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BENDROJI DALIS.

Objekto Sildymo ir védinimo techninis projektas atliktas remiantis sekanciais dokumentais
ir programinémis jrangomis:
1. Statinio projektavimo uzduotimi.
2. Europos reglamentu (ES) Nr. 305/2011
3. Statinio projektavimas, projekto ekspertizé STR 1.04.04:2017
4. STR 2.01.01 (6): 2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas. 5
5. STR 2.09.02:2005 Sildymas,védinimas ir oro kondicionavimas.Aktuali redakcija.
6. STR 2.01.02:2016. Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sartifikavimas.
7. HN 47:2011 ,Asmens sveikatos priezilros jstaigos: bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai®
8. HN 33:2016 "Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje"
9. HN 42:2009 ,Gyvenamujy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas*
9. RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
10. Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés.
11. LST 1678:2001 Pastaty védinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektiniai kriterijai (CR
1752:1998)
12. LST EN 12097:2006 ,Pastaty védinimas. Ortakynas. Reikalavimai, keliami ortakyny
sistemy priezilrg palengvinantiems komponentams*
13. LST EN 12220:2001 ,Pastaty védinimas. Ortakiy tinklas. Bendrojo védinimo apvaliyjy
jung€iy matmenys*
14. LST EN 12236:2002 ,Pastaty védinimas. Ortakiy kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai“
15. LST EN 12599:2013 ,Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti oro kondicionavimo ir
védinimo sistemy bandymo proceduros ir matavimo metodai*
16. LST EN 13053:2006 ,Pastaty védinimas. Oro ruo$imo jrenginiai. [renginiy, komponenty
ir sekcijy vardiniai parametrai ir eksploatacinés charakteristikos*
17.LST EN1366-10:2011+A1:2017.“ InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai.
10 dalis..Damuy.kontrolés.sklendés"
18.LST EN 12237:2003 ,Pastaty védinimas. Ortakynas. Apvaliyjy ortakiy i$ lakstinio metalo
stipris ir oro nuotékis*®
19.LST EN 12828:2012+A1:2014 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy
projektavimas.
20. LST EN 14336:2004 Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir
priémimas eksploatuoti
21. Auksty planais.
22. Programine jranga ,Autodesk Architecural Deskop 2008*
23. Programine jranga ,MagiCAD Heating &Piping 2006.5"
24. Programine jranga ,MagiCAD Ventiliation 2006.5%
25. Programine jranga ,Microsoft office”
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1. VEDINIMAS
1.1 ISEITIES DUOMENYS:

Sildymo sezono trukmé 221 paros ir vidutiné sezono temperatiira +0,5 °C, kai vid. paros

temperatira +10 °'C

Projektiné iSorés oro temperatira Qe.os = -24C

Projektiné vidaus temperatira Oi = +18+20°C
Svarios patalpos védinimui tiekiamo ir $alinamo oro kiekiy projektinés reikmés: +12000 m3/h
atvésinto iki +16 °C, pertekliniam Silumos 26 kW iSsiskyrimui nuo technologiniy jrengimy
Salinti.

Buitiniy patalpy védinimui oro kiekiai pagal (STR 2.09.02:2005 11 prieda)

Oro kiekio projektinés rekSmés m3/h
Elr Patalpos paskirtis ]
Tiekiama Salinama
1. WC, dusai - 72 m3/h
2 Persirengimo patalpa 14,4 m3/h /spint. 14,4 m3/h /spint.
3 Poilsio patalpa 10,8m3/h / m2 10,8m3/h / m2

1.2 PROJEKTINIAI SPRENDIMAI:
Laboratorijos védinimui suprojektuota OT1 +12000 m3/h oro tiekimo sistema tiekiant
SvieZig pasildyta +20 °C (ziema) ir atvésintg iki +16 °C (vasara). 5

Oro Salinimui i$ laboratorijos patalpos suprojektuota oro S$alinimo sistema OS1 -
12000m3/h. 5

Sistemy OT1 ir OS1 védinimo jrenginys — rekuperatorius su rotaciniu Silumokaiciu n.v.k.
79,8 % efektyvumo, tiekiamo oro vandeniniu Sildytuvu 35 kW kai (termofikato T1-T2=80-60
C), tiekiamo oro ausintuvu 95 kW kai (SaltnesSio Tp-Tps =7-12 °C), tiekiamo ir Salinamo oro
vantiliatoriais, tiekiamo ir Salinamo oro filtais, uzdarymo sklendémis, integruota automatinio
valdymo ir kontrolés sistema.

Oras paskirstomas apvaliais per apvalias plastikines groteles.

Ortakiai plienés cinkuotos skardos A1 degumo klasés.

Ortakiams kertant EI45 gaisrinius atitvarus jrengiami gaisriniai voztuvai El 30.

Nuo oro émimo groty iki rekuperatoriaus OT1 sistemos ortakai izoliuoti termoizoliacija
T50 s=50 mm mineralinés vatos dembliais su aliuminio folija. Like OT1 sistemos ortakiai
izoliuojami s=30 mm vatos dembliais su aliuminio folija. Oro Salinimo kaminélis dvisienis su
s=30 mm termoizoliacija, iSkeliamas 0,5 m vir§ stogo atbrailos.

OT1 sistemos lauko oras jmamas per staCiakampes sienines grotas 1900x1000 mm.

Sistemos OS1 oro $alinimo kaminélis dvisienis su s=30 mm termoizoliacija, iskeliamas
0,5 m vir$ stogo atbrailos.

Skaiciuotas OT1 sistemos aerodinaminis pasipriesSinimas 200 Pa.

Skaiciuotas OS1 sistemos aerodinaminis pasiprieSinimas 200 Pa.

Priimti oro geiCiai ortakiuose max. 4-8 m/s.

Sistemy OT1 ir OS1 ortakiy sandarumo klasé B.

Sildymo sezono metu tiekiamas oras pasildomas nuo -24°C iki 20+22°C. 5

Oro veésinimui suprojektuota 95 kW Sal€io masina-Cileris montuojamas lauke. SaltneSio
reguliavimui suprojektuotas reguliavimo mazgas su trieigiu paskirstymo voztuvu @65 kvs63.
Cilerio valdymas automatinis. Maksimalus darbinis 3altnesio slégis 3,0 bar. ; darbinis
Saltnesio slégis 2,5 bar. Tiekiamo Saltne$io darbiné temperatira Tp=+7°C, grjztamo darbiné
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8altnesio temperatira Tps=12°C. Max. darbiné SaltneSio temperatira Tpsmax. =+50°C. Min.
darbiné Saltnesio temperatira Tpmin. =+2°C.
Saltnesis - etanolio tirpalas 30% 5
Buitiniy patalpy védinimui suprojektuota oro védinimo sistema OT2-OS2.
Sistemos debitas +648 m3/h. SkaiCiuotas sistemy aerodinaminis pasipriesinimas 70 Pa
Sistemy OT2 ir OS2 védinimo jrenginys — rekuperatorius su rotaciniu Silumokaiciu n.v.k.
75% efektyvumo, tiekiamo oro elektriniu Sildytuvu 2,0 kW tiekiamo ir Salinamo oro
vantiliatoriais, tiekiamo ir Salinamo oro filtais, integruota automatinio valdymo ir kontrolés
sistema.
Sistemy ortakiy sandarumo klasé A.

Oro judéjimui tarp sanitariniy patalpy dury varCiose suprojektuotos aliuminés oro
pratekéjimo grotelés.
. Dimy ir Silumos valdymo sistema neprojektuojama nes max. Zmoniy skaicius iki 6 vnt.[13]
Védinimo sistemos sumodeliuotos ir aerodinaminiai skai€iavimai atlikti MagiCAD programa.
Suprojektuotos  védinimo projektas atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius
statinio reikalavimus. 5

2. SILDYMAS

2.1 jéEITIES DUOMENYS:
-Sildymo sezono trukmé 221 paros ir vidutiné sezono temperatira +0,5 °C, kai vid. paros

temperatira +10 °C

-Projektiné iSorés oro temperatira Oe.as = -24C

-Projektiné vidaus temperatira O; = +18-20°C

-Silumnesis- vanduo T1-T2=80-60°C.

-Silumnesio darbine temperatlra Tmax.darbiné=80°C

-Silumnesio max. darbiné temperatira Tmax.=60°C

-Sildymo sistemos max.darbinis slégis Pmax.=1,5 bar
-Silumos $altinis —vietiné kieto kuro katiliné
2.2 PROJEKTINIAI SPRENDIMAL:

Skaiciuoti pasatato Silumos nuostoliai 32,16 kW.

Sistemos darbinis slégis 1,5 bar

Remiantis projektavimo uzduotimi suprojektuotos Sildymo sistemos:

-buitinése patalpose ir védinimo jrangos pataloje - radiatoriné su plieniaias radiatoriais
4,84 KW

-ceche koloriferiné orinio Sildymo sistema 26,8 kW

-prisijungimas védinio jrangai 35 kW

-perspektyvinis prisijungimas 20 kW

Suprojektuoto statinio Sildymo sistemos galia 66,64 kW

Suprojektuoto statinio sistemos SilumnesSio debitas V=3,0m3/h.

Suprojektuoto statinio sistemos hidraulinis pasiprieSinimas 31 kPa.
Silumnesis- techninis vanduo T1-T2=80-60°C.
Sildymo vamzdynas i$ plieninio virinto normalaus vamzdzio. Maksimali darbo temperatira:
110<C (DIN 16 893). Didziausias ekspoatacinis sl égis 2,0 baras

Paskirstimo vamzdyno Siluminé izoliacija — mineralinés vatos kevalas. 40mm.
Projektinis metinis Silumos poreikis Sildymui 1423 MWh
Sildymo sistemos sumodeliuotos ir hidraulinai skaiciavimai atlikti MagiCAD programa.
Suprojektuotos Sildymo projektas atitinka projekto rengimo dokumentus ir esminius statinio
reikalavimus.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

Techninés specifikacijos apima darbus, jrengimus ir medziagas reikalingas Sildymo ir
védinimo sistemy: projektavima, konstrukcijg, montavimg, montazo priezitra, paleidima.

Techninés specifikacijos nepakeiia normatyviniy dokumenty, standarty, tik juos
papildo. Bréziniai, techninés specifikacijos ir medziagy Ziniaras€iai papildo vieni kitus, nors jei jie
bdty parodyti ar paminéti tik viename i$ jy. Pagrindiniai normatyvai galiojantys Lietuvoje, kuriy
bdtina laikytis projektuojant, tiekiant, montuojant ir priduodant eksploatuoti.

Batina vadovautis firmy gamintojy parengtomis taisyklémis ir rekomendacijomis.
Montuojant Sildymo sistema, naudoti tik sertifikuotus Lietuvoje jrenginius ir gaminius. Visi

jrenginiai ir gaminiai turi atitikti nurodytus parametrus. Visi atlikti darbai jforminami atitinkamuose

aktuose.
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1.0 VEDINIMAS

1.01 Otakiy fasonynas

Apvaliy ortakiy alkiinés. Pagamintos gamykloje i§ cinkuotos skardos segmenty pagal ortakiy
dijametrus. Posikio spindulys 1,5 ortakio dijametro. Alklinés privalo bdti kaip galima lygesnés. Segmentai
negali virSyti 30°kampo.
TriSakiai. Pagaminti gamykloje i$ cinkuotos skaros
Peréjimai. Pagaminti gamykloje i$ cinkuotos skaros
Skardos storis s=0,5mm, kai ortakiy dijametras iki 500mm.
Gaminiai privalo tenkinti STR 2.09.02:2005 ir LST EN 12220:2001 reikalavimus

1.02 Ortakiai

Apvalis spiraliniai ortakiai.Pagaminti i$ cinkuotos skardos gamykliniu badu.
Skardos storis s=0,5mm, kai ortakiy dijametras iki 500mm. Staciakampiai ortakiai i§ cinkuotos skardos s=0,5
mm. su standumo briaunomis.
Gaminiai privalo tenkinti STR 2.09.02:2005 ir LST EN 12237:2003 reikalavimus

1.03 Oro tiekimo difuzoriai apvaliis

Pagamintos gamykloje. Montuojami j apvaliy ortakiy sistemas. Pagamintos i$ lakstinio plieno.

Nudazyti standartine balta spalva. Difuzoriy pralaidumas 3-130 I/s.
Gaminiai privalo tenkinti STR 2.09.02:2005, LST EN 12238:2003 ir LST EN 12239:2003 reikalavimus

1.04 Oro Salinimo difuzoriai apvaliis
Pagamintos gamykloje. Montuojami j apvaliy ortakiy sistemas. Pagamintos i$ lakstinio plieno.
Nudazyti standartine balta spalva. Difuzoriy pralaidumas 3-130 I/s.
Gaminiai privalo tenkinti STR 2.09.02:2005, LST EN 12238:2003 ir LST EN 12239:2003 reikalavimus

1.05 TriukS§mo slopintuvai
Pagaminti gamykloje. Skirti slopinti oro judéjimo ir ventiliatoriy keliamo triuk§mo sklidima ortakiais.
Korpusas pagamintas i§ cinkuoto plieno laksto. Vidiné pertvara pagaminta i§ perforuoto skardo laksto ir
uzpildyta garsa slopinancia mineraline vata. Slégio pokitis slpointuvuose beveik toks pat kaip védinimo sistemy
ortakiuose.
Slopintuvo slopinimo vertés dBa triuk§mo dazniy juostoje

Slopintuvo ilgis ir @ mm 125 Hz 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz 4 kHz 8 kHz

300 x &250 6 11 21 27 39 25 19

1.06 Apsauginés grotelés
Paskirtis- apsaugoti oro Salinimo kaminélius nuo pasaliniy daikty patekimo j ortakj.Pagamintos i§ cinkuotos
vielos tinklelio, apvalios . ISmatavimai pagal ortakio dijametra.

1.07 Srauto reguliavimo-matavimo sklendé

Sklendé pagaminta i$ cinkuotos plieno skardos, turi oro nepraleidziancig sandarinimo tarpine. LeidZziama
aplinkos temperatira yra 70 T.. ISmatavimai pagal ortakio dijametr g. Diafragminé sklendé reguliuoja ir
matuoja oro srautg védinimo kanale. Diafragminiu mechanizmu iSvengiama sdkuriy ir papildomo triukSmo.
Reguliuojanti sklendé turi bati montuojama, laikantis atstumuy, reikalingy tam, kad baty iki minimumo
sumazintas oro srauto sukdriavimas. Sumazinant arba padidinant ortakio skersmenj iki artimiausio mazesnio
arba didesnio dydzio ortakio, nebdtina laikytis kokiy nors konkreciy atstumu, kad bity minimizuotas oro srauto
sukdriavimas. Pasinaudojant Sia diafragmine sklende, galima vykdyti tikslius oro srauto matavimus visuose
taskuose, tarp jy ir tokiuose taskuose, kurie yra arti ortakio pasisukimy, pavyzdziui, prie triSakiy iSsiSakojimuy ir
alkdniy, ir tokiuose taskuose, kurie yra prieSais kitus oro tiekimo jrenginius.
Rekomenduojami atstumai

-prie$ ortakio alkiines 1 x D

-uz ortakio alkdiniy 1 x D

-prie$ triSakius iSsiSakojimus 3 x D

-uz triSakiy issiSakojimy 1 x D

-pries$ oro tiekimo jtaisus 3 x D
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1.08 Ugnies voztuvas EI30

Ugnies voztuvy paskirtis — uzdaryti védinimo kanalus, siekiant apriboti ugnies ir degimo produkty plitima,
patalpose.
Pagaminti gamykloje. Pagal veikimo principa - mechaninis (shut-off). Ugnies voztuvas privalo atitikti LST
EN1366-10:2011+A1:2017." Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai.
10 dalis..Damuy.kontrolés.sklendés" Montuojamas pagal gamintojo pateikiamus technines specifikacijas

1.9 Oro védinimo jrenginys su $ilumos grazinimu (OT1-0S51) sistema
Horizontalus oro tiekimo — Salinimo jrenginys 12000 m3/h, iSvystomas slégis | - i$ védinimo sistemy 250 Pa.

Techniniai rodikliai

Komplekte su:

Integruota automatinio valdymo - kontrolés sistema ir nuotoliniu valdikliu.

Rotaciniu Silumokai¢iu n.v.k 79,8 %

IScentriniais ventiliatoriais su tiesiogine pavara tiekimo 5,0 kW, 400V, Salinimo 3,2 kW, 400V

Vandeniniu Sildytuvu (kai T1-T2=80-60°C) ir tiekiamo oro temperatira 20°C apskai€iuota galia 35 kW.
Hidraulinis pasiprieSinimas 26,3 kPa kai termofikato debitas 0.43 I/s. Termofikato jungimo matmuo
@1x20/1x20. Maks. darbinis slégis 1.6 MPa. Maks. darbiné temp. 80 °C.

Komplekte su termofikato reguliavimo mazgu RMG3-4.0-8E ir siurbliu Magna1 25-80 su pavaromis

Vandeniniu oro ausintuvu kai apskaiciuota galia 95.2kW. IStekancio vandens temp. 7 °C. |tekancio vandens
temp. 12 °C.. SaltneSio debitas 5 I/s. PrieS uz8aluminé apsauga Ethylen Glycol(30%) vandeninis tirpalas.
Atvésinto tiekiamo oro temperatira 16 °C.

Kondensatas 95.38 I/val.

Uzdarymo sklendémis su pavaromis

Ortakiy prijungimas 1900 x 1000 mm.

Filtrais: tiekiamo oro kiSeninis M7 klasés, Salinamo oro kiSeninis M5 klasés

Atraminiu padu

Matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 3600 x 2170 x 2445 mm.

Svoris (sauso) 1511 kg.

Energetinio efektyvumo klasé A+

1.10 Oro védinimo jrenginys su $ilumos grazinimu (OT2-0S2) sistema
Horizontalus oro tiekimo — Salinimo jrenginys 648 m3/h, iSvystomas slégis | - iS védinimo sistemy 70 Pa.

Techniniai rodikliai

Komplekte su:

Integruota automatinio valdymo - kontrolés sistema ir nuotoliniu valdikliu.

Rotaciniu Silumokaiciu n.v.k 75 %

IScentriniais ventiliatoriais su tiesiogine pavara 0,27kW 230 V

Elektriniu Sildytuvu 2,0 kW, 230 V(

Ortakiy prijungimas @250 mm.

Filtrais: tiekiamo oro kiSeninis M7 klasés, Salinamo oro kiSeninis M5 klasés

Atraminiu padu

Matmenys (ilgis x plotis x aukstis) 1100 x 655 x 980 mm.

1.11 Lauko oro émimo grotelés

Lauko oro émimo grotelés skirtos montuoti sienoje, lauko puseje. Grotelés pagamintos i$ cinkuotos
skardos, turi nuozulniai sumontuotas menteles, neleidziancias patekti krituliams j ortakio vidy. Taip pat
sumontuotas tinklelis apsaugantis nuo Siukliy patekimo j ortakj. Grotelés dazytos atmosferiniam ir UV
spinduliy poveikiui dazais.
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1.12 Ortaky sistemos

Ortakiy matmenys brézinyje atitinka jy vidaus iSmatavimus, kuriuos rangovas esant reikalui gali
pakeisti kitais iSmatavimais, kad nesusidaryty trukdymuy kitiems jrenginiams arba ortakiy iSvalymui. rengimai
ir medziagos turi bati atitinkamai apsaugoti nuo fiziniy pazeidimy. [rengimo metu jrengimy, vamzdyny, ir
ortakiy vidus turi biti apsaugotas nuo paSaliniy medziagy patiekimo, prie$ eksploatacija turi bati nuvalyti i$
iSorés ir vidaus. Jungiant naujus ortakius prie esamu, tiek naujieji tiek esantieji turi bati iSvalomi. Ortakiy tinklo
irengimas turi bati pagristas bréziniuose nurodytais matmenimis. Jie turi bati pagaminti i§ auk$ciausios
kokybés galvanizuoty ar nerddijanciy laksty, atitinkanc¢iy EN 1042 Standartg. Lakstinio metalo storis - pagal
DIN 59232 arba EN 10 143.

Visos ortakiy sandaros turi bati bent 50mm ilgio. Jos turi bati sutvirtintos savisriegiais kas 50mm.,
nebent kitaip baty apibrézta BS 5720. Tuo atveju jei sanddros bus i§ kampiniy gelezies flansy, 32x32 mm
sanddroms naudoti 6mm galvanizuoti varztai, tuo tarpu didesnés apimties sanddroms vertéty naudoti 8mm
galvanizuotus varztus. Sandirose taikytina ir guminé sandarinimo juosta.

Alkanés privalo bdti kaip galima lygesnés. Segmentai negali virSyti 30°kampo, o fasonin és dalies
lenkimo spindulys turi bati lygus 1,5 ortakio skersmeniui. AtS8akos daromos iSpjovus tikslios formos anga
magistraliniame ortakyje taip, kad nebuty jokiy iSsikiSimy | Sakinio ortakio dalj. Skersinis ortakio pjavis turi bati
vientisas be uzkarpy.

Visi pakabinimo elementai ir atramos turi bati reguliuojami, kad uZztikrinti ortakiy
horizontaluma.Tvirtinant laikiklius ir atramas prie blokiniy sieny, betoniniy ploks¢iy ar pan., bitina naudoti
priezidros institucijos patvirtintais metaliniais ar kt., kaiSciais, arba kita medziaga.

Statyboje naudotini varztai , verzlés, atramos ir t.t.turi bati papildomai galvanizuoti, kad tarp Siy elementy ir
jungiamy metaliniy daliy nebdty galvaninés korozijos. Ortakiai turi bati jzeminti.

Visi védinimo oro sistemy elementai turi bati sandaras.

Ortakiai skirstomi | A, B, C ir D sandarumo klases . Kitos V ir OK jrangos sandarumas turi atitikti ortakiy
sandaruma.

Ortakiy sandarumo klasé pasirenkama remiantis tokiais kriterijais:

A klasé taikoma matomiems ortakiams, esantiems jais védinamose patalpose, kai perteklinis slégis
ortakyje patalpos oro atzvilgiu yra iki + 150 Pa;

B klasé taikoma visiems slégiminiams ortakiams, esantiems pastato viduje, tranzitiniams ir uzdengtiems
ortakiams, o taip pat kai perteklinis slégis virSija £ 150 Pa;

C klasé taikoma kai oro nuotékis gali kelti pavojy patalpy oro kokybei, sistemos valdymui ar nuotékis
(pasiurbimas) virsija priimting reikSme;

D klasé taikoma atvejais, kai patalpoje vykstanc€io technologinio proceso metu naudojamos ypac
pavojingos medziagos arba patalpos oro Svarumui keliami specialds reikalavimai;

Bendras sistemos oro nuotékis neturi virSyti 6% projektinio sistemos debito.

1.13 .Ortakiy termoizoliavimas

Ortakiy Silumos izoliacija turi bati be fluoro angliavandeniliy(CFC ir HCFC). Visos medziagos
turi bati tinkamos eksploatacijai esant projektinéms temperatiroms, neturi skatinti korozijos ar kokiu nors
bldu paveikti izoliuojamus pavirSius, tiek sausoje, tiek drégnoje bisenoje. Ortakiai, skydai, dangos neturi
uzsidegti, rakti ar jkaisti, kuomet jie iSbandomi pagal panasSy vamzdyny apvalkalams taikoma testa. Visos
medziagos turésiancios salytj su oro srautu turi bati nedegios ar silpnai degios.

Specifikuotas medziagy Silumos laidumo koeficientas —( 0,044 W/m- K) esant 24<C temperat drai,
nebent bty nurodyta kitaip. Naudojant kitokig Silumos izoliacija, jos storis turi biti parenkamas taip, kad
Silumos perdavimo koeficiento reikSmé nevirSyty Cia specifikuoty medziagy Silumos perdavimo koeficienty
reikSmiy. Kiekviena j objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi bati
pazymétas gamintojo antspaudu arba ant jy turi bati pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimu, bei
medziagos aprasSymu. Termoizoliacija jrengima ant ortakiy, fasoniniy daliu, triukSmo slopintuvy — jeigu
parodyta brézinyje ir balansavimo sklendziy— jeigu parodyta brézinyije.

1.14 Védinimo sistemy montavimas
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Veédinimo sistemos montuoti pagal statybos taisykles ST 300026902.300.10.03:2013 "Statinio vedinimo ir
oro kondicionavimo sistemu jrengimas", LST EN 12097:2001" Pastato védinimas. Ortakiy tinklas. Ortakiy
tinklo komponentams keliami reikalavimai, siekiant palengvinti tokiy tinkly tinkly priezidgra®, LST EN
12220:2001 ,Pastaty vedinimas. Ortakiy, tinklas. Bendrojo védinimo apvaliujy jung€iy matmenys®, LST EN
12236:2002 ,Pastaty védinimas. Ortakiy kabliai ir atramos. Stiprio reikalavimai“, LST EN1366-
10:2011+A1:2017.“ InZineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 10 dalis..Ddmuy.kontrolés.sklendés",
LST EN 12237:2003 ,Pastaty védinimas. Ortakynas. Apvaliyjy ortakiy i$ lakStinio metalo stipris ir oro nuotékis*

Montuojant védinimo sistemas turi bati uztikrinta:

-Sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas;
-Ortakiy asiy tiesumas;
-Galimybé prieiti remonto atveju.

Prie§ montavima tikrinama ar i ortakiy vidy nepateko nedvarumy ar kity daikty. Vertikalds ortakiai
neturi nukrypti nuo vertikalés daugiau kaip 2mm vienam metrui ilgio ortakio. Ortakiai skirti transportuoti
drégnam orui neturi bdti su iSilgine sidle apatinéje ortakio dalyje ir montuojami su nuolydziu 1-1,5% link
drenazo vietos (pagal srauto judéjimo kryptj). Ortakiy sekcijos jungiamos naudojant purios ar monolitineés
gumos 4-5mm storio tarpines. Horizontalls bei vertikalds ortakiai tvirtinami atstumu ne didesniu kaip 4m.

Tarpai tarp ortakiy ir kertamy atitvaru, pertavry, perdengimy ir denginiy uzpildomi nedegiomis
medziagomis (pvz cementiniu skiediniu)

Tarpams tarp ortakiy kertamy atitvary, pertavry, perdengimy ir denginiy ir draudziama naudoti
montazines putas.

1.15 Védinimo sistemy bandymas ir priémimas

Vykdomas pagal LST EN 125999:2001/AC:2005 ,, Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty
védinimo ir oro kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir matavimo metodai“.

Védinimo sistemy jrengimai priimami atlikus prieSpaleidiminj bandyma ir reguliavima, o taip pat
apzidréjus sistemy jrengimy iSore. PrieSpaleidiminiai bandymai turi biti atliekami nustatant:

-Ar ventiliatoriy naSumas atitinka projektinj;

-Ortakiy ir kity sistemy elementy sandarumus;

-Kiek faktiski tiekiamo ir iSsiurbiamo oro kiekiai atitinka projektinius;

-Oro Sildytuvy tolygy Sildyma.

Irengimy veikimo reguliavimas atliekamas norint gauti projektinius rodiklius.Naturalaus védinimo
sistemos tikrinamos pagal traukg groteliy angose. Nesandarumy dydis ortakiuose ir kituose sistemos
elementuose nustatomas pagal papildomai pasiurbiamo arba netenkinamo oro kiekj, kuris neturi virSyti 10%
ventiliatoriaus naSumo.

Bandant védinimo sistemas leidziami tokie nukrypimai nuo projektiniy rodikliy:
» 110% oro kiekio pagrindiniais ortakiy tarpais bendro védinimo sistemose;
*  +20% oro kiekio praeinancio per oro tiekimo ar iSsiurbimo antgalj;
» Bendras sistemos oro nuotékis neturi virSyti 6% projektinio sistemos debito.
Iki bandymo védinimo jrengimai turi dirbti nepertraukiamai 7 valandas. Atlikus prieSpaleidiminj sistemy
bandyma ir reguliavima turi bati suradytas priémimo aktas, o prie jo turi bati pridedami tokie dokumentai:
-Darbo bréziniy komplektas su jraSais asmeny, atsakingy uz montavimo darby atlikima;
-Paslépty darby ir tarpiniy konstrukcijy priemimo aktai;
-Védinimo sistemy prie$paleidiminiy bandymy ir reguliavimo rezultaty aktas;
-Kiekvieno jrengimo pasas.
I[rengimy eksploatavima ir technine vykdyti vadovaujantis jrengimy techniniuose pasuose

1.16 Saléio masina
Skirtas tiekiamo oro vésinimui.
Irenginys A energetinio efektyvumo klasés Cileris su integruota automatinio valdymo ir kontrolés
sistema. Montuojamas lauke.
Vandens vésinimo jrenginys pritaikytas lauko salygoms.
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Cinkuoto plieno rémas, papildomai apsaugotas dazais i$ poliesterio milteliy. Lengva nuimami skydeliai leidZia
patekti j jrenginio vidy priezidros ir kitoms bitinoms operacijoms atlikti.

Kompresorius

Apripintas vidine apsauga nuo perkaitimo ir karterio Sildytuvu, montuojamas ant guminiy amortizatoriy.
ASiniai ventiliatoriai.

Tiesiogiai sujungti su trifaziu elektriniu varikliu su iSoriniu rotoriumi. Ant ventiliatoriaus yra jmontuota
apsauginé ventiliatoriaus apsauga oro srauto iSleidimui

Garintuvas

Neradijanciojo plieno AlSI 316 suvirinty plokSciy tipas: Su viena grandine SaltneSio puséje, kita - ant vandens
Elektrinos skydas

Komplekte: pagrindinis jungiklis su dury apsaugine uzraktu; saugikliai, kompresoriy apsauga nuo perkrovos ir
termokontaktai ventiliatoriams; sgsajos relés; elektriniai gnybtai iSorinéms jungtims.

Mikroprocesorius

lgalina automatiskai valdyti jrenginj, leidziantj nuolat rodyti jrenginio veikimo bisenag, valdymo rinkinj ir tikrajg
vandens temperatira ir, jei jrenginys blokuojamas i$ dalies arba visiSkai, nurodomas apsaugos jtaisas, kuris
suveiké.

Saldymo skys¢€io kontdras

Pagamintas i§ vario vamzdzio. Termostato iSsiplétimo voztuvas, dehidratoriaus filtras, skyscio ir drégmés
indikatorius, auksto ir Zemo slégio matuokliai

Vandens kontdras su papildomu cirkuliaciniu siurbliu

Komplekte: garintuvas, temperatdros jutiklis, Saltnesio jutiklis, diferencinis vandens slégio jungiklis, cirkuliacinis
siurblys, iSsiplétimo indas, apsauginis voztuvas ir Siluminé relé.

Pagrindiniai techniniai rodikliai

Saldymo galia kW 95,0
Bendra instaliuota elektriné galia kW 37,6
Kompresoriaus elektriné galia kW 33,6
EER/COP * 2,73
Saltnedys tipas R410A
Saltnesio kiekis kg 24,0
Kompresorius tipas hermetiSkas

Hidrauliné sekcija (Vartotojo puse)
Silumokaitis tipas | ploksté
Skystis Ethylene Glycol 30%
leinancio skyscio temperatira C 12,0
ISeinancio skyscio temperatira C 7,0
Skyscio srautas I/s 5,4
Hidraulinis pasiprieSinimas kPa 40,4
Siurblio sukeliamas slégis kPa 171
ISsiplétimo indas I 12
Skyscio rezervuaro tiris I 400
Matmenys (ilgis x plotis x aukstis) mm 2350x1100x2220
Darbinis svoris su uZpildytomis skys¢€iy talpomis kg 1489

Saltnesio reguliavimo mazgas

1.17 Trieigis reguliavimo voztuvas
Korpusas bronzinis. Prjungimas srieginis.
Salyginis diametras Ds 65
Max slégis Pmax darbinis=3 bar
Darbinis slégis Pdarbinis =2,5 bar
Reguliuojama aplinka- glikolio vandeninis tirpalas iki 30%
Pralaidumas Kvs =63
Max reguliuojamos aplinkos temperatira Tp +2 °C Tps+50°C
Darbiné reguliuojamos aplinkos temperatira Tp +7 °C Tps+12°C
Montuojamas su elektrine pavara
Montuojamas bet kokioje padétyje, i8skyrus pavara zemyn.
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1.18 Balansavimo ventilis

Balansavimo ventiliais galima ne tik nustatyti reikiama SilumnesSio srauta, bet ir iSmatuoti slégj bei
SilumnesSio srautg. su matavimo antgaliais.

Balansavimo ventilis turi Sias funkcijas:
1.I18ankstinis nustatymas.
2.Uzdarymas.
3.Slégio skirtumo matavimas.
4.Slégio matavimas.
5.Silumnesio srauto matavimas.
6.18 anksto nustatytos padeties indikavimas.
7.Paslépta i§ anksto nustatyto dydZio atmintis.
Reikalavimai montavimui: palikti tiesius ruozus netrumpesnius kaip 6xd iki ventilio ir neprumpesnius kaip
2xd po ventilio.
Techniniai duomenys:
Tai kombinuotas iSankstinio nustatymo ir uzdarymo ventilis, skirtas montavimui grazinimo vamzdyne.
Jame esanti srauto apribojimo funkcija leidZia nustatyti reikiamg maksimaly srauta stove.
Techniniai duomenys:
veikimas — iSankstinis srauto nustatymas
prijungimas — movinis iSorinis su angaliais &15-40.
korpusas - bronzinis
max. darbiné temperatira +50°C
min. darbiné temperatira +2 °C
darbiné temperatira +7°C
max. darbinis sllégis 3,0 bar
darbinis sllégis 2,5 bar
max.pratekéjimas — 1% x Kv

1.19 Elektra virinti plieniniai vamzdziai

Vamzdziai gaminami i§ bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninés savybés tokios:

Eil. NI Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Plieno rasis S185,
2 Plieno mechaninés savybés:
Stipris pagal stiprumo ribg Rm = 360 N/mm2
Stiopris pagal takumo riba 235 N/mm2
pailgéjimo koeficientas 0,0125 mm/mK
3 Vamzdzio darbo rezimas:
Max. darbinis slegis P = 4,0 bar
Max. darbiné temperatira T=90C
4 Vamzdzio sienelés storis: @15=2,2mm;020=2,3mm.25-32-
40=2,8mm; @50=3,0mm
5 Pavirsiaus apsauga nudazytas apsauginiais dazais
(gruntas)
6 Tiekimas be movy ir sriegiy

1.20 Vamzdyny antikorozinis padengimas
VamzdZiy pavirSiai, kurie neturi gamyklinés gruntuotés, turi bati nuriebalinami, padalinami korozijos
zidiniai ir padengti gruntuote 2 kartus, paliekant galuose 20cm suvirinimo sidléms. DraudZzami naudoti
korodavusius vamzdZiius.
Atlikus suvirinimo darbus, nuo sandiry turi bati nuvalyti suvirinimo $lakai, jos nuriebalinamos ir
padengiamos gruntuote. Prijungimo vietoje turi bati atstatyta pazeista esama vamzdyny gruntuote.
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Jei vamzdziai turi gamykline gruntuote, tai nuo jy pavirSiy turi bati nuvalomi neSvarumai, atstatoma
pazeista gruntuoté.
Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais.

1.21 Vamzdziy jvorés
Vamzdziy jvorés turi biti ten, kur vamzdZiai praeina pro sienas, grindis ar lubas

Ivorés turi bati pagamintos i$ tos pacios medziagos kaip ir vamzdis ir atitinkamo dydzio, kad baty
uztikrintas ne mazesnis kaip 15mm tarpelis pagal diametra, jeigu nenurodyta kitaip.

Kur vamzdziai praeina pro konstrukcines grindis ir prieSgaisrines sienas, turi bati naudojamos
specialios ugnies nepraleidziancios tarpinés, kad bity pasiektas bent 2val. atsparumas ugniai.

Praéjimuose pro grindis Slapiose patalpose jvore turi baigtis 10mm vir§ grindy lygio. Patalpose su
viniline grindy jranga jos krastas turi bati uzZriestas prie jvoreés.

Praéjimuose pro grindis, kuriose yra vandens nepraleidzian€ios membranos, vamzdzio jvoré turi turéti
sandarinantj flansa, kuris turi pritvirtintas prie vandens nepraleidzian¢ios membranos.

Tarpelis tarp vamzdzio ir jvorés turi bati uzsandarintas elastinga mastika. Rangovas turi pasiripinti
guminiais sandarinimo flansais prie nutekejimy grindyse su vandens nepraleidzianciomis membranomis.

1.22 Uzdaromoji armatiira
. Techniniai duomenys:
prijungimas — srieginis , privirinamas arba flanSinis
korpusas - zalvarinis , ketinis, ar plieninis
Max. darbiné temperatira 90 °C
Darbiné temperatira 80°C
Max. darbinis slégis 4,0 bar
Darbinis slégis 3,0 bar
uzdarymo mechanizmas — rutulinis

1.23 Vamzdyny Siluminé izoliacija

Sildymo sistemos vamzdyny $iluminé izoliacija privalo tenkinti LST EN 12828:2012+A1:2014
reikalavimus
Vamzdyny Silumos izoliacija turi bdti tvirta, atspari jvairiam iSoriniams poveikiui, chemiskai ir
mechanidkai stabili, nedegi.
Armatirg reikia izoliuoti taip, kad izoliacijg bdty galima nuimti jos nesuardant.
Silumos izoliacijai montuoti turi bati naudojami specialiai pagaminti izoliaciniai gaminiai (kevalai,
dembliai) ir detalés jiems tvirtinti
Silumos izoliuojamosios konstrukcijos pagrindinés sudedamosios dalys: &ilumos izoliacijos
sluoksnis, standinimo ir tvirtinimo detalés, Silumos izoliacijos sluoksnio apsauginé danga.
Silumos izoliuojamujy medziagy ir gaminiy i§ jy izoliuojami pavirsiai turi bati padengti patikima
apsaugine danga, neleidziancia i$ Siy medziagy ir gaminiy kilti dulkéms ir joms patekti j aplinka.
Neleidziama Silumos izoliuojamosiose konstrukcijose naudoti medziagy ir gaminiu, kuriy sudétyje yra
asbesto.
Silumos izoliuojamoji konstrukcija turi biti tokia, kad izoliuojamoji medZiaga nesideformuoty ir
nenuslysty nuo pavirSiaus.
Silumos izoliacijos dangai draudZiama naudoti drégme sugeriancias medziagas.
Izoliuoti pavirSiai dengiami armuotos folijos danga. Kiekvienas vamzdis turi biti izoliuotas atskirai ir
gretimi vamzdziais neturi bti sujungti | bendra izoliacijos danga.
Kai izoliuoti pavirSiai yra darbo arba aptarnavimo zonose ir terpés temperatira aukStesné kaip
100C, izoliuoto pavirSiaus temperatdra turi bati ne aukstesné kaip 45C, ir kai 8i temperatdra 100<C ir
mazesne, izoliuoto pavirSiaus temperatdra turi bati ne aukstesné kaip 35<C.
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Vamzdynas turi biti sumontuotas taip, kad jj baty galima padengti tokia Silumos izoliacija ir tokiu
storiu, kaip numatyta projekte.

Prie§ atliekant vamzdyny Silumos izoliavimo darbus, vamzdynai turi bdti pagal galiojancius
reikalavimus iSbandyti, padengti antikorozine danga.

Dél vamzdyny paruoSimo Silumos izoliavimo darbams atlikti rezultaty turi bati suraSytas paslépty
darby aktas.

Vamzdyny Silumos izoliacija turi bdti jrengta taip, kad vykstant temperatdry pokyciams, joje
neatsirasty plySiy ar jtrakiu.

Vamzdziuose jmontuota reguliavimo ir uzdaromoji armatidra bei kiti jrenginiai turi bati izoliuojami
nuimamosiomis Silumg izoliuojangiomis konstrukcijomis, kuriy Siluminé varza bdty ne mazesné uz gretimy
vamzdziy Silumos izoliacijos Silumine varza.

Jeigu Silumos izoliacija izoliuoti vamzdynai uzdengiami (pvz., nepereinamuosiuose kanaluose), prie$ tai
turi bati suraSomas paslépty darby aktas.

Kiekviena | objektg pristatyta pakuoté ar standartinis izoliacijos ar priedy konteineris turi biti pazymétos
gamintojo antspaudu arba ant jy turi bati pritvirtinta lentelé su gamintojo pavadinimui bei medziagos apraSymu.

Visi darbai turi bati atliekami pagal taisykliy, STR ir gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas.

Akmens vaztos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybés:

- nominalus tankis — 80-180 m3/h;

- maksimali naudojimo temperatira +110C;

- degumo klasé — A2-s1, dO (pagal EN 13501-1);

- Silumos laidumo koeficientas — 0,036 W/m-K (prie 35T).

1.24 Saltnesio sistemos hidraulinis iSbandymas
Saltnesio sistemy_ hiraulinis bandymas atleikamas vadovaujantis LST EN 14336:2004 ,Pastaty Sildymo
sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti.”

Hirauliniu slégiu bandoma:

+ valdymo mazgai slégiu, kuris lygus 1,3 max. ekspoatacinio slegio
valdymo mazgai ir sistemos laikomos iSbandytais, jeigu bandymo metu:

* nepastebéta rasojimo per virintines sidles, vandens ekeéjimo i§ Sildymo prietaisuy, vamzdynuy,
armataros ir kity elementuy.

* bandomy sistemy dalyse ( atvirai montuojamos sistemos) bandymo metu slégis per 5 min.
nesumazejo;

* bandomy sistemy dalyse ( sléptais Sildymo prietaisais) bandymo metu slégis per 15 min.
nesumazeéjo;

Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Hidraulinio bandymo metu turi bdti naudojami spyruokliniai manometrai, kuriy tikslumo klasé ne
mazesné kaip 1,5, jy korpuso skersmuo ne mazesnis kaip 160 mm, o bandomajj slégj rodanti rodyklé turi bati
antrame skalés trecdalyje. Manometrai negali badti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jy galiojimo
terminas yra pasibaiges.

Saltnesio sistemos hidraulinis bandymas atliekamas 4,0 bar slégiu.

2.SILDYMAS
2.01 Sildymo prietaisai

Plieniniai radiatoriai
Plieniniai vandens Sildymo radiatoriai skirti naudoti uzdarose priverstinés cirkuliacijos vandens Sildymo

sistemose. Radiatoriai taikomi gyvenamuju, visuomeninés ir gamybinés paskirties patalpy, kur oro drégnumas
yra normalus, Sildymui.

Radiatoriai gamykloje supakuoti j storg polietilenine plévele. Sildymo plok§tumy briaunos ir kampai
apsaugoti kartonu. Statybos eigoje radiatoriai montuojami nei§pakuoti, kad nebdty paZeistas pavirsius.

lpakavima galima nuimti tik visiSkai pabaigus apdailos darbus.
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Prijungimo sriegiai: 4 x 1/2" vidinis sriegis

Darbinis max. slégis: 4,0 bar

Silumnesis: termofikatas T max.darbinis 90C

.Radiatoriy pastatymas:

Radiatoriai statomi po langais arba bréZiniuose nurodytose vietose. Radiatoriai statomi nezemiau kaip

30 cm. nuo grindu.

2.02 Uzdaromoji armatiira
. Techniniai duomenys:
prijungimas — srieginis , privirinamas arba flanSinis
korpusas - zalvarinis , ketinis, ar plieninis
Max. darbiné temperatira 110 °C
Darbiné temperatira 80°C
Max. darbinis slégis 4,0 bar
Darbinis slégis 2,0 bar
uzdarymo mechanizmas — rutulinis

2.03 Balansavimo ventilis
Balansavimo ventiliais galima ne tik nustatyti reikiama SilumneSio srauta, bet ir iSmatuoti slégj bei  Silumnesio
srautg. , su matavimo antgaliais.

Balansavimo ventilis turi Sias funkcijas:

1.l18ankstinis nustatymas.

2.Uzdarymas.

3.Slégio skirtumo matavimas.

4.Slégio matavimas.

5.SilumneSio srauto matavimas.

6.1 anksto nustatytos padeties indikavimas.

7.Paslépta i$ anksto nustatyto dydzio atmintis.

Reikalavimai montavimui: palikti tiesius ruozus netrumpesnius kaip 6xd iki ventilio ir netrumpesnius kaip 2xJ
po ventilio.

Techniniai duomenys:

Tai kombinuotas iSankstinio nustatymo ir uzdarymo ventilis, skirtas montavimui grgzinimo vamzdyne.
Jame esanti srauto apribojimo funkcija leidzia nustatyti reikiamg maksimaly srautg stove.
Techniniai duomenys:

veikimas — iSankstinis srauto nustatymas

prijungimas — movinis iSorinis su angaliais @15-40. @50-300 jungimas- flanSinis
korpusas - bronzinis

Max. darbiné temperatdra 90 °C

Darbiné temperatira 80°C

Max. darbinis slégis 4,0 bar

Darbinis slegis 2,0 bar

Max.pratekéjimas — 1% x Kv

2.04 Radijatorinis termostatinis ventilis
AutomatiSkai veikiantis temperatdros reguliatorius (tiesioginio iSpildymo), su integruotu iSankstiniu nustatymu.
Naudojami dvivamzdése Sildymo sistemose. Ventiliuose yra kv apribojimo funkcija, skirta didziausio vandens
srauto iSankstiniam nustatymui.
Galimos tokios nustatymy ribos:
@10: kv = 0,04-0,56 m3/h
@ 15: kv = 0,04—-0,73 m3/h
@20/25: kv = 0,10-1,04 m3/h
Ventiliy korpusai gaminami i§ zalvario ir dengti nikeliu. Jungtis —movinis sujungimas
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Riebokslio tarpinés gaminamos i§ chromuoto plieno ir veikia visam laikui suteptame sandarinimo ziede. Visg
riebokslio tarpinés blokg galima pakeisti neiSleidziant vandens i$§ sistemos. Fiksuoty padéciy nustatymy
skaiCius 1eeeee 7 +N. Visus ventilius galima naudoti su visy tipy RA 2000 serijos termostatiniais davikliais,
RAW termostatiniais davikliais ir su TWA-A termopavaromis.

Max. darbiné temperatdra 90 °C

Darbiné temperatira 80°C

Max. darbinis slegis 4,0 bar

Darbinis slegis 2,0 bar

2.05 Radiatoriy termostaty jutikliai
Tai tiesioginio veikimo reguliatorius su nedidele P juosta. Jutiklyje montuotas daviklis,apsaugantis
nuouzsalimo, temperataros ribos 5—26<C, yra apribojimo ir uzblokavimo gal imybé nustatytoje temperataroje.
2990 davikliai turi fiksavimo mechanizma, uztikrinantj greita, patikimg daviklio montavima ilgam laikui. Norima
kambario temperatlra nustatoma, sukant nustatymo Zieda. Temperatiros skalé parodo ry$j tarp skalés dydziy
ir kambario temperatdros. Temperatiros dydziai pateikti tiktai kaip nuoroda, nes kambario temperatira daznai
priklauso nuo jrengimo salygy.Pagal Europos standartg temperatdros skalé naudojama, kai Xp = 2 C.Tai
reiSkia, kad radiatoriaus termostatai uzdaromi, kai daviklio temperatira 2 C auk$tesn &, nei nurodyta ant
temperatdros skalés
RA davikliy nustatyta temperatira uzblokuojama ir apribojama ribotuvo kais€iais, jrengiamais uzpakalinéje
daviklio dalyje. Radiatoriy termostatai su jmontuotais davikliais visada turi bati montuojami horizontaliai, kad
per daviklj laisvai galéty cirkuliuoti aplinkos oras.
Nerekomenduoja daviklio montuoti vertikaliai, nes Silumos poveikis nuo ventilio korpuso ir vamzdziy gali bt
netinkamo termostato veikimo priezastis.

2.06 Plieniniai vamzdziai
Elektra virinti vamzdziai gaminami i§ bendros paskirties anglinio plieno, kurio mechaninés savybés tokios:

Eil. Nr. Techniniai duomenys Reikalavimai
1 Plieno rasis S185
2 Plieno mechaninés savybés:
Stipris pagal stiprumo ribg Rm = 360 N/mm2
Stiopris pagal takumo riba 235 N/mm2
pailgéjimo koeficientas 0,0125 mm/mK
3 Vamzdzio darbo rezimas:
Max. darbinis slegis P = 4,0 bar
Max. darbiné temperatira T=90C
4 Vamzdzio sienelés storis: @15=2,2mm;020=2,3mm.25-32-
40=2,8mm; @50=3,0mm
5 Pavirsiaus apsauga nudazytas apsauginiais dazais
(gruntas)
6 Tiekimas be movy ir sriegiy

Tiekéjas privalo pateikti numatomy panaudoti vamzdZiy technines salygas, kokybe -liudijancius dokumentus,
kuriuose turi bati atzymos apie atliktus bandymus ir rezultatus, techninés priezidros vadovui patvirtinti.
Gali bati pateikti lygiaverciai ar aukStesnés kokybés vamzdZziai, suderinus su uzsakovu.
VamzdZiy galai turi bati nupjauti statmenai, nuo jy nuvalytos atplai$os ir uzdengti aklémis.
VamzdZiai turi bati Zymimi, pagal susitarimg uzsakyme, dazytu ar Stampuotu Zenklu.
Vamzdziai turi bati tiekiami siuntomis, kartu su kokybe liudijanciais dokumentais.
Vamzdziy siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybe.
Fasoninés dalys, numatomos naudoti montavimui, turi bti pagamintos pramoniniu bddu i$ tos pacios
plieno markés kaip ir plieniniai vamzdziai
Montuojant Sildymo sistema turi bati uztikrintas sujungimy sandarumas ir tvirtinimo detaliy tvirtumas,
vandens iSleidimas ir sistemy nuorinimas, vamzdyny projektinis nuolydis, galimybé atlikti remonto darbus.
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2.07 Termofikato reguliavimo mazgas
Skirtas termofikato tiekiamo j oro Sildytuva temperatiros reguliavimui. Pagamintas gamykloje.

2.08 Montavimo darbai
Montavimo darbai vykdomi pagal statybos taisykles ,Statinio Sildymo inzineriniy sistemy jrengimas” ST

300026902. 300. 10.02.213 .
Montuojant Sildymo sistema, turi bati uztikrinta:

e sujungimy sandarumas,

e vamzdziy asiy tiesumas,

e galimybé prieiti prie jrengimy, armatdros ir srieginiy sujungimuy, remonto bei jrenginiy keitimo
metu.

e galimybé iSleisti i§ sistemy org ir vandenj, aukSciausiose pagal nuolydj sistemos vietose reikia
sumontuoti oro iSleidéjus, o zemiausiose-vandens iSleidimo jtaisus,

e vamzdyny projektinis nuolydis.

Sildymo sistemos vamzdziai, kertantys pastato atitvaras, turi biti tiesiami nedegios medziagos dékluose.

2.09 Suvirinimas

Suvirinimo bei kontrolés procediroms turi bati paruosti suvirinimo procediros aprasai (SPA).

Aprasai (SPA) ruoSiami ir tvirtinami vadovaujantis LST EN ISO 4063

Suvirinimo darbus gali atlikti tik atestuoti suvirintojai.

Prie§ suvirinimg visi vamzdziai ir armatdra turi bdti teisingai paruosti ir sustatyti. Vamzdziy galai turi
bati staciai nupjauti, Svards ir su nuozulomis. TriSakiai, atsiSakojimai ir kitos fasoninés dalys turi bati su
Svelniais peréjimais, suvirinimo sidlé neturi mazinti nurodyto pagrindinio vamzdzio ar atsiSakojimo kiaurymés
skersmens.

Visy suvirinimo sidliy metalas turi pilnai susilydyti su vamzdziy metalu, sidlése neturi bdti Slaky bei
nuodegy, juy storis negali bati mazesnis nei vamzdziy metalo. Suvirinimo elektrodai turi bati sausi ir Svaris.
Lankinio suvirinimo elektrodai negali bdti naudojami, jei padengimo sluoksnis paZzeistas ar suires. Suvirinimo
elektrodo tipas turi bati toks, kokj rekomenduoja gamintojas suvirinimo klasei ir tipui.

Suvirinimo sidliy kontrolé atliekama tokiais bddais:

iSorinio apzidréjimo ir matavimo - 100%;

a) hidraulinio bandymo -100%;
b) kitais badais, jeigu tai papildomai bus nurodyta procediry aprasuose (SPA).

2.10 Vamzdyny antikorozinis padengimas

Vamzdziy pavirSiai, kurie neturi gamyklinés gruntuotés, turi bati nuriebalinami, pasalinami korozijos
zidiniai ir padengti gruntuote 2 kartus, paliekant galuose 20cm suvirinimo sidléms. Draudzami naudoti
korodavusius vamzdZiius.

Atlikus suvirinimo darbus, nuo sanddry turi bdti nuvalyti suvirinimo $lakai, jos nuriebalinamos ir
padengiamos gruntuote. Prijungimo vietoje turi biti atstatyta pazeista esama vamzdyny gruntuoté.

Jei vamzdziai turi gamykline gruntuote, tai nuo jy pavirSiy turi bati nuvalomi neSvarumai, atstatoma
pazeista gruntuote.

Paruosti vamzdyny pavirSiai dengiami dviem antikorozinés dangos sluoksniais.
Antikoroziné danga turi bati atspari termofikacinio vandens temperatarai iki 110C

2.11 Vamazdyny Siluminé izoliacija
Vandeniniy Sildymo sistemy Siluminé izoliacija jrengiama pagal LST EN 12828:2012+A1:2014
,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemy projektavimas*
. Turi bdti jrengta tokia visy vamzdyny, uzdaromosios armatiros, junges, kompensatoriy ir kity elementy
bei jrenginiy Silumos izoliacija, kad nebdty virSyti taisyklése nurodyti norminiai Silumos nuostoliai, iSskyrus iki
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Siy Taisykliy patvirtinimo jrengtus ir eksploatuojamus vamzdynus, bei jrenginius. Juose Silumos nuostoliai
negali virSyti norminius iki jy rekonstravimo arba artimiausio kapitalinio remonto.

Silumos izoliacijos konstrukcija turi bati projektuojama ir jrengiama pagal teisés aktuose nustatytus
reikalavimus. lzoliacinio sluoksnio storis skaiCiuojamas pagal galiojantj standartg LST EN I1SO 12241:2008
.Pastato jrangos ir pramonés jrenginiy termoizoliacija skai€iavimo taisyklés®.

Silumos izoliuojamosios konstrukcijos turi bati i§ nedegiujy medziagy, atitinkan&iy Bendrujy
prieSgaisrinés saugos taisykliy, patvirtinty PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus
reikaly ministerijos direktoriaus 2015 m. lapkri¢io 24 d. jsakymu Nr. 1- 345 ,Dél Bendryjy prieSgaisrinés
saugos taisykliy patvirtinimo ir kai kuriy PrieSgaisrinés apsaugos departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
ir PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymy
pripazinimo netekusiais galios®, reikalavimus.

Neleidziama izoliacineése konstrukcijose naudoti medziagy turinCiy asbesto.

Vamzdynai, kuriais teka termofikacinis vanduo, izoliuojami mineralinés arba akmens vatos kevalais

Silumos izoliacijos medziagy ir gaminiy i$ jy (mineralinés vatos: akmens, stiklo vatos ir kity izoliaciniy
medziagy) pavirSiai turi bati padengti patikima apsaugine danga, saugancia jas nuo iSorinio poveikio,
neleidziancia i$ Siy medziagy ir gaminiy kilti dulkéms ir joms patekti j aplinka.

Naudojama izoliacija akmens vatos vamzdinio kevalo su armuota aliuminio folijos danga savybés
(priklausomai nuo gamintojo):

- nominalus tankis—nuo 50-100 kg/m3;

- maksimali naudojimo temperatira — iki 250C;

- degumo klasé — A2-s1, dO (pagal LST EN 13501-1);

- Silumos laidumo koeficientas — 0,044 W/m- K (prie 100C).

\Visi darbai turi bdti atliekami vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir gamintojo
rekomendacijomis.

Sujungimo vietos kijuojamos su uzleidimais FlanSiniy sujungimy ir armatdros izoliacija turi bati iSardoma

2.12 Sildymo sistemos hidraulinis iSbandymas

Sildymo sistemy hiraulinis bandymas atleikamas vadovaujantis LST EN 14336:2004 ,,Pastaty

Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo sistemuy irengimas ir priémimas eksploatuoti.”
Hidrauliniu slégiu reikia iSbanduti tiek remontuotas tiek ir neremontuota statinio Sildymo
sistema.

Hirauliniu slégiu bandoma:

« valdymo (jvado) mazgai slégiu, kuris lygus 1,3 ekspoatacinio slégio, taiau ne mazesniu kaip 1,0 MPa.

« Sildymo sistemos slégiu, kuris lygus 1,3 ekspoatacinio slégio (su radiatoriais ne didesniu kaip 0,6 mpa
slégiu). ekspoatacniu slégiulaikomas slégis Sildymo punkte prie$ sklende atSakoje j Sildymo sitema.

Valdymo mazgai ir sistemos laikomos iSbandytais, jeigu bandymo metu:

* nepastebéta rasojimo per virintines sidles, vandens ekéjimo i§ Sildymo prietaisy, vamzdyny, armatdros
ir kity elementuy.

* bandomy sistemy dalyse ( atvirai montuojamos sistemos) bandymo metu slégis per 5 min.
nesumazejo;

» bandomy sistemy dalyse ( sléptais Sildymo prietaisais) bandymo metu slégis per 15 min. nesumazéjo;

Bandymo rezultatai jforminami aktu.

Hidraulinio bandymo metu turi bdti naudojami spyruokliniai manometrai, kuriy tikslumo klasé ne
mazesné kaip 1,5, jy korpuso skersmuo ne mazesnis kaip 160 mm, o bandomajj slégj rodanti rodykle turi bati
antrame skalés trecdalyje. Manometrai negali badti naudojami, jeigu patikros metu nustatytas jy galiojimo
terminas yra pasibaiges.

2.13 Sildymo sistemos balansavimas ir $iluminis iSbandymas
Vykdomas vadovaujantis LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo
sistemy irengimas ir pri€mimas eksploatuoti‘
Sakotinés $ildymo sistemos hidraulinio balansavimo leidZiamas ( neskai¢iuojant bendry ruozy
pasiprieSinimo) nesarySis - nedaugiau 15 procenty. Norint pasiekti vienoda temperatura visoje
Sildymo sistemoje, reikia nustatyti reikiama SilumneSio srauta kiekviename Sildymo irenginyje ir
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kiekvienoje sistemos dalyje. Sistemos balansavimas atlieckamas radijatoriy termostatiniy ventyliy ir
stovy srauto balansavimo ventiliy iSankstinio nustatymo metodu.
Siluminis &ildymo sistemos i$bandymas, esant teigiamai vidaus oro temperatirai, atliekamas tinklo
vandeniu, kurio temperatira ne zemesné kaip 80 <.
Tikrinimo trukmé 2 valandos nuo temperatdry iSlyginimo tarp vamzdzio ir tikrinimo priemonés.
Jeigu Siltuoju mety periodu néra Silumos $altinio, tai Siluminis iSbandymas vykdomas prasidéjus Sildymo
sezonui.
Siluminio matavimo tagkai:
Kiekvienos magistralinés tiekimos ir grazinimos atSakos atkarpose, esanciose 0,2—0,5 m atstumu nuo
paskirstymo mazgo;
atkarpose ties kiekvienos atSakos viduriu, esancias 0,2—0,5 m atstumu nuo atSaky Sildymo prietaisa.
Bandymo rezultatai nurodomi bandymo protokole.

2.14 Sildymo sistemy prizmimas eksploatuoti
Vykdomas vadovaujantis LST EN 14336:2004 ,,Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy Sildymo
sistemy jrengimas ir priémimas eksploatuoti*

UZsakovui gamintojo-rangovo pateikiami dokumentai po séginiy vamzdyny sumontavimo ir
iSbandymy :

* vamzdyno aksonometrin¢ schema su kontrolés matavimo prietaisais

* trumpas vamzdyny skaiciuoty ir darbo salygy apraSymas

evamzdyny bréZiniai su matmenimis

evamzdyny elementy sarasas su matmenimis, nurodant standartus ir panaudotas medZiagas
eatitikties jvertinimo dokumentai (sertifikatai) pagrindinéms ir papildomai panaudotoms
medziagoms

ejrenginiy , reguliuojancios, uzdaromosios, apsauginés armattiros pasai
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Pozicija Pavadinimas Zymuo | Mato | Kiekis | Pastabos
eil.Nr. vnt
a b C d e f
VEDINIMAS.
SISTEMA OT1 - 0S1
1 Horizontalus védinimo jrenginys su rotaciniu Silumokaiciu: komp. 1
kai debitas 12000 m3/h ir aerodinaminis pasiprieSinimas 200 Pa
komplekte su:
- rotaciniu Silumokaiciu 81% n.v.k.
-oro tirkimo ir Salinimo ventilatoriais 2x5,0 kW
-vandeniniu oro Sildytuvu 35 kW, (T1-T2=80-60<C)
- vandeniu oro auSinuvu 95,0 kW
-termofikato reguliavimo mazgu
-tiekiamo ir Salinamo oro filtrais M7 klasés
-su integruota valdymo ir automatikos sistema
2 |Valdymo pultelis vnt 1
3 |Oro émimo grotos plieninés cinkuotos su tinkleliu 1900x1000 vnt 1
5 [Apvalids spiraliniai ortakiai cin. skardos 315 m 130
6 |Apvalls spiraliniai ortakiai cin. skardos 3400 m 11
7 |Apvalils spiraliniai ortakiai cin. skardos @500 m 25
8 |Apvalls spiraliniai ortakiai cin. skardos @630 m 34
9 |Apvalids spiraliniai ortakiai cin. skardos @800 m 21
10 |Apvalis spiraliniai ortakiai cin. skardos @1000 m 2
11 |StaCiakampis ortakis cin. skardos 800x800 m 5
12 |StaCiakampis ortakis cin. skardos 1900x1000 m 11
13 |Alklnés segmentinés cink. skardos 3315x90° vnt 52
14 |Alkiinés segmentinés cink. skardos 600x90° vnt 2
15 |Alklnés segmentinés cink. skardos 2800x50° vnt 2
16 |Alklnés segmentinés cink. skardos 800x800x90° vnt 2
17 |Alkiinés segmentinés cink. skardos 1900x1000x90° vnt 2
18 [TriSakis cin. skardos 350/350x90° vnt 8
19 [TriSakis cin. skardos 3400/350x90° vnt 6
20 |TriSakis cin. skardos 500/350x90° vnt 14
21 |TriSakis cin. skardos 2630/350x90° vnt 16
22 |TriSakis cin. skardos 800/350x90° vnt 8
23 |TriSakis cin. skardos 800/800x90° vnt 1
24 [Peréjimas cink. skardos 3400/0315 vnt 3
25 [Peréjimas cink. skardos &500/400 vnt 3
26 |Peréjimas cink. skardos 2630/500 vnt 3
27 [Peréjimas cink. skardos J800x630 vnt 3
28 |Peréjimas cink. skardos 800/800x3800 vnt 2
29 |Peréjimas cink. skardos 1900/1000x800/800 vnt 3
30 |Aklidangtis cink. skardos @315 vnt 3
31 |Oro grotelés apvalios plastikinés @315 vnt 52
31 |Oro srauto reguliavimo-matavimo sklendé #4315 vnt 52
33 |Ortakiy ugnies voztuvai El 30 800x800 vnt 2
34 [Mineralinés vatos dembliai s=30 mm su aliuminio folija m2 150
35 [Mineralinés vatos dembliai s=50 mm su aliuminio folija m2 20
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RREMONTE? IR STATYEBOS

PROJIEKTAS
a b d e f
36 |Sistemos paleidimas - derinimas sist. 2
VEDINIMO SISTEMOS OT1-0S1 SALCIO MASINA
1 |Cileris, $aldymo galia 95,0 kW, komplekte su komp| 1
- kompresorius 33,0kW, 400V
-ventiliatoriai 2x4,0 kW
-8altneSio siurbys 5,4 I/s; 171 kPa; 2,2 kW.
-su integruota valdymo ir automatikos sistema
2 |Trieigis reguliavimo voztuvas @65, 63kvs 10; Ap=8kPa, vnt 1
Pmax.darbinis= 3,0 bar;Tmax darbiné= 50°C,Pdarbinis= 2,5 bar;T darbiné= 12°C
3 |Pavara elektriné 230 V vnt 1
4 |Mechaninis filtras @100, vnt 1
Pmax darbinis=3 bar;Tmax darbiné =50°C,P darbinis=2,5 bar;T darbiné =12°C
5 |Termometras spiritinis 160MM; DN1/2"; Tmax.80C vnt 4
6 |Manometras 0+4 bar, @63 vnt 2
7 |Rutulinis Ciaupas 100 vnt 2
Pmax darbinis=3 bar;Tmax darbiné =50°C,P darbinis=2,5 bar;T darbiné =12°C
9 |Plieninis vamzdis elektra virintas 2100 m 11,5
10 |Antikorozinis vamzdzio gruntavimas 2 kartus m2 3,5
11 [Mineralinés vatos kevalai s=40 mm su aliuminio folija @100 m 11,5
12 |SaltneSis vandeninis etilenglikolio tirpalas 30% kg 500
13 |Sistemos paleidimas - derinimas sist. 1
14 |SaltnesSis Ethylene Glycol 30% kg 450
SISTEMA OT2 - 0S2
1 Horizontalus védinimo jrenginys su rotaciniu Silumokaiciu: komp. 1
kai debitas 648 m3/h ir aerodinaminis pasiprieSinimas 70 Pa
komplekte su:
- rotaciniu Silumokaiciu 75% n.v.k.
-oro tirkimo ir Salinimo ventilatoriais 2x0,217 kW
-elektriniu oro Sildytuvu 2,0 kW
-tiekiamo ir Salinamo oro filtrais M7 klasés
-su integruota valdymo ir automatikos sistema
2 [Valdymo pultelis vnt 1
3 |Oro émimo grotos plieninés cinkuotos su tinkleliu 500x300 vnt 1
4 |Apvalis spiraliniai ortakiai cin. skardos 125 m 10
5 [Apvalids spiraliniai ortakiai cin. skardos 160 m 3
6 |Apvalls spiraliniai ortakiai cin. skardos @200 m 18
7 |Apvalils spiraliniai ortakiai cin. skardos @250 m 10
8 |Staciakampis ortakis cin. skardos 500x300 m 0,3
9 |AlkGnés segmentinés cink. skardos J125x90° vnt 5
10 |Alkdnés segmentinés cink. skardos 3200x60° vnt 1
11 JAlkiinés segmentinés cink. skardos &200x90° vnt 5
12 |Alkiinés segmentinés cink. skardos 250x90° vnt 7
13 [TriSakis cin. skardos 160/160x90° vnt 1
14 [TriSakis cin. skardos 200/125x90 vnt 5
15 [TriSakis cin. skardos 2200/200x90° vnt 4
16 [TriSakis cin. skardos 250/3160x90° vnt 1
17 |[TriSakis cin. skardos 250/250x90° vnt 2
18 [Peréjimas cink. skardos 2200/2125 vnt 1
19 [Peréjimas cink. skardos 2250/2160 vnt 1
20 |Peréjimas cink. skardos ©250/200 vnt 3
21 |Peréjimas cink. skardos 500x300/250 vnt 1
22 |Oro tiekimo difuzorius 200 vnt 6
23 |Oro Salinimo difuzorius 125 vnt 6
24 |Oro Salinimo difuzorius 160 vnt 2
25 |Atbulinis voZtuvas 250 vnt 1
26 |Triuk8mo slopintuvas apvalus 250-300L vnt 2
Dokumento Zymuo Lapas Lapy
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RREMONTE? IR STATYEBOS

PROJIEKTAS
a b d e f
27 [Ugnies vozuvas EI30 3250 vnt 2
28 [Mineralinés vatos dembliai s=30 mm su aliuminio folija m2 8
29 |Sistemos paleidimas - derinimas sist. 2
SILDYMAS
1 Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 15 m 31
2 Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 220 m 24
3 |Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 25 m 18
4 |Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 32 m 10
5 Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 240 m 6
6 |Plieninis vamzdis elektra virintas PN10,T110 50 m 36,5
7 |Radiatorius plieninis komplekte su tvirtinimais ir nuorinimo ventiliais:
8 710 kW (kai T1-T2=80-60 ir tvid=20) vnt 4
9 2000 kW (kai T1-T2=80-60 ir tvid=15) vnt 2
10 |Radiatorinis termostatinis ventilis 15 vnt 6
11 |Radiatorinis termostatinis jutiklis vnt 6
14 |Srauto reguliavimo-matavimo ventilis @25 vnt 2
15 |[Srauto reguliavimo-matavimo ventilis 32 vnt 1
16 |[Srauto reguliavimo-matavimo ventilis 240 vnt 1
17 |Rutuliniai ventiliai PN10; T 90 15 vnt 2
18 [Rutuliniai ventiliai PN10; T 90 @25 vnt 2
19 [Rutuliniai ventiliai PN10; T 90 32 vnt 1
20 |Rutuliniai ventiliai PN10; T 90 240 vnt 1
21 [Vandeninis koloririferis su tvirt. detalémis 13,4 kW (kai T1-T2=80-60) vnt 2
22 |Automatinio nuorinimo ventilis vnt 2
23 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija 15 m 4
24 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija 320 m 8
25 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija @25 m 18
26 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija 32 m 10
27 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija 340 m 6
28 [Termoizoliacija- min.vatos kevalas 40 mm su AL folija 50 m 36,5
29 |Sistemy praplovimas ir hidraulinis bandymas m 1183
30 |Hiraulinis balansavimas (tasSky skaicius) vnt 9
Dokumento Zymuo LAPAS| LAPU
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PATALPU EKSPLIKACIJA
LABORATORIJOS VEDINIMO PLANAS M1:100 oS o
Nr PATALPOS PAVADINIMAS m? | PASTABOS
1 LABORATORIJA 360,00 | Kategorija Cg
2 KORIDORIUS 189,96 | Kategorija Cg
2 VEDINIMO |RANGOS PATALPA 46,00 Kategorija Cg
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SALCIO

SALTNESIO REGULIAVIMO MAZGO

MASINA CILERIS \

TIEKIAMAS PARUOSTAS

©

ORAS +12000 m3/h

SALYGINIAI ZYMEJIMAI

l% - TRIEIGIS SRAUTO PASKIRSTYMO VOZTUVAS @65 KVS 63; PN 16;
Tmax=Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 50 %: 2 (—10*)... 130 °C.

LA -TINKLINIS FILTRAS @100 PN10; T110°C
> - RUTULINIS GIAUPAS @100 PN10; T110°C
qD - TERMOMETRAS

@ - MANOMERTAS
EW - GARINTUVAS

©

SALINAMAS IS PATALPUY
ORAS -12000 m3/h
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SALINAMAS | LAUKA
ORAS -12000 m3/h

@40
@40

PD - SRAUTO SLEGIO RELE

PD - SRAUTO SLEGIO RELE
ST1,ST2 - TEMPERATUROS JUTIKLIAI
MP - SALTNESIO SIURBLYS 18m3/h; AP=171 kPa
SFA - RANKINIS NUORINTOJAS
VS| - APSAUGINIS VOZTUVAS 3,0 bar

VE -ISSIPLETIMO INDAS
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s-Tps=7-12°C; G=18 m3/h, ETANOLIO TIRPALAS 30 %
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~—TERMOFIKATO REGULIAVIMO

MAZGAS RMG3-4.0-8E;
Kvs (m®/h) 2.56

-T2=80-60°C; 0,39 m3/h

(] LAUKO ORAS +12000 m3/h

-SALINAMO ORO KISENINIS FILTRAS F5
-ROTACINIS ORO SILUMOKAITIS
-ORO SALINIMO VENTILIATORIUS

-TIEKIAMO ORO KISENINIS FILTRAS F7
-ORO TIEKIMO VENTILIATORIUS

-TIEKIMO ORO VANDENINIS SILDYTUVAS

OO O Ok ON =

SALINAMAS

IS PATALPY
ORAS

TIEKIAMAS
ORAS

VEDINIMO SISTEMUY |RENGINIYU TECHNINES CHARAKTERISTIKOS
VENTILIATORIUS ORO SILDYMAS ORO VESINIMAS ORO FILTRAS
Bl N[ o 100 APTARNAUIANOS APSAUG NVK | VEDINIMO [RENGINYS PRIEDAI:
ZYMEJIMAS Lm3h | AP,Pa | kW/V |7 P’ | VALDYMAS | IKI | Qkw | TIPAS IKI QkwW | TIPAS |KLASE| TIPAS
N OT1=200 | 3,2/400 Automatinis . | M7 I ., |ROTACINIS HORIZONTALUS| VANDENS REGULIAVIMO
1 OT1-051 1 +11960 081=200 | 5.0 /400 IP-44 integruotas +20 43 vandeninis| +16 95 vandeninis M5 Kiseninis 80% REKUPERATORIUS MAZGAS
N e 0T2=70 | 2x0,217/ Automatinis » M7 T ROTACINIS HORIZONTALUS
2 OT2-0S2 06;12;16 +648 08270 230 |P-44 integruotas +20 2,0 elektrinis M5 KiSeninis 75% REKUPERATORIUS

@
ORO TIEKIMO OT2-SALINIMO OS2
SISTEMU |RENGINIO CHEMA
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=

IV -ORO SALINIMO VENTILIATORIUS
PV -ORO TIEKIMO VENTILIATORIUS
RR -ROTACINIS SILUMOKAITIS
KE -ELEKTRINIS ORO SILDYTUVAS
PF -LAUKO ORO FILTRAS (M7)

IF -SALINAMO ORO FILTRAS (M5)
TJ -TIEKIAMO ORO TEMPERATUROS JUTIKLIS
TL -LAUKO ORO TEMPERATUROS JUTIKLIS

DTJ -SALINAMO ORO TEMPERATUROS+ DREGMES JUTIKLIS

-TIEKIMO ORO VANDENINIS AUSINTUVAS {Ethylen Glycol(30%)}

PASTABOS:

— = SALINAMAS
ORAS
L {5 LAUKO
i ORAS

1. ORO TIEKIMO SISTEMA 0S1 MONTUOJAMA SU MINERALINES VATOS
TERMOIZOLIACIJA s=30 mm SU ALIUMINIO FOLIJA IKI REKUPERATORIAUS

1. ORO TIEKIMO SISTEMA 0S1 MONTUOJAMA SU MINERALINES VATOS

TERMOIZOLIACIJA s=50 mm SU ALIUMINIO FOLIJA NUO EMIMO GROTUY IKI
REKUPERATORIAUS

2. ORO SALINIMO SISTEMOS 081 ORTAKIU DALIS NUO VEDINIMO
IRENGINIO IKI ORO SALINIMO KAMINELIO VISAUS MONTUOJAMA SU

MINERALINES VATOS TERMOIZOLIACIJA s=50 mm SU ALIUMINIO
FOLIJA

3. ORO SALINIMO KAMINELIAI ISKELIAMI VIRS STOGO 0,5 M
4. ORO SALINIMO KAMINELIAI DVISIENIAI

5. ORO SALINIMO SISTEMOS 0S2 ORTAKIY DALIS NUO VEDINIMO
IRENGINIO IKI ORO SALINIMO KAMINELIO VISAUS MONTUOJAMA SU

MINERALINES VATOS TERMOIZOLIACIJA s=50 mm SU ALIUMINIO
FOLIJA

6. ORO TIEKIMO SISTEMA 0S2 MONTUOJAMA SU MINERALINES VATOS

TERMOIZOLIACIJA s=50 mm SU ALIUMINIO FOLIJA NUO EMIMO GROTU IKI
REKUPERATORIAUS
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VEDINIMO SISTEMU OT1 IR OS1 IZOMETRINE SCHEMA
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30 mm SU ALIUMINIO FOLIJA

50 mm SU ALIUMINIO FOLIJA NUO
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STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI,

50 mm SU ALIUMINIO FOLIJA

PROJERTAS

Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmergés m., tel. 8

A. BICKAUSKAS

VB " REMONTO IR STATYBOS
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DOK. NR

3535

22541
LT

S1 SISTEMOS ORTAKIAI NUO REKUPERATORIUS IKI ORO SALINIMO KAMINELIO VIRSAUS IZOLIUOJAMI

MINERALINES VATOS DEMBIAIS s

3. OT1 SISTEMOS KITI ORTAKIAI IZOLIUOJAMI MINERALINES VATOS DEMBIAIS s

2. 0T1 SISTEMOS ORTAKIAI IZOLIUOJAMI MINERALINES VATOS DEMBIAIS s
4. OT1 IR 0S1 SISTEMY AERODINAMINIS PASIPRIESINIMAS 200 Pa

PAEMIMO GROTU IR REKUPERATORIAUS

PASTABOS: 1.0




BUITINIY PATALPU
VEDINIMO PLANAS M1:100
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PATALPU EKSPLIKACIJA
PATﬁ#POS PATALPOS PAVADINIMAS PL?nTZAS’ PASTABOS
2 MOTERU PERSIRENGIMO KAMBARYS | 8,39
3 DUSAS 2,08
4 WC 2,01
5 VYRU PERSIRENGIMO KAMBARYS 8,39
6 DUSAS 2,08
7 WC 2,01
8 POILSIO KAMBARYS 21,44
VISO:| 46
SUTARTINIAI ZENKLAI

OT2 -REKUPERATORINE ORO TIEKIMO SISTEMA
082 -REKUPERATORINE ORO SALINIMO SISTEMA

o~ -APVALUS ORO SALINIMO DIFUZORIAI HORIZONTAUS
o, -APVALUS ORO TIEKIMO DIFUZORIAI HORIZONTALUS

ll:: -ORO PRATEKEJIMO GROTELES ALIUMINES 500X200mm DURY VARCIOJE

-l AUKSTO GRINDY ALTITUDE
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LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL VAB " REMONTO IR STATYBOS STATYNIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
: Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav.
PATV PROJEKTIS " e i
DOK N.R Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmerges m., tel. 8-340-52738, Alekniskio v.s. 9, kei€iant paskirt] | gamybos su MTEP
) faks. 8-340-53355, el.p. institutas@esprolt /7 patalpomis, rekonstravimo projektas
3535 SPV | B. KUDZMIENE 5 2020 . Laida
Proj. [A. BICKAUSKAS | ZZ>—<=c—42020 M1:100
", ! Lapas | Lapy
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS .
LT UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-3V.B-03 3 5




BUITINIY PATALPU VEDINIMO

SISTEMUY IZOMETRINE SCHEMA
M1:100

SUTARTINIAI ZENKLAI

OT2 -REKUPERATORINE ORO TIEKIMO SISTEMA
082 -REKUPERATORINE ORO SALINIMO SISTEMA

o~ -APVALUS ORO SALINIMO DIFUZORIAI HORIZONTAUS

-APVALUS ORO TIEKIMO DIFUZORIAI HORIZONTALUS

o,
0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
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3535 SPV [ B. KUDZMIENE 5 2020 . Laida
52541 SPDV | A. LEVANDAVIGIUS < 2020 BUITINIY PATALPUY VEDINIMO SISTEMUY 0
Proj. [A. BIEKAUSKAS | ZZ>—<<—=%2020 IZOMETRINE SCHEMA M1:100
i / Lapas | La
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS P Py
LT UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SV.B-04 4 5




13325
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TERMOSTATAS 1 m AUKSTYJE

315
—T1
— T2

PASTABOS: 1. PARYSKINTI VAMZDZIAI MONTUOJAMI SU TERMOIZOLIACIJA s=40mm SU ALIUMINIO FOLIJA
2. SISTEMOS HIDRAULINIS PASIPRIESINIMAS IKI PROJRKTAVIMO RIBOS 32 kPa

®) ©

SUTARTINIAI ZENKLAI
— . RADIATORIAUS PASTATYMO VIETA IR GALIA
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——— -SILDYMO PADUODAMAS VAMZDIS T1=80 °C

- SILDYMO GR|ZTAMAS VAMZDIS T2=60°C

[?%] - BALANSINIS VENTILIS PN10; T90
D>}I - UZDARYMO VENTILIS PN10; T90

i - NEJUDAMA ATRAMA

PATALPU EKSPLIKACIJA
SILDYMO PLANAS M1:100 PATﬁtPOS PATALPOS PAVADINIMAS PLCr’nTzAS’ PASTABOS
1 LABORATORIJA 360,00 | Kategorija Cg
2 KORIDORIUS 189,96 | Kategorija Cg
3 MOTERY PERSIRENGIMO KAMBARYS 8,39
4 DUSAS 2,08
5 WC 2,01
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0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UAB " REMONTO IR STATYBOS STATYNIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. PROJEKTIS " Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav.
oo N.R Vitauto g. 77, LT-20112, Uktrorgée m, tol. 8-340-52738, Alekniskio v.s. 9, I.(eit‘:iant paskir.ti i gam_ybos su MTEP
’ faks. 8-340-53355, el.p. institutas@respro.It patalpomis, rekonstravimo projektas
3535 SPV | B. KUDZMIENE ) 2020 Laida
22541 SPDV | A. LEVANDAVICIUS . 2020 SlLDYMO PLANAS M1:100 0
Proj. | A. BICKAUSKAS e )
", f Lapas | Lapy
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS .
LT UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SV.B-05 5 6




SILDYMO SISTEMOS IZOMETRINE SCHEMA M1:100

) SUTARTINIAI ZENKLAI

- SILDYMO PADUODAMAS VAMZDIS T1=80 °C

- SILDYMO GR|ZTAMAS VAMZDIS T2=60°C

M| - BALANSINIS VENTILIS PN10; T90
D>}<] - UZDARYMO VENTILIS PN10; T90

SILUMOS AGENTAS - TERMOFIKACINIS VANDUO T1-T2=80-60°C IS VIETINES KATILINES

TERMOFIKACINIO VANDENS DEBITAS 3,9 m3/h.
SUPROJEKTUOTO STSTINIO SILDYMO SISTEMOS HIDRAULINIS PASIPRIESINIMAS - 31 kPa
PARYSKINTOS VAMZDYNO LINIJOS RODO VAMZDZIUS SU TERMOIZOLIACIJA s=40 mm.

0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL UIB " REMONTO IR STATYBOS STATYNIO PROJEKTO PAVADINIMAS .
P ATV. PROJERTIS " Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav.
DOK N.R Vytauto g. 77, LT-20112, Ukmerges m., tel. 8-340-52738, Alekniskio v.s. 9, I.(ei(':iant paskil:ti i gam_ybos su MTEP
: faks. 8-340-53355, el.p. institutas@respro.t /7 patalpomis, rekonstravimo projektas
3535 SPV [ B. KUDZMIENE 5 2020 N . Laida
22541 |SPDV|A. LEVANDAVICIUS T 2020 SILDYMO SISTEMOS IZOMETRINE 0
Proj. | A. BIEKAUSKAS S 452020 SCHEMA M1:100
g ! Lapas | Lapy
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS N
LT UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SV.B-06 5 5




