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Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio v.s. 9,

kei€iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,

rekonstravimo projektas
Komplekso Nr. 58275

TECHNINIO PROJEKTO SUDETIS

Eil. .
N Zyméjimas Pavadinimas Tomo Nr. Pastabos
r.
BD Bendroji dalis
T-01
1. SP Sklypo planas,
2. SAK Statinio architektdra ir konstrukcijos T_02
3. 3v Sildymas,védinimas T-03
4. VN Vandentiekis ir nuotekos T-04
5 E Elektrotechnikos ir apsauginés T-05
signalizacijos
6 KS Statybos skaiCiuojamosios kainos T-06
' nustatymo dalis




Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
v.s. 9, kei€iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
rekonstravimo projektas

Eilles

Nr Zyméjimas Pavadinimas Tomo Nr. Pastabos
Bendroji dalis,
1 BD, SP sklypo planas T-01
TOMO T-02TURINYS
TEKSTINIY DOKUMENTUY ZINIARASTIS
Eil. Nr. Dokumento zymuo Turinys Pastabos
1 Tomo T — 01 turinys
2 Jmonés registravimo pazyméjimas
3 Draudimas
4 Kvalifikaciniai dokumentai
5 Bendrieji statiniy rodikliai
5 Nekilnojamojo turto registro centrinio
duomeny banko iSraSas
7 Statiniy iSdéstymo planas
8 Zemés sklypo planas
9 Projektavimo uzduotis
10 Projekto perdavimo aktas
11 Geologiniy tyrimu ataskaita
12 Topo nuotrauka
13 Naudoty dokumenty sgrasas
14 Aiskinamasis rastas
15 Techninés specifikacijos
BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. Nr. BréZinio numeris Lapas Lapy Turinys Pastabos
Bendroji dalis
y 58975-01-TP-B-1 y y Technologinis planas
M1:200
Sklypo plano dalis
Sklypo planas su
1 58275-01-TP-SP-1 1 2 inzineriniais tinklais ir
statiniy nuzyméjimu
M1:500
Vertikalinis sklypo planas
2 58275-01-TP-SP-2 2 2 M1:500




Statybos techninio reglamento
STR 1.05.06:2010 ,,Statinio
projektavimas

Spriedas

BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
v.s. 9, kei¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
rekonstravimo projektas

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS

1.1. sklypo plotas ha 3,0143

1.2. sklypo uzstatymo intensyvumas % 25,72

1.3. sklypo uzstatymo tankumas % 2413

Il. PASTATAI

1. Negyvenamieji pastatai

1.1. Filtry gamybos cechas

1.1.1. bendras plotas m? 1227,86 |Plotas prie$
rekonstravimg
1073,70

1.1.1.1 gamybos m? 867,86

1.1.1.2 mokslo m? 360,00

1.1.2 pastato turis m? 7450

1.1.3 pastato auksty skai€ius vnt 1

1.1.4 pastato aukstis m 7,70

1.1.5 energetinio efektyvumo klasé - Nenustatinéjama
pagal statybos
jstatymo 51
straipsnio 1.2
punktg

lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS -

IV. INZINERINIAI TINKLAI -

1.1 Vandentiekio tinklai* m 68,10

1.2. Nuoteky rinktuvai (savitakiniai m 16,00

buitiniy nuoteky tinklai)*

V. KITI STATINIAI -

Nuoteky valymo jrenginys vnt 1

/

Statinio projekto vadovas : Biruté Kudzmiené

KV.Nr. :3535

W )

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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VALSTYBES [MONE REGISTRLU CENTRAS
n Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. info@registrucentras.It
REGISTRY CENTRAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2020-03-18 10:18:34

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2118849
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2017-03-08
Adresas: Sirvinty r. sav., Sirvinty sen., Aleknigkio vs. 9

2. Nekilncjamie|i daiktai:
2.1. Zemes sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-4516-8710
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro vietoves
pavadinimas: 8901/0002:115 Akmeniy k.v.
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo biidas: Pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos
Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istoring kimé: Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-4235-0852
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto nume ris 8901-0002-0008
Zemés sklypo plotas: 3.0143 ha
Zemés dkio navdmeny plotas viso: 1.1664 ha
i3 jo: ariamos Zemés plolas; 1.0722 ha
1% jo: sody plotas: 0.0942 ha
UZsfatyta teritorija; 1.7484 ha
Vandens teliiniy plotas: 0.0995 ha
Zemes Gkio naudmeny nasumo balas: 36.9
Matavimuy tipas: Zemes sklypas suformuotas atlie kant kadastrinius rmatavimus

Indeksuota Zemeés sklypo verte: 18266 Eur

Zemés sklypo verte: 11416 Eur

Viduting rinkos verté: 27400 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data; 2019-02-18

Vidutings rinkos veries nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-12.28

2.2 Pastatas - Galvaninis cechas
Unikalus daikto numeris; 8997-5005-6019
Daikto pagrinding naudojimo paskirlis: Gamybos, pramonés
Zymejimas plane: 1P1/p
Statybos pradzios metai; 1975
Statybos pabaigos metai; 1976
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Vietinis centrinis Sildymas
Vandentiekis: Vietinis vandentiekis
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Plytos
Stogo danga: Bitumas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 158.62 kv. m
Pagrindinis plotas: 158.62 kv. m
Tdris; 928 kub, m
UZstatytas plotas: 189,00 kv. m
Koordinaté X: 6104961.07
Koordinate Y: 552616.76
AtkGrimeo sgnaudos (statybos verte): 84400 Eur
Fizinio nusidevéjimo procentas: 52 %
Atkuriamoji verté: 40500 Eur
Vidutiné rinkos verté: 68380 Eur
Vidutinés rinkos vertes nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutings rinkos vertés nustatymo data: 2018-07-04
Kadastro duomeny nustatymo data: 2006-02-20

23, Pastatas - Praéjimo postas
Unikalus daikto numeris: 8987-5005-6040
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita {{kio)
Zymeijimas plane; 4112
Statybos pradZios metai: 1998
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Nérta
Sienos: Medis su karkasu
Stogo danga; Ashestcementis
Avksty skaitius: 1
Bendras piotas: 8.55 kv. m
Pagrindinis plotas: 8.55 kv. m

1ig9 2020.03.18 10;19
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Taris: 29 kub. m
Uzsiatytas plotas: 15.00 kv. m
Koordinate X: 6105035
Koordinaté Y: 552675
Atkdrimo sanaudos (statybos verté); 2320 Eur
Afkuriamaji verté: 998 Eur
Vidufiné rinkos verte: 90 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bddas: Atkuriamoji verté

Vidutings rinkos vertés nustatymo data:
Kadasiro duomeny nustatymo data:

2.4.
Unikalus daikto numeris:
Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Siatybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky 3alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
AukSty skaitius:
Bendras plotas;
Pagrindinis plotas:
Taris:

2018-07-04
2006-02-20

Pastatas - Sandélis
4400-3862-4956
Sandéliavimo
13Ftig

2015

2015

I grupés nesudétingasis
100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu
Metalas

1

30.14 kv. m

3014 kv. m

106 kub. m

UzZstatylas piotas: 31.00 kv. m
Koordinaté X: 6104976.68
Koordinate : 552626.51
Atkdrimo sgnaudos {statybos verté): 12800 Eur
Fizinic nusidéevéjimo procentas: 8 %
Atkuriamoji verte; 11800 Eur
Viduting rinkos verte: 2010 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo blddas: Atkuriamaji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2018-06-20
Kadastro duomenuy nustetymo data: 2015-06-17

2.5 Pastatas - Ekofiltry gamybos cechas
Unikalus daikto numeris: 4400-5041-6529
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés
Zyméjimas plane: 16P1/g
Statyhos pradzios metai: 2017
Statybos pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Sildymas: Neéra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos: Néra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Auksty skaidius: 1
Bendras plotas: 529.15 kv, m
Pagrindinis plotas: 460,27 kv. m
Tdris: 2890 kub. m
UZslatytas plotas: 542.00 kv. m
Koordinaté X: 6104988
Koordinate Y: 552573
Atkdrimo sanaudos (statybas verte): 188000 Eur
Fizinio nusidéevéjimo procentas: 0 %
Atkuriamoji verté: 188000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 31800 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoli verté
Viduiings rinkos vertés nustatymo data: 2018-07-24
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-07-24
Pastato (jo delies) energinio naudingumo Klasé: B
SkaiGiucjamosios Silumings energijos sanaudos pastatul
(jo daliai) Sildyti: 81.85 kWhimZ/m.

2.6. Pastatas - Gamybos paskirties pastatas
ApraSymas / pastabos; B.p, 17F1ig
Unikalus daikto numeris: 4400-5041-6534
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonés

Zyméjimas plang: 17P1ig
Statybos pradiios metai: 2017
Statybos pabalgos metai: 2018
Rekonstravimo pradZios metai: 2018
Rekonstravimo pabaigos metai; 2018

Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %

Sildyrnas: Néra

2i89

2020.03.18 10:19



NT Registras44/2118849

Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Néra
Dujos; Héra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga; Metalas
Auksty skaicius: 1
Bendras plotas: 461.31 kv. m
Pagrindinis plotas: 401.31 kv. m
Toris: 3043 kub. m
Uzstatylas plotas: 411.00 kv. m
Koordinaté X: 6104961
Koordinaté Y: 552564
Atkdrimo sanaudos (statybos verté): 195000 Eur
Fizinio nusidévéfimo procentas: 0 %
Atkuriarmoji verté: 195000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 33200 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkurtamaji verte
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 2018-12-31
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-12-28

27. Pastatas - Gatavos produkcijos sandélis
Unikalus dailto numeris: 4400-5033-0675
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zymejimas plane: 18F1fg

Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metal:
Statinio kategorija:
Baigtumo procenias:
Sildymas;

Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:

Tiris;

UZstatytas plolas

2018

2018

Neypatingasts

100 %

Néra

Néra

MNéra

Nera

Metaias su karkasu
Metalas

-

1802.76 kv. m
1793.21 kv. m
14492 kub. m
:1823,00 kv. m

Koordinate X: 6104942
Koordinate Y; 552541
AtkOrimo sanaudos (siatybos verig). 507000 Eur
Fizinio nusidevéjimo procentas: 2 %
Afkuriamoji verte:; 497000 Eur
Viduting rinkos verté: 84500 Eur
Vidutinés rinkos verlés nustatymao bidas: Atkuriamoji verté

Vidutinés rinkos verlés nustatymo data: 2019-06-20
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-12-28

2.8
Unikalus daikte numeris:
Daikto pagrindiné naudojime paskirtis:
Zyméiimas plane:
Bakle:
Statybos pradZios metai;
Statybos pabaigos meitai:
Statinic kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nugteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danpa:
Auksty skaicius:
Bendras piotas:
Pagrindinis plotas:
Tdris:
Uzstatylas plotas:

Pastatas - Gatavos produkcijos sandelis
4400-5326-7389
Sandéliavimo
19F1ig

Nebaigtas statyti
2019

2020
Neypatingasis

93 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Mefaias su karkasu
Metalas

1

1042.51 kv. m
1043.51 kv. m

8249 kub. m
1061.00 kv. m

Koordinaté X: 6104904
Koordinaté Y: 5525568
Atkarimo sanaudos (statybos verté): 561000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 0 %
Alkuriamoji verté: 561000 Eur
Vidutiné rinkes verte: 85400 Eur
Vidutings rinkos vertés nustatymo bildas: Atkuriamoji verté

Vidutings rinkes veriés nustatymo data: 2020-02-26
Kadastro dusmeny nustatymo data: 2020-02-25

2.9 Pastatas - Sandélis
Unikalus daikto numeris: 4400-3862-4978
Daikto pagrinding naudeojimo paskirtis: Sandéliavimo
Zyméjimas plane: 14F /g

3i§9
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Statusas:
Oaikto istoring kime:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai;

Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nucteku alinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

AukSty skaidius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tdris:

Uzstatytas plotas.

Koordinate X:

Kocrdinaté Y:

Atkiirima sgnaudos {statybos verte):
Fizinio nusidévefimo procentas:
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos verté;

Vidutings rinkos vertés nustatymo biidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymao data:

2.10.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméajimas plane:
Siatusas:
Daikto istoring kimé:

Statybos pradZios metai:

Statybos pabaigos metai:

Statinio kategorija:

Baigtumo procentas:

Sildymas:

Vandentiekis:

Nuoteky 3alinimas:

Dujos:

Sienos:

Stogo danga:

Auksty skaitius:

Bendras plotas:

Pagrindinis plotas:

Tiris:

UZstalytas plotas:

Koordinate X:

Koordinaté Y:

Atkdrimo sgnaudos {statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamo]i verté:

Vidutiné rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.1 Priklausinys:
Priklausanti dalis:

Aprasymas / pastabos:

Unikalus daiklo numeris:

Caikto pagrinding naudojimo paskirtis:
Statybos pabaigos metai:

Baigtumo procentas:

Atkiirimo sgnaudos {statybos verté):
Atkuriamoji verté:

Vidutiné rinkos varté:

Vidutings rinkos vertés nustatymo bddas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomenq nustatymo data:

https://www.registrucentras. lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1584519...

Suformuotas sujungus daiktus
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-2584-2046
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 8997-5005-6095
1993

2013

2015

2015

Neypatingasis

100 %

Néra

Nera

Néra

Nera

Metalas su karkasu

Metalas

1

1073.70 kv. m

1073.70 kv. m

5646 kub. m

1001.00 kv. m

6104935.5

562616.41

367000 Eur

22 %

286000 Eur

48700 Eur

Atkuriamoji verté

2018-07-04

2015-06-17

Pastatas - Automobiliy filtry gamykla

4400-4082-4284

Gamybos, pramonés

15P1/p

Suformuotas sujungus daikfus

Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 4400-2392-6805
Gautas sujungus daiktus, unikalus daiktc numeris 4400-2392-6792
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris B997-5005-6051
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 8997-5005-6022
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 8997-5005-5062
Gautas sujungus daiktus, unikalus daikto numeris 8997-5005-6038
1986

2015

Neypatingasis

100 %

Vietinis centrinis $ildymas

Vietinis vandentiekis

Vietinis nuoteky $alinimas

Néra

Plytos

Bitumas

1

2706.47 kv. m

2426.58 kv. m

11722 kub. m

2202.00 kv. m

£6104988.34

552606.21

598000 Eur

21%

472000 Eur

80300 Eur

Atkuriamoji verté

2018-07-04

2016-01-19

Kiti inZinerinial statiniai - Kiemo statiniai
111 priklauso pastatui Nr. 8997-5005-6019, apradytamp. 2.2.
{tvora t1, vartai t2, Sulinys &)
8997-5005-5108

Kiti inZineriniai statiniai

1997

100 %

50600 Eur

14000 Eur

1270 Eur

Atkuriamoji vertg

2018-07-04

2006-02-20

3. Datkto priklausiniai i$ kito registro: rady néra

4. Nuosavybe:

4i59
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4.1,

4.2,

4.3.

44.

4,5,

48.

47,

48.

4.9.

4.10.

Savininkas
Daikias
Fregistravimo pagrindas

[ra%as galioja

Savininkas

Daiklas

Iregistravimo pagrindas
Irasas galioja

Savininkas
Daikias
iregistravimo pagrindas

Iragas galicfa

Savininkas
Daiktas
[registravimo pagrindas

Irasas galioja

Savininkas

Daiktag

lregistravimo pagrindas
Ira5as galioja

Savininkas
Daiktas
lregistravimo pagrindas

ra3as galicja

Savininkas
Daiktas
registravimo pagrindas

fradas galioja

Savininkas
Daiktas
fregistravimo pagrindas

rafas galioja

Savininkas

Daiktas

lregistravimo pagrindas
Ira%as galioja

Savininkas
Daiktas

lregistravimo pagrindas

Iraéas galioja

https://www.registrucentras.lt/nir/paieska/r.php?nocache=1584519. .

Nuosavybés teisé

- UAR "Baltic Filter”, a.k. 178297529

: pastatas Nr, 4400-5326-7399, apraSytas p. 2.8.

- 2020-02-27 Pazyma apie statinio statyba be esminiy nukrypimuy nuo projekto
Nr. ACUB-20-200227-00853

: Nuo 2020-03-04

Nuosavybes teisé
: UAB "Baltic Filter", a.k. 178297529
: pastatas Nr. 4400-5033-0675, aprasytas p. 2.7.
. 2019-02-25 Statybos uZbalgimo aktas Nr. ACCA-100-190225-00075
:Nuo 2019-03-22

Nuosavybés teise
: UAB "Baltic Filter", a.k. 178297529
: pastatas Nr. 4400-5041-6534, aprafytas p. 2.6,
: 2018-08-16 Statybos uZbaigimo aktas Nr. ACCA-100-180816-00276
2019-03-07 Statybos uZbaigimo aktas Nr. ACCA-100-190307-00087
: Nuo 2019-03-22

Nuosavyhés teisé

: UAB "Baltic Filter", a.k, 178297529

. pastatas Nr. 4400-3862-4956, apraSytas p. 2.4.

: 2018-10-05 Deklaracija apie statybos uzbaigimg f paskirties pakeitimg
Nr. 2018/10/05

: Nuo 2018-10-15

Nuosavybeés teisé
1 UAB "Baltic Filter", a.k. 178297529
: pastatas Nr. 4400-5041-6529, apraSytas p. 2.5.
: 2018-08-16 Statyhos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-100-180816-00276
:Nuo 2018-08-27

Nuosavybes teisé
1 UAB "Baltic Filter”, a.k. 178297529
:Zemeés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.
: 2004-08-20 Apylinkés teismo sprendimas
2016-07-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 2593
2017-03-01 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 44SK-81-{14.44.110.)
:Nuo 2017-03-16

Nuosavybés teisé

: UAB "Baliic Filter”, a.k. 178297529

: pastatas Nr. 4400-4082-4284, aprasytas p. 2.10.

: 1957-08-12 Steigimo sutartis
2001-10-01 Teismo nutartis
2006-02-22 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. {100)-11.78-10
2012-09-03 Deklaracija apie statybos uZzbaigimg / paskirties pakeitirg Nr. 002
2014-07-08 Statybos uzbaigimo aktas Nr. SUA-00-140708-00236
2014-07-08 Statybos uZbaigimo aktas Nr, SUAD0-140708-00237
2015-08-1% Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitima Nr. 1
2(16-05-20 Pazyma apie naujai suformuoty nekilnejamojo turto kadastro objekty
(statiniy) galimybhe naudoti pagal paskirtj Nr. 16-3

: Nuo 2016-06-01

Nuosavybés teisé

: UAB "Baitic Filter”, a.k. 178297529

: pastatas Nr. 4400-3862-4978, aprasytas p. 2.9.

: 2006-02-22 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (100)-11.78-10
2014-07-08 Statybos uZbaigimo aktas Nr. SUA-00-140708-00235
2016-04-12 PaZyma apie naujai suformuoty nekilnojamojo turio kadastro objekiy
(statiniy) gatimybe naudati pagal paskirij Nr. 16-1

: Nuo 2016-06-01

Nuosavybés teisé
. UAB "Baltic Filter”, a.k. 178297529
: pastatas Nr. B997-5005-6040, aprasytas p. 2.3.
: 2006-02-22 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (100)-11.78-10
: Nuo 2006-03-02

Nuosavybés teiss
: UAB "Baltic Filter", a.k. 178297529
: pastatas Nr. B997-5005-6019, apradytas p. 2.2,
kiti statiniai Nr. B997-5005-6108, apragyti p. 2.11.
:1997-08-12 Steigimo sutartis
2001-10-01 Teismo nutartis
:Nuo 2001-12-07

5. Valstybes ir savivaldybiy Zemeés patikéjimo teisé: raSu néra

6. Kitos daiktinés feisés :

6.1.

Daiktas

Kelio servitutas - teisé vaZiuoti transpaorto priemonémis, naudotis pésiyjy taku
{tarnaujantis}
:Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apra$ytas p. 2.1.
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Iregistravimo pagrindas:
Plotas:

Aprasymas:

IraBas galioja:

https://www.registrucentras.lt/nir/paieska/r.php?nocache=1584519...

2016-11-18 Servituto sutartis Nr. 4266
0.0154 ha

51

Nuo 2017-03-16

7. Juridiniai faktai:
7.1.

7.2.

7.3.

T4,

7.5.

78,

17.

7.48.

7.8.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

lrasas gatioja:

Daiktas:
Iregistravime pagrindas:

frasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

radas galioja:

Daiklas:
Iregistravimo pagrindas;

|ragas galioja:

Daiktas:
lregistravimo pagrindas;

Iradas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

[radas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Iragas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

[ragas galioja:

Dalktas:

registravimo pagrindas:

frasas galioia:

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-3862-4956, aprasytas p. 2.4.

pastatas Nr. 4400-5033-0675, apradytas p. 2.7.

2019-06-28 Hipotekos registro prane$imas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 20120190114609

Nuo 2019-06-28

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-3862-4956, aprasytas p. 2.4.

pastatas Nr. 4400-5033-0675, aprasytas p. 2.7.

2019-06-27 Hipotekos registro prane$imas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 20120190114397

Nuo 2018-06-27

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-3862-4956, apradytas p. 2.4.

pastatas Nr. 4400-56033-0675, aprasytas p. 2.7.

2019-06-27 Hipotekos registro prane&imas apie hipotekos jregistravima
Nr. 20120190114416

Nuo 2019-06-27

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-5041-6529, apraSytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4400-5041-6534, apradytas p. 2.6.

2018-10-16 Hipote kos registro pranedimas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 20120180084472

Nuo 2018-10-16

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-5041-6529, apradytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4400-5041-6534, aprasylas p. 2.6.

2018-10-16 Hipotekos registro prane$imas apie hipotekos jregistravima
Nr. 20120180084466

Nuo 2018-10-16

Hipoteka

pastatas Nr. 4400-5041-6529, apradytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4400-5041-6534, apradytas p. 2.6.

2018-10-16 Hipotekos registro pranesimas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 20120180084432

Nuo 2018-10-16

Hipoteka

Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, aprasytas p. 2,71,

pastatas Nr. 8997-5005-6019, aprasytas p. 2.2,

pastatas Nr. 8957-5005-6040, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 4400-3862-4978, apra3ytas p. 2.9.

pastatas Nr. 4400-4082-4284, apradytas p. 2.10.

kiti statiniai Nr, 8997-5005-6108, apradyti p. 2.11.

2018-07-16 Hipotekos registro pranesimas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 20120180063481

Nuo 2018-07-16

Hipoteka

Zernés skiypas Nr. 4400-4516-87'10, aprasytas p. 2,1.

pastatas Nr. §997-5005-6019, apraSytas p. 2.2,

pastatas Nr. 8997-5005-6040, aprasytas p. 2.3.

pastatas Nr. 4400-3862-4878, apraytas p. 2.9.

pastatas Nr. 4400-4082-4284, apradytas p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 8997-5005-6108, aprasyti p. 2.11.

2018-07-16 Hipotekos registro prane$imas apie hipotekos jregistravimg
Nr. 201201800634569

Nuo 2018-07-16

Hipoteka

Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2,1.

pastatas Nr. 8997-5005-6019, apraSytas p. 2.2

pastatas Nr. 8997-5005-6040, apradytas p. 2.3.

pastatas Nr. 4400-3862-4978, aprasytas p. 2.9,

pastatas Nr. 4400-4082-4284, aprasytas p. 2.10.

kiti statiniai Nr. 8997-5005-6108, aprasyti p. 2.11.

2018-07-16 Hipotekos registro praneSimas apie hipotekos jregistravima
Nr. 20120180063443

Nuo 2018-07-16

8. &ymos: frady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudgojimo salygos:

659
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9.1. Pavirginiy vandens telkiniy apsaugos zonos (M skyrius, se ptintasis skirsnis)
Daiktas: Zemés skiypas Nr. 4400-4516-8710, apraSytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo saiygy jstatymas
Nr. X[ll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés Okio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Ptotas: 0.0887 ha
Jradas galioja: Nuo 2020-01-02

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirdiniy nuote ky tvarkymo infrastruktaros
9.2. apsaugos zonos (Il skyrius, deSimtasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuves Respublikos specialiyjy emés naudojimo salygy istatymas

Nr. X}11-2166

2019-12-18 Lietuvos Respublikos Zemés fikio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Piotas: 0.1457 ha
frasas galioja: Nue 2020-01-02

93, Elektros tinkly apsaugos zonos {M skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daikias: Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy 2emés naudojimo salygy jstatymas
Nr, XIl1-2168
2019-12-19 Lietuvos Respublikos #emés Gikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 90,2918 ha
{rasas galioja: Nuo 2020-01-02

0.4. Keliy apsaugos zonos (il! skyrius, antrasis skirsnis)
Daiklas: Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIIt-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés tkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.0922 ha
|ra$as galicja: Nuo 2020-01-02

Viedujy rydiy tinkly elektroniniy rydiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
9.5. vienuoliktasis skirsnis)
Caiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4516-8710, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemes Gkio ministro [sakymas Nr, 3D-711

Plotas: 0.0465 ha
Ira%as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zyrma}
Duomenis nustaté: NERIJUS ZABARAUSKAS
Daiklas: Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1,
Iregistravimo pagrindas: 2011-07-19 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1663
2020-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastre duomeny byla
|ra¥as galioja: Nuo 2020-03-09

10.2. Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma)
GEDIMINAS ZABULIS
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5326-7399, apra$ytas p. 2.8.
Iregistravimo pagrindas: 2017-10-19 Kvalifikacijos paZymejimas Nr. 2M-M-2576
2020-02-25 Nekilnojamojo daikfo kadastro duomeny byla
Ira%as galioja: Nuo 2020-03-03

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5326-7399, aprasytas p. 2.8.
fregistravimo pagrindas: 2020-02-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byia
2020-02-27 Pazyma apie statinio stafyba be esminiy nukrypimy nuo projekto
Nr. ACUB-20-200227-00853
Iragas galioja: Nuo 2020-03-03

10.4. {3duotas statyba leidZiantis dokumentas (kadastro Zyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5326-7399, apraSytas p. 2.8,
Iregistravimo pagrindas: 2019-10-09 Informacines sistemos "Infostatyba” praneZimas
Nr. LSN$-03-191009-00039
Apradymas: Nauja statyba
Iradas galioja: Nuo 2019-10-09

10.5. Rekonstrukeija {daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5041-6534, apradytas p. 2.5,
|registravimo pagrindas: 2018-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-03-07 Statybos uZbaigimo aktas Nr. ACCA-100-190307-00087
|ra&as galioja: Nuo 2019-03-19

10.6. Suformuotas naujas {daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5033-0675, apradytas p. 2.7.
Iregistravimo pagrindas: 2018-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2019-02-25 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-100-190225-00075
|ragas galioja: Nuo 2019-03-19

10.7. Kadastrinius matavimus afliko (kadastro Zyma)
GEDIMINAS ZABLSLIS
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Bi¥9

10.8.

10.9.

10.10.

1011

10.12.

10.13.

10.14,

10.18.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

Daiktas:
lregistravimo pagrindas:

Jragas galicja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:
lrasas galioja:

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

lradas galioja:

Daiktas:
fregistravimo pagrindas:

radas galicja:

Daiktas:
lregistravimo pagrindas:

Iragas galioja:

Daiktas;
Iregistravimo pagrindas:

[rasas gaiioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

lragas galiaja:

Daiktas:
fregistravimo pagrindas:

Iradas galioja:
Terminas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

[radas galioja:

Daiktas:

fregistravimo pagrindas:
fragas galtija:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

raias galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Ira8as galioja:

Daiktas:
fregistravimo pagrindas:

hitps://www registrucentras. lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1584519..,

pastatas Nr. 4400-5033-0675, aprasytas p. 2.7.

pastatas Nr. 4400-5041-6534, apradytas p. 2.6,

2017-10-18 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-WM-2576
2018-12-28 Nekilnojamojo dafkto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-03-19

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
Zemés sklypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.
2018-12-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duome ny byla
Nuo 2019-02-18

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
NERIJUS ZABARAUSKAS

femés sklypas Nr. 4400-4516-8710, aprafytas p. 2.1.
2011-07-19 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-1663
2018-12-28 Nekilnojamojo datkto kadastro duomeny byla
Nuo 2019-02-18

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
REMIGIJA GAILYTIENE

pastatas Nr. 4400-3862-4956, apradytas p. 2.4.

2008-06-11 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr, 2M-M-315
2015-06-17 Nekilnojamojo daikto kadastro ducmeny byla
RNuo 2018-10-15

Suformuotas naujas (daikto re gistravimas)

pastatas Nr. 4400-3862-4956, apradytas p. 2.4,

2015-06-17 Nekilnojamojo dafkto kadastro duomeny byla

2018-10-05 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimg
Nr. 2018/10/05

Nuo 2018-10-15

Suformuotas naujas (daikto re gistravimas)

pastatas Nr. 4400-5041-6529, apra%ytas p. 2,5.

pasfatas Nr. 4400-5041-6534, apradytas p. 2.6.

2018-07-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-08-16 Statybos uZbaigimo aktas Nr. ACCA-100-180816-00276
Nuo 2018-08-23

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
GEDIMINAS ZABULIS

pastatas Nr. 4400-5041-6529, aprasytas p. 2.5.

2017-10-19 Kvalifikacijos paZyméjirmas Nr. 2M-M-2576
2018-07-24 Nekilnojamajo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2018-08-23

I5duotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro Zyma)
pastatas Nr. 4400-5041-5529, apradytas p. 2.5.

2018-07-25 Statybos produkcijes se rtifikavimo centro prane3imas

Nr. GM-0381-00389/0

Nuo 2018-07-25

Nuo 2018-07-24 iki 2028-07-24

Sufarmuotas sujungimo biidu (datkto registravimas)

Zemés skiypas Nr. 4400-4516-8710, apradytas p. 2.1.

2017-01-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2017-03-D1 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 445K-81-(14.44.110.)

Nuo 2017-03-08

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Valstybas jmonés Registry centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
pastatas Nr. 4400-3862-4978, apradytas p. 2.9,

2015-06-17 Nekilnojamojo datkto kadastro duomeny byla
Kvalifikacijos pazyméfimas Nr. ZM-M-315

Nuo 2016-05-30

Kadastrinius matavimus atliko {kadastro Zyma)

Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas, a.k. 124208338
pastatas Nr. 4400-4082-4284, apradytas p. 2.10.

2016-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenuy byla
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. ZM-M-315

Nuo 2016-05-30

Suformuotas sujungime bldu (daikto registravimas)

pastatas Nr. 4400-3852-4978, apradytas p. 2.9,

2015-06-17 Nekilnojamojo dalkto kadastro duomeny byla

2016-04-12 Pazyma apie naujai suformuoty ne kiinojamojo turto kadastro objekty
{statiniy) galimybe naudoti pagal paskirtj Nr. 16-1

Nuo 2016-05-30

Suformuotas sujungime badu {datkto registravimas)

pasiatas Nr. 4400-4082-4284, apradytas p. 2.10,

2016-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2016-05-20 PaZyma apie naujai suformuofy nekiinojamojo turto kadastro obje kty
{statiniy) galimybg naudoti pagal paskirtj Nr. 16-3
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radas galioja: Nuo 2016-05-30

10.20. Suformuotas statant {daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 8997-5005-6040, apradytas p. 2.3.
|registravimo pagrindas: 2006-02-22 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas Nr. (100)-11.78-10
ra8as galioia: Nuo 2008-03-02

10.21. Sumazéjo dél paprastojo remonto (daikic registravimas)
Daiklas: pastatas Nr. B997-5005-6019, apragytas p. 2.2
Iregistravimo pagrindas: 2006-02-28 Asmens praiymas Nr. 121879
frasas galioja: Nuo 2006-03-02

11, Registro pastabos ir nuorodos: jraéy néra

12. Kita informacija: irady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: frady hera

2020-03-18 10:18:34
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més skiypo isdéstymo schema

!

JEMES SKLYPO PLANAS M 1:2000
Sklypo plotas 30143 1rf

 Kadastre: |vigtove [ AKMENIY } blokas |  skiypas

. Zemés skiypo kadastro Nr. | 8[9(0[1[oT0o]o]2[ . [ /] /5]
Gatvé, namo Nr. ]
Kaimas (miestelis) Aleknigkio vs.

| Seniiinija Sirvinty sen

Miestas (rajonas) Sirvinly r.

. Apskritis Vilniaus
Gretimybe Gretimo Zemes skiypo kadastro Nr Pastabos

1-3 kelias Nr. 4329

3-8 8901,/0002: 0109 kadastriniai matavimai

B-8 8901,/0002: 0113 kadastrinial malavimai

8-12 B8901,/0002: 0310

12-1 8901/0002: 0260

17-18-18-20-17 V2P

Su paienklintomis vielovéje femes sklypo ribomis, aprasytomis . . 2017 . @

seusio men 23 d zemés skiypo patenklinimo-parodymo akte Nr., ir nustatytu ploty sutinku:
lemés savininkas {naudotojas):
lemés savininkas (naudotojas);

UAB "Baltic Filter”

o e Pt T i S

Ecnnmlini; dircktorins
Eidminas Kasparevigius

[vardas, pamurds) {parasag) (data)
fordas parte Nacionalings Zemés tembislorio 201 ()
Nacionalinés emés tarnybos prie Jemes dkio MyBRF N Qcsts
,Vilnlaus rajono gy o=
il

= lamybos prie

_Eﬁzmu

04800 —-F— _|‘ <
Lirn'y onotacijy lenteld |
W

SKLY PO RIBOS PAZYMETOS |
8=T19 T0.00 | W ST 7 k. IE i
= ho VyreVh R SRS € ) s fifilas
specialistas z —
Prarl'ﬁ‘s"f;ebenkas""';[i;i._, 1 .\.|.<h- e .I
- el et ] LICENZIOS NR_G-1059—(1051), ISDUOTA 2009-08-05
Pareigos Vardas, Pavarde / P Dala
Direktorius! Vytautas Kafﬁau / 2017-01-2
Pastaba: inzineriniai tinklai plane pazyméti reminatis Sirvinty rajono savivaldybés administracijos Matininké Asta Mozurien f?ﬁﬁaI;ad

Architekliros ir kraStotvarkos skyriaus peteikta archyvine medziaga.




ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:2000

Sklypo plotas 30143 1y
Duomenys apie Zemes naudojimo apribojimus
Zemés sklypo kadastro Nr. [e[1]o[zfofofof2]|. |.[. [ ] ys ap ) priboj | :
Eil Nr. | Kodas Apribojimai lemés plotas, m
KOORDINACIY ZINIARASTIS 1 2 3 4
Koordinaéiy sistema LKS—94 1 2 Keliy apsaugos zonos 922
Taiko Nr. | Kodas X ¥ Taiko Nr | Kodas X ¥ 2 1 Rysiy linijy apsaugos zonos 38
1 R 6105109.58 552640.72 40 NK | 610499918 552509.28 3 6 Elektros linijy apsaugos 2onos 2916
2 R 6106081.82 552680.55 4 NK | 610501622 55258119 4 49 Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos 2onos 1457
3 R 6105066,94 552701,89 42 NK | 6105023.83 552588.13 5 83 Pavirsinio vandens telkiniy apsaugos zonos 887
4 R £105033.54 552681 44 43 NK | 6105002.99 552574.85
5 R 6105020,35 552675.61 44 NK | 6105010.30 552581.39
6 R 6104982.87 552715.68 45 NK | 610500354 552588.93
7 R 6104969.78 552704.48 46 NK | 6104969.78 552548.14 SERVITUTAS
8 R 6104660.16 552715.09 47 NK | 610487984 §52556.07 B _ Plotas
8 R | B104834.02 552608.92 48 NK | 610498327 552576.85 o, | Hodms Servituto risis at |
10 R 6104B47.75 552584.56 49 NK 6104861.99 552638.89 1 215 |Kelio servitutas (S1) - teisé vadiuoli Lransporto priemonémis, naudotis péstiyjy taku (larnaujantis daikias) 154
11 R 6104832.35 552508.685 50 NK | 6104853.73 552648.38 2 92 |Proj servitutas (32) Kiti servitutal - leisé naudotis ir aptarnaull 10kY, 0.4 k¥ elekiros perdavime oro linija, 1834
12 R 6104935.81 552503.46 51 NK 6104930.39 552628.77 tranaformatorinés pastaty ir 0,4 kV poieminj kabelj (tarnaujantis daikias)
13 R 6104046, 40 552514,74 52 NK | 610491874 552617.03 :
14 R | 6104973.26 552540.88 53 NK | 610494218 552589.11 3 | U5 |Proj Kelio servitutas (S3) - teist vatiuoti transporto naudotis péseiyjy taku (vieipataujantis daiktas) A%
15 R 610504137 552589.73 54 NK 610485478 552599.75 4 14 Froj Kelio servitulas (34) - leisé vagiuoti transporto naudolis péstiyiy taku, wryli galvijs vies tis dnikias) 05
16 3 610504215 552590.29
17 R 610487748 552601.00
18 R £104864.36 552503, 7, .
19 R 610489160 552800.65
20 R 8104884.72 552807.90
21 s 6104888.22 552604.21
22 3 610489101 552606.87
23 s 6104887.96 552610.24
24 s 6104868.18 552637.68
25 s £104865.11 552635.10
26 NK | 6105032.43 552596.20
27 NK | 8105019.27 552610.65
28 NK | 6105027.68 552618.26
29 NK | 810500562 552642.79
30 NK | 8104988.55 552627.34
31 NK | 8104984.85 552631.49
32 NK | 6104973.58 552621.12
a3 NK | 6104968.91 55262825
34 NK | 6104957.50 552615.90
35 NK | 6104985.89 552606.72
36 NK | 6104982.73 552588.56
37 NK | 610499093 5525687.70
38 NK | 610499581 552592.71
| 88 | NK | 610496699 552591.96
SKLYPO CENTRO KOORDINATES
Koordinagiy sistema Koordinatés X/Y Planielo Klalira
Sistema, kurioje vykdyti X=6104963
alasiuiel | I Y=552621 70/40
Valstybiné X=6104963
u:;_m Y=552621 70/40
YT ﬂéazc/ Asta Mozuriené  kv.Nr.2M-M-1777 2017-01-25
Liniaradtj sudaré by iy R i
litrauka i Lietuvos Administraciniy leisiy pateidimy kodekso
47 strai Pastoviy eménaudos riboenkli ikinimas arba gadinimas - uitraukia bauda

nuo septyniasdedimt dviejy iki vieno Simlo J(;luriasdeélmt keturiy eury




1F FORMA

Statinio nuotraukos

Adresas Sirvinty r. sav. Aleknikio vs. 9 Unikalus Nr. 4400-3862-4978
Zyméjimas 14F1/g
Pavadinimas Sandélis Paskirtis Sandéliavimo

Matavimy data  2015-06-17

Parengé¢ Matininké Remigija Gailytiené

Matavimy specialisté Iruté Kiulkiené A.V.

Tikrino Vedéja Dalia Gudaviciené

*1054538133°

29-Bir-2015 10:47:50 Lapas 11§ 1



1A FORMA

Pagrindinio pastato, jo daliy ir priestaty kadastro duomenys

Adresas Sirvinty r. sav. Alekniskio vs. 9

Unikalus Nr. 4400-3862-4978

Viso pastato
Bendras plotas: kv. m 1073,7 Baigtumo procentas: % 100
Taris: kub. m 5646 Koordinaté X: 6104935,5
UzZstatytas plotas: kv. m 1001 Koordinaté Y: 552616,41
Plotas bruto: kv. m 987 Statinio kategorija: Neypatingas
Daikto buklé:

Kadastro duomenys Pagrindinis pastatas Riisys (pusriisis) Pastogés patalpos
Duomenys uzfiksuoti 2015-06-17 X X
Zymejimas 14F1/g
Paskirtis Sandéliavimo X X
Pavadinimas Sandélis X X
Statybos pradzios metai: 1998
Statybos pabaigos metai: 2013
Rekonstravimo pradzios metai:

Rekonstravimo pabaigos metai:

Kap. remonto pradZios metai:

Kap. remonto pabaigos metai:
Modernizavimo pradzios metai:
Modernizavimo pabaigos metai:

Papr. remonto pradzios metai: 2015

Papr. remonto pabaigos metai: |2015
Baigtumo procentas: % 100
Auksty skaicius: 1

Taris: kub. m 5646
Bendras plotas: kv. m 1073,7
Pamatai: Betonas
Sienos: Metalas su karkasu
Perdanga: Metalas
Stogo konstrukcija: Slaitinis
Stogo danga: Metalas
ISorés apdaila: Néra
Pertvaros: Blokeliai
Grindys: Monolitinés
Langai: Plastikiniai
Durys: Metalinés
Vidaus apdaila: Néra
Sildymas: Néra
Vandentiekis: Néra
Nuoteky Salinimas: Neéra
Dujos: Neéra
Karstas vanduo: Neéra
Elektra: Yra

29-Bir-2015 10:47:59

1054888 2171"

Lapas 11§ 2



Pagrindinis pastatas

Riisys (pusriisis)

Pastogés patalpos

Kadastro duomenys
Viryklé: Néra
Vonios kambarys: Néra
Védinimas ir kondicionavimas: |Védinimas

Parengé Matininké Remigija Gailytiene
Matavimy specialisté [ruté¢ Kiulkiené

Tikrino  Vedé¢ja Dalia Gudaviciené

29-Bir-2015 10:47:59

AV.

1054888 2171"

Lapas 2 i§ 2



(VRN

97134325

STATINIU ISDESTYMO PLANAS
M1:1000

Zemes sklypo kadastro Nr. [ 8901/0002:115

Zemeés sklypo riby duomeny Saltinis | UAB "GEONORMA" kad.mat. 2017-01-25

UAB "GEONORMA", kodas: 302324865, adresas: Vilnius, Konstitucijos pr. 4A
el. pasto adresas (-ai): gediminas@geonorma.lt; info@geonorma.lt, tel.: + 370 675

442 84; + 370 605 499 90
Matininko =
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé
aZyméjimo Nr. 3
2M-M-2576 matininkas GEDIMINAS ZABULIS &~
<
Adresas:Sirvinty r. sav. Alekniskio vs. 9 e
Kadastro duomeny nustatymo data ]2018- 12-28 ;

Plano parengimo data |2018-12-31
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Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas

e e somnte Licencijos Nr.G-734-(623), iSduota 2008-08-27
Kvalifikacijos paz.Nr. 2M-M-315 isduotas 2008-06-11
Pareigos V., pavardé Parasas Data
Matininké R.Gailytiené 2015-06-23
Grupés vedéja D. Gudaviciené
Pirmo auksto planas 1:200 AV.

Sirvinty r. sav. Alekniskio vs. 9

Sudarytas pagal 2015-06-17 Pastato pazyméjimas
kadastriniy matavimy duomenis | plane 14F1/g
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Valstybés jmonés Registry centro Vilniaus filialas
Licencijos Nr.G-734-(623), iSduota 2008-08-27
Kvalifikacijos paz.Nr. 2M-M-315 isduotas 2008-06-11

Pareigos V., pavardé Parasas Data
Matininké R.Gailytiené 2015-06-23
Grupés vedéja D. Gudaviciené
Antresolés planas 1:200

Sirvinty r. sav. Alekniskio vs. 9

Sudarytas pagal 2015-06-17
kadastriniy matavimy duomenis

plane

Pastato pazyméjimas
14F1/g




UARB ,,REMONTO IR STATYBOS
PROJEKTAS*

PROJEKTO PRIEMIMO - PERDAVIMO AKTAS

Projektuotojas UAB ,Remonto ir statybos projektas* parengé ir perduoda, o
UZsakovas UAB ,Baltic Filter* priima ,Sandéliavimo paskirties pastato Sirvintq r. sav.

Alekniskio v.s. 9, kei¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis, rekonstravimo projektas”
Nr. 58275.

Projektuotojas: Uzsakovas
UAB ,Remonto ir statybos projektas* UAB ,Baltic Filter*
Generalinis direktorius
Direktoré Biruté Kudzmiene £ Eidminas Kasnarev &
(3 iminas Kasparevicius
me\( e,

%
[m. kodas: 282845530 REMONTO IR STATYBOS Tel: 8-340-52738
PVM kodas: LT828455314 Fax: 8-340-53355
Vytauto 77, Ukmergé PROJEKTAS

e.mail: institutas@respro.|t



Projektavimo uzduotis

1. Statinio pavadinimas: filtry gamybos cechas.

2. Statinio adresas: Sirvinty r. sav., Aleknigkio v.s. 9
3. Uzsakovas: UAB "Baltic Filter"

4. Statybos ruasis: rekonstravimas

5. Statinio kategorija: neypatingi statiniai

6. Projekto rengimo etapas: techninis projektas

7. Projekto detalumas:

7.1 Bendroji dalis

7.2 Architektiros-konstrukcijy dalis
7.3 Sildymo-védinimo dalis

7.4 Vandentiekio ir nuoteky dalis
7.5 Elektrotechniné

7.6.Skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis

Projektavimo tikslas: rekonstruoti esamg sandélj:
-nugriauti arkine sandélj dal;,
-pristatyti naujg pastato dalj pritaikant jg "MTEP veiklai skirtoms patalpoms"
-pakeisti pastato paskirtj j gamybos

8. Architektariniai sprendimai: Suprojektuoti 12m plocio 42m ilgio naujg statinio dalj vietoj Siuo metu
esacios arkinés dalies, paliekant 12m ploCio juostg S$alia vidaus pravaziavimo kelio tolesnei
plétrai.matyti vietg Numatyti buitines patalpas 10darbuotojy. suprojektuoti vartus tarp esamos sandélio
dalies ir gamybinés. Projektuojamy pastaty spalva derinti prie esamy pastaty :pagrindiné spalva RAL
9006, pagalbiné RAL 5010.

9. Pageidavimai konstrukciniam sprendimui, medziagoms:
9.1 Gamybinis pastatas apie12metry plocCio ir 42 m ilgio, vieno auks$to, stogas Slaitinis
9.2. Pamatai poliniai
9.3. Pastato tipas -metalo karkaso.
9.4. Lauko sienos - daugiasluoksnés plokstés su puty poliuretano uzpildu 12cm storio, pertvaros
silikatiniy blokeliy.
9.5. Stogo laikanti konstrukcija metalinés sijos
9.6. Stogas daugiasluoksnés plokstés su puty poliuretano uzpildu 12cm storio.
9.7. Langai plastikiniai varstomi rankiniu badu.
9.8. Grindy danga:epoksidiné arba poliuretaniné, gamybinéje patalpoje, plytelés buitinése.
9.9. Sildymas - vandeniniais kaloriferiais

9.10 Buitinés nuotekos - nuoteky valymo jrenginys

11. Projekta pateikti 2 egz.
11. Rengiant projektinius pasitlymus vadovautis pateiktu sklypo geodeziniy matavimy planu M1:500 bei

"Soliutions and Handling SH GmbH" pateiktais "Svaros kambario(clean room) pasitlymais.

Uzsakovas: UAB "Baltic Filter"



UAR ,,REMONTO IR STATYBOS 2020-03-02
PROJEKTAS“

ISAKYMAS

“ Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Aleknigkio v.s. 9, keigiant paskirt; j

gamybos su MTEP patalpomis, rekonstravimo projektas” Nr. 58275 projekto
vadovu skiriu Birute KudZmiene atestato NR. 3535

@«‘{ F, Direktoré Biruté KudZmiené
(parasas) (pareigos, vardas, pavarde)

Im. kodas: 282845530 REMONTO IRSTATYEBOS Tel: 8-340-52738
PVM kodas: LT828455314 Fax: 8-340-53355
Viytauto 77, Ukmergé PROJEKTAS

e.mail: institutas@respro.lIt
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AUTOMOBILIY FILTRAI UAB “Baltic Filter”
Alekniskio vs.9, Sirvinty r., LT-19212
Im. kodas 178297529,
PVM kodas LT782975219
Tel.: +370 382 30016
El pastas: info@mfilter.lt
www.mfilter.1t

UAB ,,Remonto ir statybos projektui®, 2020-03-18
Nr: 0005

DEL PROJEKTO TVIRTINIMO

Tvirtinu UAB ,,Remonto ir statybos projektas* parengta projekta Nr. 58275:
..Sand¢liavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Aleknizkio v.s. 9, kei¢iant paskirtj i gamybos su

MTEP patalpomis, rekonstravimo projektas®.
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Generalinis direktorius ( % **/ Eidminas Kasparevicius




GEQINZINERIJA

UAB ., Geoinzinerija‘* Leidimas tirti Zemés gelmes Nr. 1051535
Lk. 303106983; PVM mok. k. LT100007929219; Buveinés adresas M. Slezeviciaus g. 7, Vilnius LT-06326
Registracijos adresas Draugystés g. 154, Kaimyny k., Alytaus raj. sav LT-64316
Tel. +37052729215; +370 679 33234, marius@geoinzinerija.lt; www.geoinzinerija.lt
As. Sask. LT467300010136351934 Bankas ,,Swedbank‘ AB

UZSAKOVAS:
UAB ,MATURE*

OBJEKTAS:
Gatavos produkcijos sandéliai Sirvinty r., AleknisSkio vs.

PROJEKTINIU INZINERINIU GEOLOGINIU

TYRIMU ATASKAITA
InZ. geologé Justina Zinkeviciiité
InZ. geologas Kestutis Audronis
Vadovas Marius SliZys

Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre — 5644-2016

2016 m. kovas, VILNIUS



TURINYS

Lapai
Aiskinamasis rastas
Skyriai:
L VRS oottt et et e et e e tb e e e bt e e abeeetaeeaabeeetbeeetaeeeareeenens 3
2. Bendrie]i QUOIMEIIYS ....o..eetieeiiieiiei ettt ettt et et e et et e s e te et e et e e st e sneeemteeseesneeenseenseesneeennes 4
3. GEOlOZINE SANAATA ....ecuvieiieieiieii ettt steete ettt e stte e s e e st e ssaesabeesseesseeasseesseeseesssesssesnseenseens 4
4. Grunty sudétis ir inzineriniai geologiniai SIUOKSNIAT ..........ccceeriieiiieiieieeeeee e 5
5. Grunty fizinés ir MEChANINES SAVYDES ....ccueiiiieiiiiiieiii ettt 5
6. Hidrogeologinegs SAIYZOS . .ccuviiiieiieiiieeie ettt ettt et ettt e et ebe et e staeesseeseesaeesaseesseesseans 6
7. Geologiniai procesai it TEISKINIAL........eevuierieiieeie ettt ettt ettt e et e e eeeeeeenseeseesseeenneas 6
8. ISvados ir TEKOMENAACIJOS ....eetieieieiiieie ettt et ettt et e e ee et e st e saeeeeeenseea 7
9. Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas.........cc.cceceevervennene 8
Tekstiniai priedai
Grezinio koordinaciy ir altitudZiy ZINIATASTES ....c.eeeveveeirivieeieeerreeeriieeeteeesreeeereeereeesereeesseessreeesens 9
Grunty laboratoriniy rezultaty 1entele...........ocoviiiiiiiiiiiiiiieeee e 10
Granulometrinés sudéties pasiskirstymo 1enteles ..........cccovviveriieriiiiiiiiieeeeeeeee e 11
Techning UZAUOLIS (2 TAPA1) ..vecvvieiieiieeiie ettt ettt ettt eb e et e et e easeebeesreeesseesseesaeenens 12
Leidimas tirti ZEMES ZEIMES ...eovieiieiiiieiieiieetie ettt et te e te e e e esbe e beessaeesseeseesssessseenseesssesnseans 14
Tenzozondo (Nr. 0178) kalibravimo liudijimas (2 1apai).......ccceceeeeeererienienie e 15
Grafiniai priedai

Greziniy geologiniai litologiniai stulpeliai ir statinio zondavimo grafikai (4 lapai) .........cccc....... 17
[Silginiai geologiniai-litologiniai pjiviai (2 1apai).......ccceerueririenieieneeieseeeeee e 21
Geotechniniy rodikliy suvesting [entele ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiie e 23
Sutartiniy zenkly suvestiné 1entel .........c.coiiiiiiiiiiiiiiicce et 24
Topo planas su greziniy vietomis M 1:500 ......ccooociiiiiiiiiiiieiece et 25

Tiriamo objekto padéties schema M 1:5000..........c.oooieiiiiiiiiiieiie e 26



AISKINAMASIS RASTAS
1. IVADAS

UAB “Geoinzinerija” 2016 mety kovo ménesj atliko projektinius inzinerinius geologinius
tyrimus Gatavos produkcijos sandéliams Sirvinty r., Aleknigkio vs.

Tyrimy tikslas — iSaiSkinti inZinerines geologines ir hidrogeologines salygas bei jvertinti
gruntus kaip natiiralius pagrindus projektuojamam statiniui. InZineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai priskiriami antrajai geotechniniai kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tiriamy tasky kiekis ir gylis
suderintas su uzsakovu. Greziniy vietos pazymeétos topografiniame plane (grafinis priedas).

Tyrimy metodika — tyrin¢jimai atlikti techninio projekto stadijai, prisilaikant STR
1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai tyrimai“. Grunty pavadinimai pateikti pagal LST EN ISO
14688-1,2 reikalavimus.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (Pav. 1) buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis
jvertinimas, ant visureigés masinos sumontuota H20S-KU $nekiné grezimo sistema ©3148 mm, buvo

i8grezti 7 greziniai po 6,0 metrus geologings - litologinés sandaros nustatymui.

Pav. 1 Lauko darbai

Grunty mechaniniy ir deformaciniy savybiy nustatymui atlikti 7 statinio zondavimo bandymai
po 4,2 — 7,5 metrus. Statinis zondavimas atliktas elektriniu kiiginiu zondu pagal LST EN 1997-2:2007.
Zondavimo metu kas 0,2 m nustatytas grunto pasipriesinimo stiprumas zondavimo galvutei, t.y. kiigio

sprauda ¢, ir lokaliné Soniné trintis f;.

Leidimo Nr. 7 ¥
1051535 GEOINZINERUA Alekniskio vs., Sirvinty r.
Vadovas | M. Slizys 2016.03 s ] .
Inz.geol. | J.Zinkevidiiité 2016.03 Aiskinamasis rastas
InZ.geol. 2016.03
. L
Ussakovas UAB ,MATURE 1603-033-TP-IGT o




Grunty kuginio stiprio (., deformacijy moduliai E apibendrintos vertés pateiktos sutartiniy
zenkly ir geotechniniy rodikliy suvestingje lenteléje (zr. grafinis priedas).

Lauko darby metu buvo paimta 19 grunto éminiy vizualiniam jvertinimui. Tiksliam grunto
jvertinimui laboratoriniams tyrimams buvo atrinkti 6 pavyzdziai. ,,Sweco Hidroprojekto® laboratorijoje
jiems nustatyta granuliometriné sudétis (6 pavyzdziai), filtracijos keoficientas (1 pavyzdys), natiiralus
drégnis (6 pavyzdziai) ir plastiSkumo ribos (5 pavyzdziai). Grunty tyrimus atliko inz. I. Jaciukiene.

Pagal tyrimy duomenis sudaryti greziniy geologiniai — litologiniai stulpeliai su statinio
zondavimo grafikais, nubraizytas iSilginis geologinis — litologinis pjiivis, sudaryta sutartiniy zenkly ir
geotechniniy rodikliy suvestiné lentelé, paraSyta ataskaita. Ataskaita paruosé inz. geologé Justina
Zinkeviciiite.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tiriamos aikstelés adresas yra Alekniskio vs., Sirvinty r. Centro koordinatés: X - 6104976, Y —
552588. Vietové yra dalinai apaugusi medziai, aplinkui daug dirbamy lauky. Apie 110 m atstumu nuo
tirto ploto teka patvenktas Dainiy upelis.

Geomorfologiniu pozZituriu (Pav. 2) tyrinéta aikStel¢ yra Paskutinio apledé¢jimo moreniniy
aukStumy Vakary Aukstaic¢iy aukstumos plynaukstés Bagaslaviskio kalvotame moreniniame masyve.

i

L ) T

Pav. 2 Geomorfologiné tiriamos vietoveés padétis (Valstybiné geologijos informacijos sistema @LGT); Mastelis - M 1:20000

N

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziiiriu tyrinétoje aiksteleje sutikti techogeniniai (t IV) ir krastiniai glacialiniai
(gt 1II bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenges visg teritorija 0,4 — 0,7 m storio

sluoksniu.

GEO/NZINERIJA Aiskinamasis rastas

Alekniskio vs., Sirvinty r.




4. GRUNTU SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeniniai (t IV) dariniai sliigso visame tirtame plote. I$ virSaus Siuos darinius sudaro
supiltas ir perstumdytas dirvozemis iki 0,4 — 0,7 m storio, o po juo Gr. SZ-4, Gr. SZ-5 ir Gr. SZ-3
aplinkoje sutiktas supiltas purus, vietomis - tankus vidutinio rupumo smelis (/GS-7) iki 0,7 — 1,0 m
gylio.

Krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai buvo aptikti po technogeniniais visame tirtame
plote. I$ virSaus kraStinius fliuvioglacialinius darinius sudaro Gr. SZ-1 aplinkoje rastas labai purus
smulkus smélis (/GS-2), esantis iki 1,0 m gylio. Gr. SZ-3 aplinkoje sutiktas vidutinio tankumo smulkus
smelis (IGS-3), kurio sluoksnio storis yra 0,6 m. Gyliau, aptiktas silpnas smélingas dulkingas molis
(IGS-5), sliigsantis nuo 1,0 — 1,8 m iki 2,8 — 4,7 m gylio. Siaurés rytinéje sklypo dalyje bei Gr. SZ-6
aplinkoje yra vidutinio stiprumo smélingo dulkingo molio (I/GS-6) sluoksnis, kurio sluoksnio storis
kinta nuo 0,5 m iki 4,5 m. Gr. SZ-4 aplinkoje jo pragreztas storis yra 3,2 m, o sluoksnio padas nebuvo
pasiektas. Gr. SZ-7 aplinkoje buvo sutiktas silpnas molingas dulkis (/GS-7) iki 2,9 m gylio. Didziojoje
dalyje tirto ploto sligso stiprus — labai stiprus smélingas dulingas molis (/GS-8), kurio pragreztas storis
Gr. SZ-1 ir Gr. SZ-2 aplinkoje kinta nuo 0,5 m iki 5,6 m gylio, o jo padas nebuvo pasiektas. Gr. SZ-3
ir Gr. SZ-6 aplinkoje labai stipraus smélingo dulingo molio (/GS-8) storis yra 0,9 — 2,6 m. Gr. SZ-7 ir
Gr. SZ-5 aplinkoje sutiktas tankus dulkingas smélis (/GS-9) 1,1 — 1,3 m storio, pastarajame grezinyje
jo padas nebuvo pasiektas. Rytingje tirto sklypo pusé¢je ir Gr. SZ-3 aplinkoje sliigso tankus vidutinio
rupumo smélis (/GS-10), kurio pragreztas storis yra 0,5 — 1,8 m, o jo padas 6,0 m greziniais nebuvo

pasiektas.

5. GRUNTU FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Grunty mechaniniu ir fiziniy savybiu vidurkinés vertés pateiktos geotechniniy rodikliy
suvestingje lenteléje.

Smeliniy grunty tankis p, ps ir poringumo koeficientas e pateiktas pagal laboratoriniy tyrimy
rezultatus. Molingo grunto tankis p, daleliy tankis ps, poringumo koeficientas e, pateikti pagal
laboratoriniy tyrimy rezultatus. Skai¢iuojamasis stiprumas Ro paskaiciuotas remiantis vietine patirtimi
pagal statinio zondavimo duomenis, todél naudotinas tik kaip informaciné reikSmé ir projektiniuose
skai¢iavimuose nenaudotinas.

Pagal statinio kuiginio stiprio (qc) rezultatus paskaiciuotas deformacijy modulis E = K x qc.
Koreliacinis koeficientas K priimtas pagal vietine patirtj (LST EN 1997-2:2007 4.3.4.1 (8)), gretinant
statiniy Stampy ir statinio - dinaminio zondavimo rezultatus analogiSkiems gruntams kitose aikstelése
ir sméliams priimtas E = 1,5 qc, E =3 qc, E = 7,8qc0,71 , dulkiams E = 7 qc, smélingiems dulkingiems
moliams E = 10 qc, E = 12 qc, piltiems gruntams E = qc. Vidinés trinties kampas sméliams pateiktas

pagal formule: j = 13,5 1g (qc)+ 23.
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Laboratorijoje nustatyti grunty fizikinés mechaninés savybeés: drégnio nustatymas CEN ISO/TS
17892-1:2004, granuliometrinés sudéties nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2004, CEN ISO/TS
17892-11:2005, takumo ir plastiSkumo riby nustatymas CEN ISO/TS 17892-4:2005, grunto kiety
daleliy tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-3:2004, grunto tankio nustatymas CEN ISO/TS 17892-
2:2004, filtracijos koeficiento nustatymas LST CEN ISO/TS 17892-11 2005.

Supiltas purus smulkus smélis (IGS-1) — kuginis stipris q.=~4,5 MPa, Sonin¢ trintis f=60 kPa,
deformacijy modulis E= 4,5 MPa;

Labai purus smulkus smélis (IGS-2) — kiiginis stipris q.=1,6 MPa, Sonin¢ trintis f;=40 kPa,
deformacijy modulis E=2,4 MPa;

Vidutinio tankumo snulkus smélis (IGS-3) — kiiginis stipris q.=7,1 MPa, Soniné trintis f=104
kPa, deformacijy modulis E=31,3 MPa;

Silpnas smélingas dulkingas molis (IGS-5) — kuiginis stipris q.=0,8 MPa, Sonin¢ trintis f;=30
kPa, deformacijy modulis E=8,0 MPa;

Vidutinio stiprumo smélingas dulkingas molis (IGS-6) — kiiginis stipris q.=1,8 MPa, Sonin¢
trintis f=69 kPa, deformacijy modulis E=21,6 MPa;

Silpnas molingas dulkis (IGS-7) — kuginis stipris q.=0,8 MPa, Soniné trintis f=56 kPa,
deformacijy modulis E=5,6 MPa;

Stiprus — labai stiprus smélingas dulkingas molis (IGS-8) — kiiginis stipris q.=4,9 MPa, Soniné
trintis ;=149 kPa, deformacijy modulis E=58,8 MPa;

Tankus dulkingas smélis (IGS-9) — kiiginis stipris q.=17,3 MPa, Sonin¢ trintis f;=323 kPa,
deformacijy modulis E=59,8 MPa;

Tankus dulkingas smélis (IGS-10) — kuginis stipris q.=20,9 MPa, Soniné trintis f=250 kPa,
deformacijy modulis E=67,5 MPa;

6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

2015 mety sausio ménes] vykusiy lauko darby metu, tyrinétoje aiksteléje, pozeminiai vandenys
buvo sutikti visuose greziniuose. Buvo sutikti pavirsutinio tipo (podirvio) vandenys. Pavirsutinis
vanduo sutiktas1,80 - 2,50 m gylyje (alt. 137,65-140,25 m), silpno smélingo dulkingo molio (/GS-5)
esanc¢iuose smelio lesiuose. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu vir§ moliniy grunty

gali susidaryti pavirsutinio tipo vanduo o esantis vanduo turéti didesnj paplitima.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyviis geologiniai procesai nepastebéti.
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8. ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

1. Geomorfologiniu pozZiiiriu tyrinéta aikStelé yra Paskutinio apledéjimo moreniniy aukStumy
Vakary Aukstaiciy aukStumos plynaukstés Bagaslaviskio kalvotame moreniniame masyve.

2. Geologinj pjuvi sudaro technogeniniai (t IV) it krastiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai.

3. Technogeniniai dariniai sudaryti i§ puraus vidutinio rupumo smélio (1GS-1).

4. Krastiniai glacialiniai dariniai rasti po technogeniniais dariniais ir yra sudaryti i$ labai puraus
smulkaus sm¢lio (IGS-2), vidutinio tankumo smulkaus smelio (IGS-3), silpno smeélingo
dulkingo molio (IGS-5), vidutinio stiprumo smé¢lingo dulkingo molio (/GS-6), silpno molingo
dulkio (IGS-7), stipraus — labai stipraus smélingo dulkingo molio (/GS-8), tankaus dulkingo
smelio (1GS-9) ir tankaus vidutinio rupumo smelio (1GS-10).

5. Tyringjimy metu pozeminio vandens horizontas buvo sutiktas 0,4 — 2.5 m gylyje, tai
pavirsutinio tipo podirvio vanduo, kuris laikosi smélingo dulkingo molio leSiuose.

6. Geotechniniu pozitriu pagal STR 1.04.02:2011 ,,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai® 2 priedg geologinés salygos yra vidutinés. Gausu skirtingy inZineriniy sluoksniy,
Stipriis gruntai susiklost¢ daudgiausiai susikloste nuo 2,9-4,7 m gylio.

7. Reikia atkreipti démesj | vietomis esantj didelj silpny ir vidutinio stiprumo grunty gylj.

8. Pamaty pagrindais rekomenduotina naudoti tankius arba stiprius gruntus. Tam tinkami
sluoksniai: stiprus — labai stiprus smé¢lingas dulkingas molis (1GS-8), tankus dulkingas smélis
(IGS-9) ir tankus vidutinio rupumo smélis (/GS-10). esantys nuo 2,9 — 5,5 m gylio.

9. Pateiktos grunty geotechninés vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti nuo

gamtinés sagrangos suardymo, persalimo, i§dzitivimo bei iSmirkimo.
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9. NORMATYVINIU DOKUMENTU, KURIAIS VADOVAUJANTIS ATLIEKAMI
TYRIMAI, SARASAS:

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai“;
2. Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisykles* (2006);
3. Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,,Geotechninis projektavimas. 2 dalis.
Pagrindo tyrin¢jimai ir bandymai‘ (2009).
5. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apra§ymas‘ (2007);
6. Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,,Geotechniniai tyriné¢jimai ir bandymai. Grunty

atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (2007);
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GREZINIU KOORDINACIU
IR ALTITUDZIU ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas: 5
Gatavos produkcijos sandéliai Sirvinty r., Aleksandriskio vs.

Grezinius nuZyméjo ir pririso:

UAB ,,Geoinzinerija“, Inz. geologas K. Audronis

Koordinaciy sistema — LKS-94
Auksciy sistema — LAS 07

Planinio pririSimo budas: Linijinis
Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano
Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant i§ skaitmeninio plano
Eilés Koordinatés, m Grezinio
NI GreZinio Nr. % v Altitudé, m aylis, m
1. Gr.SZ-1 6104960 552552 140,96 6,0
2. Gr.SZ-2 6104943 552538 140,75 6,0
3. Gr.SZ-3 6104925 552521 140,15 6,0
4. Gr.SZ-4 6104912 552553 139,65 6,0
5. Gr.SZ-5 6104896 552589 139,76 6,0
6. Gr.SZ-6 6104911 552644 140,52 6,0
7. Gr.SZ-7 6104957 552688 141,63 6,0
Sudaré: inzinier¢ geologé Justina Zinkeviciiité
2016 m. kovas
GE OI NZINERIJA Aleksandriskio vs., Sirvinty r.




% | o | | ] | ‘ | | | ! | | luZsakovas: UAB'Geoinzinerija"
SWECQO ¢ | LABORATORINIY TYRIMU REZULTATAI
! Projektinial inZineriniai geologiniai tyrimai projektuojamiems gataves produkcijos sandeliams Sirvinty r. Alekniskio vs.
I R | | |
Skaitiklyje-likgs gruntas,vardixlyje-idsijotas per sietg gruntas % . Tankis Dregnis Plastingumas, Grunta
Pavyzdys Siety akudiy dyd#iai, mm ] . . Mg m’® % % pavadinimas
- | : |
E
5
2 £l & § °
z| B 21 8 g g LST EN ISO
Gl & |Nr| nuotiki [ 63 [315] 16 | 8 | 4 | 2 | 1 06|02 0128 0083 | 3| = plpe | p. g w wowe | bl | & 14688-2:2007
1 7 1 4,5-46 00 [0D| 0O |00]00[ 000902537 259 8.3 6.7 7.4 1,886 83 MSa vidutinio rupumo
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |99,1| 88,9)45,2| 153 7,0 0.3 267 | 1,741 0,53 smelia
2 7 2 2,5-2.6 00 |0C) 00 |00]|00|00D|00| 00|07 24 144 |752 2,117 18,3 21,2 6,4 clSi malingas dulkis
100 [ 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99,3 969 | 825 | 7.3 266 | 1,789 0,49 18,3 14,8 0,55 MP
| 3 =} 3 3,031 00 (00| OO0 (00|00 11|18 22|17,3| 135 | 16,0 (319 2,149 16.4 25,0 11,9 | sasiCl smelingas dulkingas
! 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98,9(97,3/951|77,8| 643 | 483 |184 2,68 | 1,833 048 17,2 13,1 0,35 molis SP
4 P 4 3,233 00 (00| 00 0D |D0| 07|08 15|21! 137 | 336 |304 2177 157 26,1 12,5 | sasiCl smelingas dulkingas
_k 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39,3(98,5| 97,0|94.8| 81,2 | 4756 |17.2 2,69 | 1,674 0,44 162 13,8 0,21 malis PK
511 2 5,7-58 00 (00| 0D |0QO|00| 07 (11| 20180 133 | 171 |3272 2,291 10,8 229 10,8 |sasiCl smélingas dulkingas
100 | 100 | 10D [ 100:100)99,3/98,2/96,2|78,2| 6498 ! 478 |158 288 2,060 0,30 11,2 12,1 -0,08 | molis K
6| 14 [ 4,1-4,2 00 00| 00 | 00|00 04| 1121|181 13,7 16,7 (32,8 | 2,217 13,7 22,2 10,3 | sasiCl smelingas dulkingas
| [ 100 | 100, 100 | 100 | 100 | 99,6 |98,5|95,41783| 64,6 | 478 [15,1 2,68 | 1,841, 038 14,2 11,8 0,22 malis PK
Atliko :technike V. Baniulieng, vad. inZ. | Jangiukieng } ; 2016.03.17
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SWECO ﬁ

Projektiniai inZineriniai geologiniai tyrimai projektuojamiems gatavos produkcijos sandéliams

Sirvinty r. Alekniskio vs.

Granuliometrinés sudéties pasiskirstyme kreivés
{CEN ISO/TS 17892-4:2004)

Grunto pavadinimas ir Zymuo: vidutinic rupumo smelis (MSa)

O
T T T e |
T / | 5|
[ T Il [T] g |
R - e — 1708 |
I | I {1 | | 1 | | | %
s - - — e - 60
Nl | A Hil LT o8
e , : 50 %
il ' [ 111 3
T T T 40 m
RN | / | 30 E
] | ARENT ' 1 548
1 M J T T 20 2
| i . 1 3
T 105
] || L [ ] M | 5
0
0,001 - 0,01 0,1 1 diametras{mm) 10 100
Grezinio  |Pavyzdzio |Pavyzdzio
Nr. Nr. |paemimo dyg dig dzg dgg C, Ce
gylis {m) .
7 1 4,546 0,0807 0,1575 0,2206 0,2707 3,4 1,14

Geologijos
us vadovas

Deividas Baniulig

Sudaré : |. Jangiukiené
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Statybos technirio reglamento
STR 1.04.02:2011 , In¥ineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai™

TECHNINE UZDUOTIS

IGG tyrimy stadija (pabraukti): Svalgybiniai, projektiniai, papildomi — kontroliniai.

Projektuojamo statinio pavadinimas: Projektiniai inineriniai geologiniai tyrimai projektuojamam

Gatavos produkcijos sandéliams Sirvinty r., Aleknitkio vs.

Projektuojamo statinio adresas (savivaldybe, senilinija, gyvenvieté, gatve, statinio numeris)
Sirvinty r,, Alekni$kio vs.9,LT-19102

UzZsakove ir/ar projektuotojo duomenys: (pavadinimas, adresas, telefonas, faksas, el.pastas)

UAB "MATURE" Sirvinty r., Alekni$kio vs. 9, LT-19102 [monés kodas 178297529
Tel.: +370 382 30016

Statybes rasis (pabraukti): nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.09:2003): sandéliavimo

Statinio kategorija: neypatingas

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos: nenustatytos

Duomenys apie projektucjame statinio parametrns: Pastato kra§tiniy ilgis apic 33 x 55 m

Numatomi pamaty konstrukeiju variantai: Priklausomai nuo inZineriniy geologiniy salygy
Numatomi jrengti polinius greZtinius arba juostinius pamatus,

Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: Pastaio apkrova j poliy 200-400 kN/m?2
Kiti parametrai; néra

Statybvietés centro koordinatés (LKS-94): X -- 6104897; Y — 552588
Statybos sklypo ribos ir riby koordinatés:

Numeris X Y

1 6104976 552549
2 6104918 552617
3 6104984 552677
4 6104961 552708
5 6104847 552603
6 6104930 552509




Papildomai nustatomi geotechniniai parametrai:
1. Nustatyti natGraliy grunty tipg pagal LST EN ISSO 14688
2. GreZinivose matuoti nusistovéjusio gruntinio vandens lygj.
3. Statinio pagrindo deformaciniy savybiy nustatymui atlikti statinio zondavimo bandymus
4. Grunty charakteristikas ir rodiklius pateikti pagal statinio zondavimo ir statistinius
(literatiirinius) duomenis

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sqrasas:

1. STR 01.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

2. LST EN 1997-1 ,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 1 dalis. Pagrindings taisyklés

3. LST EN 1997-1 ,,Eurokodas 7. Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo tyrinéjimai ir
bandymai.

4, LST EN ISO 14688-1:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymaj. Grunty atpaZintis ir
klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir apraSymas.

5.LST EN ISO 14688-2:2007 Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas.
1 dalis. Klasifikavimo principai.

Ank&tiau sklype atlikti geologiniai tyrimai: néra duomenu

Kiti papildomi reikalavimai: Atlikti 7 greZinius po 6,0 m gylio - grunto apra§ymui. Ir atlikti 7
statinio zondavimo bandymus iki stipraus mineralinio grunto-grunty mechaninéms savybeéms

nustatyti. '
s Gen. direktoriaus pavaduotojas

Votas Mazuronis
’ \49 2015 -02- 25
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Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. rugséjo 13 d. jsakymo Nr. 1-425
priedas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-09-13 Nr. 1051535
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy jstatymu,leidZiama:

UAB “GeoinZinerija”
(juridinio asmens pavadinimas/fizinio asmens vardas pavardé)
(kodas (taikoma juridiniams asmenims), 303106983 buveiné (adresas)
Alytaus 1. sav., Kaimyny k.. Draugystés g 15A)

nuo 2013-09-13

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
ekogeologinj tyrima;
inZinerinj geologinj (geotechninj) tyrima;
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (iSskyrus angliavandeniliy) ir kitos paskirties
greziniy grezima bei likvidavima;
pozeminio vandens (visy risiu, taip pat ir Zemeés gelmiy Siluminés energijos)
paieska ir Zvalgyba.

Jonas Satkiinas




AB ,,Vilniaus metrologijos centras*

Kauno filialo laboratorija

KALIBRAVIMO | Numeris N-MJ-12
iSraSymo data: 2016-01-08
LIUDIJIMAS puslapis 1 i3 2
Kalibravimo data (periodas) 2016-01-08

Uzsakovas
Kalibravimo vieta

Kalibruojamas objektas

Kalibravimo metodika

Sietis

Kalibravimo aplinkos sglygos

Rezultatai

Neapibreéztis

Vyresnysis metrologas

UAB "Geinzinerija", Im.k 303106983
Dainavos g. 7-25, Tauragé

Tenzozondas

numeris 0216

Indikatorius (interfeisas)GRL 1503.

Kigio spaudimo matavimo ribos iki 50 kN (plotas 10 cm? 50 kN
atitinka 50 MPa). '

Sonineés trinties matavimo ribos iki 15 kN ( plotas 150 cm? 15 kN
atitinka 1 MPa).

KM M 2001 09
Kalibravimas atliktas naudojant etaloninius dinamometrus DC-1,
Nr.2577, 781641J8-01-1771, 2013-12-05 (kal. Liud. Nr. Data)

ir DC-5, Nr.615, 781642-J8-01-1772 ; 2013-12-05
(kal. Liud. Nr. Data).

temperatira 229°C
oro drégnumas  48%
kitame puslapyje

ISpléstine neapibréztis apskaitiuota, suming standarting neapibreZtj
padauginus i$ aprépties daugiklio k = 2, kuris, esant normaliajam
skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygmenj. Standartiné
neapibréZtis apskai¢iuota pagal EA — 4/02.

\
/—%‘x Algirdas Bakanauskas

— Ivas Indilas

Kalibravimo liudijimas gali biiti dauginamas tik pilnai

E. OzZeskienés 25, 44254 Kaunas, tel. / fax. (8 — 37 ) 20 57 55, htp://www.kme.lt, el.pastas vaja@kme.lt



Akciné bendrove KALIBRAVIMO numeris N-MJ-12

»Kauno metrologijos centras* LIUDIJIMAS idra§ymo data 2016 m. sausio 8 d.
Laboratorija puslapis 2 i§ 2
KALIBRAVIMO REZULTATAI
Kalibravimo Tenzometro paklaidos nustatymo
taskas Tenzometro parodymai iSpléstiné neapibréztis
kN ( MPa) %
3 kN (3oniné trintis) 0,201 + 0,325
6 kN (3oniné trintis) 0,401 + (0,227
9 kN (3oniné trintis) 0,605 + 0,201
15 kN (3oniné trintis) 1,009 +0,168
5 kN (kiigis) 4,99 +0,323
10 kN (kagis) 10,00 + 0,232
20 kN (kigis) 20,06 +0,152
30 kN (kiigis) 30,12 +0,146
40 kN (kugis) 40,14 +0,134
50 kN (kagis) 50,16 + 0,131
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23.STR2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

24.STR2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

25.STR2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogas, langai ir iSores jéjimo durys

26.LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Savybeés, gamyba, atitiktis

27.LST EN ISO 1346:2012 Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai.

28.STR2.05.09:2005 Mdriniy konstrukcijy projektavimas

29.STR1.05.01: 2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
padariniy Salinimas.Statybos pagal neteisétai iSduota leidimg Salinimas

30.LST 1445:1996 Geotechnika. Grunty klasifikacija ir identifikacija

31.DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

32.STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

33.Bendrieji specialieji aplinkos apsaugos ir darby saugos normatyviniai dokumentai

Jforminimo normatyviniai dokumentai

1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
2. RI4-2011 Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje

STR 2.01.01(1)2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas



BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

I.BENDROJI DALIS

L.l. Projekto rengimo pagrindas

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio v.s. 9, keigiant paskirtj j
gamybos su MTEP patalpomis, rekonstravimo projektas parengtas naudojantis sekanciais
duomenimis:

a) nekilnojamo turto registro centrinio duomeny banko iSrasu;

b) topo nuotrauka;

c) sklypo planu;

d) projektavimo uzduotimi.

L.Il. Duomenys apie rekonstruojamus statinius

LILL. Statiniy vieta

Sirvinty rajono sav., Aleknigkio v.s. 9

ll. Klimato salygos ir reljefas

Projektuojamas pastatas Sirvinty raj. Sniego apkrovos rajonas |. Véjo apkrovos
rajonas | . Reljefas santykinai lygus, numatomoje statybos vietoje aukstis kinta apie 30
centimetry.

LILII. Statybos rasis

Pagal STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rtusys* priskiriamas rekonstravimui.

LILIV. Statiniy paskirtis

Esama paskirtis. Esamas pastatas - sandélis.

Pagal STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj —
pastatas priskiriamas negyvenamuyjy pastaty grupei (7.), sandéliavimo paskirties (7.9)
pogrupiui.

Projektuojama paskirtis. Projektuojamas pastatas —filtry gamybos cechas.

Pagal STR 1.01.09:2003 ,Statiniy klasifikavimas pagal jy naudojimo paskirtj“ —

pastatas priskiriamas negyvenamuyjy pastaty grupei (7.), gamybos ir pramonés paskirties

\testato Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r.

Nr. UAB "REMONTO IR STATYBOS sav. AlekniSkio v.s. 9, keiCiant paskirtj |
PROJEKTAS" gamybos su MTEP patalpomis,
rekonstravimo projektas
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(7.8) pogrupiui. Taip pat pastate numatoma mokslo paskirties(7.11) patalpa (360m2 -29%
viso pastato patalpy ) MTEP veiklai vykdyti.
LILV. Statiniy kategorijos
Rekonstruojamas statinys priskiriamas neypatingy pastaty kategorijai.
LIll. Trumpas sklypo apibiudinimas.
Zemés sklypas, kuriame rekonstruojamas sandélis yra 3,0143 ha ploto. Zemés sklypo
unikalus Nr. 4400-4516-8710. Pagrindiné naudojimo paskirtis —kita. Zemés sklypo
naudojimo bidas pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Kultlros paveldo vertybiy
sklype néra. Pastatai sklype (Zr. sklypo plang):
. Galvaninis cechas (1P1p);
. Praéjimo postas (411z)
. Sandélis (13F1Q);
. Ekofiltry gamybos cechas (16P1/g
. Gamybos pastatas (17F1/g)
. Gatavos produkcijos sandélis (18F1/g);
. Gatavos produkcijos sandélis (19F1/g)
. Sandélis(14F1g);
. Automobiliy filtry gamykla (15P1/p);

© 00 N O O B WO DN =

10. Kiti inzineriniai statiniai- tvora t1, vartai t2, Sulinys §

Sklypas daugiakampio formos.. Sklypo sanitariné ir ekologiné situacija yra gera. Sklype
néra susikaupusiy SiukSliy ar kenksmingy medZiagy. Sklypo apSviestumas tinkamas
pastaty rekonstrukcijai ir naujai statybai. Néra saule uzstojanciy statiniy ir zeldyny. Sklype

yra prieSgaisrinis telkiniys.

L.V. Projektuojami statiniai.

Rekonstruojamas sandélis | filtry gamybos cechg unikalus Nr. 4400-3862-4978.
Zymeéjimas statiniy isdéstymo plane 14F1g. Pastato statybos pradzia 1998m pabaiga
2013m. 2015 metais atliktas pastato paprastasis remontas. Pastato biklé gera. Projektu
numatoma nugriauti neatitinkancig poreikiy sandélio arkine dalj ir Salia likusios dalies

statyti naujg pastato dal;.

Pastato matmenys po rekonstravimo pastatas bus L formos: ilgis-49,72m plotis
48,42m. Plotas 1227,86m2, taris 7450 m?
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I.VI. Griovimo darbai.

.VL.I Esama padétis.

Sandélis 14F1g unikalus Nr. 4400-3862-4978 yra centrinéje sklypo dalyje. Pastatas
metalinio karkaso vieno auksto su antresole. Pastatas L formos viena dalis su dviSlaiCiu
stogu kita dalis su arkiniu stogu. Stogo danga daugiasluoksnés plokstés (dvislaitis stogas)
ir skarda( arkinis).

Griaunama arkiné sandélio dalis. Arkiné dalis vieno auksto su antrsole. Griaunama
sandélio dalis staCiakampio formos, 31,10x12,63 m gabarity plane. aukstis 6,2 m.. Pastato
pamatai betoniniai stulpiniai, sienos-stogas metaliniy karSai valcuoty profiliy arkiniy
konstrukcijy aptaisyty profiliuotos cinkuotos skardos lakstais. Grindys betoninés. Perdanga
metalo konstrukcijy. Perdangg laikan€ios kolonos metalinés. Vartai ir durys metalinés.
Pastatas prijungtas prie elektros tinkly..

.VLII Pasirengimas darbams.

Rangovas, atlikdamas numatomus griovimo darbus, sklypo teritorijoje, suderings su
jmonés administracija, pastato laikinus statinius (laikinas buitines patalpas — vagonélius,
biotualetg ir kt.), per laiking apskaitg prisijungia prie esamy elektros tinkly, sprendzia
vandens tiekimg j laiking rangovo aikstele. |rengiant laikinus statinius ir kitas priemones
vadovautis ,DarbovieCiy jrengimo bendrasias nuostatas®. Griovimo aikSteléje turi bati
jrengtas prieSgaisrinis skydas su gaisro gesinimo priemonémis, pastatyti atlieky saugojimo
konteineriai.

Ardomi objektai (pastatai) aptveriami laikina metalinio tinklo tvora arba neapsunkinant
privaziavimy griovimo metu — signaline dryzuota ,STOP* juosta su jspéjamaisiais Zenklais,
5m nutolusia nuo iSardomy pastaty sieny.

Prie$§ ardymo darby pradzig darbininkams pravedamas jvadinis instruktazas.

Vykdomi visi reikalingi inZineriniy tinkly atjungimo darbai.

L.VLIII Ardymo darbai.

Siuo projektu numatomi griauti pastatai yra uzdaroje UAB ,Baltic Filter* teritorijoje.

Sandélis 14F1g unikalus Nr. 4400-3862-4978 pradedamas ardyti nuo aukScCiausios
arkinio sandélio dalies. Darbui naudojamos stoginés kopécios, automobilinis bokstelis,
autombilinis kranas ir mazZosios mechanizacijos priemoneés.Rankiniais jrankiais ir mazosios
mechanizacijos priemonémis skardos lapai atjungiami nuo grebésty kraunami ant
grebésty | nedideles rietuves, apjuosiami trosais arba specialiais kélimui dirzais ir

automobiliniu kranu nukeliami ant zemés.
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Nuardzius stogo dangg toliau ardomi metaliniai grebéstai. Grebéstus taip pat
pradedama ardyti nuo kraigo, naudojant mazosios mechanizacijos priemones. Grebéstai
automobiliniu kranu nukeliami ant Zemés. Toliau naudojantis automobiliniu boksteliu,
automobiliniu kranu, naudojantis mazosios mechanizacijos priemonémis ir kilnojamuoju
dujy virinimo aparatu iSardomos metalinés stogo konstrukcijos. |Sardytos medZiagos
sukraunamos | rietuves near€iau 6 m nuo ardomo pastato. Ardant dangg ir konstrukcijas
darbininkai turi dévéti saugos dirzus ir tinkamais lynais prisiristi prie pastoviy konstrukcijy.
Ardymo darbai atliekami nuo autoboksteliy, bokstiniy pastoliy ar klojiny. Nukeliami
metaliniai vartai. ISardoma metaliné perdanga ir pertvary aptaisymas skarda, iSardomi
laiptai, kolonos .Toliau ardomos arkiniy santvary metalinés konstrukcijos ir antresolé,
naudojant analogiskg jrangg kaip ir stogo konstrukcijy ardymui. I18ardyto pastato skardos
lakstai, metalo profiliai rGSiuojami ir kraunami atokiau j rietuves. Netinkamos metalinés
konstrukcijos, skardos iSvezamos |j metalo atlieky supirktuves. Tinkamos metalinés
konstrukcijos iSveZzamos saugoti. ISardZius metalinj karkasg, toliau ardomos grindys ir
pamatinés konstrukcijos trukdanc€ios busimo pastato pamatams. Monolitiniy g/b pamaty
bei betoniniy grindy ardymui naudojamas kilnojamas kompresorius pneumatiniu plaktuku,
kilnojamas suvirinimo agregatas arba kitos priemonés armatlros pjaustymui. Betono

lauZas atokiau sustumiamas j kriivg, véliau bus utilizuojamas.

I.VII. Susisiekimo komunikacijos
Esamas privaziavimas | sklypg i$ rytinés pusés, nuo kelio 4329. |vaziavimas | sklypag

8m plocio.

L.VIIIl. Technologiniai procesai.

Projektuojamame filtry gamybos ceche numatomi du atskiri procesai: filtry gamyba ir
projektavimas.

Filtry gamybos procesas.(Zr. br. B-1):

Zaliavos filtry gamybai sandéliuojamos sandélyje, jos paduodamos| gamybg, pagal
poreik|.

Ventiliacijos filtrams gaminti naudojamos medziagos: kiSeniniams filtrams gaminti
(neaustinés ir stiklo pluoSto medziagos), paneliniams (sintetiniai ir stiklo pluosto
minipliusuoti paketai).

Atitinkamai pagal filtro tipg (kiSeninis arba panelinis) medZiaga/paketas yra pjaustomas

pagal reikiamus matmenis procesuose A1/A2 ir paneliniams E. ISpjovus filtravimo
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elementus jie statomi j rémus procesuose: kiSeniniai filtrai - procesas F, paneliniai filtrai -
procesas D. B ir C procesuose yra gaminami rémai filtrams pagal reikiamus matmenis:
rémas paneliniams filtrams B procese, kiSeniniams filtrams C procese. Toliau jie patenka |
filtry surinkimg atitinkamai pagal filtro tipg procesuose F ir D. Pagaminti filtrai iS procesy F
ir D toliau keliauja j pakavima, kur jie yra ir laikinai saugomi, kadangi Siy filtry tipai neturi
standarty, todél gaminami pagal uzsakyma ir laikinas saugojimas trunka iki 2 darbo dienuy,
po to yra tiekiami klientams.

Gamyboje procese numatomos darbo vietos 11 Zmoniy. Persirengimo patalpos Siems
Zmonéms yra gretimame pastate. Atstumas, nuo esamy buitiniy patalpy iki naujai kuriamy
darbo viety, nevirsija 50m.

Filtry projektavimo procesas.(Zr. br. B-1):

Numatoma, kad projektuojamoje gamybos/laboratorinéje patalpoje bus vykdomas
biofunkcinio filtro prototipo projektavimo/testavimo darbai, naudojant Ag nano tinkle su
papildomu akumuliuojanciu kraviu -.

. Sio proceso vykdymui bus pasitelkta 8-10 Zmoniy komanda, kuri atliks technologinj
procesg (technologinis jrangos iSdéstyma zr br. B-1)
Technologinis procesas vyks etapais:

Pirmame etape, bus daleliy kravio suteikimo procesas - atskirus reikiamy daleliy
frakcija (uZsakoma paslauga), 1 Zmogus su daleliy kriivio suteikimo jranga uzkraus daleles
teigiamu kraviu.

Antrame etape, 2 Zmonés spec. priemoniy pagalba perkels sukurtg Ag nano tinklg su
uzkrautomis akumuliacinémis dalelémis ant filtravimo medziagos.

TreCiame etape, 1-2 Zmonés klostavimo stakliy operatoriai suteiks prototipui formg su
klostavimo/labaratorine jranga ieSkant optimalaus sprendimo.

Ketvirtame etape, pagamintas prototipas bus jdedamas j rémg (siekant iSlaikyti

prototimo matmenys nepakitusius) ir atliekami testavimo procesai:

e sandarumo

e oro pralaidumo

e laminarinio turbulentinio oro pratekéjimo savybés

e sandaraus pakavimo procesas, po kurio prototipas bus perkeliamas j

labaratorijg mikrobiologiniams tyrimams atlikti.

Sio proceso kontroliavimg atliks 4-5 Zmonés
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Darbuotojy persirengimo poilsio ir kitos buitinés patalpos suprojektuotos greta
gamybinés laboratorijos..
Gamybos proceso metu nesusidaro jokie pavojingi aplinkai produktai ir neiSsiskiria

pavojingos medZziagos. Susidarantis triukSmas nevirSija nustatyty higienos normy.

L.IX. Informacija apie statybos darby poveikj aplinkai

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas
j gruntg neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praéjimo vietos bty
visuomet Svarios ir be klit€iy. Rangovas atsako uz Zalg, padarytg tokiems keliams,
praéjimo vietoms.

Rangovas darby vykdymo metu privalo priZiGreéti ir uZtikrinti tvarkg grunto kasimo ir
supylimo darby vietose, transportavimo keliuose, atlieky naikinimo vietose. Privalo saugoti
aplinkg nuo dulkiy, dimy, cheminés tarsos.

Statybos atliekos, SiukSlés saugomos: susikaupus atitinkamam kiekiui, iSraSiuojamos,
pakraunamos j konteinerius ir iSveZzamos j atitinamus sgvartynus ar atlieky nperdirbimo
jmones.

Visa aplinka tiek darbo zonose, tiek greta, jeigu ji griovimo metu buvo pazeista, turi
buti atstatyta j pirmykste padét;.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir patekimas
j gruntg neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praéjimo vietos baty
visuomet Svarios ir be kliG€iy. Rangovas atsako uz Zalg, padarytg tokiems keliams,
praéjimo vietoms.

Rangovas darby vykdymo metu privalo priziaréti ir uztikrinti tvarkg grunto kasimo ir
supylimo darby vietose, transportavimo keliuose, atlieky naikinimo vietose. Privalo saugoti
aplinkg nuo dulkiy, dimy, cheminés tarsos.

Statybos atliekos, SiukSlés saugomos: susikaupus atitinkamam kiekiui, iSrGSiuojamos,
pakraunamos j konteinerius ir iSveZzamos j atitinamus sgvartynus ar atlieky nperdirbimo
jmones.

Statybos aiksteléje turi bati paruostos talpos — konteineriai surinkti uzterStam nafta
gruntui.

ISardZius pastatus pamaty duobés ir griovai uzpilami sméliniu gruntu ir iSlyginama.

Nukastas papildomai augalinis dirvozemis bus sandéliucjamas vietoje ir baigus

statybos darbus bus panaudotas gerbaviui.
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Statybos metu susidarys metalo ir kitos atliekos. Statybos atliekos iki jy iSvezimo ar
panaudojimo kaupiamos ir sandéliuojamos statybos aikSteléje konteineriuose, uzdarose

talpose ar tvarkingose kriivose, kurios netersia aplinkos.

I.X. Bendroji techniné specifikacija.

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams
ir objekte naudojamoms medZiagoms bei gaminiams nurodomi techninius rodiklius
normuojantys dokumentai LST, EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty
reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne blogesnius techninius ir kokybés rodiklius.
Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi apradant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijos pateiktus reikalavimus bus tenkinami statiniui
keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos firmos ir apmokyti
specialistai, grieZtai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam
leidimg, suderinus su statytoju jy eigg ir tvarkg. Darby priezilra vykdo statytojo techninis

Visos objekte naudojamos medziagos privalo bati atvezamos firminéje pakuotéj, turéti
LR sertifikatg, atitikties deklaracijg arba gaminio pasa.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose
DarbovieCiy jrengimo statybvietése nuostatuose. Kai statant statinj dalyvauja daugiau
negu vienas rangovas, darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka
privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir
teisés nustatomos Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir
sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.Gaisrinés saugos
reikalavimai, kuriuos privalu tenkinti statyboje, pateikti Gaisrinés saugos pagrindiniuose
reikalavimuose, patvirtintuose PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 12 07 jsakymu Nr. 1-338.

Visi darbai objekte turi bati atlikti iki galo, kad gamybinis pastatas baty tinkamas
eksploatacijai.

Il. SKLYPO SUTVARKYMO (SKLYPO PLANO) DALIS
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Nustumiamas dirvoZemis bei durpingas sluoksnis sandéliuojamas statybos
aikSteléje. Projektuojamas pastatas yra prie esamy betono dangy ir projektu jokie
privaziavimo keliai ir aikStelés nenumatomi.

Visos tinkamos tolimesniam naudojimui medziagos sandéliuojamos aiksteléje arba
iSveZzamos susandéliuoti.. Statybos atliekos, Siuk$lés saugomos: susikaupus atitinkamam
kiekiui, iSraSiuojamos, pakraunamos j konteinerius ir iSveZamos j atitinkamus sgvartynus
ar atlieky perdirbimo jmones.Pazeistoje teritorijoje graZzinamas derlingas dirvoZemis,
jrengiami gazonai.

Visi statybos mechanizmai turi bati tvarkingi. Degaly ir tepaly nutekéjimas ir
patekimas j gruntg neleistinas. Rangovas turi uztikrinti, kad privaziavimo keliai, praéjimo
vietos bty visuomet Svarios ir be klid€iy. Rangovas atsako uz Zalg, padarytg tokiems
keliams, praéjimo vietoms.

Rangovas darby vykdymo metu privalo priZiGréti ir uZtikrinti tvarkg grunto kasimo ir
supylimo darby vietose, transportavimo keliuose, atlieky naikinimo vietose. Privalo saugoti
aplinkg nuo dulkiy, dimy, cheminés tarSos. Visa aplinka tiek darbo zonose, tiek greta,
jeigu ji statybos metu buvo pazeista, turi buti atstatyta j pirmykste padét;.

Statybos aikSteléje turi bati paruostos talpos — konteineriai surinkti uzterStam nafta
gruntui. Naujai projektuojami inZineriniai tinklai yra pateikti sklypo plano bréZiniuose ir

konkrec€iy inZineriniy sistemy projekto dalyse.

lll. PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS DARBY ORGANIZAVIMAS

Sklype esantys pastatai ir esamas reljefas netrukdo pastaty statybai. Aikstelés,
kuriose bus vykdoma pastaty statyba aptveriamos laikina vielos tinklo tvora su vartais
jvaziavimui. Tvora aptveriama ne arCiau nei 5 metrai nuo projektuojamo pastato.
PrivaZiavimui jrengiamos Zvyro dangos . Prie§ statybos darbus turi bati Rangovo paruosti
ty darby detalUs technologiniai sprendiniai. PrieS pradedant darby vykdymag darbininkams
turi bati pravestas darby saugos taisykliy jzanginis ir prie$ kiekvienus darbus instruktazas
ir apie tai fiksuojama darby saugos Zurnale. Rangovas turi turéti kvalifikacijos atestatg. Visi

darbuotojai turi turéti kvalifikacijos pazyméjimus atlikti atitinkamus statybos darbus.

Bendrieji butiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai

Stabilumas ir tvirtumas:
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1. medZiagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemoneés, kurios judédamos
gali pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai darbe, turi bati tinkamai ir patikimai pritvirtintos;
2. draudZiama lipti ant pavirSiy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty

medZiagy, jei néra jrangos arba tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

1. elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi bati suprojektuoti, jrengti ir
naudojami taip, kad nesukelty gaisro sprogimo pavojaus; darbuotojai turi bati apsaugoti
nuo elektros srovés poveikio dél tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo;

2. projektuojant ir jrengiant darbovietes bei parenkant medziagas ir saugos nuo
elektros srovés poveikio priemones, turi bati atsizvelgiama j tiekiamos elektros rasj ir galia,
iSorines salygas ir su elektros jrenginiais dirbanciyjy darbuotojy kvalifikacija.

Evakavimo keliai ir iSéjimai:

1. evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati laisvi ir turi tiesiai vesti j saugig zong;

2. kilus pavojui, darbuotojams turi bati sudaryta galimybé greit ir saugiai iSeiti i$
darbo patalpy ir iS visy darbo viety;

3. evakavimo keliy ir iSéjimy skaicius, iSdéstymas ir matmenys parenkami
atsizvelgiant j statybvietés ir patalpy iSplanavimg bei jy matmenis, taip pat didZiausig
galimg darbuotojy skaiciy ir atitinkamy teisés akty reikalavimus;

4. evakavimo keliai ir iSéjimai turi bati paZenklinti, kaip nustatyta Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, patvirtintuose sacialinés
apsaugos ir darbo ministrés 1999 m. lapkri€io 24 d. jsakymu Nr.95 ,Dél Saugos ir
sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostaty (Zin. 1999, Nr.104-3014).
Zenklai turi bati patvards ir iSdéstyti reikiamose vietose;

5. evakavimo keliai ir i8éjimai, judéjimo keliai bei durys, vedantys j evakavimo
kelius ir iSéjimus, turi bati be kliuviniy, kad bet kuriuo metu baty galima nekliudomai jais
naudotis;evakavimo keliuose ir iSéjimuose turi bati jrengtas reikiamo intensyvumo avarinis

apSvietimas tam atvejui, jei bendras apSvietimas sugesty.

IV. DARBUOTOJUY SAUGOS, SVEIKATOS IR HIGIENOS REIKALAVIMAI.

. Pastatai statomi taip, kad atitikty. pastate esanciy. Zmoniy. higienos sglygas ir nekelty.

grésmeés zmoniy. sveikatai dél Siy. prieZzasCiy.: kenksmingy. dujy. iSsiskyrimo, pavojingy.
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kietujy. daleliy. ir dujy. atsiradimo ore; pavojingos spinduliuotés; vandens ir dirvoZzemio
tarSos ir gyvuyjy. organizmy. nuodijimo, netinkamo nuoteky., dimuy., kietyjy . ar skystuyjy.
atlieky. pasalinimo, statiniy. konstrukcijy. ar statiniy. vidaus drégmeés.

Pastato oro drégnumo reikalavimai uztikrinami projektuojant tinkamg mikroklimato
lygj Sildantir védinant patalpas, izoliuojant pastato erdves nuo iSorés drégmeés. To
siekiama izoliuojant pastato. sienas, grindis, iSorés sienas ir stogg, naudojant tik
sertifikuotus statybos produktus, jranga.

Atliekos tvarkomos pagal : "Statybiniy. atlieky. tvarkymo taisykles", patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. 01-637.
Statybos metu aiksStelé aptveriama Zemes sklypo ribose. Statybines medziagos
sandéliuojamos t. p. Zzemes sklypo ribose. Krovininis transportas medZziagy. iSkrovimo
metu netrukdys kitam transportui pravaziuoti miesto gatvemis. Vykdant statybos darbus
naudotis tik sklypo teritorija. Statybos metu statytojas jsipareigoja siekti, kad atlieky.
susidaryty. minimalUs kiekiai, kuriy. didzioji dalis baty. antrinio panaudojimo - keliy.,
privaziavimo tiesimui ir pan. Statybines ir transporto masinos bei mechanizmai turi bati
techniskai tvarkingi. Tara, kurioje laikomi tepalai, degalai, skystos statybines medziagos ir
nekenksmingi cheminiai preparatai turi bati sandari, kad pastarieji produktai nepatekty. |
gruntg. Statybos ir eksploatacijos metu grieztai draudZiama naudoti kenksmingas
chemines medziagas. Betono ir skiedinio priémimui bei gamybai turi bati jrengtos aiksteles
su pakloto ir bortais. Statybvietéje turi bati pildomas pirmines atlieky. apskaitos Zurnalas,
vedama susidariusiy. ir perduoty. tvarkyti statybiniy. atlieky. apskaita, nurodomas jy. kiekis,
teikiamos pirminés atlieky. apskaitos ataskaitos Aplinkos ministerijos regiono aplinkos
apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje vykdoma statinio statyba.
Statybiniy atlieky. apskaitos dokumentai saugomi pagal atlieky. tvarkymo taisykliy.
reikalavimus. Duomenys apie statybiniy. atlieky. iSvezimg jraSomi Statybos darby. Zurnale,
kaip nurodyta Statybos techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 ,Statybos darbai".
Statybvietéje turi bati rGSiuojamos susidarandios perdirbimui tinkamos atliekos ir
pakartotiniam naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZziagos), rasiuojamos kitos atliekos -
antrines zaliavos, pavojingos atliekos. Atliekos: tinkamos naudoti vietoje ( betono,
keramikos, medienos, metalo gaminiy. ir kity. nedegiy. gaminiy.), kurias planuojama
panaudoti aikSteliy., privaziavimy., taky. dangy. pagrindams jrengti; tinkamos perdirbti
atliekos ( betono, keramikos, bituminiy. medziagy. ir kt.), kurios baigiantis statybai
pristatomos i perdirbimo gamyklas; netinkamos naudoti ir perdirbti atliekos (statybines

SiukSlés ir atliekos, tarp jy tara ir pakuotése uzterStos medziagos) iSvezamos i SiukSliy.
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sgvartynus. Dulkancios statybines atliekos turi biti veZamos dengtose transporto
priemonése ar naudojant kitas priemones, kurios uztikrinty., kad veZamos Sios atliekos ir jy.
dalys vezimo metu nepatekty. j aplinka.

Statybvieté turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008-01-15 patvirtintuose
darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatuose. Kai statant statinj dalyvauja daugiau negu
vienas rangovas, darbovie€iy jrengimo statybvietése nuostatuose nustatyta tvarka privalo
bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos koordinatoriai, kuriy pareigos ir teisés
nustatomos darboviec€iy jrengimo statybvietéje nuostatose.

Gamykloje ir sandélyje gali dirbti asmenys ne jaunesni kaip 18 mety, turintys
reikiamg kvalifikacijg, pasitikrine sveikatg ir instruktuoti (jforminus instruktavimo registravimo
zurnaluose). PeriodiSkai darbuotojas instruktuojamas ne reciau kaip vieng kartg per dvylika
meénesiy. Darbuotojas turi bati papildomai instruktuojamas pakeitus arba modernizavus
darbo priemones, jrengimus, medziagas, pasikeitus darbo sglygoms, patvirtinus naujus arba
pataisius jmonés norminius dokumentus (jmonés darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcija,
saugaus darbo atlikimo taisykles), pareikalavus darbo inspektoriui, kai nustatoma, kad
darbuotojo Ziniy nepakanka darbui, darbuotojui nebuvus darbe ilgiau kaip 60 kalendoriniy
dieny.

Darbuotojas privalo: vykdyti bendrovés darbo tvarkos taisykliy reikalavimus, vykdyti
tiesioginio vadovo nurodymus, dirbti tik tuos darbus, pagal kuriuos yra instruktuotas.
DraudZiama eiti j darbg neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholius gérimus, narkotines bei
toksines medziagas. Darbuotojas privalo dirbti su asmeninés apsaugos priemonémis,
rapestingai prizitréti ir naudoti pagal paskirtj asmenines apsaugos priemones, laiku pranesti
tiesioginiam vadovui apie jy nusidévéjimag, uzter§img, netinkamuma naudoti ir apie tai, kad
baigiasi jy naudojimo terminas, jstatymy nustatyta tvarka atlyginti nuostolius, jeigu asmeniné
apsaugos priemoné dél darbuotojo kaltés dingo arba buvo sugadinta.

Prie$ darbo pradZig darbuotojas turi gauti tiesioginio vadovo uzduotj, susipazinti su
darby vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais, apsirengti tvarkingus darbo drabuzius,
apsiauti darbo avalyne. Kvépavimui apsaugoti, jei oro uzterstumas virSija nustatytas normas,
uzsideti respiratoriy. Be pirstiniy dirbti draudziama. Apziaréti darbo vietg, pasalinti
nereikalingus daiktus, galin€ius trukdyti dirbti. Darbo vietoje galima laikyti tik tokj cheminiy
medZiagy kiekj, kiek sunaudojama per vieng dieng. DraudZiama chemines medziagas
ragauti, uostyti. Apziaréti elektros jrenginius: ar jie jZeminti, ar uzdengti elektros skydelio,

jrenginio kontaktai, turintys elektros jtampg, ar nenutrike elektros laidai, ar nepaZzeista jy
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izoliacija. |sitikinti, kad veikia signalizacijos ir avarinio stabdymo jrenginiai.. Pastebéjus bet
kokj gedima, netvarkg ar keliantj pavojy veiksnj, informuoti tiesioginj vadova. Darbo
nepradeti, kol nebus pasalinti visi trakumai.

Baigus darbg iSjungti jrengimus, prisilaikant eksploatacijos instrukcijos reikalavimy.
Apie darbo metu patirtus nesklandumus pranesti tiesioginiam vadovui, sutvarkyti darbo vieta,
darbo metu naudotus jrankius, pagalbines priemones.

Vykdant statybos darbus visi statybos proceso dalyviai privalo vykdyti Saugos ir
sveikatos taisykliy statybvietéje DT5-00, patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 jsakymu Nr. 346.

1. Statybos — montavimo organizacijy vadovai turi aprdpinti darbininkus ir inZinerijos
— technikos personalg specdrabuziais, specavalyne ir kitomis individualios apsaugos
priemonémis.

2. Visi dirbantieji turi bati aprapinti sanitarinémis — buitinémis patalpomis ir
jrengimais, sanitariniais mazgais. [rengiama esamose buitinése patalpose arba specialiuose
vagonéliuose.

3. Kiekviename objekte turi bati vaistinélé su vaistais, fiksuojanciy tvarsciy rinkinys
ir kitos pirmosios pagalbos priemonés nukentéjusiems.

4. Visi dirbantieji statybos aikSteléje turi bati aprapinti geriamuoju vandeniu pagal
galiojancias sanitarines normas. |renginiai su geriamuoju vandeniu turi bati ne toliau kaip 75
m nuo darbo viety.

Paruostas gamybinio pastato techninis projektas atitinka sanitarinius,
ekologinius, priesgaisrinius reikalavimus ir jvykdzius jame numatytas priemones,

uztikrina saugy pastato eksploatavima.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1.TAIKYMO SRITIS

Sie bendrieji techniniai reikalavimai yra neatskiriama projekto techniniy specifikacijy, bendroji dalis. Jie bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais papildo atskiry projekto daliy technines specifikacijas. Jeigu tarp Siy techniniy
reikalavimy ir projekto daliy specifikacijy iskyla skirtumy - pirmenybé teikiama atskiry projekto daliy
specifikacijoms.
Si-specifikacija apima medziagy, jrengimy tiekima, pristatyma i statybos aikétele, pastatyma ir sumontavima.
Darbai apima statybos montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam jrengimui, ir tokius
patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti Sioje specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali prireikti, kad bty
pilnai . uzbaigti statybos darbai.
Zodziai "pilnas jrengimas” turi reikti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje specifikacijoje, bet ir visus
atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darby atlikimui.
Rangovas turi. uztikrinti, kad darbai biity tinkamai vykdomi ir uzbaigti.
Rangovas privalo uztikrinti, kad visos darby dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity suderintos. Rangovas turi
uztikrinti, kad visi jrengimai ir jranga biity lengvai prieinami prizitriniam personalui ir kad biity pakankamai vietos
palikta jrengimy prieZitirai bei pakeitimui. Rangovas taip pat privalo uztikrinti stovin¢iam zmogui pakankama aukstj
maksimaliame galimame plote su lengvu, saugiu pri¢jimu normaliam darbui be kliti¢iy prie visy jrengimy ir
prietaisy.

2. ISTATYMAI IR REIKALAVIMAI

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy Darby vykdymui bei uzbaigimui
gavimais kompetentingy institucijy, lame tarpe ir statybos leidimo gavima.

Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo prieSgaisring apsauga pagal LR galiojanciy teisés akty reikalavimus.
Visos konstrukcijos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir
privalo turéti atitikties jvertinimo dokumenta.

Rangovas privalo, palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita bei
iStaisyti trilkumus, kuriuos §ios institucijos nustatys minéty patikrinimy, metu.

Rangovas turi vykdyti- visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas
atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bti priimti Inzinieriaus tai jforminant
aktu, 6 baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

Subrangovai. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo raStiskg pritarima jeigu
nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teis¢ nurodyti Rangovui kokj subrangova pasirinkti ir toks Uzsakovo nurodymas
yra privalomas Rangovui.

3. RANGOVO ATLIEKAMI BREZINIAI IR DOKUMENTALI

Visa darbo projekta parengia Rangovas.

Rangovai (subrangovai) darbams ir konstrukcijoms atlickamiems pagal alternatyvy pasitilyma, turi savo saskaita
parengti darbo brézinius (keturias (4) kopijas) pagal pasiilymo dokumentacijos ir. techniniy specifikacijy
sprendinius.

Bréziniai turi buti suderinti su Inzinierium ir UZsakovu ir tik tada gali bati perduoti vykdymui. Rangovas atsako uz
darbo bréziniy sprendinius ir pasekmes. UzZsakovas ir Inzinierius derins tik bréziniy koncepcija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruosiami lietuviy kalba.

Baigus darbus ir priduodant statyba turi biiti parengti ir pateikti Uzsakovui ir. InZinieriui iSpildomieji bréziniai ir
dokumentacija su visais jneStais pakeitimais, papildymais, i$matavimais, debitais, ir kitais patikslinimais natiiroje.
Rangovas privalo parengti iSpildomaja ar kita dokumentacija, kurios gali pareikalauti Uzsakovas.

Atestato Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r.
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4. PRIORITETO TVARKA TARP BREZINIU, SPECIFIKACIJU IR KITY DOKUMENTU.

Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréziniais i Jei tarp bréZiniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors skirtumy,
pirmenybé teikiama Siai specifikacijai. Taciau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj | visus neatitikimus prie$
nusprgsdamas dél konkrecios $ios specifikacijos ir/ ar atitinkamy bréziniy interpretacijos.

Jei dél pakeitimy Lietuvos Respublikoje galiojanCiuose teisés aktuose, Sios specifikacijos ir/ ar bréziniai tampa
nesuderinami su galiojanciy teisés akly imperatyviais reikalavimais, Uzsakovas, Inzinierius bei Rangovas privalo
nedelsiant tarpusavio susitarimu pakeisti ir/ ar papildyti atitinkamas iy specifikacijy nuostatas ar bréziniy dalis tokiu
biidu, kad jos atitikty galiojanéiy teisés akty imperatyvius reikalavimus. Tuo atveju, jeigu Sios specifikacijos ir/ ar
bréziniai tampa nesuderinami su rekomendacinio pobtdzio standartais, taisyklémis ar kita dokumentacija", susijusia
su Darby vykdymu, turi buti vadovaujamasi Siomis specifikacijos ir atitinkamais bréziniais, i$skyrus atvejus, jei
Uzsakovas ir Inzinierius raStu nurodys kitaip. Rangovas turi nedelsiant informuoti Uzsakovg ir InZinieriy apie visus
auksciau nurodytus specifikacijy ir/ ar bréziniy nesuderinimus prie$ atlikdamas tolimesnius Darbus.

5. GAMINIAI IR MEDZIAGOS

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visiems
nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas Uzsakovo sutikimas. Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti
su gamintojo rekvizitais, firmos atpaZzinimo zenklu specifikacija naudojimo-instrukcija nuoroda kam skiriama,
spalvos nuoroda pagaminimo data. UZsakovas ar InZinierius turi teis¢ atmesti medziagg ar. jrangg be jokiy papildomy
iSlaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir
jranga, kurie atitinka specifikacija ir kuriy pageidauja Uzsakovas; neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.
Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir Inzinieriaus perzitrai.

Rangovas neturi teises uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sanaudy Ziniarasciuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasiilymai, jei jie sumazins Darby kaina,
bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus bei medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti | poreikj nepanasSius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa Jo pateikta jranga be struktiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota projekto
dokumentuose nurodytoje padétyje. Nebus atsizvelgiama | jokius reikalavimus apmokéti papildomas islaidas,
atsiradusias dél partipintos netinkamo dydzio jrangos modifikavimo.

Sanaudy ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis pasitilymai, jei jie
sumazins Darby.kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

5.1 Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése . specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus.
Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi buti nurodoma kitu
Uzsakovui priimtinu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju Jei konkreciai
nebus nurodyta medZiaga, pvz. nenurodant medziagos, pavadinimo ar standarto, pries. jg. perkant ji turés buti
pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

5.2 Gaminiai ir medziagos, turintys nurodyta patvirtinimo tipa ir standartg, bei kokybés kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j oficialig
kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés,
kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai, negali buti atskiriami nuo produkte, o
identifikacija turi buti visiskai aiski.

5.3 Gaminiy ir medziagy atitikties nuorodos jy montavimo metu; Galimi gaminiy ir medziagy atitikties
nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir
visiSkai atidengiami.

5.4 Ipakavimas; transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi biiti deramai uzdengti ir supakuoti. Ant
kiekvieno paketo turi buti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir nepakuotos, numeris, rusis ir
kokybé turi biiti nurodyti pristatymo pranesime.

5.5 Gaminiy ir medZiagy pristatymas
Gaminiy ir medziagy pristatymas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Rangovas privalo vengti nereikalingo
gaminiy ir/ ar medziagy saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medziagos turi biti su atitinkamais
dokumentais.

5.6Pristatymo patikrinimas
Atvezty prekiy (gaminiy ir medziagy) iSvaizda, jy galimus defektus ir zalg reikia patikrinti vizualiai. Prekiy uzsakovas
yra atsakingas uz praneS§imy dél galimos Zalos ir defekty pateikimg. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy
tiekéjui (arba gamintojui).

5.7 Saugojimas aikstel¢je
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Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty ju kokybé. Reikia laikytis kiekvienos
medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo (ar tiekéjo) pateikty nuorody.
Statybos aiksteléje prekés turi buti laikomos tinkamose ir, jei pagal prekés charakteristikas taip bitina, izoliuotose,
sausose, Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip. kad kiekviena medziaga biity padéta tinkamai ir lengvai
patikrinama.
Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi buti pakeistos naujomis
Rangovo saskaita.

5.8 Uz medziagy ir gaminiy apgadinimus ir/ ar praradimus visiskai atsako Rangovas.

6. STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI

Visa jranga technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés aktais nustatytus darbo
saugos reikalavimus.

7. MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi biti nustatyti ir pazyméti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir altitudés
tari buti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tiksluma reikia sutikrinti atliekant
kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos steb&jimo padéties.

Aiksteléje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip pat jy iSsidéstymas
lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti-paklaidy susikaupimo galimybe .ir uZztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng
pusg:

Rangovas-yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi.

Atliekant statybos darbus turi bti laikomasi Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy, jeigu nenurodyta kitaip.

8. STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi Darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir/ar Uzsakovo pageidautinus darbo metodus, jdarbinant ar
pasitelkiant patyrusj ir tinkamg personalg. Jeigu Darby atlikimo metu Inzinierius nustato, kad Rangovas Darbams
atlikti' samdo nepatyrusj personala, kuris negali kokybiskai atlikti Darby, arba Rangovo personalas, vykdydamas'
Darbus, nesilaiko atitinkamiems darbams, nustatyty ir taikytiny technologijy, tokiu atveju Inzinierius turi teisg,
gaves.Uzsakovo pritarimg, tokj personalg pasalinti i$ statybos aikstelés ir reikalauti kad Rangovas tokius darbuotojus
pakeisty kitais, kurie turi tinkamg kvalifikacija ir patyrima atitinkamy darby atlikimui.
Jei Rangovas nori panaudoti metoda, kuris nukrypsta nuo Konkursinéje dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas
turi gauti Inzinieriaus ir UZzsakovo sutikimg. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu biidu neapriboja Rangovo
atsakomybés.
Bet kokio perprojektavimo ar kity papildomy darby, susijusiy su darbo metodo pakeitimu, atlikimo islaidas . privalo
kompensuoti Rangovas.

8.1 Darby koordinavimas
Rangovas yra atsakingas uz Darby vykdymo koordinavimg su tiekéjais ir kitais subrangovais, jskaitant ir Uzsakovo
nurodytus arba pasamdytus subrangovus. Rangovas sudaro Darby vykdymo plang prie§ pradedant Darbus, o Darby
metu uztikrina, kad Darbai vykty teisingai ir pagal projekta. Uzsakovas neprivalo papildomai sumokéti Rangovui . uz
darbus, kurie yra atliekami i§ naujo dél Rangovo (subrangovy) aplaidumo.
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma parengtuose Darby bréZiniuose.
Jeigu Darbai apima dideliy matmeny jrangos instaliavima, Rangovas suderina Darby atlikimo laikg su InZinieriumi ir
UZzsakovu.
Rangovas privalo sumontuoti elektros ir/ ar mechaning. jrangg tokiu biidu, kad ant los pacios sienos arba .ant luby
montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy riSiy jranga biity iSdéstyta ant sienos ar luby. tvarkingai ir vienodai.
Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant instaliavimo darbus.
Visi darbai turi buti atliekami pagal dokumentacija ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei laikant tinkamus darbo
metodus.
Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys [takos Darby tinkamam jvykdymui, turi bliti numatyti ir aptarti su Uzsakovu ir
inZinieriumi i$ anksto.

8.2 Bandymai ir pavyzdziai

Pries§ pradedant bandymus. Rangovas:
-suderina su Uzsakovu ir Inzinieriumi bandymo laika, vietg ir buda,
-turi uztikrinti priéjima prie visy bandomy viely,
-privalo uztikrinti, kad bandymams biity prieinami visi. reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.
Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Inzinieriumi.
Bandymai
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Turi biiti atlikti visi Lietuvos Respublikos teisés aktuose ar galiojanciuose standartuose numatyti tyrimai.
Bandymus Rangovas privalo atlikti tik dalyvaujant InZinieriaus atstovui.
Bandymy rezultatai turi biiti saugomi Statybos aiksteléje ir véliau pristatomi susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai neatitinka taikomy reikalavimy, Rangovas nedelsdamas privalo apie tai
informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito materialaus turto
saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarba darbo rezultatams, Rangovas, privalo nedelsdamas apie tai
informuoti suinteresuotas S$alis ir organizuoti su jomis susitikimg sprendimy priémimui dél busimy darby
organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant i§vengti bet kokios zalos ir pavojaus.
Baigus instaliuoti.mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi, dalyvaujant Uzsakovui ar jo atstovui bei
InZinieriui, testuoti instaliacijas, kaip reikalauja Inzinierius bei kompetentingos institucijos.
Visas auks§¢iau minimam testavimui ir apZzitrai reikalingas priemones bei instrumentus turi pateikti.Rangovas. Be to,-
Rangovas taip pat privalo atlikti visus su minétu testavimu ir. apzitira.susijusius darbus.
Gaminiu ir medziagy pavyzdziai.
Konkreciai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi buti pateikti Uzsakovui ir InZinieriui iki
Darby pradzios patvirtinimui gauti.
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi biti laikomi iki pat Darby uzbaigimo.

8.3 Paslépti darbai
Rangovai privalo informuoti Uzsakova ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe,
pries jrengiant kiStas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby
fotofiksacija.

8.4 Apsauga
Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi blti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy Darby metu. Turi biti saugoma
nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmeés, per didelés kaitros ir per greito dzitivimo.

9. BENDROS SALYGOS

9.1 Angos ir niSos
Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be Uzsakovo sutikimo,
neleidziamas.
Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, tai tokie darbai turi buti atliekami taip, kad
pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darby aplinka turi buti sutvarkoma, kad atitikty aplinkos
reikalavimus.

9.2 Angos montavimui
Angy ir jdubimy, nenumatyty bréziniuose, jokiose laikanciose konstrukcijose palikti ar daryti,negalima, nebent tai
leisty inzinierius.

9.3 Rieboksliai ir futliarai
Rieboksliy ir futliary galai grindy.konstrukcijoje turi .siekti galutinj grindy.lygj, o. drégnose zonose 100 mm auks¢iau
baigty grindy lygio. Luby ir sieny pavir§iuose futliarai turi biiti viename lygyje su galutiniu pavirSiumi.
Tarpai tarp ziedy ir laidy, vamzdziy ir praeinanciy kanaly izoliuojami naudojant atitinkancius prieSgaisrinius
reikalavimus mineraling vatg ir. tamprius glaistus, jei dokumentuose nenurodyta konkreciau.
Jei izoliaciniai vamzdeliai yra-tarp dviejy kars¢io zony, izoliacinis -vamzdelis turi buti dengiamas betono skiediniu ar
specialia medZziaga, kuri leisty atlikti tolesnius aptaisymus.
Visi izoliaciniai vamzdeliai tokiose vietose tvirtinami su atitinkamomis apsauginémis plokstelémis.

94 Varztai, tvirtinimai ir atramos
Visi tvirtinimo elementai ir t.t. (ju dydzio, stiprumo, skaiCiaus ir kity savybiy atzvilgiu) turi biti sukonstruoti taip kad
atlaikyty numatytas apkrovas, islaikant saugumo reikalavimus ir nesusilpninty pagrindo ar konstrukcijos, kuriai
leistina tokia apkrova.
Rangovas privalo i$ anksto gauti Uzsakovo sutikima (leidima) dél bet kurio tipo varzty; tvirtinimy, atramy ir t.t. kurie-
nenurodyti specifikacijose ir/ar bréziniuose panaudojimo.
Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi biiti apsaugoti nuo korozijos, iSskyrus dalis, liekanc¢ias betone.
Korozijos apsauga betonu turi bliti ne maziau kaip 20 mm.
Visos | betono konstrukcijas jmontuotos dalys turi biiti atliekamos inkary pagalba.
1 betona inkaruojami mediniai pagrindai turi bti gerai priglude ir padaryti tik i§ impregnuotos medienos. Jei reikia,
Rangovas privalo naudoti varztus.

9.5 Remontas (defekty taisymas)
Jei nenurodyta kitaip, visos angas, jdubimai ir panasis pavirSiai turi buti uzlyginami ir apdailinami. Pavirsiy savybés ir
iSvaizda turi biiti identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jung¢iy stiprumas ir iSvaizda turi atitikti
jiems taikytinus reikalavimus.
Remontas leidziamas tais atvejais, kai tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos.
Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai didelis arba tuo atveju, jeigu konstrukcija neatitinka nurodyty
reikalavimy, Rangovas privalo perstatyti tokias konstrukcijas savo saskaita pagal su Uzsakovu ir InZinieriumi
suderintg laiko grafika.
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Jei remontuotinas taSkas pagamintas i§ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., paZeista dalis turi biiti pakeic¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, dazoma turi biiti visa jj supanti aplinka.

10. DAZYMAS IR APDAILA

Rangovo sumontuotos plieninés konstrukcijos, sistemos, vamzdynai, vamzdziy kronsteinai ir atramos, pakabinimo
prietaisai, atramos ir kiti plieno dirbiniai, turi biiti su antikorozine apsauga.

Zemiau i$vardinta jranga turi biiti istisai gamintojo nugruntuota ir nudaZyta, jei nenurodyta kitaip:

-visi gaminiai,

-varikliai, "

ventiliatoriai, siurbliai,

filtry rémai,

voztuvai ir sklendés,

-valdymo jranga.

Bet koks gamintojo antikorozinés apsaugos sugadinimas ar suzalojimas turi biti iStaisytas pagal Uzsakovo
reikalavimus.

Visy plieniniy dirbiniy pavir$iai, jskaitant vamzdynus, pakabinimo mazgus, atramas, ankerius, rémus, dangtelius ir t.t.,
kurie neturi biti izoliuoti, turi biiti. nugruntuoti ir nudazyti dviem sluoksniais su Uzsakovu ir Inzinieriumi suderintos
kokybés, bei spalvos dazais.

11. ZYMEJIMAIL GAMINIU IR SISTEMU IDENTIFIKACIJA

11.1 Jranga, inzineriniy sistemy dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t kurie butini tolimesnéje pastato
eksploatacijoje, turi biiti pazyméti identifikaciniais Zenklais.

11.2 Jranga, atskiros vamzdyny sistemos turi biiti pazyméti pagal atitinkama brézinj nustatytu spalviniu
zyméjimu pagal Lietuvoje galiojancius normatyvus. Dél spalvinio Zymeéjimo turj biiti papildomai susitarta su
Uzsakovu.

11.3. Visa jranga matomoje vietoje turi turéti etiketes su lengvai jskaitomu tekstu. Joje turi buti pazymétos
pagrindinés charakteristikos bei jrangos pavadinimas.

Jei jranga yra izoliuota, iSor¢je turi likti aiSkiai matoma etiketé, kad biity galima lengvai perskaityti teksta.

11.4 Identifikacines etiketés
Visa jranga, jskaitant valdymo spintas, termostatus, daviklius, pagrindinius atskiriamuosius voztuvus, valdomo
voztuvus ir pagrindinés atSakos vamzdzio sklendés turi turéti identifikacines etiketes.

Kiekvienoje etiketéje turi biiti nurodytas numeris, sistemos pavadinimas ir paskirtis.

Valdymo jrenginiai turi. turéti etiketes, kuriose bty nurodyta, kokig jranga jie valdo.

Etiketés turi biti staiakampio formos, apytiksliai 100¥*100 mm arba 100mm x 50 mm bei turi biiti pagamintos i$
daugiasluoksnio (spalvotas/juodas/spalvotas) laminuoto plastiko su jame i§graviruotu teksiu.

Visy etikeCiy spalva turi atitikti valdomai sistemai taikyting spalvos koda. Spalvos kodas visais atzvilgiais turi atitikti
vamzdyny identifikavimui Lietuvoje taikomoms normoms, jei atitinkamose specifikacijose ar bréziniuose néra
nurodyta kitaip.

Rangovas turi parengti brézinius, kuriuose nurodytas; kiekvienos etiketés dydis, ;skaiCiai ir tekstas, ir pateikti juos
Uzsakovo patvirtinimui. Uzsakovui turi biiti pateikti ir kiekvienos etikeCiy riiSies pavyzdziai.

Prie gaisriniy hidranty, ¢iaupy bei kity jrenginiy turi bati: pritvirtinti Zenklai, kaip to reikalauja Lietuvoje taikomi
standartai, ar kaip nurodyta eksploatavimo dokumentuose. Uz ty zenkly pateikimg ir pritvirtinimg atsako Rangovas.

11.5 Vamzdziy identifikacija

Vamzdziai turi biiti lengvai identifikuojami pagal dazyma arba apklijavima.
Turi biiti naudojami tokios identifikacijos spalvos ir kodai, kuriuose bty pilnas pavadinimas ir nurodyta srauto kryptis.
Identifikacijos taikymo pavyzdziai ir gamintojo nurodytos jy naudojimo instrukcijos turi biiti patvirtinti Uzsakovo.

12. ELEKTROS TIEKIMAS

Visa elektros jranga, priedai ir [rengimai turi biiti suprojektuoti ir pagaminti, kad veikty elektros tiekimo sistemoje ir
atitikty zemiau nurodytas charakteristikas:

Auksta jtampa 10kV+5%

Zema jtampa . 380+5%V/220+5%

3 fazés, TN-S sistema (5 gysly sistema)

Daznis 50Hz+4%

Apsaugos laipsnis/jei nenurodyta kitaip techninése specifikacijose ir bréziniuose: visa elektros jranga (lauke) IP 54,
visa elektros jranga sumontuota patalpose pagal patalpos paskirt].

Lapas | Lapy Laida

58275-01-TDP-BD.TS




Rangovas pristatys principines ir montazines elektros grandiniy schemas bei jrangos iSdéstymo patalpose brézinius i$
anksto pries pradedant darbus kiekviename objekte.

Rangovas pateikia elektros valdymo jrangag montuojamoms sistemoms ir jrenginiams.

Rangovas pristato ir sumontuoja visg elektros jranga pagal Sutartj. Elektriniy varikliy bei kitos elektros jrangos
kabeliy prag¢jimai turi buti su sandarikliais pagal elektros jrengimy.jrengimo taisykliy reikalavimus. Sandarikliy
matmenys turi atitikti kabeliy dydzius, paminétus jrangos sarase.

Elektros varikliai turi biiti pakankamo galingumo. Rangovas turi sudaryti visos elektros jrangos ir varikliy sarasus.
Visa Rangovo pristatoma jranga turi biti pilnai sukomplektuota. Rangovas privalo uztikrinti jrangos prijungimg prie
220V ar aukstesnés jtampos sistemy ir reikalingus jos iSbandymus.

13. TIKRINIMAI IR PRIDAVIMAS EKSPLOATACIJAI

13.1 Tikrinimai. Prie$ uzdengiant konstrukcijg ar baigta darba, juos reikia pateikti InZinieriaus ir Uzsakovo
patvirtinimui. Jei tai nepadaroma,.Uzsakovas ar InZinierius turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios medziagos ar jy dalys
buty nuimamos. Procediiry nesilaikymo islaidos teks Rangovui net ir tokiu atveju, jei uzdengtas darbas yra tinkamas.

13.2 Rangovo pateikiama dokumentacija.

Priduodant Darbus Rangovas privalo pateikti visy panaudoty medziagy, konstrukcijy sertifikaty, techniniy pasy ir
kitos informacijos rinkinius, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy pridavimo aktus, jy fotofiksacijg ir kitg
dokumentacijg, kurios gali pareikalauti valstybés ar savivaldybés institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos
Istatymais ir kitais norminiais aktais.

Statybos metu Rangovas turi jsigyti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby Zzurnalg, kuris biity
prieinamas UZzsakovo ir Inzinieriaus perzilrai ir pastaboms.

Rangovas taip pat pateikia pastaty inventorizavimo dokumentacija, reikalinga priduodant pastatg naudojimui.
Rangovui pavedama paruosti visa dokumentacija, kuri véliau bus reikalinga organizuoti objekto pridavima Valstybinei
priémimo komisijai.

13.3 Pridavimo eksploatacijai dokumentacija.

Rangovas turi pateikti tris tokiy dokumenty rinkinius:

Veikimo principg ir sistemos apraSyma;

Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje iSduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medziagy saugos ir atitikties
dokumentus, tikrinimo ataskaitas;

naudojimo instrukcijas;

Gamintojo priezitiros instrukcijg jrangai, jrenginiams, sistemoms ir medziagoms;

Tiekéjy ir subrangovy saraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio paSto adresais. Auks$ciau iSvardinti
reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy naudojamoms medziagoms bei jrengimams.

Dokumentacija turi buiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj, laikantis $ioje specifikacijoje pateikiamos
kodavimo sistemos.

Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi bati lietuviy kalba.

13.4 Priémimas
Rangovas atlieka visus bandymus, testavimus, sertifikavimus, organizuoja priémimg pagal STR 1.11.01:2002 ir
kvie¢ia Uzsakovg ir Inzinieriy j priémimg, kad galéty gauti galutinio priémimo akta. Tikrinimo akte turi bati nurodyti
nebaigti darbai ir defekty taisymas. Tie darby defektai, kuriuos UZsakovas sutinka pataisyti véliau per defekty
Salinimo laikotarpj, turi biiti registruojami atskirai.

Darbai pagal patikrinimo jrasus, i§skyrus Salintinus véliau, turi buti atliekami neatidéliotinai ir tikrinami atskirai bei
patvirtinami pagal galutinio priémimo akto reikalavimus.

13.5 Atsakomybés uz-defektus laikotarpis.

Defektai kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma zala, turi buti taisomi iSkart. Galutinis patikrinimas turi buti
atliekamas po vieneriy mety nuo visos statybos priémimo datos. Priémimo metu turi biiti priimamas sprendimas, dél to
kokiu mastu ir kurie defektai turi buti Salinami i$-karto, o kuriuos galima atidéti galutiniam defekty tikrinimui. |
Rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos, kuriuos sukélé netinkama
eksploatacija.

Visi remonto darbai turi biti atliekami Rangovo ar tiekéjy esant tinkamai Rangovo priezitirai. Visi darbai turi biiti
atliekami laikantis darbo metody ir kokybés standarty, pateikiamy Sutartyje.

14. GARANTIJA

Garantija privalo atitikti bendry Sutarties nuostaty reikalavimus.

Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai
atlikty statybos darby padarinius statybos metu ir per Sutartyje nustatyta statinio garantini laika (kurto pradzia
skai¢iuojama nuo statinio pripazinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

statiniams - 5 metai;

pasléptiems statiniy elementams (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) -10 mety.

esant tyCia pasléptiems defekfams-20 mety;

Lapas | Lapy Laida
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Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél nekokybiskai

atlikty Darby, blogos konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy. Garantija apima ir reikalingg techninj veikima.

Garantijos trukmé turi buiti koreguojama pagal statiniy priémimo metu galiojancius; Lietuvos Respublikos jstatymus.
15. GARANTINIS APTARNAVIMAS

Aptarnavimas apima visas transporto ir. krovimo islaidas, susijusias su aptarnavimo iSvykomis Konkurso pasitilyme
nurodytame laikotarpyje.

Aptarnavimas turi biti atlickamas normaliomis darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi bati jforminamas
atitinkamais dokumentais.

16. UZSAKOVO DARBUOTOJU APMOKYMAS

Rangovas turi atlikti tam tikro darbuotojy, kuriuos atrinks Uzsakovas, skai¢iaus mokyma, kad Sie, prie§ galutinai
perimdami objekta, galéty teisingai, ripestingai valdyti kontroliuoti ir prizitirét. jrangg ir statinius.

Mokyma turi atlikti kvalifikuotas Rangovo personalas kiekvienai paslaugai atskirai. Ir turi biiti tgsiamas per Sutarties
laikotarpj iki galutinio projekto perémimo, jei Sutartis nenumato ilgesnio laikotarpio ar Uzsakovas ir Rangovas néra
abipusiai .susitarg kitaip.

17. ATSARGINES DALYS

Rangovas turi pateikti pakankama kiekj atsarginiy daliy kiekvienai sistemai / Jrangai, pagal suderintg su Uzsakovu
sarasa.

Jei reikalaujamy atsarginiy daliy kiekiai nenurodyti konkrecioje specifikacijose, reikia pateikti 1 metams pakankamus
kiekius, kaip rekomenduoja sistemy / jrangos gamintojas (tiekéjas).

18. TECHNINE DOKUMENTACIJA

18.1 Techniné dokumentacija
Rangovai ir subrangovai atlieka Siuos brézinius:
darbo projekto brézinius;
iSpildomuosius statyboje atlikty darby brézinius ir kontrolines geodezines nuotraukas;
I$pildomaja toponuotrauka
VISl uzra$ai. turi biti lietuviy kalba.
18. 2 Irengimy techniné dokumentacija
Rangovai ar subrangovai, priduodami objekta, turi pateikti. Uzsakovui §ig jrangos arba jrengimy, techning
dokumentacija:
Saugumo eksploatacijos apra§ymas.
Irenginiy techninis pasas.
Atsarginiy daliy sgrasas.
Techninio aptarnavimo apras§ymas.
Irengimo stipruminiai skaiiavimai( jeigu reikalinga pagal Lietuvoje taikomus normatyvus)
Sertifikatai ir atitinkami leidimai, kurie yra butini tam kad statiniai baty tinkami naudoti Lietuvoje.
Minéta dokumentacija turi bti pateikta priduodant ja Uzsakovui popieriuje (1 egz.) ir kompiuteriniame diskelyje. Ne
lietuviy kalba .parengti dokumentacijos uzrasai turi biiti iSversti j lietuviy kalba.

Lapas | Lapy Laida
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos s
Pirmo auk&to planas M1:200 Patalpos Nr. pavadinimas Plotas, m Pastabos
1 Laboratorija 360,00 Kategorija Cg
2 Koridorius 189.960
Motery persirengimo
3 kambarys 8,39
4 Dusas 2,08
\G\ 6) (5)\ ‘/X\ > yy?q persirengimo -
6 kambarys 8,39
H — : mo\ : 7 Dusas 2,08
3 6000 6000 4170 1830 8 WC 2,01
9 Poilsio kambarys 21,44
(B3 T =T N - -—&) 10 Gamybos patalpa 583,57 | oo
= Viso:| 1179.930
: <
I \ £
‘ - Sutartiniai technologinio proceso
| ‘ pazymeéjimai
| | | ( KiSeniniy filtry sukirpimas
‘ A y filtry sukirp
| l E  Kiseniniy filtry sukirpimas
| El
‘ Kartoninio filtro rémo gamyba CNC staklémis
| | |
‘ N Metalinio fitro rémo gamyba
i
‘ B Paneliniy filtry surinkimas
| A g A
‘ @ Paneliniy filtry pakety pjovimas
|
A A ] Kigeniniy filtry gamyba
|
‘ Laikino sandéliavimo zona ant europaleCiy
|
‘ | @  Daleliy kravio suteikimo jranga
A ‘
| 2N | i Daleliy uznesimas ant
‘ I filtravimo ploto
| Filtro prototipo klrimas
G e £
(’6 s l\J‘\\\\Jf n J( o - .
Lo Vo | Daugiapakopis prototipo
RS testavimas
: 7 4 Darbuotojas
\‘ D
il M 7N . 5
| ® A 2 :
® |\ £
: o | | | Gl
v BLIE -
fis D:a g ‘ | | |
(E 1 ,,[D ;E] — ,jI _ U J‘ _ _ 4 _ _ J‘ _ _ J‘ _ _ ,‘ _ _ J‘ _ Sveveeetll - ST 7__45\
6000 6000 6000 6000 l 6000 = ! 6000 l ! 6000 : Pastaba. technologinis planas projektavimui ir
1L tyrimamas ir parengtas pagal jrangos gamintojo
Ll o "'” o e "Soliutions and Gambling Ltd" pateiktg pasitlyma
f T & ‘ t
: “Jm J :
o ® ® ® o
UAB "REMONTO IR STATYBOS Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
Atestato Nr. " v.s. 9, kei¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
PROJEKTAS rekonstravimo projektas
35635 PV.|B.KudZmiené G 2020 Laida
A514 PDV.|S.Sakalis _AX| 2020 Technologinis planas M1:200 0
Proj.| A Jablonskas | 2020
Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-BD- 1 ] ]
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6105000

70/41 - 0391
70/40 - 0011

®
N X:6104954.91
:552649.04

[ZEMINIMO KONTURAS

X:6104910.50
Y:552627.24

NUOTEKY VALYMO |RENGIKIU

APSAUGOS ZONA 10m / ' X 2
// ( o » M// ‘ §
e NVJ; 3; 2,52m3M o]
SN A ST ~ @
< // > \ - 6104900
N -~
// N / NS-2 D315 (MEGINIY EMINUI)
\ »
—
NS-3 D1500; H=3,0m (KAUPIMUI)
6104900.64 :6104904.86
Y:552607.03 Y:552610.45

RRAS; TESINYS VN.B-01

STATINIY EKSPLIKACIJA

Statinio - - UZstatymo

NF Statinio pavadinimas plotas, m? Pastabos
1 [Filtry gamybos cechas 1217  |Rekonstruojamas
1.1 Filtry gamybos cechas Rekon dset‘:itéqama
1.2 Arkinis sandélis Griaunama dalis

1.3 Laboratorija Jrengiama

kad.Nr:8901/0002:109
2 Valymo jrengimai Projektuojama

X:6104947.17
Y:552658.21

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Rekonstruojami pastatai
Griaunami statiniai

Svaros kambarys

Projektuojami vandentiekio tinklai

Projektuojami nuoteky Salinimo tinklai
Esami vandentickio tinklai

Esama 0,4KV clektros linija

Projektuojamas |PS

Projektuojamas 0.4kV kabelis

Plieniné cinkuota juosta 40x4mm

PVC vamzdis D100mm

Pastaba. Pastato rekonstravimo metu esamos dangos nekeic¢iamos

Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
v.s. 9, kei€iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,

PROJEKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.KudZmieng 2020 e Laid
uazmiens (aZ. Sklypo planas su inZineriniais |-
ASTS PDV.|S Sakalls Al 2020 | i ir statiniy nuzymejimu M1 500 | 0
Proj.| A Jablonskas A 2020 Y huzyme] '
Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SP- 1
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6105000

PIP-157 7

14106

70/41 - 0391

70/40 - 0011

6104900

kad.Nr.8901/0002:115

o 1205 SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

14203 o,

STATINIY EKSPLIKACIJA

Statinio - - UzZstatymo
N Statinio pavadinimas plotas, m? Pastabos
1 [Filtry gamybos cechas 1217  |Rekonstruojamas
1.1 Filtry gamybos cechas Rekondset‘:itéqama

1.2 Arkinis sandélis Griaunama dalis
1.3 Laboratorija Jrengiama
2 Valymo jrengimai Projektuojama

kad.Nr.8901/0002:109

: Rekonstruojami pastatai

X4 —% —% Griaunami statiniai

******* Svaros kambarys

m Projektuojamos vertikalés

Pastaba. Pastato rekonstravimo metu esamos dangos nekeic¢iamos

Atestato Nr.

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio

UAB "REMONTO IR STATYBOS v.s. 9, kei€iant paskirtj  gamybos su MTEP patalpomis,

PROJEKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.KudZmiené (7. 2020 Laida
A514 PDV.[S Sakalis _#X{ 2020 | Vertikalinis sklypo planas M1 :500 0
Proj.| A Jablonskas e[ 2020
Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SP- 2




