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TECHNINIO PROJEKTO SUDETIS

Eil. &
. Zymejimas Pavadinimas Tomo Nr. Pastabos
"
BD Bendroji dalis
i, SP Sklypo planas, T-01
2. SAK Statinio architekttra ir konstrukcijos T-02
3. Sv Sildymas,vedinimas T-03
4, VN Vandentiekis ir nuotekos T-04
5 E Elektrotechnikos ir apsauginés T-05
signalizacijos
6 KS Statybos skaiCiuojamosios kainos T-06
' nustatymo dalis




AISKINAMASIS RASTAS

NAUDOTY DOKUMENTY TECHNINIAM PROJEKTUI PARENGTI SARASAS
1.UZduotis techniniam projektui parengti.
LIETUVOS RESPUBLIKOS |STATYMAI
2. LR statybos jstatymas (TAR. 2016.07.13, Nr.20300)
3. LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin. 2003 Nr.70-3170;2012 Nr.69-3525)
ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI
4.STR1.04.04,2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (TAR 2016.11.11 Nr.26687)
5.8TR.1.06.01;2016 Statybos darbai. Statinio statybos techniné priezitra. (TAR 2016.12.05 Nr.28228)
6. STR 1.01.04.2015 Statybos produkty neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy , eksploataciniy
savybiy, pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. (TAR 2015.12.11 Nr.19649)
7. STR1.01.03;2017 Statiniy klasifikavimas. (TAR 2016.11.21 Nr.27168)
8. STR 1.01.08;2017  Statinio statybos rasys (Zin. 2002 Nr.119-5372).
9. STR 1.09.04;2007 Statinio projekto vykdymo priezidra
10. STR 1.05.01;2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustab.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
11. STR 2.01.01(2);1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga (Zin.2000 Nr.17-424)
12. STR 2.01.01(3);1999 ESR. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (Zin. 2000 Nr.8-215)
13.8TR2.01.01(6);2008 ESR. Energijos taupimas ir $ilumos i$saugojimas (Zin.2008 Nr. 35-1255)
14.STR 2.01.06 2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo (Zin.2009 Nr.138-6095)
15. 2016.10.26 Nr.1-281 Elektros jrengimy bandymo normy ir apim¢&iy aprasas (TAR 2016 11 04

Nr.26262)
16. HN-98;2000 Natdralus ir dirbtinis darbo viety apsvietimas
17. BPST 2019.05.01 Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés 2019m
18. LST 1516;2010 Projekto jforminimo standartas

19. E|IT Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (1-5 skyriai) (Zin.2012 Nr.18-816)

20. E|IT Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (Zin. 2012 Nr.2-58)

21. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés 2010m

22.Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalaavimai (Zin.2010 Nr.146-7510; 2011 Nr.23-1137: Nr.75-
3661)

23. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje (Zin. 2001 Nr.3-74; 2011 Nr77-3785)
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AISKINAMASIS RASTAS
ELEKTROTECHNINE DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty rajono savivaldybes, Aleknidkio v.s. 9 keigiant
paskirtj | gamybos su MTEP rekonstravimo projektas. Elektrotechninés dalies techninis projektas
paruoStas pagal UAB “Baltik filter” projektavimo uzduotj ir architektirinés-statybinés ir kity daliy
nurodymus.

Sandeliavimo paskirties pastato elektros jrengimy maitinimui naujai pakloti Al 4x120+75mm?
skerspilvio kabelj i$ naujai suprojektuotos spintos KS PVC vamzdyje D100mm Zemgje iki |PS.
Rekonstruojamo pastato patalpose numatomi ap$vietimo ir jégos tinklai. |renginiy elektros tiekimas
numatomas i$ jvadinio skirstomojo skydo |PS . Lauke prie pastato sumontuoti jZeminimo konttra,
kurj sujungti su jvadiniu skirstuomuoju skydu.

Apsvietimo tinklai. Sandélio patalpose montuoti $viestuvus su LED lempomis. Visy
Sviestuvy ir jungikliy vietos, jy iSpildymas ir apsaugos klasés nurodomos bréziniuose. Be darbinio
apSvietimo, patalpose sumontuoti avarinius ir evakuacinius $viestuvus su 1 val. iSlaikymo
akumuliatoriais. ApSvietimo tinklus pastate montuoti ant metaliniy cinkuoty loveliy .

|zeminimas. . Visi skydai ir metalinés konstrukcijos turi bati jZeminti. Taip pat jzeminti
Sviestuvus papildoma vario gysla PE.

Zaibosauga

Vadovaujantis STR 2.01.06:20009, ir jvertinus EN 62305-2 rizikos laipsnj, objektui numatoma IV klasés
Zaibosauga. Ant esamy pastaty sumontuota aktyvinés Zaibosaugos tinklai dengia projektuojamo
sandélio pastata.

Sildymas védinimas

Remiantis Sildymo vedinimo dalimi rekuperatorius ir koloriferius jungti i§ |PS skydo. Koloriferiy

valdymas numatomas per greicio reguliatorius.

Statybos — montavimo darbus vykdyti vadovaujantis E||T, o eksploatuoti “Elektriniy ir
elektros tinkly eksploatavimo taisykliy “ reikalavimais.

lapas | lapy | laida
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Edl Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Mata | Kieki Kagildous
Nr. vnt S duomenys
1 2 3 o 5 6
Lauko elektros jégos tinklai
1. | PVC vamzdis d100mm m 25
2. | Kabelis aliuminio gyslomis 450/750 V su p.9
PVC izoliacija:
sk. 4x120+75mm” m 30
3. | PVC vamzdziy paklojimas tran$éjoje m 25
4. | Kabeliy vérimas j vamzdZius m 25
5 JZeminimo elektrodas 20mm L=1,5m,
" | cinkuotas vnt. 9
6. | JZeminimo juosta 40x4mm (cinkuota) m 19
7. | Elektrody antgalis vnt. 3
8. | Kalimo antgalis elektrodui vnt. 3
9. | Reviziné déze vnt 1
10. | Jungtis strypas- juosta vnt 3
1 [Zeminimo kontiiro jrengimas i$ 1 elektrodo kom
" | iki Sm ilgio pl. 3
su horizontalia Syna iki 1m ilgio
12. | Kiekvienas papildomas elektrodas vnt. 3
13. | IZeminimo varZos matavimas vnt. 2
14. | Laidy ir kabeliy varZy matavimai vnt 22
15. | Tran$eéjy kasimas ir uzkasimas m 35
16. | IZeminimo Synos paklojimas tranéjoje m 19
Vidaus EL jégos tinklai
1. | Metalinis vir§tinkinis skydas su pamatu p.3 1
mod. Komplektuojamas pagal pridedamg vnt IPS
schema
2.1 | Ivadinis galios kirtiklis 400 A , 400V p.7 vnt 1
2.2 | Automatinis jungiklis ,,C* 80 A ; 400V p.7 vnt 1
2.3 | Automatinis jungiklis ,,C* 63 A ; 400V p.7 vnt 1
2.4 | Automatinis jungiklis ,,C* 50 A ; 400V p.7 vnt 1
2.5 | Automatinis jungiklis ,,C* 25 A ; 400V p.7 vnt 1
2.6 | Automatinis jungiklis ,,C* 20 A ; 400V 39 vnt >
2.7 | Automatinis jungiklis ,,C* 16 A ; 230V p.7 vnt 3
2.8 | Automatinis jungiklis ,,C“ 6 A ; 230V p.7 vnt 3
Ate’frt.ato UAB .REMONTO IR STATYBOS ” Sagdé!iavimo pask_igies pastatf) 'gir"vintq r. Sav.
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2.9 | Automatinis jungiklis ,,B“ 6 A ; 230V p.7 vnt 3
3. | Kabelis vario gyslomis 450/750V su PVC 9 40
izoliacija sk. 5 x 25mm?2 p- -
sk.5 x16 mm?2 m 28
sk.5 x6 mm?2 m 10
sk.5 x4 mm?2 m 56
sk.3 x2.5 mm?2 m 68
sk.3 x1.5 mm2 m 44
4. | Metalinis cinkuotas lovelis 100mm m 40
5. | KiStukinis lizdas potinkinis 230V; 16A m 4
6. | Dézuté kiStukiniam lizdui vnt 4
7. | PVC vamzdis D50 m 18
8. | PVC vamzdis D32 m 64
Vidaus. El apSvietimas
1. | LED Sviestuvas 16LED 3800Lm IP66 90-
305VAC 4000K 36W L-620mm su optika, p.5 vnt 22
be valdymo
, | LED Sviestuvas 16LED 3800Lm IP66 36W 5 ; ;s
" | su akumuliatoriumi 1h P: Vo
3. | LED Sviestuvas 4100Lm IP40 48W p5 | vot [ 10
4. | LED Sviestuvas 1500Lm IP54 14W p.5 vnt 4
s Evakuacinis §viestuvas 2W, pakabinamas, s " 5
" | IP44,su akumuliatoriumi 1h P R
6 LED Prozektorius 2950Lm IP54 , 4100K 5 ot )
" | 32W, su judesio jutikliu p-
7. | Dézutés hermetinés 1P44 su gnybtais vnt 30
8. | Dézutés i§jungéjams potinkinés vnt i
9. | Perjungéjas 230V, 16A, 1P44 vnt 2
10.| Jungiklis potinkinis 230V,16A, 1P20 vnt 7
11.] Jungiklis virstinkinis 230V,16A, 1P44 vnt 3
12. | Kabelis vario gyslomis 450/750V su PVC
o R o p.9 m 160
izoliacija sk. 3 x 1.5mm?2
sk.4 x1.5 mm?2 m 80

Pastaba: Sviestuvai komplektuojami su lempomis

58275 -01- TP —E.]Z
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Bet koks neatitikimas ir prieStaravimas tarp normy , standarty

konsultacijy tarp UZsakovo
1.1 Saugos normos
[ranga ir montavimo

1. NORMOS IR STANDARTALI

ir taikymo kody yra
ir Rangovo objektas . Galutinis sprendimas turi biiti UZsakovo.

darbai turi atitikti pripazintg inZinering praktika bei atitikti taikytinus

racionalinius normatyvus , nurodytus nuorodiniuose dokumentuose.

1.2 Organizaciniai tvarkomieji reglamentai

STR 1.07.02:2005

Zemés darbai

STR 1.07.01:2010

»otatyba leidZiantis dokumentas*

STR 1.08.02:2002

Statybos darbai

1.3 Dokumentai prilyginti statybos techniniams reglamentams

R14 - 99

Raidiniai Zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje

1.4 Statybos taisyklés

ENT

Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (I-IV dalys) 2012 m.

Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykles 2010 m .

Elektros jvadiniy apskaitos spinty pastatuose ir iSoréje jrengimo ir
pajungimo prie elektros tinkly laikinosios taisyklés

1.5 Specialiyjy reika

lavimy privalomieji dokumentai

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés 2010 m.

Elektros jrenginiy bandymy normos ir apimtys 2001 m.

0,38 — 10 kV jtampos skirstomyjy elektros tinkly eksploatavimo reg.
1999 m.

Elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisyklés 2002 m.

1.6 Normatyviniai dokumentai

LST 1567 : 1999

Bendryjy Zemos jtampos elektros tiekimo tinkly vardinés jtampos

LST 1569 : 2000

Statinio projektas . Lauko inZineriniy tinkly grafiniai Zenklai

LST 1516 : 1998

Statinio projektas .

LST EN 50160 : 2001 /1t

Bendry skirstomuyju elektros tinkly jtampos charakteristikos

lapas laida
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2. PASKIRSTYMO SKYDAI

2.1 Paskirstymo skydai. [PS.
Virstinkinis paskirstymo skydas IPS su pamatu, IP44. Skydas komplektuojamas kartu su DIN
montaziniu bégeliu ir PE/N gnybtais.
3. SVIESTUVAI IR PROZEKTORIAI

Sviestuvai ir proZektoriai skirti darbui kintamos srovés tinkle su nominalia jtampa 230V, 50Hz.
Sviestuvai ir proZektoriai komplektuojami su LED lempomis. Jy konstrukcija ir i8pildymas turi atitikti
nominaliai tinklo jtampai ir apsaugos laipsniui pagal aplinkos salygas. Apsaugos laipsnis nurodomas

bréZiniuose arba skai¢iavimy lentelése.

4. JUNGIKLIS, KISTUKINIS LIZDAS

Virstinkinio montavimo vienpolis jungiklis 10A, 230V, IP44; Vir§tinkinio montavimo
perjungéjas 10A, 230V IP44; Potinkinio montavimo jungiklis 10A, 230V, IP20.
Kistukinis lizdas 16A,230V,IP20.

S. AUTOMATINIS JUNGIKLIS

Paskirtis - elektros energijos imtuvy paleidimui ir atjungimui (nuo 6 iki 30 karty j para)
bei apsaugai.
Pagrindiniai reikalavimai:
- jégos grandiniy jtampa kintama ~ 400/230V, 50Hz;
- jégos grandiniy poliy skaiCius - 1 arba 3;
-su maksimalios srovés atkabikliais apsaugai nuo perkrovimy bei trumpo
jungimo sroviy;
- be laisvy blok-kontakty;
- vidiniy laidy sujungima atlikti uzpakalinéje dalyje;
- be pavaros;
- stacionaraus iSpildymo;
- apsaugos laipsnis statomam IPOO - statomam spintoje ir IP54 - statomam
patalpoje ant sienos;
- pritaikytas dirbti temperatiry diapazone nuo +5°C iki +40° C, esant
santykinei drégmei 80%;
- atjungimo geba — 6kA;
Darbo reZimas — ilgalaikis.

lapas | lapu laida
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6. ZEMEJE KLOJAMU KABELIU APSAUGOS VAMZDZIAI. TECHNINIAI

REIKALAVIMAI
ilrl. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, salyga
Gaminio sertifikavimas Sertifikuotas elektros kabeliy
kanalizacijai
Vamzdis pagamintas i§ plastiko HDPE (PE-HD)
VamzdZiy gabaritiniai matmenys pagal 1 lentele
VamzdZio i§oriné sienelé gofruota.
VamzdZio vidin¢ sienelé Lygi
VamzdzZio vidinio skersmens ir kabelio su 1,5
daugiavielémis gyslomis skersmens santykis
VamzdZio vidinio skersmens ir kabelio su vienvielémis | 2,0
gyslomis skersmens santykis
Plastikiniy vamzdzZiy charakteristikos:
8.1. | Tankis 940-960 kg/m”
8.2. | Elastingumo modulis 800 MPa
8.3. | Lydymosi indeksas 0,15+0,5 g/10 min
8.4. | Siluminio plétimosi koeficientas (1,5+0,5)x10° 1/°C
8.5. | Darbo temperatiira -30 ++75 °C
8.6. | Atsparumas agresyviai aplinkai Atsparis daugumai rugs¢iy ir Sarmy
Tarnavimo laikas > 40 metai
Garantinis laikas > 5 metai

Kabeliy apsaugos vamzdziy gabaritiniai matmenys

1 lentelé
ISorinis vamzdZio Vamzdzio ilgis, Vamzdzio sienelés Minimalus vidinis
skersmuo, m storis, vamzdzio skersmuo,
mm mm mm
32 6 * 9 41

lankstiis vamzdziai pateikiami ritése suvynioti netrumpesni kaip 50 metry su jtraukimo virve.

7. 1KI 1KV VARINIAI KABELIAI PLASTIKINE IZOLIACIJA

Kabeliai turi atitikti visus reikalavimus, apsprendZiamus aplinkos, kurioje jie turi biiti instaliuoti. Jie
turi biti pagaminti taip, kad atitikty pripaZinty tarptautiniy kabeliy standarty reikalavimus.
Kabeliai turi biti pristayti j objekta su gamintojo plombomis, Zymémis ir kitais dokumentais.
0,4 kV jégos magistraliniai kabeliai turi atitikti §iuos techninius reikalavimus:
» aliuminio arba vario laidininkas (gyslos sektorinés, monolitinés);
» XLPE arba PVC izoliacija;
* 1iSorinis apvalkalas i§ PVC;
* nominali jtampa 0,6/1 kV;
* sroves daznis 50 Hz;
* maksimali laidininko jSilimo temperatira, esant pastoviam apkrovimui ne maZesné kaip

10°C;

 leistina trumpo sujungimo temperatira (iki 5 sek) ne mazesné kaip160° C;
e jtampa tarp laidininko ir Zemés arba metalinio Sarvo Uy =450 V AC;
* jtampa tarp laidininky U =750 V AC.

58275-01- TP —E.TS
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Kabeliai, kuriy diametras iki 16 mm? (imtinai) turi bati varinémis gyslomis.
Kiekvienos gyslos izoliacija turi bti aiSkiai pazyméta tokia spalva, kuri neturi biiti naudojama
jokiems kitiems tikslams, t.y.:
* jZeminimas: geltona/zalia
* neutrale: mélyna
o fazés: geltona, Zalia, raudona
ISorinio kabelio apvalkalo Zymeéjimas turi nurodyti:
* gamintojo pavadinimg
* tipa
« gysly skaiéiy
» skerspjuvio plota
+ varding jtampa.

8.METALINIAI CINKUOTI LOVELIAI
Metaliniai cinkuoti loveliai skirti §viestuvy ir kabeliy montavimui.
9.]ZEMINIMAS

Visos metalinés jrenginiy dalys , kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti Zmonés , sutrikti darbo reZimas arba sugesti jrenginiai, turi biiti jZemintos .Sistemos
jZeminimas :

Tiesiogiai jZeminta (TN istema). Transformatoriaus neutralé tiesiogiai sujungta su Zeme .
[Zeminimui ir jnulinimui gali biti naudojami elektros grandine uZtikrinantys laidininkai ir
konstrukcijos : specialiai nutiesti cinkuoti metaliniai laidininkai;
metalines cinkuotos $yny konstrukcijos ;
aliumininiy kabeliy apvalkalai.
ISorinio jZeminimo sistemos jrengimui naudojami cinkuoti elektrodai : @14,2 mm
L= 1,5 m. [Zeminimo laidininkas - 40x4 mm skerspjivio plieniné cinkuota $yna . [Zeminimo
kontliras montuojamas 0,5 - 0,7 m gylyje.

Zeméje klojamy metaliniy cinkuoty elektrody ir §yny cinko storis turi biiti ne maZiau
kaip 150 mm . Atvirai nutiesti jZeminimo laidininkai turi bati apsaugoti nuo korozijos ir nudazyti
geltona - Zalia spalva.

Prijungimai prie jZeminimo sistemos turi buti atlikti uZspaudziamy antgaliy arba
gnybty pagalba . Kiekviename prijungimo taske turi biti prijungtas tik vienas jZeminimo laidas.

Sujungimai ir atsiSakojimai turi biti atlikti dvigubu uZspaudimu , jeigu naudojami
uzspaudziami antgaliai.

Kabeliniy spinty jZeminimo kontiiro varZa ne daugiau 10 omy .

10.SPECIFIKACIJOS ATLIEKAMIEMS DARBAMS

Kabeliy montavimas
Kabeliai klojami, vertikaliai, horizontaliai arba lygiagrefiai sienomis ar kitais konstrukciniais
elementais. Jei kabeliai eina per sienas ar perdangas , Rangovas privalo i8greZti arba i¥musti reikiamas
pritvirtinti. Kabeliai visada turi buti tvirtinami tokiais jtvirtinimais, kuriy pakakty atlaikyti visai
mechaninei apkrovai, atsirandanciai dél kabeliy svorio ir trumpo jungimo jégy. Kabeliai, klojami
tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami lygiagre¢iai - kiek jmanoma nesikirsti.
Kabeliai neturi biiti sulenkiami mazesniu, nei gamintojo rekomenduojamas, spinduliu. Ten kur tikétini
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mechaniniai kabeliy paZeidimai, jie turi buti apsaugoti. Tai biitina padaryti tose vietose, kur kabeliai
kerta perdangas, sienas arba klojami atvirai maZesniame nei 2,5m aukstyje. Vertikaliose atkarpose
montuojami kabeliai turi bati tvirtinami kas 0,3m tam skirtomis kabeliy apkabomis. Horizontaliose
atkarpose instaliuoti kabeliai kas Im turi biiti perristi dirZeliais. Jei kabeliai klojami atvirai, jie turi biti
tvirtinami apkabomis, tvirtinamos prie sieny ar konstrukcijy.

Kabeliy apsauga

Nuo perkrovos ir tr. jungimo visi kabeliai turi biiti apsaugoti automatiniais i§jungikliais. Atvirai
klojamy kabeliy apsaugai nuo mechaniniy pazeidimy naudojami PVC vamzdZiai, ne maZesnio kaip 20
mm skersmens, ir bent 20% didesnio, nei instaliuojamas kabelis. PVC tvirtinimo detalés, sujungimai ir
jvores turi biti to paties gamintojo.

Skydy montavimas

Skirstomuosius skydus jrengti ne ar¢iau 0,5m nuo vandentiekio, nuoteky $alinimo, $ildymo bei
dujotiekio vamzdziy. Skydus jrengti taip, kad virSus biity ne auks¢iau 1,7m nuo grindy dangos
pavirSiaus. Laidininky skerspjiviai ir markeés privalo atitikti projekte nurodytiems skerspjiviams.
DraudZiama naudoti apsaugos aparatus, kuriy vardinés srovés ir apsaugos charakteristikos neatitinka
projekte nurodytoms. Skirstomyjy skydy apsaugos laipsnis ir montaZiné talpa turi atitikti projekte
nurodytiems. Surenkant skydus, biitina vadovautis elektrotechniniy jrenginiy jrengimo taisyklémis bei
gamintojy reikalavimais, tam kad skyde jrengiami komponentai bity elektromagnetiskai suderinti

tarpusavyje.

ApSvietimo tinklai
Sviestuvus batina jungti taip, kad jvado vietoje laidai nebiity mechaniskai pazeidziami, o
sujungimy kontaktai biity apsaugoti nuo mechaninio apkrovimo. Visi laidy galai prijungiami prie
Sviestuvy turi turéti pakankamg ilgio atsargg pakartotiniam pajungimui, nutrikus laidui. Prieg
priduodant ap$vietimo tinklus, butina atlikti jy iSbandyma ir patikrinima. Lempos galia turi biti ne
didesné kaip numatyta konkre¢iam $viestuvui.

Irengimy derinimo, iSbandymo, montavimo darbai

Uzbaiggs pavienes darbo dalis, Rangovas privalo atlikti visus vietinius bandymus visose darbo
srityse. Rangovas savo léSomis pasirtipina kvalifikuota darbo jéga, aparatiira ir prietaisais, reikalingais
efektyviam bandymy atlikimui. Prireikus turi biti pademonstruotas prietaisy tikslumas. Kiekviena
uzbaigta objekto sistema turi buti patikrinta kaip visuma eksploatacijos sglygomis, siekiant jsitikinti,
kad kiekvienas komponentas funkcionuoja teisingai saveikoje su visa sistema. Rangovas privalo atlikti
visus kalibravimus, matavimus ir bandymus numatytus EIJT ir kuriy reikia uZtikrinti, kad visi jo darbai,
iranga, medZiagos ir komponentai yra patenkinamos buklés ir atlieka numatytas funkcijas ir operacijas.
Turi bt atlikti derinimo darbai, reikalingi tam, kad sistema veikty, kaip numatyta.
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Gatavos produkcijos
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6 Gamybinis pastatas Projektuojamas
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L

Sklypo ribos

Esami pastatai

Projektuojami pastatai

Tranzitiné spinta
0.4 kV kabelis (projektuojamas)

Plieniné cinkuota juosta 40x4mm

J PVC vamzdis D100mm

PrieSgaisrinis vandentiekis V2
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AISKINAMASIS RASTAS

1.PRIVALOMUJY TECHNINIO PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTU
IR PAGRINDINIY NORMATYVY STATYBOS TECHNINIY
DOKUMENTU SARASAS

Rengiant gaisro signalizacijos sistemos projekta vadovaujamasi $iais privalomaisiais
techninio projekto rengimo dokumentais.

l. Bendrosios prieSgaisrinés saugos taisyklés. Prie3gaisrinés saugos ir gelbéjimo
departamentas prie Vidaus reikaly ministerijos 2012-10-08 d. jsakymas Nr. 304 (Zin. 2012. Nr.118-
5970).

2.PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbé¢jimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010-12-07 jsakymu Nr.1-338 patvirtinti “Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai”.

3. Gaisro aptikimo ir signalizacijos sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés. 2012m.

2. GAISRO APTIKIMO SISTEMA

Gaisro aptikimo sistema skirta greitam gaisro Zidinio vietos nustatymui ir turi operatyviai
informuoti visus pastate esanCius Zmones apie gaisro pavojy, o atsakingus darbuotojus - ir apie
gedimus gaisro aptikimo sistemoje. Sandéliavimo paskirties pastato Aleknidkio v.s. 9 Sirvinty raj.
statybos projektas parengtas vadovaujantis projektavimo uZduotimi, architekturine dalimi, bei
bendrosiomis gaisrinémis saugos ir gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir jrengimo
taisyklémis.

Sioje projekto dalyje numatoma sandéliavimo paskirties pastato prieSgaisriné adresiné
signalizacija. Saugomose patalpose numatomi dimy detektoriai, atsiZvelgiant | patalpy paskirtj bei
saugomus plotus. Sistema jungiama nuo esamos prieSgaisrinés centralés atskira kilpa sumontuojant
i$plétimo modulj.

Visy detektoriy vietos, jy iSpildymas nurodomos bréZiniuose. Kabelius, projektuojamo pastato
dalyje, montuoti sienomis ir lubomis . Detektorius tvirtinti prie luby.

Gaisrinés signalizacijos tinklams naudoti specialius kabelius varinémis gyslomis, raudonos
spalvos izoliacija. Klojant signalizacijos kabelius bitina i8laikyti reikiamus atstumus nuo elektros
kabeliy ir taip i§vengti elektromagnetinés indukcijos.

Prie evakuaciniy dury numatyti rankiniai raudonos spalvos pavojaus mygtukai, kurie
montuojami su uzradu “GAISRAS”, “SPAUSTI CIA”. Mygtukus montuoti 1,5m aukstyje.

Gaisro pavojaus duomeny perdavimui j gaisring centralg PC sumontuoti telefoninj priedelj

(PSTN linijai) ir prijungti prie telefono linijos, kuri suveikimo atveju signalus perduos j vietinj

Atesta- Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. Sav.
to N | UAB RE%%QISJE A%TATYBOS Alekniskio v.s. 9,kei¢iant paskirtj j gamybos su
4241 / MTEP patalpomis, rekonstrukcijos projektas
3535 | PV B. KudZmiene [ <>~/ 2020 Laida
1783 | PDV | V.Astrauskas _|/z78<— 2020 AISKINAMASIS RASTAS 0
Proj. H.GruZauskas |/)/7«<,| 2020
TP UAB “BALTIC FILTER” 58275-01- TP- GSS.AR Lafas szq




apsaugos posta ar | kitg vieta, kurig apsprendZia pats uzsakovas. Prane§imui apie gaisrg numatomos
lauko ir vidaus sirenos.

Angos sienose, kai instaliacijos kabeliai nutiesti, turi biiti tinkamai uZsandarinti nedegiosiomis
medZiagomis. Gaisrinés signalizacijos tinklai jrengiami pagal “Gaisro aptikimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisyklés”, EIIT, kity Lietuvos Respublikos standarty reikalavimus, jei §iame
projekte ir nenurodyta.

Prie§ darbo projekto rengimo pradZig rangovas pateikia numatomy technologiniy jrenginiy
charakteristikas su reikalingy elektros aparaty ir jrangos sarasais, gamintojy saraSus uZsakovo
patvirtinimui.

Parengtg darbo projekto dokumentacija iki statybos — montavimo darby pradZios bei jrangos
uzsakymg rangovas pateikia uZsakovui galutiniam suderinimui.

Papildomi uzsakovo reikalavimai turi bati jvertinti darbo projekte.

Atlikus projekta techniniai rodikliai:

 projektuojama analoginé adresiné prieSgaisriné centralé 6 kilpy su i¥plétimo galimybe

e Saugomas patalpy plotas — 1183.200m?2.

lapas | lapy | laida
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il g5d . - . s . . .. | Papildomi
£l Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo At Kiekis i
Nr. vnt duomenys
1 2 3 4 5 6

GAISRGINE SIGNALIZACIJA
1. | PrieSgaisrinis analoginis adresinis valdymo pultas vnt 1 PC
Adresinis dimy gaisro detektorius su LED indikatoriumi,
2. 24 VDC p.4 vnt 29
3. | Kabelis 4x0,8mm,ekranuotas, raudona izoliacija p.7 m. 226
4. | Adresinis rankinis garso pavojaus mygtukas p.5 vnt. 2
5. | Vidiné sirena vnt. 1
6. | Lauko sirena vnt. 1
7. | Vamzdis PVC d-16 m 4
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS MEDZIAGOMS

ANALOGINE ADRESINE GAISRO IR APSAUGINES SIGNALIZACIJOS SISTEMOS

TURINYS

Turinys;

Projekto paaiSkinimas;

Analoginis adresinis prieSgaisrinis valdymo pultas ;
Gaisro detektoriai;

Adresiniai rankiniai gaisro pavojaus mygtukai;
Maitinimo $altinis;

Kabeliai;

. Akumuliatoriai;

. Statybos montavimo darbai

S Oy W D3 B

\O oo

2. PROJEKTO PAAISKINIMAS

Visa elektros jranga ir medZiagos visais atZvilgiais turi biti pagaminti gamyklos salygomis.
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3. Analoginis adresinis prieSgaisrinis valdymo pultas:

turi atitikti LST EN 54-2 ir LST EN 54-4 standarto reikalavimus ir turéti LR GTC
sertifikatg.

LCD ekranas;

LED indikuojantys sistemos biiseng;

2 kilpy;

multiprocesorine struktiira (Pagal EN54-4 standartg pultas palaiko vir§ 512 gaisro davikliy
ir/arba pavojaus mygtuky);

galimybé tinkle sujungti iki 30 prieSgaisriniy pulty;

tinkle esanciy pulty bseny bendra indikacija ir valdymas;

tolima prieiga (TCP/IP);

globalaus spausdinimo funkcija;

240 adresy kilpoje;

galimybé jjungti skirtingy protokoly jranga skirtingose kilpose;

zony skai¢ius iki 240;

galimybé nustatyti skirtingus detekcijos jautrumus ir reZimus;

3 pilnai kontroliuojami (NAC) i§¢jimai;

1 kontroliuojamas aliarminis i§¢jimas;

1 kontroliuojamas gedimo i$¢jimas;

24 V maitinimo i§éjimas iSoriniams prietaisams;

24 V perkraunamas i$¢jimas iSoriniams prietaisams;

galimybeé prijungti 8 nutolusius LCD valdymo, indikacinius kartotuvus;
RS232, USB ir TCP/IP sgsajos duomeny i§siuntimui/parsiuntimui
(uploading/downloading);

2000 jvykiy atmintis;

detektoriy skaicius konvencinéje zonoje iki 30;

su integruotu telefoniniu komunikatoriumi:

maitinimo jtampa 230Vac + 10%;

darbo temperatiira nuo +5 °C iki +40 °C.

4. Gaisro detektoriai

Visi detektoriai turi turéti CPD sertifikatus.
Detektoriy kiekis vienoje kilpoje nustatomas atsizvelgiant j prieSgaisrinio pulto technines
charakteristikas.

4.1 Adresiniai dimy gaisro detektoriai su LED indikatoriumi

Pagrindiniai detektoriaus parametrai:

maitinimo jtampa 15-40Vdc;

maitinimo srove 70uA;

darbiné temperatiira —3 0°C + TOOC;

su izoliatoriumi;

saviadresavimas (adresy sritis 1-240);
LED indikacija: geltona, Zalia, raudona;
turi atitikti LST EN54-7 standarta.
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4.2 Adresiniai $ilumos gaisro detektoriai su LED indikatoriumi

Pagrindiniai detektoriaus parametrai:

e  reguliuojamas temperatiiros jautrumas;
maitinimo jtampa 15-40Vdc;
maitinimo srové 70pA;

darbiné temperatiira -3 0°C + 700C;

su izoliatoriumi;

saviadresavimas (adresy sritis 1-240);
LED indikacija: geltona, zalia, raudona;
turi atitikti LST N54-5 standarta.

5. Adresiniai rankiniai gaisro pavojaus mygtukai

Pagrindiniai gaisro pavojaus mygtuky parametrai:
maitinimo jtampa 15-40Vdc;

maitinimo srové 70pA;

plastikinis stiklelis;

raktelio pagalba atsistatantis;

darbiné temperatira —3 0°C + ?OOC;

turi atitikti LST EN54-11 standarts.

6. Maitinimo $altinis

140W galingumo

Pagrindiniai parametrai:

jéjimo jtampa: 230Vac +-15%, SOHz:

iSéjimo jtampa: 27,6Vdc;

stabilumas: daugiau nei 1%;

apsauga nuo vir§jtampio;

apsauga nuo trumpo jungimo;

j€jimo jtampos sekimas;

su termoporos j§éjimu akumuliatoriy krovimo reguliavimui.

7. Kabeliai

Gaisro signalizacijos tinklo kabeliy pagrindiniai parametrai;
monolitinis varinis laidininkas;

gyslos skersmuo ne maZesnis kaip 1 mm;

ekranas yra aliuminio juosta su plastmasiniu padengimu;
iSorinis apvalkalas i§ PVC plastmasés, spalva raudona;
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e kabeliy darbo temperattra nuo -20 °C iki +60 °C;
e Turi atitikti LST EN50265-2-1:1999

8. Akumuliatoriai

Hermetiskas, nereikalaujantis aptarnavimo, pakraunamas akumuliatorius. Ekologiskai S§varus,
skirtas naudoti vidinése patalpose. 12V jtampa, maksimali talpa 7,5 Ah.

9. Statybos montavimo darbai

Gaisrinés signalizacijos tinklai jrengiami pagal “Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.
Projektavimo ir jrengimo taisykles” patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2009-05-22 jsakymu Nr.1-168, EIIT, kity Lietuvos
Respublikos standarty reikalavimus, turi atitikti projekts. Irengimai turi bGti montuojami pagal
techniniuose pasuose nustatytus reikalavimus. GASS i3bandoma vadovaujantis galiojanéiy
normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimais. Bandymai atliekami dalyvaujant:
specializuotos techninés priezitiros, turinCios licencija, jmonés specialistui, statytojui (uzsakovui) ir
rangovui (rangovo atstovui). Atlikus bandymus, suraSomas GAAS apZzitir¢jimo-i§bandymo aktas.

Gaisriné analoginé adresiné centralé montuojama ant sienos patalpoje Nr.128 antrame
aukste 0,8+1,8m aukStyje nuo grindy. Centralés déZutéje sumontuojama maitinimo jranga ir rezervinio
maitinimo akumuliatoriai. Centralés montavimo vieta patikslinama su UZsakovu ir pagal numatomg
baldy iSdéstyma, aptarnavimo patoguma, kad netrukdyty normaliam Zmoniy judéjimui patalpoje.
Centraleés dézuteé turi buti orientuota taip, kad buty galima nekliudomai ir patogiai atidaryti dureles.
Visi kabeliai jvedami j centralés dézutg per jos technologines ertmes, o kabeliy gysly paskirstymas
atliekamas vidinéje centralés déZutés dalyje.

Jutikliy montavimo vietos patikslinamos su UZsakovu ir pagal numatomg baldy i§déstymg.
Visy jutikliy vietos, jy i§pildymas nurodomos bréZiniuose. Atstumas nuo sienos iki detektoriy turi buti
ne mazesnis kaip 0,5m. Kai detektoriai negali buti jrengiami ant luby, jie jrengiami ant sieny, sijy ir
kolony. Diimy ir Silumos detektorius biitina jrengti kiekviename luby plote, kurj riboja statybinés
konstrukcijos (sijos, plok$¢iy briaunos ir pan.), iSsikiSancios i§ luby plok§tumos 0,4 m ir daugiau. Jei
lubose yra i8sikiSanciy daliy, kuriy aukstis nuo 0,08 iki 0,4 m, detektoriaus saugomas plotas sumazéja
25 proc. Jei saugomoje patalpoje yra 0,75m plocio lataky, iStisiniy technologiniy aiksteliy, védinimo
ortakiy, kity akliny konstrukcijy ar jrenginiy, kuriy apatiné dalis nutolusi nuo luby daugiau kaip 0,4 m
ir jie jrengti didesniame kaip 0,7 m aukStyje nuo grindy, papildomai po jais butina jrengti gaisro
detektorius.

Ranka valdomi pavojaus adresiniai signalizavimo mygtukai jrengiami pastato viduje ant sieny ir
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konstrukeijy 1,3m aukStyje nuo grindy pavirSiaus. Signaliniy kabeliy gysly paskirstymas atliekamas
mygtuko korpuso viduje.

Lauko sirenos montuojamos ant iSorinés pastato fasado sienos ne Zemiau kaip
2,75 m aukstyje, gerai matomoje vietoje nuo privaziavimo pusés. Vidinés sirenos montuojamos
projekte nurodytose patalpose taip, kad indikuojami signalai bty gerai girdimi ir matomi. Lauko
sireny valdymo kabeliai atvedami per kiaurymg tiesiai i§ vidinés pastato pusés j montavimo vieta.
Kiauryme uZtaisoma nuo drégmes patekimo | pastato vidy gipsu, silikonu ar kitomis statybinémis
medziagomis. Jeigu nera galimybés atvesti kabelio tiesiai i§ vidinés pusés, tada leid?iama valdymo
kabelj kloti iSorin€je puséje, apsaugant metaliniu arba smigiams atspariu plastikiniu vamzdziu arba
kanalu.

Siame projekte analoginés adresinés centralés kilpos A sujungimo linijy kabeliai numatyti tiesti
sienomis, lubomis kertant vagas. Laidai ir kabeliai tiesiami vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo
taisykliy ir GASS jrengimo taisykliy reikalavimais. Tarp $iy kabeliy ir lygiagre&iai nutiesty elektros
jégos bei apdvietimo tinkly kabeliy atstumas turi bliti ne maZesnis kaip 0,5m. Prireikus laidus ir
kabelius leidZziama tiesti mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo jégos linijy ir apSvietimo laidy, tadiau
bitina GASS linijas apsaugoti nuo indukcijos. Leidziama iki 0,25 m sumazinti atstumg tarp nuo
indukcijos neapsaugoty GASS laidy ir kabeliy spinduliy ir pavieniy ap§vietimo laidy bei kontroliniy
kabeliy. LeidZiama su signaliniais kabeliais praeiti pro elektros tinklo ir ap§vietimo laidus 90 laipsniy
kampu. Draudziama signalinj kabelj tvirtinti plySyje tarp neSanciosios sienos ir perdengimo plokités.
Visi signaliniai kabeliai atvedami nuo valdymo pulteliy, jutikliy arba jy grupiy j centralés arba
koncentratoriy montavimo viets, pagal projekte nurodyta principing jungimo schema.

Kabeliai klojami, vertikaliai, horizontaliai arba lygiagre¢iai sienomis ar kitais konstrukciniais
elementais. Jei kabeliai eina per sienas ar perdangas, Rangovas privalo iSgrezti arba i§musti reikiamas
skyles. Kabeliai turi bati jkisti | jvores, o skylés uZtaisomos nedegia medZiaga. Kabeliai visada turi
buti tvirtinami tokiais jtvirtinimais, kuriy pakakty atlaikyti visai mechaninei apkrovai, atsirandan&iai
del kabeliy svorio. Kabeliai, klojami tiesiose kabeliy trasose, neturi susipinti, o kai tvirtinami
lygiagre¢iai - kiek jmanoma nesikirsti. Kabeliai neturi buti sulenkiami maZesniu, nei gamintojo
rekomenduojamas, spinduliu. Ten kur tikétini mechaniniai kabeliy paZeidimai, jie turi biiti apsaugoti.
Tai butina padaryti tose vietose, kur kabeliai kerta perdangas, sienas arba klojami atvirai maZesneme
nei 2,5m aukstyje. Vertikaliose atkarpose instaliuoti kabeliai kas 1m turi biti perridti dirZeliais. Jei
kabeliai klojami atvirai, jie turi blti tvirtinami apkabomis, tvirtinamomis prie sieny ar konstrukeijy.
Klojant kabelius instaliacinémis kopetélémis jie prie pastaryjy pririsami dirZeliais. Klojant kabelius
vir§ pakabinamy luby, jie pakabinami ant dirZeliy, kurie tvirtinami prie perdangos ar konstrukcijy.

Gaisrinés signalizacijos tinkly detalés ir prietaisai turi biiti patikimai pritvirtinti parenkant
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tvirtinimo elementus pagal detalés ar prietaiso svorj, gabaritus, sienos ar kitos tvirtinimo vietos tipg ir
medZiagg. Visos montuojamos signalizacijos sistemy detalés ir prietaisai turi buti geros kokybés,
nepazeistu korpusu, turi atitikti tiekimo metu galiojandias sertifikavimo ar atestavimo normas.
Tvirtinimo detalés ir instaliacija turi buti atlikti taip, kad aplinkos salygy pasikeitimas, veikiantis
detales, nepadaryty jtakos jy normaliam funkcionavimui. Visos tvirtinimo detaliy metalinés

konstrukcijos turi biiti padengtos nuo korozijos apsauganéiu sluoksniu.
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