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Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
v.s. 9, keiciant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
rekonstravimo projektas

Eilles

Nr Zyméjimas Pavadinimas Tomo Nr. Pastabos
1 SAK Archltektﬂrps_ - T-02
konstrukciné
TOMO T-02 TURINYS
TEKSTINIY DOKUMENTU ZINIARASTIS
Eil. Nr. Dokumento zymuo Turinys Pastabos
1 Tomo T — 01 turinys
2 Naudoty dokumenty sgrasas
3 Aiskinamasis rastas
4 Techninés specifikacijos
5 Medziagy ir darby kiekiy Ziniarastis
BREZINIY ZINIARASTIS
Eil. Nr. BrézZinio numeris Lapas | Lapy Turinys Pastabos
1 58275-01-TP-SAK-1 1 25 Poliy planas M1:200
Poliai P-1, P-2, P-3
2 58275-01-TP-SAK-2 2 25 M1:20
Rostverky planas
3 58275-01-TP-SAK-3 3 25 M1:200
4 58275-01-TP-SAK-4 4 25 Pamatas P-1 M1:20
Pamatas P-2, |détinés
Pamaty plano fragmentas
M1:20, Pamaty plano
6 58275-01-TP-SAK-6 6 25 fragmentas su armattiros
iSdéstymu M1:20
Pirmo auksto planas
7 58275-01-TP-SAK-7 7 25 M1:200
Antro auksto planas
8 58275-01-TP-SAK-8 8 25 M1:200
Fasadai tarp asiy "1"-"9"
9 58275-01-TP-SAK-9 9 25 ir "9""1" M1:100
Fasadai tarp asiy "A"-"C"
10 58275-01-TP-SAK-10 10 25 ir "C""A" M1:100
11 58275-01-TP-SAK-11 11 25 Pjavis per asj "1" M1:50
12 58275-01-TP-SAK-12 12 25 Pjavis per a8j "3" M1:50
13 58275-01-TP-SAK-13 13 25 Pjavis per asj "5" M1:50
14 58275-01-TP-SAK-14 14 25 Pjavis per asj "9" M1:50




Laikancios konstrukcijos

15 | 58275-01-TP-SAK-15 | 15 25 | atyes ™ ir "3 M1100
16 | 58275-01-TP-SAK-16 | 16 25 | Kolony planas M1:200
Kolonos K-1.1, K-1.2,
17 | 58275-01-TP-SAK-17 | 17 25 S
18 | 58275-01-TP-SAK-18 | 18 25 Kolonos K-2.1, k2.2
M1:20
19 | 58275-01-TP-SAK-19 | 19 25 Stogo planas M1:200
20 | 58275-01-TP-SAK-20 | 20 o5 | Stogo konstrukeijy planas
M1:200
21 | 58275-01-TP-SAK-21 | 21 25 Sija S-1.1 M1:40
22 | 58275.01-TP-SAK-22 | 22 25 Sijos S-2.1 M1:40
23 | 58275-01-TP-SAK-23 | 23 25 Laiptines kopécios L-1
M1:50
Daugiasluoksniy ploksciy
24 58275-01-TP-SAK-24 24 25 tvirtinimo mazgai, grindy
detalés
25 | 58275-01-TP-SAK-25 | 25 25 | Langy, dury Ziniarastis




NAUDOTY DOKUMENTY SARASAS

Pagrindiniy normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis parengtas projektas,
sgrasas:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas ir projekto ekspertizeé

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.03.01:2017 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys

STR 1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai, statybos uzbaigimas

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertitfikavimas

CoOoNoRWNA

. STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.

10.STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

11.STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. sveikata, aplinkos
apsauga

12.STR 2.01.01(5)2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo

13.STR 2.01.1)1 (6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas

14.STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra

15.PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbejimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos
direktoriaus 2010 m. gruodzio 7 d. jsakymas Nr. 1-338 ,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai"

16.,Visuomeniniy statiniy gaisrines saugos taisyklés"- PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo

depkartam?\;wt? prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2011 m sausio mén. 17 d.

jsakymas Nr.I-

17.STR 1.04.02.2011 Inzineriniai geologiniai (geotechniniai) tyringjimai
18.STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
19.STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

20.RSN 156-94 Statybos klimatologija

21.STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
22.STR 2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai

23.STR2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

24.STR2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

25.STR2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogas, langai ir iSores jéjimo durys

26.LST EN 206:2013+A1:2017 Betonas. Savybeés, gamyba, atitiktis

27.LST EN ISO 1346:2012 Statybinis skiedinys. Bendrieji techniniai reikalavimai.

28.STR2.05.09:2005 Mdriniy konstrukcijy projektavimas

29.STR1.05.01: 2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
padariniy Salinimas.Statybos pagal neteisétai iSduota leidimg Salinimas

30.LST 1445:1996 Geotechnika. Grunty klasifikacija ir identifikacija

31.DT5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

32.STR 2.05.08:2005 Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos

33.Bendrieji specialieji aplinkos apsaugos ir darby saugos normatyviniai dokumentai

Jforminimo normatyviniai dokumentai

1. LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai
2. RI4-2011 Raidiniai zyméjimai ir santrumpos projektinéje dokumentacijoje

STR 2.01.01(1)2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas



ARCHITEKTURINE — KONSTRUKCINE DALIS
1. PASTATO ARCHITEKTURA.

2.1. Planiniai sprendimai.

Pagal pateiktg projektavimo uzduoti projektuojamas sandélio rekonstravimas j
gamybos paskirties pastatg — filtry gamybos cecha.

Esama arkiné sandélio dalis demontuojama ir likusi sandélio dalis praple€iama pristatant
naujg dalj ir jrengiant tarp jy vartus. Nauja pastato dalis projektuojama i§ metaliniy rémuy.
Projektuojama pastato dalis su sengjg sujungiama per vartus. Projektuojamas vienas
gaisrinis skyrius. Pastato kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju Cg.

Pagrindinis jéjimas-jvaziavimas | pastatg lieka rytinéje dalyje, naujai
pristatomoje pastato dalyje numatomas jéjimas Siaurés rytinéje dalyje asyje ,9".
Numatomos durys asyje ,,C“ susisiekimui su perspektyvoje planuojamy nauju statiniu Salia.
Papildomas evakuacinis iéjimas numatomas asyje ,A“. Langai iSdéstomi pietinéje ir
vakarinéje naujai statomos pastato dalies sienoje. Naujai statomoje pastato vakarinéje
dalyje jrengiamos buitinés patalpos: persirengimo kambariai, dusai, tualetai ir poilsio
kambarys. Virs buitiniy patalpy numatomos techninés patalpos Sildymo, védinimo ir
kondicionavimo jrangai.

Pagrindiné naujai statomos pastato dalies erdvé paliekama laboratorijai, kuri
iSdéstomg centre paliekant koridoriy (techninj praéjimg) aplink. Laboratorija jrengiama
pagal ,Soliutions and Gambling“ pateikiamg technologija. Jéjimas j laboratorija numatomas
vakarinéje dalyje Salia buitiniy patalpy. Patekimas j technines patalpas per laiptines
kopécias.

Pastatas L formos: ilgis-49,72m plotis 48,42m. Plotas 1227,86m2 Pagrindiné fasado
spalva RAL8017, pagalbiné RAL 5010.

Naujai statoma pastato dalis bus Sildoma. Liekanti pastato dalis turi Sildymo sistema.

Sienos. — esamos : daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzZpildu(10cm). Naujai

projektuojamos sienos - 12cm daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzpildu. Ir
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silikatiniy blokeliy mdras buitinése patalpose. Marinés sienos tinkuojamos, glaistomos ir
daZomos Sviesiai pilka spalva.

Stogas — esamas: - daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzpildu 10cm. Nauijai
projektuojamos dalies - 12cm daugiasluoksnés plokstés su poliuretano uzpildu.
Lauko durys — projektuojamos plieninés su uzpildu Silumos perdavimo koeficientas U<1,2
W/(m? K) Spalva RAL 9006.
Vartai — esami segmentiniai pakeliami su mechanine pavara. Projektuojami pakeliami
segmentiniai vartai tarp naujai statomos ir esamos dalies. Spalva RAL 9006
Grindys —esamos betoninés, uzslifuotos su kietinanciais sgstatais esamoje patalpoje,
naujai statomoje pastato dalyje betoninés su poliuretano danga ir akmens maseés plyteliy
pagalbinése patalpose.

Langai — esami plastikiniai varstomi. Naujai projektuojamoje dalyje langai plastikiniai
varstomi Silumos perdavimo koeficientas U<1,2 W/(m? K). Spalva balta.

2. PASTATY KONSTRUKCIJOS

Pagal projektavimo uzduotj, projektuojamas metaliniy konstrukcijy pastatas.
Programa Robot Structural Analysis buvo apskaiciuotos veikiancios apkrovos, sijy ir
kolony jrgzos ir jrgzy deriniai, patikrinta metalo konstrukcijy laikomoji galia. Taip pat
suprojektuoti pamatai pagal pateiktus geologinius duomenis ir uZzsakovo pageidavimus.

Projektuojamas pastatas Sirvinty raj. Sniego apkrovos rajonas |. Sniego
apkrova Sk=1.6kN/m?2. Véjo apkrovos rajonas | . Véjo apkrova gqref=0.36 kN/m? pastaty
konstrukcija réminé.

Pastato pamatai monolitinio gelZbetonio, greztiniai pamatai su gelZbetoniniu
rostverku. Tose zonose, kuriose pagal projekto bréZinius yra numatyti statiniai, nuimamas
virSutinis augalinis sluoksnis, $aknys, augmenija. Teritorijose, kur yra esamos pozeminés
komunikacijos, o ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, rangovui reikéty imtis visy
atsargumo priemoniy dirbant su Zemés kasimo jrenginiais. Zonose, kur pavojus pazeisti
tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu budu.

Pamaty uzpylimg atlikti:- sméliniu gruntu, kai pamatai jrengiami sméliniuose
gruntuose;- vietiniu priemoliu ar priesméliu, apsaugant jj nuo iSmirkimo ir pilnai sutankinant
iki nustatyto projekte koeficiento; po pastato grindimis, apie pogrindzio kanalus turi bati
supiltas smélinio grunto sluoksnis ne mazesnis, kaip 60cm ir sutankintas iki projekte
nurodyto koeficiento.Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei

neturi bati grunte tirpstanciy drusky, kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems
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pamatams, vamzdynams ir pan. Draudziama pilti tankinamajj gruntg j vanden]. Jeigu tai
atlikti batina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas, darby technologijg ir
atlikimo kontrole. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatytg
sutankinto grunto kokybe. sutankinimas atliekamas iki K>0,95

Greztininiai pamatai - monolitinio g/b. Jrengiami, nukasus esamo grunto dalj
iki rostverky apacios lygio.Poliai turi bati suprojektuoti ir jrengti taip, kad perimty nurodytas
apkrovas ir uztikrinty, kad pastato deformacijos nevirdyty leistiny dydziy: didZiausias
leistinas nusédimas -priimti pagal galiojancias normas ir santykinis sédimy skirtumas tarp
atskiry pamaty turi bati ne daugiau 0,002.

Orientacinis polio ilgis > I=4m. tikslinti vietoje pagal konkrecig inzinerine
geologine situacijg. Pagrindas po pamato padu stiprus smélingas, dulkingas molis qc=5,5MPa.
Pamatui tenkanti didziausia charakteringoji vertikali j¢ga N max=8,0T.Pamaty betono
klasé C20/25-XC2-C10,4-S2-16, pagal LST EN 206 - 1:2002.Armatdrinio plieno klasés
S500B ( LST EN ISO 15630 - 1:2011) ir S240 (LST EN ISO 15630 - 1:2011) .Jeigu
statybvietéje bus aptiktas piltas gruntas, butinai pranesti projektuotojams

Kolonos ir denginio sijos - metalinés . Visi mazgai kur jungiasi vamzdis su
vamzdziy. vamzdZio galus reikia frezuoti. virintinés jungtis turi tenkinti Ist en 1011-1:2009,
Ist en 9692-1, o suvirinimo medziagos Ist en 2560 reikalavimus. visy nenurodyty sidliy
aukstis z=6mm. elementus virinti visu lietimosi perimetru. Nenurodyti suvirinimo sidliy
auksciai priimami pagal ploniausia i§ suvirinamu elementu. Charakteristinis suvirinimo
medziagy stipris turi bati ne mazesnis kaip suvirinamy elementy. Sitliy charakteristinis
stipris pagal stiprumo ribg fvw.u nemazesnis kaip 470 mpa. Konstrukcijos padengiamos
atsparumg ugniai iki b-s3, d2 didinaniomis medziagomis. Naudojamas plienas S235
pagal Ist en 10025 metalo gaminys gruntuojamas ir daZzomas antikoroziniais dazais.
spalva derinti su uzsakovu. Sienos aptaisomos daugiasluoksnémis plok§témis su
poliuretano uzpildu. Stogas jrengiamas i$ daugiasluoksniy ploks¢&iy su poliuretano uzpildu.

Naujai statomos sandélio dalies laikantysis karkasas metalinés HEA180
profilio kolonos ir IPE330 sijos S355 klasés. RySiams ir kitiems karkaso elementams
(langams, durims..) naudojami kvadratiniai vamzdziai 80x4, 100x4 ir 100x3 275 klasés.
Projektuojama mariné siena 180mm silikatiniy blokeliy. Pertvaros jrengiamos i$ silikatiniy
120mm blokeliy. Naudojamos sgramos SL ir M tipo. Projektuojama monolitiné 16cm
perdanga techninéms patalpoms. SkaiCiojamoji apkrova nuo technologinés jrangos 2

tonos.

Lapas | Lapy Laida

58275-01-TDP-SAK.AR




Projektuojamy pastaty konstrukcijos suprojektuotos vadovaujantis
normatyviniais statybos techniniais dokumentais. Projektiniai sprendiniai uztikrina

mechninj patvarumg statybos ir ilgalaikio naudojimo metu.

3. Siluminio laidumo skaic¢iavimai

Rekonstruojamam pastatui energetinio efektyvumo klasé nenustatinéjama pagal
statybos jstatymo 51 straipsnio 1.2 punkta.

Naujai statoma pastato dalis projektuojama pagal A+ klasés energetinio naudingumo
reikalavimus:

Pastaty atitvary $ilumos perdavimo koeficienty U4+ (W/(m2-K)) vertés A+ energinio
naudingumo klasés pastaty (ju daliy) atitvary norminiy savityjy Silumos nuostoliy ir energinio
naudingumo rodikliy skai¢iavimui

5 lentelé
Eil. Negyvenamieji pastatai
Nr. Atitvarg Gvvenamieii
1. | Atitvary apibidinimas Zymintis YVENAMIS! iezosios .
.. pastatai . Pramonés
poraidis paskirties 2)
1) pastatai
pastatai
2. | Stogai r ) 5 _
Perdangos? o 0,12 0,13k 0,17-x1> =0.20
3. |Sildomy patalpy atitvaros, %
kurios ribojasi su gruntu & s
P— — 0,14 0,16'x1> (0,211 =0.24
Perdangos vir§ nesSildomy rusiy ce
ir pogrindziy
4. | Sienos w 0,13 0,15-x1> 0,191 =0.22
5. | Langai, stoglangiai, Svieslangiai e 5) 5)
ir kitos skaidrios atitvaros wda 0.9 L0k 1,1 =1.27
6. | Durys, vartai d 1,3 1,6-x1°) 1,8-x19 =2.07

s)k1 = 20/(6n— 0,6)=20/(18-0.6)=1.15 — temperatiiros pataisa pramonés, paslaugy, transporto ir
1.1specialiosios paskirties pastaty atitvaroms, €iy— pramonés paslaugy, transporto ir specialiosios
paskirties pastaty vidaus temperattira Sildymo sezono metu (°C). Imama i$ pastato projekto, o
nesant duomeny, imama i§ Reglamento 2 priedo 2.4 lentelé

Pateikiami suprojektuoti naujos pastato dalies Siluminiai laidumai:

Lauko sienos i$ daugiasluoksniy sieniniy ploksciy ,KS AWP-flex “, tai naudosime
gamintojo deklaruojamg Silumos laiduma, U = 0,2 W/(m2-K)
R =1/0,2 = 5,00(m2?K)/W

Stogas i$ daugiasluoksniy stoginiy ploksciy ,Kingspan KS1000 RW*, tai naudosime

gamintojo deklaruojamg Silumos laiduma, U = 0,18 W/(m?2-K)
R =5,56 W/(m?-K)

Grindy laidumas:
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Grindy ant grunto (administraciniy ir buitiniy pat. dalyje) Silumos perdavimo koeficiento
skaiCiavimas

Smélis- 300 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projektiné verté Xus = 2W/(mK)).

Rsmeiis = 0,3/2 = 0,15(m2K)/W;

e Finnofoam XPS 200 150 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoiji verté Xy = 0,037 W/(mK). Projektiné verté:
R =0,15/0,037 = 4,05(m?K)/W;

e Armuotas betonas sl. —-(60+80) 140 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projektiné verté Ags = 2,5 W/(mK (pagal [8])

Rps =0,14/2,5 = 0,056 (m?K)/W;

*  Plyteliy klijai ,Altas CITE" - 5 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projektiné verté Ags = 2,3 W/(mK) (pagal [8])

Rpk =0,005/2,3 = 0,0022 (m?K)/W;

e Keraminés plytelés - 10 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projektiné verté Xas = 0,8 W/(mK) (pagal [8])

R« =0,01/0,8 = 0,0125 (m?K)/W;

*  Suminé Siluminé varza:

Rs=0,15 +4,05 + 0,056 + 0,002 + 0,0125= 4,27(m?K)/W. ( U=0,23 W/(m?-K)

Pramoniniy grindy ant grunto Silumos perdavimo koeficiento skai¢iavimas

e  Skalda - 150 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projekting verté Xas = 2W/(mK)).

Rskaioa = 0,15/2 = 0,075 (m2K)/W;

Smélis- 150 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projekting verté Xas = 2W/(mK)).

Rsmeiis = 0,15/2 = 0,075 (m2K)/W;

*  Finnofoam XPS 150 150 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoii verté Xy = 0,037 W/(mK). Projektiné verté:
R =0,1/0,037 = 4,05(m2K)/W;

*  Armuotas betonas si. - 210 mm storio:

Silumos laidumo koeficiento projektiné verté Ads = 2,5 W/(mK (pagal [8])
Rps =0,21/2,5 = 0,11 (m2K)/W;

Suminé Siluminé varza:

Rs = 0,075 + 0,075+4.05 +0,11=4.35 (m?K)/W. ( U=0,23 W/(m?-K)
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4. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (gaisriné sauga)

Pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus PrieSgaisrinés
apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 12
07 jsakymu Nr. 1-338 filtry gamybos cechas P.2 funkcinés grupés, P.2.8 gamybos ir
pramonés paskirties pastatai. Statiniy atsparumas ugniai Il kategorijos. Patalpy kategorija

pagal sprogimo ir gaisro pavojy Cg

Statinio Jvertinimas Statinio charakteristika Jvertinimas

charakteristika

1. Statiniy skaicius, 1 10. Statiniy atsparumo ugniai Il
vnt. laipsnis

2. Statinio unikalus 11. Kategorija pagal sprogimo Cg
numeris ir gaisro pavojy

3. Objekto grupé P.2.8 12. Gaisro aptikimo ir Projektuojama

signalizavimo sistema

4. Naudojamas ne 13. Vidaus gaisrinio projektuojama
gaisro rizikos vandentiekio sistema
vertinimas

5. Sklypo plotas ha 3,0143 ha 14. Stacionarioji gaisry néra

gesinimo sistema

6. Bendras plotas 1227,86 15. Mechaniné priesdiminé néra
m? védinimo sistema

7. Statybinis tdris 7450 16. Gaisriniai hidrantai néra
m3

8. Auksciausio 2,7m 17. Gaisriniai rezervuarai, néra
auksto grindy vnt/ m3
altitudé, m

9. Didziausias 10 18. Kiti vandens telkiniai yra
Zmoniy skaicius,
vnt.

Gasrinio skyriaus ploto skaic¢iavimas.

Minimalus atstumas tarp gretimy pastaty pagal GSPR 6 lentele tarp Il ir Ill laipsnio
pastaty 10m. Esamas artimiausias pastatas yra toliau nei 10m.

Projektuojami atstumai tenkina minimalius reikalavimus tarp pastaty. Gaisry
gesinimui naudojamas esamas prieSgaisrinis vandens telkinys iki kurio 100m.

Maksimalus gaisrinio skyriaus (Cg kategorija, Il ugniai atsparumas) plotas:

Fg = FsGcos(90Kn)=10000*1cos(90%2.7/10)=9114m2 ,

Cia: Fs - salyginis gaisrinio skyriaus plotas, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo
statinio paskirties, m?;
KH - skaic¢iuojamojo auks¢io koeficientas, KH =H/Habs;
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H - aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auk$ciausio auksto
grindyaltitudés, m;

Habs - absoliutus pastato aukstis, nurodytas 1 lenteléje, priklausantis nuo statinio
paskirties, Habs =10m; G-1.

Gaisrinio skyriaus plotas F=1227,86m2< Fg=9114m2;
Pagal leisting gaisrinio skyriaus plota pastato uzstatymo plotas nevirSija

nustatyto.

Pastatas Sildomas. Teritorija turi bati tvarkinga, nuolat valoma, laiku nuSienaujama,
gamybos atliekos ir Siuksles surenkamos ir laikomos specialiai jrengtoje atlieky konteineriy
aiksteleje.

Privaziavimo keliai ir priéjimai prie pastaty ir statiniy turi bati laisvi ir neuzgriozdinti.

Gaisro _gesinimo_ir_gelbéjimo darbams, uzlipimui_ant projektuojamy pastaty

stoqu lauko priesgaisriniu kopéciy leidziama nenumatyti, nes pastaty auksciai

nevirsija reglamentuojamuy 10 m.

STATINIY, STATINIY GAISRINIY SKYRIY ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

2 lentelé
© Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijy elementy (turinéiy ugnies
T = atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mazesnis kaip
§, S min.)
o % laiptinés
£ X 73 " »
n >0 ) Q
S = 7 = w v o o
S ol 558 | o9 | 58 o Sa @ @ -
®© 0 > L2325 .a_=| oo c 1-'|=° - (@] =
o2 0 w0 s QL S 2 K ? T o = c =
£8 x| o8| 53 |29 @ S35 > ? = 3
Q. c € - c = O .0 o ~ QT - o 3
o © =] c »n X 'S = 5T = n n = 5
c o n > X C T = = = 8 o o] © 2
= o L0 =05 835 © M e c | =
- * ©n = 8 < O < = x g = 2w
S " o= c > 3 ° ©
n L) © © > -
Q) @ El EI15 ) ) )
II' | RN | REI60 R 45 15 | (0oi)® REI 20 RE 20 REI 30 R 15

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zzemesnés kaip A2-s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

(@) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés
statybos produktai.

) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio aukSc&iausio auksto grindy altitudé nevirSija 6 m;

4 Vieno auksto statiniams, kuriuose gali bGti ne daugiau kaip 100 Zmoniy,
atsparumo ugniai reikalavimai stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose nustatytus atvejus.
Stogg laikanc€iosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne
Zzemesneés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos
nustatyto atsparumo ugniai vidinémis prieSgaisrinémis sienomis ir angy uZpildais,
atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus.
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Gamybos, pramonés ir sandéliavimo patalpos nuo kitos paskirties patalpy turi

biti atskirtos ne mazesnio kaip El 45 atsparumo ugniai pertvaromis ir ne mazesnio

kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis

Gaisro plitimo ribojimas pastato konstrukcijy elementais
Statiniy konstrukcijoms ir (arba) jy apdailai bdtina naudoti tokius statybos

produktus, kurie nedidinty statinio gaisrinio pavojingumo.

Gaisro plitimas gali bati ribojamas zemesnés degumo klasés statybos produktus,
naudojamus statinio konstrukcijoms (lauko ir vidinéms), dengiant maZesnio gaisrinio
pavojingumo statybos produktais.

Jei statybos produkty gaisrinis pavojingumas mazinamas naudojant prieSgaisrines
dangas (antipirenus, dazus, lakus, pastas ir kt.) Siy dangy techniniuose reikalavimuose
turi bdati nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiSkumas, atsizvelgiant |
eksploatavimo saglygas. DraudzZiama juos naudoti kur néra galimybés jy periodiSkai keisti
arba atnaujinti.

Vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti naudojami statybos produktai turi

tenkinti reikalavimus:

Statybos produkty, naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti,
degumo klasés

5 lentelé
Statinio, statinio gaisrinio skyriaus
Patalpos Konstrukcijos altsparlrmo uﬁma' Ia||psn|IsI;I
statybos produkty degumo klasés
Patalpos, kuriose gali bdti iki sienos ir lubos C—s1,d0 | D—s2, d2(") RN
15 Zmoniy grindys DrL—s1 RN RN
C,, Dy, E, kategorijy gamybos ir | sienos ir lubos B-s2, d2 D-s2,d2 | D-s2,d2®M
sandéliavimo patalpos grindys Drr—sl Drr—sl -
Techninés niSos, Sachtos, taip pat | sienos ir lubos B-sl, dO D-s2, d2 RN
erdvés virs§ kabamyjy luby ar po -
dvigubomis grindimis ir pan. grindys A2pL-sl Drr-sl RN
Risiai ir buitinio aptarnavimo . .
sienos ir lubos B-s1, dO B-sl1, d0 B—s1, d0®M
patalpos
grindys Drr—sl Drr—sl Drr—sl
Sildymo
jrenginiy patalpy | A2p—sl A2r—sl A2 —sl
grindys

() Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plok$tumos ploto atskirai gali bati
dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN - reikalavimai nekeliami.

Angy uZpildy prieSgaisrinése uZtvarose atsparumas ugniai
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3 lentelé

Priesgaisrinés - InZineriniu | yyckiandos
v . | Angu, sialiy | tinkly kanaly | . . .
uzZtvaros Durys, vartai, - . ir konvejerio .
ats liukai@dDE® sandarinimo ir Sachty . Langai
parumas iukai . . sistemuy
. . priemonés atsparumas K
ugniai ugniai sarankos
45 EW 30-C3 EI 45 EI 45 EL 30 EW 30

@) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés, gali biti taikoma CO klase.

) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zzmoniy, gali bati taikoma C1 klasé.

@) Pastatuose, kuriuose jrengiama stacionarioji gaisry gesinimo sistema, lifty dury
atsparumui ugniai gali buti taikoma tik E klaseé.

©) Vidinése laiptiniy sienose dury atsparumas ugniai nenormuojamas, jei durys j laipting
veda per koridorius ar holus, kurie nuo besiribojan¢iy patalpy atskiriami ne mazesnio kaip EI 15
atsparumo ugniai pertvaromis ir nenormuojamo atsparumo ugniai durimis. Siuo atveju laiptinés
durys turi buti ne zemesnés kaip C3Sm klasés.

(6) PrieSgaisrinése uztvarose jrengiamiems liukams ir lifty durims savaiminio uzsidarymo
(C klasés) reikalavimai netaikomi.

NiSos prieSgaisrinése uztvarose (jleidziami elektros, gaisriniy Ciaupy, Sildymo
kolektoriy ar kt. skydeliai) neturi sumazinti prieSgaisrinés uztvaros atsparumo ugniai.

Jeigu prieSgaisrines uztvaras kerta ar kitaip skirtingus gaisrinius skyrius jungia
kanalai, Sachtos ir degiyjy dujy, dulkiy, dulkiy ir oro misSiniy, skysciy ir kity medziagy
transportavimo vamzdynai, juose turi bati jrengti automatiniai degimo produkty plitimag
kanalais, Sachtomis ir vamzdynais sulaikantys jrenginiai, sklendés neturi sumazinti Sioms
konstrukcijoms keliamy atsparumo ugniai reikalavimy.

Konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumazinti
paciai konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos
inZinerinems komunikacijoms tiesti, turi bati uZsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo
priemoniy sistemomis pagal 3 lentelés reikalavimus. Kiekvienai inZinerinei komunikacijai
(kabeliams, ortakiams, vamzdynams) sandarinti turi bGti naudojamos specialiai Siai
inZinerinei komunikacijai skirtos sandarinimo sistemos.
PrieSqgaisrinés uztvaros turi buti pagamintos iS A1 ar A2 degumo klasés statybos
produkty.
Stogy priskyrimo Broor (t1) klasei nustatymas

Il atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai (gamybos paskirties, Cg kategorijos) turi

bati ne Zemesnés kaip Broor (1) klasés, jei statinio stogo plotas, didesnis uz 2000mz2.

Reikalavimas netaikomas

Zmoniy evakuacija

Visi evakuaciniai iSéjimai ir praéjimai turi bati neuzkrauti bei paruosti evakuacijai.
Visos evakuacinés durys turi atsidaryti evakuacijos kryptimi.

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukstis ir dury varcia turi bati ne zemesni kaip 2 m.
Evakuaciniy iSéjimy dury varcia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi, o jos plotis turi bati ne
mazesnis kaip:

0,85 m, kai pro jg evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy;

Evakuaciniy i$éjimy dury spynos turi bati ne auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o
rankenos — ne auksciau kaip 1100 mm

Evakavimo(si) keliy plotis turi bati ne mazesnis kaip 1 m, iSskyrus dury varcios plot;.
Jeigu durys atsidaro j bendro naudojimo koridoriy, evakavimo(si) kelio plotis koridoriumi
laikomas sumazéjusiu per puse dury varcios plo€io, jei jos yra vienoje koridoriaus puséje,
ir per visg dury varcios plotj, jei jos yra abiejose koridoriaus pusése.
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Evakuacijos planai ir keliai, turi bati pazyméti pagal “Gaisrinés saugos Zenkly naudojimo

jmonése, jstaigose ir organizacijose nuostatus® patvirtintus prieSgaisrinés apsaugos ir

gelbéjimo departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu.
Zmoniy evakuacijos kelias:

Evakavimo(si) keliy ilgiy patalpose iki evakuacinio is&éjimo reikalavimai

4 lentelé
Patalpos Al.lk§t9 Atst kai patalpos tiiri
kategorija | 2104% Y (et T et 06,07
matuojama (tukst. kub. m)
P agal . nuo Zemes
sprogimo ir e
> pavirsiaus
gaisro altitudés, V<15 |[15<V<30|30<V<50|50<V<80 V>80
pavoju A (m)
A B A>6 30 40 50 65 85
58 o8 6>A>0 40 50 65 85 110
A>6 85 100 115 130 140
Ce 6>A>0 - 160 180 210 240
A<0 40 45 50 60 70
A>6 120
Dy 6>A>0 160
A<0 50
A>6 180
E, 6>A>0 240
A<0 65

(1) Nurodyti atstumai Asg, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamoms patalpoms
yra nustatyti atsizvelgiant | tai, kad degiy, labai degiy ir ypa¢ degiy skysc€iy iSsipylimo plotas ne didesnis kaip

50 kv. m. Kai iSsiliejusio skyscio plotas yra didesnis kaip 50 kv. m, nurodyti atstumai dauginami i$ koeficiento

50/F, kur F — galimas iSsipylimo plotas (kv. m), apskaiciuotas technologinéje projekto dalyje.

(2) Il atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi bati mazinami 30 proc., o Il atsparumo

— 50 proc.

(3) Jei pastato kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy aukStesné uz patalpos kategorija, nurodyti

atstumai turi bati mazinami 30 proc.

(4) Kai patalpy aukstis didesnis kaip 6 m, nurodyti atstumai padidinami: kai patalpos aukstis virSija 6 m —
10 proc., 12 m — 20 proc., 18 m — 30 proc., 24 m — 40 proc., bet ne daugiau kaip 110 m Asg ir Bsg
kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiiamoms patalpoms ir 240 m Cg kategorijai pagal
sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamoms patalpoms.

(5) Evakavimo(si) keliy ilgis i$ atviros aikStelés ar antresolés nuo labiausiai nutolusios atviros aikstelés ar

antresolés vietos iki artimiausio evakuacinio iSéjimo nustatomas jvertinant evakavimo(si) kelio ilgj 2 tipo

laiptais [11.2].

(6) Aklakelis neturi virSyti pusés norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje [11.2].

(7) Atstumas nuo tolimiausios Zmoniy buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio iSéjimo neturi
virSyti 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje.
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Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniuose evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusiy
patalpy dury (iSskyrus prausyklas, tualetus, rilkomuosius, dusines ir kitas patalpas, kuriose Zmoniy btina
ne nuolat) iki i$¢jimo j lauka arba laipting turi buti ne ilgesnis, kaip nurodyta 5 lenteléje.

Evakavimo(si) keliy atstumy reikalavimai

5 lentelé
Pastato Auksto
kategorija altitude, Atstumas (m), kai evakuojamy Zmoniy srauto tankis, D
pagal matuojama (Zm./kv. m)D @O @
sprogimo ir nuo Zemés
gaisro pavojy pavirSiaus
altitudés, A D=2 2<D=<4 4<D<5 D>5
(m)
IS patalpy tarp laiptiniy arba i$¢jimy j laukg
A B A>6 50 40 30 25
e e 6>A>0 60 50 40 35
A>6 85 65 55 45
Ce 6>A>0 120 95 80 65
A <0 60 50 40 35
IS patalpy j akling koridoriy arba holg
A>6 20 15 15 10
A B Co 7765 K50 30 25 20 I5
& A<0 15 10 10 8

(1 Zmoniy srauto tankiai nustatomi technologiniais skai¢iavimais statinio projekte.

@) 11 atsparumo ugniai laipsnio pastatams nurodyti atstumai turi biiti mazinami 30 proc., o III
atsparumo — 50 proc.

@ Patalpose, kuriy i$¢jimai veda j akling koridoriy arba hola, turi biiti ne daugiau kaip 80 Zmoniy.

*) Atstumas nuo labiausiai nutolusios patalpos evakuacinio i§¢jimo dury iki i$éjimo j
tolimesne laipting neturi virSyti 180 m.

Zmoniy srauto tankis:

D= N1*f/l1*b1=10*0,1/48*1=0.025

N1 —Zmoniy skaicCius patalpoje

f- Zmogaus honzontalios projekcijos vidutinis plotas suaugusio Zmogaus su
vasariniais drabuziais -0,1 m; suaugusio Zmogaus su Zieminiais drabuziais - 0,125 m ;

I1 - evakuavimosi kelio ilgis(48m patalpoje1 )

b1-evakuavimosi kelio ploti

Maksimalus leistinas evakuacijos kelias sandélyje (Patalpa Nr1):
Pagal patalpos tarj: L=240%0,7=168m
Pagal Zmoniy srauto tankj: L=180m

llgiausias evakuacijos kelias 48,0m . Evakuacijos kelias mazesnis uz leisting.

Projektuojamas naturalus pastaty védinimas.. Pagal dimy ir Silumos valdymo
sistemy projektavimo ir jrengimy taisykliy 1 priedg. DSVS (dimy $alinimo ir védinimo

sistema) privaloma jrengti tik Cg kategorijos patalpose:
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Sandélyje pagal 2 iSlyga jrengus 0,4% patalpos ploto langus arba vartus esancius
auksgiau 2,2m auks&io DSVS leidZiama neprojektuoti. Projektu numatomi langai
kuriy geometrinis angos plotas vir§s 2,2m yra Ag=Aa*Cv= 9,9*0,80%0.3=2,37m2.
Suminis angy geometrinis plotas. yra didesnis uz 0,4% patalpos plotg lygu
0,004x360=1,44m2.

Suprojektuotos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos(zr. E dalj).
Suprojektuota zaibosaugos sistema (zr. E dalj)

Prie jéjimo j gamybines patalpas ir sandélius turi buti nurodytos kategorijos
pagal sprogimo ir gaisro pavojy. Evakuacijos keliai, prieSgaisrinis vandens telkinys,
turi bati pazymétas pagal “Gaisrinés saugos zenkly naudojimo jmonése, jstaigose
ir organizacijose nuostatus“ patvirtintus priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymu.

Patalpose turi bdti neSiojami gesintuvai Minimalus gesinimo medziagos kiekis
gesintuvuose (milteliy ar angliarigsties — kilogramais, vandens ar putok$lio — vandens
miSinio — litrais):

Sandélyje : 6 po 6kg

PrieSgaisrinés priemonés
1. Montavimo aikSteléje turi bati prieSgaisrinis inventorius: gesintuvai, statiné su
vandeniu, dézé su sméliu, lauztuvai, kirviai, kastuvai, kabliai, kibirai.
2. PrieSgaisrinj inventoriy draudziama naudoti kitiems tikslams. Inventorius nudazomas
raudona spalva.
3. Skydas su prieSgaisriniu inventoriumi turi bdti gerai pritvirtintas vietoje.
4. Prie iSmontuojamo objekto turi bati jrengti privaziavimai, uztikrinantys sékmingg
prieSgaisriniy tarnyby darbg gaisro atveju.
5. ISmontavimo aiksteléje turi bati paskirtas asmuo, atsakingas uz prieSgaisring sauga.
Suprojektuoti statiniai atitinka esminius gaisrinés saugos reikalavimus. Kilus gaisrui
statiniy laikanCiosios konstrukcijos nustatytg laikg iSlaikys jas veikusias ir dél gaisro
atsiradusias apkrovas. Statiniuose yra apribota gaisro kilimo galimybé ir ugnies bei dimy
plitimas statinyje bei gaisro iSplitimas j gretimus statinius. Statiniuose esantys Zmonés
galés saugiai evakuotis S jy arba bus galima juos iSgelbéti kitomis priemonémis.
Statiniuose veiks Zmoniy jspéjimo ir gaisro gesinimo sistemos ir ugniagesiai gelbétojai

galés saugiai dirbti.
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Esamai pastatai netrukdo projektuojamam pastatui. Esamuose pastatuose gamybiné
ir okiné veikla néra stabdoma. Aikstelé, kurioje bus vykdoma pastato nauja statyba
aptveriama laikina vielos tinklo tvora su vartais jvaziavimui. Tvora aptveriama ne arciau nei
5 metrai nuo projektuojamo pastato. Privaziavimui tarnaus esamos Zvyro dangos. Prie$
statybos darbus turi bati Rangovo paruosti ty darby detalls technologiniai sprendiniai.
Prie§ pradedant darby vykdyma darbininkams turi bati pravestas darby saugos taisykliy
jzanginis ir pries kiekvienus darbus instruktazas ir apie tai fiksuojama darby saugos
zurnale. Rangovas turi turéti kvalifikacijos atestata. Visi darbuotojai turi turéti kvalifikacijos

pazymeéjimus atlikti atitinkamus statybos darbus.
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1. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI

Darby vykdymas ir kontrolé

Konstrukcijy iSmontavimas ir ardymas turi biti atliekamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
ISmontavimo darby etapus, terminus ir laikg Rangovas turi i§ anksto suderinti su UZsakowvu ir
techninés priezidros inZinieriumi bei gauti jy leidimg Siy darby vykdymui.

Vykdant iSmontavimo ir ardymo darbus turi bati:

[ Laikomasi saugos darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojanciu

norminiu dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

[1 Statybineés atliekos Zemyn turi bati nuleidziamos uzdarais latakais, vamzdziais, dézésekonteineriuose
arba panasSiais nepavojingais bldais. Mesti statybines atliekas be lataky

leidZiama tik i$ ne didesnio kaip 3 m. Vieta j kurig metamos Siukslés turi bati aptverta.

[J Transporto ir pésc€iyjy judéjimo keliai, priéjimai prie darbo viety turi bati valomi ir tinkamai

[1 Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir

apdaila).

Jvykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant

sustabdyti darbus ir informuoti techninés priezitros inzinieriy. Kitu atveju Rangovas ir priezitros
inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby griG¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia
Rangovas. ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, Rangovas privalo
kartu iSmontuoti ir visus jy tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus
(apdailos) medziagas netinkamas pagal naujg projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruosti naujai
apdailai. Naudoti darbo technologijas ir jrankius, kelian€ius kuo maziau dulkiy. Kad nekilty dulkiuy,
ardomus gaminius — drékinti.

Paliekamy pastaty buklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi paSalinti visas medziagas ir Siuksles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar
nuvarveéjimai turi bati pasSalinti visais jmanomais bidais. Pastatai ir statiniai turi bati

Svaras.

Literatlros sgrasas:
1. STR 1.08.02:2002 , Statybos darbai*
2.DT 5-00 ,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje”
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2, GREZTINIY POLIY |JRENGIMAS

2.1. Bendrieji reikalavimai keliami greztiniy poliy jrengimui:

- GreZinys turi bati apsaugotas nuo pavirinio vandens.

- Poliy duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greziniais ar zondavimo badu.
- Grezinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau kaip 100
mm.

- Tais atvejais, kai pagrindo laikanciyjy sluoksniy pavirSius yra su nuolydziu, turi bati greziama giliau, kad
polis blty atremtas visu skersmens plotu.

- Rieduliai i$ grezinio iSimami, taCiau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti
pamata remti j riedul].

- Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys
pradedamas grezti, kai pirmajame grezinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

- Grezinys turi bati jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant,
tam naudojami apvalkalai (apsauginiai arba jvadiniai vamzdziai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio
suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu uzpildyti grazto sriegiai (CFA tipo poliai).

2.2, Grezimui keliami reikalavimai:

- Greztiniy poliy, kurie jgilinami netvirtinant grezinio sienuciy, jrengimo reikalavimai:

- Kai vir§ vandeningo smélio sluoksnio, kurj tinka panaudoti kaip pagrindg ir negalima pazeminti
gruntinio vandens lygio, sligso molinis gruntas, tam kad | grezinj nepatekty gruntinio vandens,
rekomenduojama grezti paliekant molinio grunto sluoksnj, kurio storis ne mazesnis kaip 0,3D (D — polio pado
skersmuo, m).

- Jei polis bus betonuojamas ne tuoj pat, rekomenduojama greZinio iki galo negrezti, o palikti grunto
sluoksnj ne mazesnj kaip 1,5 m ir ne mazesnj kaip du kamieno skersmenys. Paskutinis grezimo ciklas
atliekamas prie$ betonavima.

- Grezima netvirtinant grezinio sienuciy galima taikyti tik esant sankabiem gruntam su pastoviomis
grezinio sienutémis. Sis greZimo metodas netaikomas, jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontalés mazesnis
kaip 860°.

-Greztiniy poliy, kurie jrengiami naudojant apvalkalus, jrengimo reikalavimai:

- Naudojant apsauginius vamzdZius jie jgilinami j molinio grunto sluoksnj 1,0-1,5 m tam, kad vanduo
nesiskverbty j bisimo grezinio vidy, jeigu virs laikanc¢io molinio grunto sluoksnio sliigso vandeningas smelio
sluoksnis.

- Apvalkalai naudojami per visg jy ilgj jrengiant pasvirusius nuo horizontalés maziau kaip 86° grezinius.
Jei grezinio dugnas nepastovus jo dugne turi bdti palaikomas pastovus ne mazesnis kaip 1,0 m aukscio
vandens ar kito skyscio stulpo slégis.

- Plieniniai apsauginiai vamzdZiai jungiami juos suvirinant, sidlé turi bati nelaidi vandeniui ir bati ne
mazesnio nei apvalkalo metalo stiprio.

- GreZtiniy poliy, kurie jrengiami naudojant palaikanciuosius skiedinius, jrengimo reikalavimai:

- Sis metodas netaikomas pasvirusiems greZiniams nuo horizontalés maziau kaip 86° jrengti.
Naudojamo skiedinio tankis grezimo metu turi bati ne didesnis kaip 1100 kg/m?3, o prie$ betonavimg ne didesnis
kaip 1150 kg/m3, taip pat pries betonavimg leidziamas ne didesnis kaip 4 % smélio kiekis skiedinyje.

- Greziant palaikanciojo skiedinio lygis turi bdti palaikomas grezinyje arba jvadiniame vamzdyje ne
maziau kaip 1,5 m auk$ciau gruntinio vandens lygio.

- Greztiniy poliy, kurie jrengiami taikant istisinio sraigtinio grezimo metoda (CFA), jrengimo reikalavimai:

- IStisinis sraigtinis grezimas netaikomas jeigu polio posvyrio kampas nuo horizontaleés mazesnis kaip
840,

- Pries istisinj sraigtinj grezimg patikrinamas grazto apacioje esantis betontiekio voztuvas.

2.3. Greztiniy poliy armavimui keliami reikalavimai:

- Armatiros strypynai ar standi armatdra (dvitéjai profiliuo€iai, vamzdziai ir kt.) j greZinius jleidziami pries
(arba) po betonavimo jos nepazeidziant.
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- |leidus armatlrg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali bati didesnis kaip 0,15 m.
Armatdros strypynus virinant ar suriSant viela reikia uztikrinti, kad jie iSlikty nepakitusios formos ir standumo iki
tol kol bus jleisti j grezinj ir uzbetonuoti.

- Gaminant armatlros strypynus armatlros negalima lenkti esant Zzemesnei kaip 5 °C, jei kitaip
nenumatyta projekte.

-Jei pries lenkimg armattra pasildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C.

-Maziausias i8ilginés armatdros kiekis polio skerspjivyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o didZiausias
atstumas tarp ty strypy 400 mm.

- Tarp pavieniy strypy arba jy pakety proSvaisa turi bati ne mazesné kaip 100 mm, jg galima sumazinti iki
80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo mazesnis kaip 20 mm.

- MazZiausias skersinés armatlros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazZesnis kaip ketvirtadalis
didZiausiojo i8ilginés armatdros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatiros skersmuo
turi bati ne mazesni kaip 5 mm.

- Visos polio armaturos apsauginis sluoksnis turi bati ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m arba ne
mazesni kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.

- Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 40 mm.

- Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:

- poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

- nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;

- armatlra sudedama suklojus betong;

- greZinio sieny pavirsius yra nelygus.

- Norint uZtikrinti centriSkg armatdros padétj grezZinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj gali bati
naudojami kreipikliai.

h
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1 pav. Plieniniai kreipikliai (fiksatoriai) naudojami greZztinio polio armatdros
karkaso apsauginiam sliuoksniui ir padéciai grezinyje uztikrinti.

- Kreipikliai apie strypyng iSdéstomi simetriSkai taip, kad baty ne maziau kaip trys viename lygyje, atstumas
tarp Siy lygiy ne mazesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar grezinio sienos, kad baty
galima saugiai jleisti armatdrg ir iSvengti grezinio sieny ardymo. Jei jrengiami pasvire arba didesnio kaip 1,2 m
skersmens poliai tuomet kreipikliy skaiciy reikia padidinti.

24. Greztiniy poliy betonavimui keliami reikalavimai:

- Greztinio polio betonui keliami reikalavimai:

Nepriklausomai nuo betonavimo bado greztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty bati ne
mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

- Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty bati ne didesnis kaip 0,6.

- Betonui ruosti naudojamy uzpildy didZiausias matmuo turi bdti mazesnis kaip 32 mm arba 0,25
maziausio atstumo tarp iSilginiy armatdros strypy.

- Greztinio polio betonavimui sausuoju badu keliami reikalavimai:

- Sausuoju budu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik esant pastovioms
molio, priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greZiniy sienutéms.

- Cemento kiekis betonuojant sausuoju bddu turi bati didesnis kaip 325 kg/m3, o betono slankumas turi
bdti ne mazesnis kaip S3.

- PrieS betonavima jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) grezinio
dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.

-Betonuojama i$ apacios j virSy taip, kad bdty iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant armatdros ir
greZinio sienudiy.

- Betontiekio vamzdZio galas betone turéty bati jgilintas apie 0,8-1,0 m.
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- Kai grezinio gylis mazesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidziant piltuvo ir vamzdzio j grezinj.
Betonuojama be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stieba, kai nenaudojamas apsauginis
vamzdis. Jei pertrauka virSija vieng valanda, sillés vietoje turi bati jbetonuoti ne maziau kaip SeSi armatdros
strypeliai, kuriy ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne maZzesnis kaip 12 mm.

- Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdziu jis keliamas auk$tyn jj lengvai vibruojant, sukant ar
slankiojant (aukStyn ir zemyn), betono lygis jame turi bati toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slégis,
kuris apsaugoty nuo vandens ar grunto jsiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty iSvengti armatdros strypyno
pakélimo.

- Jrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi bati parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo
iStraukimo greitis, kuris turi uztikrinti, kad j Svieziai suklotg betong nejtekéty gruntas ar vanduo dél nenumatyto
betono nuoslugio apsauginiame vamzdyje.

- Betonuojama auks€iau polio nukapojimo lygio.

- Papildomas betono tankinimas jo viduje draudZiamas.

- Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grazte, jo apacioje turi bati palaikomas pastovus, didesnis uz grgzto
iSoréje susidariusj slégj, kad betonas galéty uZpildyti tuStumas atsirandancias gragztg keliant aukstyn.
Betonuojama tol kol grezinio ertmé prisipildo iki reikiamo lygio.

- Jei betonavimo metu nutriiksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy dél galimo grezinio uzgriGvimo, tuomet
bating pakartoti polio greZimo ir betonavimo operacijas.

- Greztinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai:

- Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dél aukSto gruntinio vandens lygio ar kity
prieZzasCiy grezinys prisipildo vandens arba, kai greZinio sienuciy pastovumui palaikyti naudojama bentonitinio
molio suspensija.

- Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi bati didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu
betono siurbliu miinio slankumas turi bati ne mazZesnis kaip S3. Jei grezinio sienuciy apsaugai nuo jgriuvimo
naudojama bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo bati didesnis kaip S3.

- Betontiekio vidinis skersmuo turi bdti tolygus ir ne mazesnis kaip Sesi stambiausiojo uzpildo skersmenys
arba

150 mm.

- Didziausias betontiekio skersmuo, jskaitant jo sanddras, turi biti ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens,
arba vidinio apsauginio vamzdzio skersmens, arba 0,6 apvaliy poliy armataros strypyny vidinio plocio.

- Betonuojant betontiekio galas visglaik turi bdti panardintas betone ne maziau nei 1,5 m (jei polio
skersmuo D didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi bati 2,5 m). Pasiekus reikiama betono lygj,
betontiekio traukimo greitis sumazinamas. Betonas sutankeéja dél skysciy sukeliamo slégio betonavimo metu.
Papildomai betonas jo viduje netankinamas.

2.5. Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai:

1 lentelé. Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

GreZtiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai Leistinieji nuokrypiai
1. GreZinio skersmuo -30 mm +50 mm

2. Grezinio gylis 100 mm

3. Erdvinio armatdros strypyno apsauginis armatiros sluoksnis -5 mm

4. Gelzbetoninés kolonos polio virSus -10 mm

5. Metalinés kolonos polio virSus +5 mm

6. Polio virSaus plokStumos nuolydis < 0,000 (1,0 mm

7. Inkariniy varzty nuokrypiai: viename ilgio metre)

- kolonos atramos ploto ribose 5 mm

- uzatramos ploto riby 10 mm

8. Inkariniy varzty virSus 20 mm

9. Inkariniy varzty sriegio apacia 30 mm

10. Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:

- D<1,0m +100 mm

- 1,0m<D<15m <0,1D

- D>15m +150 mm

11. Vertikaliy ir ne maziau kaip 86° nuo horizontalés pasvirusiy poliy nuokrypis (i) 0,02

12. Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 76° , bet ne daugiau kaip 86° poliy| 0,04
nuokrypis (i)
13. Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e) <0,1D
PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés
armatlros centras, o nearmuotyjy poliy — centras didziausio apskritimo kurj galima
jbrézti polio galvos skerspjavyje.
D — polio kamieno skerspjavis.
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3. MONOLITINIO G/B, BETONO DARBAI
3.1. Medziagos

Portlandcementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medziaga vartojamas portlandcementis ne Zzemesnés kaip 400 markeés, tai
reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi bari 39,2 MPa. Jis turi bati
uztikrintos kokybés, pristatomas maiSuose arba statinése, apsauganciose nuo atmosferos poveikio pervezimo
metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota, turéti kokybés dokuments.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastogeé, kad bity apsaugota nuo atmosferos poveikio.
Pasenes ar gendantis cementas negali bati naudojamas ir turi bati paSalintas i$ statybos vietos.

Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su inZinieriumi.

Rangovas turi bati atitinkamai pasiruoSes cemento sandéliavimui be taros.

UZpildai

Turi bati naudojami uzpildai, atitinkantys LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus.

Didziausias uzpildo daleliy skersmuo neturi virSyti:

masyvioms betoninéms konstrukcijoms — 70 mm;

gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo > 130 mm — 32 mm;

gelzbetoninéms konstrukcijoms, kai maziausias matmuo < 130 mm — 16 mm;

iSlyginamiesiems ploniems sluoksniams (kai & <50 mm) — 8 mm;

UZpildai turi bati sandéliuojami atskiromis frakcijomis.

Jeigu skirtingy frakcijy uZpildai pilami greta vienas kito, sankaupos turi bati atskirtos pertvaromis, kad uzZpildai
nesusimaisyty.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti ir betonui laistyti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjimg
stabdanciy priemaisy (rigsc¢iy, sulfaty, riebaly ir pan.) jame gali bati ne daugiau kaip 5000 mg/l jvairiy istirpusiy
druskuy, i$ jy sulfaty — ne daugiau kaip 500 mg/I. vanduo turi bati neragstus, t. y. jo PH — ne mazesnis kaip 4 ir
ne didesnis kaip 12,5.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei eZery vanduo. Vandens tiekimo $altinis turi
biti aprobuotas Techninés prieziGros inzinieriaus.

Plastifikuojantys ir prie$Saltiniai priedai

Betono miSiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui gali bdti naudojami cheminiai priedai
aprobuoti techninés prieziGros inzinieriaus.

Plastifikuojantys priedai didina betono plastiSkuma, klijinguma, prailgina kietéjimo laika.

Aprobuoti priedai turi bati naudojami tiksliai laikantis gamintojy instrukcijy.

Gelzbetoninéms konstrukcijoms turi bati naudojami priedai neagresyvus armatiros atzvilgiu.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biti dedami j gelzbetonj ir betong su metalinémis jdétinémis
detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje:

Pavadinimas Chloro jony kiekis, % nuo cemento
masés

Betonas 1,0

Gelzbetonis 0,4

Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu, turi bati naudojami prieSSaltiniai priedai, aprobuoti Techninés
priezidros inzinieriaus, skatinantys betono kietéjimg Saltyje. IS jy gali bati naudojami NaCl, Na2SO, K2S04,
CaCl2, Ca(NO3)2.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinantis priedy kiekis

Cemento rasis Normalusis betonas su V/C Priedai, skaiciuojant % nuo sauso
cemento maseés
NaCl Ca(NOs)2
Portlandcementis m400 0,35 - 0,55 1-2 2 -3

Gali bdti naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasSiomis savybémis, kurie aprobuoti Techninés priezitros
inZinieriaus.

Plastifikuojantys ir prieSSaltiniai priedai ir jy kiekis parenkamas statybinése laboratorijose nustatant betono
sudét;.
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3.2. Betono misSinio sudétis

Bendroji dalis

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas sukietéjusio
betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziSkumg, armatdros apsauga nuo korozijos). Sudétis turi bati
tokia, kad misSinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi bdti tokia, kad jj sutankinus betono struktdra baty tanki, t.y. sutankinant standartiniu
bldu oro neturi bati daugiau kaip 3 %, kai uzpildai stambesni negu 16 mm ir ne daugiau kaip 4 %, kai uzpildai
smulkesni negu 16 mm.

Betono misinio klojumas (konsistencija)

Klojumas turi bati nustatomas pagal kugio nuoslug;.

Monolitinio betono klojumas, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos, nuo armatdros tankumo ir
konstrukcijos gabarity turi bati:

masyvioms konstrukcijoms — 50 mm ( S2 tipo);

uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms — 50 — 90 mm.

Kai reikalinga ypaC geras slankumas, kad uztikrinti tinkamg betono konsolidacijg formose, klojumas gali bati
didesnis (S5 tipo), taciau bet kuriuo atveju neturi vir§yti 100 — 110 mm.

Vandens ir cemento santykis

Terminas vandens cemento santykis reiSkia vandens svorio su cementu santykj miSinyje, iSreikSta deSimtaine
trupmena. Cia turi biti jvertintas vanduo, kuris yra laisvame derinyje su cementu, jskaitant laisvg vanden;
uzpilde.

Vandens/cemento santykis yra pagrindinis rodiklis normaliam betonui. Jis turi bati 0,35 — 0,70 ribose.
Vandens/cemento santykis konkreciai betono sudéciai nustatomas betono sudéties parinkimo metu.
Vandens/cemento santykis jokiu bddu negali virSyti santykio, naudojamo bandyminiy maiSymy metu daugiau
kaip 10 %.

3.3. Klojiniai

Klojiniai turi bdti jrengiami pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padeétj, tokios konstrukcijos, kad
atlaikyty sukloto betono kravj ir papildomus kravius, kurie gali atsirasti.

Klojiniy elementy jlinkis, veikiant apkrovoms neturi virSyti:

perdangy klojiniy — 1/500 angos;

kity klojiniy — 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus reikalavimus.
Klojiniai gali bati mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Medinai klojiniai turi bati i$
apipjauty lenty. Lentos turi bati atitinkamo storio, gerai suleistos.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad bty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta) uzbetonavus konstrukcija,
patogiai nuimti nelauzant gelZbetonio.

Viela ir panasis suriSimai neturi bati palikti jterpti | betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi bati
patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai iStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.
Klojiniy leistini nukrypimai nuo projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Klojiniy leistini nuokrypiai

Klojiniy konstrukcijy elementai Leistini nuokrypiai, mm
Atstumas tarp klojiniy lenkiamy elementy atramy ir atstumas tarp vertikaliy
elementy, laikan€iy konstrukcijg ir rysiy:

- 1 milgio 25
- visai angai 75
Nukrypimas nuo vertikalés arba klojinio plok§Stumos nukrypimas nuo projektinio
nuolydzio:

1 m aukséio 5
pamaty 20
Klojiniy aSiy pasislinkimas nuo projektinés padeéties:

pamatai 15
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2 m ilgio matuokle 3

Uz klojiniy nuémimg atsakomybé tenka rangovui. Bet kokie remonto darbai, kuriuos reikia atlikti del
konstrukcijy pazeidimy nuémus klojinius per anksti, atliekami rangovo saskaita.
Sumontuoti klojiniai turi bati priimti techninés priezidros inzinieriaus.

3.4. Betonavimo darby vykdymas

Bendroji dalis
Betonas | statybos aikStele turi bati pristatomas su vaztaras€iu, kuriame baty tokia informacija — gamintojo
pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy pavadinimai,
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vaztaras€io numeris, transporto priemonés numeris, vartotojo pavadinimas, statybos aikstelés pavadinimas ir
vieta.

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir projektinio
slankumo. Didesniu atstumu miSinys veZamas automobilinémis betonmai$émis, kuriose jis nuolat maiSomas.
Betono miSinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamos konstrukcijos plote. Kad visa
betoniné konstrukcija bdty vienalyté, kg tik paruosto betono misSinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono miSinio sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavirSiniais vibratoriais, nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 25
mm, o su dviguba armatdra — 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksciau suklotas betonas jgyja ne
mazesnj kaip 1,5 Mpa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir vakuumavimu.
Vibravimas — tai pagrindinis 0-8 cm slankumo betono mi$inio tankinimo badas.

Tankinimo trukmé vienoje padétyje priklauso nuo betono miSinio slankumo. Kai tankinama giluminiai
vibratoriais, ji yra 20 — 25 s, kai pavirSiniais — 30 — 50 s, kai iSoriniais — 50 — 90 s.

ISbetonuoty konstrukcijy priezitra

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje reikia palaikyti tam tikrg temperatdros ir drégmés rezimg. Betonas,
periodiSkai laistomas, vasarg saugomas nuo tiesioginiy saulés spinduliy, o Ziemg nuo $alCio. Laistyti atviro
betono pavirSiaus negalima.

Gelzbetoniniy monolitiniy konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Nuokrypiy pavadinimas Leistinieji  nuokrypiai,
mm

PlokStumy ir jy sankirtos linijy nuo vertikalés arba nuo projektinio polinkio per

visg aukstj:

pamaty +20

vidiniai betono pavirSiaus nelygumai, tikrinant 2 m kontroline liniuote, iSskyrus | £ 5

atraminius pavirSius

Elementy ilgio +20
Elementy skerspjavio matmeny +6, -3
Surenkamy metaliniy elementy atramy altitudziy -5
Gretimy elementy auk&Ciy skirtumo sanddroje 3

3.5. Armaturos ruosimas ir konstrukcijy armavimas

Armavimo darbai susideda iS dviejy pagrindiniy procesy: armatlros gaminiy ruoSimo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézZinius. ISlenkimas mazesniais spinduliais negu nurodyta,
neleidziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. Armatdra statybvietéje suvirinama lankiniu arba vokeliniu badu.
Kad armatdra baty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armatdros strypy turi bati ne
mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazZesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp armatdros strypy
eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais, cementiniais arba plastmasiniais padéklais,
kurie lieka konstrukcijoje, o reikiami atstumai tarp armatdros strypy ir jy eiliy, - jspraudziant plienines armatiros
atraizas. Armatdros strypai, strypynai ir tinklai pastatyti j vieta suvirinami elektrolankiniu badu arba iSimtinais
atvejais suriSami minksta iSkaitinta viela, suderinus su techninés priezidros inzinieriumi.

Armaturos suklojimg kontroliuoja techninés prieziGros inzinierius.

Pagal techninius reikalavimus j klojinius sudétai armaturai suraSomas dengiamy darby aktas.

TiklsGs armatdros strypy inkaravimo ilgiai pateikiami darbo projekte, taciau jie negali bati mazesni nei:
Tempiamiems strypams — lbmin > max{0,6lp; @15; 100mm}.

Gniuzdomiems strypams Ib,min > max{0,3lp; @15; 100mm}.

Ribinés leistinosios gelzbetoniniy elementy plysiy atsiverimo plo€iy reikSmés, kai elementai yra atvirame ore
arba grunte ir yra XC2 ir XF1 aplinkos klasés o armatiros takumo jtempiai oy < 500 Mpa yra 0,3 mm.
Minimalds leistinieji apsauginio betono sluoksnio storiai gelZzbetoniniuose elementuose, kai aplikos klasé XC2
yra 30 mm, kai aplinkos klasé XF1 — 40 mm.

Armaturos konstrukcijy leistini nuokrypiai:

Parametras Leistini nuokrypiai, mm | Kontrolé
Atstumai tarp atskiry darbo armatdros Techniné apZidra visy elementy,
strypy: atlikty darby registravimas rangovo
Sijy +10 darby zurnale
plok&&iy ir pamaty sieny +20

Techniné apZidra visy elementy,
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Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy
plokstese ir sijose iki 1 m storio +10

Betoninio apsauginio sluoksnio nuo-
krypiai nuo projektinio:

a )kai apsauginio sluoksnio storis iki 15

mm ir konstrukcijos skersinio pjdvio

linijiniai

iSmatavimai, mm

iki 100 +4
nuo 100 iki 200 +5

b )kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16
mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos
skersinio

pjavio linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, -3
vir§ 300 +15,-5

¢ ) kai apsauginio sluoksnio storis vir§ 20
mm

ir konstrukcijos skersinio profilio linijiniai
iSmatavimai mm:

iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
vir§ 300 +15,-5

atlikty darby registravimas rangovo
darby zurnale

Techniné apZidra visy elementy,
atlikty darby registravimas rangovo
darby zurnale

Techniné apzidra visy elementy,
atlikty darby registravimas rangovo
darby zurnale

58275-00-TP-SAK.TS
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4, BETONINIY DANGUY JRENGIMAS

4.1. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali bdti jrengti esant ne mazesnei kaip 5 °C

temperaturai. Tokia temperatdra turi bati iSlaikyta, kol betonas jgaus 50 % stiprumo.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj, betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuojamas cemento pienu.
Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiSkai laistomi, kad
geriau kietéty. ISlyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klojama hidroizoliacija arba keramikinés plytelés,

gruntuojami. PavirSius uztrinamas antra ar trecia diena, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5 — 3 MPa.

4.2. Reikalavimai baigtai grindy dangai

Techniniai matavimai

Leistini
nuokrypiai mm

Kontrolé

tikrinant 2 m matuokle

PavirSiaus nukrypimai nuo plokstelés,

9 matavimai 50 - 70 m?
pavirSiaus vienai mazesnio ploto

Neleistinos démeés ir jbrézimai

.y 4 :

cementiné patalpai.

Nukrypimai nuo projektinio dangos | < 0,2 % | 9 matavimai 50 - 70 m?

nuolydZio patalpos pavirSiaus vienai mazesnio ploto

matmeny <50 | patalpai.

Dangos storio nuokrypos <10 % 9 matavimai 50 - 70 m?
pavirSiaus vienai mazesnio ploto
patalpai.

Pavirsiai negali turéti jokiy nelygumy Vizualine

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nurodymai

STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

STR 1.01.04:2002Statybos produktai. Atitikties jvertinimas ir ,CE* Zenklinimas

58275-00-TP-SAK.TS
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5. METALO DARBAI
51. Bendroji dalis

Si specifikacija apima nurodymus apie metalines konstrukcijas bei elementus ir jy jrengima:

Kolonas

Sijas. Santvaras

Jungiamgsias detales ir varztus

Rémus (apréminimus), vartams ir durims.

Atramas, pakabas ir papildomas sijas, reikalingas inzinerinés jrangos, vamzdyny, ortakiy ir kabeliy
kanaly tvirtinimui.

Profiliuotos skardos lakstus iSorés sienoms ir stogui, jy tvirtinimo detales ir skardos
lankstinius.

Laikancios metalinés konstrukcijos turi bati vieningos konstrukcinés sistemos ir patikimo gamintojo. Atitvarinés
konstrukcijos turi bati patikimo gamintojo, turi deréti su laikan€iomis konstrukcijomis ir bati suderinamos
tarpusavyje.

5.2. PrieSgaisriné apsauga

Laikanciy ir atitvariniy metaliniy konstrukcijy ugniaatsparumas turi atitikti Gaisrinés saugos pagrindinius
reikalavimus. Todél ten, kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi bati
apsaugotos priemonémis, padidinan¢iomis jy ugniaatsparumg iki reikiamo dydzio. Ugniaatsparumo padidinimui
gali bati naudojamas:

dazymas ugniai atspariais dazais;

konstrukcijy aptaisymas izoliuojanciais sluoksniais (i$ ugniaatsparios akmens vatos; aptinkuojant, aptaisant
gipso kartonu ir pan.);

kitos valstybinés prieZitros institucijy pripazjstamos priemonés.

Naudojamos apsaugos priemonés turi bati aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvoje kompetentingy institucijy.
Apsaugos sprendimai turi bati numatyti rengiant darbo bréZinius ir naudojami tiktai suderinus su InZinieriumi.

* Konkretis konstrukcijy ugniaatsparinimo sprendimai turi bati pateikti darbo bréziniuose.

Naudojami prieSgaisriniai dazai turi bati sertifikuoti Lietuvoje. Dazymo sistema (dangos sluoksniai) turi bati
parenkami pagal konstrukcijy reikiamg ugniaatsparuma.

5.3. Apsauga nuo korozijos

Dazymas

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati iilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams, cheminiams
bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg kurioje neturi badti jtrGkimy, padsleliy nutekéjimy.
Danga turi bati gerai sukibusi su pagrindu.

Turi bati laikomasi tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

nuriebinimas;

valymas Sratasrove su paruoSimo klase Sa 2;

grunto sluoksnis i§ dvikomponentiniy dazy epoksido pagrindu turi bati uznestas gamykloje tuoj po valymo;

du apdailiniai sluoksniai bus uznesti gamykloje po gruntavimo, ir jie turi bati suderinti su kitomis dangomis.
Minimalus visy sluoksniy storis kartu turi bati ne mazZesnis nei 180um.

Spalva turi bati tokia kaip nurodyta architektdrinéje projekto dalyje.

Dazymas turi bati atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety pataisymas.
Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Statybos metu paZzeistos vietos turi bati nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy gamintojas
turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 3% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai
nu$lifuojami ir i§ karto gruntuojami, o véliau - nudazomi tokio pat tipo ir spalvos dazais.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas, pries jas
uzdengiant turi bati nudazomos antikoroziniais dazais.

Galvanizavimas ir cinkavimas

Varztai ir savisriegiai varztai sujungimams turi bati karstai galvanizuoto arba neradijancio plieno.
Galvanizavimo karstu bddu min. storis -30 ym. Padengimo cinku minimalus dangos sluoksnis 80 ym.

54. Kokybés kontrolé

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg patvirtinantj nurodytg kokybe.
Visas plienas turi bati naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, radys,
pazeidimai ar kiti defektai.
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5.5. Konstrukcinés medziagos

Konstrukciniai plieno gaminiai
Laikan€ioms konstrukcijoms plieno markés turi bati laikan€ioms konstrukcijoms i uzdary valcuoty ir kitokiy
profiliy, kolonoms, sijoms, santvaroms — S355; jdétinéms detaléms ir antraeiliams elementams - S275.
Profiliy sortimentas turi bdti pagal Euro normy sortimenta.
Plienas suvirinimo vielai ir elektrodai
Jei kitaip nenurodyta, suvirinimo sitlés metalas turi bati ne blogesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz suvirintg
pagrindinj metalg. Kad plienas suvirinimo sitléje neuzsigradinty ir bdty plastiSkas, ribojamas anglies kiekis:
C<0,025-0,19%.
Suvirinima atlikti pagal Rangovo paruostg technologija.
|détinés detalés
|détiniy detaliy inkariniai strypai yra S400 armatarinio plieno tipo.
Strypy skersmenj ir ilgj zidréti darbo bréziniuose. Inkariniai strypai privirinami prie metaliniy ploksteliy arba
profiliy kontaktiniu ar kontaktiniu — reljefiniu suvirinimu.
Visos jdétinés detalés turi bati padengtos antikorozinémis dangomis .
Suvirinti sujungimai
Konstrukciniams plieno gaminiams sitlomos viso gylio sidlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba,
atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi bati didesni uz suvirinimo sujungimus veikianciy poveikiy
reikSmes.
Statybiniy konstrukcijy montazinis sujungimas varztais

Projekte numatyto skersmens varztai turi pralysti pro 100 % kiaurymiy. Leistina 20% kiaurymiy pravalyti
graztu, kurio skersmuo lygus kiaurymés, nurodytos projekte, skersmeniui. Jungtyse, kai varztai dirba kirpimui
ir yra sujungty elementy glemziami, leidZiamas jungiamy detaliy kiaurymiy nesutapimas iki 1,0 mm — 50 %
kiaurymiy, iki 1,50 mm — 10 % kiaurymiy.
Kai Siy reikalavimy nejmanoma prisilaikyti, leidus projekto autoriams kiaurymes galima pragrezti artimiausio
didesnio skersmens graztu, sujungimui naudojant atitinkamai didesnio skersmens varztg.
2.Jungtyse, kuriose varztai yra tempiami, ir jungtyse, kai varztai jstatyti konstrukciSkai, gretimy detaliy
kiaurymiy nesutapimas neturi bati didesnis uz kiaurymeés ir varzto skersmeny skirtuma.
Sprendimai, apsaugantys jungtj nuo savaiminio verzliy atsisukimo (spyruoklinés poverzlés, kontraverzlés), turi
bati nurodyti detalizuotuose darbo bréziniuose.
Spyruokliniy poverzliy naudoti neleidziama esant ovalinéms kiaurymems, kai kiaurymés ir varzto skersmeny
skirtumas yra didesnis kaip 3,0 mm. Spyruokliniy poverZliy neleidziama déti kartu su apvalia poverzZle.
Draudziama fiksuoti verzles uzkalant varzto sriegj arba privirinant jas prie varzto.
Suverztos varzty galvutés ir verzlés turi glaudziai susiliesti su konstrukcijy elementy plokStumomis, o varzto
strypas turi bati iSsikiSes iS verzlés ne maziau kaip 3,0 mm.
Suverzimo kokybé tikrinama 0,30 mm storio tarpumaciu, kurios zonos, apribotos poverzle, ribose neturi praljsti
tarp surinkty detaliy daugiau kaip 20 mm. Padauzius 0,40 kg svorio plaktuku, suveZzti varztai neturi pasislinkti.
Lakstinis plienas
Lakstinis plienas naudojamas profiliuoto plieno laksty gamybai ir papildomiems elementams.
Naudojamos skardos salyginé takumo riba turi bati < 350 MPa (N/mm2).
Skarda turi biti padengta cinku ar aliuminiu — cinku karstu badu. Dangos masé i$ abiejy lakSto pusiy turi bati
pagal reikalavimus sekanti:
Kai lakstai be organinés dangos;
Cinko (tipas Z) - 350 g/m2; - aliuminio-cinko: tipas ZA - 300 g/m2, kai lakstai su organine danga;
Cinko (tipas Z) - 275 g/m2, - aliuminio - cinko: tipas ZA- 255 g/m2, tipas AZ-150 g/m2 Paruosta profiliuoty
laksty formavimui skarda turi bdti padengta reikalingais dangos sluoksniais. Formuojant profiliuotus
lakStus, skarda negali jtrokti, dengiamoji danga ir cinko sluoksnis negali atsisluoksniuoti.

5.6. Gamyba

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje.
Kiaurymeés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo. Kiaurymés turi bati iSgreztos, o ne iSkirstos.

5.7. Surinkimas ir pastatymas

Bendroji dalis

Konstrukcijos ir jy elementai turi bati pagaminti taip, kad bty patenkinti zemiau pateikti reikalavimai ir kad baty
uztikrintas lengvas surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal darbo brézinius. Visiems laikantiems sujungimames turi bati naudojami
didelio atsparumo varztai. Varzty jverzimo jéga turi bati kontroliuojama pagal konstrukciniuose darbo
bréziniuose nurodytas reikSmes.
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Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, reikalingas uztikrinti, kad konstrukcija baty
stabili visg laikg. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby
pabaigos ir turi bati nuimtos tik po to, kai stabilumas uztikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais.

| statybos aikStele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bati su markiravimu. Kitu atveju turi bati
markiruojami vietoje arba grgZinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogese.
Sandéliuojant pastogése, jrengti aikStelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo
grunto ar grindy ne maziau 0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy
ar metaliniy padékly ir intarpy. Rietuveje intarpai turi bati dedami vienas virs kito.

Metalinés sijos ir santvaros turi biti sandéliuojamos vertikalioje (darbinéje) padétyje. Kas 2-3 metrai jrengiami
atraminiai stulpai, j kuriuos atremiamos sijos. Kolonos sandéliuojamos horizontalioje padétyje.

Kolonos turi bdti sandéliuojamos horizontalioje padétyje dviem eilém. Rietuviy aukstis iki 1,2m. Elementy
apziurai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi bati palikti 1,2 metro plocio praéjimai

Leistinos montavimo nuokrypos

Metaliniy kolony montavimo leistinos nuokrypos:

1.Kolony atraminiy pavirSiy ir atramy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy - ne daugiau 5 mm.

2.Gretimy kolony atraminiy pavirsiy ir kolony atramy eiléje ir angoje altitudziy skirtumas - ne daugiau £3 mm.
3.Kolony ir atramy aSiy nuokrypos nuo projektiniy atraminiame pjavyje - ne daugiau 5 mm.

4.  Kolony atramy ir kolony rySiy jlinkio dydis (kreivumas) - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo tasky, bet ne
daugiau kaip 15 mm.

Metaliniy sijy santvary ilginiy montavimo leistinos nuokrypos:

Santvary sijy, ilginiy virutiniy juosty asies nuokrypa nuo projektinés ties tvirtinimo taskais - ne daugiau 15mm.
Tarp kolony nuokrypos nuo projektiniy- ne daugiau 5 mm.

Jlinkio dydis (kreivumas) tarp santvaros juosty ir rygeliy sijy tvirtinimo tasky - iki 0,0013 atstumo tarp tvirtinimo
tasky bet ne daugiau kaip 15 mm.

Atraminiy mazgy altitudziy nuokrypos nuo projektiniy - ne daugiau 10 mm.

llginiy nuokrypos nuo projektiniy asiy - ne daugiau 5 mm.

Santvary apatiniy ir virSutiniy juosty asiy nuokrypos plane - iki 0,004 santvaros aukscio

5.8. Plieniniy konstrukcijy priémimas

Metaliniai elementai ir konstrukcijos turi biiti atiduotos naudojimui nuvalytos nuo purvo, suodziy, drégmés, ledo, sniego,
gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukeijy kontrolé turi biiti vykdoma Siais etapais:

Tarpinis priémimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy detaliy jbetonavimas.

Surinkty konstrukcijy po montavimo priémimas. Atlikti prie§ konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy sujungimy kokybeé.

Galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (prie§ objekto pridavima eksploatacijai). Patikrinimy metu nustatyti defektai ir
nukrypimai, virSijantys leistinus, turi biiti iStaisyti Rangovo saskaita.

PROFILIUOTO PLIENO SANDELIAVIMAS IR TVIRTINIMAS TURI ATITIKTI GAMINTOJO JRENGIMO
INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

Tarpas tarp difuzinés plévelés ir plieno dangos, o taip pat Saltoji pastogés dalis turi biiti nattraliai védinami.

Tarpas tarp difuzinés plévelés ir plieno dangos turi biiti atviras atbrailose (karnizy zonoje) ir kraigo zonoje.

Védinimo Sachtos, vamzdziai ir kita inzineriné jranga pagal galimybe turi bati Jrengiami stogo kraigo dalyje.

Stogo plokstumy susikirtimo vietos turi biti sutvirtintos papildomais hidroizoliacinés dangos sluoksniais. Stogo sandiiros prie
sieny ir kity vertikaliy pavirsiy (védinimo $achty ir pn.) turi biiti padengtos skarda. Skarda turi buti uzleista ant vertikalaus
pavirSiaus ne maziau kaip 150 mm. Prie vertikalaus pavirSiaus tvirtinamos skardos krasStas turi buti patikimai
uzsandarintas, kad j stogo konstrukcijas nepatekty vanduo. Ant stogo dangos skarda turi biiti uzleista ne maziau kaip 150
mm.
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6. MURO DARBAI

Si specifikacija naudojam miro darbams vykdyti: sienoms, pertvaroms jrengti, angoms uZtaisyti sienoms
mdryti. Vidinés sienos mirijamos i$ silikatiniy plyty M150 su skiediniu S5 (M50). Marinés pertvaros jrengiamos
ant betoniniy grindy, kuriy storis 10 cm.

Nominalus maro sidliy dydis turi bati: horizontalus — 12 mm, vertikalus — 10 mm. Plytos j objektg veZamos
standartinése pakuotése, iSkraunamos keliamaisiais mechanizmais, sandéliuojamas rietuvémis, apsaugomos
nuo lietaus, o ziemg nuo sniego ir ledo. Atveztas j statybos aikstele skiedinys turi bati iSpilamas j sandarias
dézes.

Nenaudoti jskilusiy plyty. Tesiant darbus po pertraukos, Siltu mety metu esamas mrinis pavirSius
sudrékinamas.

Mdro kampy ir pavirSiy leistini nuokrypiai nuo vertikalés — 20 mm per visg aukstj; leistini angy plocio
nuokrypiai — 15 mm. Maro sidliy storio nuokrypiai: horizontaliy +3 +2 mm, vertikaliy £ 2 mm. Konstrukcijy asiy
nuokrypiai nuo pagrindy — 10 mm, mdro storio nuokrypis nuo projektinio £ 10 mm.

6.1. Skiediniai

Ka tik pagaminto miSinio vandens laikomumas turi bati ne mazesnis kaip 95 %, jei miSinys gaminamas vasarg
, ir ne mazesnis kaip 90 %, jeigu gaminamas Ziema.

Kai vandens laikomumo bandymas atliekamas prekinio miSinio naudojimo vietoje, tai minétas rodiklis turi bati
ne mazesnis negu 75 % nustatyto gamintojo laboratorijoje.

6.2. Stipris gniuzdant

Cemento skiediniy sudétis

_— o Sudétis
Salyginé| Skiedinio stiprio T
A . . Sudétis tario
skiedinio | gniuzdant marké dalimis (cementas Portlandcementas Smelis 0/2 frakciios
marké pagal ) . M400 )
: smélis)
kg 1 kg 1
M100 M10 1:4,2 270 246 1510 1035
M200 M20 1:2,5 440 400 1420 973
Cemento — kalkiy skiediniy sudétis
. s Sudétis tario
. Salygin .Sk'.ed'mo dalimis Portlandcement o
e stiprio . - Smélis 0/2
s - (cementas : as Kaliy tesla -
skiedinio| gniuzdant : - frakcijos
. . kalkiy tesla : M400
marke marké pagal .
smélis)
kg 1 kg 1 kg 1
M50 M5 1:1,2:7.2 150 136 230 165 144 985
0
M75 M7,5 1:0,7:56 190 173 160 130 142 975
0
M100 M10 1:05:45 240 218 140 100 139 966
0

Mdrijant normaliuose sglygose skiedinio stiprumas turi bati M 50 markeés. Jei miro darbai atliekami ziema,
skiedinio stiprumas turi bati viena ar dviem markém aukstesnis, negu marijant normaliomis sglygomis, t.y. M 75
ar M100.

Skiedinys turi bati ruoSiamas porcijomis, kurios baty sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Konsistencija turi bati nustatoma standartiniu ktgiu. Skiediniy konsistencija turi bati tokia:

Skiedinio paskirtis Kagio jsmigimo gylis, cm
Surenkamoms stambioms konstrukcijoms (pamaty blokams, perdangy 5_7
plokstéms ir t.t.) montuoti, sidléms uztaisyti
Skiediniai naudojami maro darbams:
- mdrui i$ pilnaviduriy plyty ir betoniniy blokeliy 9-13
- mdrui i$ skylety plyty 7-8
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| Skiedinio siurbliais paduodami skiediniai | 14

Skiediniy atsparumas SalCiui turi atitikti konstrukcijy ir medziagy su kuriomis jis naudojamas atsparuma
SalCiui:
Kalkiy ir cemento skiediniy mdro darbams:

- neSildomy patalpy vidaus mdarui F 35

- Sildomy patalpy vidaus marui F10
Cemento skiedinio:

- perdengimy ir kity konstrukcijy montavimas F 50

- vidaus darby Sildomose patalpose F 10
Literatdra:

1.STR 1.05.06:2005 ,Statinio projektavimas®
2.STR 2.05.09 Mariniy konstrukcijy projektavimas
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7. DAUGIASLUOKSNIJ PLOKSCIY  MONTATVIMO  TECHNINE
SPECIFIKACIJA

71. Bendrieji nurodymai

Darbus gali atlikti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai.

ISoriniy sieny i$ daugiasluoksniy ploksciy konstrukciniy elementy jungimo, jungimo mazgy bei uztaisymo darbo
brézinius pagal konkrecias medziagas ir gamintojy technines specifikacijas bei jrengimus paruoSia rangovas ir
suderina su statytoju ir projektuotoju.

Darbai vykdomi tik sausu oru.

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir sienos konstrukcijos.

Vykdant darbus grieZtai laikytis prieSgaisriniy ir darbo saugos reikalavimy.

7.2. Paruosiamieji darbai

Paneliai pakraunami ir iSkraunami atsargiai, tam naudojant specialig kélimo jrangg, nurodytg paneliy gamintojy
techninése specifikacijose ir nurodymuose.

Grieztai draudZiama paketus su paneliais traukti arba vilkti, nes juos apjuosiancios juostos gali pazeisti patj
panel].

Jeigu panelius reikia sandéliuoti statybos aiksteléje, juos reikia apsaugoti nuo krituliy ir purvo.

Paneliy paketai sandéliuojami lygioje vietoje.

Paneliy pakety negalima sandéliuojant krauti vieng ant kito, jie sandéliuojami ant skersine kryptimi padéty tasy.
PrieS montuojant panelius, batina susipazinti su montavimo instrukcija, pateikta gamintojo.

Prie$ paneliy montavimg turi bati atlikti cokoliniy ploks¢iy montavimo darbai.

Turi bati patikrintas cokoliniy ploks€iy virSaus horizontalumas. LeidZiama nuokrypa £ 3 mm.

7.3. Paneliy montavimas
Paneliai pradedami montuoti ant pamaty jrengus specialias medines arba metalines atramas bei atlikus
sandarinima.

Pirmojo panelio nuokrypis nuo vertikalés turi bati ne daugiau kaip £ 2 mm.

Kad apsaugoti nuo véjo ir gary, prie§ montavima prie metaliniy kolony (ilginiy) tvirtinama speciali sandarinimo
juosta.

Paneliai j projektine padétj keliami specialiais keltuvais.

Prie§ montuojant panelius turi bdti patikrinta jy grioveliuose esanti sandarinimo mastika arba sandarinimo
juostos (priklausomai nuo paneliy sujungimo pobdzio ir gamintojo numatyty sandarinimo medziagy).

Esant gamyklinés sandarinimo mastikos defekty, reikia juos iStaisyti paprasta montazine sandarinimo mastika.
Prie$ keliant panelj, reikia nuimti apsaugine plévele tik nuo grioveliy, paliekant apsaugota visg panel;.
Apsauginé plévelé nuo panelio nuimama tik pilnai jj pritvirtinus.

Prie metaliniy kolony (ilginiy) paneliai tvirtinami savisriegiais sraigtais, rekomenduotais paneliy gamintojo,
naudojant specialius jrankius ir komplektuojancias detales.

Tvirtinimo elemento minimalus atstumas nuo panelio krassto turi bati 20 mm.

Tvirtinant panelius, kad jy nedeformuoti, reikia vengti pervezimo.

Tvirtinimo elementai skaiCiuojami ir parenkami pagal panelio storj bei konstrukcijg, prie kurios bus tvirtinami.
Esant batinimui panelius pjaustyti statybos aikSteleje, grieztai draudziama naudotis ambrazyviniu pjautuvu.
Tam geriausiai tinka elektrinés zirkles.

Panelius galima pjauti tik gulsc€ius ant zemés.

Po paneliy pjovimo reikia gerai nuvalyti metalo drozles, kad jos nepazeisty panelio pavirSiaus.

Vertikalios sialés tarp paneliy uzkamSomos minkstos akmens vatos tarpikliais.

Po sandaraus uzkam8ymo ant vertikaliy sidliy montuojami specialds skardos lankstiniai.

Sidliy uztaisymo profiliai tvirtinami prie paneliy savisriegiais sraigtais, nurodytais gamintojo techninése
specifikacijose ir rekomendacijose.
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8.

Bendroji dalis

FASADY SKARDINIMO DARBY TECHNINE SPECIFIKACIJA

Specifikacijoje iSskirti Sie apskardinimo darby atvejai: palangiy apskardinimo darbai

Medziagos

Tradiciné cinkuota skarda gaminama i$ Saltai valcuoto paprasto plieno
Apskardinimo darbams naudojami 0,51 — 0,7 mm storio ir didesni cinkuotos skardos lakstai.

Cinkuoty skardos laksty charakteristikos

Matmenys (ilgis x plotis x storis),mm Masé, Laksty skaiCius pakete
kg

1420x710x0,51 4,0 20-21

1420x710x0,57 4.5 18-19

1420x710x0,63 5,0 16-17

1420x710x0,7 55 14-15

Cinkuotos skardos pavirsius turi bati Svarus, krastai turi bati lygds be jokiy pazeidimy.

Cinkuoty plieno laksty, padengty spalvotu plastizoliu, taip pat profiliuoty gaminiy i$ jy, rodikliai ir jy vertés
Rodiklio pavadinimas Matavimo Deklaruojama
vnt verte
Laksto storis mm 0,5- 0,02
Atsparumas lankstymui - Atspariis
Atsparumas korozijai balai 0
Terminis atsparumas oC >125
Atsparumas SalCiui >50 >50
Dangos sukibimas su pagrindu balai >2

Plieno laksty, padengty aliuminio ir cinko lydiniu ir spalvotu poliesteriu, taip pat profiliuoty gaminiy i$ jy rodikliai

ir jy vertés

Rodiklio pavadinimas Matavimo Deklaruojama
vnt verté
Atsparumas lankstymui - Atsparids
Atsparumas korozijai balai 0
Terminis atsparumas oC >125
Atsparumas SalCiui >50 >50
Dangos sukibimas su pagrindu Balai 2
Atsparumas nusitrynimui - Atitinka reikalavim.

Stogy apskardinimo darbai

Visi stogo konstrukcijoje naudojami metalo gaminiai turi bati i$ korozijai atspariy medziagy. Parapety virSaus
nuolydis j stogo puse turi bati ne mazesnis kaip 2,90, apskardinant parapetus lastakg reikia iSkisti ne maziau
20 mm. UZleidimas ant sienos priklauso nuo pastato aukscio: kai pastato aukstis h < 8 m reikalaujamas
skardos uzleidimas ant sienos - 5 cm, kai h =8 — 20 m, uzleidimas — 8 cm.

Liuky angos virSus turi bati apskardintas arba apsaugotas specialiais profiliais, po kuriais turi bati pakiSta
klijuotiné daugiasluoksné hidroizoliaciné danga su papildomais sluoksniais.

Stogo sujungimo su sienomis vietose ir kitais vertikaliais pavirSiais hidroizoliaciné danga turi bati pakelta ne
maziau 300 mm vir§ stogo pavirSiaus: jos krastas turi bati uzsandarintas — Siam tikslui gali bdti panaudotos
skardinés juostelés, kuriy vienas krastas jkistas | sienoje (parapete) iSkaltg (iSfrezuotg) griovelj ir sandariai
uztaisytas.

Palangiy apskardinimas

ISoriniy palangiy apskardinimo nuolydis turi bati didesnis nei 50, krasto uzleidimas uz fasado plokStumos 40-
50 mm:

Jis negali bati mazesnis nei 30 mm.

Palangiy apskardinimas turi bati gerai pritvirtintas prie lango rémo ir gerai uzsandarintas, bdtina numatyti
priemones apsaugancias nuo vibracijos: garsg sugerianCios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés klasés B2
reikalavimus, jos dedamos tarp sienos ir palangés apskardinimo (horizontali juosta).
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9. LANGY MONTAVIMAS

9.1. Bendrieji nurodymai

Langai numatomi keisti naujais varstomais ir nevarstomais plastikiniais langais pagal techniniame projekte
duotas schemas ir ziniarast;.

Sumontuoti langai turi bati pilnai iSbaigti ir tinkami eksploatacijai.

Langy geometrinius iSmatavimus rangovas turi batinai pasitikslinti vietoje.

Vykdant darbus, laikytis saugumo technikos reikalavimy.

9.2. Reikalavimai medziagoms

Visos atvezamos j statybviete medziagos turi turéti pasus, atitikties deklaracijas ir bati firmos jpakavime.
Pagaminti iS PVC, nepersalancio Lietuvos klimatinése sglygose, ilgaamzio.

Profiliai — 5 kamery.

Stiklo paketas dviejy stikly, kuriy vienas selektyvinis.

Cinkuoto plieno armatidra ne maziau kaip 2 mm storio.

Langy varstymo kryptis, kai jie varstomi, parodyta bréZiniuose.

Vyriai metaliniai.

Profiliy iSoriniy sieneliy storis ne maziau kaip 3 mm.

Langy Siluminé varza R >0,53 m2K/W (U<1,9).

Langy orinio garso izoliacijos indeksas >28 dB.

Plastikiniy langy profiliy liepsnos plitimo indeksas lygus 0,0.

Atsparumas statiniai apkrovai, veikianciai atverty 90 kampu langy rémy (varciy) orlaidziy plokStumoje , turi
bati ne mazesnis kaip:

langy rémy (varciy) 1000 N;

orlaidziy 250 N.

Atsparumas statiniai apkrovai, veikianciai statmenai j rémy (varciy) plok§tuma turi bati ne mazesnis kaip:
langy rémy 200 N;

plastikiniy langy profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi bdti ne mazesné kaip 3000 N.

Langy profiliai, sandarinimo medziagos neturi bati radioaktyvds ir neturi iSskirti nuodingy medziagy. Langy
gamybai naudojamos medziagos ir detalés turi atitikti normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Uzdarymo jtaisy atsparumas statinei apkrovai turi bati ne mazesnis kaip 500 N.

9.3. Darby vykdymas

Langus montuojanti jmoné turi turéti patvirtintas langy montavimo taisykles.

Montavimo darby eiga:

Langas jtvirtinamas angoje. Galimi keli staktos tvirtinimo badai:

1.Naudojant specialias tvirtinimo plokstes

staktos tvirtinimui naudojamos cinkuotos plieno plokstés;

tvirtinimo plokstés pritvirtinamos prie gaminio staktos;

prie$ jstatant gaminj j anga, iSlyginamas angos pagrindas horizontalioje plokStumoje. ISlyginimui naudojamos
PVC arba impregnuotos kaladélés;

gaminys su pritvirtintomis plok&telémis jstatomas j angg. Angos pagrindg iSlyginancios kaladélés turi bati po
staktos kampais;

mediniais pleistais stakta jtvirtinama angoje ir iSlyginama horizontalioje ir vertikalioje plokStumose. Atkreipti
déemesj, kad pleistai netrukdyty atidaryti jtvirtinto gaminio varcia;

kai stakta yra teisingoje padétyje, tvirtinimo plokstelés prilenkiamos prie angokrascio, pritvirtinamos 8 mm
diametro marvinémis, medvarzgiais. Skirtingose angose gali bati naudojami skirtingi varztai.

Naudojant inkaravimo varztus:

per lango staktos profilj iSgreziamos kiaurymés inkaravimo varztams. Inkaravimo varzty kiaurymiy diametras
turi bati vienodas (standartiniams gaminiams rekomenduojamas 10 mm diametras);

gaminys jstatomas ir iSlyginamas angoje;

kai stakta yra teisingoje padétyje, per kiaurymes staktoje yra iSgreziamos skylés. Reikia atkreipti démesj, kad
inkaravimo varzty ir skyliy madre diametrai baty tie patys, o iSgrezty madre skyliy gylis baty pagal gamintojo
rekomendacijas.

per kiaurymes staktoje j mdrg jsukami inkaravimo varztai ir priverZiama stakta. Reikia atkreipti démesj, kad
varztai bty pilanai jkalti, o jy verZzimo metu nebaty deformuojamas, pertempiamas staktos profilis;
angokra$ciai turi atlaikyti inkaravimo varzto iSsiplétimo jéga.

2. Atliekamas lango varstymo mechanizmo reguliavimas

gaminiy varstymui gali bati naudojama skirtingy firmy furnitra (apkaustai);
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del apkausty reguliavimo technologijos teirautis jy gamybos arba prekybos jmonése. Jeigu reguliavimo atlikti
nejmanoma, patikrinti ar gaminys yra teisingoje padétyje. Esant neteisingai staktos padéciai, lango jstatymg
pakartoti.

3. Atliekamas tarpo tarp angos ir staktos sandarinimas

angos sandarinimg rekomenduojama atlikti tam skirtais sandarikliais;

skirtingy sandarikliy savybés yra skirtingos, todél del jy teisingo parinkimo ir naudojimo reikia konsultuotis su
gamintojais ir tiekéjais. Reikia atkreipti démesj, kad besipleciantis sandariklis nedeformuoty staktos. Tvirtinant
staktg tvirtinimo plokStelémis (A bddas), rekomenduojama staktg i$ vidinés pusés papildomai jverzti mediniais
jtvarais visomis kryptimis. Uzsandarinti taip, kad nereikéty sandariklio pertekliaus pjauti. Hermetizuojancios
putos turi turéti mazg antrinj iSsiplétima.

4. Atliekamas galutinis varstymo mechanizmo reguliavimas

nustacius, kad varstymo mechanizmas veikia sunkiai arba uZstringa, patikrinti ar néra staktoje deformacijy.
Esant staktos deformacijoms, pas$alinti deformacijy priezastj arba atlikti pakartoting gaminio montavima.

5. Atliekamas angos hermetizavimas

Prie§ montuojant staktg, angos hermetizavimas atliekamas visu staktos perimetru angos iSoréje. Angos
hermetizavimui naudojami hermetizavimo tarpikliai. Mediniai pleistai pasalinami.

Vidinés palangés montuojamos tvarkant angokrascius. ISorinés palangés keiCiamos — dedama nauja skarda.
|vairiy palangiy montavimo technologijos yra skirtingos, todél jas montuojant vadovautis gamintojo
instrukcijomis. Rekomenduojama palanges pritvirtinti prie lango staktos.

Apsauginés plévelés pasalinamos atlikus apdailos darbus.

Visi pavirSiai nuvalomi.

Leistini gaminiy nuokrypiai

Matuojamo gaminio parametrai Vardiniy matmeny | Gaminiy vidutiniy matmeny

intervalai mm nuokrypiai mm
1.Vidiniai stakty ir rémy (varciy) | 1ki 630 +1,0
matmenys Nuo 630 iki 1600 +1,5
2.18oriniai rémy (varciy) matmenys Iki 630 -1,0

Nuo 630 iki 1600 -1,5

Nuo 1600 +2,0
3.13oriniai stakty matmenys Nuo 1600 -2,0

Iki 1000 2,0

Nuo 1000 3,0
4. Langy plokStumas ir tiesumas Iki 2000 5,0

Nuo 2000 iki 1000 1,5

Nuo 1000 iki 1600 25
5. Langy elementy jstrizainiy skirtumas Nuo 1600 iki 1000 3,5

Nuo 1000 iki 1600 2,0

Nuo 1600 3,0

Leistini nuokrypiai montavimui

1. Langy nuokrypis nuo vertikalés — leistinas nuokrypis - 3mm.
2. Apvady nuokrypiai nuo vertikalés - 3mm.
3. Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi - 2mm
4. Palangiy lenty nuokrypis nuo vertikalés - 3mm.
5. Apvady plocio nuokrypis nuo projekto + 3 mm
6. Horizontaliy elementy nesutapimas langy rémuose - 2mm.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

1. STR 2.05.01:2005  Pastaty aitvary Siluminé technika
2. STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos
3. STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjmo durys
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10. DURU MONTAVIMAS
10.1. Bendroji dalis

Techninés specifikacijos ,Dury sudéjimas” naudojama pastaty atitvary remonto atveju:
keiCiant esamas j€jimo duris naujomis;

keiCiant esamas vidaus duris naujomis;

naujy dury sudéjimas angoje.

Dury geometrinius iSmatavimus rangovas turi batinai pasitikslinti vietoje.

10.2. Medziagos

Norminés ir leistinos atitvary Silumos perdavimo koeficiento U, W/(m2 K) ir ilginiy Silumos perdavimo
koeficiento W, W/(mK) vertés durims turi sudaryti:

vieSosios paskirties pastatams UN — 1,9 k, WN < 0,2 k ir UMN - 3,0 k, YMN < 0,25 k; ¢ia k = 20/(Qi - Qe) -
temperatdros pataisa; Qi — vidaus oro temperatira, °C; Qe — vidiné Sildymo sezono iSorés oro temperatira
arba gretimos patalpos projektiné oro temperatira, °C.

ISorinés metalinés durys. Vidaus — metalinés lengvo tipo.

Vidaus medinés durys i§ gamintojo turi bati pristatytos surinktos j blokus: stakta su var€ia pakabinta ant vyriy,
su visiSkai baigta pavirSiaus apdaila.

10.3. Darby vykdymas

Galimi du dury staktos jstatymo badai:

dury staktos tvirtinimas panaudojant specialias ske€iamasias mdrvines su sraigtu ir puty poliuretanu;.

Dury jstatymo j anga technologija panaudojant puty poliuretang — sekanti:

Prie§ dury jstatymg anga iSvaloma nuo tinko liku€iy ir dulkiy. Parenkamas atitinkamas tarpas tarp varcios
apatinés briaunos ir patalpos grindy dangos. Montuojant duris su staktos praplatinimo taseliais, taselius reikia
sudeéti ant paguldyto dury bloko taip, kad nebaty tarpy tarp staktos ir taseliy. TaSeliai tvirtinami medsraigciais.
Staktos sienos angoje fiksuojamas mediniais pleiStais intarpais ir iSramstymo taseliais. ISramstant tipine staktg,
iSramstymo taSeliy ilgis ir intarpy storiai turi bati taip parinkti, kad nebaty tarpy.

Naudojant staktos jtvirtinimo angoje poliuretany pagalbos bidg, galima vietoje iSramstymo taSeliy panaudoti
dury vars€iy su bdtinais tarp staktos ir varsCio sietais intarpais. Kad nebuty apgadinti stakty ir stakty
praplatinimo taSeliai, batina, kad intarpy pavirSiai baty kieti, slidis be aStriy briauny. Pagal vertikale staktg
tvirtinti 3 vietose abiejose pusése.

Fiksuojant stakta, turi bati jvykdyti Sie reikalavimai:

gulsciuko pagalba bdtina uztikrinti stakty plokStumy statmenuma;

jstrizainés turi bdti suvienodintos. Tam tikslui naudojamas gulsCiukas arba kampiné liniuoté ir parenkant
atitinkamas intarpo storis;

turi bati iSlaikomi vienodi tarpai tarp staktos ir varcios (apie 2 mm).

Tvirtinant teisingai pastatytas staktas angoje puty poliuretano pagalba, patogiausia naudoti dvikomponentj arba
vienkomponentj puty poliuretang, pateiktg balionéliuose. Vienas balionelis iSpurskia iki 45 Itr. puty, todél jo
uztenka dviejy dury bloky viso perimetro uZsandarinimui. Esant didesnei darby apimdciai tikslinga naudoti
purskimo pistoletg. PrieS naudojant poliuretanines putas, badtina atidziai perskaityti naudojimo instrukcija.
Reikia atkreipti démesj, kad prie$ sandarinimg pavirsiai turi bati Svarus..

ISlindes per plySius puty perteklius, lengvai apipjaunamas peiliu, po to atviri poliuretano pavirSiai nudazomi
kartu su dury pavirSiais arba uzdengiami apvadais. |Sramstymo taSeliai ir intarpas iSimami pilnai sukietéjus
poliuretanui.

Lauko durims poliuretano pjauti negalima.

Bendrasis viso pastato bei atskiry atitvary pralaidumas orui turi bati ne didesnis uz lenteléje nurodytas vertes.

Leistinosios oro pralaidumo vertés, m3/(m2h):

Leistinas pralaidumas orui, kai

Alitvara slégiy skirtumas 50 Pa
Langai ir durys 5,0
Atitvaros (iSskyrus langus ir duris) 0,8
Bendrasis viso pastato 3,0
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11. TINKAVIMO DARBAI

11.1. Reikalavimai tinkavimo medziagoms

Smélis turi bati astriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas Svariu, gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo
daleliy turi badti ne daugiau 3 % pagal mase, i$ jy molio maziau kaip 0,5 % pagal mase. Kity pasaliniy
priemaiSy negali bati.

ParuoSiamajam ir iSlyginamajam tinko sluoksniui

grudeliy didumas < 2,0 mm;

tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui

grudeliy didumas < 0,5 mm;

tirpiy sieros junginiy kiekis < 2 %.

Kalkés

turi bati gerai iSdegtos — CO2 < 6 %j;

negesiy gradeliy kiekis < 11 %,

gesinimo laikas 8 — 25 min.

kalkiy teSlos, naudojamos skiediniams tankis 1400 kg/m3.
Metalinis tinklas turi bdti i§ plonavielio metalo (vielos storis 0,9 — 1,2 mm), akuciy dydis apie 10x10 mm,
galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Paruosiamojo ir iSlyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tario dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkés: smélis

Vidiniams pavirSiams:
- sienoms ir pertvaroms iS plyty, kai | 1:4:12

santykinis oro drégnumas < 60 %;

- sienoms ir pertvaroms i$ plyty, kai | 1:1:6

santykinis oro drégnumas > 60 %.

ISoriniams pavirSiams:
- mdriniams, 1:0,7:3-5
- cokoliui, juostoms. 1:0,3:55

Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis 2 tipo tinko tdrio dalimis

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkés: smélis
Mdrinéms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4
Juostoms, luboms 1:1:2

Reikalavimai skiediniams

Techniniai reikalavimai skiediniams Leistini . lr|b|n|a| Kontrolé
nuokrypiai, mm

1.Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant tinklo akutémis Periodinis matavimas
mm:

- skirti gruntui — 2,5 )

- dengiamajam sluoksniui — 2,0.
1. Tinkuojant mechanizuotu budu, skiedinys paruoSiamajam Bandant standartiniu
sluoksniui turi bati 9 — 14 cm slankumo; iSlyginamajam ir konusu
dengiamajam 7 — 8 cm; rankiniu bddu atitinkamai 8 — 12 cm | ~
ir7—-8cm.
3.18sisluoksniavimas < 15 % - Laboratorijoje
4. Vandens isSlaikymas > 90 %
5. Sukibimo stiprumas, MPa: 3 matavimai 50 — 70
- vidaus darbams > 0,1; 10 % m2 pavirSiaus
- iSorés > 0,4. 10 %
6. Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas mm: Periodinis matavimas
- marmuro, granito, stambaus smélio gradeliai-2; +3 mm
- kvarcinio smélio — 0,5; +1,5 mm
- marmuro milty — 0,25. +0,25 mm
7. Terazitiniy skiediniy uzpildo stambumas mm:
- smulkaus — 1; +1 mm
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- vidutinio — 2-2,5;
- stambaus — 4.

+1,5 mm
+1,5 mm

8. Glaisto:

- sukibimo stiprumas, MPa:
po 24 h> 0,1

po72h>0,2

Periodinis matavimas

Stipris gniuzdant
Cemento — kalkiy skiediniy sudétis

Skiedinio
Salvaine stiprio Sudétis  tdrio
aygin gniuzdant dalimis Porlandcementas - Smélis 0/2
skiedinio . Kalkiy tesla .
marke marké  pagal | (cementas, M 400 frakcijos
LST 1346 smélis)
1995
kg [ kg [ kg [
98
M50 S5 1:1,27:7,2 150 136 230 165 1440 37
M75 S7,5 1:0,7:5,6 190 173 160 130 1420 5
M100 S10 1:0,5:45 240 218 140 100 1390 96
6
Reikalavimai tinkavimo darbams
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé

1. Leistinas tinko storis, mm:
- iki 20 mm.

Matuojama 5 kartus 70 — 100 m?
pavirSiaus arba vienoje patalpoje
mazesniame plote, kur matomos

nuokrypos.

2. Leistinas kiekvieno sluoksnio storis daugiasluoksniam tinkui, mm:
- mdrinio, betoninio pavirSiaus aptaSskymo, cementinio skiedinio Y
e . . - iki 5 mm
iSlyginamojo sluoksnio;
- kalkinio skiedinio iSlyginamojo sluoksnio; o

. . . - - iki 7 mm
- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio; -iki 7 mm
- dengiamojo sluoksnio pagerintam tinkui. ~iki 2 mm

Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams

Nuokrypio pavadinimas

Leistini  ribiniai
nuokrypiai,mm

Kontrolé

1. Nuokrypiai nuo vertikalés ir
horizontalés:

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
50 — 70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote,

- 1-am metrui; 1 kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5

-visam patalpos auksciui ar ilgiui. 5 matavimai 35 — 40 metry ilgio)

2. Kreivy pavirSiy spindulio 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle

nukrypimai nuo projektinio 50 — 70 m?2 pavirSiaus arba maZesniame plote,

(tikrinama lekalu). kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35 — 40 metry ilgio)

3. Angokrasdéiy, piliastry, stulpy, 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle

kampy, jduby nukrypimai nuo 50 — 70 m? pavirSiaus arba mazesniame plote,

vertikalés ir horizontalés: kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5

- 1-am metrui; 1 matavimai 35 — 40 metry ilgio)

- vienam elementui. 3

4. Tinkuoto angokrasciy plocio 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle

nuo projektinio <9 50 — 70 m2 pavirSiaus arba mazesniame plote,

kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35 — 40 metry ilgio)

5. Juosty nuo tiesios linijos tarp | <2

5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
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dviejy kampy ar uzkarpy 50 — 70 m? pavirSiaus arba mazesniame plote,

kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35 — 40 metry ilgio)

6. Leistinas tinkuoty ir glaistyty 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio matuokle
pavirSiy drégnumas

50 — 70 m?2 pavirSiaus arba mazZesniame plote,
kur matomi nukrypimai (ilgio elementams — 5
matavimai 35 — 40 metry ilgio)

<8%

11.2.

Reikalavimai dekoratyvinei apdailai

Nekeicia spalvos, nebyra, sunkiai uzsidega, neskilinéja, graziai ir patraukliai atrodo;

atspari saulés ir atmosferiniams poveikiams;

pilnai iSdzidvusig galima plauti vandeniu;

ekologiskai Svari, laidi orui;

dziGvimo laikas nuo 24 iki 48 valandy;

iSeiga nuo 1,5 : 3,5 kg 1 m nepriklausomai nuo frakcijos;

seniau dazytus pavirSius reikia nugramdyti ir padengti Sviesiu gruntu, geresniam medziagos
sukibimui su dengiamu pavirSiumi;

naudojant Sviesiy atspalviy apdailg, pavirSiy reikia padengti baltu gruntu;

tinkas i8pilamas | didesnés talpos indg, jpilama Svaraus vandens ir iSmaiSoma iki vientisos
maseés;

paruosta masé metaline trintuve uzneSama ant tinkuojamo pavirSiaus ir iSlyginama;

pavirSius pilnai iSlyginamas po 15 — 30 minuc€iy. Lyginama viena kryptimi;

tinkuojamas pavirsius turi biti sausas.
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12. GLAISTYMO DARBAI

12.1. Reikalavimai medziagoms

Pagal riSiklj ir jo kiekj glaistas buna:

Aliejinis glaistas (A) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne maziau kaip
8 % glaisto masés. Sis glaistas skirtas mediniams pavirSiams bei grindims glaistyti prie$ dazant aliejiniais ar
sintetiniais dazais. Aliejinis glaistas gali bati naudojamas ir betono bei tinkuotiems pavirSiams glaistyti pries
dazant aliejiniais arba alkidiniais dazais.

Aliejinis — klijinis (AK) glaistas su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra ne
maziau kaip 4 % glaisto masés. Sis glaistas skirtas pokostu (oksoliu) gruntuotiems mediniams, i§skyrus
grindis, betono ir tinkuotiems pavirSiams glaistyti prieS dazant aliejiniais, sintetiniais ir vandens dispersiniais
dazais.

Klijinis glaistas (K) su karboksimetilceliulioze arba kauly klijais ir pokostu (oksoliu), kurio yra iki 2 % glaisto
masés. Sis glaistas skirtas betono ir tinkuotiems paviriams glaistyti pries dazant aligjiniais, sintetiniais,
vandens dispersiniais, klijiniais dazais ir prie$ tapetuojant.

Lateksinis glaistas (L) su sintetiniu lateksu ir karboksimetilceliulioze. Jis skirtas gruntuotiems mediniams,
betono ir tinkuotiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais, sintetiniais, vandens dispersiniais, klijiniais
dazais ir prie$ tapetuojant.

Akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinés dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatoriy. Sis glaistas
naudojamas betono ir tinkuotiems pavirSiams iSlyginti prie$ dazant ir tapetuojant.

Polimerinis glaistas (PM) su polivinilo spiritu ir (2 — 5) % pokosto (oksolio). Jis skirtas gruntuotiems mediniams,
iSskyrus grindis; betono ir tinkuotiems pavirSiams glaistyti prie§ dazant aliejiniais ir sintetiniais dazais.

Pagal iSvaizdg glaistas turi bati vienalytis, be varSkéjimo pozymiy ir mechaniniy priemaisy. Glaisto spalva gali
bati nuo baltos iki rusvai gelsvos, kartais pilkSvos spalvos.

Glaistas turi bati smulkus. Likutis ant sieto Nr. 020 turi bati ne daugiau kaip 1 %. Glaisto, naudojamo pirminiam
betono ir tinkuoty paviriy glaistimui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30 %, o ant sieto Nr. 0,315 - ne
daugiau kaip 5 %.

Glaistas neturi susitraukti. Dzidnant (0,3 -0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrakimy.

pavirSius Siek tiek patrynus neturi teptis.

Vidinei apdailai skirtas glaistas turi bati lengvai Slifuojamas. 15dzZilves glaisto sluoksnis Slifuojant neturi lipti
prie Svitrinio popieriaus.

Glaisto techniniai rodikliai turi atitikti lenteléje nurodytus reikalavimus.

Pastaba.

Glaisto, skirto vidinei apdailai ir fasuoto j smulkig targ, vietoje slankumo gali bdti nustatytos sausosios
medziagos, kuriy turi bati ne maziau 65 %.

Naudojant glaistus su polivinilacetatine ar lateksine emulsija arba akriliniu, epoksidiniy dervy bei kitais
riSikliais, vadovaujamasi firmos gamintojos pateiktomis instrukcijomis, skirtomis glaistomo pavirSiaus
paruo$imui bei glaisto panaudojimui.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos

STR 1. 03. 02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas.

Lapas | Lapy Laida
25 28 0

58275-00-TP-SAK.TS




13.
13.1.

Tinkuotos sienos dazomos, siekiant pagerinti pastato esteting iSvaizdg, taip pat pagerinti eksploatacine

DAZYMO DARBAI
Darby vykdymas

savybes.

Eksploatacinés savybés pageréja dél to, kad tinkamai parinkus dazus uZpildomi sienose esantys mikroplySiai,
sumazéja sieny vandens jgeriamumas, padidéja jy Siluminé varza.
PavirSiai turi bati vientisi, SvarQs, sausi ir lygds. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8 %, betoniniy ir gelzbetoniniy

<4 -6 %, mediniy < 12 %.

Dazomos patalpos temperatira > 8° C, santykinis oro drégnumas < 70 %.
ISoriniai pavir§iai nedazomi, kai temperatira aukStesné negu 27° C, pavirSiy veikia tiesioginiai saulés
spinduliai, taip pat kai lyja, fasadas Slapias po lietaus, pucia véjas, kurio greitis didesnis nei 10m/s, pavirSiai

apledéje ar apSale.
PavirSiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése.

Darby atlikimo eiliSkumas, ruo8iant ir dazant vidaus patalpy pavirSius vandens pagrindo dazais

. Dazymo rasys
Eil. . i, —
NI Technologiné operacija Vandeninis Silikatinis
Pagerintas Aukstos kokybés
1. Valymas + + +
2. | Slapinimas vandeniu - - -
3. ISlyginimas + + +
4. PlySiy rievejimas + + +
5. Pirminis gruntavimas + + +
6. Dalinis glaistimas + + -
7. Uzglaistyty viety Slifavimas + + -
8. Pirminis iStisinis glaistimas - + +
9. Svidinimas + + -
10. | Antrasis gruntavimas - + -
11 Treciasis gruntavimas (su dazy | + )
" | pasluoksniu)
12. | Dazymas + + +
13. | Tapnojimas - + -
13.2. Dazymo budas

Dazymo budas turi bati parenkamas pagal darby vietg ir gamintojy nurodymus.
Teptuku daZoma taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko Zymiy.

Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose patalpy viduje. Purksti galima, jei gretimi pavirSiai uzdengti.

DaZoma pagal architekto nurodytg spalvy skale.

13.3.

Reikalavimai medziagoms

Bet kurios sandaros gruntinis, iSlyginamasis bei apdailinis dazy sluoksniai turi bati i$ vieno gamintojo.

MedZiagos turi bati tiekiamos j statybos aikStele paruostos naudojimui.
Jos pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

13.4.

e gamintojo rekvizitai;
pritaikymo sritis arba sritys;

[ ]
o reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo badui;
[ ]

spalvos numeris, pagaminimo data.

Darby prieziara

Reikalavimai dangos sluoksniams

Techniniai reikalavimai

Ribiniai nuokrypiai, mm

Kontrolé

DaZy dangos sluoksniy leidziamas

storis:

- glaisto - 0,5

5 matavimai 50 -70 m?

1,5 pavirSiaus arba mazesnis
mm I~ . :
. . pavirSiy su matomais defektais
- dazy sluoksnio
> 25 um

58275-00-TP-SAK.TS

Lapas

Lapy
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Kiekvieno sluoksnio pavirSiai turi bati lygds, be nuoteky. Dazy sluoksnis turi bati tvirtai ir tolygiai sukibes su
dengiamuoju pavirSiumi. Dazyty pavirSiy kokybé turi bati tikrinama tik dazams visiSkai iSdzitvus.

Reikalavimai baigtam pavirSiui

Leistini .
C . - Kontrolés
Techniniai reikalavimai nuokrypiai, .
badai
mm
PavirSiai padengti vandeniais dazais turi bati vieno tono, be juosty, démiy,
nuoteky, pursly ir nutrinty viety.

T . - N . Vizualiné
Vietiniai uZtaisymai 3 m atstumu nuo pavirSiaus neturi bati matomi. - apzidra
Pavir8iai padengti ne vandeniniais dazais turi bati vieno tono matinio arba
blizganc€io pavirSiaus.

Negali bati iSsisluoksniavimo pasliy, rauksliy, mazy kruopeliy, nelygumuy,

teptuko ar volelio Zymiy, neturi prasiSviesti apatiniai dazy sluoksniai.

Pridéjus prie iSdZiGvusio dazyto pavirSiaus tampong ir juo pabraukus, ant jo | _ Vizualiné
neturi likti dazy, démiy. apzidra
Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sanddros linijos kreivumas atskiruose 5 Matuojan
ruozuose. t liniuote
Dazyty pavirSiy skiriamuyjy juosteliy (apvady) linijy kreivumas ar gretimo 1 Matuojan
kitos spalvos pavirSiaus uzdazymas (1m ilgio ruoze). t liniuote

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nuorodos
STR 1.03.02:2008 statybos produkty atitikties deklaravimas.

Lapas | Lapy Laida
27 28 0
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14. AKMENS MASES IR KERAMIKINIY PLYTELIY DANGOS JRENGIMAS

14.1. Reikalavimai ir nurodymai darbams

Jrengiant i8lyginamajj sluoksnj ant perdengimo plok&Ciy, turi bati uztaisytos perdangos ploksciy, plySiy
sanddros su sienomis, montazinés skylés ir panasiai.

Grindy pagrindai, paruoSiamieji ir iSlyginamieji sluoksniai gali bati jrengti esant ne mazesnei kaip 5 °C
temperatdrai. Tokia temperatdra turi bati iSlaikyta, kol betonas jgaus 50 % stiprumo.

Klojant iSlyginamojo sluoksnio skiedinj, betoninis pagrindas sudrékinamas ir gruntuodamas cemento pienu.
Sluoksnis lyginamas ir tankinamas iki cementinio pieno pasirodymo. Sustinge ruozai periodiSkai laistomi, kad
geriau kietéty. ISlyginamieji sluoksniai, ant kuriy bus klojama hidroizoliacija arba keramikinés plyteles,
gruntuojami. PavirSius uztrinamas antra ar treCia diena, kai skiedinio stiprumas pasiekia 2,5 — 3 MPa.

14.2. Akmens masés ir keramikiniy plyteliy dangos

ISmatavimai, iSskyrus storj, gali turéti £ 0,6 % nuokrypas.
Vandens sugérimas ne didesnis kaip 3,5 %.

Stiprumo riba lenkiant ne mazesné kaip 22 N/mm?2.
Atsparumas SalCiui ne maziau kaip 50 cikly.

PavirSiaus kietumas (Moso) ne mazesnis kaip 7 klasés.

Plyteliy dangos klijuojamos pagal gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus.

Techniniai reikalavimai Kontrolé

Sidly plotis neturi virsyti 1,5 mm. 5 matavimai 50 — 70 m? arba mazesniame
Skiedinio arba mastikos perteklius i$ sitly turi bati i$ kart | plote su matomais defektais
nuvalomas

Grindjuostés

Grindjuostés jrengiamos ties sanddromis su visomis konstrukcijomis, kurios iSkyla vir§ grindy, jeigu kitaip
nenurodyta. Grindjuostés turi bati iS tos paCios medziagos kaip grindy danga, nurodyto profilio, storio ir
aukscio.

Keramikiniy plyteliy grindjuostés daromos i$ specialaus profilio 50 mm auks¢io keramikiniy plyteliy, tokios pat
spalvos kaip ir grindys. Kampai taisomi pjaustant grindjuosciy plyteles reikiamu ilgiu.

Reikalavimai baigtai grindy dangai

Leistini

Techniniai matavimai - Kontrolé
nuokrypiai mm
PavirSiaus  nukrypimai nuo  ploksteles, 9 matavimai 50 — 70 m?2 pavirSiaus
tikrinant 2 m matuokle vienai mazesnio ploto patalpai.
cementiné 4
- keramikiniy plyteliy dangos 4
Nesutapimai tarp gretimy plyteliy 1 9 matavimai 50 — 70 m? pavirSiaus

vienai mazesnio ploto patalpai.
Nukrypimai nuo projektinio dangos nuolydzio < 0,2 % | 9 matavimai 50 — 70 m? pavirSiaus

patalpos vienai mazesnio ploto patalpai.
matmeny < 50
Dangos storio nuokrypos <10 % 9 matavimai 50 — 70 m? pavirSiaus
vienai mazesnio ploto patalpai.
Negali bati plySiy, tarp grindjuosg€iy ir grindy Vizualiné

dangos
PavirSiai negali turéti jokiy nelygumy
Neleistinos démeés ir jbrézimai

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai ir nurodymai

1. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys
2. STR 1.03.02:2008 Statybos produkty atitikties deklaravimas
3. STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas

Lapas | Lapy Laida
28 28 0

58275-00-TP-SAK.TS




Eil. Zym | Mato Papildomi
Nr. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos Y Kiekis P
uo vnt. duomenys
Ziniarastis 1 Zemés darbai
1. DirvoZzemio nustimimas m? 870
2 Grunto atvezimais savivarciais pakraunant iki
3km atstumu
UZpylimui po pastatu m3 193
Slaity uzpylimui m3 69
Ziniarastis 2 Arkinio sandélio ardymo darbai
Skardos demontavimas m? 620
Metaliniy konstrukcijy demontavimas t 35,2
Betoniniy grindy demontavimas m?3 2,9
Pamaty demontavimas m3 10,1
Plastikiniy langy demontavimas m? 2,85
Dury , varty demontavimas m2 11,2
Ziniarastis 3 Pamaty jrengimas
1. GreZtiniy pamaty jrengimas iki 5.0m gylio €300
64vnt
- betonas m?3 18,9
- armatdra t 2,61
2. Rostverky, jrengimas
- betonas m3 21,85
- armatdra t 0,833
3. |détinés detalés Vnt. 23
- metalas t 0,343
4. Pamaty termoizoliacijos i XPS 200 polistireninio m3 17,60
putplas€io jrengimas (t=150mm)
5. Pamaty termoizoliacijos tinkavimas, gruntavimas, m?2 46,4
glaistymas ir dazymas
6. Pamato apskardinimas150mm plocio skardos
lankstiniu
ligis m 104,4
7. Klijuotiné (horizontali) hidoizoliacija m? 24
8. Nuogrindos jrengimas i$ stambios dolomito skaldos m? 37,6
t- 25-30cm
9. Vejos borty 200x50 statymas ant betono m 64,5
10,
Ziniarastis 4 Atitvary jrengimo darbai
1. Sieniniy 12cm storio daugiasluoksniy ploksc&iy su m? 553,3
poliuretano uZpildu montavimas
2. Kampy apskardinimas 25cm plocio skardos
lankstiniu m 34,5
At Sandéliavimo paskirties pastato Sirvintyr.
estato cv s ‘e i gn s
Nr. UAB sav. Alekniskio v.s. 9, keiciant paskirt; |
»Remonto ir statybos projektas* gamybos su MTEP patalpomis,
rekonstravimo projektas
3535 PV B. KudZmiené 2020 Laida
A514 PDV | S. Sakalis —~112020 | Medziagy, gaminiy ir darby kiekiy
2454 PDV | RPagirénas |~ =% 2020 | Ziniarastis 0
Proj. | AJablonskas /e~ 2020
o v j Lapas | Lapy
P UAB “Baltic filter” 58275-01-TP-SAK.GZ ] 3




3. Kampy apskardinimas i$ vidaus15cm plocio skardos
lankstiniu m 32
4. Plieniniy kolony montavimas t 3,62
5. Plieniniy sijy montavimas t 5,44
6. Plieniniy rysiy, kity karkaso elementy montavimas t 1,94
7. Cinkuoty Z formos plieniniy ilginiy ir karkaso t 4,01
elementy i$ Saltai valcuoty cinkuoty profiliy
montavimas
8. Metaliniy konstrukcijy valymas, gruntavimas ir m? 372.9
dazymas
9. Metaliniy konstrukcijy priedgaisrinis dazymas REI45 m2 | 346.6
Ziniarastis 5 Pertvary jrengimo ir apdailos darbai
1. Sieny i$ 180mm silikatiniy blokeliy jrengimas m3 | 11,63
2. Silikatiniy blokeliy 120mm storio pertvary jrengimas m?2 83,1
Surenkamy g/b sgramy SL12 jrengimas mro Vnt 4
sienose
4. Surenkamy g/b sgramy M12 jrengimas mro Vnt 5
sienose
5. Mriniy vidaus sieny gerasis tinkavimas m?2 167,2
6. Sieny aptaisymas glaziruotomis plytelemis m? 58,22
7. Tinkuoty sieny glaistymas m?2 108,98
8. Monolitinio gelZzbetonio luby glaistymas m? 47,1
9. Tinkuoty sieny dazymas emulsiniais dazais m2 | 108,98
10. G/b luby dazymas emulsiniais dazais m?2 471
Ziniarastis 6 Stogo jrengimas
1. Stoginiy12 cm storio daugiasluoksniy ploksciy su m? 619,7
poliuretano uzpildu montavimas
2. Lataky jrengimas m 48.4
3. Lietvamzdziy 150mm jrengimas m 18
4, Parapety apskardinimas 400mm skardos lankstiniu
Bendras ilgis M 441
Ziniarastis 5 Perdangos jrengimas
1. Monolitinés perdangos jrengimas 50,9 m2
- betonas m?3 8,15
- armatdra t 0,39
Ziniarastis 7 Langy ir dury montavimas
1. Viena kryptim varstomy plastikiniy langy montavimas m? 8.4 Langai 2-
prie metalinio karkaso 2,8x1,0 m. (3 vnt) 3m aukstyje
U<1,2W/m? rankenos
1,8m
2. Viena kryptim varstomy plastikiniy langy montavimas m? 1.48 | Langai 2-
prie metalinio karkaso 1,475x1,0 m. (1vnt) 3m aukstyje
U<1,2W/m?2 rankenos

58275-00-TP-SAK.GZ
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1,8m
Dviem kryptim varstomy plastikiniy langy m? 7,2
montavimas prie metalinio karkaso 2,x1,8 m. (2vnt)
U<1,2W/m?
Dviem kryptim varstomy plastikiniy langy m? 3,6
montavimas prie metalinio karkaso 1,x1,8 m. (2vnt)
U<1,2W/m?
Plieniniy apsiltinty dury montavimas prie metalinio m?2 8,4
karkaso U<1,2W/m?2
1,0x2,1 m.(4vnt.)
Plieniniy dury su uzpildu ir oro pritekéjimo m?2 7,56
grotelémis, montavimas j mirg (4vnt)
0,9x2,1 m
Plieniniy prieSgaisriniy dury (EW30-C1), montavimas m? 5,67
j mara (3vnt)
0,9%x2,1 m
Plieniniy priesgaisriniy dury(EW30-C0), montavimasj m?2 3,78
mara (2vnt)
0,9x2,1 m
Langy, dury apskardinimas 10cm plocio skardos m 63,2
lankstiniais
Ziniarastis 8 varty montavimas
Pakeliamy segmentiniy varty montavimas prie m? 8,70
metalinio karkaso 2,9x3,0 m.(1vnt.)
Varty apskardinimas 15cm plocio skardos m 8,9
lankstiniais
Ziniarastis 9 Grindy dangos jrengimas gamybos patalpose
60 mm storio standinancio betono C8/10 sluoksnio m? 540,3
jrengimas
Hidroizoliacijos, paklojant polietileno plévele, m? 540,3
jrengimas
150 mm storio fibrobetono grindy dangos i§ betono m? 540,3
C30/37 (fibros 30kg/m3)jrengimas uzslifuojant ir
pridedant mineraliniy priedy
TemperatUriniy sidliy jrengimas m 136
Grindy termoizoliacijos i§ XPS 200 polistireninio m?3 81,1
putplas€io jrengimas (t=150mm)
Skaldos posluoksnio 150mm jrengimas ir m? 540,3
sutankinimas
Stambaus smélio posluoksnio 300mm jrengimas ir m?2 540,3
sutankinimas
Poliuretano dangos jrengimas m? 540,3
Ziniarastis 10 Grindy dangos jrengimas buitinése patalpose
Grindy dangos i$ akmens masés plyteliy ant 3-5mm m? 471
klijy pasluoksnio jrengimas
Hidroizoliacija (teptiné) m? 471
80 mm storio fibrobetono grindy dangos i$ betono m?2 471
C30/37 (fibros 30kg/m3)jrengimas uzslifuojant
Skiriamojo polietileno plévelés (t=0.2mm) m?2 471
pasluoksnio jrengimas
Grindy termoizoliacijos i§ XPS 200 polistireninio m?3 6,8
putplas€io jrengimas (t=150mm)
60 mm storio standinancio betono C8/10 sluoksnio m? 471
jrengimas
. Lapa|Lapy|Laida
58275-00-TP-SAK.GZ 3 4 0




Stambaus smélio posluoksnio 300mm jrengimas ir m? 471
sutankinimas
Ziniarastis 11 Laipty jrengimas
1. Cinkuoto metalo konstrukcijy montavimas t 0,107
2. Cinkuotos pakopos 1000x270/30x2/33x33 Vnt. 2
montavimas prie metalinio karkaso
3. Cinkuota aikstelé1200x2000/30x2/33x33 Vnt. 1
montavimas prie metalinio karkaso
4. Greztiniy pamaty jrengimas iki 1.3m gylio £200 4vnt
- betonas m3 0,15
-idétiné detalé 4vnt kg 16,8
Ziniarastis 12 Laiptiniy kopééiy jrengimas
1. Cinkuoto metalo konstrukcijy montavimas t 0,206
2. Cinkuotos pakopos 900x270/30x2/33x33 Vnt. 10
montavimas prie metalinio karkaso
3. Cinkuota aikstelé 900x2000x2/33x33 montavimas Vnt. 1
prie metalinio karkaso
. Lapa|Lapy|Laida
58275-00-TP-SAK.GZ 4 4 0




Polis P-1

1500 504G

| 3000
1
2000

3000

Poliy planas M1:200

Polis P-1 Polis P-1
va. 100 va. -100

MEDZIAGU SPECIFIKACIJA POLIAMS
N | PAVADINIMAS IR TECHNINES CHARAKTERISTIKOS ZYMnl]Ja?kg')pas' M\fg_o KiEKis | Vel mase’- Ko
Viso:
Polis P-1 @ 300 UNT 34 504 1 47150
1 a[16 (S500B), L= LST 15630-1 VNT 6 40.7
2 ZIE (S240), L= LST 15630-1 VNT 26 97
BETONAS C20/25XC2 LST EN 206-1 M 9.61
Polis P-2 2 300 VNT 2 522 208.6
3 a[16 (S500B), L= LST 15630-1 VNT 6 435
4 ZIE (S240), L= LST 15630-1 VNT 23 86
BETONAS C20/25XC2 LST EN 206-1 Ve 1.23
Polis P-3 2 300 VNT 26 2738 723.0
5 a[12 (S500B), L= LST 15630-1 VNT 6 245
6 o6 (5240), L= LST 15630-1 VNT 23 33
BETONAS C20/25XC2 LST EN 206-1 Ve 8.08
Vi .| Betonas 2= 18.9
ISO. Metalas 2= 2647

PASTABOS:

1. Matmenys milimetrais, atitudés metrais.
2. Poliai suprojektuoti pagal UAB "Geoinzinerija" atliktus
geologinius tyrinéjimus. Polio pado laikantis sluoksnis stiprus
-stiprus smélingas, dulkingas molis qc=5,5MPa
3. Suprojektuoti poliai - greztiniai su apsauginiu vamzdziu(CFA).
4. Poliy karkasus suvirinti taskiniu kontaktiniu bidu pagal STR

2.05.05:2005, 7 skirsnj, 261 punkta.

Polis P-1
v.a. -100

N?

\__ PolisP3 \__Polisp3

a. -0.600

Polis P-1 Polis P-1
va. -100 va. -100

31378

i Polis P-3 |

v.a. -0.600

13325
!
)
1

3000

2000

2000

50500,

375

!
315 '] 315
N4 e
1
315

\ Polis P-3
0.600

\ Polis P-3
v.a -0.600
3000

7 va. 1,00
\___Polis P-3

3000

12750
O

Polis P-1
va. -100

6000

3000 1680,
1 1

6000

6000

5. Polius jgilinti ne maziau 50cm j laikantj grunta.

Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
v.s. 9, kei€iant paskirtj  gamybos su MTEP patalpomis,

PROJEKTAS" rekonstravimo projektas
3535 .|B.KudZmiené =7 { 2020 Laida
2415 |R.Pagirénas Raxe ¥ | 2020 Poliy planas M1:200 0
A.Jablonskas Hoc—2020
\J \ Lapas | Lapy
PP UAB "Baltic filter" 58275-01-PP-SAK- 1
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Polis P-1 M1:20 Polis P-2 M1:20
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PASTABA: ARMATUROS KARKASAS JUNGIAMAS
KONTAKTINIU SUVIRINIMO BUDU.
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Polis P-3 M1:20
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Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandeliavimo paskKirties pastato Sirvinty . sav. Alekniskio
v.s. 9, keic¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,

PROJEKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.Kudzmiené =7 { 2020 Laida
2415 PDV.|R.Pagirénas o ¥ | 2020 Poliai P-1, P-2, P-3 M1:20
Proj.|A.Jablonskas p 2020 0
\J \ Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SAK- 2 ) o5




R

1660

Rostverky planas M1:200

6000 6000

6000

6000

MEDZIAGY SPECIFIKACIJA PAMATAMS

Pozicija, eiles Nr. PAVADINIMAS IR TECHNINES ZYMUO (tipas, | MATO | e Metalo mase, Kg
CHARAKTERISTIKOS marké) vnt. Viso:
Pamatas P-1 17 163.5 163.5
(1000x350x1150)
1 12 (S500B), L= 945 LST 15630-1 VNT 9 75
2 o8 (S240), L= 1050 LST 15630-1 VNT 5 2.1
3 16 (S500B), L= 1030 LST 15630-1 VNT 8 13.0
4 a8 (S240), L= 1200 LST 15630-1 VNT 11 5.2
BETONAS C25/30-XC2 LST EN 206-1 M2 3.99
Pamatas P-2 2 36.4
(400x350x1150)
3 16 (S500B), L= 1030 LST 15630-1 VNT 8 13.0
4 28 (S240), L= 1200 LST 15630-1 VNT 11 5.2
BETONAS C25/30-XC2 LST EN 206-1 M2 0.32
Pamatas P-3 1 29.2
7 @12 (S500B), L= 1150 LST 15630-1 VNT 14 14.3
8 12 (S240), L= 2400 LST 15630-1 VNT 7 14.9
BETONAS C25/30-XC2 LST EN 206-1 M2 0.441
Rostverkas R-1 600x250 1 603.6
5 @12 (S500B), L= 119600 LST 15630-1 VNT 4 424.5
6 26 (S240), L= 1350 LST 15630-1 VNT 598 179.1
BETONAS C25/30-XC2 LST EN 206-1 M2 17.100
ID-1 VNT 20 16.4 /328
-300x290x20 LST EN 10051 VNT 1 13,66
gl16 | (S500B), L=[870 LST 15630-1 VNT 2 2.74
ID-2 VNT 3 5.1/15
-250x150x12 LST EN 10051 VNT 1 3,53
g[12 | (S500B), L=[870 LST 15630-1 VNT 3 2.32
Viso: Betonas = 21,850
ISo: Metalas = 833
- Po gnndlrws ir
POLISTEROLAS XPS 200 Pamatui m? 17,600 P
- Po grindimis ir
POLISTEROLAS XPS 200 Po grindimis me 87,900 pemae
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PATALPY EKSPLIKACIJA

Patalpos 5
Patalpos Nr. pavadinimas Plotas, m Pastabos
1 Laboratorija 360,00 Kategorija Cg
2 Koridorius 189.960 Kategorija Cg
Motery persirengimo
3 kambarys 8,39
4 Dusas 2,08
5 wC 2,01
Vyry persirengimo
6 kambarys 8,39
7 Dusas 2,08
8 wWC 2,01
9 Poilsio kambarys 21,44
10 Gamybos patalpa 583,57 Kategorija Cg
Viso: 1179.930
Sutartiniai pazymeéjimai
Esamos sienos. Daugiasluoksné ploksté C—
su puty poliuretano uzpildu
Projc?k_tuojamos sieqos. Daugiasll_Joksné et
plok&té 120mm storio su putu poliuretano
uzpildu
P_r_ojel_<tlj|ojamos _sienos. 180 mm
silikatiniy blokeliy maras
Projek_tuojamos silikatiniy 120mm AT
blokeliy pertvaros
Projektuojamos gamybinés laboratorijos
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Kolony specifikacija
Kolony planas M1:200
Masé
- - ligi . Pavirsi
Pozicija | Skerspjivis | Sandartas | Marké | Kiekis (n?::) V::::(;O Elemento Viso (kg) a;lgf;asus Pastabos
masé (kg) 9
A A (kg/m)
K-1.1 HEA180 EN10219 | S275 2 6000 35,5 213.000 426.0 | 12.288
det.1 -152x87x§ EN10219 S 235 4 - - 0.830 6.6 0.026
K-1.2 HEA180 EN10219 S 275 7 5850 35,5 207.675 1453.7 41.933
det.1 -152x87x§ EN10219 S 235 4 - - 0.830 23.3 0.026
K-2 HEA180 EN10219 | S275 9 4850 35,5 172175 | 15496 | 44.698 | gniaatsparinama
H c det.1 -152x87xg EN10219 | S235 | 4 - - 0.830 299 | 0026 iki REI45
K-3 IPE180 EN10219 S 275 1 5069 18,8 95.297 95.3 3.540
K-4 100x100x4 EN10219 | S275 2 5920 11,9 70.448 140.9 5.565
K-5 HEA180 EN10219 S 275 1 5069 35,5 179.950 179.9 5.191
Viso kolony] 3584.4
‘ Viso su sidlém +1% 3620.2 | 102.538
| | Rysiy ir karkaso elementy specifikacija
g Masé
- Lo . . ligis . PavirSiaus
Pozicija | Skerspjivis | Sandartas | Marké | Kiekis (mm) Vll::seéto Elemento Viso (kg) plotas Pastabos
| (kg/m) masé (kg)
HR-1 80x80x4 EN10219 S 275 16 6000 9,22 55.320 885.1 37.440
HR-2 80x80x4 EN10219 | S275 4 7500 9,22 69.150 2766 | 11.700
| SR 100x100x4 EN10219 S 275 8 6700 11,9 79.730 637.8 25.192
1799.6
Viso su sidlém ir papildomom detalém +1% 1817.556 | 74.332
| SKE-1 100x100x3 EN 10219 S 275 1 12890 9,22 118.846 118.8 Pateiktas bendras ilgis
‘ Viso su sidlém ir papildomom detalém +1% 120.034
|
‘ | PASTABOS
| | i Kolona K-4 1. Techninése sijy, kolony ir rySiy metalo specifikacijoje nenumatytos
\ - < metalo atliekos pjaustant.
e — J g — 2. Virintinés jungtys turi tenkinti LST EN 1011-1, LST EN 9692-1, o
— — — — = — — - = — — C — — — — -9 — — — — o * — — { i L. > . .
b 170K X X A A X \‘§ suvirinimo medziagos LST EN ISO 2560:2010 reikalavimus. Elementus
N | ) | \ B ‘ ‘ I\ B virinti visu lietimosi perimetru. Suvirinimui jungtys paruosiamos pagal LST
Kolona K-1.3 Kolona K-1.1 Kolona K-1.1 Kolona K-1.2 Kolona K-1.2 Kolona K-1.2 Kolona K-1.2 Kolona K-1.2 p Kolona KH1.3 EN |SO 9692-1
3. Suvirinimo sidliy auk$¢iai priimami pagal ploniausig i$ suvirinamy
- elementy ir minimaly sitlés statinio aukstj, jeigu neparodyta kitaip.
3 Charakteristinis suvirinimo medziagy stipris turi biti ne mazesnis kaip
| suvirinamy elementy.
Kolons K5 Kolona 43 4. Sidliy charakteristinis stipris pagal stiprumo ribg fvw,u ne maZesnis
kaip 470 MPa.
P 5. Konstrukcijos padengiamos iki R45 atsparumg ugniai didinanciomis
T - — - - — = - - - - - - - - - - - - - - - (B) medziagomis.
6. Naudojamas plienas sijoms S355, papildomoms tvirtinimo detaléms
S235.
7. Metaliniy konstrukcijy paviriy nuriebalinti, nuvalyti Sratasrove Sa 2 )5
- pagal LST EN ISO 8501-1. PavirSiy paruoSimg ir padengima atlikti
2 gamykloje pagal LST EN ISO 12944-4. Plieno gaminiai gruntuojami ir
dazomi dazy sistema, tenkinancia C3 atmosferos koroziskumo kategorijg.
Kolona K-2.2 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 Kolona K-2.1 | Kolona K22 Spalvg deFInFI su -UZS‘akove. ) o o o ]
| | | | | 8. Kolony sujungimui su sijomis naudojami nejtempiamieji varztai, turi
! ! ! . atitikti LST EN 1ISO 4014, LST EN ISO 4014; verzlés LST EN 4034 ir LST
¥ — — 3 — — 3 — — . — -3 — — 3 — (A) EN 4032; poverzlés LST EN ISO 7091; LST EN 1SO 7089.
- 9. Kolony K-4 padét; tikslinti vietoje pagal esamo sandélio sienas.
10. Rysiai ir kiti karkaso elementai virinami perimetru lietimosi vietoje.
6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
) 41997 !
‘I T
) l.s}.ao |
T T
(1) (2) (3) (a) (5) (s) (7) (8) (9)
W, P, ./ - >/ \°)J L ) )
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180 HEA 180 180 Atestato Nr. PROJ EKTAS" rekonstravimo projektas
S215 2
3535 PV [B Kudzmiené GZ2 ., B 2020 Laida
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Proj.| A Jablonskas 2020
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Atestato Nr UAB "REMONTO IR STATYBOS v.s. 9, kei¢iant palfkirtiti gémybos_sttMTEP patalpomis,
. " reKonstravimo projeKias
Pastaba. "R°"EK“§’ _ /g
n n . 3535 PV.|B.KudZmiené vé««—«_\e 020 Laida
Kolonos K-3, K-4, K-5 neturi papildomy detaliy, 2415 PDV R Pagirénas B € 2020 Kolonos K-2.1, K2.2 M1:20 o
au kéti ti kSI i nti VietOje Tt Jablonskas Soot [/_2(2—0 Lapas | Lapy
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Stogo planas M1:200

19"

Esamas, nerekonstruojamas stogas

13°
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PASTABA.
Rekonstruojamo stogo danga - daugiasluoksnés plokstés,
spalva RAL9006, stogo plotas 618,5 m2.

Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
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Proj.|A.Jablonskas ¥ 1 2020 0
Lapas | Lapy
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. Sijy specifikacija
Stogo konstrukcijy planas M1:200
Masé
. Lo lgi: n Pavirsi
Pozicija | Skerspjlvis | Sandartas | Marké (n?rI:) V::se;o Elerr!ento Viso (kg) a‘;/IZ?aIaSUS Pastabos
(kg/m) masé (kg)
S1.1 IPE330 EN10219 S 355 7 11870 49.1 582.817 4079.7 | 112.421
det.1 -914x160x12 EN10219 S 235 1 13.776 96.4
det.2 -895x186x8 EN10219 S 355 1 5.227 36.6
det.3 -550x160x12 EN10219 S 2385 1 8.290 58.0
det.4 -996x160x12 EN10219 S 235 1 15.012 15.0
-] det.5 -928x448x8 EN10219 S 235 1 13.054 91.4
det.6 -813x160x12 EN10219 S 355 1 12.254 85.8
det.7 -195x75xg EN10219 S 235 0.689 771
det.8 -306x76x§ EN10219 S 235 4 - - 1.460 40.9
S-2.1 IPE24Q EN10219 S 355 2 11870 30,7 364.409 728.8 21.888
det.1 -261x160x12 EN10219 S 235 2 - - 3.934 15.7
det.2 -195x75x6 EN10219 S 235 8 - - 0.689 5.5
S-3 IPE180 EN10219 S 275 3 990 18,8 18.612 55.8 2.074
| S-4 HEA180 EN10219 S 275 2 5800 35,5 205.900 411.8 11.878
det.1 -190x180x12  EN10219 S 235 2 - - 3.222 12.9
5331.041
Viso su sitlém +2% 5437.662
|
|
|
‘ r Rysiai SR
! | 100x100x
‘ | | |
" ‘ = Sija S-3
o I - - - - - — IPE180 - - - - 3 - - - L A
&/ \ I i N
| | |
|
Sijals-2.1 N ‘ ‘ /4/ Sija 5-2.1
IPER30 \ IPE240
‘ ‘ | | | | < §
/b , i I I | A Sija S-1.1
/% W W W 1 1 1 | \ IPE330
(E"j) a < ‘ ‘ | | | | | | 1 @\)
| |
| < s
% ‘ ‘ A
|
| |
@h/ ”J{ S I N S— S (S S SR R
|
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Atestato Nr. " v.s. 9, keiéiant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
PROJEKTAS P rekonstravimo projektas
oo 3535 PV.|B.KudZmiené 2020 . Laida
Rysiai SR — @(ﬁ Stogo konstrukcijy planas
T 2415 PDV.|R.Pagirénas R | 2020 M1:200 0
Proj.|A.Jablonskas 2020 ’
Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SAK- 20 20 o5
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- b Atestato Nr. PROJ EKTAS" rekonstravimo projektas
- 3535 PV.|B.Kudzmiené CY AR 2020 Laida
S 2415 PDV.|R.Pagirénas o X| 2020 Sija S-1.1 M1:40 0
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TP UAB "Baltic filter" 58232-01-TP-SAK- 21 o1 o5
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UAB "REMONTO IR STATYBOS v.s. 9, keigiant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
Atestato Nr. PROJEKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.KudZmiene (»Z.0 . ’p 2020 Laida
2415 PDV.|R.Pagirénas o X| 2020 Sijos S-2.1 M1:40 0
Proj.|A.Jablonskas —2020
N/ Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SAK- 22 - -




3

Laiptinés kopécios L-1
M1:50

Kvadratinis vamzdis

!

Kvadratinis vamzdis

50x30x2,5 1=900 / 900x1300

50x30x2,5 1=900
ikStelé cinkuota

Pakopa cinkuota

1=900

UPN160

L=3117 galg nupjauti 60°

2

UPN160

L=3117 galus nupjauti 60°

1

~]250, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 250 , 250 , 250,200

1130

2700

Grindys

D-1

4

LAIPTY SPECIFIKACIJA
. MAT
Pozicija, PAVADINIMAS IR TECHNINES 5 ! . Pastabos
> ZYMUO (ti ke
6il. Nr. CHARAKTERISTIKOS UO (tipas, marke) vgt KIEKIS | (ka)
| L2
1 [ upnie0 L= 3117 LST 15630-1 VNT 2 117.199
2 [ upnie0 L= 1300 LST 15630-1 VNT 2 48.880
3 o 50x30x2,5 L= 900 LST 15630-1 VNT 6 16
4 (wm]} 50x30%2,5, L= 5000 LST 15630-1 VNT 1 15.00
Plokstele
26051506 5235 LSTEN 100252 | VNT 4 9
6 Ankerinis varztas M12 1=120 VNT 16
Viso 206.08

Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandeliavimo paskKirties pastato Sirvinty . sav. Alekniskio
v.s. 9, keic¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,

PROJ EKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.Kudzmiené =7 { 2020 Laida
2415 PDV.|R.Pagirénas Raxe ¥ | 2020 Laiptinés kopécios L-1 M1:50
Proj.|A.Jablonskas p — 2020 0
\J \ Lapas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SAK- 23 03 o5




Pastato kampe (B ASIS)
120

ﬁ‘

@
7777

Stogo plokstes jungimo SU Sieniné Mazgas  Stogo plokstés jungimo su sienine mazgas

N
—

.
W) |
4l

KRAIGO MAZGAS

1 - SIENINE PLOKSTE

2 - TVIRTINIMO ELEMENTAS

3 - SANDARINIMO MEDZIAGA

4 - SKARDOS LANKSTINYS

5 - TVIRTINIMO ELEMENTAS

6 - SANDARIKLIS

7 - TVIRTINIMO ELEMENTAS

8 - METALINE KOLONA

9 - METALINE JUOSTA -8x80 VISU AUKSCIU
10 - KAMPUOTIS L50x50x4 VISU AUKSCIU
11 - VANDENS NUVEDIMO SISTEMA

12 - TVIRTINIMO ELEMENTAS

13 - STOGO PLOKSTE

14 - DENGINIO SIJA

15 - HERMETISKA JUOSTA

16 - METALINIS FACHVERKO ELEMENTAS
17 - LANGO REMAS

11

STOGO KRASTO UZBAIGIMAS

\

120

BUITINIY PATALPU GRINDU DETALE ANT GRUNTO

AT
5 ZQ |

SIENINIU PLOKSCIU SUJUNGIMO

SU LANGU MAZGAS

GRINDY DETALE (SANDELYJE)

g e oA

oA EratE el E et

R YL,

SLIFUOTAS FIBROBETONAS C30/37, ARMUOTAS FIBROMIS 30KG/M3,
PAVIRSIUS PADENGTAS PPOLIURETANINE DANGA 150MM

EKSTRUZINIS POLISTIRENINIS PUTPLASTIS XPS 200 150MM
STANDINANTIS BETONO C8/10 SLUOKSNIS 60MM
PLEVELE t=0.2mm ( sandiroje uZleidimas >500mm)
. i} SKALDOS ARBA 2VYRO SLUOKSNIS, |PLOKTAS | SMEL]
PERIFERINE JUOSTA SV. GR.0.00 SKALDA 40-60mm STAMBUMO 150MM
N SUTANKINTAS STAMBIAGRUDIS SMELIS
- = = T STANDARTINIS SUTANKINIMO KOEF. 0,95 300MM
o - O, - - Q Q GRUNTAS
/NVVVVNVVVVNVVVVVVV VN PASTABA:
. 5 . o
7 7 </ 7 7 7 7 7 TURI BUTI JRENGTOS PJAUTINES SUSITRAUKIMO DEFORMACINES SIULES
2D O O O O O O O (ZINGS.-IKI 6m, STORIS -2-5mm, GYLIS -H/3 ), HERMETINTOS HERMETIKU
oA O O O O O O O O PVZ. "SOUDAFLEX" (8-10mm GYLIO). REKOMENDUOTINA SANDARINTI NE
s/ " N
‘ 24 (] Oy O O Oy O O ANKSGIAU KAIP 3 MEN. PO BETONAVIMO (TIKSLINTI PAGAL BETONAVIMO
X KA X KX X A XN AX AKX AX AKX KLKX KX KX TECHNOLOGIJA)
- Sandéliavimo paskKirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio
AKMENS MASES PLYTELIY DANGA - 12mm
TARPSLUOKSNIS CEM S}g M150 - ~8mm UAB "REMONTO IR STATYBOS v.s. 9, kei¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,
= Atestato Nr. " rekonstravimo projektas
FIBRO BETONAS - 80mm PROJEKTAS
HIDROIZOLIACIJA 4
POLISTIRENINIS PUTPLASTIS XPS 200 - 150mm 3535 PV.|B.KudZmiené G 2020 . . - e Laida
STANDINANTIS SLUOKSNIS BETONAS C8/10 - 60mm A514 PDV.|S.Sakalis _AX| 2020 DauQ'aSIUOkS_mq_pkaC'q tYIrtlnlmo
DRENUOJANTIS . SL. -STAMBUS SMELIS - 300mm Proj.|A.Jablonskas F—F 2020 mazgai, grindy detalés 0
SUTANKINTAS ESAMAS GRUNTAS 1 - -
apas | Lapy
TP UAB "Baltic filter" 58275-01-TP-SAK- 24 04 o5




DURY ZINIARASTIS

DURY/ MATMENYS | VIENET BENDRAS
VARTUY ESKIZAS (BxH), m PLOC% AS K"\Enft's’ PLOTAS, PASTABOS
MARKE Plotis | Aukstis| mz m?
DURYS - LAUKO, PLIENINES,
SILUMOS PERDAVIMO
= KOEFICIENTAS U<
H- ] 1,2 W/(m? K), ORINIO LAIDZIO
D-1 N 1,00 | 21 1 2100 4 8.40 |k ASE 4. SPALVARAL 9006.
1000
DURYS VIDAUS, PLIENINES,
PRIESGAISRINES
g ATITINKANCIOS(EW?)O—C’I)
o -~ SPALVA RAL 9006.
D-2 S 090 | 21 | 1.890 3 5.67
900
— DURYS VIDAUS, PLIENINES, SU
VENTILIACINEMIS GROTELEMIS
S SPALVA RAL 9006.
3 S
D-3 N 090 | 21 | 1.890 4 7.56
900
DURYS VIDAUS, PLIENINES,
PRIESGAISRINES
g ATITINKANCIOS(EW30-C0)
B ~ SPALVA RAL 9006.
D-4 S 090 | 21 | 1.890 3 5.67
900
VARTU ZINIARASTIS
DURY BENDRAS
VARTY ESKIZAS MATMENYS | 5 oras,| KEKIS | ol oTas, PASTABOS
MARKE (BxH), m m2 vnt e
o| | 290x3,00 8,70 1 8,70 VARTAI
S SEGMENTINIAI,
™ PAKELIAMI
V-1
2900

LANGU ZINIARASTIS

LANGY
MARKE

ESKIZAS

MATMENYS
(BxH), m

LANGU
PLOTAS,

m2 vnt

KIEKIS,

BENDRAS
PLOTAS,
m2

PASTABOS

L 1400
A

- | -

1

2800 |,
2

1400
2

1000

2,80 1,00

2.800 3

8.40

LANGAI - PLASTKINIAI, DVIEJY
DALIY, DALYS VARSTOMOS
30° KAMPU 1 KRYPTIMI.
SILUMOS PERDAVIMO
KOEFICIENTAS Us<1,2 W/(m?K).
ORINIO LAIDZIO KLASE 4.
REMO SPALVA BALTA. LANGY
RANKENOS PRIVALO BUTI
|RENGTOS 1,8M AUKSTYJE
NUO GRINDY PAVIRSIAUS.

\\\ /
AT
1800

7\

1000

1,00 1,80

1.800 2

3.60

LANGAI - PLASTKINIAI, VIENOS
DALIES, VARSTOMAS DVIEM
KRYPTIMIS $ILUMOS
PERDAVIMO KOEFICIENTAS
U<1,2 W/m?K). ORINIO
LAIDZIO KLASE 4. REMO
SPALVA BALTA.

NFT
1800

A

2,00 1,80

3.600 2

7.20

LANGAI - PLASTKINIAI,DVIEJY
DALIVY, DALIS VARSTOMA
DVIEM KRYPTIMIS. SILUMOS
PERDAVIMO KOEFICIENTAS
U<1,2 W/m?K). ORINIO
LAIDZIO KLASE 4. REMO
SPALVA BALTA.

~
-
1000

1,475 1,00

1.475 1

1.48

LANGAI - PLASTKINIAI,DVIEJY
DALIUY, DALIS VARSTOMA
DVIEM KRYPTIMIS. SILUMOS
PERDAVIMO KOEFICIENTAS
U<1,2 W/m?K). ORINIO
LAIDZIO KLASE 4. REMO
SPALVA BALTA.

Saramuy tipy lentelé

SARAMOS
TIPAS

ESK

IZAS

KIEKIS

PASTABOS

SR -1

2.05(4.75 [

180

VY

SL 12

SR-2

M1

2.0514.75[

120

2

Atestato Nr.

UAB "REMONTO IR STATYBOS

Sandeliavimo paskKirties pastato Sirvinty . sav. Alekniskio
v.s. 9, keic¢iant paskirtj j gamybos su MTEP patalpomis,

PROJ EKTAS" rekonstravimo projektas
3535 PV.|B.KudZmiené G 2020 Laida
A514 PDV.|S.Sakalis AX] 2020 Langy, dury Ziniarastis
Proj.|A.Jablonskas ¥ 1 2020 0
Lapas | Lapy
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