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3. Statinio techniniai rodikliai

- Lauko vandentiekis PE D32x3,0 L=68,10m.

— Lauko buitinés nuotekos PVC D110x3,0 L=3,0m. D160x4,0 L=13,0m.

- Buitiniy nuoteku valymo jrenginiai NV-3 {UAB “Traidenis”) 2,52m3/h

Maksimalus debitas: Saltas vanduo: q§=0,005%100x0,84=0,42m?3h=0,59!/s.

Kardtas vanduo: gk=0,005x60x%0,72=0,22m?3/h=0,36l/s. Buitinés nuotekos 1,20l/s.
Gaisry gesinimui ¢iaupais: Q =2,7 I/s;

4. Esama padétis
UAB ,Baltic filtre" sklype nutiesti $alto ir gaisrinio vandentiekio tinklai ir vietingé buitiniy nuoteky
galinimo sistema. Gaisro gesinimui jrengtas atviras telkinys ir pozZzeminis priedgaisrinis rezervuaras

1

nurodyti pridedamame bendrovés sklypo plane.

5. Projektiniai sprendiniai

Techniniame projekte parengiami 8Sie sprendiniai:
— lauko $alto vandentiekio tinklai

— lauko buitiniy nuoteky Salinimo tinklai

— vidaus 3altas, kar8tas ir gaisrinis vandentiekis
— vidaus buitiniy nuoteky Salinimas

5.1 Lauko vandentiekis

Projektuojamas vandentiekis numatytas i§ PEBO slégio klasés PN10, D32x2,4 vamzdZiy. Vandentiekio
vamzdis tiesiamas | tran3e¢jg 1,70-2,0 m gylyje, ant sutankinto 0,10m smélio pagrindo, uZpilant esamu
gruntu. Alkdnése grunte jrengiamos betoninés atramos vamzdziams.

Baigus montavimeo darbus atlikti vamzdyny hidraulini bandyma, dezinfekavima ir praplovima.

Vykdant darbus esamy komunikacijy apsaugos zonoje prie§ darby pradZig iSkviesti tas komunikacijas
eksploatuojanciy organizacijy atstovus. Projektuojamuy tinkly prisijungimo altitudes prie esamy tinkly ir
montavimo vietas, tikslinti prie§ montavimg objekte vietoje.

Vandens tiekimo ir nuoteky vamzdynuy, irengiamuy iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona — i§ilgai vamzdyno
trasos esanti Zemés juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro | abi puses nuo vamzdyno a8ies, po §ia juosta
esanti Zemeé bei vanduo vir§ 8ios juostos.

5.2 Lauko buitinés nuotekos

I$ projektuojamo sandeéliavimo paskirties pastato savitakiniais PVYC D110-160mm N" klasés vamzdZiais
nuotekos surenkamos | projektuocjama buitiniy nuoteky 3ulinj NS—1. Surinktos buitinés nuotekos
i8leidZziamos | sertifikuotus Lietuvoje UAB “Traidenis” NV-3 2,52 m3/d naiumo biologinio valymo
irengini, komplektuojamg su orapate. I$valymo laipsnis, esant standartinéms nuotekoms:

BDS7 - 29 mg/l; CHDS =125 mg/l; PH-6,5-8,5; N-25 mg/l; P-5mg/l .

Iki reikalaujamuy rodikliy bicloginio valymo jrenginio [§valytos nuotekos ileidZziamos | projektuojama
D1500 H=3,0m g/b kaupimo 3ulinj (V=3,5m3). 18 joi8valytos nuotekos i&siurbiamas, i3laistomos
arba iSpilamos | melicracijos griovi.renginys komplektuojamas su ocrapité, montuocjama stikloplaséio
dézutéje, apsaugai nuo dregmés. Vamzdis jungiantis orapdte su biologinio valyme jrenginiu
montuojamas dékle. Valymo jrenginio darbo konirolei projektuojamas D315 plastikinis meéginiy
émimo Sulinys.

Apsaugos SAZ zona valymo jrenginiams nustatoma vadovaujantis LR Vyriausybés nutarymo Nr. 343,
2011 m. liepos 13 d. Nr. 823 pakeitimu: sanitarinés apsaugos zonos uzdariems mechaninio ir (arba)
biologinio ir (arba) cheminio nuoteky valymo jrenginiams nustatomi, esant jrenginio nadumui nuo 5

t. m3/p. Projekiucjamas uzdaromas biologinio valymo jrenginys yra 2,52 m3/p nasdumo.

Nuotakynas numatomas i§ D160x3,0 beslégiy PVC vamzdziy. Butina i3laikyti minimaluy
igilinima iki vamzdZio virSaus — 0,80m.
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Projektuojamas uzdaromas biologinio valymo jrenginys yra 2,52 m3/p nagumo.

Nuotakynas numatomas i§ D160x3,0 beslégiy PVC vamzdziy. Batina idlaikyti minimaly
igilinima iki vamzdZio vir8aus — 0,80m. Suliniai projektuojami g/b D1000 ir i§ D315 PVC gofructy
vamzdziy. VamzdZiy klojimo pagrindy storis yra 0,10 m. Projektuojamy tinkly prisijungimo altitudes
prie esamy tinklu ir montavimo vietas, tikslinti prie§ montavima objekte vietoje.

Surenkamas g/b D1000 Sulinys — su tiesiniu betoniniu lataku, kuris formuojamas pagal UAB
.EKOPROJEKTAS® albuma. PVC &uliniai komplektuojami su tiesios prabégos dugnais ir
sandarinimo tarpiném. Suliniai  dangégiai — betoniniai ant betoninio kigio. Suliniy  betoniniai
dangciai projektuojami  0,10m vir§ jo (Ziur. profilius). Suliniy montavima atlikti, vadovaujantis
imonés — gamintojos nurodymais ir galiojanéiais statybos reglamentais.

5.3 Vidaus $altas ir kar§tas vandentiekis

Projektuojamo sandegliavimo paskirties pastato buitiniy patalpu $alto vandentiekio sistema jungiama
prie projektuojamo Zalto vandentiekio apskaitos mazgo ir tiesiama iki buitiniu patalpy. Apskaitos
mazgas numatomas projektuojamy lauko vandentiekio tinkluy [vade | pastata, gamybiniy patalpy
koridoriuje. Salto vandentiekio vamzdynai projektuojami i DN25 cinkuoty plieniniy vamzdziy,
jungiamy srieginémis jungimo dalimis, nes pastato gamybos kategorija Cg ir polietileniniai
vamzdynai draudzZiami. Statytojui pageidaujant, cinkuoti plieniniai vamzdZiai gali bdti keitiami |
nerddijanéio plienc to paties skersmens vamzdZius, jungiamus suvirinimo bodu. Esamo lauko
vandentiekio slégis projektuojamy tinklu prisijungimo vietoje — 2,0 atm (pagal UAB ,Baltic filter"
technine uzduotj).

Karitas vanduo ruoSiamas pastatomame tlriniame elektriniame 200ltr. talpos, 2,2kW vandens
Sildytuve, jrengiamame buitinése patalpose. Karito vandentiekio sistema skirta darbuotojy
reikméms, projektuojama i& DN25 cinkuoty plieniniy vamzdziy.

Visi 8alto ir karSto vandens vamzdynai tiesiami atvirai, su 0,03 nuolydZiu j vandens i$leidimo puse,
Salto vandentiekio vamzdynai izoliucjami izoliacija nuo rasojimo - polietilenine uzmaunama izoliacija.
Karsto vandentiekio vamzdynai izoliuojami akmens vatos izoliacija, padengta aliuminio folija.
lzoliacijos storis priklauso nuo vamzdZio skersmens. Salto, ir kardto vandentiekio vamzdynai
patalpy viduje pravedami atvirai, palei sienas. Karitas ir $altas vanduo privedamas klozetams,
praustuvams, duSams ir plautuvei. Numatoma uzdaromoji armatira ant at8aky ir prie prietaisy. Ant
atsifaky — rutuliniai uzdaromieji ventiliai, prie prietaisy — prietaisiniai kraneliai. Remonto ar avarijos
atveju numatomas vandens ileidimas Zemiausiuose vietose. Vandentiekio vamzdynus montuoti ir
tvirtinti pagal montavimo taisykles.

5.4 Apsauga nuo legioneliozés

Pastato projektuojamoms sanmazgy patalpoms kardtas vanduo ruo$iamas 200ltr talpos elektrinio
tarinio vandens Sildytuvo pagalba. Jame yra sumontuotas elektrinis tenas, kuriuo &ildomas buitinis
kardtas vanduo. Elektrinio tdrinio vandens $ildytuvo elektrinis tenas turi turéti technines galimybes
Saltg vanden] pakelti iki daugiau kaip 65°C, kad baty uztikrinama legioneliozés bakterijy Zatis.
Temperatlra tQri bati pakeliama reguliariai pagal sudaryta grafika ir grieZtai lakantis jo. Taip pat turi bati
atliekama savalaiké buitinio kar§to vandens gaminimo ir tiekimo dezinfekcija.

Pagal HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai”. Patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. Nr. V—455, Vilnius:

—gaminamas karStas vanduo ir tickiamas kardto vandens vartotojams iki pat Giaupy turi bati
apsaugotas nuc bet kokios tar§os.

-1 ml vandens meéginyje, paimtame i8 bet kurios pastato karsto vandens graZzinimo vamzdyno vietos,
neturi bati daugiau kaip 100 kolonijas sudarandéiy vienety 37°C temperatlroje.

BréZinio indeksas: Lapas | Lapu Laida
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5.5. Vidaus buitiniy nuoteky $alinimas

Projektuojamo sandéliavimo paskirties pastato buitiniu patalpy pirmame aukSte sanitariniy prietaisy
buitinés nuotekos surenkamos ir nukreipiamos | projektuojama lauko buitiniy nuoteky Sulinj (N§—1).
Buitiniu nuoteky vamzdynai projektuojami i§ savitakiniy moviniy PVC DN50-DN110mm vamzdziy.
D50mm vamzdziai naudojami praustuvy, plautuviy, dudy pajungimui | nuotakus. ISpuodziy prie nuotaky
prijungimui, i3vadui ir stovui savitakiniams buitiniams nuoteky vidaus tinklams naudojami D110mm
moviniai PVC vamzdziai.

I&vadai ir nuvedimai nuo sanitariniy prietaisy tiesiami grindyse arba vir§ grindy, aptaisant juos gipso
kartonu. Buitiniy nuoteky vamzdynai klojami su nuolydZiu 0,02 (D110mm), ar 0,035 (D50mm) stovo
pusén. Nuotekuy i8vado tolimiausiam taske numatoma pravala, stove — revizija. Atvirai sumontuoti
stovai prie siencs gali bati aptaisomi gipso kartonu. Projektuojamam buitiniy nuoteky igvadui
numatytas stovas su vedinamaia dalimi, iSkeliama vir§ stogo.

Antro auksto ventkameros patalpoje projektuojamas oro tiekimo - 8alinimo jrenginys OT1-031.
Kondensato nuvedimui nuo jo sekcijos projektuojamas PVC D50 nuoteky vamzdis tiesiamas virs
antro auk3to grindy ir prie sanitariniy patalpy pirmame aukSte luby. Prisijungiama prie stovo
pirmo auk$to palubéje per 45° D110/D50 trigak].

5.5 Gaisrinis vandentiekis

Vadovaujantis ,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklémis”
projektuojamas gamybos patalpos vidaus gaisrinis vandentiekis.

Vidaus gaisru gesinimui garazy, paslaugu, gamybos, sandéliavimo ir kitos paskirties pastatams, kuriy
taris 0,5=V<5 tikst.m? ir kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojy Cg, priimamos dvi &iurkglés su
vandens debitu vienai giurk&lei ne maziau, kaip 156 I/min. Gamybos patalpos taris yra 2777,30 m3,
vidutinis aukstis — 5,50 m.

Vandens apskaitos mazgas nenumatomas, nes vanduoc prie§gaisrinéms reikmeéms naudojamas, i
esamo atviro prieSgaisrinio rezervuaro, esamais gaisriniais siurbliais,

Pastate projektuojami $edi DN50mm gaisriniai ¢iaupai, kurie jrengiami plombuotose spintelése su
20m ilgio vientisomis pusiau standziy Zarmny ritémis ir DN16 vandens purktais. Gaisriniai Siaupai
montuojami 1,35 m auk8tyje nuo grindy iki &iaupo. Jie jrengiami prie evakuaciniu i§éjimu, ne toliau
kaip 3 m nuo dury angos. Patalpoje naudojami vienodo skersmens gaisriniai ¢iaupai, rités, Zarnos ir
purkstai. Skai€iuojant gaisriniy Ciaupy iSdéstymag horizontali vandens &iurk&lés projekcija imama ne
didesné kaip 5m. Projektucjamas gaisrinis vandentiekis i§ dviejy Giurk8liy | vieng tadka. Vienos
¢iurkgles debitas 2,70 I/sek, 162,001/min, bendras debitas — 5,40 I/s.

Esamiems gaisriniams siurbliams automati§kai jjungti, gaisriniu ¢iaupy spintelése numatomi esamy
siurbliy jjungimo mygtukai, kuriais jjungti siurblius gaisro metu.

Gaisrinis vandentiekis numatytas i§ plieniniy cinkuoty vamzdziy. Vandentiekic vamzdZiai tiesiami su
0,002 nuolydZiu. Zemiausiose vamzdyno vietose jrengiami isleidimo &iaupai vamzdynui i&tutinti |
artimiausia nutekéjimo vieta, auk8&iausiose — oro i8leidimo ventiliai. Sumontavus gaisrinj vandentiek],
atlikti vamzdyny praplovima ir hidraulinj bandyma.

Slégis prie uzdorinio purk$to turi bOti ne mazesnis kaip 0,4 MPa ir ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi
iuztikrinti prie aukdc¢iausiai ir toliausiai nuo jvado esancio ¢iaupo 5,0 m ilgio horizontalig neidpurslinta
Ciurkslés projekcijg. Sklendé, projektucjama ant gaisrinio vandentiekio at§akos, turi bati atidaryta. Ji
uzsukama tik remonto atveju. Pagal hidraulinius skai¢iavimus slégio nuostoliai nuo prisijungimo
vietos iki telimiausio gaisrinio Ciaupe yra 8,0 m.v.st. Bdtinas slégis prie§ tolimiausia gaisrinj
Ciaupa turi bati: minimalus — 0,48MPa, maksimalus — 0,68MPa. Esami prieSgaisriniai siurbliai

turi bati pakeisti siurbliais, i3vystandiais bating slégi prie§ tolimiausia gaisrin] Ciaupa.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1.Bendroji dalis
Siame ir kituose susijusiuose projekto dokumentuose, tiekimo, montavimo bei kity darby paskirtis —
idiegti, sumontuoti, i8bandyti ir perduoti eksploatacijai tinkamas sistemas. Visi darbai, kurie gali bati
pagristai laikomi batinais tinkamais sistemy eksploatavimui, turi bati: privalomi atlikti nepriklausomai nuo
to, ar jie yra parodyti bréziniuose arba apibtdinti $iame dokumente ar ne.
Prie§ pradedant tiekimo darbus, Rangovas turi gauti UZzsakovo sutikima dél visy neatitikimy ir nukrypimy
(jei tokie yra) nuo projekto bréZiniy ir specifikacijy.

2. Lauko vandentiekis

2.1 Polietileniniai PE 80 slégio vamzdZiai ir fasoninés dalys
VamzdZzial i§ vidutinio tankumo polietileno, MedZiagos savybeés:
~ tankumas 951 kg/m?;

— elastingumo modulis 1200 MPa;

— lydimosi indeksas 0,5

— &iluminio plétimosi linijinis koeficientas 1,3x10-
— §iluminis laidumas 0,38

— min. kreivumo spindulys 25+d,.

VamzdZiai turi bati su tamsiai mélynos spalvos su juodu markiravimu.

k=" —specifing &iluma 1,9

2.2 Armatira PE vamzdZiams

AVK sklendZiy asortimentas gaminamas i§ Meehanite lieto ketaus {SpiZius GG ir kalusis ketus GGG) su
elektrostatine epoksidine danga, apsauganéia sklendes nuo vidinés ir iSorinés korozijos ir atitinkanéia
geriamo vandens reikalavimus. Sklendés yra pritaikytos poZeminiam montavimui, turi 3 daliy
sandarinimo sistema kurios nereikia prizitreti. Plastmasinés atramos neleidzia atsirasti korozijai tarp lieto
korpuso ir adies. ASis pagaminta i8 neriadijanio plieno.
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Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos sklendé turi biti i§ korozijai atspariu medziagy. Jos turi
atitikti Vakary Europos standartus. Sklendés turi: uztikrinti uzdaryma be pratekéjimy, bati lengvai
isardomas ir valdomos, reikalauti labai maZos prieZidros. Sklendés korpusas ir dangtis kalusis ketus
SG-400-15, visi8kai padengtas epoksidiniy milteliy danga, kurios vidinis storis =250 mikrometru, kigis—
kalaus ketaus SG—400-15, visiskai padengtas etilenpropileniniu kaugiuku,verzle ir kGginis Ziedas -
kalusis ketus SG 400-15 padengtas termoplastine derva, suklys — 13% chromo nertdijantis plienas.
Sklendés leistinas darbo slégis esant 20°C temperatdrai: 16 bar. Sklendé pritaikyta poZeminiam
montavimui, turi 3 daliy sandarinimo sistema, kurics nereikia prizidréti. Plastmasinés atramos neleidzia
atsirasti korozijai tarp lieto korpuso ir a8ies. Asis pagaminta i§ neradijangio plieno.

2.3 PrieZitros sklendé su prailginimo velenu

Korpusas pagamintas i$ kalaus ketaus GGG400,padengtas milteline epoksidine danga.Plsistas
vulkanizuotas EPDM. FlanSas— pagal DIN2501-PN16. UZzdaromosios sklendés flangineés DN25 valdomos
su prailginimo teleskopiniu velenu. Prailginimo veleno strypas i§ galvanizuoto plieno St0033 jmontuotas
apsauginiame vamzdyne i§ PE. Veleno galvuté ir mova i§ kalaus ketaus GGG400. Lauko dangtis
statomas ant atramines plok§tés i§ galvanizuoto plienc. Kapa tinkama sunkiam transportui pagaminta i3
pilkojo ketaus GG200, padengta bitumu.

2.4 PE Vamzdyny montavimas ir sujungimas

Montuojant PE polietileninius vamzdZius, visuomet reikia laikytis nustatyty gamintojo ir tiekejo taisykliy,
reglamenty ir statybos normatyvy.

VamzdZiai jungiami sanddrinio suvirinimo badu, elektromovy sulydymo badu. Visy slégio klasiy
vamzdZiai ir jungtys, kuriy0 75-5-1600, jungiami sandurinio suvirinimo badu.

PE vamzdZiy sujungimai gali bdti vykdomi, naudojant jdedamas detales ir uzdedamus flandus. Prie
vamzdZzio galo privirinama atramin jungé, | kuria remsis plieninis flangas. Jungés flango varztai jsukami
tolygiai pagal sukimo momentu duomenis. Minimalds varZto ilgiai turéty bati 110 mm. 1§ viso reikia 8
varzty M20 vienam flan8o sujungimui. Pagalbinés priemonés: suvirinant vamzdZius ir vamzdziy jungtis
bdtina naudoti pagalbinius reguliavimo mechanizmus, kad jungiamosios atkarpos nepajudaty kol
iSlydytas plastikas nesustingo. Elektra suvirinta jungtis visi§kai sutvirtéja tik praéjus porai valandy po
suvirinimo. Jei abejojate del suvirinimo kokybeés, jungti galite suvirinti dar kartg. Tag&iau pries tai ja reikia
visi§kai atvésinti.

Zemesnegje, kaip — 15°C vamzdZiy montavimo nevykdyti. Esant minusinei temperatdrai PE vamzdZius
virinti palapinéje. Jei reikia, vamzdZiai uzkem$ami ir galai padildomi (ne atviroje ugnyje). Klojant
plastikinius vamzdzius reikia patikrinti ar tran8éjoje néra ledo. Jei vamzdZiai klojami ne i&karto, igkasus
tran§éjg batina stebéti, kad neuZ8alty trangéjos dugnas. Kai ant tran3éjos kradto suvirintas vamzdis
leidZiamas Zemyn, vienu metu jis turi bati prilaikomas keliose vietose, kad neigsigaubty. Hidraulinj
bandyma atideti kol vamzd] supanti Zemé neatsils iki pliusinés temperatiros. Bet sléginiy vamzdiy net
ir Siomis saglygomis negalima pneumatidkai bandyti. Jei vamzdis kerta konstrukcija susikirtimo vietoje
turi bati specialus futiiaras ar protarpinis leidZiantis vamzdziui viduje 8iek tiek judeéti. Tran&eéjos dugnas
prie konstrukcijos tankinamas itin ropestingai, kad nenusésty ir vamzdis neblty paZeistas. PE vamzdZiy
lenkimas yra ribotas ir turi atitikti nustatytus rodiklius.

2.5 Kasimo darbai vamzdZiams tran&éjose

Tran§éjos vamzdziams kloti gali bati formuocjamos su vertikaliais, nuoZulniais arba laiptuotais kraitais.
Tran$eéjos dalis, kuri yra ne maziau kaip 300 mm vir§ teisingoje padétyje pakioto vamzdZio virdaus, jei
néra nurodyta kitaip, formuojama su vertikaliais krastais, islaikant maziausig praktiskai galima atstuma.
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Minimalus tran&éjos plotis turi bati pagal standarto LST EN 1610 1 lenteléje nurodytus

reikalavimus. TranSéja turi bati pakankamai plati, kad bty bent po 20 cm laisva i§ kiekvienos vamzdZio
pusés. 30 cm storio smuikaus grunto sluoksnis (smelis) turi bati trangéjos pagrindas.

Jei tran8éjos gylis didesnis nei 1,5 metrai, naudojama sutvirtintos trangéjos sistema.

VamzdZiy tran&éjose, kiek tai jmanoma, neturi bati pavirdinio ar gruntinio vandens. Keliuose, pésciyjy
takuose ar 5 m nuo esamy arba planuojamy statiniy ar kity jrenginiu neturi bati vykdomi jokie kasimo
darbai su §laitiniais kra&tais. 15 tran&eéjy iSkastos medZiagos rupestingai tvarkomos, atskirai supilant
Zemes su asfalto, akmenu blokais, nuolauZzomis ir akmenimis, likusiais nuo keliy statymo ar ardymo bei
medZiagas i§ natlralaus grunto.

2.6 Pagrindai po PE vamzdZiais

Klojant plastmasinius vamzdzius svarbu suplokti grunta nes taip gaunamas reikiamas Zoninis
spaudimas. Suplakimui galima naudoti jvairig jrangg arba galima sutrambuoti Zeme kojomis. Vamzdis
klojamas ant nejudamos struktdros pagrindo jrengiant 0,10 m smélio pagrinda. Tran&éjos dugnas lygus
be akmenu. Minimalus plotis — vamzdZio skersmuo + 40 cm. UZpylimas — i§ tran$éjos iskasta Zeme,
Vidutinis vandentiekio magistralés gylis apie 1,7-2,0 m.

2.7 Vamzdyny dezinfekavimas

Reikia sterilizuoti vamzdynus pagal veikian¢ias normas chloruotu vandeniu (doze 10 daliy chlorkalkiy
prie milijono). Sterilizuojantis tirpalas turi likti magistralése ir vamzdynuose minimaliam 30 minuciy
periodui ir po to iSplaunamas $variu vandeniu, kol lieka nedaugiau 0,3-0,5 mg/! chloro.

2.8 Vamzdziy jungdiy atramos

Jei tiesiamo PE vamzdyno maksimalus i§orinis skersmuo yra 225 ir eleklriniu ar sandariniu badu
suvirintos jungtys yra vientisos, atramos néra bltinos. Nevientisas sléginiy vamzdyny jungtis, suvirintas
sandariniu badu i atskiry daliu reikia sutvirtinti betonu. Darbo projekte bus skaiiucjamos reikalingos
atramos. VamzdZiy jungCiy atramas patikslinti pagal firmos gamintojos parduodandios vamzdZius
montavimo taisykles. Atramy vietose, kad betonas nepaZeisty vamzdZic pavir§iaus, nesubrai?yty,
vamzdj apvynioti polietileno plévele.

2.9 PE vamzdyny slégio bandymas

Sumontuoty vamzdyny bandymas vykdomas dviems etapais;

—pirmas — i8ankstinis i8bandymas stiprumui ir hermetigkumui, atliekamas nepilnai uZpilant vamzdzius ir
ne uZpilant gruntu junggiy, jy vizualiniai apZiarai,

—antras — galutinis i8bandymas stiprumui ir hermetiskumui, atliekamas esant projektiniam uZpylimui
gruntu, dalyvaujant uZzsakovo atstovui ir sudarant darby priemimo akta pagal veikiandius standartus.
Abu bandymai vykdomi iki hidranty, atbuliniy voZtuvy jrangos, vietoje ju, uZaklinant aklinais flangais
vamzdyny galus.

Bandomasis slégis P band. lygus vidiniam darbiniam slégiui su koeficientu 1,5, bet ne maZiau 0,6Mpa.
Bandomujuy vamzdynu uzpylimo vandeniu intensyvumas 4-5 m3/ val, uZpildant oras pagalinamas per
atidaryta armatadra. Prie§ atliekant bandyma slégiu, reikia laikytis §iy reikalavimu:

1) galinés aklés sumontuotos ant visy bandomos sistemos galy;

2) visos galinés aklés turi bati inkaruojamos;

3) bandymo vietoje turi bati pripildyta vandens bent 24 val. Prie§ pradedant bandyma slégiu. [sitikinti,
kad i8 visos sistemos iSleistas oras;

4) per pirmas 6 valandas slégis sistemoje turi atitikti 1,3x nominalaus slégio.

Si bandymo dalis turi bati patvirtinta batinais dokumentais.
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Atliekant bandyma slégiu:

1) matuojamas faktinis slegis, jei reikia, sistemos vanduo papildomas

2) sistema veikiama slégio, atitinkan&io 1,3x nominalaus slégio (bandymo slégis)

3)slegis iSlaikomas 2 valandas,sistemos vandenj galima papildyti

4) per kitas 60 minudiy sistemos vandens papildyti negalima

5) po 60 minudiy matuojamas slégis ir prileidziama vandens, kol slégis vél pasiekia 1,3x nominalaus
slégio (bandymo slégis) Pb=60 m.v.st.

6) slégio kritimas ir papildomo vandens kiekis neturi virdyti (0,5 I/min) toliau nurodyty riby:

a) slégio kritimas nuo pradinio slégio — 2%; DV=0,08x d” (PE vamzdZiams)

b) vandens kiekis I/m=0,02di-0,001+DV; DV=0,08x d? (PE vamzdziams); di — vidinis skersmuo, m.
Atlikus bandymag slégiu, galings aklés iSmontuojamos.

Hidraulinis slégis matuojamas atestuotu, pagal veikian&ius normatyvus, spyruokliniu manometru, kurio
tikslumo klasé ne mazesneé kaip 1,5, korpuso skersmuo =160mm ir gradacija apie 4/3 bandomojo
slégio. I8bandymas vykdomas ne didesniuose kaip 0,5 km tarpuose. Po i§bandymo i$tustinamas
vamzdynas, pasalinami bandymu jrenginiai. Vamzdynas iSplaunamas ir dezinfekuojamas.

2.10 PoZeminiy komunikacijy Zenklai

PoZzeminiy kemunikaciju Zyméjimo Zenklai statomi vandentiekio ir buitinés nuotekinés tinklams ir
irenginiams paZymeti vietoje. Zenklams pritvirtinti naudojamos pastaty sienos, metalinés ir
gelZzbetonineés elektras tinkly atramos, tvoros. Zenklai tvirtinami nuo 1,5 iki 2,2m aukityje. Tais atvejais,
kai néra pastaty ir atramu, jie montucjami ant g/betoniniy arba metaliniy stulpeliy. Siuo atveju Zenklai
statomi 0,75m aukstyje. Zenklai yra kvadratiniy plokteliy formos, 120x120mm dydzio, suapvalintais
kampais, plok8teliy kampuose padarytos skylutés Zenklui pritvirtinti.

Zenkle pavaizduota;

1)kairiajame vir§utiniame kampe— poZeminéje komunikacijoje sumontuotos armataros arba jrenginio
(3ulinio) Zenklas;

2)de&iniajame virdutiniame kampe— armatiros, vamzdyno skersmuo;

3)viduryje— krypties rodykié, po rodykle nurodomas nuotolis(cm) nuo Jrenginio iki Zenklo.

3. Lauko buitinés nuotekos

3.1 Vamzdynal

Nuoteky vamzdynai montuocjami i§ plastikiniy vamzdziy i§ PVC N klasés kurie atitinka LST I1SO 4435, DS
2348, SFS 5102, BS 44660/54 DIN 19534, EN 1401 standartus. Nuoteky ilgalaiké maksimali
temperatira nevirgija 600C,0 maksimali laikina (iki 1 minutés) -930C.

Gaminiy (vamzdziy ir fasoniniy daliy) 3iluminé talpa 1,0j/g0C, elastingumo modulis (1mm/min.}
3000Mpa pagal 1ISO527, tankis 1410kg/m3 pagal ISO1183.

PVC vamzdZiy techniniai duomenys;

—-masés tankis —1410kg/m3

—elastingumo modulis —3000 mPa;

—&ilumineé talpa —1,0J/g0C.

Vamzdziai atsparls agresyvioms medziagoms , esanc¢ioms nuotekose, su movom ir guminiais Ziedais.

3.2 Pagrindai po PVC vamzdynais

I5lyginamasis sluoksnis turi bti klojamas ar supurenamas ir véliau islyginamas taip , kad vamzdis
atsiremty vienodai. Sonuose sluoksnis turi buti tinkama atrama vamzdZziams, todeél svarbu jj sutankinti.
[Slyginimui uZpildymui naudojamos medziagos turi atitikti Siuos kriterijus.
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—daleliy dydis neturi virgyti 16mm;

—8-16mm daleliy kiekis neturi virdyti 100/0;

—medziaga neturi bGti susalusi;

—negalima naudoti astriy nuolauzy turin€iy medziagy.

ISlyginamasis smélio sluoksnis tari bati >0,05m. uZpylimui smélio sluoksnio >0,10m.
Smelio pagrinda jrenginéti pagal firmos nurodymus.

3.3 Nuoteky vamzdyny paklojimas , kontrolé

Vamzdynai klojami tran§éjcje ant jrengto pagal projektinius nuolydZius, dugno, patikrinus pagrindo
paruo8ima, lyguma, atsparuma po sutankinimo, kai tai nurodyta. Vamzdynai | tran$éja nuleidziami po
Suliniy dugny jirengimo. Nuleidimas privalo bati netrokéiojantis, be atsitrenkimu j trangéjos krasta,
mechanizmais, nepaZeidzianciais vamzdziy padengimo sluoksnio. Atlaisvinti vamzdj nuo kélimo
mechanizmuy tik patikrinus nuolydZic ir padéties tiksluma ir uztvirtinant grunte. Lygiy tarpy frasoje
vamzdZiai tOri bati centruoti i8laikant koncentrinj movos apskritimo tarpel]. Tarp kontroliniy uliniy tiesas
tarpai tikrinami veidrodziu "'prasisvietimui” pries ir po trandéjos uzpylimo. Maksimalus nukrypimas nuo
projektiniy altitudziy £5mm, nukrypimai nuo trasos pagal horizontale £10mm. Vamzdziai turi turéti
pakankama atrama i§ kra8ty, apsaugandéig nuo apkrovy i8 virSaus. Uzpildas i3 kiekvienos vamzdzio
pusés 15-25cm gylio sluoksniuose tari bati tvirtai sutankintas vibruojanéiu mechanizmu. Joks tankinimas
netdri bati vykdomasl, kol vir§ vamzdzio nebus bent 30cm uZpylimo.

3.4 Nuotekiniy vamzdyny tinklo bandymas

Vamzdynu sandarumas tikrinamas pirma vizualiai apzitrint, neuZpylus gruntu, sandaras ir po to uZpylus
vamzdynus, tarpais tarp gretimy Suliniy.

Tikrinamas tinkly hermetiSkumas, matuojant pripildoma vandens kiekj | auk$&iau pagal nuolydi
iSsidésciusi Sulinj, pravala —jei tai isleistuvas i pastato.

ISlaikius 24 valandas uZpilta vandeniu vamzdyna i§ PVC ar ketaus tikrinama 30 minuciy laikotarpyije.
Neleistinas vandens kritimas Sulinyje daugiau kaip 20 cm. Maksimalus vandens nutekéjimas per valanda
100 linijiniy metry turi bati: D160 mm vamzdziams — 9 litrai per valanda D 200 mm vamzdziui —=13,5 litry
per valanda D 300 mm vamzdziui —18 litry per valandg 0 400 mm vamzdziui — 45,0 litry per valanda 0
500 mm vamzdZiui — 63,0 litry per valanda

Vamzdynas laikomas tinkamu eksploatuoti, jei nevirdija auk&&iau minéty vandens nutekéjimo kiekiy.
Sura§omas bandymo aktas.

3.5 Surenkami gelZzbetoniniai Suliniai

[Sorés nuoteky sistemose yra naudojami apzitros ir valymo Suliniai. | Sulinius galima pajungti nuo DN
100 mm iki 600 mm skersmens vamzdzius. Suliniai rengiami , kad baty galima stebéti tinklo veikima,
iSvalyti ir praplauti tinkla, likviduoti galimas uzkam$as. Jie bdna linijiniai , su postkiais , mazginiai ir kt.
Suliniai rengiami trasos posakiuose, skersmens ir tinklo tinklo nuolydZio pasikeitimo, prisijungimo prie
trasos ir staigaus pagilejimo vietose . Jie pagal standarta gaminami i§ 700,1000, 1500, ir 2000 mm
vidaus skersmens gelzbetoniniy Zzieduy. Ziedu aukdtis — 290, 590, 890 ir 1190mm, su jrengtomis
lipyneémis. Suliniy dangd&iai ketiniai, plaukiojangio tipo. UZsakovui pageidaujant ir su uZraktu. Ant
vaziuojamosios dalies klojami "sunkaus" tipo dangéiai (400 kN apkrova), kuriy dangéiai montuojami
viename lygyje su vaZiuojamosics dalies pavir§iumi. Vejose klojami "lengvo” tipo (100kN apkrova) liukai
iSkelti auk&Ciau zemés pavirSiaus uzstatytose teritorijose — 5cm, neuzstatytose — 20 cm.
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3.6 Plastikiniai Suliniai

Projektuojami PVC gofruoty vamzdziy ir PE (polietileno) dugno prataky Suliniai 315 mm skersmens.
PVC vamzdziai gaminami i§ neplastifikuoto pclivinilchlorido (PVC), lankstis, patvards, maZai sveria,
atspars korozijai ir nusidevéjimui, sandarios jungtys, minimalus aptarnavimas. Gofruoti vamzdZziai turi
turéti ,armonikos” savybiy, leidZzian&iy prisiderint gruntui judant., atspards tiek i§ iSorés tiek i§ vidaus
didelei apkrovai.

Plastikiniai §uliniai naudojami vamzdynams valyti bei patikrinti. Suliniai yra unifikuoti, tai leidZia,

naudojant tuos paéius $ulinio elementus, montuoti skirtingos paskirties, konstrukcijos ir charakteristikos
Sulinius. Standartinio Sulinio komplektg sudaro trys pagrindinés dalys: $ulinio dugnas (kineté) D110-630
mm tiesia prabéga, Sulinio stovas ir D315 mm teleskopas su kalaus ketaus dangéiu.Teleskopas
gaminamas i§ polietileno (PE). Standartiniai Sulinio pagrindai su tiesia prabéga D250-D630 mm gali
turéti ir papildomas at$akas.

Tran§éjos plotis turi bati toks, kad vamzdZius galima bty laisvai sujungti su Suliniu. Po $uliniu turi bati
toks pat pagrindo sluoksnis, kaip ir po vamzdynu. Dazniausiai §io sluoksnio storis siekia 15 cm. Sulinio
pagrindui ir uZpylimui aplink vamzd] gali bati panaudotas i8 trandéjos iSkastas ar atveZtas gruntas.
Gruntas, kurivo apiberiamas Sulinys, kartu ir ulinio stovas, turi bati toks pat, kaip ir vamzdZio
apibeérimui. Tran8é&jos uZpylimui naudcjamame grunte negali bati rieduliu, astriy akmeny, molio luity,
kreidos ar suSalusios zemes. Sulinio dugnas pastatomas ant tinkamai paruo$to pagrindo, jspaudziant
taip, kad baty uZpildytos tugdios ertmeés po jo dugnu. Sulinio dugnas su vamzdynu jungiamas taip pat,
kaip jungiami vamzdZiai. VamzdZius sujungus su $ulinio dugnu, jis uzberiamas iki auk§&io, kuris yra

15 cm auk&Ciau uz jo angas. Po to paruo$iamas Sulinio stovas. Pirmiausiai stovas rankiniu ar
mechaniniu pjiklu sutrumpinamas iki reikiamo ilgio. Nupjauto stovo gala reikia nuglifuoti dilde, pasalinti
Serpetas. Sulinio dugno tarpiné turi bati isvalyta ir sutepta montavimo pasta.

3.7 Nuoteky valymo jrenginys

Funkcionavimas pagristas cikliSkumo principu. Darbiniame bake nuosekliai vyksta aeracija, fosforo
nusodinimas, nuoteky valymas ir ivalytu nuoteky i§pumpavimas i bako. Aeracijos metu | reaktor]
tiekiamas deguonis, reikalingas nuotekas valant mikroorganizmuy gyvybinei veiklai palaikyti, ir
ismaiSomas veikliojo dumblo ir nuoteky midinys. Po to i8valytos nuotekos iSpumpuojamos | atvira griovi
ar kity isleidimui paskirtg vieta, patvirtinta valdZios institucijos.

Nuoteky nereikia i8anksto nuskaidrinti Atsiradus problemai, nuoteky valymo jrenginys perduoda pavojaus

signalg | namuose jrengtg valdymo bloka. ISvalymo laipsnis, esant standartinems nuotekoms:
BDS7 - 29 mg/l ; CHDS =125 mg/l: PH-6,5-8,5: N-25mg/l; P-5mg/l.

3.8 Vamzdyno patikrinimas TV diagnostika

Atlikus vamzdyny iSbandyma, Rangovas pateikia InZinieriui ir UZzsakovui uZbaigto nuoteky
vamzdyno vidaus bukles TV diagnostikos medziaga. Televizingé vamzdyny diagnostika turi bati
vykdoma pagal Lietuvos STR 2.07.01:2003.

4. Vidaus Zaltas ir kar8tas vandentiekis

4 .1Plieniniai vamzdZiai ir fasoninés dalys

Pastate 8altojo ir kar5tojo vandentiekio sistemoms naudojami plieniniai cinkuoti vamzdziai.

Vamzdziai skirti transportuoti geriamos kokybés vandenj iki temperattros 100°C, didZiausiai leidZiamas
naudojimo slégis < 10 bary. Plieniniy vamzdziy pavirgius turi bati be pursly ir padaliniy intarpu. 18orés
paviriuje leistinos atskiros fliusinés démés ir Siurk&tumai. VamzdZziy galai privalo turéti statmena agiai
pjavj. Leistinas nukrypimas nuo asies 22. Vamzdzio jlinkis per agj neturi vir§yti 2 mm, kai vamzdzio
skersmuo iki 20 mm ir 1,5 mm didesnio skersmens vamzdziams. Plieniniai cinkuoti vamzdziai privalo
turéti istisinj ne mazesnio kaip 20 mikrony storio cinko pavirgiy.
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VamzdZiai jungiami plieninémis cinkuotomis arba ketinamis fasoninémis dalimis su sriegine jungtimi.
Sriegineés jungties sandarinimui naudojamos specialios mastikos arba liny pakulos mirkytos 3vino surike,
kai vandens temperatlra nevir§ija 1-52C. Gali bati taikomos ir kitos sandarinimo priemonés. Jungiant
vamzdZius su flangine armatara (d 65, d 80, d 100 mm) plieniniai flandai montuojami statmenai agiai.
Flan&ai su vamzdzZiu jungiami srieginiu sujungimu. Flandy jungimas sandarinamas intarpais i8
termoatsparios gumos, kai vandens temperattra nevirdija 1052C. Intarpai neturi siekti varzty kiaurymiy ir
neilysti uz vamzdZio vidings angos. Jungties varzty galvutés isdéstomos vienoje flango puséje,
vertikaliame vamzdyne — i§ apacios. VarZzty galai turi bati ne ilgesni kaip 0,5 varzto skersmens nuo
verzles. Vamzdynai tiekiami skirtomis su kokybe liudijan&iais dokumentais, sertifikatais. Siuntas prima
rangovas ir atsako uz jy kokybs.

4.2. UZzdarcmoji amatra ir voZtuvai

Vandentiekio sistemoje naudojama armatura turi bati i8 korozijai atspariy medZiagy. Ji skirta montuoti
vamzdynuose, transportuojanéiuose vandenj iki 1102C, nominaliu slégiu PN 10/16. Moviné armatara
montuojama horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu, flanginé armattra DN5O ir
daugiau jungiama flansais. Ant armatdros turi bati i8lietas, jspaustas arba jkirstas gamintojo
pavadinimas arba prekés Zenklas.

4.3 Plieniniame vamzdyne montuojama armatdra

Moviniai rutuliniai ventiliai D 15-50 korpusas ketaus arba Zalvario rutulys i chromu padengto ketaus
arba Zalvario nominalinis sl=-gis PN 16. Vandens émimo ¢iaupas. Montuojami ant vamzdynu,
transportuojanc&iu vanden] slégiu iki 0,6 MPa ir i< +752C. Ciaupo korpusas Zalvarinis, igsiliejimo
vamzdelis zalvarinis. Ciaupai jungiami su vamzdZiu sriegio pagalba.

4.4, Vandens apskaitos mazgas

Vandens apskaitos mazgas skirtas suvartojamo vandens kiekiui matuoti $alto vandens skaitikliu.
Techniniai parametrai:

— sglyginis diametras — DN15

— nominalinis debitas — 2,5 m3/h

minimali darbiné temperatara iki — 0°C

maksimali darbiné temperatira iki — 302C

maksimalus darbinis slégis — 16 bary

metrologiné klasé — B

Skaitiklis montuojamas vertikaliai, jungimas su vamzdziais — srieginis. Skaitiklis turi atitikti ISO normas
ir [teisintas Lietuvos standartizacijos departamente. Vandens apskaitos mazge be skaitikliy turi bati
sumontuota vandens émimo Ciaupas, parodantis manometras.

4.5. Manometras
Parodantis manometras skirtas neagresyviy ir nesikristalizuojandéiy skys¢iy matavimui. Tvirtinamas ant
vertikalaus vamzdzZio. Tikslumo klasé 1,5. Skalés ribos nuo 0 iki 10bar. viena padala atitinka 0,1bar.
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4.6. Dokumentai apskaitos prietaisams

Techniniai dokumentai turi bati pateikti likus 4 savaitém iki paleidimo lietuviy kalba, aidkiai suradvti,
kad aptarnaujantis personalas galety prietaisus eksploatuoti. Prietaisas turi turéti Lietuvoje nustatyta
tvarka atliktus patikros dokumentus.

4.7. Montavimas

Salto ir kar&to vandens vamzdynai montuojami atvirai. Horizontalls vamzdynai tiesiami 0,002-0,005
nuolydziu j sanitariniy prietaisy arba vandens iSleistuvy puse. Vandeniui iSleisti Zemutinése tinkly vietose
imontuojami triSakiai su kam3&ciais.

Vamzdynu posikiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Plieniniai vamzdZziai jungiami
sriegiais, o didesni kaip DN100 suvirinami. Vertikaligji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios asies
daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui. Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdZiy turi bati
80 mm. Atstumas nuo statybiniu konstrukciju iki izoliuoty vamzdziy pavir§iy Sviesoje turi batine
mazesnis kaip 50mm. Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas {sienas, pertvaras, perdenginius) jis
montuojamas metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu

ir luby apdailos pavirgiaus ir 15 mm vir§ grindy apdailinés dangos. Futliaro vidinis skersmuo turi

bati 10-20 mm didesnis uz vamzdzic iSorin] skersmenj, o tarpas tarp juy uztaisytas nedegia

medZiaga, netrukdandéia vamzdzio linijiniam plétimuisi. I8ardomieji vamzdynu sujungimai daromi
jungimo su armatdra vietose ir tose vietose, kur bOtina pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomcs guminés tarpinés. Armaturai tvirtinimo atramos
irengiamos atskirai. Armatdra nuo horizontaliy vamzdyny jrengiama taip, kad suklys baty nukreiptas
vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny. VamzdZiy pakabos ir atramos turi bati lengvai
padalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi bOti pakankamai arti viena nuo kitos taip, kad vamzdZiai
nesideformuoty. Vamzdyny fiksatoriai ir pakabos turi apsaugoti nuo triukdmo susidarymo ir perdavimo.
Fiksatoriai ir pakabos turi bati tokie, kad vamzd?Ziai galéty lengvai, be triuk§mo pailgeti.

Maksimalas plieniniy vamzdziy atstumai atramuy: DN15 = 1,50m; DN20 ir DN25 - 2,0m; DN32 -
2,50m; DN40 ir DN50 - 3,0m; DNG65ir DN80 — 4,0m; DN100 — 6,0m.

Prietaisy ir armatdros prijungimui naudojamos srieginés jungtys. 18ardomieji vamzdyny sujungimai
daromi jungimo su armatdra vietose ir tose vietose kur bdtina pagal montavimo ir eksploatavimo
salygas.

4.8. Bandymas, dezinfekavimas

Sumontuoto vamzdyno sandarumas tikrinamas normomis nustatytu slégiu, t.y. 1,5 karto didesniu slégiu
uZ darbinj, suragant atitinkama dokumenta. Vamzdyno sandarumo patikrinimas yra privaloma uZzduotis
rangovui, nors ir nenurodyta sutartyje. Vamzdyny bandymai vykdomi prie$§ apdailos pradzia.
Vamzdynuy izoliavimas, tiesimo vagy, ni§y ir angu uztaisymas atliekamas jau i8bandZius sumontuotus
vamzdynus. Pastatu 8altojo ir kardtojo vandentiekio sistemos i8bandomaos hidrauli$kai hidrostatiniu
metodu iki vandens émimo armatiros sumontavime. Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose
teigiamai temperattrai. Vamzdynai uZpildomi vandeniu taip, kad juose nelikty oro. Patikrinimas
atliekamas dviem etapais: pradinio patikrinimo metu prie leistino eksploatacinio slégio pridedami dar 5
barai. Per 30 minuciu kas 10 minuciy toks slégis sukuriamas dar 2 kartus. Po 30 minuciy slégis negali
blti sumazéjes daugiau, kaip 0,6 baro, vamzdyne negali bati atsirade nesandariy viety. Bandymo metu
turety bati stebimos visos sandaros. Pagrindinis patikrinimas atliekamas i§ karto po pradinio
patikrinimo. Trukmeé 2 valandos. Pradinio tikrinimo sukurtas slégis po dviejy valandu negali bati
sumazéjes daugiau kaip 0,2 baro. Vamzdyne neturi blti pastebima jokiy nesandariy viety. Pasibaigus
bandymui vamzdynai turi bati gerai iSplauti 15 min.
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Pasibaigus bandymui vanduo i§ $alto ir kardto vandens sistemu i§leidziamas. Pagal veikiandias normas
vamzdynus reikia sterilizuoti chloruotu vandeniu (dozé 10 daliy chlorkalkiy prie milijono). Sterilizuojantis

tirpalas turi likti vamzdynuose minimaliam 30 minu&iy laikotarpiui. Po to i§plaunamas variu vandeniu,

kol lieka ne daugiau 0,3 — 0,5 mg/1 chloro.

4.9. Izoliavimas, daZymas

Plieniniai vamzdynai prie$ izoliavimo darbus ir dazyma nuvalomi §epediu, nuvalomi riebalai ir purvas.
Neizoliuoti vamzdynai ir fascninés dalys dazomi. Armatdra i§ antikorozinés medziagos (bronzos,
Zalvario) paliekama nedaZoma. Prie§ dazyma valomo vamzdZio pavirsius turi bati sausas, patalpos
temperatdra >0° ir oro drégnumas < 80%. DaZai privalo bati atsparts vandens — cheminiy medZiagu
poveikiui, atspards +80°C temperattrai. DaZzymo schema, daZy tipas, sluoksnio storis, sluoksniy kiekis
ir pavir§iaus apdorojimas privalo atitikti SFS 4963 nurodymus. Izoliaciné medzZiaga turi bati elastinga,
netrukdanti vamzdziams pléstis. Ji turi bati sertifikuota Lietuvoje. Saltojo vandens vamzdynai izoliuojami
antikondensacine izoliacija. lzoliacija turi bati nedegi, storis 20 mm nuo @ 20 iki 100 mm skersmens
vamzdziams. Kar§to vandentiekio vamzdynai izoliuojami &ilumine 20 mm storio kevaline akmens vatos
izoliacija, padengta aliuminio danga. Vamzdis apgaubiamas kevalu, po to suri$amas plienine viela ne
tankiau kaip 300 mm ir ne re¢iau kaip vienas ry8ys vienai kevalo daliai. VamzdZiy alktnés izoliuojamos
segmentais, kurie iSpjaunami i¥ kevaly. Segmentai tvirtinami maZziausiai vienu ry&iu kiekvienas. Alktnes
gali bati izoliuojamos ir armuotais dembliais.

Darbo metu vamzdzio ir izoliacijos temperatlra turibOti ne mazesné kaip +102C. Lipnias juostas laikyti
kambario temperatiroje. Pavirgiai, ant kuriy bus klijuojama lipnioji juosta, turi bati sausi ir vars,
ISilgines sidlés klijuojamos Saltu badu. Nuo uZleidimo plévelés galo pasalinti apsauginj popieriy.
UZlenkite uZleidziama plévelés galg ant sitlés. Stipriai nespausti sitlés. Skersinems sitléems uzklijuoti
naudoti dvipuse lipnig juosta. Tomis padiomis ar ne prastesniy techniniy rodykliu izoliacinémis
medZziagomis izoliuojami visi vamzdynai vandens apskaitos mazge.

5. Vidaus buitinés nuotekos

5.1 PVC nuoteky vamzdynai

Sistema skirta buitiném nuotekom i$ buitiniy patalpy sanitariniy mazgy. Vamzdyny skersmenys nuo
D50 iki D110. Buitiniy nuoteky sistema projektuojama i3 plastikiniy vamzdziu.

PVC vamzdziai ir jungiamosios dalys pagaminti i§ neplastifikuoto polivinilchlorido. Vamzdziai
atspards korozijai, ju neveikia cheminiais junginiais uzter§tas vanduo.

PVC vamzdZiy techniniai duomenys:

—maksimali leistina pastovi temperattra +60°C, +95°C (trumpalaiké iki 2 min., kai 30 /min.);

—tankis 1410 kg/m3;

—elastingumo modulis (| mm/min.) 3000 MPa;

—8&iluminio laidumo koeficientas 0,15 W/m K,

—linijinis Silumos plétimosi koeficientas 0,7x10-4 oK-1.

VamzdzZiai atsparis agresyvioms medziagoms, esantioms nuotekose. VamzdZiy ir fasoniniy daliy
jungtys sandarinamos mink§tos gumos Ziedalis, atspariais agresyvioms medzZiagoms. Vamzdziu ir
jung¢iu panaudojimas turi turéti ne maisto prekés higieninj pazyméjima.Vamzdziai ir fasoninés dalys turi
blti pazymétos gamintojo Zenklu.

Vamzdziai ir fasoninés dalys tiekiamos siuntomis su kokybe liudijanéiais dokumentais, sertifikatais.
Siuntas priima rangovas ir atsako uZ jy kokybe.

5.2. Kaminelis védinamajai nuoteky sistemos daliai
Oro i8metimo kaminéliy funkcionavimas: UZtikrinti, kad nuoteku sistema bty apsaugota nuo sniego ar
kity krituliy. Kaminéliai gaminami i§ galvanizuoto minksto plieno arba aliuminio.
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5.3. Santechniné jranga

Sanitariniai prietaisai, montuojami cbjekte, privalo turéti bendrus bruoZus: jy vidinis ir iSorinis pavirius
privalo turéti lygu, gerai valoma pavirSiy, neturéti astriy viety nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalése.
Visi sanitariniai prietaisai, nuoteky priimtuvai ir mai&ytuvai privale bati sertifikuoti pagal 1ISO 9000 serijos
standartg ir atitikti EN nustatytus dydzius. Praustuvai, klozetai su bakeliais ir pisuarai i§ fajanso ar
porceliano, glazaruoti. Klozetai ir pisuarai su vandens uZtvara viduje. Klozeto puodas komplektuojamas
sedynémis ir dangciais i8 plastmasés. Visi sanitariniai prietaisai komplektuojami jy tipg ir pastatymo
bada atitinkan&iomis tvirtinimo detalémis. Praustuvai komplektucjami su sifonais. Vandens maigytuvai
privalo atitikti praustuvy konstrukcija. MaiSytuvai privalo turéti Europinj gamybos ir kokybés standarta.

5.4. Montavimas

Nuoteky horizontalis vamzdziai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydZiu vandens tekéjimo
kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruoZas tiesiamas vienodu nuolydZiu iki pat jsiliejimo | kita vamzdyna.
Vamzdziy posakiai ir sujungimai jrengiami i§ standartiniy fasoniniy daliy. PVC vamzdziy ir fasoniniy
daliy jungtys sandarinamos mink3tos gumos Ziedais, atspariais agresyvioms medzZiagoms. Vamzdynai
tiesiami pasleptai ir atvirai. Tais atvejais, kai montuocjami pasléptai, ties revizijomis, dengiandioje
sieneléje, paliekama 0,30-0,4 m dydZio anga su durelémis. Revizijos ant stovy jrengiamos 1,0 m vir§
grindu. Stovai nuo vertikalés negali nukrypti daugiau kaip 2 mm ilgio metrui. Prie statybiniy konstrukciju
vamzdynai pritvirtinami laikikliais. Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kam3&¢&iu ir prisukamu
dangteliu. [rengiant pravala Zemiau grindu, ties ja paliekamas 0,2x0,2 m ir 0,3x0,3 m dydZio liukelis.
Visi ventiliaciniai vamzdZiai, praeinantys pro stoga, turi bati sumontuoti su sujungimo mova,
uztikrinancia sandaruma, ir uztikrinant pilna vandens nepralaiduma. Vamzdis turi baigtis 600 mm vir
stogo apdailos pavir§iaus su praplatinio galo sekcija ir ventiliaciniu narveliu, kartu su priedanga nuo oro
salygu poveikio. Vir§ eksploatuojandio stogo ventiliacijos vamzdis turi bati idkeltas iki 3 m. Visi buitinés
nuotekinés stovai yra védinami. PVC vamzdynas turi bati montuojamas prisilaikant jmonés gamintojos
rekomendacijy bei nurodymuy. Rangovas privalo pilnai parengti vamzdyna eksploatacijai, tai yra turi atliki
vamzdZiy montavima ir prijungima, naudodamas reikalaujamas kokybés tvirtinamasias bei izoliacines
medziagas ir fasonines dalis, vadovaudamasis darbo projekio bréziniais.

5.5. Bandymas

Buitiniy nuoteky Salinimo sistemos bandymas vykdomas pildant jg vandeniu ir apziarint, vienu metu
atidarius 75% sanitariniy Ciaupy. Jeigu apzidrint sistema, vamzdyne ir sujungimo vietose nerasta
nutekéjimu, ji laikoma iSbandyta. Nuotekiné po grindimis bandoma uzpildZius sistemag iki trapo,
revizijos. Kiekvienas stovas bandomas atskirai. Bandymas apiforminamas aktu.

6. Gaisrinis vandentiekis

Prie§ ruo8iant darbo projekta, rangovas ar subrangovas privalo pateikti konkregiai pasirinktus ir
suderintus su techninio projekto rengéju jrenginio techninius dokumentus, eksploatavimo ir techninio
aptarnavimo apraSymus. Eksploatavimo ir techninés prieZiQros instrukcijos turi bati tokio lygio kad
personalas galéty eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti jrengimus. Valdymo mazgas turi bati pilnai
sukomplektuotas ir turi turéti gamyklos ir Prie$gaisrinés apsaugos departamento sertifikatus.

6.1 PrieSgaisrinis Ciaupas

Priedgaisrinio Ciaupo naSumas turi bati ne mazesnis kaip 2,7 I/s. Priedgaisrinis ¢iaupas jrengiamas tam
skirtoje rakinamoje metalingje spintoje spintoje i3 dviejy viena vir§ kitos esanciy daliy. su slégio
reguliavimo galimybe.
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VirSutingje dalyje komplektuojamas &iaupas su gaisriniu DN50 mm ventiliu, greitaja sanara, 20 m ilgio
zarna, Svirk8liu su 13 mm skersmens antgaliu.

Apatineje dalyje komplektuojamas 1 rankinis puty gesintuvas su 6 kg ABC klasés milteliy kiekiu.
Metaliné prieSgaisrinio ¢iaupo spinta su jranga turi turéti atitikties sertifikata. Spintos gabaritai
700x1400x260 mm (jei be gesintuvo 585x585x151mm ). Prie galutinio gaisrinio &iaupo minimalus
slégis 0,48MPa, maksimalus — 0,68 MPa.

Salia elektros ir komutatoriy jrangos, ju apsaugai turi bati jrengti 12 kg CO2 “C” klasés gesintuvai.

6.2. Plieniniai juodi vamzdZiai ir fasoninés dalys

Gaisriniame vandentiekyje, kai vanduo tiekiamas i atviru iSorés rezervuaruy naudojami plieniniai
juodi vandentiekio vamzdZiai. Plieniniy vamzdziy pavir8ius turi bati be pursly ir padaliniy intarpy. 18orés
pavirSiuje leistinos atskiros fliusinés démeés ir Siurk§tumai. Vamzdziy galai privalo turéti statmena agiai
pjavi. Leistinas nukrypimas nuo a$ies 2°. VamzdZio jlinkis per a8, kai vamzdZio skersmuo didesnis negu
20 mm, neturi viryti 1,5 mm. Iki 50 mm skersmens vamzdziai gali bati jungiami sriegine jungtimi,
naudojant plienines arba etines fasonines dalis, arba suvirinami. Didesnio skersmens vamzdzZiai
suvirinami.

6.3. Kalaus ketaus flan§inés sklendés

Kalaus ketaus armatdra montuojama apskaitos mazge. Geriamojo vandentiekio sistemoje statomos
sklendés turi bati i§ korozijai atspariy medziagy. Jos turi atitikti Europos standartus. Sklendés turi
uZtikrinti uZzdaryma be pratekéjimy, bati lengvai iSardomos ir valdomos, reikalauti labai maZzos
priezilros. Sklendés korpusas pagamintas i$ kalaus ketaus GGG400, padengtas epoksidiniais milteliais,
pleistas vulkanizuotas EPDM. sklendés valdymui jrengiamas prailginimo velenas bei smagratis.
Vamzdynuose montuojamos flanginés nepasikeliancios aies konstrukcijos sklendés, korpusas ir
gaubtas i3 SG geleZies pagal 1ISO 1083, asis i§ nerddijanc¢ic plieno su 13% chromo, klgis i3 stipriai
itempto Zalvario. Vidinis ir iSorinis pavirSiai padengti apsaugine, mitybos reikalavimus atitinkan¢ia,
danga, kurios minimalus storis 150 mikronuy. SklendZiy flany matmenys pilnai atitinka 1SO 5752,15
serija, pragrezimai pagal ISO 7005 1991, PN 10/16. Sklendés valdymui rankiniu badu jmontuota apvali
rankena, uzsidaranti sukant pagal laikrodZiorodykle.

— maksimalus darbo slégis — 16 bar;

—vidinés dalies bandomasis slégis — 16 bar;

—korpuso bandomasis slégis — 24 bar.

6.4 Vandens i8leidimo &iaupai

Sistemos Zemiausioje vietoje turi bati sumontuoti vandens i8leidimo Ciaupai, kad vandenj i
sistemos pro juos bty galima tinkamai isleisti. Ciaupo korpusas Zalvarinis, i8siliejimo vamzdelis
Zalvarinis. Ciaupai jungiami su vamzdZiu sriegio pagalba.

6.5 Plieniniu juody virinamy vamzdZiy montavimas

Vamzdynai montuojami prie§ apdailos darbus, vadovaujantis paruodta technine dokumentacija, statybos
normomis ir taisykleémis ir nustatyta tvarka patvirtinty darby atlikimo projektu. Vamzdynai turi bati
montucjami taip, kad bty uztikrintas:

» vamzdyny sujungimo ir jy prijungimo prie armatdros ir jrengimy patvarumas ir

hermetiSkumas;

« patikimas vamzdyny tvirtinimas.

Montuoti negalima purviny ir deformuoty vamzdynu, nepa8alinus purva ir defektus. Klojant vamzdynus,
turi bati vwkdoma atlikty darby kokybés konftrolé.
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|3aiskinti defektai pagalinami iki paskesniy veiksmuy atlikimo pradzios.

Montuojant vamzdynus taikomi i8ardomi ir neiSardomi sujungimai. Plieniniai vamzdziai iki 50mm
skersmens jungiami sriegiais arba suvirinami, o didesnio skersmens — suvirinami. AtSakuy vamzdynai
jvirinami j magistralinius vamzdynus. Vamzdynu sujungimy negalima daryti: posikiy tarpuose; vamzdyny
tvirtinimo vietose. Nuo tvirtinimo vietos sujungimai turi bati ne mazesniu kaip 200 mm atstumu.
Srieginiai sujungimai turi bati atliekami, vadovaujantis 8iais reikalavimais: sriegiai ant vamzdyny ir
sujungimo daliy turi bati 8vards; nutrikes ar nepilnas sriegis neturi virdyti 10% sriegio ilgio. Sriegio
sandarinimui naudojamos hermetizavimo pastos arba juostos, arba kitos medziagos.Surenkant
flanginius sujungimus turi bati laikomasi $iy reikalavimuy: flandy varzty verZlés iSdéstomos vienoje
puséje; flanginio sujungimo flandai suverziami tolygiai ir uztikrinamas sandarinimo pavirsiy
lygiagretumas; ant vertikaliy vamzdyny flan8y ir armattros verzles dedamos apacioje; varzty

galai i§ verZliy neturi i&lysti daugiau kaip 0,5 varzto skersmens. Negalima tarp flandy déti kelis tarpiklius.
Neidardomi sujungimai daromi suvirinimo badu, vadovaujantis suvirinimo taisyklémis.

Virinant vamzdZius turi bati tikrinamas vamzdZiy centruotés teisingumas, tarpy dydis ir kradty
sutapimas. Vidinis krastu poslinkis skersiném sitlém — ne daugiau 3 mm. Prie$ suvirinima, ne maZesniu
kaip 15 mm plogiu, nuo sujungimo elementy kradty turi bati nuvalomi ridys, oksidai ir kiti neSvarumai.
Negalima atramuy déti po vamzdyny suvirintais sujungimais. Sujungimai iSdestomi ne ar¢iau kaip

500 mm nuo atramos kragto. Atvirai klojant vamzdzius, jy sujungimy neturi bati sienose, pertvarose,
perdangose ir kitose statybinése konstrukcijose. Prie pastato statybiniy konstrukcijy vamzdynai tvirtinami
specialiomis pakabomis. NeleidZziama vamzdyny privirinti tiesiog prie metaliniy konstrukcijy ir jrenginiy.
Pakabuy ir atramy tvirtinimas prie statybiniy konstrukcijy turi bati toks, kad nesusilpninty jy

atsparumo ir nesukelty ju suirimeo. Maksimalus atstumas tarp plieniniy vamzdziy atramy nurodytas toliau
TS. Klojant kartu kelis skirtingy skersmeny vamzdynus, atstumas tarp tvirtinimy imamas pagal
maziausia vamzdyno skersmenj. Atstumas nuo statybinés konstrukcijos iki vamzdyno neturi bati
maZesnis kaip 20 mm. Montuojami vamzdynai neturi nukrypti nuo savo aSies. Jie klojami su 0,002-
0,005 nuolydZiu | vandens i§leidimo i% sistemos puseg. Vietoje, kur vamzdynas daro vingj, jrengiamas
atskiras vandens i§leidimas.

6.6 Plieniniy gaisrinio vandentiekio vamzdZiy dazymas

Plieniniai vamzdziai ir fasoninés dalys naudojami gaisrinio vandentiekiy sistemose po montavimo

ir isbandymo yra dazomi. Keting armatira taip pat dazoma. Antikoroziné armatlira sumontuota
vamzdynuose paliekama nedazyta.

Valomasis pavir§ius turi bati sausas. Pried daZymag vamzdynai nuvalomi Sepediu, véliau nuo

riebaly ir purvo. Oro, daZzomo pavirSiaus ir dazy temperatra turi bati ne Zemesné kaip +100C, oro
drégnumas — maziau 80% 9SFS 4957. Dazai turi bati atspards vandens — cheminiu medzZiagy misinio
poveikiui, atlaikyti temperatirg +800C. daZy tipas, sluoksnis, ju kiekis atitinka SFS 4963, dazy ir
skiedikliu kokybé — ISO 9001. Dengiama Sepeciu arba auk&to slégio purskikliu.

6.7 Gaisry gesinimo jrenginiy derinimas

Pagrindinis derinimo—paleidimo darby tikslas - patikimas ir nenutrikstamas sistemu veikimas.

Prie §iy darby priskiriamas sumontuoty su jrenginiais, prietaisais ir reguliavimo jtaisais sistemy
atitikimas priimtai schemai, jy komplektiSkumas.

Paleidimo derinimo darbai atliekami laikantis sutartyje nurodyty terminy, jvertinant montavimo ir
atidavimo eksploatacijon grafikus. Pilnai pabaigus montavimo darbus, atliekamas kompleksinis
derinimas—paleidimas. Jis apima reguliavimo, atskiry mazgy tarpusavio sgveikos darbus.
Konstatuojama sistemos parengtis pridavimui eksploatacijon. Derinimo—paleidimo darby rezultatai
sura3omi nustatytos formos akte.
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6.8. Bandymas

Atlikus montavimo darbus, vamzdynai turi bati i§origkai apzitréti ir iSbandyti patvarumoir hermetigkumo
nustatymui. ApZidra ir bandymus atlieka montavimo organizacija, dalyvaujant uzsakovo atstovui
(genrangovui). 15origkai apZidrint tikrinama:

— vamzdyno paklojimo atitikimas projektui;

— vamzdyny, armatdros ir t.t. sumontavimo teisingumas ir uzbaigtumas;

— ar néra jtrakimy, nesandarumy, flansiniy sujungimy persikreipimy ir pan. Vamzdynai bandomi
hidrauliniu badu. Bandymui naudojami manometrai: turi bati uzplombuoti; turéti tikslumo klase ne
mazesne kaip 1,5, korpuso skersmenj ne mazesnj kaip 150 mm (nominalaus slégio skalé apie 4/3
matuojamo slégio) ir patikrinimo spauda. Prie§ bandyma vamzdynai gali bati prapdsti suspaustu oru ir
turi bati atjungti nuo kontroliniy—paleidimo mazgy ir uzaklinti. Hidraulinic bandymo patvarumui slégis turi
bati 1,25 Pd (Pd=80 m.v.st.). Hidraulinio bandymo hermetidkumui slégis turi atitikti darbiniam slégiui
(Pd=80 m.v.st.). Atliekant hidraulinius bandymus, plieninius vamzdzius leidZiama kalti ne didesnés kaip
1,5 kg maseés plaktuku. Bandymo metu atrasti vamzdyny defektai, montavimo darby atlikimo trakumai
pa8alinami. Po to bandymas vél pakartojamas. Neleidziama $alinti defektus, esant vamzdynuose
slégiui.Jei vamzdynai hidraulikai bandomi esant neigiamai temperatirai, reikia taikyti priemones
neleidZian¢ias uz3alti skysc&iui (skys&io pasildymas, jvedimas uz8alimo temperatira maZinan&iy priedy).
Po hidraulinio bandymo vanduc i§ vamzdyny turi bati i$leidZziamas, o uZzdarymo prietaisai paliekami
uZdaryti.Bandomasis hidraulinis slégis patvarumui turi bati laikomas 5 min., po to mazinamas iki
darbinio. Hermetidkumo bandymo laikas nustatomas pagal vamzdyny apzitros trukme. Bandymas
laikomas patenkinamu, jeigu prie i8ardomy ir neiardomuy sujungimy nerandama pratekéjimy ir
manometras nerodo slégio kritimo. Atlikus vamzdynuy patvarumo ir hermetiskumo bandymus, pagal
nustatytg forma turi bati sura8omas aktas.

6.9. Markiravimas ir plombavimas

Prie mygtuky ir kitos el. jrangos tvirtinami uZradai, nurodantys kokicms kryptims (patalpoms) jie
priskiriami. Valdymo mazgai, gaisriniai &iaupai ir rankinio valdymo jranga privalo bati uZzplombuoti.
Markiravima ir plombavima atlieka montavimo—derinimo organizacija.
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Nr. vnt
VIDAUS SALTAS IR KARSTAS VANDENTIEKIS m
1 Plieniniai cinkuoti vamzdZiai DN25 41 m 66,0
2 Tas pat DN20 m 19,0
3 Tas pat DN15 m 24.0
4 Elektrinis thrinis vertikalus pastatomas kar§to vnt 1
vandens $ildytuvas , V=200ltr., P=6bar, N=2,2kW (el.
teno), 1x230V/50 Hz
5 Salto vandentiekio vertikalus igsiplétimo indas vnt 1
V=12ltr, P=6bar, t=90°C, DN20
6 Apsauginis spyruoklinis voZtuvas, P=6,0bar  DN20 4.2 vnt 1
Atbulinis voZtuvas t=10-60°C, P=6bar, DN25 vnt 1
8 Filtras t=10-60°C, akutés 0,8=1,0mm,P=6bar, DN20 vnt 1
9 Manometras su trieigiu &iaupu, D100mm, p=0-6Bar, 4.5 vnt 1
DN15
10 Bimetalinis termometras, D100mm,t=0-110°C DN15 4.2 vnt 1
11 Ventilis rutulinis, t=0-110°C, P=6bar, DN25 vnt 2
12 Tas pat DN20 vnt 4
13 Tas pat DN15 vnt 2
14 Sanitariniy prietaisy uzdaromiegji ventiliai DN15 vnt 12
15 Vamzdyny jungiamosios dalys 4.1 kompl 1
16 Pasto polietileno 20mm Siluminé izoliacija 4.9 m 62,0
vamzdziams DN25
17 Tas pat 20mm vamzdziams DN20 m 10,0
18 Tas pat 20mm vamzdziams DN15 m 4.0
19 Vamzdiniy kevaly 40mm su aliuminio folija Siluminé m 4.0
izoliacija vamzdziams DN25
20 Tas pat 20mm vamzdziams DN20 m 9,0
21 Tas pat 20mm vamzdziams DN15 4.9 m 4.0
22 Vamzdyny hidraulinis bandymas, praplovimas ir 4.8 m 109,0
dezinfekavimas
23 Vamzdziy ir jrangos montavimas 4.7 kompl 1
24 Metalas tvirtinimui kg 18,0
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Pozicija | Mato Kiekis | Pastabos
Nr. t. spec. vnt
VANDENS APSKAITOS MAZGAS
1 Plieniniai cinkuoti vamzdziai DNZ25 4 1 m 8,0
2 Salto vandens skaitiklis C klasés DN15 4.4 vnt 1
3 UZdaromieji flanginiai rutuliniai ventiliai DN25 4.2 vnt 2
4 UZdaromieji moviniai rutuliniai ventiliai DN15 vnt 1
5 Adapteris D32/DN25 vnt 1
6 Mancmetras su trieigiu &iaupu DN15 vnt 2
7 Metalas tvirtinimui kg 3,0
8 VamzdZziy hidraulinis bandymas 4.8 m 8,0
9 Vamzdziy ir jrangos montavimas 4.7 kompl 1
VIDAUS BUITINES NUOTEKOS
1 PVC ASTO nuoteku vamzdziai D58 5.1 m
2 Tas pat D110 m
3 PVC ASTO vamzdziy jungiamosios dalys D58-110 kompl 1
4 PVC ASTO pravala su uzsukamu dangteliu D110 vnt 2
5 PVC ASTO revizija su uZsukamu dangteliu D110 vnt 1
6 PVS nuoteky stovo ventiliacijos vamzdis D110 vnt 1
7 Vagy iskirtimas ir uZtaisymas sienose ir grindyse m3 0,20
8 Nuoteky vamzdZiy per atitvaras hermetinimas ir 5.4 kompl 1
jvilkimas | plienin] dékla DN160
9 Nuoteky vamzdzio ivado pamate hermetinimas ir kompl 1
jvilkimas | plieninj déklg DN300
10 PVC N klasés nuoteky vamzdZiai D110x3,0 3.1 m 4.0
11 Zemeés darbai nuoteky i&vadui:
12 Grunto kasimas 0,25 m® kau$o talpos ekskavatorium 3.2 m? 3,0
13 Grunto kasimas rankiniu btdu prie poZeminiy m? 0,30
komunikacijy
14 Smeélis vamzdyny pagrindams m? 0,40
15 Smélis vamzdyny uzpylimui m? 0,60
16 Tran$éju uZpylimas rankiniu badu m? 1,3
17 Tran8éjy ir duobiu uzpylimas buldozeriu m?3 1.7
18 Grunto sutankinimas elektroplOktuvais m? 1,7
19 VamzdZiy hidraulinis bandymas 5.5 m
20 Sulinio D1000 i surenkamu a/b konstrukciju 3.5
montavimas:
21 Dangtis KCP 1-10-1 (V=0,10m3/vnt) vnt 1
22 Sieninis Ziedas su kopetélémis KC-10-9 vnt 2
(V=0,24m2/vnt)
23 Sieninis Ziedas KC-10-3 (V=0,08m3/vnt) vnt 1
24 Sieninis Ziedas KC-7-3 (V=0,05m3/vnt) vnt 1
25 Dugno plokdté KCD-10 (v=0,18m3/vnt) vnt 1
26 Sulinio kaliojo ketaus dangtis, klasé F900 D700, vnt 1
sunkus T klasés
27 Cemento skiedinys S-20 m? 0,38
28 Sulinio sieny paviréiu padengimas apsaugine m? 15,0
hidroizoliacija (“XYPEX” arba pan.)
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Pozicija Mato Kiekis | Pastabos
Nr. t. spec. vnt
29 Sulinio dugno betono pagrindo apsauginé m2 1,5
hidroizoliacija ("MAXSEL” arba pan.)
30 Betonas B15 m? 0,50
SANTECHNINE |RANGA
1 Praustuvai keramikiniai su sifonu 5.3 vnt 2
2 Mai&ytuvai praustuvam vnt 2
3 Nerddijangio plieno plautuvé su sifonu vnt 1
4 Maisytuvas plautuvei (svirtinis) vnt 1
5 Du8o kabina 900x900 vnt 2
6 Maidytuvai duui (svirtinis) vnt 2
7 Keramikiniai unitazai komplekte su nuplovimo kompl 2
bakeliu ir armatdra
8 Nerudijanio plieno elektriniai rankSluosciy kompl 2
dZiovintuvai (DN20, 300W)
9 Sanitariniy prietaisy montavimas ir derinimas vnt 14
VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS (V2)
1 Plieniniai juodi vandentiekio vamzdziai DN100 5.3 m 39,0
2 Tas pat DN80 m 36,0
3 Tas pat DNB5 m 19,0
4 Tas pat DN50 m 63,0
5 Plieniniy juody vandentiekio vamzdziy fasoninés kompl 1
dalys
6 Kalaus ketaus flan§iné sklendé DN100 6.2 vnt 1
7 Vandens isleidimo &iaupas DN20 6.3 vnt 1
8 Oro i8leidimo &iaupas DN15 vnt 1
9 Prie§gaisriniy &iaupy spintelé (585x585x151mm) 6.1 kompl 6
komplekte su gesinimo Zzarna DN50mm, L=20 m,
ventiliu ir 8virk8liu DN13, su slégio reguliavimo
galimybe
10 Vamzdyny hidraulinis bandymas ir praplovimas 6.8 m 157,0
11 Plieniniu vamzdziy daZymas korozijai atspariais 6.6 m2
dazais du kartus
12 Metalas tvirtinimui 6.5 kg 80
13 Prisijungimas prie esamo gaisrinio vandentiekio vnt 1
DN100
14 PrieSgaisrinis deklas DN200 vamzdzio DN100 tiesimui vnt 1
per sieng
Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy Laida
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LAUKO VANDENTIEKIO IR NUOTEKYU SANAUDY KIEKIYU ZINIARASTIS

Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Zymuo Mato Kiekis | Pastabos
Nr. vnt
LAUKO VANDENTIEKIS (V1)
1 PEBO vandentiekio vamzdZiai PN10 D32x2,4 2.1 m 75,0
2 Grunto kasimas 0,25m* kau§o talpos ekskavatorium 2.5 m?3 131,0
3 Grunto kasimas rankiniu bddu prie poZeminiy 2.6 m? 15,0
komunikacijy
4 Smélis vamzdyny pagrindams m3 12,0
5 Smeélis vamzdyny uzpylimui m?3 19,0
6 Tran§éjy uzpylimas rankiniu bldu m? 43,0
7 Tran&éjy ir duobiy uzpylimas buldozeriu m? 89,0
8 Grunto sutankinimas elektropliktuvais m?2 89,0
9 VamzdZiy hidraulinis bandymas 2.9 m 75,0
10 Pakloty vamzdyny praplovimas, dezinfekavimas 2.7 m 75,0
11 Prisijungimas prie veikian&iy tinkly vnt 1
12 VamzdZiy ir jrangos montavimas 2.4 kompl 1
13 PE trigakis PN10 D32/D32 2.1 vnt 1
14 Elektromovos D32 2.1 vnt 3
15 PoZzeminé sklendé PN16 su movomis PE 2.3 vnt 1
vamzdziams D32
16 Komunikacijy Zyméjimo Zenklai 2.10 vnt 1
LAUKO BUITINES NUOTEKOS
1 PVC nuoteky vamazdis "N” klasés D160x3,0 3.1 m 15,0
Deklas i§ PVC vamzdzic per g/b 3Sulinio sienute vnt 2
=200 mm
2 Grunto kasimas 0,25m? kauso talpos ekskavatorium 3.2 m? 12,5
3 Grunto kasimas rankiniu bddu prie poZeminiy 3.3 m? 1,0
komunikacijy
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Eil. Pavadinimas ir techninés charakteristikos Pozicija Mato Kiekis | Pastabos

Nr. t. spec. vnt

5 Smeélis vamzdynu pagrindams 3.3 m? 15

6 Smelis vamzdyny uZpylimui m? 2,5

7 Tran3éju uzpylimas rankiniu btdu m?3 5.3

8 Trandéjy ir duobiy uzpylimas buldozeriu m?2 7,3

9 Grunto sutankinimas elektropliktuvais m3 7,3

10 Nuoteky vamzdziy montavimas ($lapiuose gruntuose) m 15,0

11 VamzdZiy hidraulinis bandymas 3.4 m 15,0

12 Nutiesty nuoteky vamzdziy diagnostika 3.8 m 15:0

13 VamzdZziy ir jrangos montavimas 3.3 kompl 1

14 Buitiniy nuoteky valymo jrenginys NV3 su oraptte 3.7 kompl 1
(UAB “Traidenis”)

15 Buitiniy nuoteky valymo jrenginio montavimas, kompl 1
iSbandymas

16 Sulinio D1500 (kaupimui) H=3,0m i§ surenkamy g/b 3.5 kompl 1
konstrukeijy montavimas:

17 Dangtis KCP-15-1 (V=0,27m3/vnt) vnt 1

18 Sieninis Ziedas su kopetélemis KC-15-12 vnt 3
(V=0,53m3/vnt)

19 Dugno plokstes KCD-159 (V=0,38m*=/vnt) vnt 1

20 Sulinio kaliojo ketaus dangtis, klase FO00 D700, vnt 1
sunkus T klasés

21 Cemento skiedinys m?3 0,38

22 Sulinio sieny pavirdiu padengimas apsaugine m? 20,0
hidroizoliacija (“XYPEX" arba pan.)

23 Sulinio dugno betono pagrindo apsauging m? 2,2
hidroizoliacija (“MAXSEL” arba pan.)

24 Betonas B15 m? 0,38

25 Plastikinis Sulinys i3 abieju pusiy gofruoty 3.6
SMultiflex" vamzdziu HD iki 1.50m D315

26 Plastikiniy &uliniy D315 dugnas su tiesia prabéga vnt 1

D160/160

27 Betoniniai kGgiai D315 vnt 1

28 Betoniniai danggdiai D315 vnt 1

29 Sandarinimo Ziedai dugnam D315 vnt 1

30 Sandarinimo Ziedai Suliniam D315 vnt 1

31 Komunikacijy zymejimo Zenklai 2.10 vnt 4
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TVIRTINU:
UAB 7”Baltik filter”

Gen. direktorius

i et .
TECHNINE UZDUOTIS Nr.787

2020-03-16

1. Statinio pavadinimas: Sandéliavimo paskirties pastato Sirvinty r. sav. Alekniskio v.s. 9,
keiCiant paskirtj j gamybos su MTPE patalpomis, rekonstravimo projektas

2.Statybos vieta: Sirvinty r. sav. Aleknigkiov.s. 9
3. Statytojas: UAB ”Baltik filter”
4. Generalinis projektuotojas : UAB ,Remonto statybos projektas®

5. Projektuotojas: UAB ,PROJEKSIMA*.

6. Projekto dalis: vandentiekis ir nuoteky 3alinimas (laukas ir vidus)
7. Projekto riiis: Techninis projektas
8. Statytojo pateikiami duomenys projekto rengimui:

8.1 Salto vandentiekio tinkly prisijungimo vieta - esamas polietileninis vandentiekis D32
prie pozeminio prie§gaisrinio rezervuaro 3ulinio.

8.2. Priegaisrinio vandentiekio prisijungimo vieta nurodyta pridedamame sklypo plane.
Esami prieSgaisriniai siurbliai bus pakeisti siurbliais, iSvystangiais biiting slégj pries
tolimiausig gaisrinj ¢iaupg projektuojamame pastate.

8.3 Buitiniy nuoteky i§valymui projektuoti UAB ,,Traidenis“ nuoteky valymo jrenginj.
Bendroveje dirbs 12 Zmoniy. Darbas vyks viena pamaina.

8.4 Atlikus geologinius tyrinéjimus ir sklype nusta¢ius auksta gruntinio vandens lygj bei
molinga grunta, iSvalyty nuoteky surinkimui projektuoti kaupimo Zulinj, nes néra kur
i8leisti iSvalyty nuoteky.

9. Reikalavimai projektavimo paslaugoms:
9.1. Projekto rengimo dokumentams turi buti taikomi galiojantys teisés aktai, normatyviniai

statybos techniniai, saugos ir paskirties dokumentai.

PRIDEDAMA: UAB ”Baltik filter” sklypo planas.
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