12 PRIEDAS. Vandentiekio ir nuoteky tinkly prisijungimas

Rangovas turés suprojektuoti vandentiekio ir nuoteky tinklus pagal galiojandias geriamojo vandens
tiekimo ir nuoteky salinimo tinkly prisijungimo sglygas (toliau — Tinkly prisijungimo salygos), kurias pagal
pateiktg Rangovo praSymg iSduos UAB ,Dzlkijos vandenys”. Priede pridedamos 2014 m. iSduotos
UAB ,Dzukijos vandenys” Tinkly prisijungimo salygos yra nebegaliojancios ir pateiktos tik Tiekéjo
pasitlymo pateikimo tikslais.

PRIDEDAMA:

1. UAB ,Dzikijos vandenys” 2014 m. spalio 30 d. iSduotos Tinkly prisijungimo salygos
(nebegaliojancios), 7 lapai.



UZDAROJI AKCINE BENDROVE
,DZUKIJOS VANDENYS*
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Naujoji g. 20-14, Alytus

DEL PRISIJUNGIMO SALYGU

Siun¢iame Jums Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky $alinimo tinkly prisijungimo salygas.

PRIDEDAMA. 2014-10-30 Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky 3alinimo tinkly
prisijungimo salygos Nr. TS-214-14, 6 lapai.
/,
Vandentiekio ir nuotakyno

departamento direktorius , Leonas Mackevicius

Audrius Stanaitis, tel. 8 700 555 10
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TVIRTERU. ..
Vangientleklo 1r‘ 1 ubt

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKU SALINIMO TINKLU
PRISIJUNGIMO SALYGOS

2014-10-30 Nr. TS-214-14
Alytus

OBJEKTAS: Vandentiekio, buitiniy ir pavir§iniy (lietaus) nuoteky tinklai Pramonés
g. 7B, Alytus.
UZSAKOVAS: UAB , Biovatas” Naujoji g. 20-14 , Alytus, tel. (8 611) 45 606.

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1 Projektuojant vadovautis STR 1.05.06:2010 ,Statinio projektavimas®, STR
2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai“, STR 1.01.07:2010 ,Nesudétingi (tarp jy laikini) statiniai”, ,Lauko
gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai. Projektavimo ir jrengimo taisyklés* bei kitais statyba
reglamentuojanéiais statybos techniniais reglamentais, norminiais aktais ir taisyklémis.

2. Naudoti medZiagas, atitinkandias Europos Sajungos normatyviniy dokumenty
reikalavimus.

3. Projektuojant gelZbetoninius Sulinius (i§ surenkamy gelZbetoniniy falciniy Ziedy),
vadovautis UAB ,,Ekoprojektas parengtais albumais ,LV1“, LK1, ,LK2%, projektuojant
plastikinius Sulinius, vadovautis statybos taisyklémis.

4. Geriamieji vandentiekiai turi biiti apsaugoti nuo tar§os dél atvirkstinio tekéjimo i3
vandens imtuvy taip, kaip nustatyta standarto LST EN 1717. Apsaugos jtaisai turi biti
montuojami tokiose vietose, kad biity galima prie jy prieiti apziliréti ir patikrinti ju
veiksminguma.

5. Projektuojant vandentiekj, maitinamg geriamojo ir kitokios kokybés vandens
miSiniu, geriamasis vandentiekis turi biiti apsaugotas nuo tarSos oro tarpu.

6. DraudZiama prijungti gamybinj, apytakinj, kar3tajj vandentiekj prie geriamojo
vandentiekio.

7. Siekiant apsaugoti lauko vandentiekj, nuotakyna bei jy jrenginius nuo paZeidimo,
nustatoma jy apsaugos zona po 5 m j abi puses nuo vamzdyno asies bei jrenginiy sieny.

8. ParuoSta projekting dokumentacija susipaZinimui pateikti UAB ,,Dzikijos
vandenys®.
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9. Prie§ tris kalendorines dienas iki statybos pradZios, informuoti UAB , Dziikijos
vandenys* atstova tel. (8 615) 93 760.

10. Salto vandens skaitiklj pateikia UAB »Dzikijos vandenys®. Dél skaitiklio kreiptis
1 imonés inZinerinj gamybinj skyriy tel. (8 615) 93 760.

11. Projektuojamy vandentiekio ir nuoteky tinkly prijungima prie veikiandiy
vandentiekio ir nuoteky tinkly vykdo statybos darbus vykdanti organizacija, dalyvaujant UAB
»Dzikijos vandenys® atstovui.

12. Naudotis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis galima tik sudarius
sutart] su UAB ,,Dzitikijos vandenys®.

13. Sutarties sudarymui privaloma pateikti:

13.1. dengty darby akta;

13.2. hidraulinio i$bandymo akta;

13.3. vandens bakteriologinio tyrimo paZyma;

13.4. projekting dokumentacijg;

13.5. kontroling-geodezing nuotrauka.

II. UZSAKOVO PAREIGOS

14. Geriamojo vandens tiekimui uzsakovas privalo:

14.1.  vandentiekio jvada prijungti prie vandentiekio tinkly Pramonés g. (tinkly
schema pridedama, 1 priedas);

14.2. vamzdyna jgilinti ne maZiau kaip 1,70 m nuo Zemés paviriaus;

14.3. jvado atjungimui numatyti uZdaromajg armatiira;

15. Buitiniy nuoteky Salinimui uzsakovas privalo:

15.1. pastatuose jrengiant atskirg i§vada buitinéms nuotekoms i§ jlajy (sanitarinio
mazgo), kurio virSaus briaunos lygis yra Zemiau uZ kiemo nuotakyno artimiausio 3ulinio
danggio lygj, biitina sumontuoti ant i§vado uZdarymo jtaisg (atbulinj voztuva);

15.2. buitiniy nuoteky iSvadus prijungti prie buitiniy nuoteky tinkly Pramonés g.
(tinkly schema pridedama, 1 priedas);

15.3. vidaus nuoteky sistemoje numatyti védinimo stovag;

15.4. pastato nuoteky 3alintuvo prijungimui prie lauko nuotakyno numatyti apZitros
Sulinj prie pastato;

15.5. iSleidZiamy buitiniy ir gamybiniy nuoteky uZter§tumas turi atitikti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 jsakymo Nr. D1-236 ,Nuoteky tvarkymo
reglamento® reikalavimus.

16. PavirSiniy (lietaus) nuoteky nuvedimui uzsakovas privalo:

16.1 pavirSiniy (lietaus) nuoteky i§vada prijungti prie pavir$iniy (lietaus) nuoteky
tinkly Pramonés g. (tinkly schema pridedama, 1 priedas);

16.2. iSleidZiamy pavir§iniy (lietaus) nuoteky uZter§tumas turi atitikti Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymo Nr. D1-193 ,Dél pavir§iniy nuoteky
tvarkymo reglamento® reikalavimus.

17. Reikalavimai vandentiekio vamzdZiams:

17.1. vamzdyno medZiaga — PE100 (LST EN 12201-2), slégio klasé¢ — PN10;

17.2. vamzdzio spalva — mélyni arba juodi su mélyna juosta;

17.3. vamzdZiy sujungimo biidas — suvirinant elektrinémis movomis.

18. Reikalavimai uzdaromajai armatiirai,

18.1. pleistinés flandinés sklendés ir poZeminés pleiStinés sklendés, su teleskopiniu
prailginimo velenu ir kapa, geriamajam vandeniui, atitinkan¢ios LST EN 1074 -1
reikalavimus, slégio klasé — PN16;

18.2. korpusas pagamintas i§ kaliojo ketaus padengto milteline epoksidine danga turi
atitikti RAL-GZ-662 reikalavimus;
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18.3. pleiStas pagamintas i§ kaliojo ketaus ir vulkanizuotas elastomeru;

19. Vandens apskaitos mazgui jrengti reikia:

19.1. vandens apskaita turi bati jrengta vadovaujantis STR 2.07.01:2003
,» Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai’:

19.1.1. pastato jvadinis VAM turi bati jrengiamas specialiai tam skirtoje, esan¢ioje
prie artimiausios lauko vandentiekiui iSorinés sienos ir lengvai prieinamoje patalpoje, kurioje
oro temperatiira biity ne Zemesné kaip +5°C;

19.1.2. VAM turi biiti jrengti taip, kad jy skaitikliai buty apsaugoti nuo uZalimo ir
sugadinimo. Skaitikliai arba jy rodmeny skaitymo punktai turi buti jrengiami tokioje vietoje ir
tokiame aukstyje, kad biity patogu skaityti rodmenis.

20. Reikalavimai nuoteky vamzdZiams:

20.1. vamzdyno medZiaga — polivinilchloridas (PVC), (LST EN1401);

20.2. vamzdZio Ziedinis standumas S;-4kPa arba S;-8kPa;

20.3. gumines tarpinés — NBR.

21. Reikalavimai Suliniams:

21.1. apzitros ir kontroliniai Suliniai jrengiami i§ surenkamy Ziedy arba monolitiniai;

21.2. $uliniy medziaga - IS PP, PE, G/B §uliniy vidinio skersmens iki 1000 mm, kai
montavimo gylis iki 3,0m. ir i§ PP, PE, ir G/B $uliniy vidinio skersmens ne maZesnio kaip
1200 mm, kai montavimo gylis daugiau kaip 3,0 m;

21.3. Suliniy i§ PP, PE sandarinimo Ziedai — guminiai tarpikliai;

21.4. Suliniai 1§ G/B - pagaminti i§ surenkamy g/b elementy, pagal atsparuma
spaudimui betono klasé B 35/45, pagal vandens nepralaidumg - W8, pagal atsparumg $aléiui -
F100, Ziedai su uZlankais, jmontuotos lipynés — karozijai atsparaus metalo, vamzdynas
pajungiamas pragreZiant arba per gamintojo jrengtas angas iki d200 mm vamzdyno
skersmens.

22. Reikalavimai $uliniy liukams ir dang¢iams:

22.1. Suliniy liuky dangtis ir rémas pagaminti i§ kalaus ketaus;

22.2. liuky apkrovos klasé — D 400;

22.3. rémas su liuku sujungtas lankstu;

22.4. lanksto konstrukcijoje turi biti numatytas dang€io fiksavimas atidarytoje
padétyje, apsaugant ji nuo atsitiktinio uZdarymo;

22.5. rémas su amortizuojanéiu jdéklu, atspariu transporto apkrovoms, uztikrinantis
stabilumg ir tyluma;

22.6. turi biiti numatyta vieta ir galimybé jrengti mechaninj uZrakt;

22.7. liuko Zenklinimas: gaminio klaseé, gamintojo identifikacija, sertifikavimo jstaigos
Zymuo, europinio standarto Zymuo, medZiagos klaseé;

22.8. ant dangdio turi biti uzrafas DZUKIJOS VANDENYS, ALYTUS ir @
logotipas;

22.9. gaminys turi biiti pagamintas pagal EN124 standarto reikalavimus ir turéti
patvirtinantj sertifikata, iduota jgaliotos sertifikavimo jstaigos;

22.10. liukai vaZiuojamojoje kelio dalyje sunkds, jstatomi, ,,plaukiojan&io* tipo.

23. Reikalavimai $uliniy Zyméjimo Zenklams:

23.1. lentelés ir jos elementai turi blti pagaminti i§ ASA Thermoplast (Lunar S)
plastiko atsparaus ekstremalioms oro sglygoms, temperatirai, smigiams ir UV
(ultravioletiniams spinduliams);

23.2. vandentiekio lenteliy spalva turi biiti mélyna, nuoteky — Zalia, gaisriniy hidranty
—raudona, visi skaidiai ir raidés lentelése baltos spalvos;

23.3 stovas turi buti pagamintas i§ d32mm plieninio vamzdZio su plokstele lentelés
tvirtinimui, visi elementai turi biiti karstai cinkuoti uZtikrinant antikorozines savybes.

III. KITOS SALYGOS
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24. NejvykdZius $iy techniniy salygy reikalavimy, prisijungimas prie vandentiekio ir
nuoteky tinkly laikomas savavali$ku, uZ tokj prisijungimg taikoma bauda.
25. Techninés salygos galioja du metus.

InZinerinio-gamybinio skyriaus vir§ininkas Audrius Stanaitis

A. Stanaitis, tel. (8 700) 55 510
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VAM jrengime vieta pagal STR 2.07.01.2003 69 punkto reikalavimus
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