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N . Parengta: 2020.09.17,

ISANKSTINES SALYGOS NR. ITS20-82156 Galioja iki: 2021-03-17

Klientas: UAB "Biovatas"

Kliento kontaktiniai duomenys: Lelijy g. 80A, Alytus, Alytaus m. sav., Alytaus apskr., +37069831024,
jv@windenergy.It

Objekto pavadinimas: InZineriniai jrenginiai

Objekto adresas: Pramonés g. 7B, Alytus, Alytaus m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D6082156

Kliento paraiékos Nr. 20-82156 Elektros energlgots tlek_l_mo patikimumo Atv_ad(; tlpas
duomenys ategorija (vienfazis,
I || 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia e
(KW): - - - Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - 100 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia -
(KW): - - 100 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: NeuZsakyta
Elektrinés duomenvs Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus EriILTi?iss
y galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) "_Jgi;
Esami 0 0
Nauiji 2500 2500 10 Biomasé
IS viso 2500 2500
1. ISankstinés salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Pramonés g. 7B, Alytus, Alytaus

m. sav., prijungimo prie AB ,Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - Bendrové) skirstomyjy tinkly
bdsimy investicijy preliminariam dydziui jvertinti. Bendrovés skirstomajame elektros tinkle, Siomis
iSankstinémis salygomis, leistinoji generuoti galia ir techniniai sprendiniai nerezervuojami. Sios
iSankstinés saglygos neskirtos Elektrinés prijungimo projekto rengimui. Elektrinéje pagaminta elektros
energija bus skirta visos pagamintos elektros energijos pardavimui.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: Putiny TP 10 kV paskirstymo jrenginiuose ant Kliento 10 kV linijos prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Jvertinus basimy investicijy dydj ir apsisprendus toliau vystyti elektrinés statybos projektg kreiptis
j Bendrove dél elektros gamybos jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly ketinimy protokolo (toliau -
Protokolas) sudarymo.

Imonés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V] Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It

Klienty aptarnavimas
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804
Svetainé www.eso.lt
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3.1.2. Pagal LITGRID AB iSduotas iSankstines prijungimo salygas, elektrinés prijungimui prie
skirstomojo tinklo, perdavimo tinklo operatorius perdavimo tinkle pakeitimy nenumato.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Turi bati jrengta 10 kV kabeliy linija nuo elektrinés 10 kV skirstyklos iki Putiny TP 10 kV
skirstyklos rezervinio narvelio (pagal Siy sglygy 4 dalies reikalavimus).

3.2.2. Jrengti jranga, kuri atskirty Kliento Elektrinés vidaus elektros tinkla nuo Bendrovés skirstomuyjy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Elektrinés vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.3. Turi badti jrengta elektrinés reaktyviosios ir aktyviosios galios reguliavimo jranga su nuotolinio
valdymo galimybe iS5 Bendrovés dispecCerinio centro SCADA/DMS sistemos. Elektrinés jtampos
valdymas vykdomas taikant Q(U) algoritmg. Q(U) algoritmas realizuojamas Gamintojo valdiklyje (PLC,
angl. Programmable Logic Controller). Valdymas i5 DMS sistemos turi bati vykdomas IEC 60870-5-104
protokolu, komandos tipas: (C_SE_NC_1 Set-point Command, short floating point number).

3.2.4. Turi bati jrengtas nuotolinis elektrinés jjungimo/iSjungimo valdymas i§ Bendroves dispecerinio
centro SCADA/DMS sistemos.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bdti suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Turi buti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP]) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro SCADA/DMS
sistemos. Elektrinés teleinformacijos signaly sagraSas turi atitikti Bendrovés tipinj signaly sarasg ir
techninio projekto rengimo metu suderintas su Bendrove. Gamintojas privalo uztikrinti valdiklio ir jo
ry8io netrikstamg veikimg per visg gamybos laikotarpj.

3.2.8. Techninio projekto dalyje turi bati atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtakg tinklo kokybés
parametrams:

3.2.8.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske.
3.2.8.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokyc€io vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.8.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srové ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.8.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srové ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.8.5. elektrinés sukeliamo jtampos mirgéjimo lygis;

3.2.8.6. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés srovés
intarpus.

3.2.8.7. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.8.8. skaiCiavimus atlikti jvertinant elektrinés darbg normaliu ir avariniu rezimu. Atsizvelgiant j
susijusiy pastocCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig jtampa;

3.2.8.9. skai€iavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo sglygos
elektrines.

3.2.8.10. nustacius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tadko,
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parinkti kitg prijungimo taskg (kitas prijungimo taSkas turi bdti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuati ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.8.1 ? SkaicCiavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi bati pateikti detalts
skaiCiavimai, nurodant skai€iavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.9. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natdriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi bati pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus j natdriniy bandymy atlikima. Gamintojas po natdriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti natdriniy bandymy protokola.

3.2.10. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos
2016 m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.11. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba ple¢iant esamy elektros gamybos
jirenginiy pajégumus, atitinkanc€ius A tipa, zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebity virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,VieSyjuy elektros tinkly jtampos charakteristikos* reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba ple€iant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi buti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,VieSyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos* reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). Jtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Jtampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius‘ elektros tinklo daliai

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. Komercinés apskaitos skaitiklj jrengti Gamintojo kabeliy linijos prijungimui skirtame 10 kV
narvelyje Rezervas 49. Skaitiklj integruoti | esamg Bendrovés automatizuotos elektros energijos
apskaitos sistema.

4.1.2. Perskaiciuoti Putiny TP 10 kV maitinamo tinklo talpuminés jZeméjimo srovés dydj, jvertinant
Gamintojo naujai jrengiamas 10 kV kabeliy linijas. VirSijus leisting tinklo talpuminés jZzeméjimo srovés
dydj, jrengti talpuminés jZeméjimo srovés kompensavimo jranga.

4.1.3. PerskaiCiuoti susijusiy pasto€iy RAA nuostatas elektrinei dirbant normaliu ir avariniu rezimu,
remiantis skaiciavimo rezultatais atlikti RAA derinimo darbus.

4.1.4. Putiny TP 10 kV linijos prijungimui skirtame narvelyje turi bati jrengiamas 61000-4-30 standarto
(3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantis kokybés analizatorius, nesant galimybés tai atlikti, pakeisti
esamus sroveés transformatorius j srovés transformatorius su papildoma apvija.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali buti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(SCADA/DMS) poreikiams.

5. Kita informacija
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5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zzingsniy bei kity AB
-Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba suzinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1852.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.
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