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KOGENERACINES ELEKTRINES STATYBOS ALYTUJE POVEIKIO APLINKAI
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1. Planuojamaos iikinés veiklos organizatorius.

UAB ,,Biovatas“ Leliju g. 80, Alytus, tel. (8 698) 31 024, jv@windenergy.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.

UAB ,,Ekotermija“ Kestucio g. 47, Vilnius, el. paStas: mb@ekotermija.lt, tel. +370 650
26969.

3. Planuojamos iukinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkta (-us).

Planuojamai tkinei veiklai (toliau - PUV) — 2,5 MW elektros ir 12,5 MW Silumos galios
biokuro kogeneracinés elektrinés statybai Pramonés g. 7B, Alytuje - atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo atliekama, nes PUV patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 3.1 punkta:

,»3.1. Siluminiy elektriniy bei kity deginimo jrenginiy, jskaitant pramoninius jrenginius
elektrai, garui gaminti ar vandeniui Sildyti, jrengimas (kai jrenginiy vardiné (nominali) Siluminé
galia — maZesné kaip 150 MW, bet didesné kaip 5 MW)*.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos tikinés veiklos sklypas Pramonés g. 7B, Alytuje yra Alytaus miesto
savivaldybés Siaurinéje dalyje, pramonés rajone, apie 6 km j Siaurés vakarus nuo Alytaus miesto
centro. UAB , Biovatas“ nuomos teise valdo minéta Zemés sklypa. Zemeés naudojimo paskirtis —
kita, naudojimo biidas - susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos
paskirties Zemeé. Nuosavybés teise Zemés sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, Zemeés
naudojimui sudaryta nuomos sutartis su UAB , Biovatas“. Zemés sklypas neuZstatytas pastatais.
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Sklypas iS visy pusiy ribojasi su pramonés ir sandéliavimo objekty, susisiekimo ir inZineriniy
komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijomis bei inZinerinés infrastruktiros teritorijomis.
Informacijoje atrankai teigiama, kad artimiausios gyvenamosios teritorijos Miklusény k., Alytaus r.
iSsidésCiusios uz 660 m ir didesniu atstumu pietvakariy kryptimi nuo PUV sklypo vidurio,
daugiabutis namas Pramonés g. 4, Alytus — 700 m atstumu, artimiausia sveikatos jstaiga (VS]
Alytaus medicininés reabilitacijos ir sporto centro pastatas, Pramonés g. 9, Alytus) — 0,24 km
atstumu pietvakariy kryptimi. Artimiausia mokymosi jstaiga - Alytaus jaunimo ir suaugusiy
mokykla, esanti Putiny rajone Miklusény g. 36, nuo planuojamos katilinés nutolusi 1,36 km piety
kryptimi, artimiausia ugdymo jstaiga - vaiky lopSelis darZelis ,Putinélis“ yra uz 1,13 km piety
kryptimi.

Pagal Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius, nagrinéjama teritorija patenka j pramonés
ir sandéliavimo teritorija. Pagal GEOLIS sistemos duomenis, PUV teritorijoje néra eksploatuojamy
ir iSvalgyty Zemeés gelmiy iStekliy, geologiniy procesy ir reiskiniy.

PUV neturés neigiamo poveikio kraStovaizdZiui, nes veikla planuojama pramoninéje
teritorijoje, tarp pramoniniy pastaty. Planuojamas aukStingumas apie 4-5 aukstai, naujo kamino
aukstis bus apie 30 metry. PUV sklypas nepatenka j poZeminio vandens vandenvieCiy apsaugos
zonas. Artimiausia geriamojo vandens vandenvieté (Vidzgirio) nuo PUV sklypo yra nutolusi apie
5,5 km. PUV teritorija nepatenka j vandens telkiniy apsaugos ir potvyniy zonas.

Alytaus miesto kraStovaizdis priskiriamas urbanizuotam krastovaizdZio tipui. PUV teritorija
nepatenka | vertingiausios estetiniu poZiiriu Lietuvos kraStovaizdZio vizualinés struktiiros
teritorijas. Pagal Lietuvos Respublikos kraStovaizdZio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, pagal vizualinés strukttros tipa vietové patenka j V1H2-d — neZymi
vertikalioji saskaida (banguotas bei lékstaSlai¢iy sléniy kraStovaizdis su 2 lygmeny videotopy
kompleksais) su vyraujanciu pusiau atviry didZigja dalimi apZvelgiamy erdviy kraStovaizdziu.
KraStovaizdZio erdvinéje struktiiroje néra iSreikSty dominanty.

PUV teritorija nepatenka i valstybés bei savivaldybés saugomas teritorijas ar ,,Natura 2000
teritorijas. Artimiausios ,,Natura 2000“ teritorijos: Vidzgirio miskas (LTALY0001), nutoles nuo
PUYV vietos apie 4,1 km; Sabaliskiy miSkas (LTALY0006), nutoles nuo PUV vietos apie 4,7 km ;
Nemunas tarp Pelésiskiy ir BalbieriSkio (pauks¢iy apsaugai svarbios teritorijos) ir Nemuno kilpos
(buveiniy apsaugai svarbios teritorijos) - nuo planuojamo objekto nutolusios 7,6 km. Artimiausia
aplinkosauginiu poZitiriu jautri teritorija — Gulbynés ornitologinis draustinis, esantis apie 750 m
atstumu piety kryptimi.

Nuo planuojamos statyti katilinés iki artimiausiy nekilnojamojo kultiiros paveldo objekty —
Forto dalis (unikalus objekto kodas 30527) ir BakSiy senovés gyvenvieté (unikalus objekto kodas
16153) yra 1,6 ir 1,7 km, iki UZubaliy senovinés gyvenvietés (unikalus objekto kodas 23910) - 1,9
km. Artimiausia kultiiros vertybé (Pastato sieny tapyba ,,Audéjos“ (kodas 15468)) yra nutolusi nuo
PUYV teritorijos apie 750 metru.

5. Trumpas planuojameos tikinés veiklos aprasymas.

UAB ,,Biovatas“ nuomos teise valdomoje teritorijoje, esanCioje Pramonés g. 7B, Alytus,
planuojama naujos biokuro elektrinés statyba. Biisimo gamybinio pastato viduje planuojama jrengti
kietu biokuru (medienos skiedromis) kiirenama kogeneracine elektrine, kurios elektros galia biity
2,5 MW, o Silumos galia apie 12,5 MW. Taip pat numatoma jrengti dviejy pary atsargos uzdara
biokuro sandélj bei atvirg 3 pary biokuro sandéliavimo aikstele. PrivaZiavimas j sklypa numatomas
iS Pramonés gatvés, jrengiant reikalingy parametry kietas dangas jvaZiavimui ir transporto
manevravimui teritorijoje.

UAB ,Biovatas“, kaip nepriklausomas Silumos tiekéjas, tieks Silumg j Alytaus miesto
integruotg Silumos tiekimo tinklg. Numatomas Silumos energijos pardavimas sieks apie 86,6
GWh/metus, o elektros energijos apie 16,8 GWh/metus. Numatomi maksimaliis kogeneracinés
elektrinés pajégumai bus 2,5 MW, ir 12,5 MWy Kogeneracinéje elektrinéje per valanda
maksimaliai gali biiti sudeginama apie 5 t biokuro. Planuojamos ikinés veiklos metu bus
naudojama apie 41 109 t/m biokuro (medienos). ISmetamy oro terSaly valymui numatoma jdiegti
multiciklong ir elektrostatinj filtra. Elektrostatinis filtras bus jdiegiamas uZ multiciklono, kurio
iSvalymo efektyvumas bus ne maZesnis kaip 98%, prieS kondensacinj ekonomaizerj. Siekiant



efektyviau iSnaudoti atliekine Silumos energija, diimai iSeinantys uZ elektrostatinio filtro papildomai
bus ausinami kondensaciniame ekonomaizeryje, kuriame diimai atveés iki 50°C, o esantys dimuose
garai kondensuosis. Susidare terSalai iS elektrinés bus Salinami per naujq apie 30 metry auksScio
kaming. Planuojama, kad bendras elektrinés iSmetamy j atmosfera kietyjy daleliy srautas nebus
didesnis nei 30 mg/Nm?> (sausuose dimuose). Kuro iSkrovimui bus jrengta atvira kiety dangy
(betono ar asfaltbetonio) aikstelé, véliau biokuras pastumiamas po stogine j sandélj, kur biokuras
bus apsaugotas nuo krituliy ir véjo. Maksimalus stoginéje saugomo biokuro kiekis planuojamas 240
t. Atviroje aikSteléje biokuras bus sandéliuojama iki 360 t biokuro. Numatomo deginti biokuro
drégnumas 30-55 procenty. Bus deginama nedZiovintos medienos skiedros, Zieves, miSko kirtimo
atliekos. Kuras j katiline bus atveZamas uZdaru autotransportu su galiniu iSkrovimu.

Planuojamas vandens suvartojimas jégainei sieks apie 18 500 m?3/metus, buitinéms
reikméms - apie 200 m3/metus. Vanduo bus tiekiamas i$ centralizuoty vandentiekio tinkly. Ukio
buitinés nuotekos bus iSleidZiamos j centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus, perduodamos nuoteky
tvarkytojui UAB ,,Dziikijos vandenys“. Gamybinés nuotekos kogeneracinéje elektrinéje susidarys
vykdant vandens paruoSima, katilo prapiitimg, kondensaciniame ekonomaizeryje bei auSinimo
Sulinyje. Gamybinés nuotekos bus iSleidZiamos | miesto buitiniy nuoteky tinklus. PavirSinés
nuotekos nuo kiety dangy bus surenkamos j projektuojamg pavirSiniy nuoteky surinkimo sistema,
iSvalomos naftos gaudykléje, bei mechaniniuose filtruose (grotose) (grotos sulaikys biokuro
daleles). Po pavirSiniy nuoteky valymo, pavirSinés nuotekos bus perduodamos nuoteky tvarkytojui.
PavirSiniy nuoteky uZterStumo maZinimui nuo uZterSimo biokuru, biokuras bus perstumiamas po
stogine, veZamas uZdaru transportu.

Visos atliekos bus perduodamos pagal sutartj atliekas tvarkancioms jmonéms, registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre. Pelenai bus laikomi dviejuose uZdaruose konteineriuose.
Radioaktyviy atlieky PUV eksploatacijos metu nebus naudojama, taciau galima rizika dél biokuro i3
treCiyjy Saliy uzterSimo '3’Cs radionuklidais. Nuo 1998 m. vykdomy lietuvisSkos medienos tyrimy
rezultatai rodo, kad vietinés kilmés medienos tarSa '3’Cs yra nezZymi ir nevirSija 30 Bq/kg. 2009—
2011 m. atlikus miisy Salies jmonése ir prekybos vietose atrinkty medienos kuro méginiy tyrimus
nustatyta, kad jvairiuose lietuviSkos medienos kuro gaminiuose '3’Cs kiekis yra nedidelis ir
susikoncentravimas medienos kuro pelenuose nevirsija 500 Bq/kg. Tokius pelenus be apribojimy
galima naudoti dirbamiesiems laukams treSti. Visas biokuras kogeneracinéje elektrinéje bus
isigyjamas UAB ,,Baltpool®“ birZoje, kurios prekybos ir tipinése salygose nurodyta, kad pagal
birZoje sudarytus sandorius tiekiamam biokurui taikomi bendri Lietuvos higienos normos HN
73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos* nustatyti 3’Cs kiekio reikalavimai. Vykdant PUV
veikla, numatoma, kad per metus bus atliekami maZiausiai keturi jungtiniai peleny radiologiniai
tyrimai akredituotoje arba Radiacinés saugos centro nustatytus reikalavimus atitinkancioje
laboratorijoje.

Biokurg atveZancio ir pelenus iSveZancio sunkiasvorio autotransporto srautas sudarys iki 8
sunkiasvoriy automobiliy per dieng, lengvujy automobiliy srautas — 15 automobiliy per dieng. PUV
teritorijoje biokuras frontaliniu krautuvu nuolat bus perveZamas i$ atviros aikstelés po stogine.

Vykdant PUV, i3 stacionariy tarSos $altiniy i aplinkos org pateks kietosios dalelés, anglies
monoksidas, sieros dioksidas ir azoto oksidai. Viso per metus j aplinkos ora planuojama iSmesti
93,729 t anglies monoksido, 65,610 t azoto oksidy , 12,497 t kietyjy daleliy, 3,437 t sieros dioksido.
Bendra tarSa - 171,836 t/ metus. Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atliekant terSaly sklaidos ore
matematinj modeliavimg programa ,,AERMOD.View®. [vertinus iSsiskirianciy terSaly kiekj ir
foninj uzZterStuma, bendra tarSa j aplinkos ora nevirSys nustatyty ribiniy verc¢iy (toliau — RV): azoto
dioksido (kalendoriniy mety) - 0,37 RV, azoto dioksido (1 valandos) - 0,16 RV, anglies monoksido
(8 valandy) - 0,03 RV, kietyjy daleliy (KD;gp)(kalendoriniy mety) - 0,40 RV, kietyjy daleliy
(KDjg)(paros) - 0,32 RV kietyjy daleliy (KD, s)(kalendoriniy mety) - 0,55 RV, sieros dioksido
(paros) - 0,03 RV, sieros dioksido (1 valandos) - 0,01 RV, lakiyjy organiniy junginiy (pusés
valandos) - 0,007 RV ( lakis organiniai junginiai iSsiskirs tik iS transporto).

Ukinés veiklos metu i3siskiriantis azoto dioksidas, sieros dioksidas, vadovaujantis
Valstybinés visuomenés sveikatos prieZitiros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
uzsakymu VGTU parengty ,,Kvapy valdymo metodinémis rekomendacijy“ 1.2. lentele, turi kvapo



slenkscius: azoto dioksidas turi kvapo slenkstj 0,186 ppm (350pg/m? ) sieros dioksidas - 0,708 ppm
(1855 pg/m?3). Suskaiciuota didZiausia 1 val. azoto dioksido koncentracija su fonu yra 32,58 pg/m?3,
mety - 14,89 pg/m3, sieros dioksido 1 val. - 3,876 pg/m?, paros - 3,244 pg/m3. Lakiyjy organiniy
junginiy koncentracija aplinkos ore jvertinus fong yra 34,69 pg/m? ir nesiekia jo slenkstinés kvapo
koncentracijos (300 pg/m? ). Suskaiciuotos terSaly vertés yra mazesneés, nei kvapo pajautimo verté
(1 OU/m3). Pagal Lietuvos higienos norma HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté
gyvenamosios aplinkos ore, didZiausia leidZiama kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios
aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OU/m3).

PUV triukSmo Saltiniai: elektrinés technologiné jranga pastato viduje, biokuro sandelis, Kiti
iSoréje esantys elektrinés stacionarts triukSmo 3altiniai bei mobilis tarSos Saltiniai. SkaiCiuojant
planuojamos tkinés veiklos stacionariy triukSmo Saltiniy sukeliamg triukSma, vertintas dienos,
vakaro ir nakties triukSmo lygis, kadangi planuojamos tkinés veiklos objekto teritorijoje triukSmo
Saltiniai gali veikti visais paros periodais. [ PUV teritorijg transportas pateks Pramoneés gatve.
Pagrindinis transporto judéjimo marSrutas numatomas per pramonine teritorija nekertant
gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties kvartaly (urbanizuoty teritorijy). Numatomas sunkiasvorio
transporto srautas gali siekti 1 automobilis/val., todél reikSmingos jtakos esamai akustinei aplinkai
neturés. TriukSmo skaiciavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. Ties sklypo ribomis
didZiausias apskaiciuotas ekvivalentinis triukSmo lygis, nejvertinant transporto triukSmo, sieké 54
dB(A) dieng (leidZiama 55 dB(A)) ties rytine sklypo riba, 44 dB(A) vakare bei naktj (vakare
leidZiama 50 dB(A)), naktj - 45 dB(A)). TriukSmo lygis arcCiausiai esancio visuomeninés paskirties
pastato Pramonés g. 9 aplinkoje, sieké 16dB(A) dieng (leidZiama 55 dB(A)), 14 dB(A) vakare
(leidZiama 50 dB(A)), 14 dB(A) naktj (leidZiama 45 dB(A)). PUV triukSmo sklaidos skaiCiavimy
rezultatai rodo, kad prognozuojamas veiklos jtakojamo triukSmo lygis visais paros periodais ties
PUV sklypo ribomis ir artimiausia gyvenamaja aplinka nevirSija Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje“ (toliau - HN 33:2011) nustatyty didZiausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydZiy
gyvenamuosiuose bei visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje visais paros periodais.

Pagrindinis pavojus planuojamoje elektrinéje gali kilti dél biomasés savaiminio
uZsiliepsnojimo galimybés, esant per mazam kuro drégnumui. Dél Sios prieZasties planuojama
taikyti Sias apsaugos priemones: bus stebima priimamo kuro kokybé, kad j jrenginius nepatekty per
mazo drégnumo kuras, bus vykdoma naudojamos jrangos techninés biiklés nuolatiné prieZiiira,
uZtikrinamas darby saugos reikalavimy laikymasis, kuro padavimo konvejeriai turés sprogimo
ventilius ir kanalus, konvejeriuose numatomos specialios vandens uZtvaros — drenceriai, tarpinése
kuro saugyklose bei konvejeriuose bus jrengti ugnies/diimy detektoriai bei automatinés gesinimo
sistemos. ne véliau kaip 3 ménesiai iki planuojamos tkinés veiklos pradZios bus parengtas ir
suderintas Ekstremaliy situacijy valdymo planas.

Sanitarinés apsaugos zona (toliau — SAZ) biokuro kogeneracinei elektrinei nenustatoma, nes
pagal Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygu istatyma, SAZ nustatoma
energetikos objektams, kuriy Siluminé galia didesné, kaip 50 MW.

Detalesné informacija apie vietg ir numatomg vykdyti planuojama tikine veikla pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje www.gamta.lt
Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2020 PAV > 3. Atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo
informacija > Lapas1.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba maZzinti veiklos apimtis/ nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.



6.3. Numatoma jrengti dimy recirkuliacijos sistemg, kuri leis sumaZinti temperatiirg
pakuroje bei NOx iSmetimus (maZdaug iki 5 proc.). Dimy recirkuliacijos sistemos taikomos kaip
pirminé NOx maZinimo priemoné, leidZianti sumaZinti NOx dujy susidarymg. Esant poreikiui
ateityje katilo konstrukcija leisty instaliuoti ir antro lygio NOx valyma — nekatalitinj dimy valyma
(SNCR technologija), kuris leidZia sumazinti NOx koncentracijas maziausiai 50 proc.

6.4. Numatoma katilo paZangi degimo proceso sistema su trimis oro padavimo kanalais
(degimo zonomis) leis uztikrinti efektyvesnj kuro cheminj sudegimg, kas turéty sumazinti CO
emisijy koncentracijas, o taip pat tureés jtakos ir kity terSaly sumazinimui, pvz. NOx (bus Zeminama
degimo zonos temperatiira, uZtikrinama, kad bty maZesnis oro perteklius ir dél to bus sudarytos
salygos formuotis maZesniam terminiam NOX).

6.5. Peleny pakrovimui, iSkrovimui, pervezimui naudojamas transportas turi biiti pritaikytas
atsizvelgiant j peleny bukle, veZant neapdorotus pelenus, jie turi buti uZdengti.

6.6. Siekiant sumazinti dulkiy susidaryma, biokuro ir peleny transportavimui naudojamos
uZdengtos transporto priemonés, biokuro saugojimui jrengta sandélis-aikStelé su stogine. ISpylus
biokurg ant biokuro aikStelés, jis bus pastumiamas po stogine, tokiu budu maZinant biokuro
patekima | aplinkines teritorijas. Biokuro aikStelés teritorijoje esancias dangas uZterSus kuru
(biokuru), bus atliekami valymo darbai, kad dZitGstantis kuras, kaip dulkés, nepatekty j gretimas
teritorijas.

6.7. Bus jrengta dimy valymo nuo kietyjy daleliy sistema — elektrostatinis filtras.
Elektrostatinio filtro iSvalymo efektyvumas — >98 proc., kuris atitinka geriausius prieinamus
gamybos budus.

6.8. PUV teritorija bus aptverta metaline tvora (metalo lakstas), kuri veiks ir kaip triuk§mo
barjeras.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos isvada.

7.1. Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritoriju, PUV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000“ teritorijoms nenumatomas. Artimiausios ,Natura 2000“ teritorijos: Vidzgirio miskas
(LTALY0001) nutoles nuo PUV vietos apie 4,1 km; Sabaliskiy miskas (LTALY0006) nutoles nuo
PUV vietos apie 4,7 km ; Nemunas tarp Pelésiskiy ir Balbieriskio (pauksCiy apsaugai svarbios
teritorijos) ir Nemuno kilpos (buveiniy apsaugai svarbios teritorijos) nuo planuojamo objekto
nutolusios 7,6 km. Artimiausios registruotos kultiiros paveldo vertybés - pastato sieny tapyba
»Audéjos® (kodas 15468), kuri nutolusi nuo PUV teritorijos apie 750 metry, forto dalis (unikalus
objekto kodas 30527) ir BakSiy senovés gyvenvieté (unikalus objekto kodas 16153), nuo PUV
nutolusios 1,6 ir 1,7 km. PUV sklypas nepatenka j artimiausiy vandens telkiniy pakrantés apsaugos
zonas ar apsaugos juostas, poZeminio vandens vandenvieciy apsaugos zonas.

7.2. PUV nesalygos reikSmingo poveikio su kita vykdoma veikla, nes PUV sprendiniai
neprieStarauja Alytaus miesto savivaldybés teritorijos bendrajam planui: PUV teritorija patenka j
teritorijas, skirtas pramonés, logistikos ir komercijos objektams. Pagal Alytaus miesto savivaldybés
administracijos 2014-08-29 rastq Nr. SD-5326(6.16), nepriklausomy Silumos gamintojy jrenginiy
plétra Pramonés g. 7B, Alytuje neprieStarauja rengiamo Alytaus miesto Silumos tkio specialiojo
plano korektiiros sprendiniams.

7.3. [vertinus j aplinkos org iSmetamy terSaly kiekj ir foninj uzterStuma, tarSa j aplinkos org
nevirSys nustatyty RV. Sumodeliuotos didZiausios terSaly koncentracijos paZemio sluoksnyje,
jvertinus foninj uZterStuma: azoto dioksido (kalendoriniy mety) - 0,37 RV, azoto dioksido (1
valandos) - 0,16 RV, anglies monoksido (8 valandy) - 0,03 RV, kietyjy daleliy (KD;¢)(kalendoriniy
mety) - 0,40 RV, kietyjy daleliy (KD;p)(paros) - 0,32 RV kietyjy daleliy (KD, s)(kalendoriniy mety)
- 0,55 RV, sieros dioksido (paros) - 0,03 RV, sieros dioksido (1 valandos) - 0,01 RV, lakiyju
organiniy junginiy (puseés valandos) - 0,007 RV.

7.4. Vykdant PUV, triukSmo rodikliai nevirSsys HN 33:2011 nustatyty ribiniy verciy.
TriukSmo sklaidos skaiCiavimuose jvertintas PUV sukeliamo triukSmo lygis, kurj sudaro tkinés
veiklos objekto teritorijoje planuojami stacionartis triukSmo Saltiniai bei foninis triukSmas.
Pagrindinis transporto judéjimo marSrutas numatomas per pramonine teritorija nekertant
gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties teritorijy, sunkiasvorio transporto srautas sieks 1



automobilis/val. Dél labai mazZos galimos PUV transporto triukSmo jtakos bendram triukSmo lygiui,
PUV transporto triuk$mas nemodeliuotas. TriukSmo skaiCiavimai atlikti kompiuterine programa
CADNA A 4.0. Ties sklypo ribomis didZiausias apskaiCiuotas ekvivalentinis triukSmo lygis,
nejvertinant transporto triukSmo, sieké 54 dB(A) dieng (leidZiama 55 dB(A)) ties rytine sklypo riba,
44 dB(A) vakare bei naktj (vakare leidZziama 50 dB(A)), naktj - 45 dB(A)). ArCiausiai PUV
teritorijos esantys gyvenamosios bei visuomeninés paskirties pastatai —Alytaus medicininés
reabilitacijos bei sporto centras Pramoneés g. 9 bei gyvenamasis namas Pramoneés g. 4. TriukSmo
lygis arCiausiai esancio visuomeninés paskirties pastato Pramonés g. 9 aplinkoje, sieké 16dB(A)
dieng (leidZiama 55 dB(A)), 14 dB(A) vakare (leidZiama 50 dB(A)), 14 dB(A) naktj (leidZiama 45
dB(A)). Ties toliau nutolusiu gyvenamosios paskirties pastatu (Pramonés g. 4) triukSmo lygio
reikSmeés gautos labai mazos (kompiuteriné programa nepateiké rezultaty).

7.5. Suskaiciuotos kvapo koncentracijos aplinkos ore nevirSys Lietuvos higienos normoje
HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore® nustatytos ribinés
vertés gyvenamosios aplinkos ore (8 europiniy kvapo vienety (8 OU/m?)).Vertinant PUV tar$os
kvapais susidaryma, kvapo emisija suskaiCiuota jvertinant: azoto dioksido, sieros dioksido ir lakiyjy
organiniy junginiy koncentracijas ir kvapo slenkscio vertes. SuskaiCiuota didZiausia 1 val. azoto
dioksido koncentracija su fonu yra 32,58 pg/m3, mety - 14,89 pg/m?3, sieros dioksido 1 val. - 3,876
pg/m3, paros - 3,244 pg/m3. Lakiyjy organiniy junginiy koncentracija aplinkos ore jvertinus fona
yra 34,69 pg/m? ir nesiekia jo slenkstinés kvapo koncentracijos (300 pg/m?). SuskaiCiuotos tersaly
vertés yra mazesneés, nei kvapo pajautimo verté (1 OU/m3).

7.6. PUV metu nebus reikSmingo neigiamo poveikio dirvoZemiui bei poZeminiam
vandeniui, nes susidarysiancios tkio-buities, gamybinés, pavirSinés nuotekos bus tvarkomos
centralizuotai. PavirSinés nuotekos prie§ iSleidZiant | centralizuotus tinklus, bus iSvalomos naftos
gaudykléje ir mechaniniuose filtruose.

7.7. Siekiant iSvengti galimos rizikos dél biokuro i$ treCiyjy Saliy uZterSimo '¥’Cs
radionuklidais, visas biokuras kogeneracinéje elektrinéje bus jsigyjamas UAB ,,Baltpool” birZoje,
kurios prekybos ir tipinése salygose nurodyta, kad pagal birZoje sudarytus sandorius tiekiamam
biokurui taikomi bendri Lietuvos higienos normos HN 73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés saugos
normos* nustatyti '3’Cs kiekio reikalavimai. Vykdant PUV veikla, planuojama per metus atlikti
maziausiai keturis jungtinius peleny radiologinius tyrimus.

7.8. Siekiant iSvengti gaisro pavojaus, bus laikomasi prieSgaisrinés saugos reikalavimy,
jdiegtos prieSgaisrinés saugos priemoneés: stebima priimamo kuro kokybé, kad j jrenginius
nepatekty per mazo drégnumo kuras, bus vykdoma naudojamos jrangos techninés biiklés nuolatiné
prieZiiira, uZtikrinamas darby saugos reikalavimy laikymasis, kuro padavimo konvejeriai turés
sprogimo ventilius ir kanalus, konvejeriuose numatomos specialios vandens uZtvaros — drenceriai,
tarpinése kuro saugyklose bei konvejeriuose bus jrengti ugnies/diimy detektoriai bei automatinés
gesinimo sistemos. Ne véliau kaip 3 ménesiai iki planuojamos iikinés veiklos pradZios bus
parengtas ir suderintas Ekstremaliy situacijy valdymo planas.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas - Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p,,
atsakingas uz planuojamos tikinés veiklos veiksniy, daranciy jtaka visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinimg, 2019 m. lapkric¢io 5 d. rastu Nr. (1-11 14.3.5 E)2- 52988
,Dél aplinkos apsaugos agentiiros 2019 m. spalio 23 d. praneSimo dél poveikio aplinkai vertinimo
atrankos“ pasitlymy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima
nepateikeé.

7.10. Vilniaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdybos Alytaus prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga uZ planuojamos iikinés veiklos vykdymo
metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy, ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms
iSvengti ar suSvelninti ir padariniams likviduoti 2020 m. liepos 29 d. raStu Nr. 9.4-7-1202 ,Dél
gautos atrankos informacijos apie planuojamg tkine veiklag“ nurodé, kad planuojamai veiklai
neprieStarauja.

7.11. Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus skyrius pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galimq planuojamos tkinés veiklos poveikj nekilnojamajam



kultiros paveldui, pasitilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama §i atrankos iSvada, bei
pasitilymuy, kad planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimag nepateike.

7.12. Alytaus miesto savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsiZvelgiant | patvirtinty ir galiojanCiy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir j pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, 2020 m. liepos 22 d. raStu Nr. SD-
4898(6.17) ,Dél informacijos, reikalingos atrankos iSvadai priimti, pateikimo“ nurodé, kad
papildytoje atrankos informacijoje neatsiZvelgta i Alytaus miesto savivaldybés Silumos iikio
specialyjj plana, kuriame Pramonés g. 7B, Alytuje sklypas nenumatytas kaip galima nauja Silumos
gamybos jrenginiy plétros vieta. ISnagrinéjusi papildomai pateiktg informacijg, 2020 m. rugpjtcio 7
d. rastu Nr. SD-5297 (6.17) ,,Dél informacijos, reikalingos atrankos iSvadai priimti, pateikimo“ savo
iSvadg patikslino, kad pastaby papildytai PUV poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijai
neturi. Dél poveikio aplinkai vertinimo reikalingumo savo iSvados nepateike.

7.13. Agentura, pasibaigus pasitlymy teikimo terminui dél planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasitilymuy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant j iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos iSvada: pagal atrankos
iSvadai pateikta informacijg UAB ,,Biovatas® planuojamai tikinei veiklai - 2,5 MW elektros ir 12,5
MW Silumos  galios biokuro kogeneracinés elektrinés statybai Pramonés g. 7B, Alytuje
neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Jiis turite teise apskysti $j sprendima Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo Sio sprendimo jteikimo dienos.
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