Konkurso salygy priedas Nr.1

Techniné specifikacija

Metalo 3D spausdintuvas. Kiekis — 1 vnt.

Atitikimas minimaliems
reikalavimams (butina

Eil. Nr. Rodiklis Minimalis reikalavimai rodikliui . e
nurodyti konkrecias
rodikliy vertes)

Metalo 3D spausdintuvas - 1 vnt.
Nurodyti siilomos jrangos gamintojq, modelj bei
siillomos jrangos apraSyma internete

1. | Spausdinimo | SLM (SLS technologija
technologija nepriimtina)

2. | Irenginio PXAXG ne didesnis nei
matmenys, 800x1800x1200 (galima ne didesné
mm nei 10% paklaida)

3. | I&jimo el. 230V, vienfazis (trifazis
jtampa nepriimtinas)

4. | Lazerinio Sviesolaidinis (fibre laser)
Saltinio tipas

5. | Lazerio Ne maziau nei 100W
galingumas

6. | Lazerio Ne maziau nei 1 m/s
skenavimo
greitis
(sluoksnio
spausdinimo
greitis)

7. | Lazerio Ne didesnis nei 0,05 mm (50
fokusavimo mikrony)
skersmuo
(rezoliucija)

8. | Darbinés Ne maziau nei 80x80x80 mm
zonos tiiris
(spausdinamos
detalés
iSmatavimai)
XY,z
aSimis)

9. | Privalomos Aliuminis
spausdinimo Titanas
medZiagos Neriidijantis plienas

10.| Apsauginés Azotas bei argonas

inertinés dujos




11.| Kompiuterinio | Ethernet per fizing RJ45 jungtj arba
tinklo bevieliu badu.
prievadas
12.| Terminio Privaloma
apdirbimo
krosnis

Reikalavimai tiekéjui ir Kitos salygos

Tiekéjas visai parduodamai jrangai turi suteikti ne mazesnj kaip 12 mén. garantinj laikotarpj.

Irangos tiekéjas privalo apmokyti pirkéjo atstovus (ne maziau kaip 2 asmenis) valdyti bei

prizitiréti jrangg jrangos jdiegimo vietoje.

Gamintojo teikiama jranga turi turéti CE sertifikatg arba lygiavert].

Kartu su pasitilymu pateikiamas jrenginio techninis aprasymas (galima angly kalba), kuriame

galima rasti visas auk$¢iau paminétas technines specifikacijas.

Tiekéjo vadovo arba jo jgalioto asmens

pareigos

Vardas Pavardeé



