1. Klausimas:

Nagringjant pirkimo salygas ir techinines specifikacijas pastebéjome, jog prie 5 dalies
preparatyvinés chromatografijos sistemos esantis

UV-VIS detektorius, kurio bangos ilgiy intervalas yra nuo ne daugiau nei 200 iki ne maZiau nei
400nm.

Jprastai, 200-400nm bangy ilgio intervalg turi UV detektorius.

Norétume patikslinimo, ar prie preparatyvinés chromatografijos sistemos yra reikalingas UV ar
UV-VIS detektorius.

Atsakymas:

Reikalingas UV-VIS detektorius kurio bangos yra nuo 200nm iki 800nm.

2 Klausimas:

Klausimas dél 5 pirkimo dalies. Dél punkto Frakcijy kolektorius nurodytas reikalavimas —
Maksimalus frakcijy skaicius nekeiciant stoveliy proceso metu ne maziau nei 20 vnt., naudojant
stovelius 480 ml buteliukams. Turi bati galimybé naudoti didelio tlrio frakcijy surinkimo
komplektg, kurio maksimalus suminis surenkamy frakcijy tdris nekeiciant stoveliy proceso
metu ne mazesnis nei 320L. Ar bus laikoma tinkama Sistema (atitinkanti frakcijy kolektoriaus
reikalavimus), kuri turi universaly frakcijy surinkimo stovelj paremtg piltuvéliais su vamzdeliais,
leidZiantj surinkti 15 frakcijy j bet kokias norimas talplas, neribojant surenkamo tario.

Dél punkto papildomos priemonés — sistema turi palaikyti stovelius, tinkancius 480 ml tQrio
mégintuvéliams. Ar bus laikoma tinkama sistema (atitinkanti reikalavimg Papildomos
priemoneés), kuri palaiko universaly frakcijy surinkimo stovel] paremtg piltuvéliais su
vamzdeliais, leidzZiantj surinkti 15 frakcijy j bet kokias norimas talpas, neribojant surenkamo
tario.

Atsakymas:

Pirkimo salygy techninés uzduoties 5 dalis buvo pakoreguota, Frakcijy kolektoriaus techniniai
reikalavimai buvo pakoreguoti taip (yra daugiau pakeitimy 5 dalyje):

stoveliy/kanaly proceso metu ne maziau nei 10 vnt.

komplekta.

Frakcijy kolektorius Maksimalus  surenkamy  frakcijy skaiCius  nekeiciant

Turi bati galimybé naudoti didelio tUrio frakcijy surinkimo

Sis pakoregavimas atsako j jusy klausima.



3 Klausimas

Dél pirkimo 3 dalies (Molekulinés distiliacijos sistema). Techninéje specifikacijoje tiksliai
nenurodyta, keliy pakopy distiliavimas yra reikalingas, t.y. vienos pakopos (single
stage), ar dviejy distiliatorius?

Atsakymas:

Reikalingas dviejy pakopy distiliavimas. Yra patikslintos pirkimo sglygos ir pratestas
pasitlymy pateikimo terminas



