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1.

PASTATY ARCHITEKTURINE DALIS

1. Statiniy sudetis

Pastatas — Sandelis, paskirtis keiCiama j gamybos.

ir paskirtis Pastato Zzyméjimas plane — 2F1g
Pastato statybos metai : 1989
2. Statiniy Kapitaliai remontuojamas pastatas yra vieno auksto, dvislai€iu stogu, sandéliui

(pastato) turis

badingos architektdrinés iSraiSkos. Pastato konstrukcijos — metalinis karkasas su
profiliuota skarda dengtu dvislaic¢iu stogu, stogo nuolydis 5.5°. Sienos skardos skydy,
remonto metu apSiltinamos i$ vidaus GAMO puty sluoksniu, ir dengiama profiliuotos
skardos lakstais i$ vidaus. Pamatas/cokolis apskardinamas i$ lauko puseés

Pastato tdrio kompoziciniai sprendiniai atitinka pastato paskirtj, aplinkinio uzstatymo
charakter;.

3. Statiniy
apibadinimas

Remontuojamas sandélis, viduje perplanuocjamas | keturias patalpas — fumigacijos,
MTEP, apdirbtos Zaliavos ir darbuotojy patalpas.

Statinio uzstatymo plotas — 458.13 m?, bendras plotas prie§ remontg — 450.00 m?,
bendras plotas po remonto — 427.54 m?, pastato tlris — 2566.00 m3. Pastato aukstis
nuo zemés iki kraigo yra 5.60 m

4. Statiniy apdaila,
langai, durys

4.1. Lauko apdaila
Sandélio fasadas — lauko sieny apdaila skardos skydy. Stogas $laitinis, 5.5° nuolydzio.

4.2. Vidaus apdaila
Po rekonstrukcijos, apSiltinus sandélio sienas, apdailinama profiliuotos skardos
lakStais. Grindys betonuojamos naujai, 10 cm betono sluoksniu, betonas $lifuojamas.

4.3. Langai

Langai PVC profilio dviejy kamery. Langy rémy spalva derinama prie esamos fasado
spalvos. Langy norminés Silumos perdavimo koeficientas turi bati 1.4 W/(m?K). Langy
garso izoliavimo rodiklis turi atitikti 4 klasés (pagal LST 1514:1998, A priedg)
reikalavimus — 35-39 dB. Rekomenduojami langai su iSbaigta gamykline apdaila.

4.4. Durys
ISorés durys — vartai — kei€iami naujais, 4.0x4.0 m dydzio, didinama varty anga

5. Statiniy
(pastato) patalpy
grupiy insoliacija

Sandélio orientacija pasaulio Saliy atzvilgiu ir patalpose projektuojami atitinkamo
dydzio langai garantuoja visoje sandéliavimo patalpoje normose numatytg galimos
insoliacijos laikg ne trumpesnj kaip 2,5 valandos.

Sklypo insoliavimo salygy gretimybiy pastatai ir Zeldiniai nepablogina.

Dirbtinés apSvietos sistema suprojektuota taip, kad darbuotojai galéty naudotis
dirbtine ap3vieta tiek dienos, tiek nakties metu. Dirbtinés apSvietos kokybeé ir kiekis
pakankami, kad darbuotojai galéty saugiai, efektyviai ir patogiai atlikti savo einamaja
veikla, kuriai reikia vaizdinio suvokimo.

6. Statiniy
(pastato) patalpy
apsauga nuo
triukSmo

Projektuojamas pastatas nepatenka j jokias triukSmo zonas. Projektuojamo pastato
vietoje aplinkos triukSmo lygis nevirsija leidziamy ribiniy dydziy, nustatyty Lietuvos
higienos normoje HN33:2011.

Pastato iSorés aplinkos triuk3mo rodikliai ties fasadais turi nevirdyti leistiny triukSmo
ribiniy dydziy (1 lentelé)

1 lentelé. Leidziamm triuk$mo nbmmai dydziai gyvenamyu ir visuomeninés paskirties
pastaty aplinkoje [HN 33:2007].

) . . Triuk$mo ribiniai dyd#iai,
. . su Tygis, Maksufm- Paros | naudojami aplinkos friukimo
Objekto ekvivalen- lus garso . N E
. . . . . laikas, | kartografavimo rezultatams
prvadivimas | fiisgarso | hvgls | Ty =
_ . Lavn | Liienos | Lvakaro | Lmatcties
Gyvenamuyju 1r
VISUOMENINES 65 70 6-18
paskirties 60 65 18-22 65 66 61 55
pastaty 55 60 22-6
aplinkoje
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Pastato iSorés triukSmo rodikliai. Projektuojamo gyvenamojo namo teritorijoje triukSmo
sklaida pagal dienos, vakaro ir nakties triukS§mo rodiklj (Lavn) nuo 35 iki 40 dBA, nakties
metu (Lnakties) iki 35 dBA. I1Sorés aplinkos garso klasé neklasifikuojama.

7. Sveikatos
apsauga

Automobiliy privaziavimas ir parkavimas.
automobiliais privaziuojama prie pastato esamu asfalto keliu. Automobiliai parkuojami
ir laikomi sklypo teritorijoje.

Buitinés atliekos.
Buitinés atliekos kaupiamos sandariame Siuksliy konteineryje, su dangciu. Buitinés
atliekos iSvezamos pagal sutartj su Siuksliy iSvezimo kompanija.

Védinimas
Patalpos védinamos — védinimui bus jrengta ir naudojama rekuperaciné védinimo
sistema su oro iStraukimu per dulkéto oro ciklong

Projektas atitinka higienos, statinio saugos, gaisrinés saugos ir aplinkosaugos reikalavimus.

PV
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1. BETONO DARBAI

Visy monolitiniy betoniniy ir g/b konstrukcijy jrengimui naudoti prekinj betona, pagamintg naudojant
portlandcementg ir prisilaikant LST 1330:2000 reikalavimy.

Reikiamas betono klojumo markes pasirenka Rangovas priklausomai nuo betonavimo btido.

Betonas | statybos aikStele pristatomas su vaztaras&iu, kuriame turi bati nurodyta tokia informacija:
gamintojo pavadinimas, betono sumaiSymo data ir laikas, betono stiprio klasé, panaudoty priedy
pavadinimai, vaztaras€io numeris transporto priemonés numeris, vartotojas, statybos aikstelés pavadinimas

ir vieta.

KLOJINIAI

Klojiniy medziagas ir jy konstrukcijg pasirenka Rangovas. Visais atvejais jie turi uztikrinti
betonuojamy konstrukcijy gabaritus, leistinus nuokrypius (zidr. lentele) ir pavirSiaus kokybe.

Konstrukcijos Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, Betono pavirSiaus
pavadinimas mm kategorija
Monolitinés pamaty a) plokstumos ir jy sankirtos linijy +20 ISoriniam pamaty
konstrukcijos nuo vertikalés arba nuo projektinio pavirSiui A6
polinkio per visg aukstj ir ilgj
b) vietiniai betono pavirSiaus +5
nelygumai, tikrinant 2m
kontroline liniuote
¢) kolony atramy altitudziy -5
Pamaty sijos Linijiniai matmenys: ISoriniam sijy
ilgis 16 pavirsiui A5
aukstis 15
storis +10
-5

Betono pavirsiy kategorijos ir reikalavimai jiems — pagal Lietuvoje galiojancius norminius
dokumentus LST EN 1168:2008, 13225:2004; 14843:2007.

Leistini betono sligimo pavirSiniai plySiai ne didesni kaip 0,3 mm.

ARMATUROS RUOSIMAS IR KONSTRUKCIJU ARMAVIMAS

Armatdros gaminiai: atskiri strypai (tiesus ir lenkti), ploksti ir erdviniai strypynai bei tinklai turi bati
gaminami pagal jy parametrus ir charakteristikas apibddinancius bréZinius arba standartus.

Armatdros gaminys j klojinj sudedamas tiksliai prisilaikant armavimo bréZinio.

Sudéjus armatdrg ir Techninés prieZidros inzinieriui patikrinus jos atitikimg projektui turi bati
surasomas dengty darby aktas.

Lapas

Lapy
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Armatdriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Leistini
Parametras nuokrypiai, Kontrolé
mm

1. Atstumai tarp atskiry darbo armattros Techniné apzilra visy elementy, atlikty

strypu: darby registravimas Rangovo darby
zurnale

sijy +10

plokS¢iy ir pamaty sieny +20

2. Atstumai tarp atskiry armatdros eiliy Techniné apzilra visy elementy, atlikty
plokstése ir sijose iki 1 m storio +10 darby registravimas Rangovo darby

zurnale

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokry-
piai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm Techniné apzilra visy elementy, atlikty
ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai darby registravimas Rangovo darby
matmenys, mm: Zurnale
iki 100 +4
nuo 101 iki 200 +5

3. Betoninio apsauginio sluoksnio nuokrypiai Techniné apzidra visy elementy, atlikty

nuo darby registravimas Rangovo darby
projektinio: Zurnale

a) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16 mm +10
iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio
pjavio linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100 +4, -3
nuo 101 iki 200 +8, +3
virs 300 +15, -5
b) kai apsauginio sluoksnio storis virs 20 mm
ir
konstrukcijos skersmuo pjavio linijiniai
iSmatavimai mm:
iki 100 +4, -5
nuo 101 iki 200 +8, -5
nuo 201 iki 300 +10, -5
virs 300 +15, -5

Monolitinio betono darbai

Monolitinio g/b darbai susideda i$ juostiniy pamaty, grindy ant grunto, sijy jbetonavimo. Darbai

atliekami pagal Lietuvoje galiojangiy normy reikalavimus ir nurodymus.

Betono klojimas ir iSlaikymas

Klojimo ir tankinimo bldg pasirenka rangovas. Visais atvejais turi bati suformuota tanki (ypac

apsauginio sluoksnio) be tustumy mase.

ISlaikymo ir priezitros budg priklausomai nuo kietéjimo sglygy pasirenka rangovas. ISlaikymo trukme

turi bati tokia, kad betonas apsauginiame armatiros sluoksnyje tapty nelaidus kenksmingiems agentams.
ISlaikymo trukmeé turi bati ne mazesné minimalios nurodytos LST 1130:95 12 lenteléje.

Lapas
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Apsauga nuo uzsalimo
Apsaugos priemones nuo betono uzsalimo pasirenka rangovas, suderinus su Inzinieriumi.
Saugoti nuo uzsalimo reikia kol stipris gniuzdant pasieks 5 N/mm?2,
Kokybés kontrolé
Ruosiant, klojant ir laikant betono miSinj turi bati kontroliuojama kokybé pagal 11.2 ir 11.3 LST

1330:95 punktus.

Surenkamy elementy montavimas
Montuojant surenkamus elementus leistini Sie nuokrypiai:

Konstrukcijos Nuokrypio pavadinimas Leistini nuokrypiai, mm
pavadinimas
Pamatai Nuo projektiniy asiy plane:
Juostiniy rostverky 10 mm
Rostverky po kolonomis 10 mm
Nuo projektiniy altitudziy:
pamaty virSaus 5 mm
rostverky lizdy dugno 20 mm
Horizontaliy plok§tumy nuo horizontalés:
Tm 5mm
visai plokstumai 20 mm
Vertikaliy plok§tumy nuo vertikalés 20 mm
PavirSiy lygumas - proSvaiste po 2 m ilgio liniuote 8m
Lapas Lapy Laida
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2, METALO DARBAI

Armatirinis plienas

Karstai valcuotas armatarinis plienas turi bati i§ angliniy mazai legiruoty plieny.

S240 tipo plienas tiekiamas lygiu pavirSiumi.

S400 tipo plienai turi skirtingus sraigtinius iSsikiSimus abiejose strypo pusése: vienoje puseje sriegis
yra deSininis, kitoje kairinis.

Armatdriniy plieny mechaninés savybés yra svarbiausias jy rodiklis ir privalo bati ne mazesnés kaip
pateiktos lentelése.
Karstai valcuotos armatiiros mechaninés savybés

Armatdrini Takumo Stiprumo Santykinis Bandymas Saltam lenkimui (c - jspraustinés storis,
o plieno riba, MPa | riba, MPa iStjsimas , d - strypo skersmuo)
tipas %
Ne maziau kaip
S240 235 373 25 180°; ¢c=0,5d
S400 392 590 14 90°; c=3d

Armatdrinés vielos mechaninés charakteristikos

Tipas Mechaninés savybés, ne maziau kaip
Takumo riba, Stiprumo riba, Santykinis iStysimas,
MPa MPa %
S5001 395-405 526-540 16

Jdétinés detalés

Jdétiniy detaliy inkariniai strypai yra S400 armatdrinio plieno tipo

Inkariniy strypy skersmuo ne mazesnis 8 mm. Strypy skersmen; ir ilgj zitréti darbo bréziniuose.

Inkariniai strypai privirinami prie metaliniy ploksteliy arba profiliy kontaktiniu ar kontaktiniu-reljefiniu
suvirinimu.

Plokstelés ir valcuoti profiliai jdétinéms detaléms turi bati is S235 JRG2 (C235) tipo plieno. Ploksteliy
storis - ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis 0,75 d, kur d - inkaro skersmuo.

Visos jdétinés detalés turi biti padengtos antikorozinémis dangomis.

GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi bati pagaminti gamykloje, kuri bus UZsakovo bei techninés
priezilros Inzinieriaus apzilréta bei aprobuota pries Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymeés ir kitos detalés sujungimui statybos aiksteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip,
kad baty uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymes turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Lapas Lapy Laida
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3. SILUMINE IR HIDRO IZOLIACIJA

Bendroji dalis

Sis skyrius apima nurodymus apie $iluminés izoliacijos, garo izoliacijos ir hidroizoliacijos jrengimag
grindims, sienoms, pertvaroms, stogams.

Silumos izoliacijos jrengimas parodytas bréZiniuose.

Naudojama izoliacija t.y. Plokstés ar ritiniai turi bati neapgadintais krastais, vienodo storio, tankio ir
izoliaciniy savybiy.

Silumos izoliacija turi bati i$ neorganiniy, nepdvandiy medziagy, kurios nejautrios drégmei. Silumos
izoliacija turi turéti pakankama gniuzdomajj atsparumg apkrovoms su priimtinomis deformacijomis.

Norminés pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficiento u (w/m?-k) reikSmés turi bati ne didesnés

kaip:
1. Katilinés atitvary Silumos perdavimo koeficientai:
e Stogo un < 0,097 w/m? x k;
e |Sorés sienos un < 0,107 w/m? x k.
2. Gyvenamujy pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficientai yra Sie:
e Denginio un < 0,097 w/m? x k;
e |Sorés sienos un < 0,107 w/m? x k.
Atitvary pralaidumas orui neturi virSyti leistinos oro pralaidumo vertés (m?3(m?2-h), kai slégiy skirtumas
50 pa:
e Sieny ir stogy 0,8
e Langy ir dury 50

e Bendrai viso pastato 3,0

Silumos izoliacija, kur tai reikalinga, turi tarnauti ir garso izoliacijai.

Atitvary garso izoliavimo rodikliai turi atitinkti b klasés reikalavimus pagal str 2.01.07:2003 pastaty
vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo. Laipty aikstelés, laipty marsai turi bati remiami ant laikanciy
konstrukcijy tik per garsa slopinandias tarpines. Konstrukcijy sanddros sandarinamos tarp skirtingos
paskirties patalpy garsg slopinanciomis medziagomis.

Triuk8mo lygiai patalpose neturi virSyti triuk8mo lygiy pagal lietuvos higienos normas hn33-1993.

Hidroizoliacija turi bati naudojama taip, kaip parodyta konstrukciniuose bréziniuose kiekvienam
konstrukciniam elementui. Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidzianc€ig danga.

Turi bati jrengtos 2 sluoksniy ruloninés bituminés stogo dangos.

Deformacinés sililés jrengiamos pagal parengtus darbo brézinius. Zonas palei ventiliacinius stovus ir
vamzdzius reikia sustiprinti papildomu ruloninés dangos sluoksniu. Jis turi bati uzklijuojamas 0,5 m spinduliu
aplink ventiliacijos stova ir ant visy vir§ stogo lygio iSkylanc€iy elementy.

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastaty stogy yra iSorinis, nuo automobiliy saugyklos stogo —
vidinis.

Silumos izoliacija

Grindy izoliacijai turi bdti naudojamos stangrios puty polistireno plokstés atlaikancios ilgalaike
apkrovg ne mazesne kaip 150 kpa, o trumpalaiké ne mazesne - kaip 300 kpa, su sekancCiomis
charakteristikomis:

nominalus tankis 30kg/m?;

Silumos laidumo klasé <0,042 w/m-k.

Pastaty perdangy, stogy, sieny Siltinimui naudoti medziagas, ne blogesniy techniniy charakteristiky,
kaip nurodyta bréZiniuose.

Lapas Lapy Laida
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Hidroizoliacija ir garo izoliacija
RULONINE STOGO DANGA

Klijuojamoji hidroizoliacija jrengiama i >0,2 mm storio polietileno plévelés su charakteristikomis:
vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=20° ¢ < 0,01 %.

Polietileno plévelé turi bati klijuojama patentuotomis mastikomis arba klijais, atspariais vandeniui,
ilgaamziais, uztikrinanciais gerg sukibimg su pagrindu.

Visos hidroizoliacijos turi bati geros kokybés, gerai sukibti su izoliuojamu pavirSiumi neturéti plySiy ir
jtrakimy, uztikrinti ilgalaike konstrukcijos apsaugg nuo vandens.

Medziagos turi bati sertifikuotos lietuvoje.
Garo izoliacija

Garo izoliacija turi bdti jrengiama i§ ne maziau kaip 0,2 mm storio polietileno plévelés, su
charakteristikomis:
e Gariné varza >13,3m?h pa/mg;
e vandens sugeriamumas per 24 val, kai t=200 c - 0,01 %;
e tankis, kai t=20° ¢ - 0,919+0,929 g/cm?3.
Plevelé turi bati be plySiy, uzpresuoty klosciy, jtrikiy.

GARSO IZOLIACIJA

Pastato perdangos garso izoliavimui turi bti naudojama akmens vata su charakteristikomis:
e Silumos laidumo koeficientas 0,039 w/mk;
e Degumas — a1l klasé;
e Vandens gary pralaidumas, deklaruojamoji verté mu — 1.

Izoliavimo darby vykdymas

Kai temperatira zemesné kaip -20° c, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, izoliuojami pavirSiai iSdziovinami.

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai
dalyvaujant inzinieriui.

Stogy ir sieny Siluminés izoliacijos jrengimas

Silumos izoliacijos medziagos turi bati apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaniniy pazeidimy
statybos metu. Izoliacija turi bati montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispausty tarpusavyije ir priglusty
prie gretimy konstrukcijy.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir maro konstrukcijy, reikia dirbti ypatingai atsargiai.
Izoliavimui skirtg vieta reikia visiSkai uzpildyti. Izoliacija turi liestis prie pagrindo visu pavirSiumi; kur reikia, be
izoliacijos, parodytos skersiniame pjlvyje, reikia naudoti papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos
sluoksnis baty vientisas.

Izoliacija turi biti dedama taip, kad nejudéty betonavimo ar mdrijimo metu, ir kad nei betonas, nei
cemento skiedinys nepatekty j izoliacijg ar tarp izoliacijos sidliy.

naudojant keletg izoliacijos sluoksniy, sluoksnius reikia perdengti vieng su kitu, arba esant vienam
sluoksniui vienas elementas turi turéti liezuvélj, o kitas — griovel;.

Apsauginiai sluoksniai ir vamzdziy bei ventiliacijos angos atitivarinése konstrukcijose turi bati
jrengiamos pagal projektg taip, kad pastato eksploatavimo metu drégmeé i$ iSorés nepatekty j Silumine
izoliacijg, o drégme i$ patalpy bty visiSkai pasalinama.

Lapas Lapy Laida
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ANGU UZTAISYMAS

Statybos metu padarytos angos turi bati tokios, kad jas baty lengva uztaisyti. Rangovas turi uztaisyti
visas angas, prie§ dengdamas Silumos ir hidroizoliacinius sluoksnius, jrengdamas tvirtinimus ir aptaisymus.
Uztaisymams naudoti tas padias medziagas, kaip ir greta esanciy konstrukcijy, t.y. medinius ragstus,
dailylentes, betong, plytas, statybinius skydus ir t.t. Lakstinése konstrukcijose mazas angas taip pat galima
uztaisyti lankscia tarpine.

Angos turi bati uztaisomos atitinkamoje statybos stadijoje taip, kad tarpiné uztikrinty gerg
sandarumag. Ypac kruopsciai reikia uztaisyti tas angas, prie kuriy sunku prieiti. Pavyzdziui, tokios vietos, kaip
ventiliacijos kanaly praéjimai per stoga, kanaly jéjimo j grindis vietos ar tarpai tarp dviejy dideliy vamzdziy ar
kanaly.

Turi bati laikomasi prieSgaisriniy ir higienos reikalavimy pagal lietuvos normas.

Garo izoliacija

Garo barjeras turi biti jrengtas iStisai per visg stogg su sandariais prijungimais prie krasty ir vir$
stogo iSkylancCiy elementy. Garo izoliacijos juostos turi bati hermetiSkai suklijuojamos uzleidziant >150mm, o
izoliacijos krastai turi bati priklijuojami prie konstrukcijy uzlenkiant j virSy per Siluminés izoliacijos storj.

Lietaus vandens nutekéjimo jrengimas

Lietaus vandens nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didziausiam
lietaus intensyvumui.

ISoriniam vandens nuvedimui jrengti latakus 8150 mm skerspjivio i§ skardos su plastizolio danga
abiejose skardos pusése. Pastato iSilgine kryptimi prie karnyzo kas 600 mm tvirtinti laikiklius i$ cinkuoto
juostinio plieno, kurio storis 4 mm, plotis 40 mm. Ant jy kabinti latakg su iSilginiu nuolydziu 0,01. Jrengti
vertikalius lietvamzdzZius 100 mm skerspjavio, kurie apkabomis tvirtinami prie pastato sieny kas 2 m.
VertikalUs lietvamzdziai turi bati atitraukti nuo sieny 60-80 mm.

Nuleidziant vandenj ant Zemesnio stogo, lietvamzdzio gale arba ant stogo ties lietvamzdziu turi bati
numatyti papildomi elementai vandens srauto sulaikymui ir iSleidimui.

Grindy hidroizoliacijos jrengimas

Jrengiant klijuoting izoliacijg i$ polietileno plévelés ar kity ruloniniy medziagy reikia laikytis Siy
instrukcijy:

- naudojamos medziagos turi bati pazymimos taip, kad Zenklus bdty lengva matyti statybos ir

montavimo metu, arba kad Si informacija baty aiskiai parodyta kitu priimtinu bGdu.

- izoliacija turi dengti visg izoliuojama pavirSiy. Joje negali bati plySiy ar jtrakimy.

- grindy dangos pagrindas turi bati, lygus ir nuvalytas prie$ pradedant dengti izoliacijg, vidiniai ir

iSoriniai kampai turi bati suapvalinti spinduliu iki mazdaug 35 mm.

- izoliacijg klijuojant, izoliavimo darby negalima atlikti ant drégno pagrindo.

- horizontali hidroizoliacija ties sanddromis su vertikaliomis plokStumomis turi bati pakelta mazdaug

150 mm vir§ pavirSiaus lygio vidaus erdvése (pvc plévelé — mazdaug 100-110 mm), auksciau

auksciausio pavirSiaus tadko arba iki aukSc¢io, nurodyto bréZiniuose.

- visi izoliacinés plévelés sujungimai turi bati suklijuoti 150 mm plocio ruozu visur, kur jrengiama garo

izoliacija. Tokia ruozu taip pat turi bati priklijuoti jos krastai.

Hidroizoliacijos darby vykdymas Ziemos metu

Kai temperatira Zzemesné kaip -20° c, izoliacines dangas galima jrengti tik taikant specialiy
priemoniy kompleksg (Sildant pavirSius, izoliacines medziagas, vartojant priedus).

Darbo vieta turi bati apsaugota nuo krituliy, o izoliuojami pavirsiai idziovinami.
Darby priémimas (kokybés kontrolé)

Paruosti izoliavimui pavirSiai bei kiekvienas jrengtos izoliacijos sluoksnis priimami atskirai,
dalyvaujant inzinieriui.

Lapas Lapy Laida

ARKK-2020-01-TDP 8 9 0




Atlikus konstrukcijy izoliavimo darbus, juos turi priimti inZinierius. Turi bati suraSomas paslépty darby
aktas, pridedant izoliaciniy ar hermetiniy medziagy techninius pasus.

Stogo dangos pridavimas

Priduodant darbus, stogas turi biti paliktas Svarus, nepralaidus vandeniui, sausas. Turi bati iSvalyti
latakai ir nutekamieji vamzdziai. Stoga turi apZiaréti ir priimti inZinierius.

Atest. Nr. Pareigos Vardas, Pavardé ParaSas Data

A 2102 PV Inga Martinonyté 2020 05 05

Lapas Lapy Laida
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1. Matmenys duoti milimetrais.

2. Matmenis ziaréti brézinyje, nematuoti su liniuote.

3. Projekto pakeitimus batina derinti su architektu.

4. Stogo konstrukcijas ziareti Statinio konstrukcijy dalyje.

5. Stogo danga - profiliuota skarda arba betono/skaltino ¢erpés.

Atestato Nr. Objektas;

R AE} KKD T E [H] T D Sandalio (Pastatas 2F1/g) paskirties keitimas j gamybos paskirties pastatg|

ARCHITEKTUROS STUDIJA Lentupio 33A, Svencionys. Paskirties keitimas atliekant kapitalinio
Vokiegiy g. 22, LT-01130 Vilnius, el.p. info@arkk.It, tel.:+370 677 42940 remonto projekta.

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas | Data Brézinio pavadinimas: Proj. etapas

A2102 PV/arch | I. Martinonyté 2020-04-03

STOGO PLANAS TDP
Statytojo (uzsakovo) pavadinimas, adresas: Sutarties nr.: Proj. dalis Nr. laida Mastelis Lapas Lapy
UAB "Svengioniy vaistazolés" A 0 1:100 1 1
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PASTABOS

1. Altitudés duotos metrais.

2. Matmenis zidréti brézinyje, nematuoti su liniuote.
3. Projekto pakeitimus batina derinti su architektu.

Atestato Nr. Objektas; R . . L

A@ KKD T E D{| T D Sandelio (Pastatas 2F1/g) paskirties keitimas j gamybos paskirties pastatg|

ARCHITEKTUROS STUDIJA Lentupio 33A, Svencionys. Paskirties keitimas atliekant kapitalinio

Vokiegiy g. 22, LT-01130 Vilnius, el.p. info@arkk.It, tel.:+370 677 42940 remonto Droiekta.
Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas | Data Brézinio pavadinimas: Proj. etapas
A2102 PV/arch |I. Martinonyté 2020-04-03
PJOVIAI TDP
Statytojo (uzsakovo) pavadinimas, adresas: Sutarties nr.: Proj. dalis Nr. laida Mastelis Lapas Lapy
UAB "Svengioniy vaistazolés" A 0 1:100 1 1




+5,60
b 4
+4,87
+4.50
b 4
+3,60
b 4
+0,40
v
+0,00
a4

30 000

+5,60
v

+4,87
) 4

+0,40
+0,00
a4

nauji pakeliami vartai, plotis 4 m, h=4 m

15 000

SUTARTINIAI ZENKLAI

Stogas - profiliuota skarda, spalva raudona

Sienos - metaliniy skydy, esama raudona spalva

Langai - dviejy kamery rémas, skaidrus stiklas, derinama
prie fasado spalvos

Cokolis - apskardinamas skarda, spalva pilka

10

PASTABOS

1. Altitudés duotos metrais.

2. Matmenis ziaréti brézinyje, nematuoti su liniuote.
3. Projekto pakeitimus batina derinti su architektu.

Atestato Nr. Objektas: - " . -

R AI_T?S KKD T E D{| T D Sandélio (Pastatas 2F1/g) paskirties keitimas j gamybos paskirties pastatg|

ARCHITEKTUROS STUDIJA Lentupio 33A, Svengionys. Paskirties keitimas atliekant kapitalinio
Vokiegiy g. 22, LT-01130 Vilnius, el.p. info@arkk.It, tel.:+370 677 42940 remonto Droiektg.

Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas | Data BréZinio pavadinimas: Proj. etapas

A2102 PV/arch |I. Martinonyté 2020-04-03

FASADAI TDP
Statytojo (uzsakovo) pavadinimas, adresas: Sutarties nr.: Proj. dalis Nr. laida Mastelis Lapas Lapy
UAB "Svengioniy vaistazolés" A 0 1:100 1 1
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SUTARTINIAI ZENKLAI

Stogas - profiliuota skarda, spalva raudona

Sienos - metaliniy skydy, esama raudona spalva

Langai - dviejy kamery rémas, skaidrus stiklas, derinama
prie fasado spalvos

Cokolis - apskardinamas skarda, spalva pilka

10

PASTABOS

1. Altitudés duotos metrais.

2. Matmenis ziaréti brézinyje, nematuoti su liniuote.
3. Projekto pakeitimus batina derinti su architektu.

Atestato Nr. Objektas; L . . .
R A@ KKD T E D{| T D Sandélio (Pastatas 2F1/g) paskirties keitimas j gamybos paskirties pastatg|
ARCHITEKTUROS STUDIJA Lentupio 33A, Svengionys. Paskirties keitimas atliekant kapitalinio
Vokiegiy g. 22, LT-01130 Vilnius, el.p. info@arkk.lt, tel.:+370 677 42940 remonto Droiektg.
Atestato Nr. Pareigos Pavardé Parasas | Data BréZinio pavadinimas: Proj. etapas
A2102 PV/arch |I. Martinonyté 2020-04-03
FASADAI TDP
Statytojo (uzsakovo) pavadinimas, adresas: Sutarties nr.: Proj. dalis Nr. laida Mastelis Lapas Lapy
UAB "Svengioniy vaistazolés" A 0 1:100 1 1
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