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TECHNINE SPECIFIKACIJA

) PAGRINDINIATI REIKALAVIMAI
292 kW SAULES FOTOELEKTRINES JRANGOS IR JOS MONTAVIMO DARBU
PIRKIMUI

Lietuvos ir Danijos UAB ,,ENGEL DALI* (toliau vadinama — Pirkéjas), igyvendindama projekta
,LAEI gamybos pajégumy (saulés elektrinés) jrengimas® (Nr. 02-011-K-0097) bendrai finansuojama
Europos Sajungos fondy ir Lietuvos Respublikos 1¢éSomis (toliau vadinamas — Projektu), planuoja
jsigyti saulés fotovoltinés elektrinés jrangg (jskaitant montavimo darbus) (vadinama — Saulés
elektring, Jégainé arba Preké) bei su Saulés elektrine susijusias paslaugas ir darbus, t. y. visus darbus,
kurie butini, kad Jégainé biity saugiai sumontuota ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius
reikalavimus biity prijungta prie Pirkéjo vidaus elektros tinkly su galimybe pertekling elektros
energija pasaugoti vélesniam vartojimui.

Iranga turi biiti maksimaliai adaptuota Pirkéjo poreikiams ir pastaty konstrukcijy parametrams. [ranga
turi biiti sumontuota taip, kad bty lengvai prieinama, jos aptarnavimas ir priezilira turi biti
nesudétinga.

Tiekéjas su pasiiilymu turi pateikti aiSkinamajj rasta apie priimtg sprendinj ir moduliy i§déstyma su
skai¢iumi ant stogy.

1 lentelé. Pagrindiniai saulés fotoelektrinés projekto parametrai:

Pastatas

Parametrai

ReikSmés

Adresas: Ausros sk. 6, Zarasai
Pastato unikalus Nr.:
4396-0003-5031

Bendra saulés elektrinés jrengtoji galia,
kW

292kW (galima 0,5kW galios paklaida j
mazesng puse¢)

Elektrinés pagamintas energijos kiekis
per metus ne maziau kaip (taikoma
pirmuosius 5 elektrinés veiklos metus)

>277,40 MWh

Montavimo vieta

Ant statiniy stogy, kuriy iSdéstymas
nurodytas techninés specifikacijos priede
Nr. 1

Montavimo metodas

Balastiné-aerodinaminé sistema
ploks¢iam stogui. Jranga turi bati
tinkamai jzeminta.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio, neriidijancio plieno
arba alternatyvi panasiy savybiy pagal
ilgaamziskumg. Nertdijanc¢io plieno
varztai.

Montavimo kampas
laipsniai

stogo atzvilgiu,

Ne maziau 10 laipsniy stogo atzvilgiu.

Fotomoduliy iSdéstymas pasaulio Saliy
atzvilgiu ir posvyrio kampas horizonto
atzvilgiu laipsniais

Turi buti parinktas atsizvelgiant j stogo
Slaitus t. y., jy kryptis ir nuoZulnuma.

Monitoringo internetu sistema

Turi buti jrengtas duomeny perdavimas
naudojant interneting prieiga, privalomas
duomeny detalizavimas:

1. suminé pagaminta elektros energija;

2. jtampos ir srovés kokybiniai rodikliai;
3. momentiné generuojama galia;

4. pagamintos elektros energijos kiekis
pagal pasirinkta laikotarpj;

5. gedimy diagnostika ir monitoringas;




6. monitoringo internetu sistema su
serverio paslauga, neatlygintina viso
jégainés eksploatavimo metu.

Turi biti jrengtas elektrinés aktyvios ir
reaktyviosios galios reguliatorius su
nuotolinio valdymo galimybe i§
bendrovés ESO dispecerinio centro
SCADA sistemos. Minimalus galios
faktoriaus (cos ¢) reguliavimas turi buti
nuo -0,95 iki 0,95 (pagal

ESO prijungimo salygas).

Elektros energijos skirstymas

Naudojama jranga Nauja, neeksploatuota, naujos
technologijos, ne senesné kaip 2022

mety gamybos.

Apsauga nuo vir§jtampiy Turi biiti jrengta apsauga nuo

vir§jtampiy.

2 lentelé. Pagrindiniai reikalavimai darbams:

Atliekami darbai

ApraSymas

292 kW Saulés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo konstrukcijy
sumontavimas

Suprojektuoti saulés elektring, jrengti (sumontuoti) ant plokscio stogo. Elektrinés
fotomoduliy laikanciosios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy
montavimo konstruktyvai, naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti saulés
jégainiy jrengimo reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Turi biiti pasirinktos
aliuminio lydinio, nertidijancio plieno arba analogiskos, lengvos, patikimos, ilgaamzés
konstrukcijos. Saulés elektrinés jrengimo metu poveikis esamiems stogams turi biti
minimalus.

Tiekéjas prisiima pilng atsakomyb¢ uz tinkamy medziagy panaudojimg ir
konstrukcijos irengima.

Inverteriy (keitiklio), elektros
energijos apskaitos prietaisy,
kabeliy bei kitos elektros
jrangos montavimas

Saulés fotomoduliy jungimas grupémis (linijomis), inverteriy montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos montavimas, saulés
fotomoduliy grupiy jungimas j srovés keitiklius, inverteriy jungimas j paskirstymo
skyda, sroves keitikliy kalibravimo-derinimo darbai.

Montuojant konstruktyvus, kabelius, bei kitg jranga negali buti sugadinta stogo danga
ir pastato esteting iSvaizda, taip pat turi biiti uztikrinti visi elektrotechnikos taisykliy,
priesgaisriniai ir kiti projektiniai reikalavimai.

Saulés fotovoltinés elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui jrengti
apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos rodikliai.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas, paleidimo —
derinimo darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Se$éliavimo. Sujungiant DC grandines
jvertinti sroviy pokycius del galimo SeSéliavimo ir kity trukdziy bei uztikrinti tolygy
fotomoduliy grandiniy darba, kas salygoty maksimaly pagaminamos elektros
energijos kiekj. Atlikti visus Jégainés bandymy ir derinimo darbus. Paruosti Jégainés
eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personala saugiai eksploatuoti. Priduoti
Jégaing ESO ir VERT, jei teisés aktuose numatyta — ir kitoms institucijoms. Gauti
VERT pazyma apie elektrinés atitikimg teisés akty reikalavimams. Gauti i§ valstybés
institucijy leidimg gaminti elektros energija ir leidima pateikti Pirkéjui. Darby
priémimo-pridavimo aktu Jégaing perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkéjui.

Monitoringo internetu sistema

Turi biti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga, privalomas
duomeny detalizavimas:

. suminé pagaminta elektros energija;

. jtampos ir sroves kokybiniai rodikliai;

. momentiné generuojama galia;

. pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg laikotarpj;

. gedimy diagnostika ir monitoringas;

. monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jégainés
eksploatavimo metu, su galimybe Pirkéjui vykdyti stebésena realiu laiku (on-line
rezimu) serveryje saulés elektrinés darbg (momentinius ir istorinius duomenis), kitus
jégainés parametrus.
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3 lentelé. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai jrangai:




NI Irangos techniniai ir kokybiniai rodikliai Minimaliis reikalavimai
I.  |[FOTOELEKTRINIAI MODULIATI:
1. [Siulomi moduliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus

1.1. |2014/35/EU Taip

1.2. |[IEC 61215 Taip

1.3. |IEC 61730 Taip

2. |Fotoelektriniy moduliy gamybos kokybiniai kriterijai

2.1. |Gamintojo garantijos moduliams

211 Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos > 12 mety
""" |iSaiSkinimo rastas)

210 Efektyvumo garantija po 10 mety eksploatacijos, lyginant >90 %
""" |sunominalia

213 Efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos, lyginant > 84 %

su nominalia

3. |Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams

Fotoelektriniy moduliy efektyvumas pagal STC >21,0
(standartines bandymo salygas) %:

3.2.  |Mechaninis atsparumas

Maksimali véjo apkrova (modulio galinés dalies > 2400
3.2.1. T

maksimali statin¢ apkrova), Pa
322 Maksimali sniego apkrova (modulio priekinés dalies > 5400

maksimali statin¢ apkrova), Pa

3.3. |Kiti parametrai

3.3.1. |Apsaugos klasé¢ (jungiamai dézutei) > 1P65
3.3.2. |Galios tolerancija 0..+5Wp
3.3.3. [Moduliy darbiné temperatiira -35..+85C°
3.3.4. [Modulio galia, W >420
3.3.5. |Gaisro saugos klasé A

II. |[SROVES KEITIKLIAI (INVERTERIAI):

1. [Siulomi inverteriai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus

1.1. |CE 2014/35/EU; 2014/30/EU Taip

1.2. |IEC 61727:2004 (arba lygiavertis) Taip

1.3. |IEC 62116:2008 (arba lygiavertis) Taip

2. |Gamintojo garantija (pateikiamas gamintojo garantijos > 10 mety

iSaiskinimo rastas)

3. |Techniniai parametrai:

3.1.  |Apsaugos lygis >1IP 65

3.2. |Efektyvumas EURO >98 %

3.3. |Galimos duomeny perdavimo s3gsajos RS485, LAN ar kt.
3.4.  |Moduliy ir inverteriy galios santykinis dydis <11

3.5. |Inverteriy darbiné temperatiira -30....+60C

I11.  KONSTRUKCIJOS

Sitllomos konstrukcijos turi atitikti iy direktyvy ir standarty reikalavimus

1. |Konstrukcijy gamintojo techniné garantija pilnais metais > 12 mety
(pateikiamas gamintojo rastas)
2. |CE sertifikatas Taip

Jeigu techningje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta nurodomas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikoma,
kad yra tinkamas lygiavertis modelis, Saltinis, procesas arba prekés Zenklas, patentas, tipas, konkreti
kilme ar gamyba.

Si techniné specifikacija yra neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos ir jos montavimo darby
pirkimo sutarties dalis.
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SAULES ELEKTRINES JRENGIMO VIETA




