AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2023-01-02,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-D4680 Galioja iki: 2024-10-01
Klientas: Lietuvos ir Danijos uzdaroji akciné bendrove ,ENGEL DALI*
Kliento kontaktiniai duomenys: Ausros skg. 6, Zarasai, Zarasy r. sav., +37068681650,
rom@f-engel.com
Objekto pavadinimas: SIUVYKLA
Objekto adresas: Ausros skg. 6, Zarasai, Zarasy r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D72D4680
. . Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pardal:ilr(::nN;. 22-D4680 kategoriia (vienfazis,
y | I I trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia .
(kW): - - 400 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia (kW): - - - Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia I
(KW): - - 400 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: Neuzsakyta
. . e . . Pirminés
.y Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus "
Elektrines duomenys| ™™= 2jia (kw) tinkla galia (kW) | jtampa (kv) | ©"%r9ios
Esami 0 0
Nauiji 292 292 0,4 Saulés
IS viso 292 292

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Ausros skg. 6, Zarasai, Zarasy r.
sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomujy tinkly. Elektrinés prijungimui
parinktas optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius. Elektrinéje pagaminta
elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant 10kV laidy prijungimo gnybty atramoje Nr.710/1 prie 10kV OLS-57 nuo 10kV OL L-700 i§ Zarasy
TP

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projektg pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas“ bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
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internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamag kvalifikacijg turincias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt.
Kreipiantis nurodykite 8iy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg praSome patalpinti ESO puslapyje ¢ia (www.eso.lt->
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
Brézinius ir schemas praSome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.2.1. Jeigu esate Gamintojas, kurio elektros jrenginiams prijungti prie elektros tinkly reikia jrengti
transformatoriy pastotes, transformatorines, skirstomuosius tinklus, tuomet turite galimybe pasirinkti
nepriklausomg rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Placiau
skaitykite www.eso.lt/It/verslui/elektira/paslaugos-ir-elektros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.
3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasiradyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus arba Klientui pasirinkus rangovus pagal salygy 3.1.2.1 punkig
prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant butinumui, savo IéSomis bei vadovaudamasis galiojanciy
teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elekiros jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj
suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal
galiojanciy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi buti suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinias jmones.

3.1.6. Prie§ operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés buklés patikrinimo pazymg (derinimo ir bandymo darbams) liudijan€ig apie
gamintojui nuosavybés teise priklausanciy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés buklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés naturinius bandymus pagal Siy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natdriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elekiros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trakumuy, patvirtina
iSduodamas pazymag apie jrengty elektros jrenginiy techninés buklés patikrinima. VERT pazymag
(elektrinés prijungimui prie elekiros tinklo) ir Atitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminanciy vartotojy j elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir i$ elektros tinkly suvartotos
elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminanc€iam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartotoju apskaita uz trikstamg (suvartotg, bet
nepatiektg j tinklus) EE yra vykdoma pagal esamg tarify plana, kuris gali bati kei¢iamas tapus
gaminanciu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. |rengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendroves skirstomuyjy
elektros tinkly esant avariniam reZimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
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Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spintg
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso jrengimui ir automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi bati jrengtas nuotolinis elektrinés valdymas i§ Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj;

3.2.3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos ¢ funkcija su valdymu i§ ESO DMS. Prijungimo
taske turi bati uztikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0,9...+0,9 turi
buti pagrindZiami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. Cos ¢ algoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i§ DMS sistemos turi buti vykdomas IEC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi bati jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP]) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasSas techninio projekto rengimo metu turi bati suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uztikrinti netrikstamg rySio veikimg tarp valdiklio ir Bendrovés
dispecerinio centro DMS visu elektrinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaing nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bati suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekto dalyje turi buti atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtaka tinklo kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-700 i$ Zarasy TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.

3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycio vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srové ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srove ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.7.5. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés sroves
intarpus.

3.2.7.6. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastoCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampg Esant remontiniam/avariniam tinklo réZimui elektrinés leistinoji generuoti | skirstomajj tinklg
galig turi automatiskai buti ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZimui operatorius
nekompensuos gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.8. skaiciavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo salygos
elektrines.

3.2.7.9. nustacius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
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parinkti kitg prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi blti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.7.10. Skai€iavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi buti pateikti detalis
skaiciavimai, nurodant skaiciavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus;

3.2.8. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natlrinius bandymus. Natlriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi buti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus j natdriniy bandymy atlikimg. Gamintojas po naturiniy bandymy atlikimo,
turi pateikti nattriniy bandymy protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanéiy teisés akty
reikalavimus.

3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba ple¢iant esamy elektros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkanéius A tipa, zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebuty virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,ViesSujy elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba ple€iant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi buti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikS§més pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,VieSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). Jtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Jtampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektringje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo, draudziant
elektrinés darbg izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika prijungianti elektring tik
atstacius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esamg(-us) Kliento komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti | abiejy
kryp&iy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esamg Bendrovés automatizuotg elekiros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklj. GAS
skyde jrengti AEEAS valdiklj.

4.1.4. PerskaiCiuoti susijusiy pastoCiy RAA nuostatas, remiantis skaiiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

4.1.5. Zarasy TP 10 kV linijos L-700 prijungimui skirtame narvelyje turi buti jrengiamas 61000-4-30
standarto (3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantis kokybés analizatorius. Jei nuosavybés riboje tarp
ESO ir Kliento vidaus elektros tinklo normaliu tinklo rezimu trifazio trumpojo jungimo srové (lks) yra bent
50 karty didesné uz elektrinés vardine srove (ln), t.y. (lks/ln> 50), tuomet analizatoriaus jrengti
neprivaloma.
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Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali buti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti prisijunge savitarnos svetainéje, kurig rasite
www.eso.lt/savitarna .

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity teikiamy
paslaugy galite rasti www.eso.It arba suzinoti klienty aptarnavimo telefonu 1852.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852" AB ,Energijos skirstymo operatorius*
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