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EKSPOZICINĖS INTERAKTYVIOS SIENOS APRAŠYMAS

A.
PATALPOS NUMERIS,KURIOJE MONTUOJAMAS BALDAS

1.02

B. BALDO NUMERIS
G.1-02_2

C.
MEDŽIAGIŠKUMAS

(1) EKSPOZICINĖ SIENA:

KARKASAS: MEDŽIO BRŪSAI, APMUŠTI JUODU 18 MM MDF

APDAILA:KLIJUOTI METALO LAKŠTAI. METALAS ŠLIFUOJAMAS IR

PATINUOJAMAS JUODAI.APDAILA TURI SUTAPTI SU LAIPTŲ TURĖKLO METALO

APDIRBIMU IR SPALVA.

(2)TELEFONO RAGELIS SU PRIJUNGTA GARSO TECHNIKA ( KITOJE PUSĖJE

NUMATYTI LENTYNAS GARSO TECHNIKOS PADĖJIMUI). RAGELĮ TIEKIA

UŽSAKOVAS, NUMATYTI SKYLES LAIDAMS, BEI METALINĮ TVIRTINIMĄ RAGELIO

PAKABINIMUI.

(3) PLANŠETĖ (TIEKIA UŽSAKOVAS), NUMATYTI SKYLĖS FREZAVIMĄ BEI

PLANŠETĖS TVIRTINIMĄ.

(4) SKYLĖ / ŽIŪRONAS. NUMATYTI SKYLĖS FREZAVIMĄ SIENOJE SU

DIDINANČIA /AR/ IR  MAŽINANČIA LINZE.LINZĘ TIEKIA RANGOVAS, JOS POBŪDĮ

IR DYDĮ DERINTI SU UŽSAKOVU IR PROJEKTO AUTORIAIS.PRELIMINARUS

DYDIS d-5 CM.PRIE KIEKVIENOS SKYLĖS AR GRUPĖS SKYLIŲ KITOJE PUSĖJE

NUMATYTI LENTYNĄ DĖŽĘ SU PAŠVIETIMU ( DĖŽĖSE BUS ĮRENGIAMOS

LAIKINOS MENINĖS INSTALIACIJOS.DĖŽĖS GAMINAMOS IŠ FANEROS ARBA

JUODOS LMDP.DERINTI SU ARCHITEKTU. (5) SLĖPTA RANKENA.KIEKVIENA

VARSTOMA DALIS( DURYS SIENOJE) TURI TURĖTI FIKSAVIMĄ BEI SLĖPTĄ

RANKENĄ.(6) PAŠTO DĖŽUTĖ.

DĖMESIO: VISOS RODYMO AR ĮGARSINIMO ĮRANGOS AUKŠČIAI GALI

SKIRTIS.GALUTINĮ IŠDĖSTYMĄ DERINTI SU PROJEKTO AUTORIAIS BEI

UŽSAKOVU.

D.
RANKENĖLĖS

-

E.
LED PAŠVIETIMAS

YRA, VIDUJE DĖŽĖSE

F.
FURNITŪRA

PAGAL SISTEMOS TIEKĖJĄ,SKIRTA DURIMS

G. PRIEDAI -

H. PASTABOS

1. VISI BALDŲ BRĖŽINIAI YRA SHEMOS,TAI NĖRA DARBO/GAMYBOS BRĖŽINIAI

2. PRIEŠ PRADEDANT GAMYBĄ VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

3. VISI SPRENDINIAI TURI BŪTI TECHNOLOGIŠKI

4. BALDŲ GAMINTOJAS TURI SUDERINTI DARBO BRĖŽINIUS SU PROJEKTO

AUTORIUMI

5. VISOS KAINOS DERINAMOS SU UŽSAKOVU.

6. PROJEKTO AUTORIUS TURI BŪTI INFORMUOTAS APIE IŠKILUSIAS

PROBLEMAS AR NEAIŠKUMUS DĖL PROJEKTO.
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PER VISĄ ANGOS AUKŠTĮ.
TVIRTINAMA NEMATOMU

BŪDU IŠ BLOGOSIOS PUSĖS.
SU LED APŠVIETIMU.

DĖŽĖ BE VIRŠUTINĖS
PLOKŠTUMOS IŠ

18 MM JUODOS MDF
PLOKŠTĖS SU LED

APŠVIETIMU.
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GARSISTO STALAS
A. PATALPOS NUMERIS,KURIOJE MONTUOJAMAS BALDAS 2-15

B. BALDO NUMERIS P.2 - 15_1

C. MEDŽIAGIŠKUMAS

D. RANKENĖLĖS -

E. LED PAŠVIETIMAS

F. FURNITŪRA

G. PRIEDAI -

H. PASTABOS

1. VISI BALDŲ BRĖŽINIAI YRA SHEMOS,TAI NĖRA DARBO/GAMYBOS BRĖŽINIAI
2. PRIEŠ PRADEDANT GAMYBĄ VISUS MATMENIS TIKSLINTI VIETOJE

3. VISI SPRENDINIAI TURI BŪTI TECHNOLOGIŠKI
4. BALDŲ GAMINTOJAS TURI SUDERINTI DARBO BRĖŽINIUS SU PROJEKTO

AUTORIUMI
5. VISOS KAINOS DERINAMOS SU UŽSAKOVU.

6. PROJEKTO AUTORIUS TURI BŪTI INFORMUOTAS APIE IŠKILUSIAS
PROBLEMAS AR NEAIŠKUMUS DĖL PROJEKTO.

-

TINKAMA, KAD STALAS BŪTŲ STABILUS IR ERGONOMIŠKAS

SKYDAI - HPL COMPACT 10 mm
JUODI MATIŠKI RAL 9005

NUMATOMAS STALČIUS KLAVIATŪRAI

SUSTIPRINTAS METALO RĖMAS TINKAMAS DIDELĖMS APKROVOMS
40 x 40 mm
DAŽYTAS MILTELINIU BŪDU. JUODAS, MATIŠKAS RAL 9005

BRIAUNOS - ŠLIFUOTOS, POLIRUOTOS.

HPL COMPACT 10 mm
JUODAS MATIŠKAS RAL 9005

SUSTIPRINTAS METALO RĖMAS TINKAMAS
DIDELĖMS APKROVOMS 40 x 40 mm

DAŽYTAS MILTELINIU BŪDU. JUODAS,
MATIŠKAS RAL 9005

LAIDŲ NUVEDIMO KANALAS

STALČIUS KLAVIATŪRAI

HPL COMPACT 10 mm
JUODAS MATIŠKAS RAL 9005

GRINDIS PRATĘSIANTI PLOKŠTĖ KOJOMS
PASIDĖTI. MONTUOJAMA ANT RĖMO

GARSISTO STALAS P.2-15_1
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