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PROJEKTO ,,UAB ,,AR MAISTAS* SAULES ELEKTRINES JRENGIMO PROJEK TAS“
600 KW GALIOS SAULES ELEKTRINES IR JOS MONTAVIMO DARBU PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

UAB ,,AR Maistas* (toliau - Pirkéjas), jm.kodas 302462930, vykdo projektg “UAB “AR Maistas” saulés
elektrinés jrengimo projektas” (Projekto Nr. 02-011-K-0170), kuris yra finansuojamas Europos regioninés
plétros fondo 1éSomis.

Projekto tikslas — didinti AEI dalies gamybg galytiniame energijos suvartojime.
Projekto uzdavinys — imongje jrengti AEI naudojancius energijos gamybos pajégumus.
1. Bendra informacija

Pirkimo objekto apraSymas: Saulés jégainé ir jos montavimo darbai (toliau — Prekés). Perkamas objektas
apima visus darbus, kurie butini, kad saulés jégainé saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius
reikalavimus, AB ,,Energijos skirstymo operatoriaus® iSduotas salygas, bty sumontuota ir prijungta prie
Pirkéjo vidaus elektros tinkly, jskaitant, bet neapsiribojant, leidimy gavimu (i$skyrus atvejus, kai leidimus
turi gauti pats Pirkéjas), stogo dangos pavirSiaus bei sklypo paruosimu, saulés jégainés visy elementy
pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu ] vientisg veikiancig sistema, saulés jégainés paleidimo,
derinimo ir pridavimo darbais, i§pildomosios dokumentacijos parengimu.

Pirkimo objekto jrengimo vieta: Bernatoniu g. 6, Panevézys, Lietuva.
2. Esama situacija

Irengtoji generatoriy galia (KW): 600

Leistinoji generuoti j tinklg galia (kW): 400

Stogo konstrukcija: denginys profiliuotos skardos lakstas, bangos aukstis 45 mm. Stogas $laitinis. Lietaus
vandens surinkimo sistema — iSoriné.

Zaibosaugos ir jZeminimo sistema: jrengta



3. Reikalavimai pirkimo objektui

1 lentelé

PAGRINDINIAI SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES PARAMETRAI IR
REIKALVIMAI IRENGIMO DARBAMS

Eil. | Parametrai Reikalavimai
Nr.
1 Bendra Saulés elektrinés | 599,83 kW (+ 1kW paklaida)
jirengtoji galia, KW
2 Su saulés elektrinés jranga | Visi darbai, kurie bitini, kad saulés elektriné saugiai ir pagal galiojancius
susijusios  paslaugos ir | teisés aktus ir techninius reikalavimus bty prijungta prie uzsakovo pastaty
darbai - visi darbai, kurie | vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant bet neapsiribojant:
bitini, kad saulés elektriné | « Techninio projekto parengimu pagal AB ,,Energijos skirstymo
saugiai ir pagal galiojanCius | operatorius” prijungimo salygy keliamus reikalavimus (priedas Nr. 3).
teisés aktus ir techninius | * Saulés elektrinés montavimo darbais: saulés elektrinés konstrukcijy
reikalavimus bty prijungta | montavimu, saulés elektrinés fotomoduliy montavimu, saulés elektrinés
prie  uzsakovo  pastaty | visy elementy sujungimu j vientisg veikiancig sistemga bei saulés elektrinés
vidaus ir iSoriniy elektros | paleidimo ir derinimo darbais;
tinkly, jskaitant bet | « VERT energetikos jrenginiy techninés buklés patikrinimo pazZyma
neapsiribojant
3 Montavimo vieta Ant statinio stogo ir ant sklypo
4 Montavimo metodas Tiekéjas parenka tinkamiausig konstrukcija atsizvelgiant j stogo ypatybes.
Visi saulés fotoelektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi buti
1zeminti vadovaujantis LR galiojanCiomis taisyklémis ir reglamentais. Jei
nebus galimybés palaikyti saugaus saulés elektrinés atstumo nuo
zaibolaidziy ir Zaibosaugos elementy, tiekéjas savo kastais privalés atlikti
zaibosaugos sistemos korekcijas ir uztikrinti tinkama zaibosaugg. Saulés
elektriné turi buti apsaugota virSjtampiy ribotuvais, jeigu jie néra ESO
jrengti AC (kintamosios srovés dalyje) arba jie néra jtampos keitikliy
konstrukcijos dalis. Keitikliai montuojami ant pastaty sieny arba ant tam
skirty laikanciyjy konstrukcijy neuzdengiant angy ir uztikrinant patogy
pri¢jima eksploatacijai, vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. Jeigu
keitikliai bus montuojami ne po stogu ar pastato viduje, tiekéjas turi
uztikrinti jy tinkamg apsauga nuo tiesioginiy saulés spinduliy, lietaus ir
sniego. Keitikliai privalo biiti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir
atsizvelgiant j rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo kampas,
medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy).
5 Fotomoduliy  i8déstymas | Pasitlyme turi buti nurodytas efektyviausias iSdéstymas.
pasaulio Saliy atzvilgiu ir
posvyrio kampas horizonto
atzvilgiu laipsniai
6 Naudojama jranga Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, ne senesné¢ kaip 2022 mety
gamyhos.
7 Stebésenos sistema Uztikrinama interneting prieiga prie saulés elektrinés veikimo monitoringo

sistemos (stebésenos).Stebésenos sistemoje turi biiti galimybé stebéti saulés
elektrinés darbg (sroves ir jtampas) ne mazesniu kaip moduliy eiliy
lygmeniu.

Stebésenos sitemoja turi komunikuoti su keitikliais ir hauti pranes$imus, jei
aptinkamas gedimas ne mazesniu kaip keitiklio lygmeniu.

Tiekéjas uztikrina neatlyginting prieigg prie stebésenos sistemos ir §ios
sistemos fukcionavimg ne maziau kaip 5 metus nuo elektros energijos
pirkimo-pardavimo ir paslaugy sutarties su ESO pasiraSymo dienos.




2 lentele

Eil. JRANGOS TECHNINIAI IR KOKYBINIAI RODIKLIAI Minimalds

Nr. reikalavimai

1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAL:

1.1. | CE atitikties deklaracija Taip

1.2. | IEC 61215:2017 Taip

1.3. | IEC 61730:2007 Taip

1.4. | Produkto garantija (pateikiamas gamintojo garantijos iSaiSkinimo rastas) >20 mety

1.5. | Efektyvumo garantija po 30 mety eksploatacijos, lyginant su nominalia >80 %

1.6. | Technologija Monokristalinis
arba
lygianverdiai

1.7. | Modulio rémas Anoduoto
aliuminio rémas
arba lygianvertis

1.8. | Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova, Pa >2400

1.9. | Modulio priekinés dalies maksimali statiné apkrova, Pa >5400

1.10. | Maksimali jtampa, Vdc >1000

1.11. | Apsaugos klas¢ (jungiamai dézutei) >IP65

1.12. | Apsaugos klas¢ (kabeliy jungciy) >IP65

1.13. | Moduliy darbiné tempratira Ne siauresnis
kaip -40...+85
°C rézyje

2. INVERTERIAI:

2.1. | CE atitikties deklaracija Taip

2.2. | IEC61727:2004 Taip

2.3. | IEC 62116:2008 Taip

2.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip

2.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverciai Taip

2.6. | EN 505549-1 arba lygiavertis Taip

2.7. | Gamintojo garantija (pateikiamas gamintojo garantijos iSai§kinamasis rastas) >15 mety

2.8. | AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50
Hz

2.9. | Apsaugos lygis >1P65

2.10. | Nominalus keitiklio efektyvumas (European Efficiency) >08,3

2.11. | Galimos duomeny perdavimo s3gsajos RS485, LAN ar
kt.

2.12. | Inverteriy darbiné temperattra Ne siauresniame
kaip -30...+60°C
rézyje

3. KONSTRUKCIJOS

3.1. | Konstrukcijy gamintojo techniné garantija pilnais metais (Pateikiamas gamintojo | >10 mety

rastas)

3.2. | CE sertifikatas Taip

3.3. | Aliuminio lydinio (arba lygiavertis) Taip




