UAB ,,Elastas“ jgyvendinamo projekto Nr. 02-011-K- 0075 ,,Atsinaujinan¢iy energijos
iStekliy panaudojimas UAB "Elastas" elektros gamybai“ 100 kW saulés fotoelektrinés ir
rangos darby pirkimas

TECHNINE SPECIFIKACIJA NR. 1
Bendrosios nuostatos

UAB "Elastas" jgyvendina projekta Nr. 02-011-K- 0075 ,,Atsinaujinanciy energijos iStekliy
panaudojimas UAB "Elastas" elektros gamybai®. Projekto veikly jgyvendinimo metu jsigyjama 100
KW saulés elektriné jskaitant montavimo darbus.

Statinio projekto pavadinimas (pirkimo objektas) — pastato, adresu Tiekimo g. 4,
Panevézio m., projektuojant ir jdiegiant 100 kW galios saulés elektring, jgyvendinant projekta
»Atsinaujinan¢iy energijos iStekliy panaudojimas UAB "Elastas" elektros gamybai“ (toliau —
PareiSkéjas), buveinés adresas Tiekimo g. 4, Panevézio m.

Statybos vieta — Tickimo g. 4, Panevézio m. Planuojama jdiegti 100 kW galios fotovolting
saulés elektring ant gamybiniy patalpy, sutapdinto stogo.

1. Esama situacija

AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ iSduotos | 2 priedas
prijungimo salygos

Unikalus pastato numeris 4400-0816-3542
Stogo konstrukcija/saulés moduliy monatavimo | Sutapdintas / konstrukcija bituminei stogo
konstrukcija dangai be integracijos j stoga ir pakilimo kampo

Objekto, ant kurio planuojama jrengti saulés | néra
elektring, stogo planai ir kita informacija
Interneto rySys Yra

2. Bendrieji reikalavimai sutarties jgyvendinimui

2.1. Su saulés elektrinés jranga susijusios paslaugos ir darbai — visi darbai, kurie bitini, kad
saulés elektriné saugiai ir pagal galiojanCius teisés aktus ir techninius reikalavimus biity prijungta
prie uzsakovo pastaty vidaus ir iSoriniy elektros tinkly, jskaitant, bet neapsiribojant:

2.1.1. Techninio projekto jgyvendinimas pagal AB , Energijos skirstymo operatorius”
prijungimo salygy keliamus reikalavimus (2 priedas).

2.1.2. Uzsakovui pateikti prie§ montuojant visos Saulés elektrinés montavimo jrangos
atitikties sertifikatus su techniniais parametrais (lietuviy kalba), kurie turi atitikti uzsakovo projekte
numatytus parametrus.

2.1.3. Techninio projekto suderinimu su AB ,,Energijos skirstymo operatorius™ bei su kitais
asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés
akty reikalavimus, jei toks projektas turi biiti suderintas.

2.1.4. Saulés elektrinés montavimo darbais: saulés elektrinés konstrukcijy montavimu,
saulés elektrinés fotomoduliy montavimu, saulés elektrinés visy elementy sujungimu ] vientisg
veikiancig sistemg bei saulés elektrinés paleidimo ir derinimo darbais.

2.1.7. Leidimo gaminti elektros energijg gavimu.

2.2. Sutartis jgyvendinimo terminas negali biiti ilgesnis nei nustatyta Sio konkurso
SUTARTYIJE.

2.3. Tiekéjas turés jrengti projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius, o juos jrenges
privalés priduoti VERT ir gauti iSvadas dél Siy elektros jrenginiy atitikties projektui, dél elektros



jrenginiy jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés saugos) bei dél galimybés naudoti pagal
paskirt].

2.4. Techniniai reikalavimai saulés elektrinei:

2.4.1. Saulés elektrinés bendra instaliuota galia — 100 kW kWp £1 saulés modulio galios
nuokrypis, jrengiama ant sutapdinty stogy.

3. Techniniai reikalavimai jrangai ir medziagoms

3.1. SAULES FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

3.1.1. Monokristaliniai arba lygiaverciai ir geresni;

3.1.2. Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba be rémo;

3.1.3. Jungiamosios dézutés >IP65 apsaugos klasés;

3.1.4. Kabeliy jungcCiy >IP68 apsaugos klasé¢;

3.1.5. Maksimali jtampa >1000 Vc;

3.1.6. Darbinés modulio temperatiiros réziai ne siauresni nei -40 — +85 °C;

3.1.7. Modulio priekinés dalies maksimali statin¢ apkrova >6000 Pa;

3.1.8. Modulio galinés dalies maksimali statin¢ apkrova >4000 Pa;

3.1.9. Modulio galingumas (W) > 425;

3.1.10. Produkto gamintojo garantijos laikotarpis >15 mety;

3.1.11. Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety eksploatacijos >84,8 %);

3.1.12. LST EN 61215 (lygiavertis arba geresnis);

3.1.13. LST EN 61730 (lygiavertis arba geresnis);

3.1.14. CE deklaracija arba sertifikatas.

3.2. KEITIKLIAI

3.2.1. AC dalies darbiniai parametrai 230/400 V, 50 Hz;

3.2.2. Darbinés aplinkos temperatiiros réziai ne siauresni nei -25 — +60 °C;

3.2.3. Nominalus keitiklio efektyvumas (Euro) >98,3 %;

3.2.4. Apsaugos klasé >1P66;

3.2.5. Gamintojo garantija >10 mety;

3.2.6. IEC 61727 (lygiavertis arba geresnis);

3.2.7. IEC 62116 (lygiavertis arba geresnis);

3.2.8. IEC 60068 (lygiavertis arba geresnis);

3.2.9. IEC 61683 (lygiavertis arba geresnis);

3.2.10. Deklaracijos CE deklaracija arba sertifikatas.

3.3. MONTAVIMO KONSTRUKCIJOS IR KITI DOKUMENTAI

3.3.1. Gamintojo garantija >10 mety.

3.3.2. Medziaga turi biiti i§ tvirty, patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos
krituliy poveikyje lauko saglygomis sené¢jimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio
lydinys, neriidijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis).

3.3.3. Gamintojo pateikiamas CE dokumentas, patvirtinantis konstrukcijos elementy
tinkamuma saulés moduliy montavimui.

PRIDEDAMA:
1. AB ,,Energijos skirstymo operatorius* prijungimo salygos.



