KONKURSO SALYGU 4 PRIEDAS ,,KOKYBES KRITERIJAI IR JU VERTINIMAS#

600 kW =1 galios saulés Sviesos energijos fotovoltinés elektrinés jrangos, projektavimo ir
irengimo darby pirkimas

1. Pasitlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

2. Pirkéjo neatmesti pasitilymai vertinami pagal ekonomiskai naudingiausio pasitilymo
vertinimo kriterijy.

3. Ekonomiskai naudingiausio pasitilymo vertinimo kriterijy lyginamasis svoris nustatomas
kainos lyginamojo svorio (X) ir kity kriterijy lyginamyjy svoriy (Y), iSreik$ty baly intervaly virSutiniy
riby suma. Atsizvelgiant j tai, kad perkama prekeé - saulés fotoelektrinés jranga (jskaitant montavimo
darbus) - turi dirbti efektyviai, jranga turi bati kokybiska ir ilgaamzé, kainos lyginamasis svoris
sudaro 50 baly, kur maksimaly 50 baly kiekj gauna maziausig kaing pasiiilgs tiekéjas. Kity tiekéjy
pasiiilytos kainos apskaic¢iuojamos proporcingai maziausios kainos atzvilgiu. Prioritetas teikiamas
jrangos patikimumui, efektyvumui ir ilgaamziskumui bei jos pasirinkimo ir sumontavimo
pagristumui, siekiant gauti maksimaly galimg elektros gamybos efekta. Maksimalus galimas baly
skaicius 100:

X+YY (A+B+C+D)=100

4. Pasitlymy vertinimo kriterijai.

Vertinimo kriterijai Funkcinio parametro Lyginamasis svoris
lyginamasis svoris ekonominio naudingumo
ivertinime
Kaina
(Pasilymo kainos (C) balai apskai¢iuojami
maziausios pasitilytos kainos (Cmin) ir vertinamo X =50

pasitilymo kainos (Cp) santykj padauginant i$
kainos lyginamojo svorio (X).

Gamybos efektyvumas YA=Y1
Maksimalus
YA=7
Saulés jégainés teorinis santykinis nasumas L1=77,00 % Y1=0
1 | (SN), apskai¢iuojamas pagal zemiau nurodyta L1=>80,00 % Y1=2
formule (SN)* (santykiniam) naSumui esant L1=>84,00% Y1=7
zemiau 77% pasitlymas bus atmestas.
Fotoelektriniy moduliy efektyvumo YB=Y2
parametrai: Maksimalus
YB=15
2 | Moduliy gamintojo techniné garantija L2 =10 Y2=0
(pateikiamas garantijos iSaiSkinimo rastas) L2=>10 Y2=6
L2=2>20 Y2=15
Inverteriy efektyvumo parametrai: Yc=Y3
Maksimalus
Yc=9
3 | Inverteriy techniné garantija (pilnais metais) L3=10 Y3=0
L3=>10 Y3=4
L3=>20 Y3=9
Prekés ir darby garantijos ir techninis YD=Y4+Y5
aptarnavimas: Maksimalus YD=19
4 | Konstrukcijy gamintojo techniné garantija L4 =>10 mety Y4=0
(Pateikiamas gamintojo garantijos L4 =>15mety Y4=3
iSaiSkinimo rastas) L4 =>25 metai Y4=10




5 | Saulés fotoelektrinés montavimo projektiniy L5=0 Y5=0
sprendimy pagristumas ir priimtinumas L5=3 Y5=3
vertinamas  pagal  Zemiau  pateiktus L5=6 Y5=6
skaiciavimus** L5=9 Y5=9

*Saulés jégainés teorinis santykinis nasumas (SN) procentiné iSraiSka, apskaiCiuojamas pagal
formulg:

Prognozuojama gamyba' (kWh
SN = g j gamyba® (kWh) £100

Teorineé apSvita? (knl/ll/zh) x moduliy galia® (kWp)

(1) Planuojamos pagaminti energijos kiekis (kWh) per metus, kurj Tiekéjas apskaiciuoja ir deklaruoja individualiai,
pateikdamas naudojamos programinés jrangos skaiciavimo ir nuostoliy ataskaita;

(2) vidutinis metinis saulés ap$vitos intensyvumas (kWh/m2) per metus, kuris imamas i§ skai¢iavimams naudojamos
metrologinés duomeny bazés, kuri turi biiti nurodyta elektros energijos gamybos skai¢iavimuose;

(3) planuojama instaliuoti elektrinés moduliy galia (kWp). Visi skai¢iavimai formuléje atlickami pagal Standart
conditions (STC) testavimo metodikg 1000 w/m', 25 °C.

Pastaba: jégainés eksploatavimo metu Pirkéjas turés teise vertinti, ar Tiekéjo deklaruotas SN rodiklis atitinka faktinj.
Patikra vykdoma po pirmy jégainés eksploatavimo mety. Nustacius, kad faktinis santykis naSumas SN yra maZesnis nei
kad Tiekéjo deklaruota iki sutarties pasira§ymo, teikiant pasiiilyma, tai Pirkéjas jgis teis¢ i su tuo susijusiy nuostoliy
atlyginimg. Nustatinéjant faktinj santykinj naSuma yra leidziamas iki 3 proc. dydZzio nuokrypis. Faktinis santykinio
nasumo rodiklis bus tikrinamas kiekvieng kartg po pirmyjy, antryjy, tre€iyjy, ketvirtyjy ir penktyjy pilny saulés
fotovoltinés jégainés eksploatavimo mety.

** Saulés fotoelektrinés montavimo projektiniy sprendiniy pagrjstumas ir priimtinumas nustatomas
pateikus Siuos skai¢iavimus:

(@) 3 balai skiriami uz - pagaminimy kWh paskaic¢iavimus jvertinus 3D $es$¢liavima, nuolydZziy ir
moduliy pasukimus. Turi bati pateikta skai¢iavimo ataskaita, atlikta PVSYST programine
jranga, skirta saulés elektriniy energijos pagaminimy modeliavimui. Ataskaitoje turi bati
pateikta diagrama, kurioje bty jvertinti sekantys parametrai:

« apSviestumo ir elektriniai nuostoliai dél $eséliavimo;

* nuostoliai dél neSvarumy ant moduliy (2%);

* nuostoliai atsirandantys pirmomis valandomis po saulés ap$vietimo atsiradimo (Light
induced degradation LID) (1.5%)

* nuostoliai susidarantys dél temperatiiriniy faktoriy;

* nuostoliai atsirandantys keitikliuose ir optimizatoriuose;

* AC ir DC tinkluose atsirandantys nuostoliai dél kabeliy varzos.

(b) 3 balai skiriami uz - saulés elektrinés sistemos santykinio naSumo skai¢iavimus jvertinus
nuostolius su 3 skirtingomis (pvz. PVGIS, NASA, Meteonorm) meteorologinémis duomeny
bazémis pateikiant auk$¢iau nurodytus nuostoliy skai¢iavimus;

(c) 3 balai skiriami uz tiekéjo teikiamg postatybing prieziiirg saulés elektrinei. Tiekéjas laisva
forma turi pateikti siiilomy prieziiiros paslaugy sarasg ir preliminarig/-ias kaing/-as uz
sitilomas paslaugas;

(d) 9 baly skiriama jeigu pateikti du auks¢iau nurodyti skai¢iavimai ir tiekéjo pasitlymas teikti
postatybine priezitirg saulés elektrinei (uz du nurodytus skaic¢iavimus skiriami 6 balai ir 3
balai, jeigu pateiktas pasitilymas dél postatybinés priezitiros);

(e) 0 baly skiriama, jeigu neispildyti visi a)b)c) punktuose aprasyti reikalavimai.



