Konkurso salygu 2 priedas

600 KW +1 GALIOS SAULES ELEKTRINES JRANGOS, PROJEKTAVIMO IR
JRENGIMO DARBUPIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

UAB ,,STRAPA* jgyvendinanti projektg ,,UAB ,,STRAPA“ investicijos j saulés elektrine*, projekto
kodas 02-011-K-0195 kuriam prasoma ES paramos pagal Europos Sajungos strukttiriniy fondy paramai
pagal 2022-2030 mety plétros programos priemone Nr. 05-001-01-04-02 ,,Skatinti jmones pereiti link
neutralios klimatui ekonomikos®, numato jsigyti 600 KW =1 galios saulés jégainés jrangos,
projektavimo ir jrengimo darby paslaugas.

Elektring planuojama jrengti UAB ,,STRAPA* valdomoje teritorijoje, Aukstaiciy g. 35, Mockény km.,
Utenos raj., kadastro nr. 8207/001:279, unikalus daikto numeris: 4400-0518-0505 (sklypo planas pridedamas,
techninés specifikacijos 1 priedas) ant Zemés. Pirkéjas pateiks ne senesnj, nei 1 mety senumo sklypo
plana, i kurj reikia sutalpinti perkamg saulés jégaine, kuriame suzymés visas zinomas komunikacijas, i$
sklypo jokiy esamy komunikacijy iskelti nereikés. Pirkéjas neatliks jokiy sklypo pavirSiaus lyginimo
darby.

Saulés fotoelektrinés jrangos projektavimo ir montavimo darbai - visi darbai, kurie biitini, kad saulés
fotoelektriné saugiai ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius reikalavimus biity prijungta prie
Pirkéjo pastaty vidaus elektros tinkly, jskaitant bet neapsiribojant, fotoelektrinés konstrukcijy
montavimu, fotoelektrinés fotomoduliy montavimu, inverteriy montavimu bei konfigiravimu,
fotoelektrinés visy elementy sujungimu ] vientisg veikiancig sistemg bei fotoelektrinés paleidimo ir
derinimo darbais.

Techniniai reikalavimai AB,, Energijos skirstymo operatorius” elektros tinklo daliai:
Pagal AB,, Energijos skirstymo operatorius® 2022-10-13. prisijungimo salygy NR. GAM22-81598
keliamus reikalavimus, 2 techninés specifikacijos priedas.

Techniniai reikalavimai vartotojo elektros tinklo daliai:
Pagal AB,, Energijos skirstymo operatorius® 2022-10-13. prisijungimo salygy NR. GAM22-81598
keliamus reikalavimus, 2 techninés specifikacijos priedas.

Tiekéjas turés suderinti su Pirkéju saulés elektrinés prijungimg prie vidaus elektros tinklo, atlikti visus
jos bandymy ir derinimo darbus, paruosti saulés jégainés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo
personalg saugiai j3 eksploatuoti.

Tiekéjas turés jrengti projekte numatytus elektros tinklus ir jrenginius ir, juos jrenges, privalés priduoti
Valstybinés energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos ir gauti iSvadas dél Siy elektros
jrenginiy atitikties projektui, dél elektros jrenginiy jrengimo ir saugaus eksploatavimo (techninés
saugos), bei dél galimybés naudoti pagal paskirtj ir gaminti elektros energija.

Techninio projekto parengimas, leidimy gavimas, jrangos tiekimo ir montavimo darby terminas - turi
biiti pradéta statyti po sutarties pasiraSymo. Saulés elektrinés jrengimo terminas 18 mén. iki
VERT tinkamumo naudoti paZymos gavimo dienos. Nurodytas terminas esant nenumatytoms
aplinkybéms (jskaitant valstybés institucijy dokumenty i§davimo termino vélavimus ar pratesimus)
Tiekéjo rastiSku praneSimu gali buti pratgstas vieng kartg iki 60 (SeSiasdeSimties) kalendoriniy dieny
laikotarpiui.



1. lentelé. Pagrindiniai saulés fotovoltinés elektrinés projekto parametrai:

Teritorija

Parametrai

ReikSmés

Adresas: Aukstaiciy
g. 35, Mockeény k.,
LT-28119 Utenos .,
kadastro nr.
8207/001:279,
unikalus daikto
numeris: 4400-0518-
0505

Bendra Saulés
elektrinés jrengtoji
galia, kKW

600 kKW +/- 1kW

Generuojamas elektros
energijos Kiekis per
metus, kWh/metus

Pateikti prognozuojamg elektros energijos gamyba
PVsyst, PVsol arba kitos lygiavertés saulés elektriniy
modeliavimo programinés jrangos ataskaita, kurioje
buty sumodeliuota sitiloma saulés elektriné nurodytu
jrengimo  adresu pagal galimybes jvertinant
SeSéliavimo nuostolius (jeigu jmanoma, SeS$éliavimag
sukeliancios kliitys privalo bati atvaizduotos
ataskaitoje).

Montavimo vieta

Nurodyta saulés elektriniy montavimo plane (1 pirkimo
salygy priedas).

Montavimo metodas

Konstrukcija ant zemés.

Montavimo konstrukcija

Konstrukija turi bati i§ tvirty, patvariy bei visg
tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy
poveikyje lauko sglygomis senéjimui bei Korozijai
atspariy medziagy (pavyzdziui, aliuminio lydinys,
neriidijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)).
Pasitilyme nurodyti specifikacija ir biida.

Monitoringo internetu

sistema

Turi bati jrengtas duomeny perdavimas naudojant
interneting prieiga, privalomas duomeny
atvaizdavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Itampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

3. Momentiné generuojama galia;

4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg
laikotarpj.

5. Saulés aps$vita palyginama su generuojama
elektrinés galia.

Galimybé uzsakovui internetu ir per mobiliuosius
Irenginius stebéti Siuos parametrus, bei, AB ,,Energijos
skirstymo operatorius® (toliau - ESO) pareikalavus,
stebéti ir jiems.

Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga,
neatlygintina viso jégainés eksploatavimo metu, su
galimybe uzsakovui vykdyti stebéseng on-line rezimu
serveryje, SE darbg (momentinius ir istorinius
duomenis), kitus jégainés parametrus.

Elektros
skirstymas

energijos

Visa saulés elektringje pagaminta elektros energija
sunaudojama Pirkéjo elektros energijos poreikiui
tenkinti, o likusi perduodama j ESO tinklg
pasaugojimui.




Naudojama jranga Nauja, neaksploatuota, ne senesné, nei 2022 mety
gamybos.

Darby grafikas Tiekéjas kartu su pasiilymu pateikia numatomy
atlikti darbuy grafika.

2. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai montavimo paslaugoms:

Atliekami darbai

Aprasymas

Saulés elektrinés
projektavimas

Tiekéjas pagal Uzsakovo pateiktas technines prijungimo salygas parengia
projekta, pasirtpina statyby leidimu bei visais su statybomis susijusiais
dokumentais bei leidimais, suderina su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal Lietuvos Respublikos galiojanciy teisés
akty reikalavimus, toks projektas turi biti suderintas.

Saulés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo
konstrukcijy
sumontavimas

Suprojektuoti saulés elektring, ja jrengiant ant zemés sklypo. Ant Zemés sklypo
naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti Saulés elektriniy jrengima
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. Konstrukija turi biiti i§ tvirty,
patvariy bei visg tarnavimo laikotarpj saulés ir atmosferos krituliy poveikyje
lauko salygomis senéjimui bei korozijai atspariy medziagy (pavyzdziui,
aliuminio lydinys, nertidijantis arba cinkuotas plienas (arba lygiavertis)).

Saulés elektrinés montavimo vieta nurodyta 1 techninés specifikacijos priede.

Inverteriy (keitikliy),
elektros energijos
apskaitos prietaisy,
kabeliy bei kitos el.
jrangos montavimas

Turi buti uztikrintas Saulés fotomoduliy jungimas grupémis (grandinémis),
srovés keitikliy montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir
komutavimo jrangos montavimas, saulés fotomoduliy grupiy jungimas j srovés
keitiklius, sroves keitikliy jungimas | paskirstymo skyda, izeminimo konttiro
jrengimas, sroveés keitikliy kalibravimo - derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo
(monitoringo) jrangos montavimas. Montuojant kabelius bei kitg el. jrangg turi
buti uztikrinti visi elektrotechnikos taisykliy ir kiti projektiniai reikalavimai.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas
paleidimo —
derinimo darbai bei
Kiti susije darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, kiek jmanoma vengti Seséliavimo. Elektrinés
prijungimas prie objekto lokaliojo tinklo ir integravimas j bendra sistema,
bandymy atlikimas, reikiamos pagal jstatymus dokumentacijos sutvarkymas,
jskaitant ir VERT pazymos apie elektrinés techning buklg gavimas ir Kiti batini
darbai. Sujungiant DC grandines biitina jvertinti Sroviy poky¢ius dél galimo
Seséliavimo ir kity trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotomoduliy grandiniy darba
kas salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Paleisti ir
suderinti saulés fotovoltine elektring. Suteikti pilng instruktazg Pirkéjo
personalui dél tolimesnio jos eksploatavimo.




3. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai fotomoduliams:

Eil Techniniai ir kokybiniai Minimalis Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai reikalavimai
1. Sitilomi moduliai turi atitikti Siy Pateikiama atitikties
standarty reikalavimus: deklaracija ir
sertifikaty kopijos
(kopijos leidziamos
angly/vokieéiy kalba)
1.2. EN 61215 Taip
1.3. EN 61730 Taip
1.4. CE atitikties deklaracija Taip
1.5. ISO 14001 Taip
2. Fotomoduliy gamybos kokybiniai
Kriterijai
2.1 Gamintojo garantijos moduliams:
2.1.1. | Produkto gamintojo garantijos > 10 mety
laikotarpis
2.1.2. | Efektyvumo garantijos laikotarpis > 25 metali
2.1.3. | Efektyvumo garantija po 25 mety > 80%
eksploatacijos, lyginant su nominalia
galia
2.1.4. | Apsaugos lygis > P65
3. Kiti fotoelementy modulioparametrai:
3.1. Modulio rémas Anoduoto aliuminio
lydinio rémas arba
berémiai
3.2. Fotoelektriniy moduliy efektyvumas >21%
pagal STC, %:
3.3. Maksimali véjo apkrova >2400 Pa
3.4. Maksimali sniego apkrova >5400 Pa
4. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai srovés keitiklio sprendimui:
Eil. Techniniai ir kokybiniali Minimalis reikalavimai Pastabos
Nr. parametrai ir rodikliai
1. Siailomi srovés keitikliai turi
atitikti:
1.1. | Maksimalus inverterio naudingumo >97,3%/ >97%
koeficientassEURO ETA EEP
1.2. | Minimali vieno inverterio ] tinklg > 50 kW
atiduodama galia
1.3. | Maksimali visy inverteriy j tinklg > 600 kW
atiduodama galia (visy sumontuoty
inverteriy nominaliy galiy suma)
1.4. | Faziy skai¢ius 3
1.5. | CE sertifikatas Taip
1.7. | IEC 62109-2; IEC 62109-1 Taip




1.8. | Saugumas: Automatinis inverterio Privaloma
atjungimas nuo zemos jtampos tinklo
IEC 61727
IEC 62116
1.9. | DC atjungimas Integruotas
1.10. | ISO 14001 Taip
2. Gamintojo garantija > 10 mety
3. Kiti parametrai:
3.1. | Veikimo temperatira -30° C iki +60°C
3.2. | Nominali AC jtampa V 400 V
3.3. | Nominalus daznis Hz 50 Hz
3.4. | Apsaugos lygis > IP65
3.6. | Technologija Be transformatoriaus
3.7. | Stebésenos sistema internetu Privaloma

5. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai saulés apsvitos skaiciavimo sprendimui:

1. Turi biiti sumontuota viena stotelé, Privaloma
daugumos moduliy pasvirimo kampu
arba - atskira stotelé kiekvienai moduliy
grupei, sumontuotai tuo paciu kampu.

2 Matavimo jranga (saulés apsvita). Privaloma
Sistemoje turi biiti numatytas saulés
apsvitos jutiklis, kurio metinio
parodymo rezultatai leis vertinti ar saulés
moduliai pagamino planuojama elektros
energijos kiekj, esant konkreciai metinei
saulés apsvitai. Jutiklis turi turéti sasaja
su jégainés monitoringo kompiuterine
sistema. Bitinas iSeigos parametras —
W/m?2.

3. Matavimo jranga (temperatiira). Privaloma
Sistemoje turi biti numatytas
temperatiiros jutiklis. Bitinas iSeigos
parametras — temperatiira, C.

6. lentelé. Pagrindiniai reikalavimai montavimo konstrukcijoms:

1. Medziaga Aliuminio lydinio arba
plieninés, kar$to cinkavimo
arba lygiavertés, lengvos,
patikimos, ilgaamzés

konstrukcijos

2. Tvirtinimo sistemos jzeminimas Privaloma

3. CE atitiktis tvirtinimo Privaloma
konstrukcijoms

4. Konstrukcijy gamintojo techniné >10 mety

garantija (pilnais metais).

Jeigu techningje specifikacijoje apibtidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,



konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad Pirkéjas
§j nurodyma pateikia jrasant Zodzius ,,arba lygiavertis*.

Si techniné specifikacija yra neatsiejama saulés fotoelektrings jrangos (jskaitant projektavimg ir
montavimg) pirkimo sutarties dalis.

Tiekéjo pateikta jranga ir suteikti darbai turi atitikti visus techninés uzZduoties punktuose
nurodytus reikalavimus. Tiekéjo, kurio nurodyta jranga netenkina bent vieno i§ iSvardinty
reikalavimy, pasiiilymas atmetamas.

Priedai:

1. Sklypo planas saulés elektrinei su pajungimo taskais, 1 priedas.

2. 2022-10-13 AB ,,Energijos skirstymo operatorius® isduotos prisijungimo sglygos Nr. GAM22-
81598, 2 priedas.



