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Parengta: 2022-10-13,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-81598 Galioja iki: 2024-06-01
Klientas: UAB STRAPA
Kliento kontaktiniai duomenys: AukstaiCiy g. 35, Mockény k., Utenos sen., Utenos r. sav.,
+37062087108, buhalterija@strapa.lt
Objekto pavadinimas: Gamybos ir pramonés paskirties pastatas
Objekto adresas: AukstaiCiy g. 35, Mockény k., Utenos sen., Utenos r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D7281598
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Esami 0 0
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1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Aukstaiciy g. 35, Mockény k.,
Utenos sen., Utenos r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus” skirstomujy tinkly.
Elektrinés prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius.
Elektrinéje pagaminta elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elekiros energijos poreikio
tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elekiros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (atvado), nutiesto i§ modulinés tranzitinés transformatorinés (MT) j savininko objekto vidaus
elektros tinklg, prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projektg pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas*” bei Bendrovés technologinés tinklo

Klienty aptarnavimas
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Nemokama elektros sutrikimy linija 1852
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804
Svetainé www.eso.lIt

|monés rekvizitai

AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
El. p. info@eso.lIt

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009860612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jusy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jusy asmens
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plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.It. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinCias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt.
Kreipiantis nurodykite Siy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg praSome patalpinti ESO puslapyje Cia (www.eso.lt->
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
BréZinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant butinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanciy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros
jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojanCiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis | reikiama kvalifikacijg turinCias jmones.

3.1.6. Prie$ operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés buklés patikrinimo pazymag (derinimo ir bandymo darbams) liudijancig apie
gamintojui nuosavybes teise priklausanciy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés buklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés naturinius bandymus pagal Siy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natlriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elekiros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trakumy, patvirtina
iSduodamas pazymg apie jrengty elekiros jrenginiy techninés blklés patikrinima. VERT pazymag
(elektrinés prijungimui prie elektros tinklo) ir Atitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai. 3.1.9.
Klientas, atlikes Objekto techninés buklés jvertinima, turési gauti leidimg elektros energijai gaminti.
Gauta leidimg pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.

3.1.9. Kilientas, atlikes Objekto techninés biklés jvertinima, turési gauti leidimg elekiros energijai
gaminti. Gautg leidimg pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-
pateikimas/29.

3.1.10. Gaminanciy vartotojy | elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir i§ elektros tinkly
suvartotos elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.10.1. Gaminanciam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.10.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartotoju apskaita uz trikstamg (suvartota, bet
nepatiekta j tinklus) EE yra vykdoma pagal esamg tarify plana, kuris gali bati kei¢iamas tapus
gaminanciu vartotoju.

3.1.11. Turi buti jvykdytos AB LITGRID iSduotos prijungimo salygos, elektrinés prijungimui prie
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skirstomojo tinklo. Rastas pridedamas prie techniniy salygy.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. |rengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendroves skirstomuyjy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spintg
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy
VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso jrengimui ir automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi bati jrengtas nuotolinis elektrinés valdymas i§ Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj;

3.2.3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i§ ESO DMS. Prijungimo
taske turi bati uztikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0,9...+0,9 turi
bati pagrindziami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. cos fi algoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i§ DMS sistemos turi buti vykdomas IEC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi bati jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP]) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekto rengimo metu turi bati suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uztikrinti netrikstamag rySio veikimg tarp valdiklio ir Bendrovés
dispecerinio centro DMS visu elektrinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaing nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bati suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekto dalyje turi buti atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtaka tinklo kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-800 i$§ Mockény TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.

3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycio vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srové ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srove ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.7.5. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés sroves
intarpus.

3.2.7.6. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastoCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampa Esant remontiniam/avariniam tinklo rézimui elektrinés leistinoji generuoti j skirstomajj tinklg
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galig turi automatiskai buti ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo rezimui operatorius
nekompensuos gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.8. skaiciavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo salygos
elektrines.

3.2.7.9. nustacius elektros kokybeés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
parinkti Kkitg prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi bati suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.7.10. SkaicCiavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi buti pateikti detalds
skaiCiavimai, nurodant skaiCiavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.8. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natdriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi buti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendroves atstovus j natariniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natdriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti nattriniy bandymy protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba ple¢iant esamy elekitros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkancéius A tipa, zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebaty virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reik§més pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,VieSujuy elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancéius
B arba C tipa, turi buti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,ViesSujy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). ltampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Jtampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atsta€ius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ,.Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esamag(-us) Kliento komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti | abiejy
krypCiy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esama Bendrovés automatizuotg elektros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklj. GAS
skyde jrengti AEEAS valdiklj.

4.1.4. PerskaiCiuoti susijusiy pasto€iy RAA nuostatas, remiantis skaiCiavimo rezultatais atlikti RAA

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
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derinimo darbus.

4.1.5. MT-818 ant galios transformatoriaus 0,4kV iSvado turi biti jrengiamas 61000-4-30 standarto
(3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantis kokybés analizatorius. Jei nuosavybés riboje tarp ESO ir
Kliento vidaus elektros tinklo normaliu tinklo rezimu trifazio trumpojo jungimo srové (lk3) yra bent 50
karty didesné uz elektrinés vardine srove (In), ty (Ik8 / In > 50), tuomet analizatoriaus jrengti
neprivaloma.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali buti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jusy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852" AB ,Energijos skirstymo operatorius*

Nemokama elektros sutrikimy Iinija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva

Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt
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AB ,Energijos skirstymo operatorius* ] 2022-09-28 Nr. 22KR-SD-9369
info@eso.lIt

PRIJUNGIMO SALYGOS SAULES ELEKTRINIY, STATOMYU GAMINANCIO VARTOTOJO,
PRIJUNGIMUI PRIE SKIRSTOMOJO TINKLO

PareiSkéjas: AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau — AB ESO).

Paskirtis: prijungimo saglygos iSduodamos 999,99 kW jrengtosios ir leistinos generuoti galios saulés
elektriniy (toliau — elektriné) prijungimui prie skirstomojo tinklo elektros jrenginiy (toliau — ST dalies techninis
projektas), elektrinés jrenginiy, perdavimo tinklo jrenginiy (toliau — PT dalies techninis projektas) techniniams
projektams rengti, prijungiant UAB ,STRAPA®, kaip gaminancio vartotojo (toliau — Gaminantis vartotojas),
jrenginius prie 110/10 kV Mockény transformatoriy pastotés (toliau — Mockény TP) 10 kV paskirstymo
jrenginiy.

Galiojimo laikas: prijungimo salygos galioja 24 ménesius nuo jy iSdavimo dienos.

Projektavimo metu, atsiradus butinybei, atsizvelgiant j kiekvieng konkrety atvejj perdavimo sistemos
operatorius (toliau — PSO) pasilieka sau teise pakeisti prijungimo sglygas arba saglygy punktus iki kol bus
gautas statybg leidziantis dokumentas, o jei toks dokumentas nereikalingas — iki PT dalies techninio projekto
suderinimo.

1. DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE PERDAVIMO TINKLO SISTEMOS

1. Nuosavybés riba: nuosavybés ir turto eksploatavimo ribg tarp PSO ir AB ESO i$laikyti esamg —
ant galios transformatoriy 110 kV jvady gnybty.

2. Prijungimo aprasymas:

2.1. Gaminancio vartotojo planuojamos 999,99 kW jrengtosios ir leistinos generuoti galios elektrines
preliminariai numatoma prijungti prie Mockény TP 10 kV paskirstymo jrenginiy;

2.2. elektrinés prijungimo projekte turi bati numatytos priemonés tam kad apriboty elektrinés
generacijg, tuo metu jei Utenos TP 330/110/10 kV autotransformatoriaus apkrautumas pasiekia 125 MVA.
Prijungus elektrine turi bati iStestuota bei jrodyta, jog elektriné bus apribota arba atjungta pagal iSkeltg sglyga.
Operatorius nekompensuos dél tokio apribojimo Gaminancio vartotojo patiriamy nuostoliy.
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2. DALIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1 skyrius. AB ESO ir Gaminan€io vartotojo prievolés prijungiant elektrine prie skirstomojo tinklo

1. Gaminantis vartotojas turi jvertinti ar elektros PT dalies techninio projekto jgyvendinimui bus
reikalingas statybg leidZiantis dokumentas. Jei toks dokumentas reikalingas, turi bati rengiamas atskiras PT
dalies techninis projektas, jei dokumentas nereikalingas — rengiama techninio projekto dalis (-ys) (toliau
vienas i jy — PT dalies techninis projektas) AB ESO projektuojamo statinio techniniame projekte. PT dalies
techninis projektas privalo biti rengiami vadovaujantis projektavimo sglygomis, Statybos jstatymo, STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendriegji
jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir projektavimag
reglamentuojanc¢iy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, taip pat PSO reikalavimais techniniy projekty
sudéciai, kurie pateikti wwwe litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai
techniniy projekty sudéciai.

2. Teikiant derinti PT dalies techninj projektg, pateikti derinti projektiniy pasidlymy (jei tokie bus
reikalingi) rengimo uzduotj. PSO tipiné projektiniy pasidlymy rengimo uzduoties forma pateikta
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

3. Gaminantis vartotojas turi atlikti visus reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio
projekto parengimu, jskaitant prijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavima, inzineriniy tyrinéjimy atlikimo
organizavima, jei minéti darbai bus reikalingi.

4. AB ESO su PSO turi suderinti PT dalies techninj projekta, pateikiant jj derinimui pagal LITGRID AB
reikalavimus techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

5. Gaminantis vartotojas uZztikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti PT dalies techninj projekta,
projektiniai sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

6. AB ESO turi pasiraSyti elektros perdavimo tinklo dalies prijungimo paslaugos sutartj su PSO.
Sutarties laikotarpis galés bati nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip
apraSyta skyriuje_Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos
trukmés konkretls atjungimai yra jtraukti | metinj atjungimy grafikg. UZ techninio projekto sprendiniy
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jgyvendinimui reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinimg su PSO atsakingas AB ESO. Tik
pasiraSius paslaugos sutartj bus organizuojama techninio projekto sprendiniy ekspertizé (jei tokia bus
reikalinga), salygos ir tvarka bus nurodyta sutartyje.

7. Gaminanciam vartotojui iSreiSkus pageidavimg pasinaudoti Apraso 48'.2 punkte numatyta teise savo
IéSomis jrengti naujus ir (ar) rekonstruoti esamus elektros perdavimo tinklus ir organizuoti jy statybos darbus,
AB ESO turi organizuoti ir su PSO pasirasyti ketur$ale paslaugos sutartj Apraso VI* skyriuje nustatyta tvarka.
Sutarties laikotarpis galés buti nustatytas tik esant suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip
apraSyta skyriuje Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos
trukmés konkretls atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafikg. Uz techninio projekto sprendiniy
jgyvendinimui reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinimg su PSO atsakingas AB ESO.

8. AB ESO turi kreiptis | PSO dél suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga) organizavimo, pasiraSytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sglygomis.
Gaminantis vartotojas privalés uztikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizés iSvados,
kad PT dalies techninj projektg galima tvirtinti, gavimui.

9. Gaminantis vartotojas turi gauti statybg leidziantj dokumentg (jei toks bus reikalingas) PSO elektros
perdavimo daliai ir jj pateikti PSO.

10. Gaminantis vartotojas turi apmokéti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizes (jei
tokia bus reikalinga), statybg leidZian¢io dokumento gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio
projekto vykdymo priezitros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas teisés akty
nustatyta tvarka.

11. Gaminantis vartotojas turi uztikrinti, kad PT dalies techninj projekta rengiantis projektuotojas
privalés atlikti projekto vykdymo priezilra.

12. AB ESO suderintg PT dalies techninj projektg turi perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus
techninio projekto sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai
> Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada (jei ekspertize
buvo privaloma atlikti), PSO vardu gautu statybg leidzianciu dokumentu (jei toks dokumentas reikalingas) bei
techninio projekto vykdymo prieziliros sutartimi.

13. |sivertinti, kad Gaminanc¢iam vartotojui apsisprendus nepasinaudoti Apraso 48'.2 punkte numatyta
teise, PT dalies techniniame projekte numatyty darby vieSojo pirkimo procediros bus pradétos tik gavus
statybg leidziantj dokumentg, jei toks reikalingas, jei toks dokumentas nereikalingas - perdavus suderintg PT
dalies techninj projekts.

14. AB ESO turi gauti i§ PSO pritarimg ST dalies techniniam projektui.

15. Uztikrinti, kad Gaminantis vartotojas taikomos informacinés ir fizinés saugos priemoneés atitinka:

15.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turin€iy energetikos ministro valdymo
sri€iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

15.2. PSO prijungimo sglygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

15.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente patalpintame
PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos
saugai> MinimalUs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

15.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente patalpintame PSO
tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai> Informacijos saugai>
MinimalUs informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

16. Gaminantis vartotojas turi uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies
reikalavimus, nurodytus PSO reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ Saliy, i$ kuriy importas yra
draudziamas pagal Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy
Amerikos Valstijy, Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy
tarptautinés sankcijos. PSO pareikalavus, Gaminantis vartotojas ar Gaminantis vartotojas statybos rangovas
jsipareigoja pateikti PSO informacijg irfar dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés 3alj, gamintojg ir jo
akcininkus.

17. Jei PT dalyje bus projektuojami nauiji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO suderinti
pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies techninio projekto
suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamg ekspertizés iSvadg. Jrangos atitiktis su PSO turi
bati suderinta prie$ pradedant rengti darbo projektg ir uzsakant pagrindine jrangg. Pagrindinés jrangos
atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — Tvarka) pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid >
Litgrid pirkimai > Reikalavimai sillomos jrangos atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos —
,Rangovas®, ,Uzsakovas“, ,Techninis projektas® atitinka prijungimo salygose naudojamas sgvokas —
.Pareiskéjas“, ,PSO“ ,PT dalies techninis projektas“. Teikiant pagrindinés jrangos dokumentacija,
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Parei8kéjas privalo vadovautis visais Tvarkoje nurodytais reikalavimais, i8skyrus 2 punktg. PareiSkéjas teikia
uzpildytas PT dalies techninio projekto technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindziancia
dokumentacija. PT dalies techninio projekto techninémis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto
PT dalies techninio projekto techniniy specifikacijy bylas. Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams
pagrindimui dokumentacija turi bati teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra suskirstyta Tvarkos 1 lenteleje
(pvz. Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijy dalis ir t.t.). Pateikta derinimui atskiry jrenginiy arba
nepilnos apimties jrenginiy dalies dokumentacija nebus perzitrima.

18. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30 d. nutarimo
Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 IR 15 daliy nuostaty
jgyvendinimo® aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

j turinj

2 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui

1. PT dalies techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto jgyvendinimui reikalingas PT
dalies jrenginiy atjungimy datas. Konkretus atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio projekto
dokumente, kuris bus neatskiriama elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos
sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

2. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimai, esantys elektros perdavimo tinklo
dalies prijungimo paslaugos sutarties priede, PSO bus jtraukti j metinj PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy
grafikg. Nepriklausomai nuo to, ar tarp AB ESO ir PSO jau buvo suderintos projekto jgyvendinimui reikalingos
PT dalies jrenginiy atjungimy datos, projektuotojas, AB ESO arba projekto jgyvendinimo rangovas,
priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingg informacijg dél metinio
PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafiko sudarymo (metinj grafikg derina PSO). Nesant pasikeitimy
nei trukmése, nei atjungimy apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimuy,
numatyty elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Sis zingsnis yra patvirtinantis ketinimus
vykdyti projektg numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimg i§ naujo. Vélesniuose
etapuose, vykdant ménesio laikotarpio planavima, projektui jgyvendinti reikalingi atjungimai gali bati derinami
ménesio laikotarpio atjungimy grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi atjungimai buvo suplanuoti
ir suderinti metiniame grafike.

3. DetalUs reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita planavimui bei
atjungimy suderinimui reikalinga informacija pateikiami Siy sglygy skyriuje_Reikalavimai projekto vykdymo
eiliskumui ir etapams.

j turinj
3. DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI
3 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy byla, vadovaujantis reikalavimais, pateikiamais internetiniame
puslapyje www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Techniniy projekty
specifikacijos.

2. PT dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, nustatanCius organizacines ir
technines priemones, darby metodus, uztikrinant aplinkosaugos, darbuotojy saugos ir sveikatos, gaisrinés
saugos reikalavimy jvykdyma.

3. PT dalies techninio projekto aiSkinamajame raste numatyti, kad parengto darbo projekto kiekvienos
projekto dalies (bylos) sudétyje turi bati detalis dokumentacijos sgradai, kurie bus teikiami
rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui, vadovaujantis PSO patvirtintu
2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu. Detalus
dokumentacijos sgrasai turi bati suderinti su PSO.

j turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. PT dalies techniniame projekte turi bati apradytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai. Rangos

darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bati tokio lygio, kad baty
aiskios reikalingy atjungti veikianciy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés, taip pat nurodytos etapy



trukmés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies techninio projekto rengimo metu derinamos
su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros
jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo
eiliskumg, vadovaujasi:

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose susijusiose TP),
kurie atliekami be jtampos atjungimo, su jtampos atjungimu, nurodant atjungimy apimtis ir trukmes;

2.2. esant poreikiui atlikti RAA nuostaty keitimg PT prijunginiuose su jy atjungimu, maksimalus galimas
vieno prijunginio atjungimas yra iki 3 k. d. Prijunginiy atjungimy galimybés bei seka bus vertinama techninio
projekto derinimo metu;

2.3. projektavimo metu, atsiradus pagrjstam poreikiui atjungti/iSjungti tam tikrg dalj antrinés jrangos,
tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu;

2.4. projekto jgyvendinimui nenumatomi PSO dalies 110 kV esamy linijy atjungimai.

3. Techniniame projekte nurodyti:

3.1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-atjungimo grafiko
parengimg bei suderinimg su AB ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi ir
PSO. Rangovas siunéia darby-atjungimy grafikg AB ESO suderinimui, tik su PSO viza. Detalus
rekonstrukcijos darby-atjungimo grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios
objekte. Darby-atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby
eigai ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys
pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia apimtimi
ir terminais, kaip nusako Dispecerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ir Elektriniy ir elektros
tinkly eksploatavimo taisyklés bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety
rugpjacio 1 d. kitiems metams, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 30 d. kitiems metams);

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia apimtimi ir
terminais, kaip nusako DispecCerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai ir Elektriniy ir elektros
tinkly eksploatavimo taisyklés bei LITGRID AB vidaus tvarkos (330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo
ménesio 1-os dienos kitam ménesiui, 110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 10-0s dienos kitam
ménesiui);

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-atjungimy grafike, arba
Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal Sio skyriaus 3.2. ir 3.3. punkty reikalavimus), PSO laiko
nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas praSomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto
vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame
ir ménesiniame grafike numatytus darbus;

3.5. rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg vienkartine
jjungimo programag, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo dienomis bei darbo
valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo dieng). Jjungimo programg
rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.

j turinj

5 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PT dalies techniniame projekte numatyti, kad turi bati:

1.1. iki rekonstruotos dalies jrenginiy jjungimo parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta
TP 110 kV skirstyklos operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. atnaujinta principiné schema (-o0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. atnaujintos savyjy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. atnaujintos jrenginiy operatyvinés prieZidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysio jrenginiy);

1.1.4. rekonstruotos dalies tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose redaguojamu
*.dwg ir neredaguojamu *.pdf formatais;

1.3. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy) rengiamos lietuviy
kalba ir pateikiamos rangovo pasirasytos ir uzsakovo patvirtintos popieriuje ir skaitmeninése laikmenose
*.docx formatu be redagavimo apribojimy;



1.4. TPL ir TPP sagra8as derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;

1.5. TPL ir TPP suderinti su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei Infrastruktiros
priezidros centro RAA personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO Sistemos valdymo
centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba;

1.6. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu organizuoti automatizuoty tipiniy perjungimo lapeliy
testavimas su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS). PasiruoSimas testavimams (PSO DVS
pagal patvirtintus TPL, TPP konfiglruoja PSO DVS administratorius) bei testavimai turi bati numatyti projekto
vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity darby atskiromis eilutémis;

1.7. naujai sumontuoty ar rekonstruoty jrenginiy (jskaitant ir antrines grandines) jjungimas gali bati
vykdomas tik pagal parengtg ir PSO suderintg bei patvirtintg vienkartine jjungimo programg. Uz Sios
programos parengimg ir suderinimg atsakingas rangovas.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike, o detalizuoti ir darby-
atjungimy grafike.

j turinj

6 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdzius elektros perdavimo tinkle, nuostatus su PSO.
j turinj
7 skyrius. Reikalavimai duomeny mainams, valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Informacijos, perduodamos i§ Mockény TP STO TSP] j PSO TSP], mainy apimtys turi bdati
tikslinamos PT dalies techninio projekto rengimo metu vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. pasirasyta
Elektros energijos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr.10 ,Teleinformacijos mainy principy ir
apimc¢iy tvarkos aprasas“. ,LITGRID AB ir AB ESO elektrotechnikos darbuotojy tarpusavio darbo santykiy
nuostatais®. Turi bati iSsaugotos esamos teleinformacijos apimtys perduodamos i§ STO TSP| j PSO TSP).

2. Turi bati jvertintas PT jrenginiy teleinformacijos (telesignaly, valdymo komandy, matavimy)
pasikeitimo poreikis, susijes su naujai statomais ar keiCiamais PT jrenginiais, remiantis LITGRID AB
patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apradu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Esant poreikiui, suprojektuoti naujos ar
pasikeitusios teleinformacijos perdavimg per esamg PT TSP] | PT dispecerinio valdymo sistemg (toliau —
DVS).

3. Teleinformacijos sarasas rengiamas, derinamas ir testavimai atliekami vadovaujantis LITGRID AB
patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apradu. Dokumentas skelbiamas svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

j turinj

8 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Suprojektuatiir jrengti naujos teleinformacijos surinkimg, perdavimg ir valdymag per esamg PSO TSP
j PSO dispecerinio valdymo sistemg (toliau — DVS).

2. Projektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams (Zr.
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny surinkimas
ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
apraSo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus apraso priedus (zr.
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui).

3. Naujos teleinformacijos perdavimg i§ STO TSP| | PSO TSP} projektuoti IEC 60870-5-0-101
protokolu.

4. |vertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

5. Projekto derinimo metu suderinti techninius sprendinius, paruosti ir pateikti pilnus TSP]
konfigracijoje esanciy signaly sgrasus, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

6. Atlikti reikiamag TSP| konfigiravima, o esant nepakankamiems TSP] resursams atnaujinti ar papildyti
TSP] aparatine ir programine jrangg iSsaugant esamg funkcionaluma.



http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/pastociu-ir-skirstyklu-irangos-nuotoliniam-valdymui/2796
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/pastociu-ir-skirstyklu-irangos-nuotoliniam-valdymui/2796

7. Atlikti TSP] duomeny mainy testavimg (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg objekte
pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

8. TSP] konfiglravima turi vykdyti jrangos gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose
atestuotas personalas. Kvalifikacijos atestatai pateikiami iki darby pradZios.

9. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi biti pateikta
atskirose bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu > Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

j turinj

9 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai

1. Atlikti skaiCiavimus ir patikrinti, ar AB ESO dalyje atlieckami pakeitimai nei$Sauks Mockény TP
komercinés elektros apskaitos ir matavimy reikméms jrengty 10 kV srovés ir jtampos transformatoriy (ST-
T11, ST-T12ir |JT-T11, |T-12) keitimo poreikio. Esant tokiam poreikiui, suprojektuoti esamy 10 kV srovés ir/ar
jtampos transformatoriy ST ir/ar |T pakeitimg. 10 kV ST ir |T techniniai reikalavimai turi atitikti LST EN 61869
arba lygiaverciy standarty, Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy (EJ)BT) reikalavimus bei bus
derinami projektavimo metu.

2. Kei€iant Mockéeny TP 110 kV prijunginiuose elektros apskaitos ir matavimy poreikiui netinkamus ST
ir/ar |T, jy keitimo prijunginiuose atstatyti elektros apskaity schemas.

3. Kei¢iamy ST ir |T jrengimo vietos iSlieka tos pacios. Antriniy apvijy skaiCius ir paskirtys bus
tikslinamos projektavimo metu. Antriniy apvijy vardinés apkrovos turi bati paskaiciuojamos atsizvelgiant j prie
apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. ST elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms turi bati
projektuojami jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe uZtikrinti reikalaujamg elektros energijos
matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone. Elektros apskaitoms naudojami nauji ST ir |T turi bati su
Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sgjungos Salies akredituotos laboratorijos
iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianCiais Zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo
tiksluma.

j turinj

4. DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI SKIRSTOMOJO TINKLO DALIAI BEI ELEKTRINEI
10 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto dalis, apimanti pagrindine
informacijg apie darby vykdymo eiliSkuma, reikalingus veikian€iy jrenginiy, esan¢iy PSO — AB ESO
nuosavybeés riboje atjungimus, turi biti suderinta su PSO. Detalls reikalavimai, susije su projekto
jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita planavimui bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija
pateikiami Siy salygy skyriuje _Reikalavimai projekto valdymo eiliSkumui ir etapams.

2. Prijungiant naujg Gaminantj vartotojg prie elektros skirstomojo tinklo numatyti, jog nebaty reikalingi
esamy 110kV linijy atjungimai. Jeigu paaiSkéty, kad darbams reikalingi PT dalies veikian€iy jrenginiy
atjungimai, tokiu atveju su PSO turi bati suderintos atjungimy apimtys ir terminai, o projektuotojas,
sudarydamas rangos darby vykdymo etapus, vadovaujasi principu, jog veikiantys elektros jrenginiai bity
atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais.

3. ST dalies rekonstrukcijos rangovas yra atsakingas uz detalaus objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafiko parengimg bei suderinimg su PSO. Objekto rekonstrukcijos darby-atjungimy grafikas
parengiamas ir suderinamas ne véliau kaip 90 k. d. iki numatomy rangos darby objekte pradzios. Darby-
atjungimy grafikg rangovas turi atnaujinti ir i$ naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai ir/arba jy
atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-pavyzdys pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

4. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtinta vienkartine
jjungimo programg. Programg suderinti su PSO. Jjungimas, kai jame privalo dalyvauti PSO Rangovas ir/ar
PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Jjungimo programg rengia ir su PSO,
derina AB ESO dalies rangovas.

j turinj


http://www.litgrid.eu/

11 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. ST dalies techniniame projekte numatyti, jog iki rekonstruoty jrenginiy jjungimo, AB ESO parengia,
su PSO Sistemos valdymo centru suderina ir pateikia PSO patvirtintus:

1.1. atnaujintg pastotés operatyvine schema;

1.2. jrenginiy operatyvinio valdymo instrukcijas;

1.3. atnaujintus rekonstruotos dalies tipinius perjungimo lapelius;

1.4. rekonstruotos dalies vienkartine jjungimo programa.

2. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtinta vienkartine
jjungimo programg. Programg (GT jjungimo dalis) suderinti su PSO. Jjungimas, kai jame privalo dalyvauti
PSO rangovas ir/ar PSO RAA atstovai, galimas tik darbo dienomis bei darbo valandomis. Jjungimo programag
rengia ir su PSO, derina AB ESO arba jos rangovas.

j turinj

12 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti E]]JT reikalavimus atitinkancius relines apsaugos jrenginius bei reikalingg automatika.

2. ISsaugoti esamas avarijy prevencijos ir automatikos priemones.

3. Elektriniy prijungimo prie skirstomojo tinklo taske jrengti avariniy procesy registratoriy, atskirg nuo
RAA jrangos veéjo ir/ar saulés elektriniy parkg avariniy procesy registratoriy (registruojami dydziai: aukstos ir
Zzemos jtampos pusiy srovés ir jtampos, automatikos veikimas, jungtuvy padétis). Registratorius turi turéti
galimybe biiti paleidziamas nuo srovés arba jtampos pokyc¢io (dU/dt, dl/dt neveikiant relinéms apsaugoms ir
neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), jradyti ne maziau kaip 60 sekundziy suminés trukmés avariniy procesu,
skaidant signalg ne mazesniu kaip 4000 Hz dazniu.

4. Pateikti jrengto sutrikimy registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi bati
pateikti patikrinimo rezultatai paduodant visy galimy tipy avariniy rezimy sroves ir jtampas i$ pasalinio Saltinio
(RAA testavimo jrenginio), visy binariniy jéjimy jtampos lygiy pokyc€iu fiksuojami automatikos suveikimai,
jungtuvo padeéties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi bati pateikti atspausdinti ir ,Comtrade” formato
sutrikimo registratoriaus jrasai su patikrinimo metu paduotomis i paSalinio Saltinio avarinémis srovémis ir
jtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo padéties pasikeitimais ir t.t., kurie pagal
pareikalavimg buty pateikti PSO.

5. Sutrikimy registratoriaus duomenys, elektrinés eksploatavimo metu, turi bati pateikiami PSO jy
pareikalavus.

6. Elektrinés prijungimo taske jrengti iSjungimo automatika, kuri leisty iSvengti elektrinés darbo |
atjungta nuo sistemos 110 kV oro linijg arba 110 kV Synas. Nuostatus derinti su PSO.

j turinj

13 Skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Suprojektuoti naujos teleinformacijos surinkima, perdavimg ir valdyma i§ STO TSP] j PSO TSP].

2. Projektuoti vadovaujantis 2019 m. gruodZio 23 d. pasiraSytos Elektros energijos perdavimo
paslaugos sutarties Nr.19 SUT-406//12400/192195 priedu Nr. 10 , Teleinformacijos mainy principy ir apim¢iy
tvarkos apra$as®.

3. Naujos teleinformacijos perdavimg projektuoti IEC 60870-5-101 protokolu.

4. |vertinti ir suprojektuoti reikiamus teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimus.

5. Projektg suderinti su PSO, projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti
ir pateikti signaly sarasSai, jskaitant naujus ir naikinamus signalus.

6. Atlikti reikiamg STO TSP] konfiglravima ir duomeny mainy testavima (angl. site acceptance test -
SAT) jdiegus jrangg objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

j turinj

14 skyrius. Reikalavimai prijungiamam elektros energijos gamybos moduliui

1. Remiantis 2018-10-15 VKEKK nutarimo Nr. O3E-323 ,Dél parametry, nustatyty pagal 2016 m.
balandzio 14 d. Europos Komisijos reglamentg (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi
generatoriy prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“ (toliau — Nutarimas)
prijungiamas elektros energijos gamybos modulis priskiriamas B tipui.

2. Prijungiant elektros energijos gamybos modulj reikia vadovautis reikalavimais keliamiems B tipo
elektros energijos gamybos moduliui, kurie yra nustatyti Reglamente ir Nutarime.



3. Gamintojas, kurio energijos gamybos modulis priskiriamas B tipui (nuo 0,25 MW iki 5 MW),
generuojamos aktyvinés galios matavima realiu laiku turi perduoti skirstomojo tinklo operatoriui (toliau — STO)
pagal STO keliamus reikalavimus teleinformacijos perdavimui j STO dispecerinio valdymo sistemg (toliau -
STO DVS).

4. STO jvertina Gamintojo B tipo energijos gamybos modulio generuojamos aktyvinés galios duomenis
i5 STO DVS j PSO DVS perduodamuose skirstomojo tinklo realaus laiko generuojamos aktyvinés galios
agreguotuose (suminiuose) matavimuose pagal esamg elektrinés tipg. Duomenis i§ STO DVS j PSO DVS
turi bati perduodami konsoliduotu srautu, naudojant ICCP protokolg duomeny mainams tarp STO DVS ir PSO
DVS.

5. Prie STO skirstomojo tinklo naujai prijungtos Gamintojo B tipo energijos gamybos modulio
informacija turi bati jvertinta STO teikiamoje PSO informacijoje apie sumine ménesio elektros energijos
gamybg skirstomajame tinkle, agreguotg pagal turimg elektriniy tipa.

J turinj
Perdavimo tinklo departamento direktorius,
l.e.p. Atsinaujinanc€iy energijos iStekliy centro direktorius Vidmantas GruSas
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