Priedas Nr. 1 UAB "ECKES-GRANINI BALTIC" Nr. 02-011-K-0146 ,Atsinaujinanciy energijos
iStekliy panaudojimas UAB ,Eckes-Granini Baltic” elektros gamybai“ 499,77 kW fotovoltinés
elektrinés, jskaitant montavimo darbus, pirkimas prijungiant prie AB Energijos Skirstomojo
operatoriaus tinkly ir priduodant kontroliuojan¢éioms valstybinéms ir nevalstybinéms
institucijoms darby pirkimo Reikalavimai jrangai

Moduliai:
Monokristaliniai arba lygiaverdiai;

Anoduoto aliuminio rémas;

Jungiamosios dézutés apsaugos klasé >IP68;

Darbinés modulio temperatliros réZiai ne siauresni nei -40 - +85°C;
Modulio priekinés dalies statiné apkrova 25400 Pa;

Modulio galinés dalies maksimali statiné apkrova 22400 Pa;
Produkto gamintojo garantija 225 mety;

Gamintojo efektyvumo garantija po 25 mety > 87,2%;

Modulio galia 2440 W;

10. Atitikimas CE reikalavimams
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Keitikliai:
AC darbinés dalies parametrai 3F/400V, 50 Hz;
Darbinés aplinkos temperaturos réziai ne siauresni nei -25 - +60°C;
Nominalus keitiklio efektyvumas =98 %;
Apsaugos klasé > IP66;
Gamintojo garantija 210m;
Atitikimas CE reikalavimames;
EN-50549-1 /EN 50549-2 (arba lygiavertis);
IEC 61727:2004 (arba lygiavertis);
IEC62116:2008 (arba lygiavertis);
. IEC62109-1:2010 (arba lygiavertis)
. IEC62109-2:2011 (arba lygiavertis);
. DC dalies parametrai- MPPT jéjimo veikimo jtampa 200-1000V.Max jéjimo jtampa 1100V
. Duomeny sgsaja RS485, Modbus, APP.

0 N Uk WDNE

N
w N R O



