Priedas Nr. 1 ,,Techniné
specifikacija“

SAULES SVIESOS ELEKTRINES JRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.  Pirkéjas UAB ,,R&R Ideas* igyvendina projekta ,,AEI Gamybos pajégumy jrengimas UAB
»R&R Ideas* (Nr. S-02-011-K-0210)“, bendrai finansuojamg Europos Sajungos fondy
léSomis.

2. Pirkimo objektas — forovoltinés saulés sviesos elektrinés jranga su projektavimo ir jrengimo
(rangos) darbais.

3. Saulés Sviesos elektriné turi bti jrengta ant bendrovés UAB ,,R&R Ideas* nuosavybés teise
valdomy pastaty, esanciy R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas. Papildoma informacija apie
stogus pateikta Techninés specifikacijos 4 dalyje.

4. ESO i8duotos prijungimo salygos yra pateiktos Sios techninés specifikacijos 1 priede.

5. Saulés Sviesos elektrinés jranga turi biiti pristatyta ir jos jrengimo darbai turi biiti atlikti ne
véliau kaip per 4 (keturis) ménesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Sis terminas gali
biti pratgstas 30 kalendoriniy dieny atskiru rasSytiniu Saliy susitarimu, atsiradus ne nuo
tiekejo tiesiogiai priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy saulés Sviesos elektrinés jrangos
pristatymas ir (ar) jrengimo darbai gali véluoti.

6.  Saulés Sviesos elektrinés jrengimo darbai apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): stogo dangos pavirSiaus paruosima, fotomoduliy konstrukeijy
ant pastaty stogy montavima, saulés Sviesos elektrinei skirty keitikliy (inverteriy) ir
fotomoduliy montavimg, AC/DC dalies jrengimg ir prijungima, sistemos bandyma,
paleidimo — derinimo darbus, pridavimg VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULES FOTOELEKTRINES
IRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:

Eil. Parametras Reikalavimas
Nr.
1. Bendra saulés elektrinés | Ne maziau 527,4 kW.

jrengtoji galia




Eil. Parametras Reikalavimas

Nr.

2 | Montavimo vieta Turi biiti parenkamas efektyviausias saulés elektrinés fotovoltiniy
moduliy iSdéstymas ant bendrovés UAB ,, R&R Ideas* valdomy
pastaty, esanc¢iy: R. Kalantos g. 49, 52303 Kaunas.

3. | Montavimo sistemos Balastiné sistema be intervencijos j stogo konstrukcija.

tipas:
4. Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio, plieniné kar$to cinkavimo ar analogiska.
5. | Elektrinés apkrovakgj | Ne didesné kaip 20 (dvidesimt) kg/kv.m. Pateikiamas saulés elementy
kv.m. iSdéstymo planas su apkrovos skai¢iavimais su sitilomy konstrukeijy
gamintojo programine jranga, kuriame jvertintas saulés elementy,
laikanciyjy konstrukcijy bei balasto svoris. Pateikus skaiciavimus,
kuriuose nurodyta verté virSija maksimalig leisting stogo apkrova, arba
i8vis nepateikus skai¢iavimy, pasitilymas bus atmestas.
6. | Monitoringo internetu Su galimybe nuotoliniu buidu stebéti saulés elektrinés darbg kiekvieno

sistema

sroves keitiklio arba jei sifilomi inverteriai su optimizatoriais, dviejy
saulés moduliy atzvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo
elektrinés paleidimo, jtampos ir srovés kokybés parametrus,
fotovoltiniy moduliy temperatiirg, saulés apSvitos intensyvuma).

Turi biiti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga,
privalomas domeny detalizavimas:

1. Sumin¢ pagaminta elektros energija;

2. [tampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

3. Jei siiloma jranga su modulio lygmens galios elektronika — prietaisy
temperatura.

4. Momentiné generuojama galia;

5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg laikotarp;.

6. Saulés apsSvieta palyginama su generuojama elektrinés galia. Turi
btiti numatyta metrologing stotelé, kuri matuoty apsvita bei
temperatiirg. Su galimybe Uzsakovui stebéti SE darba (momentinius ir
istorinius duomenis), kitus elektrinés parametrus bei, AB ,,Energijos
skirstymo operatorius (vadinama — AB ESO) pareikalavus, stebéti ir
jiems.

7.Gedimy diagnostika ir monitoringas.

8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso
elektrinés eksploatavimo metu.




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Elektros energijos
skirstymas

Generuojama elektros energija naudojama Pirkéjo elektros energijos
poreikiui tenkinti su galimybe pertekling elektros energija
automatiskai tiekti j skirstomuosius elektros tinklus. Jei elektrinés
projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam tikras
perteklinés elektros generavimas j ESO tinkla, turés biti jrengtas
sprendinys uztikrinantis, kad nebus generuojama j ESO tinklg daugiau
nei bus leista pagal elektrotechninj projekta suderintg su ESO. Turi
biiti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios
reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO
dispecerinio centro SCADA sistemos (arba lygiavertis).

Zaibo i8krovos ir
vir§jtampiy apsauga

Visi saulés elektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi biiti
1zeminti, kaip tai numato Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (EIIT).

Naudojama jranga

Visa jranga ir visi komponentai, reikalingi ir butini saulés
elektrinés jrengimui, turi biiti nauji ir niekada neeksploatuoti,
pagaminti ne anksciau kaip 2023 metais.

10.

Keitikliy montavimas

Keitikliai privalo biiti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir
atsizvelgiant | rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy). Keitikliai
bus montuojami pastaty techniniuose aukstuose.

11.

Minimalus tiekéjo
deklaruojamas ir
pagristas saulés elektrinés
generuojamas el.
energijos kiekis per
metus

Bendra abiejy elektriniy metiné generacija ne maziau 449,877
MWh/per metus.

Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertés saulés elektriniy
modeliavimo programine jranga parengta modeliavimo ataskaita su
skaiCiavimais (gali buti pateikta angly kalba). Skai¢iavimuose turi
biti jvertintas 3D galimas SeS¢liavimas, nuostoliai tinkluose (tiek
kintamos srovés, tiek nuolatinés) bei kiti galimi nuostoliai, kas jtakos
garantuojamg elektros pagaminimg. Naudoti skai¢iuojamyjy mety
bendraja saulés spinduliuote ne didesng kaip 1030 kWh/m2 |
horizontaligjg plok§tumg. Su pasitilymy turi biiti pateiktas
skaiCiavimy failas, kad buty galima patikrinti skai¢iavimus.

12.

Fotovoltinés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo konstrukcijy
sumontavimas

Sumontuoti elektring ant stogy. Elektrinés fotovoltiniy moduliy
laikancios  konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy]
pravedimo konstruktyvai naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi
atitikti fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymy
reikalavimams. Turi biiti pasirinktos ilgaamzés konstrukcijos. Tiekéjas

prisiima pilng atsakomybe uz tinkamg medZziagy panaudojimg ir
konstrukcijos jrengima.




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

13.

Srovés keitiklio, elektros
energijos apskaitos
prietaisy, kabeliy bei
kitos el. jrangos
montavimas

Fotovoltiniy moduliy jungimas grupémis, sroves keitikliy montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos montavimas,
fotovoltiniy moduliy grupiy jungimas ] srovés keitiklius, keitikliy
jungimas | paskirstymo skyda, jZeminimo kontiiro jrengimas, sroves
keitikliy ~ kalibravimo-derinimo  darbai, nuotolinio  steb&jimo
(monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susije darbai. Fotovoltinés
elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui jrengti apskaitos
prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos rodikliai.

14.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas paleidimo —
derinimo darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Ses¢liavimo. Sujungiant DC
grandines jvertinti sroviy pokyCius dél galimo SeSéliavimo ir kity|
trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotovoltiniy moduliy grandiniy darbg kas
salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Atlikti visus
fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus. Paruosti elektrinés
eksploatavimo instrukcijag, apmokyti Pirkéjo personala saugiai
eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei teis¢ aktuose numatytal
ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT
pazyma apie elektrinés atitikimg teisés akty reikalavimams bei atlikti
natlirinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darby priémimo-
pridavimo aktu saulés elektrine perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkéjui.

3. MINIMALUS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:

Eil.
Nr.

Irangos techniniai ir Minimaliis reikalavimai
kokybiniai rodikliai

1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

1.1. Sitlomy moduliy gamintojas turi atitikti Siy standarty reikalavimus:

1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis Taip

1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis Taip

1.2. Siiillomi moduliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus:

1.2.1. | CE atitikties deklaracija Taip

1.2.2. | IEC 61215:2016 Taip

1.2.3. | IEC 61730:2016 Taip

1.3. Fotoelektriniy moduliy gamybos kokybiniai kriterijai:

1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams:
Produkto garantija (pateikiamas

1.3.1.1. | gamintojo garantijos iSaiSkinimo > 10 mety
raStas)

13.12. Efektyvumo garta.ntija po 10 =90 %
mety eksploatacijos
Efektyvumo garantija po 30

1.3.1.3. | mety eksploatacijos, lyginant su >80 %
nominalia




Eil. Irangos techniniai ir Minimalus reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

Fotoelektriniy moduliy
gamintojo garantija, apdrausta

1.3.1.4. | trecios $alies (draudimo Taip
bendrovés). Draudimo apsaugos
trukmé — ne maziau 30 metai;

1.4. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:
Fotoelektriniy moduliy

1.4.1. efektyvumas pagal STC %: 221

1.4.2. | Fotoelektriniy modulio galia > 440 Wp

1.4.3. | Technologija Monokristaliniai arba lygiaverciai

1.4.4. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba lygiavertis

L.5. Mechaninis atsparumas

1.5.1. | Maksimali v&jo apkrova, Pa > 2400

1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400

1.6. Kiti parametrai

16.1. A.pvsau.gos klas¢  (jungiamai > IP66
dézutei)
Apsauginiy  diody  skaicius

1.6.2. kontaktinéje dézutéje =

1.6.3. | Galios tolerancija Ne daugiau kaip 5 Wp

1.6.4. | Moduliy darbiné temperatira Ne maziau kaip -40 .. +85 C°

2. KEITIKLIAI

2.1. Siiillomi keitikliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus:

2.1.1. | CE atitikties deklaracija Taip

2.1.2. | IEC 61727:2004 Taip

2.1.3. | IEC 62116:2008 Taip

2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip

2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverciai Taip

2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis Taip
Gamintojo garantija

2.2. (Pateikiamas gamintojo > 10 mety
garantijos iSaiSkinimo rastas)

2.3. Techniniai parametrai:

2.3.1. | Apsaugos lygis > 1P65
Nominalus keitiklio

2.3.2. | efektyvumas (European >98 %
Efficiency)

233, | Galimos duomeny perdavimo RS485, LAN ar kt.
$3s3j0s

234, Modul‘iuf‘ ir kei?ikliq galios <1.06
santykinis dydis
Automatinis DC jtampos
sumazinimas <120 V .

2.3.5. su sertifikuota jranga, Taip
atitinkan¢ia EN62109




Eil.
Nr.

Irangos techniniai ir
kokybiniai rodikliai

Minimalus reikalavimai

1:2010 standartg arba kita
lygiavertj

2.3.6.

Automatinis DC elektrinio lanko
(kibirk§c¢iavimo) aptikimas.

Taip

2.3.7.

Keitikliy darbiné temperatiira

Ne maziau kaip -25 .... + 60 C

3. KONSTRUKCIJOS

3.1.

Siiillomos konstrukcijos turi Siuos reikalavimus:

3.1.1.

Konstrukcijy gamintojo techniné
garantija (Pateikiamas produkto
techninis dokumentas su
gamintojo nurodyta produkto
garantija)

> 20 mety

CE sertifikatas

Taip

TUYV sertifikatas arba
lygiavertis, kuris atitinka UL-
2703 standartg arba lygiavert],
iStestuotg akredituotoje
laboratorijoje

Taip

Konstrukcijos turi biti testuotos
véjo tuneliuose

Taip

Reikalaujamy parametry pagrindimui pateikiamos techniniy specifikacijy, atitikties deklaracijy
ir sertifikaty kopijos (lietuviy arba angly kalbomis).

Jeigu techningje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekes zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad
Pirkéjas § nurodyma pateikia jrasant Zodzius ,,arba lygiavertis*. Si techniné specifikacija yra
neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos jsigijimo ir jos jrengimo darby pirkimo sutarties dalis.

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

Saulés elektrinés montavimo vieta — pastaty, esanciy, R. Kalantos g. 49, Kaunas stogai.




1. Stogy dangos:

. illitnobilessUAB;
r -

R BEAG NorronalFactorny.
URIIBEAS)

Circleplast( d\ v )

1. Saulés elektrinés
montavimo vieta
pazyméta zalia linija

2. Keitiklius numatyta
montuoti pastatuose
prie skydiniy

Stogo Nr.

Dangos tipas

Stogo konstrukcija

Visi

Bituminiai

gelzbetonineé

2. Interneto rySys objektuose yra.

ESO prijungimo salygos



Parengta: 2023-02-21,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-E0186 Galioja iki: 2024-10-21
Klientas: UAB _R&R IDEAS"
Kliento kontaktiniai duomenys: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno m. sav., +37061808855,
info@rrideas. it
Objekto pavadinimas: Gamybinis statinys/pastatas
Objekto adresas: R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D22ED186
Kliento paraiSkos Nr. 22-E0186 Elektros energ:[j:ts tlellEl_rnﬂ- patikimumo Atu:adu ti!:as
duomenys egorija (vienfazis,
Il | 1] 1] trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia st
(KW): - - 1500 Trifazis
Mauja leistinoji naudoti galia (kW); - - - Trifazis
I5 viso laistizkijl:}r:\audnti galia . . 1500 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
I5manioji apskaita: MNeuzsakyta
- i ——— - ; Pirminés
e Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus o
Elektrinés duomenys|™ " =2 (kw) tinkla galia (kW) | jtampa (kv) | ©neraios
Esami 0 o
Mauiji 530 530 0.4 Saulés
I8 viso 530 530

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elekirinés adresu R. Kalantos g. 49, Kaunas, Kauno
m. sav., prjungimui prie AB “Energijos skirstymo operatoriaus” skirstomujy tinkly. Elektrinés
prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius. Elektringje
pagaminta elekiros energija bus skirta gaminancio vartotojo elekiros energijos poreikio tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
transformatorinéje (TR) 0,4 k\ jtampoje ant gamintojo jégos kabelio prijungimo gnybfy.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projekta pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR .Statinio projektavimas” bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekio parengimui galite kreiptis j reikiama kvalifikacijg turinéias

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai



B o

projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarmnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu infoi@eso.lt
Kreipiantis nurodykite siu salygy numer] ir savivaldybe kurioje yra projekiuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekio skaitmenine versija praSome patalpinti ESO puslapyje Gia (www eso.lt-=
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Nauju klienty prijungimo projekty pateikimas).
Brézinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.3. Pasirasyti prijungimo paslaugos sutart] ir sumokéti sutartyje nurodyts prijungimo paslaugos
mokesti. Sutartj pasiradyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso It/savitarna, skiltyje Paraiskos".
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo pasiaugos teikimui, Klientas, esant bdtinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanciy teisés akiy reikalavimais, turés parengti Bendroves elekiros
jrenginiu montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojantiy teisés aktu reikalavimus, toks projektas turi biti
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendruju taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta iy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekio vidaus elekiros
tinkio jrengimo galite kreiptis | reikiamg kvalifikacijg turin¢ias jmones.

3.1.6. Pries operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elekiros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés biklés patikrinimo paZymg (derinimo ir bandymo darbams) liudijancia apie
gamintojui nuosavybés teise priklausanéiy ar kitu teisétu pagrindu valdomuy jrengty elektros jrenginiy
techninés blklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT paiymga pateikite Bendrovei per https://www . eso_li'web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés natdrinius bandymus pagal Siy salygu 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natdriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Aditikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schema, varZy matavimo protokolus, Atfitikties vertinimo
ataskaita bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekio elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elekiros operatoriaus elekiros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trikumu, patvirtina
iduodamas pafyma apie jrengty elekiros jrenginiy techninés biklés patikrinimg. VERT paiyma
(elekirinés prijungimui prie elekiros tinklo) ir Afitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
hitps:/fwww.eso.lttweb/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminantiy vartotojy j elekiros tinklus pateiktos elektros energijos ir i5 elekiros tinkly suvartotos
elekiros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminanciam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartotoju apskaita uz trikstama (suvartota, bet
nepatiekta | tinklus) EE yra wvykdoma pagal esama tarify plang, kuris gali bOti keiGiamas tapus
gaminanéiu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. |rengti jranga, kuri atskirtu Kliento Objekio vidaus elektros finkla nuo Bendrovés skirstomujy
elekiros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elekiros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spinta
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant | Elektros jrenginiy jrengimo bendruju taisykliu
V1 skyriaus reikalavimus t. y. JJrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (Zemés pavirSiaus, stacionariyjy



pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso jrengimui ir automatizuotos
elekiros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi bdti jrengtas nuotolinis elektrinés valdymas i§ Bendrovés dispederinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj;

3.2 3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i§ ESO DMS. Prijungimo
tagke turi bati uitikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0,9...+0,9 turn
biti pagrindziami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymuy metu. cos fi algoritmas realizuocjamas
Gamintojo elekirinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i5 DMS sistemos turi bt vykdomas |EC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi bdti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP} su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elekirinés ir Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekio rengimo metu turi biti suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo wZtikrinti nefriikstama rySio veikima tarp wvaldiklio ir Bendroves
dispecerinio centro DMS visu elekirinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungime jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi biti suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekio dalyje turi bati atlikti skaiciavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elekirinés prijungimas, dél elekiros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtakg tinkio kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske.
3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokyéio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokyCio vertés turi nevirsyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimalifmaksimali trumpojo jungimo srové ir galia elekirinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srové ir jos jtaka 10 KV tinklo talpuminés-iZzeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.7.5. elekirinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampu suminis
lygis, kai elekirinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daZnio keitiklius ar nuolatinés srowvés
intarpus.

3.2.7.6. skaidiavimus atlikti prie ribinio tinklo reZimo, kuomet esamy elektriniy ir planucjamos prijungti
elekirinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia hygi 0 kW.
3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiu pastofiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampa Esant remontiniam/avariniam tinklo réZimui elektrinés leistinoji generuoti j skirstomajj tinklg
galig turi bati ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZimui operatorius nekompensuos
gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.8. skaigiavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo salygos
elekirines.

3.2.7.9. nustacius elekiros kokybés reikalavimy neatitikima prie nurodyto elekiringés prijungimo tasko,
parninkti kitg prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi bdti suderintas su Bendrove) arba
suprojekiucti ir jrengti technines priemones, uZtikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.7.10. Skaigiavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi bati pateikti detalls
skaiciavimai, nurodant skaiciavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

Klianti antarnavimas Imnnas rakwvizitai
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3.2 8. Gamintojas, savo |éSomis. po elekirinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui.
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Matlriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarjumi) furi blti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus j natriniy bandymu atlikima. Gamintojas po natdriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti natdriniy bandymu protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandZio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba pleiant esamy elektros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkanéius A tipg, Zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebity virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikS8més pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,VieSyjuy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0.4 kV tinkle - 440V | 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi bati uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebiity virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,VieSyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). |tampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. [tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistinasias generuoti galias, nevertinant planucjamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudZziant elektrinés darbg izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektring tik atstafius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esamg(-us) Kliento komercinés elekiros energijos apskaitos skaitiklj{-ius) pakeisti j abiejy
krypciy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esamg Bendrovés automatizuota elekiros energijos apskaitos
sisterna (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elekiros energijos apskaitos skaitikl]. GAS
skyde jrengti AEEAS valdiklj.

4.1.4. Perskaifiuoti susijusiy pastoiy RAA nuostatas, remiantis skaidiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

4.1.5. Transformatoringje MTT-1 (pagal inv. Nr. E1N2221848) ant transformatoriy 0.4 kV iSvady turi
bati jrengiami 61000-4-30 standarto (3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantys kokybés analizatoriai.
Jei nuosavybés riboje tarp ESO ir Kliento vidaus elektros tinklo normaliu tinklo rezimu trifazio trumpojo
jungimo srové (lk3) yra bent 50 karty didesné uz elektrinés vardine srove (In), Ly (Ik3 / In = 50), tuomet
analizatoriaus jrengti neprivaloma.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali biti prijungiamos prie

operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.
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5. Kita informacija

5.1. Elekiros energijos prijungimo procesa galite stebéti AB Energijos  skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www eso li, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
<Energijos skirstymo operatorius” teikiamu paslaugy galite rasti www.eso It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti JGsy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambudial apmokestinami pagal Jsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifa ar mokéjimo plana.
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lygis, kai elektrings generatorius prijungtas prie tinkle naudojant daznio keitiklius ar nuolatings srovés
intarpus.

3.2.E‘EE3. skaifiavimus atliktl prie nbinio tinklo rezimo, kuomst esamu elektriniy ir planucjamos prijungti
elskinnés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotoju galia bygi 0 kW.
2.2.8.7. skaiéiaamus atlikti jvertinant susijusiy pastofiy 10 kY skirstyklose palatkoma maksimalia
tampa Esant remontiniam/avanniam tinklo réZimui elekirings leistingjl generucti | skirstomajj tinkla
galia turi automatiskai bati nbojama ki 0 kKW, esant avanniam/remontiniam finklo reZzimui operatorius
nekompensuos gamintojo patirtu nuostoliu;

2.2.8.8. skaifiavimus atlikh jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduoctos prijungimo salygos
elekirines.

3.2.8.9. nustatius elekiros kokybes reikalavimy neatitikima prie nurodyto elsktings prijungimo tasko,
parinktt kita prjungimo taska (kifas pnjungimo taskas tun bifi sudenntas su Bendrove) arba
suprojektucti ir rengti technines priemones, uZtikrinanéias elektrinés prijungimo galinyybe ir relkalaving
atitikima.

3.2.8.10. Skaitiavimus atlikti vadovaujantis galiojanéiy standarty metodikomis. Turi bati pateikti detalds
skaifiavimai, nurodant skaitiavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

2.2.9. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos lakotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natlnniy bandymy atlkime programa (su nurodytu
bandymu atlikimo scenarjumi) tur bdti pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus | natlniniy bandyny atlikima. Gamintojas po natlininiy bandymy atlikimo,
turi pateikti natlriniy bandymu protokola.

3.2.10. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos
2016 m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.03E-323) bei kitu galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.11. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba plec¢iant esamy elektros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkancCius A tipa, Zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebity virsijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 , VieSyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos®” reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi biiti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebiity virsijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos" reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37.8 kV). [tampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. [tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generucti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.12. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba izolivotame nuo perdavimo tinkle refime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

Pastabos:
Projektuojant elekirines prijungima objekto viduje, elekirinés gensruojama galia tun biti paskirstyta
ivady.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptamavimo t=l. B 887 81 Bh2° AB _Energios skirstymo operatorius”
Nemnokama elektros sutrikimy finifa 1352 Laisves pr. 10, LT-04215 Vilnius, Listuva
Hemokama dujy sutrikimo linga 1804 EL p. info@eso i

Svetaing . 2so. it Juridinio asmens kodas 304151378
"lipxsis nomeris apTckEsEnaTas pagal kKisnt rpll cosraborizus plano PVM kodas: LT 100009880812

(kxnz Registro tvarkytojas \] Registry centras

E. pristatymas 304151378

Bendrove tvarko Jisy asmens dusmenis fik teises aktuose apibréZtais teisstais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas i susjusias teises wiesal skeliama Bendroves intemeto svetainéje waeso it
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4. AB ,.Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esama(-us) Kliento komercinés slektros ensrgijos apskaitos skaitiklji-lus) pakeisti | abigju
krypciy komercinés elektros energijos apskaitos skariklji-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esama Bendroves automatizuoty elektros energijos apskaitos
sistemna (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos kryplies elektros energijos apskaitos skaitikll. GAS
skyde jrengti AEEAS valdikl).

4 1.4 Perskaifivcti susijusiy pastofiy RAA nuostatas, remiantis skaiiavimo rezultatais atlikti RAA
dennimo darbus.

4.1.5. Transformatorinéje K-301 ant transformatoriaus 0,4 kV isvady tun bt jrengiamas
61000-4-30 standarto (3 leidimo) A klasés parametrus afitinkantis kokybés analizatorius. Jai
nuosavybés riboje tarp ESO ir Kliento vidaus elektros tinklo normaliv tinklo reZimu trifazio tfrumpojo
jungimo srové (Ik3) yra bent 50 karty didesné uZ elektrings vardine srove (In), ty (k3 / In = 50), tuomst
analizatoriaus rengt neprvaloma.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali biti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

51. Elekiros erergijos prjungimoe procesg  galite  stebeti AB  _Energijos skirstymo
operatorius® savitarnos svetamégje, kurg rasite www.esolt, skiltye.

Daugiau aktualios informacijos dél elekiros jrenginiy prijungimo tolimasniy Zingsniy bel kity AB
JEnergijos skirstymo operatorius” teikiamuy paslaugy galite rasti www eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jdsu asmeninis vadybininkas, kurio kontakius rasite prisijunge prie savo
paskyros savitamos svetaingje, kurg rasite wawweso lt.

Skambuéial apmokestinami pagal Jisu pasinnkto rySio operatonaus talkoma tarifa ar mokgjimo plana.
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