
1 - Viensluoksnė bituminė stogo danga TECHNOELAST EKP 5.5 slate, poliesteris 250g/m² ;
2 - Šilumos izoliacija - akmens vata DACHROCK MAX, 40 mm storio, 155 kg/m³,  σ10 ≥ 50

kPa, λd = 0.041 W/mK;
3 - Šilumos izoliacija - polistireninis putplastis EPS 80 - t=140 mm, λd = 0.038 W/mK;
4 - Garo izoliacinė plėvelė, storis 0,2 mm;
5 - Šilumos izoliacija - akmens vata DACHROCK 185, 20 mm storio, 185 kg/m³,  σ10 ≥ 80 kPa,

λd = 0.042W/mK;
6 - Laikantysis profiliuotas paklotas.
7 - Stogo dangos ir izoliacijos tvirtinimo smeigė AFAST R45 180 4,8x60.

Smeigių kiekis 2 m pločio ruože pastato perimetru 3 vnt/m², stogo viduryje 2 vnt/m².

* Įrengiant bituminę stogo dangą vadovautis gamintojo rekomendacijomis.

* Stogas turi tenkinti Broof(t1) reikalavimus.
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UAB “DEVOLD” STOGINĖS SANDĖLIAVIMUI (8.9), J.JANONIO G. 66

PANEVĖŽYJE, STATYBOS PROJEKTAS

01 GAMYBOS IR SANDĖLIAVIMO PASTATAS SU

ADMINISTRACINĖMIS-BUITINĖMIS PATALPOMIS

SPV pad.
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