Priedas Nr. 1 ,,Techniné
specifikacija*

SAULES SVIESOS ELEKTRINES JRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR [RENGIMO
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1. Pirk¢jas UAB ,Hampidjan Baltic* jgyvendina projekta ,,UAB ,Hampidjan Baltic*
investicijos ] fotovolting elektring* (Nr. 02-011-K-0086)*, bendrai finansuojama Europos
Sajungos fondy 1€Somis.

2. Pirkimo objektas — 950 kW fotovoltinés saulés sviesos elektrinés jranga su projektavimo ir
jrengimo (rangos) darbais.

3. Saules Sviesos elektriné turi buti jrengta ant bendrovés UAB , Hampidjan Baltic* nuosavybes
teise valdomy pastaty, esanciy Pakruojo g. 34, LT-76126 Siauliai. Papildoma informacija
apie stogus pateikta Techninés specifikacijos 4 dalyje.

4.  ESO isduotos prijungimo sglygos yra pateiktos Sios techninés specifikacijos 1 priede.

Saulés Sviesos elektrinés jranga turi biiti pristatyta per 2 (du) ménesius nuo sutarties
sudarymo ir jos jrengimo darbai turi buti atlikti ne véliau kaip per 8 (astuonis) ménesius nuo
pirkimo sutarties sudarymo dienos. Sis terminas gali biti pratestas 30 kalendoriniy dieny
atskiru raSytiniu Saliy susitarimu, atsiradus ne nuo tiek¢jo tiesiogiai priklausan¢iy aplinkybiy,
del kuriy saulés Sviesos elektrinés jrangos pristatymas ir (ar) jrengimo darbai gali véluoti.

6.  Saulés Sviesos elektrinés jrengimo darbai apima statybos darby ir medziagy sgnaudy visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): stogo dangos pavirsiaus paruosima, fotomoduliy konstrukcijy
ant pastaty stogy montavima, saulés Sviesos elektrinei skirty keitikliy (inverteriy) ir
fotomoduliy montavima, AC/DC dalies jrengimg ir prijungima, sistemos bandyma,
paleidimo — derinimo darbus, pridavimg VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULES FOTOELEKTRINES
IRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:



Eil. Parametras Reikalavimas

Nr.

1. | Bendra saulés elektrinés | 950 kW), (galima paklaida iki 1 kW)

jrengtoji galia (bendra
saulés moduliy galia)

2 | Montavimo vieta Turi buti parenkamas efektyviausias saulés elektrinés fotovoltiniy
moduliy i§déstymas ant bendrovés UAB ,,Hampidjan Baltic*
valdomy pastaty, esanciy: Pakruojo g. 34, LT-76126 Siauliai.
(Nurodyta sios specifikacijos 4 dalyje)

3. | Montavimo sistemos Konstrukcija turi buiti parinkta tokia, kad bty kaip jmanoma su

tipas: mazesne intervencija | stogo dangg ar konstrukcijg. Montavimo
sistemos tipo parinkimas turi biiti pagrjstas raStu argumentuojant
tokj pasirinkimg bei nurodant pagrindinius tvirtinimo mazgus ir jy
tvirtinimo buda.

4. | Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio, plienin¢ kar§to cinkavimo ar analogiSka
pritaikyta fotovoltiniy moduliy tvirtinimui ir montavimui ant stogo.

5. | Elektrinés apkrova stogui| Kaip parodyta 4 dalyje esanCiame stogo plane bei I, Il ir III etapo

stogy zonos gali biity apkrautos tik tiek, kiek leidzia stogy ekspertizes
apraSymas pateiktas zemiau, kiekvienai stogo daliai atskirai. Tiekéjas
turi pateikti saulés elementy iSdéstymo plang su apkrovos
skai¢iavimais naudojant sitilomy konstrukcijy gamintojo programing
jrangg, kuriame jvertintas saulés elementy, laikanciyjy konstrukcijy|
bei balasto svoris, atsizvelgiant j stogo konstrukcijy ekspertizés
iSvadas. Pateikus skai¢iavimus, kuriuose nurodyta verté virSija
maksimalig leisting stogo apkrova, arba iSvis nepateikus skaiciavimy,
pasitilymas bus atmestas. Tose stogo vietose, kur tiesiogiai déti
balastinés sistemos ant stogo pakloto negalima, turi biiti pateiktas
atestuoto  konstruktoriaus paruoStas sprendinys, kokio tipo
konstrukcija buty naudojama Sios stogo dalies uzdengimui
fotovoltiniais moduliais, bei turi biti aiSkiai apraSytas konstruktyvo
tvirtinimo biidas bei suskaiciuotos apkrovos santvaroms (papildomai
atsizvelgiant | sniego bei ve€jo apkrovas) bei konstrukcijoms.
Nepateikus konstrukcinio sprendinio su skaiciavimais, pasitilymas
bus atmetamas.




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Monitoringo internetu
sistema

Su galimybe nuotoliniu biidu stebéti saulés elektrinés darba
kiekvieno srovés keitiklio arba jei sitilomi inverteriai su
optimizatoriais, dviejy saulés moduliy atzvilgiu (momentinius ir
istorinius duomenis nuo elektrinés paleidimo, jtampos ir srovés
kokybés parametrus, fotovoltiniy moduliy temperatiira, saulés
apsvitos intensyvuma).

Turi biti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga,
privalomas domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. [tampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

3. Jei sitiloma jranga su modulio lygmens galios elektronika —
prietaisy temperatiira.

4. Momentiné generuojama galia;

5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg laikotarpj.
6. Saulés apSvieta palyginama su generuojama elektrinés galia. Turi
biiti numatyta metrologing stotelé, kuri matuoty apSvita bei
temperattirg. Su galimybe UZsakovui stebéti SE darbg (momentinius
ir istorinius duomenis), kitus elektrinés parametrus bei, AB
L,Energijos skirstymo operatorius* (vadinama — AB ESO)
pareikalavus, stebéti ir jiems.

7.Gedimy diagnostika ir monitoringas.

8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina
viso elektrinés eksploatavimo metu.

Elektros energijos
skirstymas

Generuojama elektros energija naudojama Pirkéjo elektros
energijos poreikiui tenkinti su galimybe pertekling elektros energija
automatiskai tiekti j skirstomuosius elektros tinklus. Jei elektrinés
projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam tikras
perteklings elektros generavimas j ESO tinkla, turés buti jrengtas
sprendinys uztikrinantis, kad nebus generuojama j ESO tinklg
daugiau nei bus leista pagal elektrotechninj projekta suderinta su
ESO. Turi bitti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios
galios reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe i$
bendroves ESO dispecerinio centro SCADA sistemos (arba
lygiavertis).

Zaibo iskrovos ir
vir§jtampiy apsauga

Visi saulés elektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi biiti
izeminti, kaip tai numato Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés

(ENT).

Naudojama jranga

Visa jranga ir visi komponentai, reikalingi ir biitini saulés
elektrinés jrengimui, turi biiti nauji ir niekada neeksploatuoti,
pagaminti ne anksciau kaip 2023 metais.

10.

Keitikliy montavimas

Keitikliai privalo biiti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir
atsizvelgiant ] rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy).

Keitikliai bus montuojami pastaty techniniuose aukstuose.
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Eil. Parametras Reikalavimas

Nr.

11. | Minimalus tiekéjo Elektrinés metiné generacija ne mazesne kaip 855 MWh/per metus.
deklgruOJamag 1r Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertés saulés elektriniyj
pagristas saulés modeliavimo programine jranga parengta modeliavimo ataskaita suj
elektrinés generuojamas | gy aiciavimais (gali bati pateikta angly kalba). Skai¢iavimuose turi
el. energijos kiekis per | 4,54 jvertintas 3D galimas $eiéliavimas, nuostoliai tinkluose (tiek
metus kintamos srovés, tiek nuolatinés) bei kiti galimi nuostoliai, kas

jtakos garantuojamg elektros pagaminimg. Naudoti skai¢iuojamyjy|
mety bendrajg saulés spinduliuote ne didesne kaip 1030 kWh/m?2 j
horizontaligja plokStumg. Su pasiulymy turi buti pateiktas
skai¢iavimy failas, kad biity galima patikrinti skaiciavimus. Jei
tiekéjas pateikia skai¢iavimus su mazesne generacija nei nurodyta,
toks pasitlymas atmetamas ir toliau nebevertinamas.

12. | Fotovoltines elektrines |Sumontuoti elektring ant stogy. Elektrinés fotovoltiniy moduliy)
fotovoltiniy moduliy laikanéjos konstrukciqu, jungiamosios 'konst‘ru‘kc%jos, . kabeliuf
tvirtinimo konstrukcijy pravedimo konstruktyvai naudojamos medZiagos ir jy jrengimas turi
sumontavimas atitikti fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymy

reikalavimams. Turi biiti pasirinktos ilgaamzés konstrukcijos.
Tiekéjas prisiima pilng atsakomybe uz tinkamg medziagy
panaudojimg ir konstrukcijos jrengima.

13. | Srovés keitiklio, elektros Fotovoltiniy moduliy jungimas grupémis, srovés keitikliy
energijos apskaitos montavimas, p?.Skll‘StymO sk.yc‘lo, elektr'os saugos ir 'koml‘ltavm?o
prietaisy, kabeliy bei irangos mont.a‘vn'na‘s, foj[ovoljumq rpoduhq grupiy jungimas | sroves
kitos el. jrangos keitiklius, keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, iZeminimo kontiiro
montavimas irengimas, srovés keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio|

stebéjimo (monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susije darbai.
Fotovoltinés elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui
irengti apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos|
rodikliai.

14. | Fotovoltiniy moduliy Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Ses¢liavimo. Sujungiant

montavimas paleidimo —
derinimo darbai

DC grandines jvertinti sroviy poky¢ius del galimo SeSéliavimo ir kity|
trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotovoltiniy moduliy grandiniy darbg
kas salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiek].
Atlikti visus fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus.
Paruosti elektrinés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo
personalg saugiai eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei
teis¢ aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos
inspekcija ir kt. Gauti VERT pazyma apie elektrinés atitikimg teisés|
akty reikalavimams bei atlikti natiirinius bandymus pagal ESO
reikalavimus. Darby priémimo-pridavimo aktu saulés elektring
perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkéjui.




3. MINIMALUS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:

Eil. Irangos techniniai ir Minimaliis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai
1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI
1.1. Siillomy moduliy gamintojas turi atitikti Siy standarty reikalavimus:
1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis Taip
1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis Taip
1.2 Siiillomi moduliai turi atitikti Siuy direktyvu ir standarty reikalavimus:
1.2.1. | CE atitikties deklaracija Taip
1.2.2. | IEC 61215:2016 Taip
1.2.3. | IEC 61730:2016 Taip
1.3. Fotoelektriniy moduliy gamybos kokybiniai Kkriterijai:
1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams:
Produkto garantija (pateikiamas
1.3.1.1. | gamintojo garantijos iSaiSkinimo > 10 mety
rastas)
13.12. Efektyvumo garg'ntija po 10 =90 %
mety eksploatacijos
Efektyvumo garantija po 30
1.3.1.3. | mety eksploatacijos, lyginant su >80 %
nominalia
Fotoelektriniy moduliy
gamintojo garantija, apdrausta
1.3.1.4. | trecios Salies (draudimo Taip
bendrovés). Draudimo apsaugos
trukmé — ne maziau 30 metai;
1.4. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:
Fotoelektriniy moduliy
141 efektyvumas pagal STC %: 21
1.4.2. | Fotoelektriniy modulio galia > 435 Wp
1.4.3. | Technologija Monokristaliniai arba lygiaverciai
1.4.4. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba lygiavertis
1.5. Mechaninis atsparumas
1.5.1. | Maksimali véjo apkrova, Pa > 2400
1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400
1.6. Kiti parametrai
16.1. A'pvsaugos klas¢  (jungiamai > IP66
dézutei)
16.2. Apsaug'in%l% ‘ Eiio.d'ut skaicius >3
kontaktinéje dézutéje
1.6.3. | Galio tolerancija Ne daugiau kaip 5 Wp
1.6.4. | Moduliy darbiné temperatira Ne maziau kaip -40 .. +85 C°
2. KEITIKLIAI
2.1. Siulomi keitikliai turi atitikti Siu direktyvy ir standarty reikalavimus:
2.1.1. | CE atitikties deklaracija Taip
2.1.2. | IEC61727:2004 Taip




Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

2.1.3. | IEC 62116:2008 Taip
2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip
2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverciai Taip
2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis Taip
2.2. Gamintojo garantija > 10 mety
2.3. Techniniai parametrai:
2.3.1. | Apsaugos lygis >IP65
Nominalus keitiklio
2.3.2. | efektyvumas (European >98 %
Efficiency)
233, | Galimos duomeny perdavimo RS485, LAN ar kt.
$3sajos
234 Modul‘iq‘ir kei‘Fikliq galios <1.06
santykinis dydis
Automatinis DC jtampos
sumazinimas <120 V
su sertifikuota jranga, .
235 | itinkancia EN62109 Taip
1:2010 standartg arba kita
lygiavertj
236 Automatinis. DC elektrinio lanko Taip
7| (kibirk$¢iavimo) aptikimas.
2.3.7. | Keitikliy darbin¢é temperatiira Ne maziau kaip -25 .... + 60 C
3. KONSTRUKCIJOS
3.1. Siiilomos konstrukcijos turi Siuos reikalavimus:
Konstrukcijy gamintojo techniné
garantija (Pateikiamas produkto
3.1.1. | techninis dokumentas su > 10 mety
gamintojo nurodyta produkto
garantija)
3.1.2. | CE atitikties deklaracija Taip

4. Reikalaujamy parametry pagrindimui pateikiamos techniniy specifikacijy, atitikties deklaracijy
ir sertifikaty kopijos (lietuviy arba angly kalbomis).

5. Jeigu techninéje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad
Pirkéjas § nurodyma pateikia jrasant zodZius ,,arba lygiavertis. Si techniné specifikacija yra
neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos jsigijimo ir jos jrengimo darby pirkimo sutarties dalis.

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

Saulés elektrinés montavimo vieta — pastaty, esanciy, Pakruojo g. 34, LT-76126, Siauliai
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1. Stogy dangos:
Stogo Nr. Dangos tipas Stogo konstrukcija
Visi Bituminiai Metalinés santvaros apdengtos skardos
paklotu, kuris apsiltintas vata ir
apdengtas bitumo danga.




2. Stogo konstrukcijoms galimos apkrovos.

[ etapas A ir B dalys (Ziaréti j stogo breézinj auksciau)

Bendri duomenys
Esamas pastatas pastatytas dviem statybos etapais 2004 m ir 2008 m.

Pastato konstrukciné schema — pilno karkaso. Ant buvusiy gelZbetoniniy spragotiniy kolony
jrengtos téjinés pokraninés gelZbetoninés sijos. Pirmame statyby etape ant pokraniniy sijy jrengta
stogo konstrukcija panaudojant plienines ~24 m santvaras iSdéstytas ~4 m Zingsniu (A zona).
Antrame statyby etape jrengtos naujo gelzbetoninés kolonos, plieninés posantvarés ir plieninés
Slaitinés santvaros (B zona). Ant santvary jrengtas profiliuotas laikantis skardos paklotas,
termoizoliacija ir ritinin¢ prilydoma stogo danga. Konstrukcijos pastovumas uZtikrinamas vertikaliy
bei horizontaliy rySiy sistema jrengta i$ Kvadratiniy bei staciakampio uzdaro profilio vamzdZiy.

Apzitiros metu esminiy stogo konstrukcijos defekty ar pazaidy neuzfiksuota.

Projektiniai duomenys:

Patikrinamyjy skaiciavimy apimtyje skaiiuojama dalis stogo konstrukcijy pagal pateikiama
schema pav. Nr. 2. AtsiZvelgiant | stogo konstrukcijai jrengti panaudotas konstrukcijas I etapas
skirstomas j A ir B zonas.

A zonos plieniniy santvary vir§utiné juosta jrengta i§ stac¢iakampio profilio 150x100x6 S275
stiprio klasés plieno vamzdziy, apatiné juosta i§ staciakampio profilio 140x100x5 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZiy, trys kraStiniai tinklelio elementai i§ kvadratinio profilio 80x80x4 S275
stiprio klasés plieno vamzdziy, like tinklelio elementai i§ staciakampio profilio 80x60x4 S275
stiprio klasés plieno vamzdZziy. Santvaros pagamintos i dviejy segmenty, segmentai tarpusavyje
sujungti flanSinémis jungtimis naudojant M16 8.8 stiprio klasés varztus. Standumg uZtikrinanc¢iy
rySiy sistema suprojektuota i kvadratiniy bei staciakampio profilio 80x80x4, 80x60x4, 50x50x4

S275 stiprio klases plieno vamzdziy.

=
| A
Lk

3. Pav. Principine stogo santvaros schema A zonoje
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B zonos plieniniy santvary virSutiné juosta jrengta i§ sta¢iakampio profilio 150x100x5 S275
stiprio klasés plieno vamzdZziy, apatiné juosta i§ staCiakampio profilio 140x80x5 S275 stiprio
klasés plieno vamzdziy, krastiniai tinklelio elementai i§ kvadratinio profilio 80x80x4 S275 stiprio
klasés plieno vamzdziy, like tinklelio elementai i§ staciakampio profilio 80x60x3 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZziy, statramsciai 1§ 60x60x3 S275 stiprio klasés plieno vamzdZiy. Santvaros
pagamintos i§ dviejy segmenty, segmentai tarpusavyje sujungti flanSinémis jungtimis naudojant
M16 8.8 stiprio klasés varztus. Standuma uZtikrinanc¢iy rySiy sistema suprojektuota i§ kvadratiniy

bei staciakampio profilio 80x80x4, 80x60x4, 50x50x4 S275 stiprio klasés plieno vamzdZziy.

= —— —

4. Pav. Principiné stogo santvaros schema B zonoje
B zonos plieniniy posantvariy virSutiné juosta jrengta i kvadratiniy profilio 160x160x6 S275
stiprio klasés plieno vamzdZiy, apatiné juosta jrengta i§ kvadratiniy profilio 140x140x6 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZziy, kraStinis tinklelis jrengtas i§ kvadratiniy profilio 140x140x6 ir 120x120x6
S275 stiprio klasés plieno vamzdZiy, likes tinklelis jrengtas i§ kvadratinio profilio 120x120x4 S275

stiprio klasés plieno vamzdziy



I
1
;

5. Pay. Principiné posantvariy schema B zonoje

Ant santvary jrengtas profiliuotas plieninis laikantis paklotas PP-113B 0,6mm.

3.5.3 Jonycrumsii npoaér (MM) 1BYXNponErHOro Hecyllero npoduaNpoBannoTo
mmcra PP 113 ma yrennénnoii kpoime

Ta61.3.5.3.1 Jonycrumudii npoiér B JaBHCHMOCTH 0T PaciéTHoll HANPYIKH NPEIeILHOID
COCTORINA No Hecymeli cnocofnocTm, mupana onopes 100 vm

t Pacifrimm mrpyiam Lg, wcH/n”
sv | 1.2 114 | 16120 )25 )30 |35 140 )45 |50 )|55)60)65]701]75]80]90] 100

0.6 | 5700 | 5230 | 4850 | 4250 | 3710 | 3320 | 3010 | 2760 | 2650 | 2370 ) 2220 | 2090 | 1990 | 1880 | 1760 | 1710 ] 1570 ] 1450
0,7 | 6870 | 6320 | 5870 | 5180 | 4550 | 4080 | 3710 | 3420 | 3170 | 2970 | 2790 | 2630 | 2500 | 2380 | 2270 | 2170 | 2000 | 1860
0.8 | 7640 | 7050 | 6570 | 5820 § 5140 | 4630 ] 4230 | 3900 | 3630 | 3400 | 3210 | 3030 | 2880 | 2750 | 2630 | 2530 | 2330 | 2180
0,9 | 8320 | 7700 | 7190 | 6380 | 5650 | 5110 | 4680 | 4330 | 4040 | 3600 | 3590 | 3400 | 3240 | 3100 | 2960 | 2840 | 2640 | 2470
1,0 | 8520 | 8270 | 7730 | 6890 | 6120 | 5540 | 5090 [ 4730 | 4420 | 4160 | 3930 | 3730 | 3560 | 3400 | 3270 | 3130 | 2520| 2730
1,1 | 9350 | 8750 | 8220 | 7350 | 6550 | 5340 | 5470 | 5080 | 4760 | 4480 | 4240 | 4030 | 3860 | 3690 | 3540 | 3400 | 3180 | 2980

1,2 | 9740 | 9120 | 8600 | 7780 | 6340 | 6320 | 5620 | 5420 | 5070 | 4790 | 4540 | 4320 | 4130 | 3950 | 3800 | 3650 | 3420 | 3210

Pav. Profilivoto laikanc¢io pakloto apkrovy lentelé (iSkarpa i§ gaminio techninés dokumentacijos)
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ESAMU KONSTRUKCLJU PATIKRINIMO REZULATATALI:

Tikriname stogo konstrukcijas esant faktinei apkrovai:

Stogo santvara A zona

Konstrukcijos elementas Skerspjuvis Elemento iSnaudojimas pagal

saugos ribini bavi, %

Viriutiné juosta 150x100x6 40
Apatine juosta 140x100x5 37
Tinklelis 80x80x4 37
Tinklelis 80x60x4 30

Virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Ant santvary jrengtas profilivotas laikantis paklotas PP-113B 0,6mm, kurio laikancioji galia
yra 2,76 kN/m2, esamo stogo faktiné skai¢iuojamoji apkrova siekia : 0,446 kN/m? + 1,56 kN/m?
=2,0 kN/m?. pakloto laikanc¢ioji galia iSnaudojama 73 % pagal saugos ribinj biivj, papildomai

paklotg galima apkrauti (2,76 — 2,0) /1,35 = 0,56 kN/m2 (57 Kg/m?) charakteristine apkrova.

Tikriname stogo zonoje A konstrukcijas esant maksimaliai leistinai laikan¢io pakloto

apkrovai (57 kg/m?):

Stogo santvara A zona

Konstrukcijos elementas Skerspjivis Elemento i$naudojimas pagal

saugos ribinj bavj, %

VirSuting juosta 150x100x6 51
Apatiné juosta 140x100x5 47
Tinklelis 80x80x4 47
Tinklelis 80x60x4 35

Virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

ISvada: I etapo A zonoje stoga leidZiama apkrauti papildoma ne didesne kaip 57 kg/m?2

apkrova visu stogo plotu.
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Tikriname stogo konstrukcijas esant faktinei apkrovai:

Stogo santvara B zona

Konstrukcijos elementas Skerspjavis Elemento iSnaudojimas pagal

saugos ribinj bivj, %

Virsutiné juosta 150x100x5 78
Apatiné juosta 120x80x5 69
Tinklelis 80x80x4 53
Tinklelis 80x60x3 83
Tinklelis 60x60x3 47

Posantvaré B zona

VirSutiné juosta 160x160x6 69
Apatiné juosta 140x140x6 63
Tinklelis 140x140x6 83
Tinklelis 120x120x6 55
Tinklelis 120x120x4 52
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Vir§utinés santvaros juostos bei tinklelio mazge (projekte mazgas C) virutinés juostos
apatinés sienelés stipris pradiirimui nepakankamas, jungtis perkrauta.

Apatines santvaros juostos ir krastinio tinklelio mazge (projekte mazgas D) apatinés juostos
virSutines sienelés stipris pradiirimui nepakankamas, jungtis perkrauta.

Posantvarés virSutinés juostos bei tinklelio mazgai (projekte mazgas A, C, C1 ir E) virSutinés
sienelés stipris pradiirimui nepakankamas, jungtis perkrauta.

Kity virininiy santvaros bei posantvarés mazgy laikancioji galia pakankama.
Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

ISvada: I etapo B zonoje nesustiprinus posantvarés mazgy (pagal projekta A, C, Cl, E)
santvaros mazgy (pagal projekta C ir D) stogo papildomai apkrauti neleidZziama.

Posantvarés mazgy iSdéstymo schema
A C C1 E
= ok s het

Santvaros mazgy iSdéstymo schema
C

T

7. Pav. Posantvarés ir santvaros perkrauty mazgy schema

Ant santvary jrengtas profilivotas laikantis paklotas PP-113B 0,6mm, kurio laikancioji galia
yra 2,76 kN/m?, esamo stogo faktiné skai¢iuojamoji apkrova siekia : 0,446 kN/m? + 1,56 kN/m?
=2,0 kN/m2 pakloto laikancioji galia iSnaudojama 73 % pagal saugos ribin; bavj, papildomai
paklota galima apkrauti (2,76 — 2,0) /1,35 = 0,56 kN/m? (57 Kg/m?) charakteristine apkrova.

kg/m?):

Darant prielaidg, kad anks¢iau nustatyti perkrauti konstrukcijy mazgai buvo sustiprinti
tikriname stogo zonoje B konstrukcijas esant maksimaliai laikan¢io pakloto apkrovai (57

13



Stogo santvara B zona

Konstrukcijos elementas Skerspjiivis Elemento iSnaudojimas pagal

saugos ribinj buvj, %

VirSutiné juosta 150x100x5 98
Apatiné juosta 120x80x5 86
Tinklelis 80x80x4 66
Tinklelis 80x60x3 103
Tinklelis 60x60x3 58

Posantvaré B zona

Vir§utiné juosta 160x160x6 37
Apatiné juosta 140x140x6 79
Tinklelis 140x140x6 104
Tinklelis 120x120x6 69
Tinklelis 120x120x4 66
[8vada:

I etapo B zonoje stogg galima apkrauti papildoma 57kg/m? charakteristine apkrova tik
sustiprinus atitinkamus posantvariy bei santvary mazgus bei tinklelio elementus,

Norit papildomai apkrauti stoga B zonoje biitina parengti bei jgyvendinti stogo konstrukcijos
kapitalinio remonto projekta. Projekte pateikti santvary C ir D mazgy, posantvarés A, C, CI, E
mazgy, taip pat atsizvelgiant | norima papildoma apkrova - reikiamy santvary elementy stiprinimo

sprendinius.
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Priartéjimo keliu tikriname stogo zonoje B konstrukcijas siekiant nustatyti riba, kiek

papildomai galima apkrauti stogo konstrukcijas, stiprinat tik santvary mazgus:

Stogo santvara B zona

Konstrukcijos elementas Skerspjivis Elemento i¥naudojimas pagal

saugos ribinj buvj, %

VirSutiné juosta 150x100x5 94
Apatiné juosta 120x80x5 83
Tinklelis 80x80x4 64

Tinklelis 80x60x3 99

Tinklelis 60x60x3 56

Posantvare B zona

VirSutiné juosta 160x160x6 83
Apatiné juosta 140x140x6 76
Tinklelis 140x140x6 100

Tinklelis 120x120x6 66

Tinklelis 120x120x4 63

ISVADOS

Atlikus apzitirg ir patikrinamuosius skai¢iavimus nustatyta:

18

Faktinés stogo konstrukcijos esminiai sprendiniai atitinka projekto sprendinius, taciau
uzfiksuota keletas neesminiy nukrypimy:

A zonoje esancios konstrukcijos jrengtos nenukrypstant nuo grafiniy projekto
sprendiniy, taciau stogo konstrukcijos pagamintos naudojant didesnes stiprio klases
pliena S355, vietoj projekte numatyto S275 klasés plieno.

B zonoje esanCiy santvary apatin¢ juosta vietoj projekte numatyto 140x80x5
stac¢iakampio vamzdZio jrengta i§ maZesnio 120x80x4 stac¢iakampio vamzdZio, taip pat
nustatyta jog stogo konstrukcijos pagamintos naudojant didesnes stiprio klasés pliena
S355, vietoj projekte numatyto S275 klasés plieno.

I etapo A zonoje stoga leidZziama apkrauti papildoma ne didesne kaip 57 kg/m?
charakteristine apkrova visu stogo plotu.

I etapo B zonoje stoga papildomai apkrauti neleidZiama iki nebus sustiprintos esamos

konstrukcijos.
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4. Norit I etapo B zonoje stoga visu plotu apkrauti ne didesne kaip 44 kg/m? papildoma
charakteristine apkrova - biitina parengti bei jgyvendinti kapitalinio remonto projekta
sustiprinant santvary C ir D mazgus, posantvarés A, C, CI, E mazgus; esant poreikiui
stoga apkrauti didesne nei 44 kg/m? bet ne didesne kaip 57 kg/m? charakteristine apkrova
papildomai bitina sustiprinti santvary kraStinius 80x60x3 bei posantvariy kraStinius
140x140x6 tinklelio elementus.

5. Atskirose vietose matomos profiliuoto laikan¢io pakloto apsauginio cinko sluoksnio
pazaidos del vandens pratekéjimy esant nesandariai stogo dangai (1.5 Pav.). Korozijai
vystanti laikancioji pakloto galia sumazes, todél biitina uZztikrinti tinkamas konstrukcijy
eksploatacines salygas, stebéti esamy paZzaidy dinamika bei esant reikalui atlikti remonta

ar stiprinima.

1l etapas (Ziareti j stogo brézinj auksciau)

! etapos

A zonag

2. Pav. Stogo schema: tirtama II etapo stogo konstrukcija.
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Bendri duomenys

Esamas pastatas pastatytas dviem statybos etapais 2004 m ir 2008 m.

Pastato konstrukciné schema — pilno karkaso. Ant buvusiy gelzbetoniniy spragotiniy kolony
irengtos téjinés pokraninés gelzbetoninés sijos. II etape stogo konstrukcija sudaro trapecinés 18m
ilgio santvaros iSdéstytos 6 m Zingsniu. Ant santvary jrengtas profiliuotas laikantis skardos
paklotas, termoizoliacija ir ritininé prilydoma stogo danga. Konstrukcijos pastovumas uZtikrinamas
vertikaliy bei horizontaliy rySiy sistema jrengta i§ kvadratiniy bei staciakampio uzdaro profilio
vamzdZiy.

Apzitiros metu esminiy stogo konstrukcijos defekty ar paZaidy neuZfiksuota.

Stogo dangos konstrukcijos ardomieji tyrimai

Atliekant tyrimus pasirinktoje vietoje buvo pragrgZta stogo danga bei konstrukcija iki
laikancio profilivoto skardos pakloto lygio, bendras konstrukcijos storis ~18cm.

Lentelé Nr. 1 Stogo dangos konstrukcija.

Sluoksnio Vidutinis | MedZziagos | g, 01 oniomase | Sluoksnio
avadinimas siuoksmio tonkis, m%k svoris m*kN
P storis, cm kg/m3 g

Bituminés stogo 0.8 1100 8.8 0,09

dangos sluoksniai

Mmer‘ahn‘es vatos 17 170 28.9 0.28

termoizoliacija

Plieninis laikantis

paklotas 8,05 0,08
Stogo konstrukcija viso (Charakleristine): 45,75 0,45

Ant apatinés santvaros juostos jrengtos papildomos nuolatinés apkrovos — Sveistuvali,
technologiné jranga, kurios charakteristiné reik§me priimta: 0,1 kN/m?2, skai¢iuojamoji 0,135 kIN/m;
Kintamos apkovos :

Sniegas I rajonas, charakteristiné apkrovos reik§meé - 1,2 kN/m2, skai¢ivojamoji 1,56 kN/m?;
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Projektiniai duomenys:

Patikrinamyjy skai¢iavimy apimtyje skaiciuojama dalis stogo konstrukcijy pagal pateikiama
schemg pav. Nr. 2.

II etapo santvary virSutiné juosta jrengta i§ staciakampio profilio 120x120x5 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZiy, apatiné juosta 1§ staciakampio profilio 120x80x5 S275 stiprio klasés plieno
vamzdZiy, vienas kraStinis tinklelio elementas i§ kvadratinio profilio 100x100x4 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZio, antras nuo kraSto tinklelio elementas i§ kvadratinio profilio 80x80x4 S275
stiprio klasés plieno vamzdzio, likg tinklelio elementai i§ staciakampio profilio 80x60x3 S275
stiprio klasés plieno vamzdziy. Santvaros pagamintos i§ dviejy segmenty, segmentai tarpusavyje
sujungti flanSinémis jungtimis naudojant M16 8.8 stiprio klasés varZtus. Standuma uZtikrinanciy
ry$iy sistema suprojektuota i§ kvadratiniy bei sta¢iakampio profilio 80x80x4, 80x60x4, 50x50x4

S$275 stiprio klasés plieno vamzdziy.

3. Pav. Principine stogo santvaros schema Il etape

Ant santvary jrengtas profiliuotas plieninis laikantis paklotas PP-113B 0,6mm.

3.5.3 [onycramplii npoaér (mm) ABYXNpoaErHoro Hecyuero npoguanposannoro
amcra PP 113 va yrennénnoii kpsime

Ta6a.3.5.3.1 Jonycrumeiii npoaér B 3aBHCHMOCTH 0T pacuéTHoll HAIPYIKN NpefeaLHOro
COCTONHMA N0 Hecymeii cnocodnocTu, mmpuna onopet 100 MM

] Pacafrmas warpyisa Tgy i
mm | 1,2 | 14 16 | 20 |25 )30 |35 [40 |45 |50 |55 |60 | 65|70 |75 ]| 80| 90|100

0,6 | 5700 | 5230 | 4850 | 4250 | 3710 | 3320 | 3010 | 2760 | 2550 | 2370 | 2220 | 2090 | 1990 | 1880 | 1790 | 1710 | 1570 | 1450
0,7 | 6870 | 6320 | 5870 | 5180 | 4550 | 4080 | 3710 {3420 3170 | 2970 | 2790 | 2630 | 2500 | 2380 | 2270 | 2170 | 2000 | 1860
0.8 | 7640 | 7050 | 6570 | 5820 | 5140 | 4630 | 4230 {3900 ) 3630 | 3400 | 3210 | 3030 | 2880 | 2750 | 2630 | 2530 | 2330 | 2180
0,9 | 8320 | 7700 | 7150 | 6380 | 5650 | 5110 | 4680 | 4330 | 4040 | 3300 | 3590 | 3400 | 3240 | 3100 | 2960 | 2840 | 2640 | 2470
1,0 | 8920 | 8270 | 7730 | 6890 | 6120 | 5540 | 5090 | 4730 | 4420 | 4160 | 3930 | 3730 | 3560 | 3400 | 3270 | 3130 | 2920 2730
1,1 | 9350 | 8750 | 8220 | 7350 | 6550 | 5940 | 5470 | 5080 ) 4760 | 4480 | 4240 | 4030 | 3860 | 3690 | 3540 | 3400 | 3180 | 2980
1,2 | 9740 | 9120 | 8600 | 7780 | 6940 | 6320 | 5820 | 5420 | 5070 | 4790 | 4540 | 4320 | 4130 | 3950 | 3600 | 3660 | 3420 | 3210

4. Pav. Profiliuoto laikan¢io pakloto apkrovy lentelé (iSkarpa i§ gaminio techninés dokumentacijos)
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Faktiniai duomenys:

Vizualiai apzitrejus bei apmatavus konstrukeijas, atlikus plieno sudéties tyrimus nustatyta:
Apatiné juosta vietoj projekte numatyto 120x80x5 staciakampio vamzdZio irengta i§ didesnio
120x80x6 staCiakampio vamzdZio. Stogo konstrukcijos pagamintos naudojant didesnes stiprio
klases pliena - S355, vietoj projekte numatyto S275.

Atliekant patikrinamuosius skai¢iavimus priimti faktiniai duomenys.

Konstrukcijy patikrinimas atliktas naudojant SCIA Engineer 22.0 bei IDEA StatiCa 21.0

programing jranga.

ESAMU KONSTRUKCLIU PATIKRINIMO REZULATATALIL:

Tikriname stogo konstrukcijas esant faktinei apkrovai:

Konstrukcijos elementas Skerspjlvis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj buvy, %

VirSutiné juosta 120x120x5 59
Apatiné juosta 120x80x6 35
Tinklelis 100x 100x4 40
Tinklelis 80x80x4 25
Tinklelis 80x60x3 80
Statramstis 60x60x3 7
Statramstis 60x40x3 7

Virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;
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Ant santvary A zonoje jrengtas profiliuotas laikantis paklotas PP-113B 0,6mm, kurio
laikancioji galia yra 2,65 kN/m?2, esamo stogo faktiné skaiiuojamoji apkrova siekia : 0,45 kN/m? +
1,56 kN/m? =2,01 kN/m2. pakloto laikané¢ioji galia iSnaudojama 96 % pagal saugos ribinj buvij,
papildomai paklota galima apkrauti (2,65 — 2,01) /1,35 = 0,47 kN/m? (47 Kg/m?) charakteristine
apkrova.

Ant santvary B zonoje jrengtas profiliuotas laikantis paklotas PP-113B 0,6mm, kurio
laikan¢ioji galia yra 2,09 kN/m?, esamo stogo faktine skai¢iuojamoji apkrova siekia : 0,45 kN/m? +
1,56 kN/m? =2,01 kN/m2. pakloto laikanéioji galia iSnaudojama 96 % pagal saugos ribinj buvj,
papildomai paklota galima apkrauti (2,09 — 2,01) /1,35 = 0,06 kN/m? (6 Kg/m?) charakteristine
apkrova. — leidZiama papildoma apkrova nepakankama saulés paneliy svoriui laikyti, todél

papildomai apkrauti stogo pakloto Sioje zonoje neleidziama.

Tikriname stogo zonoje A konstrukcijas esant maksimaliai leistinai laikancio pakloto

apkrovai (47 kg/m?):

Konstrukcijos elementas Skerspjiivis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj buivi, %

Virsutiné juosta 120x120x5 57
Apatiné juosta 120x80x6 31
Tinklelis 100x100x4 38
Tinklelis 80x80x4 23
Tinklelis 80x60x3 67
Statramstis 60x60x3 6
Statramstis 60x40x3 8

Virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

20



Priartéjimo keliu tikriname II etapo stogo zonoje B konstrukcijas siekiant nustatyti

ribg, kiek papildomai galima apkrauti stogo konstrukcijas, stiprinat tik santvary mazgus:

Konstrukcijos elementas Skerspjiivis Elemento i§naudojimas pagal
saugos ribinj blivy, %

VirSutiné juosta 120x120x5 76
Apatiné juosta 120x80x6 44
Tinklelis 100x100x4 50
Tinklelis 80x80x4 31

Tinklelis 80x60x3 100
Statramstis 60x60x3 8
Statramstis 60x40x3 8

Virinty santvaros mazgy laikanc¢ioji pakankama;

VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

ISvada: II etapo B zonoje stoga leidZiama apkrauti papildoma ne didesne kaip 45 kg/m?
apkrova iSskirstant tiesiogiai j santvaras — papildomai neapkraunant stogo pakloto.
Sustiprinus silpniausig santvaros tinklelio elementa (80x60x3) santvarg biity galima apkrauti

didesne papildoma ~100kg/m? apkrova (5. pav.).

!
=

| Silpniausias sanivaros elementas

5. Pav. Santvaros schema II etape

Detaliis konstrukcijy skaic¢iavimai pateikiami priede Nr.4
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ISVADOS

Atlikus apzitirg ir patikrinamuosius skai¢iavimus nustatyta:

1.

Faktinés stogo konstrukcijos esminiai sprendiniai atitinka projekto sprendinius, taiau
uzfiksuota keletas neesminiy nukrypimy:

Apatiné juosta vietoj projekte numatyto 120x80x5 staciakampio vamzdZio jrengta i$
didesnio 120x80x6 staciakampio vamzdZio. Stogo konstrukcijos pagamintos naudojant
didesnes stiprio klasés plieng - S3535, vietoj projekte numatyto S275.

II etapo zonoje stogg ant pakloto papildomai apkrauti neleidziama iSskyrus stogo dalj
tarp K ir M asSiy (2 Etapas A zona), Sioje dalyje stoga visu plotu leidziama apkrauti
papildoma ne didesne kaip 47 kg/m? charakteristine apkrova visu stogo plotu.

. Irengus papildoma konstrukcija, kuri apkrovas paskirstyty tiesiogiai ] stogo santvaras,

bei papildomai neapkraunant stogo pakloto - II etapo B zonoje stoga buty galima
apkrauti papildoma ne didesne kaip 45 kg/m? charakteristine apkrova (biitina jvertinti ir
papildomai jrengiamy konstrukcijy svorj).

Sustiprinus silpniausia santvaros tinklelio elementa (80x60x3) santvara bty galima

apkrauti didesne papildoma ~100kg/m? apkrova (5. pav.).

1l etapas

2. Pav. Stogo schema: tiriama Il etapo stogo konstrukcija.
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Bendri duomenys
Esamas pastatas pastatytas dviem statybos etapais 2004 m ir 2008 m.

Pastato konstrukciné schema — pilno karkaso. Ant buvusiy gelzbetoniniy spragotiniy kolony
Irengtos tejinés pokraninés gelZzbetonines sijos. III etape stogo konstrukcijg sudaro trapecines 19,6m
ilgio santvaros idéstytos 6 m zingsniu bei 12 ir 14,4 m ilgio posantvarés. Ant santvary jrengtas
profilivotas laikantis skardos paklotas, termoizoliacija ir ritininé prilydoma stogo danga.
Konstrukcijos pastovumas uZtikrinamas vertikaliy bei horizontaliy ry8iy sistema jrengta iS§
kvadratiniy bei staciakampio uzdaro profilio vamzdziy.

Apzitiros metu esminiy stogo konstrukcijos defekty ar pazaidy neuzfiksuota.

Stogo dangos konstrukcijos ardomieji tyrimai

Atliekant tyrimus pasirinktoje vietoje buvo pragrezta stogo danga bei konstrukcija iki
laikancio profiliuoto skardos pakloto lygio, bendras konstrukcijos storis ~18cm.

Lentele Nr. 1 Stogo dangos konstrukcija.

Sluoksnio Vidutinis | MedZiagos | g, 01 cnio masé | Stuoksnio
avadinimas stuoksnio takl, m¥k svoris m¥kN
P storis, cm kg/m3 8

SUMIENCSSOR 0.8 1100 8.8 0,09

dangos sluoksniai

MY I oS 17 170 289 0.28

termoizoliacija

Plieninis laikantis

paklotas 8,05 0,08
Stogo konstrukcija viso (Charakteristiné): 45,75 0,45

Ant apatinés santvaros juostos jrengtos papildomos nuolatinés apkrovos — Sveistuvai,
technologiné jranga, kurios charakteristiné reik§meé priimta: 0,05 kN/m2, skaic¢iuojamoji 0,135
kN/m;

Kintamos apkovos :

Sniegas I rajonas, charakteristiné apkrovos reik§mé - 1,2 kN/m?, skai¢iuojamoji 1,56 kN/m?;
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Projektiniai duomenys:

Patikrinamyjy skai¢iavimy apimtyje skai¢iuojama dalis stogo konstrukcijuy pagal pateikiamag
schemg pav. Nr. 2.

IIT etapo santvary SN-1 virSutiné juosta jrengta i§ staciakampio profilio 120x120x5 S275
stiprio klasés plieno vamzdZziy, apatiné juosta i§ staCiakampio profilio 120x80x5 S275 stiprio
klasés plieno vamzdZiy, vienas kraStinis tinklelio elementas i§ kvadratinio profilio 100x100x5 S275
stiprio klasés plieno vamzdZio, antras ir trecias nuo krasto tinklelio elementas i§ kvadratinio
profilio 80x80x4 S275 stiprio klasés plieno vamzdzio, lik¢ tinklelio elementai i§ staCiakampio

profilio 80x60x3 S275 stiprio klasés plieno vamzdziy.
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3. Pav. Principiné stogo santvaros SN-1 schema III etape

Santvary SN-2 virSutiné juosta jrengta i§ staciakampio profilio 120x120x4 S275 stiprio klasés
plieno vamzdziy, apatiné juosta i§ staCiakampio profilio 100x80x5 S275 stiprio klasés plieno
vamzdziy, vienas kraStinis tinklelio elementas i§ kvadratinio profilio 80x80x5 S275 stiprio klas¢s
plieno vamzdzio, antras nuo krasto tinklelio elementas i§ kvadratinio profilio 80x80x4 S275 stiprio
klasés plieno vamzdzZio, likg tinklelio elementai i§ staCiakampio profilio 80x60x3 S275 stiprio

klasés plieno vamzdZiy.
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4. Pav. Principiné stogo santvaros SN2 schema III etape
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Posantvarés santvara PS-1 pagamintos i§ stac¢iakampio profilio plieniniy vamzdziy. Vir§utiné
juosta i§ 160x160x6 S275 stiprio klasés plieno vamzdZiy, apatiné juosta i§ stac¢iakampio profilio
140x140x5 bei 120x120x5 S275 stiprio klasés plieno vamzdZziy, tinklelio elementai i§ kvadratinio
profilio 120x120x5, 100x100x5 ir 100x100x4 S275 stiprio klasés plieno vamzdZiy.

s

& o~ >

5. Pav. Principiné posantvarés PS-1 schema Il etape
Posantvarés santvara PS-2 pagamintos i§ staCiakampio profilio plieniniy vamzdZziy.
VirSutiné juosta i§ 150x150x5 S275 stiprio klasés plieno vamzdziy, apatiné juosta i§
staciakampio profilio 120x120x5 S275 stiprio klasés plieno vamzdZiy, tinklelio elementai i§

kvadratinio profilio 100x100x4 S275 stiprio klasés plieno vamzdziy.

H 1 I

6. Pav. Principiné posantvares PS-2 schema I11 etape

Standuma uztikrinanciy rySiy sistema suprojektuota i§ kvadratiniy bei staciakampio profilio

80x80x4, 80x60x4, 50x50x4 S275 stiprio klasés plieno vamzdziy.
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Ant santvary jrengtas profilivotas plieninis laikantis paklotas PP-113B.

353 Jlonycrumetii npoaér (Mm) ABYXNPOAETHOr0 HeCYMEro NPoPHIHPOBAHHOTD
aucra PP 113 va yrenaéunoi kpsime

A RARAMARARAARRAARAANRRAARRAARNARRAANMAARIAR

Ta6a.3.5.3.1 [Jonycrumuiii npoaér s 3aBHCHMOCTH 0T PactErHoi HAIPYIKH NpeleiLHOrD
COCTORMMA 10 Hecymedi cnocofnocTn, mupuna onopes 100 mm

] Pacuérnan warpyua Lq, st/
mm | 1.2 )14 J 0620 |25) 30|35 |40 )45 |50 ]|55]60)65)]70]75]80]90]) 100

0.6 | 5700 | 5230 | 4850 | 4250 | 3710 | 3320 | 3010 | 2760 | 2550 | 2370 { 2220 | 2090 | 1990] 1880 {1790 | 1710 ] 1570 1450
0,7 | 6870 | 6320 | 5870 | 5180 | 4550 | 4080 | 3710 [ 3420 | 3170 | 2970 | 2790 | 2630 | 2500 | 2380 | 2270 | 2170 | 2000 | 1860
0,8 | 7640 | 7050 | 6570 | 5820 | 5140 | 4630 | 4230 | 3900 | 3630 | 3400 | 3210 | 3030 | 2880 ) 2750 | 2630 | 2530 | 2330 | 2180
0,9 | 8320 | 7700 | 7150 | 6380 | 5650 | 5110 | 4680 | 4330 | 4040 | 3800 | 3550 | 3400 | 3240 | 3100 | 2960 | 2840 | 2640 | 2470
1,0 | 8920 | 8270 | 7730 | 6890 | 6120 | 5540 | 5090 | 4730 | 4420 | 4160 | 3530 | 3730 | 3560 | 3400 | 3270 | 3130 | 2920 | 2730
1,1 | 9350 | 8750 | 8220 | 7350 | 6550 | 5940 | 5470 | 5080 | 4760 | 4480 | 4240 | 4030 | 3860 | 3690 | 3540 | 3400 | 3180 | 2980
1,2 | 9740 | 9120 | 8600 | 7780 | 6340 | 6320 | 5820 | 5420 | 5070 | 4790 | 4540 | 4320 | 4130 | 3950 | 3800 | 3660 | 3420 | 3210

7. Pav. Profiliuoto laikancio pakloto apkrovy lentel¢ (iSkarpa i§ gaminio techninés dokumentacijos)

Faktiniai duomenys:

Vizualiai apZitréjus bei apmatavus konstrukcijas, atlikus plieno sudéties tyrimus nustatyta:
Stogo konstrukcijos pagamintos naudojant didesnes stiprio klasés pliena - S355, vietoj projekte
numatyto S275.

Atliekant patikrinamuosius skai¢iavimus priimti faktiniai duomenys.

Konstrukeijy patikrinimas atliktas naudojant SCIA Engineer 22.0 bei IDEA StatiCa 21.0

programing jranga.
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ESAMU KONSTRUKCLJU PATIKRINIMO REZULATATALI:
Tikriname stogo konstrukcijas esant faktinei apkrovai:

Santvara SN-1

Konstrukcijos elementas Skerspjtivis Elemento i§naudojimas pagal
saugos ribinj buvy, %

Viriutine juosta 120x120x5 79
Apating juosta 120x80x5 57
Tinklelis 100x100x5 56
Tinklelis 80x80x4 4
Tinklelis 80x60x3 47
Statramstis 60x60x3 32

Santvaros mazgo C laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Santvara SN-2

Konstrukcijos elementas Skerspjlvis Elemento i¥naudojimas pagal
saugos ribinj boivi, %

VirSutiné juosta 120x120x4 69
Apatiné juosta 100x80x5 54
Tinklelis 80x80x5 55
Tinklelis 80x80x4 30
Tinklelis 80x60x3 98
Statramstis 60x60x3 17

Santvaros mazgy C, E laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varitiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;
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Posantvaré PS-1

Konstrukcijos elementas Skerspjtvis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj bivy, %

VirSutiné juosta 160x160x6 63
Apatiné juosta 140x140x5 47
Apatin¢ juosta 120x120x5 65
Tinklelis 120x120x5 59
Tinklelis 100x100x5 67
Tinklelis 100x100x4 22

Posantvarés mazgy D, J, K laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Posantvaré PS-2

Konstrukcijos elementas

Skerspjuvis

Elemento iSnaudojimas pagal

saugos ribinj bavy, %

VirSutiné juosta 150x150x5 59
Apatin¢ juosta 120x120x5 34
Tinklelis 100x100x4 72

Posantvarées mazgy C laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

VarZztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;
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Ant santvary jrengtas profiliuotas laikantis paklotas PP-113B 0,7, 09,mm kurio laikan¢ioji
galia pagal saugos ribinj biiv] yra ne maziau 3,2 kN/m?, esamo stogo faktin¢ skai¢iuojamoji apkrova
siekia : 0,45 kN/m2 + 1,56 kN/m? =2 01 kN/m2. Pakloto laikancioji galia iSnaudojama 63 % pagal
saugos ribinj biivj, taciau vertinant pagal tinkamumo ribinj biivj, pakloto jlinkis esant faktinei
apkrovai siekia 33mm, kas sudaro ~1/180 bei virijamas leidziamas norminis jlinkis 1/200, todél
papildomai apkrauti stogo pakloto §ioje zonoje neleidZiama.

Tikriname stogo konstrukcijas esant papildomai 45kg/m? apkrovai

Santvara SN-1
Konstrukcijos elementas Skerspjavis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj buvy, %

VirSutiné juosta 120x120x5 89
Apatiné juosta 120x80x5 70
Tinklelis 100x 100x5 65
Tinklelis 80x80x4 53
Tinklelis 80x60x3 35
Statramstis 60x60x3 36

Santvaros mazgo C laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikan¢ioji pakankama;
VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Santvara SN-2

Konstrukcijos elementas Skerspjtvis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj biivy, %

VirSutiné juosta 120x120x4 87
Apatiné juosta 100x80x5 68
Tinklelis 80x80x5 69
Tinklelis 80x80x4 38
Tinklelis 80x60x3 123
Statramstis 60x60x3 22

Santvaros mazgy C, E laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;
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Posantvareé PS-1

Konstrukcijos elementas Skerspjiivis Elemento iSnaudojimas pagal
saugos ribinj baivi, %
VirSutiné juosta 160x160x6 78
Apatiné juosta 140x140x5 59
Apatiné juosta 120x120x5 83
Tinklelis 120x120x5 73
Tinklelis 100x100x5 83
Tinklelis 100x100x4 27

Posantvarés mazgy D, J, K laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;
VarZtiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Posantvaré PS-2

Konstrukcijos elementas Skerspjuvis Elemento i$naudojimas pagal

saugos ribinj biivi, %

Vir§utiné juosta 150x150x5 63
Apatiné juosta 120x120x5 34
Tinklelis 100x100x4 68

Posantvarés mazgy C laikancioji galia nepakankama.
Kity virinty santvaros mazgy laikancioji pakankama;

Varztiniy jungimo mazgy laikancioji galia pakankama;

Isvada: III etapo B ir C zonoje esanéio stogo, neatlikus konstrukcijy stiprinimo — papildomai

apkrauti neleidZiama.
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ISVADOS

Atlikus apZiiirg ir patikrinamuosius skai¢iavimus nustatyta:

1.

Faktinés stogo konstrukcijos esminiai sprendiniai atitinka projekto sprendinius, taCiau
stogo konstrukcijos pagamintos naudojant didesnes stiprio klasés pliena - S355, vietoj
projekte numatyto S275.

III etapo A zonoje (tarp 10-16 ir k-M aSiy) stogg visu plotu leidZiama apkrauti
papildoma ne didesne kaip 47 kg/m? charakteristine apkrova tik sustiprinus posantvarés
santvaros PS-1 mazgus.

II etapo B, C zonoje esant] stogg buty galima papildomai apkrauti apkrovg perduodant
tiesiogiai stogo santvaroms (papildomai neapkraunant pakloto) sustiprinus santvary SN-
I, SN-2, PS-1, PS-2 mazgus bei sustiprinus silpniausia santvaros SN-2 tinklelio
elementg (80x60x3).

Stogo konstrukcijy stipinimui biitina parengti statinio kapitalinio remonto projekta.

ESO prijungimo salygos
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skirstymo operatorius”

eso
P ta: 2023-01-17,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-C5902 Galiojs iki: 2024-08-31
Klientas: UAB .Hampidjan Baltic"
Kliento kontaktiniai duomenys: Pakruojo g. 34, Siauliai, Siauliy m. sav., +37061857628,
egle@hampidjan.it
Objekto pavadinimas: GAMYBINIS PASTATAS
Objekto adresas: Pakruojo g. 34, Siauliai, Siauliy m. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1D42C5902
. - Elektros energijos tiekimo patikimumo Atvado tipas
Kliento pa;alskns Nr. 22-C5902 kategorija (vientazis,
i i 1 T n trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia s I
(KW): 2000 Trifazis
MNauja leistinoji naudoti galia (kKW): . - Trifazis
I5 viso leistinoji naudoti galia oo
(kW): 2000 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: MNeuZsakyta
i ¢ s s o ; Pirmines
sy Irengtoji generatoriu | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus i
Elekirings duomenys galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) b =0
Esami 0 0
Nauji 1300 1300 0.4 Saules
I viso 1300 1300

1. Sios prijungimo salygos isduodamos Kliento elekirinés adresu Pakruojo g. 34, Siauliai, Siauliy m.
sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus” skirstomyju finkly. Elektrinés prijungimui
parinktas optimalus taSkas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius. Elekiringje pagaminta
elektros energija bus skirta gaminandéio vartotojo elektros energijos poreikio tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elekiros tinkly nuosavybés riba nustatyta: 10
kV skirstomajame punkte SP-16 ant kabeliy | moduling transformatoring MT-319 ir MT-311 prijungimo
gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroiji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projekta pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas® bei Bendrovés technologinés tinkio
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizital
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internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekio parengimui galite kreiptis | reikiama kvalifikacija turinéias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu 1852, elektroniniu pastu info@eso.lt.
Kreipiantis nurodykite iy salygy numerj ir savivaldybe kurioje yra projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekio skaitmenine versija praSome patalpinti ESO puslapyje éia (www.eso.lt->
Partneriams -= Elekiros darby tiekéjams ir rangovams -= Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
BréZinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.2.1. Pagal Jusy parengtg ir su Bendrove suderinta projekia, turite galimybe pasirinkti
nepriklausoma rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Plagiau
skaitykite www.eso. lt/It/verslui‘elekira/paslaugos-ir-elekiros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.
3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodyta prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje .Paraiskos".
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus (arba Klientui pasirinkus rangovus pagal salygy 3.1.2.1 punkta)
prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant bitinumui, savo léSomis bei vadovaudamasis galiojanéiy
teisés akiy reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros jrenginiy montavimo darbo projekta ir jj
suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal
galiojanciy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elekiros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salyguy 3.2. punkie. Dél objekio vidaus elekiros
tinklo jrengimo galite kreiplis j reikiama kvalifikacija turinéias jmones.

3.1.6. Prie$ operatoriui prijungiant gamintojo elekiros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
irenginiy techninés blklés patikrinimo paZyma (derinimo ir bandymo darbams) liudijanéig apie
gamintojui nuosavybés teise priklausanéiy ar kitu teisétu pagrindu valdomu jrengty elekiros jrenginiy
techninés bdklés atitikt] teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazymg pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikii elektrinés natlrinius bandymus pagal $iy salygu 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natdriniy bandymuy atlikimo gavus suderintg Afitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekio elektros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atfitikties vertinimo
ataskaita bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elekiros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades frikumy, patvirtina
isduodamas paZyma apie jrengty elekiros jrenginiy techninés blklés patikrinimg. VERT paiyma
(elektrinés prijungimui prie elekiros tinklo) ir Afitikties vertinimo ataskaita pateikite Bendrovei per
hitps:/www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminanéiy vartotoju | elektros tinklus pateiktos elekiros energijos ir i§ elektros tinkly suvartotos
elekiros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminangiam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elekiros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.9.2. Esamam elekiros vartotojui tapus gaminanéiu vartotoju apskaita uZ trikstama (suvariota, bet
nepatiekta j tinklus) EE yra wykdoma pagal esama tarify plang, kuris gali boti keigiamas tapus
gaminanciu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:
3.2.1. [rengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinkla nuo Bendrovés skirstomuijy
elekiros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento

Klienty aptarnavimas |monés rekvizital

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba B 697 61 852° AB Energijos skirstymo operatorius®
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Objekto vidaus elekiros tinkle uz elekiros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elekirinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo tadke, jrengti gamintojo apskaitos spinta
(toliau - GAS) (GAS irengimo vieta parinkti atsiZzvelgiant | Elektros jrenginiy jrengimo bendryju taisykliu
VI skyriaus reikalavimus 1. y. ,Jrengiant elekiros skaitiklius, nuo grindy (Zemés pavirsiaus, stacionariujy
pastovy, aikdteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bOti 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaise jrengimui ir automatizuotos
elekiros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi bdti jrengtas nuotolinis elekirinés valdymas i§ Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elekirinés valdiklj;

3.2.3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i§ ESO DMS. Prijungimo
tagke turi bati uZtikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0,9...+0.9 turi
bdti pagrindZiami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymu metu. cos fi algoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i§ DMS sistemos turi biti vykdomas |EC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi blti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elekirinés ir Bendrovés dispederinio centro DMS sistemos.
Elekirinés teleinformacijos signaly sarasSas techninio projekio rengimo metu turi biti suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uZtikrinti netrikstama rySio veikimg tarp valdiklio ir Bendrovés
dispeterinio centro DMS visu elekirinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi biti suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekio dalyje turi bati atlikti skaiéiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkio
prijungimo tasko. tais atvejais, kai elekirinés prijungimas, deél elektros kokybés parametry reikalavimuy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tagko, jvertinantys elektrings jtaka tinklo kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikes) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-SP16-1 ir L-SP16-2 i§ Gubernijos TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.
3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elekirinés prijungimo taske, elekirinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycio vertes turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srové ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srové ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jZeméjimo srovés
padidéjimui;

3.2.7.5. elektrinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daZnio keitiklius ar nuolatinés sroves
intarpus.

3.2.7.6. skaitiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elekiriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastociy 10 kV skirstyklose palaikoma maksimalig
jtampa Esant remontiniam/avariniam tinklo rézimui elektrinés leistinoji generuoti | skirstomajj tinkla
galia turi automatiskai biti ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZimui operatorius
nekompensuos gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.8. skaiciavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo salygos
elekirines.

3.2.7.9. nustacius elekiros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elekirinés prijungimo tagko,

Klienly aptarnavimas Imonés rekvizital

34



eso

parinkti kitg prijungimo tasSka (kitas prijungimo taskas turi biti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.?.13. Skaiciavimus atlikti vadovaujantis galiojanéiy standarty metodikomis. Turi biti pateikti detalls
skaidiavimai, nurodant skai€iavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.8. Gamintojas, savo lédomis, po elekirinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natirinius bandymus. MNaturiniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi biti pateikiama techniniame projekie. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus | natdriniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natiriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti natdriniy bandymy protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016 m.
baland2io 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus.
3.2.10. prijungiant A tipo elekiros gamybos jrenginius arba pleciant esamuy elekiros gamybos
jrenginiu pajégumus, atitinkanéius A tipg, Zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebaty virsijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmeés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ..Viesyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0.4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi bati uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebity virsijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standario EN
50160:2010 ..Viesyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos" reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). ltampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. |tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungtu ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistinasias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darbg izoliuotame nuc perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

4. AB ..Energijos skirstymo operatorius* veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroiji dalis:

4.1.1. KAS esama(-us) Kliento komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti | abiejuy
krypciy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti | esama Bendroves automatizuotg elekiros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitikll. GAS
skyde jrengti AEEAS valdikl].

4.1.4. Perskaiiuoli susijusiy pasto€iy RAA nuostatas, remiantis skai€iavimo rezultatais atlikii RAA
derinimo darbus.

4.1.5. SP-16 (Siauliai) 10 KV linijy L-MT311 ir L-MT319 prijungimui skirtuose narveliuose turi biti
jrengiami 61000-4-30 standarto (3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantys kokybés analizatoriai. Jei
nuosavybés riboje tarp ESO ir Kliento vidaus elekiros tinklo normaliu tinklo reZimu trifazio trumpojo
jungimo srové (Ik3) yra bent 50 karty didesné uZ elektrinés varding srove (In), t.y (Ik3 / In > 50), tuomet
analizatoriaus jrengti neprivaloma.
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