IRANGOS
(MODULIU, INVERTERIU) IR JRENGIMO DARBU PIRKIMAS*

Konkurso ,,] MW GALIOS SAULES SVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINES ELEKTRINES
Tiekéjy klausimai-atsakymai
1.

Ar galétumet pateikti parengto techninio projekto medziagy Ziniarastj?
Projekto medZiagy Ziniarasciai pateikiami.

2. Gal galétumét paaiSkinti pazymétas vieta
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Matytumém poreikj Sioje situacijoje statyti NH3 kategorijos saugiklj, taip pat saugikliy kirtikliai
miusy akimis turéty biiti suporinami.

PS1.1 ir PS1.2 skaiiuojamoji srové yra nominali, tafiau ant Syny, jau yra seniau jrengtos
elektrinés dalis, todél 1SS atveju naujos elektrinés galia turi biiti ribojama taip, kad j
transformatoriy neiSeity daugiau nei 389,6A srové arba atitinkamai 242,9kW galia, atitinkama
situacija ir su 28S.

3. Nurodyty vamzdziy diametrai neatitinka realybés, nesutilps kabeliai.

Taip pat ar galétumét skirtinga spalva pazyméti perkamlt darby AC dalies1 tikslig apimtj:
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Nurodyty vamzdZziy diametro klausimas tarp TP ir GAS spinty vietos ne aktualus, Sig dalj
atlieka Pirkéjas.

PS1.1ir PS1.2 jau yra jrengti Pirkéjo, kabeliai nuo TP iki GAS spinty vietos bus jrengti Pirkeéjo.
Tiekéjams reikia jrengti AC kabeliy dalj iki GAS spinty, taip pat reikia uZtikrinti galios ribojima
ant transformatoriy, kaip nurodyta projekte.

AC darby tiksli apimtis - iki GAS spinty imtinai. GAS spintos jrengiamos Tiekéjo. Irengti visa
reikiamg jrangg, pagal siillomus komponentus, kad ant TP jvadiniy 0,4kV Syny biity ribojama
galia, kaip nurodyta projekte.

4. Ar leisite Projekto A laidg iSsileisti? Manome, kad moduliai gulintys 4 eilém néra pats
geriausias sprendimas. Modulio galia 580W taip pat manome geresnis sprendimas 680W ar
700W tokio pacio dydzio.

Tiekéjai galés koreguoti ir iSleisti reikiamg skaiciy techninio projekto laidy.

Konkurso metu yra jsigyjama moduliy, inverteriy ir Kitos reikalingos irangos sumontavimo
darbai ant jau pastatytuy konstrukciju.

Konkurso salygose nedraudziama siiilyti didesnés galios moduliy negu nurodyta techniniame
projekte, jeigu jie tenkina Kitus konkurso salygose nurodytus reikalavimus.

5. Ar prie sumontuoty konstrukcijy yra itrauktos reikalingos modulio primontavimo detalés
(clampai, varztai ir kt.).

Reikalingas modulio primontavimo prie konstrukcijos detales pagal poreikj uztikrina Tiekéjai.



