Priedas Nr. 1 ,,Techniné
specifikacija“

SAULES SVIESOS ELEKTRINES JRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.  Pirk¢jas UAB ,,.Dominati“ jgyvendina projekta ,,Atsinaujinanciy energijos istekliy
panaudojimas UAB ,Dominati" elektros gamybai II etapas “ NR. 02-011-K-0256 “ bendrai
finansuojama Europos Sajungos fondy léSomis.

2. Pirkimo objektas —fotovoltinés saulés sviesos elektrinés jranga su projektavimo ir
jrengimo (rangos) darbais.

3. Saulés Sviesos elektriné turi biiti jrengta ant bendrovésUAB ,,Dominati* nuosavybés teise
valdomy pastaty, esanciy J. Janonio g. 1, Panevézys. Papildoma informacija apie stogus
pateikta Sios techninés specifikacijos 4 dalyje.

4. ESO i8duotos prijungimo salygos yra pateiktos Sios techninés specifikacijos 4 dalyje.

Saulés Sviesos elektrinés jranga turi buti pristatyta ir jos jrengimo darbai turi biti atlikti ne
véliau kaip per 5 (penkis) ménesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Sis terminas
gali biiti pratgstas 30 kalendoriniy dieny atskiru rasytiniu Saliy susitarimu, atsiradus ne nuo
tiekejo tiesiogiai priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy saulés Sviesos elektrinés jrangos
pristatymas ir (ar) jrengimo darbai gali véluoti.

6. Saulés Sviesos elektrinés jrengimo darbai apima statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): stogo dangos pavirSiaus paruosima, fotomoduliy
konstrukcijy ant pastaty stogy montavimg, saulés Sviesos elektrinei skirty keitikliy
(inverteriy) ir fotomoduliy montavima, AC/DC dalies jrengimg ir prijungimg, sistemos
bandyma, paleidimo — derinimo darbus, pridavimg VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULES
FOTOELEKTRINESIRANGAI IR JOSMONTAVIMODARBAMS:

Eil. Parametras Reikalavimas
Nr.
1. | Bendra saulés elektrinés | 450kWp (galima paklaida j didesng¢ ir mazesne puse 1 kWp).
irengtoji galia Ant pastato Nr. 1 turi biiti sumontuota 100 kWp (galima paklaida 1
kWp) , o likusi dalis 350 kW ant pastato stogo Nr. 2 (Sios specifikacijos
4 dalyje pazymeéti stogai)
2 | Montavimo vieta Turi biiti parenkamas efektyviausias saulés elektrinés fotovoltiniy

moduliy iSdéstymas ant bendrovés UAB ,,Dominati* valdomy pastaty,
esanciy: J. Janonio g. 1, Panevézys. Stogai ant kuriy turi biiti
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Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

sumontuota elektriné nurodyta Sios techninés specifikacijos 4 dalyje.

Montavimo sistemos
tipas:

Balastiné sistema be intervencijos j stogo konstrukcija.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio, plieniné karsto cinkavimo ar analogiska.

Elektrinés apkrova kg |
kv.m.

Ne didesné kaip 20 kg/kv.m (vidutiné apkrova saulés elektrinés
uzimame plote). Pateikiamas saulés elementy iSdéstymo planas su
apkrovos skaiCiavimais naudojant sitilomy konstrukcijy gamintojo
programing jrangg (pateikiamas ir gamintojo programinés jrangos
suskaiciuotas balasto iSdéstymo planas). 4 dalyje pateiktame stogy
plane, pirmas stogas yra pusapvalés formos, tod¢l ¢ia turi biti
numatytas ankeriavimas prie stogo dangos. Pateikus skai¢iavimus,
kuriuose nurodyta verté virSija maksimalig leisting stogo apkrova, arba
1Svis nepateikus skaiciavimy, pasiiilymas bus atmestas.

Monitoringo internetu
sistema

Su galimybe nuotoliniu btidu stebéti saulés elektrinés darbg kiekvieno
sroves keitiklio arba jei sitilomi inverteriai su optimizatoriais, dviejy
saulés moduliy atzvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo
elektrinés paleidimo, jtampos ir srovés kokybés parametrus,
fotovoltiniy moduliy temperatiira, saulés apSvitos intensyvuma).

Turi biiti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga,
privalomas domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. [tampos ir sroves kokybiniai rodikliai;

3. Jei siiloma jranga su modulio lygmens galios elektronika — prietaisy
temperatura.

4. Momentiné generuojama galia;

5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg laikotarpj.

6. Saulés apsSvieta palyginama su generuojama elektrinés galia. Turi
biuti numatyta metrologiné stotelée, kuri matuoty apsSvitg bei
temperatiirg. Su galimybe UZsakovui stebéti SE darbg (momentinius i
istorinius duomenis), kitus elektrinés parametrus bei, AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ (vadinama — AB ESO) pareikalavus, stebéti i
jiems.

7.Gedimy diagnostika ir monitoringas.

8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso
elektrinés eksploatavimo metu.




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Elektros energijos
skirstymas

Generuojama elektros energija naudojama Pirkéjo elektros energijos
poreikiui tenkinti su galimybe pertekling elektros energija
automatiskai tiekti j skirstomuosius elektros tinklus. Jei elektrinés
projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam tikras
perteklines elektros generavimas j ESO tinkla, turés biiti jrengtas
sprendinys uztikrinantis, kad nebus generuojama j ESO tinklg daugiau
nei bus leista pagal elektrotechninj projekta suderintg su ESO. Turi
biiti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios

reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO
dispecerinio centro SCADA sistemos (arba lygiavertis).

Zaibo iskrovos ir
vir§jtampiy apsauga

Visi saulés elektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi biiti
1zeminti, kaip tai numato Elektros irenginiy jrengimo taisyklés (EIIT).

Naudojama jranga

Visa jranga ir visi komponentai, reikalingi ir butini saulés elektrines
jrengimui, turi buti nauji ir niekada neeksploatuoti, pagaminti ne
anksciau kaip 2023 metais.

10.

Keitikliy montavimas

Keitikliai privalo biiti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir
atsizvelgiant | rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy). Keitikliai
bus montuojami pastaty techniniuose aukstuose.

11.

Minimalus tiekéjo
deklaruojamas ir
pagristas saulés elektrinés
generuojamas el.
Energijos kiekis per
metus

Bendra abiejy elektriniy metiné generacija ne maziau 450 MWh/per
metus kWh

Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertés saulés elektriniy
modeliavimo programine jranga parengta modeliavimo ataskaita su
skaiCiavimais (gali buti pateikta angly kalba). Skaiiavimuose turi
biti jvertintas 3D galimas Ses¢liavimas, nuostoliai tinkluose (tiek
kintamos srovés, tiek nuolatinés) , ap$viestumo ir elektriniai
nuostoliai dél Ses¢liavimo, nuostoliai dél neSvarumy ant moduliy
(1%), nuostoliai atsirandantys pirmomis valandomis po saulés
apsvietimo atsiradimo (Light induceddegradation LID) (1%),
nuostoliai susidarantys dél temperatiiriniy faktoriy, nuostoliai
atsirandantys keitikliuose (ir optimizatoriuose jei tokie sitilomi), AC
ir DC tinkluose atsirandantys nuostoliai dé¢l kabeliy varzosbei kiti
galimi nuostoliai, kas jtakos garantuojamg elektros pagaminima.
Naudoti skaic¢iuojamyjy mety bendraja saulés spinduliuote ne didesne
kaip 1050 kWh/m?2 j horizontaligja plokStumg. Su pasitilymy turi biti
pateiktas skaiCiavimy failas, kad biity galima patikrinti skai¢iavimus.




Eil. Parametras Reikalavimas

Nr.

12. | Fotovoltinés elektrines  [Sumontuoti elektring ant stogy. Elektrinés fotovoltiniy moduliy
fotovoltiniy moduliy laikan§ios konstrukciqu, jul}giamosios . konsjcru.kci.jos, . kabelil%
tvirtinimo konstrukcijy pravedimo konstruktyvai naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi
sumontavimas atitikti fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymuy

reikalavimams. Turi biiti pasirinktos ilgaamzés konstrukcijos. Tiekéjas
prisiima pilng atsakomybe uz tinkama medziagy panaudojimg ir|
konstrukcijos jrengima.

13. | Sroves keitiklio, elektros Fotovoltiniy moduliy jungimas grupémis, sroves keitikliy montavimas,
energijos apskaitos paskirstymo skydo,' 'elektros' saugos ir .kom.utavimo ‘jr'angos
prietaisy, kabeliy bei montavimas, ‘fotovc‘)ltmlq‘ moduliy grupiy jungimas STOVes ‘keml‘(llus,
kitos el. jrangos keitikliy jungimas ] paskirstymo skyda, jzeminimo kontiiro jrengimas,
montavimas sroves keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo)

(monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susij¢ darbai.
Fotovoltinés elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui
jrengti apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos
rodikliai.Kiti reikalavimai Naudojama technologija turi uztikrinti
saulés elektrinés jungCiy esanciy ant stogo temperatiiring apsaugag,
esant gaisro grésmei atjungti sustabdyti saulés elektrinés darba.

14. | Fotovoltiniy moduliy Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Seséliavimo. Sujungiant DC
montavimas paleidimo — grandines jvertinti sroviy pokyCius dél galimo SeSéliavimo ir Kity|
derinimo darbai trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotovoltiniy moduliy grandiniy darbg kas

salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Atlikti
visus fotovoltines elektrinés bandymy ir derinimo darbus. Paruosti
elektrinés eksploatavimo instrukcijg, apmokyti Pirkéjo personalg
saugiai eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei teis¢ aktuose]
numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti
VERT pazyma apie elektrinés atitikimg teisés akty reikalavimams bei
atlikti natiirinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darby priémimo-
pridavimo aktu saulés elektring perduoti (priduoti) eksploatuoti
Pirkéjui.
3. MINIMALUS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:
Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

1.1. Sitilomy moduliy gamintojas turi atitikti Siy standarty reikalavimus:
1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis Taip

1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis Taip

1.2. Sitillomi moduliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus:
1.2.1. | CE atitikties deklaracija Taip

1.2.2. | IEC 61215:2016 Taip

1.2.3. | IEC 61730:2016 Taip

1.3. Fotoelektriniu moduliy gamybos kokybiniai kriterijai:
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Eil. Irangos techniniai ir Minimaliis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams:
Produkto garantija (pateikiamas

1.3.1.1. | gamintojo garantijos iSaiSkinimo > 10 mety
rastas)

13.12. Efektyvumo garg'ntija po 10 ~ 90 %
mety eksploatacijos
Efektyvumo garantija po 30

1.3.1.3. | mety eksploatacijos, lyginant su >80 %
nominalia
Fotoelektriniy moduliy
gamintojo garantija, apdrausta

1.3.1.4. | trecios Salies (draudimo Taip
bendrovés). Draudimo apsaugos
trukmé — ne maziau 30 metai;

1.4. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:

141 Fotoelektriniy moduliy >0l
efektyvumas pagal STC %:

1.4.2. | Fotoelektriniy modulio galia >400Wp

1.4.3. | Technologija Monokristaliniai arba lygiaverciai

1.4.4. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba lygiavertis

1.5. Mechaninis atsparumas

1.5.1. | Maksimali v¢jo apkrova, Pa > 2400

1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400

1.6. Kiti parametrai

16.1. Apvsau'gos klas¢  (jungiamai > IP66
dézutei)
Apsauginiy  diody  skaiCius

1.6.2. kontaktinéje dézutéje 23

1.6.3. | Galio tolerancija Ne daugiau kaip 5 Wp

1.6.4. | Moduliy darbiné temperatiira Ne maziau kaip -40 .. +85 C°

2. KEITIKLIAI

2.1. Siiillomi keitikliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus:

2.1.1. | CE atitikties deklaracija Taip

2.1.2. | IEC 61727:2004 Taip

2.1.3. | IEC 62116:2008 Taip

2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip

2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverciai Taip

2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis Taip
Gamintojo garantija

2.2. (Pateikiamas gamintojo > 10 mety
garantijos iSaiSkinimo rastas)

2.3. Techniniai parametrai:

2.3.1. | Apsaugos lygis > [P65

239, Nominalus keitiklio 598 %
efektyvumas (European




Eil.
Nr.

Irangos techniniai ir
kokybiniai rodikliai

Minimalus reikalavimai

Efficiency)

2.3.3.

Galimos duomeny perdavimo
$3sajos

RS485, LAN ar kt.

2.3.4.

Moduliy ir keitikliy galios
santykinis dydis

<1

2.3.5.

Automatinis DC jtampos
sumazinimas <120 V

su sertifikuota jranga,
atitinkancia EN62109
1:2010 standartg arba kita
lygiavert]

Taip

2.3.6.

Automatinis DC elektrinio lanko
(kibirks¢iavimo) aptikimas.

Taip

2.3.7.

Keitikliy darbiné temperatiira

Ne maziau kaip -25 .... + 60 C

2.3.8.

Inverteriy gamintojas turi
uztikrinti atitiktj kibernetinio
saugumo reikalavimas pagal
ISO2700 ir asmens duomeny
saugojimg pagal BDAR
reglamenty.

Taip

2.3.9.

Inverteriy gamintojas turi
uztikrinti tvarumo
(aplinkosauginio, socialinio ir
valdysenos, [angl. trumpinys
ESG]) atitiktj, pateikiant
ataskaita, kurioje nurodoma,
kad produkto gamyboje néra
naudojama vaiky darbo,
priverstinés darbo jégos,
prekybos Zzmonémis ir kt.

Taip

3. KONSTRUKCLJOS

3.1.

Siiillomos konstrukcijos turi Siuos reikalavimus:

3.1.1.

Konstrukcijy gamintojo techniné
garantija (Pateikiamas produkto
techninis dokumentas su
gamintojo nurodyta produkto
garantija)

> 20 mety

CE atitikties sertifikatas

Taip

TUYV sertifikatas arba
lygiavertis, kuris atitinka UL-
2703 standartg arba lygiavert],
iStestuotg akredituotoje
laboratorijoje

Taip

Konstrukcijos turi biiti testuotos
véjo tuneliuose

Taip




4. Reikalaujamy parametry pagrindimui pateikiamos techniniy specifikacijy, atitikties
deklaracijy ir sertifikaty kopijos (lietuviy arba angly kalbomis).

5. Jeigu techningje specifikacijoje apibtidinant pirkimo objektg yra konkretus modelis ar $altinis,
konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad
Pirkéjas §j nurodyma pateikia jrasant zodZius ,,arba lygiavertis*. Si techniné specifikacija yra
neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos jsigijimo ir jos irengimo darby pirkimo sutarties
dalis.

4. PAPILDOMA INFORMACIJA

Saulés elektrinés montavimo vieta — pastaty, esanciy,J. Janonio g. 1, Panevézys, stogai.

1. Saulés elektrinés
montavimo vieta
pazyméta zalia linija

2. Keitiklius numatyta
montuoti pastatuose
prie skydiniy

3. Elektros jvadas yra
pastate pazymétas
zalia rodykle
(tranformatoring).
Kabelius reiks
nuvesti po Zzeme j 1
ir | 2 pastatus
geltonai pazymétos
linijos. Rangovas turi
jsiskaic¢iuoti kabelio
tarp pastaty ir
transformatorinés
pravedima po Zeme.

1. Stogy dangos:

Stogo Nr. Dangos tipas Stogo konstrukcija
1 Puspavalés formos dengti bitumine danga Gelzbetoniné
2 Ploksias stogas GelZzmetoniné

2. Interneto rySys objektuose yra.
3. ESO prijungimo salygos



ESO prijungimo salygos

Parengta: 2023-11-2
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM23-97197 Galioja iki: 2025-09-

Klientas: UAB "Dominati”

Kliento kontaktiniai duomenys: J. Janonio g. 1, Paneveiys, Panevezio m. sav., +3
vaidas@dominati_it

Objekto pavadinimas: PASTATAS

Objekto adresas: J. Janonio g. 1, Panevezys, PaneveZzio m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D5397197

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato s it A
it Leistinoji naudoti galia (trifs
Esama leistinoji naudoti galia kW 310
Mauja leistinoji naudoti galia kW -
Visa leistinoji naudoti galia kW 310
Komercinés apskaitos spintos spalva:
: Irengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriau
Elektrings duomenys|™ ™ lia (kW) tinklg galia (kW) | jtampa (kV)
Esami 301 301
MNauji 450 0 0.4
IS viso 751 30

1. Sios prijungimo salygos isduodamos Kliento elektrinés adresu J. Janonio
Panevézio m. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus” skirstomuyj
prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant | techninius ir ekonominius ro
pagaminta elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elektros energijos poreik

2. Nuosavybes ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavyt
ant 10kV kabeliy prijungimo gnybty prie SP-37

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elekirinés) prijungima:
3.1. Bendroji dalis



AB _Energijos

5k|r5'.:,-'r’|ﬂ operatorus”

Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo p
Breiinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitu
formatu.

3.1.2.1. Jeigu esate Gamintojas, kurio elektros jrenginiams prijungti prie elektros
transformatoriy pastotes, transformatorines, skirstomuosius tinklus, tuomet turite
nepriklausomg rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elekiros tinklo jrengi
shkaitykite www.eso. it/ It'verslui‘elekira/paslavgos-ir-elekiros-prietaisu-remontas/fast-
3.1.3. Pasiradyti prjungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg pri
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijungg ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, sk
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus arba Klientui pasirinkus rangovus pagal sal
prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant batinumui, savo leSomis bei vadovau
teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendroves elektros jrenginiy montavimo
suderini su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis,

galiojanciy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jre
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél obje
tinklo jrengimo galite kreiptis | reikiamg kvalifikacijg turintias jmones.

3.1.6. Pries operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriz
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT
jrenginiy techninés bdklés patikrinimo paZzyma (derinimo ir bandymo darbam
gamintojui nuosavybés teise priklausanéiy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengt
techninés biklés atitiklj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendor
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, b
VERT pazymg pateikite Bendrovei per https2/www.eso.lt'web/rangovu-dokumentu-g
3.1.7. Atlikti elektrinés natlrnius bandymus pagal 3iy salygy 3.2 punkto reikalavimu
3.1.8. Po natiriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg
Klientas pateikia Objekto elekiros tinklo schema, varzy matavimo protokolus,
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tin
prijungti prie elekiros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades
ifduodamas paZzyms apie jrengty elekiros jrenginiy techninés biklés patikrinir
(elekirinés prijungimui prie elektros tinklo) ir Atitikties vertinimo ataskaitg patei
hitps://www._eso.lt'web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT «
3.1.9. Klientas, atlikes Objekto techninés boklés jvertinima, turési gauti leidims:
gaminti. Gautg leidimg pateikite Bendrovei per hitps)/www.eso.lt'web/r;
pateikimas/29.

3.1.10. |gyvendinus Sias technines salygas, Objeklas jgauna Gamintojo status
negalima priskirti galios i5 kity nutolusiy elektriniy.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. |rengti jrangq, kuri atskirly Kliento Objeklo vidaus elektros tinklg nuo Ber
elektros tinkly esant avariniam reZimui Kliento arba Bendroves elektros tinklo dalyje
Objekto vidaus elekiros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Kliento elektros tinkle suprojektucti techniniy priemoniy visuma ribojancig Kl
generuojamg | operatoriaus elektros tinklus galig tiek, kad ji nevirsyty Klientui s
aoeneruoti aalios dvdzio (301 kW), Kliento dalies proiektas su numatviomis Kl
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3.2.3. Elektrines atskiry generuojanciy Saltiniy prijungimo prie Khento vidaus elekh
jrengti gamintojo apskaitos spintg(-as) (toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta par
Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy VI skyriaus reikalavimus t. y.
skaitiklius, nuo grindy (Zemeés pavirSiaus, stacionariyjy pastovy, aiksteliy ir pan.) il
gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti vietg ir paruosti GAS skyde
galus Bendroves vienos krypties iSmanaus(-iy) elektros energijos apskaitos prietaist
3.2.4. Turi biti jrengtas nuotclinis elekirinés valdymas i$ Bendroveés dispecerinio cer
3.2.4.1. Elekirinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj.

3.2.4.2. Elekirinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i ESI
taske turi biti uztikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégu
biti pagrindziami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. cos fi algori
Gamintojo elekirinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).
3.2.4.3. Valdymas i DMS sistemos turi boti vykdomas IEC 60870-5-104 protokolu.
3.2.5. Turi bdti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSF
teleinformacijos signaly mainams tarp elekirings ir Bendroveés dispecerinio cen
Elektrinés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekto rengimo metu turi
Bendrove. Gamintojas privalo uZtikrinti netrikstamg rySio veikimg tarp vald
dispecerinio centro DMS visu elektrines eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.6. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jegaines apsauginio atju
veikti ir atjungti jégaing nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.7. Elektrings relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi
Bendroves RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.8. Techninio projekto dalyje turi biti atlikti skaiGiavimai prie nurodyto (ar
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elekirinés prijungimas, dél elektros kokybés par:
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elekirinegs |
parametrams:

3.2.8.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikes) jtampos lygis elekirinés pri
3.2.8.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycio lygis elektrings prijungin
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycio vertes turi nevirgyti IEC-6
nurodyty planavimui skirty normy.

3.2.8.3. minimali‘/maksimali trumpojo jungimo srove ir galia elekirinés prijungimo tas
3.2.8.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srove ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminé
padidéjimui.

3.2.8.5. elektrinés sukeliamos harmonines sroves, harmoninés jtampos ir harmon
lygis, kai elekirines generatorius prijungtas prie tinklo naudojant danio keitiklius a
intarpus.

3.2.8.6. skaiciavimus atlikti prie ribinio tinklo redimo, kuomet esamy elektriniy ir pl:
elekiringés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy
3.2.8.7. skaiCiavimus atlikti jwertinant susijusiy pastociy 10 kV skirstyklose pal;
jtampa Esant remontiniam/avariniam tinklo réZzimui elektrings leistinoji generuoti
galig turi bati ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo rezimui operato
gamintojo patirty nuostoliy.

3.2.8.8. skaiciavimus atlikhi jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos
elektrines.

233840 Aanetafne alaltras balodsds raillalacimn naatdilbirmas ara soeadots alaldrindg
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atitikima.

3_2.8.13 Skaiciavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi b
skaiciavimai, nurodant skaiciavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.9. Gamintojas, savo leSomis, po elekirines prijungimo bandomajam eksploat
privalo atlikti elektrinés natlrinius bandymus. Maturiniy bandymy atlikimo progre
bandymy atlikimo scenarijumi) turi biti pateikiama techniniame projekte. Gan
pakviesti Bendroves atstovus | natdriniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natdriniy
turi pateikti natlriniy bandymy protokols.

3.2.10. Prie operatoriaus elekiros tinklo prijungiama elektrine turi atitikti Eu
2016 m. balandZio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybi
reguliavimo tarybos 2023 m. geguies 26 d. Nr. O3E-684) bei kity galioja
reikalavimus.

3.2.11. prijungiant A tipo elekiros gamybos jrenginius arba pleciant esamy e
jrenginiy pajéegumus, atitinkancius A tipg, Zemos ir vidutines jtampos tink
nebuty virsijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reiksmes
standarto EN 50160:2010 ,.VieSyju elektros tinkly jtampos charakteristikos®” re
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arb
gamybos jrenginius arba pleciant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégum
B arba C tipa, turi bati uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis n
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmes pagal Lietuvo
50160:2010 .Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (1!
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). Jtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo s
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planucjamy prijungti elektros gz
leistinasias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros enerc
3.2.12. Elektringje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo ti
draudziant elektrinés darba izolivotame nuo perdavimo tinklo rezime,
prijungianti elektring tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

3.2.13. Elektros energijos persiuntimas gali bati laikinai apribojamas arba r
naujy vartotojy ar gamintoju elektros jrenginiy prijungimo, elekiros tinkly
iskaitant modernizavima, remonta, profilaktika, bandymus, ar ypatingos vals
projekty jgyvendinimo, taip pat, kai elektros energijos persiuntimas laikinai z
nutraukiamas atsizvelgiant j tinkly veikimo reZimus ir elektrinés veikimo galim
kaupimo jrenginiy nepertraukiamas arba su pertrikiais veikimo ribojimo lai
ilgesnis nei 6 menesiai per vienerius kalendorinius metus, o elektros tinkl
atveju - ne ilgesnis nei 12 ménesiy per Sesis kalendorinius metus.

Pastaba: Klientas paraiskoje nurodeé elektrinés didZiausia pajéguma (toliau -
Elektrine priskiriama B tipui.

4. AB .Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijung

A d Maaaliaa?? Gailla.
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4.1.2. Kliento apskaitos spintoje(-ose) GAS jrengti vienos krypties iSmany(-ius
apskaitos skaitiklj{-ius).

4.1.3. Perskaiciuoti susijusiy pastociy RAA nuostatas, remiantis skaiCiavimo re:
derinimo darbus.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali biti
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispedarinio valdy

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB B
operatorius” savitamos svetaineje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy
.Energijos skirstymo operatorius” teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba kil
klausimams Jums gali padeti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite |
paskyros savitamos svetaineje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambutiai apmokestinami pagal Josy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg
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