Priedas Nr. 1 ,,Techniné
specifikacija“

SAULES SVIESOS ELEKTRINES JRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.  Pirkéjas UAB ,, BIO WOOD* jgyvendina projekta ,,ATSINAUJIIONANCIU ENERGIJOS
ISTEKLIY DIEGIMAS UAB ,,.BIO WOOD*“ GAMYBOS VYSTYNUI*“ (Nr. 02-011-K-
0059)“, bendrai finansuojama Europos Sajungos fondy ir Lietuvos Respublikos 1¢Somis.

2. Pirkimo objektas — 999,60 kW bendrosios jrengtosios galios fotovoltinés saulés §viesos
elektrinés jranga su projektavimo ir jrengimo (rangos) darbais.

3. Saulés Sviesos elektrinés turi buti jrengtos ant bendrovés UAB ,, BIO WOOD* nuosavybés
teise valdomy pastaty ir Zemés, esan¢iy Piliakalnio g. 9; 9a; 7 Krucy km., Mazeikiy raj.,
LT89327. Papildoma informacija apie stogus pateikta Techninés specifikacijos 4 dalyje.

4.  ESO isduotos prijungimo salygos yra pateiktos $ios techninés specifikacijos 1 priede.

Saulés Sviesos elektrinés jranga turi biti pristatyta ir jos jrengimo darbai turi bati atlikti ne
véliau kaip 7 (septynis) ménesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Sis terminas gali
buti pratestas 30 kalendoriniy dieny atskiru rasytiniu Saliy susitarimu, atsiradus ne nuo
tiekéjo tiesiogiai priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy saulés Sviesos elektrinés jrangos
pristatymas ir (ar) jrengimo darbai gali véluoti.

6. Saulés Sviesos elektrinés jrengimo darbai apima statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): stogo ekspertizg, dangos pavirSiaus paruoSima,
fotomoduliy konstrukcijy ant pastaty stogy montavimg, saulés Sviesos elektrinei skirty
keitikliy (inverteriy) ir fotomoduliy montavima, AC/DC dalies jrengimg ir prijungima,
sistemos bandyma, paleidimo — derinimo darbus, pridavimg VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULES FOTOELEKTRINES
JRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:

Eil. Parametras Reikalavimas
Nr.

1. Bendra saulés elektrinés | abiejy elektriniy bendra galia ne mazesné nei 999,60 kW (galima
jrengtoji galia paklaida j didesn¢ pusg iki 2kW)

Jei sitiloma jranga tik vienai elektrinei, tai galia turi buiti ne mazesné
kaip 499,8kW (galima paklaida j didesne pusg iki 1 kW)




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Montavimo vieta

Turi biiti parenkamas efektyviausias saulés elektrinés fotovoltiniy
moduliy i§déstymas ant bendrovés UAB ,, BIO WOOD* nuosavybés
teise valdomy pastaty ir Zemés, esanciy Piliakalnio g. 9, Krucy km.,
Mazeikiy raj., LT89327

Montavimo sistemos
tipas:

Ant plokscio stogo balastiné sistema be intervencijos ] stogo
konstrukcijg, bei Slaitinio stogo konstrukcija. Balastinés
konstrukcijos kampas ne mazesnis kaip 10 laipsniy.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio, plieniné karsto cinkavimo ar analogiska.

Elektrinés apkrova Kg j
kv.m.

Pateikiamas saulés elementy iSdéstymo planas su apkrovos
skaiCiavimais su sitilomy konstrukcijy gamintojo programine jranga,
kuriame jvertintas saulés elementy, laikanciyjy konstrukcijy bei
balasto svoris. Turi buti pateikiamas ir balasto i8déstymo planas
paruostas su konstrukcijy gamintojo programine jranga (pridéti ir
skai¢iavimy failg patikrinimui). Nepateikus Sios informacijos, rangovo
pasitilymas nevertinamas (atmetamas).

Monitoringo internetu
sistema

Su galimybe nuotoliniu budu stebéti saulés elektrinés darba kiekvieno
sroves keitiklio arba jei siilomi inverteriai su optimizatoriais, dviejy
saulés moduliy atzvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo
elektrinés paleidimo, jtampos ir srovés kokybes parametrus,
fotovoltiniy moduliy temperatiirg, saulés apSvitos intensyvumag).
Naudojama technologija turi uztikrinti saulés elektrinés jungciy
esanCiy ant stogo temperatiring apsauga, esant gaisro grésmei atjungti
sustabdyti saulés elektrinés darba.

Turi buti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga,

privalomas domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Itampos ir sroves kokybiniai rodikliai;

3. Jei sitiloma jranga su modulio lygmens galios elektronika — prietaisy

temperatura.

4. Momentin¢ generuojama galia;

5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktg laikotarpj.

6. Saulés apSvieta palyginama su generuojama elektrinés galia. Turi

biiti numatyta metrologiné stotelé sumontuota daugumos saulés

moduliy pasvyrimo kampu, kuri matuoty apSvitg bei temperatiirg. Su

galimybe UZsakovui stebéti SE darbg (momentinius ir istorinius

duomenis), kitus elektrinés parametrus bei, AB ,,Energijos skirstymo

operatorius (vadinama — AB ESO) pareikalavus, stebéti ir jiems.

7.Gedimy diagnostika ir monitoringas.

8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina

viso elektrinés eksploatavimo metu.




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Elektros energijos
skirstymas

ESO prijungimo salygomis generuojama elektros energija naudojama
Pirké&jo elektros energijos poreikiui tenkinti su galimybe pertekling
elektros energijg automatiskai tiekti j skirstomuosius elektros tinklus.
Jei elektrinés projektavimo metu bus nustatyta, kad galimas tik tam
tikras perteklinés elektros generavimas j ESO tinkla, turés biti
jrengtas sprendinys uztikrinantis, kad nebus generuojama j ESO tinklg
daugiau nei bus leista pagal elektrotechninj projekta suderintg su ESO.
Turi biiti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios
reguliatorius su nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO
dispecerinio centro SCADA sistemos. (arba lygiavertis).

Taip pat Rangovo sitilomy inverteriy valdymas turi biiti susietas su
NordPool birza. Jei birzoje valandiné elektros kaina Zemesné nei
nustaté vartotojas (Siuo atveju elektrinés savininkas), inverteriai turi
automatiskai mazinti atiduodamg galig j ESO tinklg iki 0 kW.
Pagrindimui rangovas privalo pateikti tokios valdymo sistemos
veikimo apra§yma, pridédamas naudojamos programings jrangos
langus arba pacios programos vartotojo instrukcijg. Nepateikus $ios
informacijos, rangovo pasitilymas nevertinamas (atmetamas).

Zaibo iskrovos ir
vir§jtampiy apsauga

Visi saulés elektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi bati
jZzeminti, kaip tai numato Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (EIIT).

Naudojama jranga

Visa jranga ir visi komponentai, reikalingi ir batini saulés
elektrinés jrengimui, turi baiti nauji ir niekada neeksploatuoti,
pagaminti ne anks¢iau kaip 2024 metais.

10.

Keitikliy montavimas

Keitikliai privalo biiti montuojami pagal gamintojo reikalavimus ir
atsizvelgiant ] rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy). Keitikliai
bus montuojami pastaty techniniuose aukstuose. Keitikliuose turi buti
uztikrintas automatinis DC jtampos sumazinimas <120 V su
sertifikuota jranga, atitinkan¢ia EN62109 1:2010 standartg arba kitg
lygiavert]. Kai naudojami optimizatoriai, komunikacija tarp jy ir
inverterio turi vykti per kabeling linijg. Keitiklis turi turéti automatinj
DC elektrinio lanko (kibirkS¢iavimo) aptikima

11.

Minimalus tiekéjo
deklaruojamas ir
pagristas saulés elektrinés
generuojamas el.
energijos kiekis per
metus

Bendra elektrinés metiné generacija ne mazesné kaip 979020 kwh.
Jei sitiloma tik viena elektring, tada turi biiti garantuojama ne maziaus
kaip puse auksc¢iau nurodytos generacijos kiekio.

Pateikiama PVSYST arba kitos lygiavertés saulés elektriniy
modeliavimo programine jranga parengta modeliavimo ataskaita su
skaiCiavimais (gali buti pateikta angly kalba). Skai¢iavimuose turi
buti jvertintas 3D galimas SeS¢liavimas, nuostoliai tinkluose (tiek
kintamos srovés, tiek nuolatinés) , apSviestumo ir elektriniai
nuostoliai dél Seseliavimo, nuostoliai dél neSvarumy ant moduliy,
nuostoliai atsirandantys pirmomis valandomis po saulés apSvietimo
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Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

atsiradimo (Light induced degradation LID), nuostoliai susidarantys
dél temperaturiniy faktoriy, nuostoliai atsirandantys keitikliuose (ir
optimizatoriuose jei tokie sitilomi), AC ir DC tinkluose atsirandantys
nuostoliai dél kabeliy varzos bei kiti galimi nuostoliai, kas jtakos
garantuojama elektros pagaminimg. Naudoti skai¢iuojamyjy mety
bendrajg saulés spindulivote ne didesne kaip 1050 kWh/m2 |
horizontaligja plok§tuma. Su pasitilymy turi biiti pateiktas
skaiciavimy failas, kad biity galima patikrinti skaiCiavimus.

12.

Fotovoltinés  elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo  konstrukcijy

sumontavimas

pravedimo konstruktyvai naudojamos medziagos ir jy irengimas turi

Sumontuoti elektring ant stogy. Elektrinés fotovoltiniy moduliy
laikanc¢ios  konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy

atitikti fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymy
reikalavimams. Turi biti pasirinktos ilgaamZzés konstrukcijos. Tiekéjas
prisiima pilng atsakomybe uz tinkama medziagy panaudojimg ir|
konstrukcijos jrengimg. Konstrukcija turi buti sertifikuota TUV arba
analogiskos akredituotos jstaigos pagal UL-2703 standarta arba
lygiavert;.

13.

Srovés keitiklio, elektros
energijos apskaitos
prietaisy, kabeliy bei
kitos el. jrangos
montavimas

Fotovoltiniy moduliy jungimas grupémis, srovés keitikliy montavimas,
paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo jrangos
montavimas, fotovoltiniy moduliy grupiy jungimas j srovés keitiklius,
keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, jzeminimo kontiro jrengimas,
sroves keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebéjimo
(monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susij¢ darbai.
Fotovoltinés elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui
jrengti apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos
rodikliai. Kabelynas nuo saulés moduliy iki jtampos keitikliy
(inverteriy), turi biiti >= 6 mm?2.

14.

Fotovoltiniy moduliy
montavimas paleidimo —
derinimo darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Seséliavimo. Sujungiant DC
grandines jvertinti sroviy pokycius dél galimo SeSéliavimo ir kity
trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotovoltiniy moduliy grandiniy darba kas
salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Atlikti
visus fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus. Paruosti
elektrinés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personalg
saugiai eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei teis¢ aktuose
numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti
VERT pazyma apie elektrinés atitikimg teisés akty reikalavimams bei
atlikti natlirinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darby priémimo-
pridavimo aktu saulés elektring perduoti (priduoti) eksploatuoti
Pirkéjui.

3. MINIMALUS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:

Eil.
Nr.

Irangos techniniai ir
kokybiniai rodikliai

Minimalis reikalavimai




Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

1.1. Siiillomy moduliy gamintojas turi atitikti Siy standarty reikalavimus:

1.1.1. | ISO 9001 arba lygiavertis Taip

1.1.2. | ISO 14001 arba lygiavertis Taip

1.2. Siiilomi moduliai turi atitikti $iu direktyvy ir standarty reikalavimus:

1.2.1. | CE atitikties deklaracija Taip

1.2.2. | IEC 61215:2016 Taip

1.2.3. | IEC 61730:2016 Taip

1.3. Fotoelektriniu moduliy gamybos kokybiniai kriterijai:

1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams:
Produkto garantija (pateikiamas

1.3.1.1. | gamintojo garantijos iSaiSkinimo > 10 mety
raStas)

1312 Efektyvumo gargntija po 10 > 90 %
mety eksploatacijos
Efektyvumo garantija po 25

1.3.1.3. | mety eksploatacijos, lyginant su >80 %
nominalia

1.4. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:
Fotoelektriniy moduliy

14.1 efektyvumas pagal STC %: 220

1.4.3. | Technologija Monokristaliniai arba lygiaverciai

1.4.4. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba lygiavertis

1.5. Mechaninis atsparumas

1.5.1. | Maksimali v&jo apkrova, Pa > 2400

1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400

1.6. Kiti parametrai

16.1 Apvsaugos klas¢  (jungiamai > IP65
dézutei)

1.6.3. | Galio tolerancija Ne daugiau kaip 5 Wp

1.6.4. | Moduliy darbiné temperatiira Ne maziau kaip -40 .. +85 C°

2. KEITIKLIAI

2.1. Siulomi Keitikliai turi atitikti $iy direktyvuy ir standarty reikalavimus:

2.1.1. | CE atitikties deklaracija Taip

2.1.2. | IEC 61727:2004 Taip

2.1.3. | IEC 62116:2008 Taip

2.1.4. | IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip

2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaverc¢iai Taip

2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis Taip
Gamintojo garantija

2.2. (Pateikiamas gamintojo > 10 mety
garantijos iSaiSkinimo rastas)

2.3. Techniniai parametrai:

2.3.1. | Apsaugos lygis > [P65

2.3.2. | Nominalus keitiklio >97 %




Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai
efektyvumas (European
Efficiency)
233, | Galimos duomeny perdavimo RS485, LAN ar kt.
$3saj0s
234 Modul_lq_ ir kelpkhq galios <1
santykinis dydis
2.3.5. | Keitikliy darbiné temperatiira Ne maziau kaip -25.... + 60 C

3. KONSTRUKCIJOS

3.1.

Siiilomos konstrukcijos turi Siuos reikalavimus:

3.1.1.

Konstrukcijy gamintojo techniné
garantija (Pateikiamas produkto
techninis dokumentas su
gamintojo nurodyta produkto
garantija)

> 10 mety

3.1.2.

CE atitikties deklaracija

Taip

4.

5.

Reikalaujamy parametry pagrindimui

pateikiamos techniniy specifikacijy,

deklaracijy ir sertifikaty kopijos (lietuviy arba angly kalbomis).

atitikties

Jeigu techninéje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilme ar gamyba, laikyti, kad
Pirkéjas §j nurodyma pateikia jrasant zodzius ,,arba lygiavertis“. Si techniné specifikacija yra
neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos jsigijimo ir jos jrengimo darby pirkimo sutarties

dalis.




4. PAPILDOMA INFORMACIJA

1. Saulés elektrinés montavimo vieta — pastaty (kadastriniai numeriai Nr.6198-5018-8018; Nr.
6198-0017-8014; Nr. 4400-5993-6315 ir Nr. 4400-5993-6326 ) esanciy Piliakalnio g. 7; 9; 9A, Krucy
km., Mazeikiy raj., 89327 MaZeikiai, Lietuva, stogai:

1. Saulés elektrinés montavimo
zonos pazymetos raudona
linija.

2. Keitiklius numatyta
montuoti lauke ant fasado
arba pastato viduje.

3. Stogai 1, 2, 3 —saulés
elektrinés montavimo
vieta

4. Zaliai pazymétos vietos
(nuotraukoje) — saulés
elektrinés pajungimo vietos.

2. Stogy dangos

Stogo Nr. Dangos tipas Stogo konstrukcija
1 Trapeciné skarda Slaitinis
2 Bituminé danga Plokscias
3 Bituminé danga Plokscias
ESO prijungimo salygos

PRIJUNGIMO SALYGOS:
NR. GAM22-C7451
NR. GAM22-C7448




