AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

Parengta: 2023-01-04,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM22-C7448 Galioja iki: 2024-09-08

Klientas: UAB ,Bio wood®

Kliento kontaktiniai duomenys: Palangos pl. 23, Vigantiskiy k., Gadinavo sen., TelSiy r. sav.,
+37061156469, info@biowood.eu

Objekto pavadinimas: BIOKURO GAMYBA

Objekto adresas: Piliakalnio g. 9, Kruciy k., Tirk$liy sen., Mazeikiy r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E1D42C7448

Kliento prijungimo objekto duomenys:

Mato Leistinoji naudoti galia Atvado tipas
vnt. (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW 625 Trifazis
Nauja leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 625 Trifazis
Komercines apskaitos spintos spalva:
Elektrinés duomenvs Jrengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus :;LTi?iss
y galia (kW) tinkla galia (kW) jtampa (kV) mgi;
Esami 0 0
Nauji 499,99 499,99 0,4 Saulés
IS viso 499,99 499,99

1. Sios prijungimo salygos iSduodamos Kliento elektrinés adresu Piliakalnio g. 9, Kruciy k., Tirksliy
sen., Mazeikiy r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomuyjy tinkly.
Elektrinés prijungimui parinktas optimalus taskas atsizvelgiant j techninius ir ekonominius rodiklius.
Elektrinéje pagaminta elektros energija bus skirta gaminancio vartotojo elektros energijos poreikio
tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
ant kabelio (-iy) (atvado) (-y)), pakloto (-y) i§ transformatorinés (TR) j savininko (-y) objekto (-y) vidaus
elektros tinklg (-us), prijungimo gnybty.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elektros jrenginiy prijungimo projektg pagal Siy Prijungimo salygy 4 punkto techninius
sprendinius. Projektas turi atitikti STR ,Statinio projektavimas“ bei Bendrovés technologinés tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinias
projektavimo jmones. Dél projektui rengti reikalingos techninés informacijos ir atsakingy Bendrovés
asmeny kontakty galite kreiptis klienty aptarnavimo telefonu

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 8 697 61 852 AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laisvés pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612
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1852, elektroniniu pastu info@eso.It. Kreipiantis nurodykite Siy sglygy numer;j ir savivaldybe kurioje yra
projektuojamas objektas.

3.1.2. Parengto projekto skaitmenine versijg prasome patalpinti ESO puslapyje &ia (www.eso.lt->
Partneriams -> Elektros darby tiekéjams ir rangovams -> Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
Brézinius ir schemas prasome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus PDF
formatu.

3.1.3. Pasiradyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodytg prijungimo paslaugos
mokestj. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant batinumui, savo
léSomis bei vadovaudamasis galiojanCiy teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elektros
jrenginiy montavimo darbo projektg ir jj suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir
organizacijomis, su kuriomis, pagal galiojanCiy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi bati
suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta Siy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis j reikiamg kvalifikacijg turinCias jmones.

3.1.6. Prie§ operatoriui prijungiant gamintojo elektros jrenginius prie operatoriaus elektros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) iSduotg Elektros
jrenginiy techninés budklés patikrinimo pazymg (derinimo ir bandymo darbams) liudijancig apie
gamintojui nuosavybés teise priklausancCiy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés baklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elektros tinklus prie operatoriaus elektros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT pazyma pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrinés natdrinius bandymus pagal 3iy sglygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natiriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Atitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schemg, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elektros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trikumy, patvirtina
iSduodamas pazymg apie jrengty elektros jrenginiy techninés biklés patikrinimg. VERT pazymag
(elektrinés prijungimui prie elektros tinklo) ir Atitikties vertinimo ataskaitg pateikite Bendrovei per
https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skiltj - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminanciy vartotojy j elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir iS elektros tinkly suvartotos
elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminanciam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos.

3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartotoju apskaita uz trikstamg (suvartotg, bet
nepatiektg | tinklus) EE yra vykdoma pagal esamg tarify plang, kuris gali bati keiCiamas tapus
gaminanciu vartotoju.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. Jrengti jrangg, kuri atskirty Kliento Objekto vidaus elektros tinklg nuo Bendrovés skirstomujy
elektros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elektros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.2. Elektrinés prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taske, jrengti gamintojo apskaitos spintg
(toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendrujy taisykliy
VI skyriaus reikalavimus t. y. ,Jrengiant elektros skaitiklius, nuo grindy (zemés pavirSiaus, stacionariyjy
pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio gnybty aukstis turi bati 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti
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vieta Bendrovés vienos krypties elektros energijos apskaitos prietaiso jrengimui ir automatizuotos
elektros energijos apskaitos sistemos valdikliui.

3.2.3. Turi bdti jrengtas nuotolinis elektrinés valdymas i§ Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdiklj;

3.2.3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i§ ESO DMS. Prijungimo
taske turi bati uztikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0,9...+0,9 turi
bati pagrindziami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. cos fi algoritmas realizuojamas
Gamintojo elektrinés valdiklyje (PLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i§ DMS sistemos turi biti vykdomas IEC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi bati jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP)]) su rySio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elektrinés ir Bendrovés dispeCerinio centro DMS sistemos.
Elektrinés teleinformacijos signaly sgrasas techninio projekto rengimo metu turi bati suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uztikrinti netrikstamg rySio veikimg tarp valdiklio ir Bendrovés
dispecerinio centro DMS visu elektrinés eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti jégaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi bati suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekto dalyje turi bati atlikti skaiCiavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elektrinés prijungimas, dél elektros kokybés parametry reikalavimy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrinés jtakg tinklo kokybés
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikes) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske, ir
transformatoriniy, maitinamy nuo L-SP6 i$ Miglos TP 10 kV ir 0,4 kV skirstyklose.

3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokycCio lygis elektrinés prijungimo taske, elektrinés
jjlungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokycio vertés turi nevirSyti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy;

3.2.7.3. minimali/maksimali trumpojo jungimo srove ir galia elektrinés prijungimo taske;

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talpiné srové ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo sroves
padidéjimui;

3.2.7.5. elektrinés sukeliamos harmoninés sroves, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis
lygis, kai elektrinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daznio keitiklius ar nuolatinés srovés
intarpus.

3.2.7.6. skaiCiavimus atlikti prie ribinio tinklo rezimo, kuomet esamy elektriniy ir planuojamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotojy galia lygi 0 kW.
3.2.7.7. skaiCiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastoCiy 10 kV skirstyklose palaikomg maksimalig
jtampa Esant remontiniam/avariniam tinklo réZimui elektrinés leistinoji generuoti j skirstomajj tinklg
galig turi automatiskai bati ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZimui operatorius
nekompensuos gamintojo patirty nuostoliy;

3.2.7.8. skaiCiavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo sglygos
elektrines.

3.2.7.9. nustacius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
parinkti kitg prijungimo taskg (kitas prijungimo taskas turi bati suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinancias elektrinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

3.2.7.10. Skaiciavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi bati pateikti detalds
skaiCiavimai, nurodant skai€iavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.
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3.2.8. Gamintojas, savo léSomis, po elektrinés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elektrinés natdrinius bandymus. Natdriniy bandymy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi bati pateikiama techniniame projekte. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendrovés atstovus j natdriniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natariniy bandymy atlikimo,
turi pateikti nattriniy bandymy protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés kainy ir energetikos
kontrolés komisijos 2018 m. spalio 15 d. nutarimu Nr.O3E-323) bei kity galiojanciy teisés akty
reikalavimus.

3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba ple¢iant esamy elektros gamybos
jrenginiy pajégumus, atitinkanéius A tipa, zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebity virSijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,,VieSyjuy elektros tinkly jtampos charakteristikos* reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 kV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba ple¢iant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkancius
B arba C tipa, turi buti uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,,VieSuyjy elektros tinkly jtampos charakteristikos“ reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). Jtampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. Jtampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planuojamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba izoliuotame nuo perdavimo tinklo rezime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstacius standartinius tinklo parametrus.

3.2.12. Susijusios techninés saglygos: 22-C7448 ir 22-C7451.

4. AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esamg(-us) Kliento komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti j abiejy
krypCiy komercinés elektros energijos apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.2. Apskaitos prietaisus integruoti j esamg Bendrovés automatizuotg elektros energijos apskaitos
sistemg (toliau - AEEAS).

4.1.3. Kliento apskaitos spintoje GAS jrengti vienos krypties elektros energijos apskaitos skaitiklj. GAS
skyde jrengti AEEAS valdik].

4.1.4. PerskaiCiuoti susijusiy pastoCiy RAA nuostatas, remiantis skaiCiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

4.1.5. Transformatorinéje MT-140 ant transformatoriy 0,4 kV iSvady turi bati jrengiami 61000-4-30
standarto (3 leidimo) A klasés parametrus atitinkantys kokybés analizatoriai. Jei nuosavybés riboje tarp
ESO ir Kliento vidaus elektros tinklo normaliu tinklo rezimu trifazio trumpojo jungimo sroveé (1k3) yra
bent 50 karty didesné uz elektrinés vardine srove (In), t.y (Ik3 / In > 50), tuomet analizatoriaus jrengti
neprivaloma.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali buti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.
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5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo
operatorius” savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius* teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.It.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokéjimo plana.
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Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibrézZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It



