Priedas Nr.1

TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
SAULES ELEKTRINES

IRANGOS, MONTAVIMO IR KT. DARBU PIRKIMUI

UAB ,,GKF Lumber Group“, jgyvendindama UAB ,,GKF Lumber Group* 600 kW galios

AEI projekta, projekto Nr. 02-011-K-0054, (toliau vadinamas — Projektu), bendrai finansuojama Europos
Sajungos struktiirinés paramos 1éSomis planuoja jsigyti: fotovoltinés elektrinés jrangg (jskaitant montavimo
darbus) (vadinama —Iranga/Preké) bei su fotovoltine elektrine susijusias paslaugas ir darbus, t. y. visus darbus,
kurie butini, kad fotovoltiné elektriné biity saugiai sumontuota ir pagal galiojancius teisés aktus ir techninius
reikalavimus biity prijungta prie Pirkéjo vidaus elektros tinkly.

1 lentelé. Pagrindiniai saulés fotoelektrinés projekto parametrai ir jrengimo vieta:

Vieta

Parametrai

Reik$meés

Montavim
0 vietos
adresas.

Bendra
saulés
elektrinés
(toliau -
Jégainé
arba SE )
jrengtoji
galia,

600 kW (galima paklaida = vieno foto modulio galia)

Montavimo
vieta

Statiniai ant kuriy stogy montuojama saulés jégainé u. n. 4698-6002-3137
(pagrindinis stogas, plane paZymeétas plotas 1870 m2), u. n. 4698-6002-
3026 (rezervinis stogas, plane pazymétas plotas 2232 m2), adresas Skaruliy
g.10, Jonava , ir u. n. 4698-6008-3059 (pagrindinis stogas, plane paZymétas
plotas 2979 m2), adresas Skaruliy g.10 A, Jonava. Stogy planai pateikiami
paveikslélyje zemiau, 1 paveikslélis.

Jégainé projektuojama ir montuojama pilnai ir racionaliai iSnaudojant apibréZztus
pagrindiniy stogy plotus, esant ploto trikumui ant pagrindiniy stogy, jégainés
dalis gali biiti projektuojama ir montuojama ir ant rezervinio stogo apibréztame
rezerviniame plote.




Vieta Parametrai Reiksmés
Montavimo | Fotovoltiné elektriné turi biiti sumontuota ant sutapdinto stogo be intervencijos |
metodas stogo danga. [ranga turi biiti tinkamai jzeminta.
Montavimo metodo pagrindimas turi biiti pateiktas kartu su pasitlymu Jégainés
foto moduliy plane uZtikrinant efektyviausig elektrinés darbg. Turi buti pateiktas
PVSOL ar kitos lygiavertés programinés jrangos skai¢iavimy ataskaita
jvertinant visus galimus energijos nuostolius.
Montavimo | Konstrukcija turi biti pritaikyta ant stogo montuojamai saulés Jégainei,
konstrukcija | konstrukcija pagaminta i$ aliuminio lydinio arba alternatyvi panasiy savybiy
pagal ilgaamziSkuma.
Montavimo konstrukcijos (jskaitant balasty sistema) skaiCiavimai ir
pagrindimas turi biti pateiktas Jégainés foto moduliy montavimo plane
(sprendiniuose). Turi biiti pateikti apkrovy tenkanéiy 1m? stogo ploto
skaiCiavimai.
Monitoring | Turi biiti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga, privalomas
o internetu | domeny detalizavimas:
sistema 1. Suminé pagaminta elektros energija;
2. Jtampos ir sroves kokybiniai rodikliai;
3. Momentiné generuojama galia;
4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinkta laikotarpj.
5. Galimybe uzsakovui stebéti Jégainés darba (momentinius ir istorinius
duomenis), kitus elektrinés parametrus bei, AB ,,Energijos skirstymo
operatorius“ (vadinama — AB ESO) pareikalavus, stebéti ir jiems.
6.Gedimy diagnostika ir monitoringas.
7. Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga.
Elektros Turi biti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su
energijos nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO dispecerinio centro SCADA
skirstymas | sistemos (arba lygiavertis).
Naudojama | Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenesné kaip 2023 mety
jranga gamybos.
Apsauga Turi buti jrengta apsauga nuo vir§ jtampiy (DC ir AC )
nuo vir§

itampiy




2 lentelé. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

Atliekami darbai

Aprasymas

Fotovoltinés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo
konstrukcijy
sumontavimas.

Sumontuoti elektring ant stogy, kurio planas pateiktas 1 paveikslélyje. Elektrinés
fotovoltiniy moduliy laikancios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy
pravedimo konstruktyvai naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti
fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymy reikalavimams. Turi biiti
pasirinktos ilgaamzés konstrukcijos. Tiekéjas prisiima pilng atsakomybe uz tinkamg
medziagy panaudojima ir konstrukcijos jrengima.

Inverteriy, elektros
energijos apskaitos
prietaisy, kabeliy bei
kitos el. jrangos
montavimas

Foto moduliy jungimas grupémis, srovés keitikliy montavimas, paskirstymo skydo,
elektros saugos ir komutavimo jrangos montavimas, fotovoltiniy moduliy grupiy
jungimas | srovés keitiklius, keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, iZeminimo
konttiro jrengimas, srovés keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio
stebéjimo (monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susije darbai.

Jégainés montavimas
paleidimo — derinimo
darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Sesé¢liavimo. Sujungiant DC grandines
jvertinti sroviy pokycius dél galimo Seséliavimo ir kity trukdziy, bei uztikrinti tolygy
fotovoltiniy moduliy grandiniy darbg kas saglygoty maksimaly pagaminamos elektros
energijos kiekj. Atlikti visus fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus.
Paruosti elektrinés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personalg saugiai
eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT ir kitoms institucijoms, gauti reikiamas
pazymas , atlikti bandymus, matavimus, derinimus pagal LR teis¢ akty nuostatas,
pazyma apie elektrinés atitikimg teisés akty reikalavimams. Darby priémimo-
pridavimo aktu Jégaine perduoti eksploatuoti Pirkéjui.

Monitoringo internetu
sistema

Turi biiti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga, privalomas
domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Itampos ir srovés kokybiniai rodikliai;

3. Momentiné generuojama galia;

4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal

pasirinkta laikotarpj.

Monitoringo internetu sistema su galimybe uZsakovui vykdyti = jégainés
funkcionalumo ir gedimy stebéseng on-line reZzimu serveryje, elektrinés darbg
(momentinius ir istorinius duomenis), kitus elektrinés parametrus.

Jégainés  sudaromy
papildomy  apkrovy
skaiCiavimas ir
statiniy ekspertizé
pildomoms apkrovoms

Montavimo konstrukcijos (jskaitant balasty sistemg, tvirtinimy elementus,
kabelius ir kt. elementus) skai¢iavimai ir pagrindimas turi bati pateiktas
Jégainés foto moduliy montavimo plane sprendiniuose). Turi biti pateikti apkrovy
stogui skai¢iavimai. Tiekéjas pats arba pasitelkdamas tre¢ias Salis atlieka visus
darbus susijusius su statiniy ekspertize ir gauna eksperty iSvadas apie leistinas
papildomas apkrovas dél Tiekéjo jrengiamos saulés jégainés. Ekspertizés kaina
negali virSyti tiekéjo sitilomos kainos.

3 lentelé. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai jrangai:

Eil. Nr. Irangos ir darby savybés, | Minimalus Pateikiami jrangos
techniniai ir kt. rodikliai reikalavimai ir | technines
rodikliy charakteristikas,
reikSmeés savybes (iskaitant
darbus)




pagrindZiantys
dokumentai.

FOTOELEKTRINIAI
MODULIAI:

1. Sitllomi moduliai turi atitikti Siy

standarty reikalavimus:

1.1 IEC 61730 arba lygiaverciai Taip Pateikiama atitikties

galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos

1.2. Apsaugos klasé (jungiamai dézutei) | >IP67
Lygiaver¢iy ar o .
geresniy savybiy Patel.klamg. gaminio

specifikacijos

1.3. IEC 61215 arba lygiaverciai | Taip Pateikiama atitikties

galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos

1.4. CE atitikties deklaracija Taip

Pateikiama atitikties
deklaracija ir sertifikaty
kopijos

2. Fotoelektriniy moduliy kokybiniai

Kriterijai
2.1. Voltamperiniy charakteristiky | Taip Pateikiama atitikties
matavimas saulés simuliatoriuje deklaracija ir sertifikaty
kopijos
2.2. Gamintojo garantijos
moduliams:

2.2.1. Produkto gamintojo garantija >10 mety Pateikiamos gaminintojo
Lygiaveréiy ar garantijy deklaracija ar
geresniy savybiy kitas lygevertis

dokumentas

2.2.2. Efektyvumo garantija po 10 >94,5% Pateikiamos gaminio

mety eksploatacijos Lygiaver¢iy  ar | specifikacijos
geresniy savybiy

2.2.3. Efektyvumo garantija po 25 mety | >84%

eksploatacijos, lyginant Lygiaver¢iy ar | Pateikiamos gaminio
su nominalia geresniy savybiy | specifikacijos
2.2.4. Fotoelektriniy moduliy >21%
efektyvumas  pagal STC % | Lygiaver¢iy ar | Pateikiamos gaminio
(nevertinant papildomos naudos dél | geresniy savybiy | specifikacijos
dvipusio modulio jei siilomi
dvipusiai foto moduliai):

3. Techniniai ir kokybiniai
reikalavimai fotoelementy
moduliams

3.1. Elektrotechniniai parametrai

3.1.1L Foto modulio galia >430W Pateikiamos gaminio

Lygiaveréiy ar
geresniy savybiy

specifikacijos




3.2. Mechaninis atsparumas
3.2.1. Maksimali sniego apkrova, Pa >5400 Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.2.2 Maksimali v¢jo apkrova, Pa >2400 Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.3. Kiti parametrai
3.3.1 Svoris, kg <24,7kg foto | Pateikiamos gaminio
modulio ploto specifikacijos
Lygiaverciy ar
geresniy savybiy
3.3.2. Saulés elementy tipas Monokristaliniai, Pateikiamos gaminio
polikristaliniali, specifikacijos
lygiaveréiy  ar
geresniy savybiy
3.3.3. Foto moduliy galios paklaida 0 ~+5W
Lygiaver¢iy ar Pateikiamos gaminio
geresniy savybiy | specifikacijos
3.3.4. Celiy skaicius >108 Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.3.5. Moduliy darbiné temperatiira -40 °C .. +85 °C
LygiaverCiy  ar Pateikiamos aminio
geresniy savybiy specifikacijos ¢
3.3.6. Foto moduliy atsparumo degumui | >C degumo klasé
klase Lygeverciy  ar
geresniy savybiy
. STANDARTINIAI
INVERTERIAI:
1. Sialomi inverteriai turi atitiktj Siy
direktyvy ir standarty
reikalavimus:
1.1. IEC 61727 arba lygiaverciai | Taip Pateikiama atitikties
galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos
1.2. IEC 62109-1/2 arba lygiaverciai | Taip Pateikiama atitikties
galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos
1.3. IEC 62116 arba lygiaverciai | Taip Pateikiama atitikties
galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos
2. Gamintojo garantija 10 mety Pateikiamos gaminintojo
garantijy deklaracija ar
kitas lygevertis
dokumentas.
3. Techniniai parametrai:




3.1. Faziy skai¢ius 3 Pateikiamos gaminio
specifikacijos
3.2. Apsaugos lygis, IP IP66 Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.3. Efektyvumas EURO > 97 proc. Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy  ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.4. Galimos duomeny perdavimo RS485, WiFi Pateikiamos gaminio
Sasajos specifikacijos
3.5. Nuotoliné inverterio programinés | Taip Pateikiamos gaminio
jrangos atnaujinimo galimybé specifikacijos
3.6. Sistemos darbo stebésena nuotoliniu | Taip Pateikiamos gaminio
bidu specifikacijos
3.7. DC atjungimas Integruotas Pateikiamos gaminio
specifikacijos
3.8. Nominali visy standartiniy inverteriy | > 500 kW Pateikiama tiekéjo
j tinklag atiduodama galia (visy deklaracija
sumontuoty inverteriy nominaliy
galiy suma)
3.9. Inverteriy darbiné temperatiira -30°C~+60°C Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
. HIBRIDINIAI INVERTERIAI (su
integruotomis  prijungimo  prie
skirstomyju tinkly, hibridinio
réZimo, atsarginio rézZimo
funkcijomis):
1. Sitilomi inverteriai turi atitiktj Siy
direktyvy ir standarty
reikalavimus:
1.1. V 0126-1-1, IEC 50549, VDE V | Taip Pateikiama atitikties
0124-100 deklaracija ir sertifikaty
kopijos
1.2. EN 61000-6-1 ir 61000-6-3 arba | Taip Pateikiama atitikties
lygiaverciai galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos
1.3. IEC 62109-1 ir 62109-2 arba | Taip Pateikiama atitikties
lygiaverciai galiojantys sertifikatai deklaracija ir sertifikaty
kopijos
2. Gamintojo garantija 10 mety Pateikiamos gaminintojo
garantijy deklaracija ar
kitas lygevertis
dokumentas.
3. Techniniai parametrai:
3.1. Faziy skaic¢ius 3 Pateikiamos gaminio
specifikacijos
3.2. Apsaugos lygis, IP >IP65 Pateikiamos gaminio
lygiaver¢iy  ar | specifikacijos

geresniy savybiy




3.3. Hibridinio inverterio (keitiklio) | > 97  proc. | Pateikiamos gaminio
EURO efektyvumas Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.4. Nuotoliné inverterio programinés | Taip Pateikiamos gaminio
jrangos atnaujinimo galimybeé specifikacijos
3.5 Sistemos darbo stebésena nuotoliniu | Taip Pateikiamos gaminio
budu specifikacijos
3.6. DC atjungimas Integruotas Pateikiamos gaminio
specifikacijos
3.7. Nominali visy hibridiniy inverteriy j | 100 kW Pateikiam tieke¢jo
tinkla atiduodama galia  (visy deklaracija
sumontuoty inverteriy nominaliy
galiy suma)
3.8. Inverteryje  integruotas  ekranas | LCD
inverterio parametry stebéjimui Lygiaver¢iy ar Pateikiamos gaminio
geresniy savybiy specifikacijos
3.9. Type II apsauga DC ir AC puséms Taip Pateikiamos gaminio
specifikacijos
3.10. Sistemoje siilloma  hibridiniai | >10 KW Pateikiamos gaminio
inverteriai, kuriy kiekvieno nominali | Lygiavergiy ar | specifikacijos
galia: geresniy savybiy
3.11. Dingus tinklo jtampai hibridiniy | <1s Pateikiamos gaminio
inverteriy persijungimo laikas j salos | Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
r¢zima (be papildomos jrangos) geresniy savybiy
3.12 Galimos duomeny perdavimo RS485 ir
Sasajos Ethernet  arba | Pateikiamos gaminio
Wifi specifikacijos
3.13. Inverteriy darbiné temperatiira -30°C~+60°C Pateikiamos gaminio
Lygiaver¢iy ar | specifikacijos
geresniy savybiy
3.14. Galimybé hibridiniams inverteriams | 5 arba daugiau
dirbti lygiagreciai, kaip vienas inverteriy, bet ne | Pateikiamos gaminio
inverteris maziau 100 KW | specifikacijos
3.15. Nominali suminé visy inverteriy | >600 kW Pateikiama tiekéjo
tinklg atiduodama galia deklaracija su
skaiCiavimu.
Il. KONSTRUKCIJA
1. 600 kW galios jegainés konstrukcijos | 10 mety Pateikiamos gaminintojo
montuojamos stogo garantija garantijy deklaracija ar
kitas lygevertis
dokumentas
v Darbuy atlikimo terminas Prijungimas prie | Pateikiamas darby
uzsakovo vidaus | atlikimo grafikas,
Skaic¢iuojamas nuo Rangos sutarties | tinkle grafike nurodant ir
sudarymo dienos bandymams terminus, per kiek dieny
<150d. Jégainé bus prijungta
(kalendoriniy prie  vidaus tinklo

dieny),

bandymams ir per kiek




pasibaigus Jégainés eksploatavimo
terminui Jégaing demontuoti, jranga
utilizuoti.

Perdavimas dieny  bus perduota
eksploatuoti Uzsakovui saugiai
uzsakovui  per | eksploatuoti.

<270d.

\ Jeégainés Techninés prieziiros ir | ...EUR/metus | Pateikiama tiekejo
aptarnavimo kaina (EUR/ metus) deklaracija ir suma
nesusijusi su garantiniu aptarnavimu nurodoma  pasitlyme

kaing

Vi Optimalus pagaminamos el. | Ne maziau | Pateikiama tiekejo
energijos kiekis MWh/metus esant | 590,12 MWh/ | deklaracija ir
pasiillyme aprasytam planuojamam | metus pagaminamo el
fotomoduliy iSdéstymui energijos kiekio
(konfiguravimui) ir nesant gamybos skaic¢iavimai
ribojimy (Eavg nominalus) (pagrindimas)

nurodoma pasitilyme.
(Eavg nominalus)

VIl Tiekéjas  jsipreigoja nepataisomq | Taip/ Ne Pateikiama tiekéjo

sugedusiq  jrangg  utilizuoti. o deklaracija

Jei techningje specifikacijoje nurodytas konkretus skaiéius, priimtina jranga, medziagos, darbai
su lygiavertémis ar geresnémis savybémis ar charakteristikomis.




