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EXTRUSION

1 Priedas

TECHNINE SPECIFIKACIJA

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
FOTOVOLTINES ELEKTRINES RANGOS DARBU
IR JRANGOS PIRKIMUI

UAB ,,ABC Nordic*“ (vadinama — Pirkéjas), jgyvendindama projekta UAB ,,ABC Nordic* 550
kW AEIL*, projekto Nr. S-02-011-K-0013, (toliau vadinamas — Projektu), bendrai finansuojama
Europos Sgjungos struktiirinés paramos 1éSomis planuoja isigyti: fotovoltinés elektrinés jranga (iskaitant
montavimo darbus) (vadinama —Jranga/Prekée) bei su fotovoltine elektrine susijusias paslaugas ir darbus,
t.y. visus darbus, kurie biitini, kad fotovoltin¢ elektriné biity saugiai sumontuota ir pagal galiojancius teisés
aktus ir techninius reikalavimus biity prijungta prie Pirkéjo vidaus elektros tinkly.

1 lentelé. Pagrindiniai saulés fotoelektrinés projekto parametrai:

Vieta Parametrai Reik§més
Montavimo | Bendra 100 kKW (galima paklaida = vieno fotomodulio galia)
vietos fotovoltines

nurodytos | elektrinés
Priede Nr.5 | jrengtoji

galia, kW
Montavimo | Gamybinés paskirties statinio adresas, ant kurio stogo montuojama saulés jégainé
vieta - Ukmergés g.17 Jonava, u.n. 4400-5645-0863, stogo planas pateikiamas Priede

Nr.5

EL

l I l
11nl

i

Lapas|Lapy 1|5



pasirin/\’imas tavo
tvariai ateiciail

Vieta Parametrai ReikSmés

Montavimo | Fotovoltiné elektriné turi biiti sumontuota ant sutapdinto stogo. [ranga turi buti

metodas tinkamai jzeminta. Montavimo metodo pagrindimas turi buti pateiktas laisvos
formos raStu uZztikrinant efektyviausia elektrinés darba. 100 kW elektrinés
montavimo vieta ir laikas turés biiti suderinama su rangovu, kuris jau vykdo
450 kW elektrinés rangos darbus.

Montavimo | Konstrukcija turi biti pritaikyta stoginei fotovoltinei elektrinei. Turi bati i3

konstrukcija | aliuminio lydinio arba alternatyvi panasiy savybiy pagal ilgaamziskuma.
Montavimo konstrukcijos pagrindimas turi biti pateiktas laisvos formos rastu.
Elektrinés vidutiné apkrova stogui (vertinant elektrinés uzimama plotg ant
stogo) negali vir§yti dvidesimt penkiy kilogramy j kvadratinj metra. Turi buti
pateikti apkrovy stogui skai¢iavimai su konstrukcijy gamintojo programine
jranga, kur ai$kiai nurodytas balasto i§déstymo planas su svoriais

Monitoringo | Atlikti integracija | esama SolarEdge monitoringo sistema

internetu

sistema

Elektros Turi buti jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su

energijos nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO dispecerinio centro SCADA

skirstymas | sistemos. (arba lygiavertis).

Naudojama | Nauja, neeksploatuota, naujos technologijos, nesenesné kaip 2022 mety

jranga gamybos.

Apsauga Turi buti jrengta apsauga nuo virs jtampiy (DC ir AC elektros tinkly pusése)

nuo vir§

jtampiy
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2 lentelé. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

Atliekami darbai

Aprasymas

Fotovoltinés elektrinés
fotovoltiniy  moduliy
tvirtinimo konstrukeijy
sumontavimas

Sumontuoti elektring ant stogo, planas pateiktas priede Nr. 5. Elektrinés fotovoltiniy
moduliy laikancios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy pravedimo
konstruktyvai naudojamos medziagos ir jy jrengimas turi atitikti fotovoltiniy elektriniy
jrengimo reglamentuojanciy jstatymy reikalavimams. Turi buti pasirinktos ilgaamzés
konstrukcijos. Tiekéjas prisiima pilng atsakomybe uz tinkamg medziagy panaudojima ir
konstrukcijos jrengima. Elektrinés montavimas turés biti suderinamas su Rangvu, kuris
jau vykdo 450 kW elektrinés statybos darbus.

elektros energijos
apskaitos prietaisy,
kabeliy bei kitos el.
jrangos montavimas

Fotovoltiniy moduliy jungimas per optimizatorius, kurie turés biiti suprojektuoti ir
prijungti jau prie esamos elektrinés SolarEdge inverteriy,, paskirstymo skydo, elektros
saugos ir komutavimo jrangos montavimas, fotovoltiniy moduliy grupiy jungimas ]
sroves keitiklius, keitikliy jungimas j paskirstymo skydg, jZeminimo kontiiro jrengimas,
srovés keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio steb¢jimo (monitoringo)
jrangos montavimas ir visi kiti susij¢ darbai. Fotovoltinés elektrinés pagamintos elektros
energijos apskaitymui jrengti apskaitos prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami
stebésenos rodikliai.

Fotovoltiniy  moduliy
montavimas paleidimo
— derinimo darbai

Montuojant fotovoltinius modulius, vengti Seséliavimo. Sujungiant DC grandines
jvertinti sroviy pokycius dél galimo Se$éliavimo ir kity trukdziy, bei uztikrinti tolygy
fotovoltiniy moduliy grandiniy darbg kas sglygoty maksimaly pagaminamos eclektros
energijos kiekj. Atlikti visus fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus.
Paruosti elektrinés eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personalg saugiai
eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei teisé¢ aktuose numatyta ir kitoms
institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti VERT pazyma apie elektrinés
atitikimg teisés akty reikalavimams bei atlikti natlirinius bandymus pagal ESO
reikalavimus. Darby priémimo-pridavimo aktu saulés elektring perduoti (priduoti)
eksploatuoti Pirkéjui.

Monitoringo internetu

sistema

Atlikti integracijg j esamg SolarEdge monitoringo sistema
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3 lentelé. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai jrangai:
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Irangos techniniai ir

Minimaliis
reikalavimai pagal

Siiiloma rodiklio reikSmé, kartu
pateikiant nuoroda i siiloma rodiklio
reikSme jrodantj dokumentg

(tiekéjas turi nurodyti dokumento
pavadinimg bei jo puslapj, kuriame

cinkuoto arba

neriidijancio plieno.

Eil. Nr. kokybiniai rodikliai technine specifikacijg .p.at.elklafna‘l.nfo.r_macua apfe .
(konkurso salygy 1 atitikima tiekéjo siiiloma rodiklj;
priedas) apsiribojimas vien jrasais ,,atitinka*
ir/arba ,,taip*“ negalimas). Jei nebus
jdétos tiklsios nuorodos j dokumenta,
pasiiilymas nebus vertinamas
L. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI:
1. Sitillomi moduliai turi atitikti $iy standarty
reikalavimus:

1.1. IEC 61215 (arba lygiavertis) Taip Pateikiama  atitikties deklaracija ir
sertifikaty kopijos (kopijos leidziamos
lietuviy/angly kalbomis)

1.2.  |IEC 61730 (arba lygiavertis) Taip Pateikiama  atitikties deklaracija ir
sertifikaty kopijos (kopijos leidZiamos
lietuviy/ angly kalbomis)

1.3.  |Apsaugos klasé¢ (jungiamai >1P65 Teikiamos gaminio specifikacijos

dézutei)

1.4. |CE atitikties deklaracija Taip Teikiamos gaminio specifikacijos

2. Fotoelektriniy moduliy gamybos kokybiniai
Kriterijai
2.2.  |Gamintojo garantijos
moduliams:
2.2.1. |Produkto garantija (pilnais > 10 mety Teikiamos gaminio garantinis rastas
metais gamintojo garantija)
2.2.3. |Efektyvumo garantija po 25 > 80% Teikiamos gaminio specifikacijos
mety eksploatacijos, lyginant su
nominalia
3. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelementy
moduliams
3.1. Mechaninis atsparumas
3.1.1. |Maksimali véjo apkrova, Pa > 2400 Teikiamos gaminio specifikacijos
3.1.2. |Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400 Teikiamos gaminio specifikacijos
3.2.  |[Kiti parametrai
3.2.1. |Saulés elementy tipas Monokristaliniai/polikri [Teikiamos gaminio specifikacijos
staliniai moduliai arba
lygiaverciai
3.2.2. |Modulio rémas Anoduotas Al, Teikiamos gaminio specifikacijos
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I11. Kiti parametrai / kriterijai:
1. Konstrukcijy gamintojo > 20 mety Teikiamos gaminio specifikacijos
garantinis terminas

2. CE atitikties deklaracija Taip Pateikiama atitikties deklaracija ir
sertifikaty kopijos (kopijos leidziamos
lietuviy/angly kalbomis)

3. Testavimas tunelyje Taip Pateikiama atitikties deklaracija ir
sertifikaty kopijos (kopijos leidziamos
lietuviy/angly kalbomis)

Jeigu techninéje specifikacijoje apibuidinant pirkimo objekta nurodomas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikoma, kad yra
tinkamas lygiavertis modelis, Saltinis, procesas arba prekés zenklas, patentas, tipas, konkreti kilmé ar

gamyba.

Si techniné specifikacija yra neatsicjama saulés fotovoltinés jrangos (jskaitant montavima) pirkimo

sutarties dalis.
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