
1 PRIEDAS

PASIŪLYMAS
DĖL NAUJOS TRUPINTUVO, SKIRTO SMĖLIO-ŽVYRO IR KITŲ NERŪDINIŲ

MEDŽIAGŲ SMULKINIMUI

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas
Tiekėjo adresas
Įmonės kodas
PVM Kodas
Telefono, fakso Nr.
El. paštas
Banko pavadinimas, kodas
A/s Nr.
Asmuo įgaliotas pasirašyti
sutartį
Asmenys kontaktams

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
● konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale www.esinvesticijos.lt;
● konkurso sąlygose ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą parduoti Naują,
pilnai sukomplektuotą trupintuvo komplektą, skirtą smėlio-žvyro ir kitų nerūdinių medžiagų smulkinimui:
Eil. Nr. Prekės pavadinimas Kiekis Mato vnt.

1. Naujas trupintuvas,
skirtas smėlio- žvyro ir kitų nerūdinių
medžiagų smulkinimui

1 Vnt.

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Techniniai įrangos rodikliai Rodiklių reikšmės TAIP/NE
Vikšrinis rotorinis trupintuvas galintis dirbti elektra
prijungus prie elektros tinklo, dyzeliniu varikliu
skirtu transportavimui po karjerą ar darbui, kai
elektros nėra.

1 vnt.

Modelis pirmą kartą į rinką pateiktas ne anksčiau nei prieš 3 metus
Būklė Naujas ir neeksploatuotas
Pagaminimo metai ne anksčiau nei 2024 m.

http://www.esinvesticijos.lt/


Bendras svoris, su papildoma įranga ne mažiau kaip 38,0 t ir ne daugiau
kaip 40,0 t

Transportiniai išmatavimai ilgis / plotis / aukštis, mm Ne daugiau kaip 14700 / 2860 /
3160

Trupintuvo našumas, t/h Ne mažesnis nei 250 t/h
Nominali elektros variklio, prijungiamo prie elektros
tinklo galia

Ne mažiau nei 150 kW

Laido ilgis, skirtas pasijungti trupintuvą darbui į
elektros tinklą

Ne mažiau 40 metrų

Hidraulinio bako talpa Ne daugiau 70 litrų
Hidraulinės alyvos ventiliatorius Taip, elektrinis
Rotorinio trupintuvo kamera atidaroma ir
reguliuojama hidraulikos pagalba

Taip, hidraulika

Trupinimo rotoriuje sumontuoti trupinimo plaktukai Ne mažiau 4 vnt.
Rotoriaus diametras Ne mažiau 950 mm
Rotoriaus sukimosi greičio reguliavimas Taip, ne mažiau 2 greičių
Trupintuvo kameros medžiagos priėmimo angos
dydis

Ne mažesnis nei 950 x 750 mm

Dyzelinio variklio galingumas Ne mažiau 240 kw
Variklio tūris Ne mažiau kaip 8500 cm3
Variklio taršos norma Ne mažesnė nei Stage5 / Tier4

Final
Generatoriaus galia Ne mažesnė nei 400V 250kVA
Kuro bako talpa ne mažiau 360 litrų
AdBlue bako talpa Ne mažiau 20 litrų
Vikšrinė važiuoklė Dviejų greičių
Vikšrinė važiuoklės greitis Ne mažiau 1,0 km/h
Trupintuvo vibromaitintuvo – bunkerio dydis Ne mažiau 3,2 m3
Vibromaitintuvo ilgis Ne mažiau 2980 mm
Vibromaitintuvo plotis Ne mažiau 2000 mm
Vibromaitintuvo elektrinė pavara, reguliuojanti
medžiagos padavimo greitį į trupinimo kamerą pagal
rotoriaus apkrovimą

Taip

Pirminio atsijojimo vieno lygio sieto ilgis Ne mažesnis nei 1500 mm
Pirminio atsijojimo vieno lygio sieto plotis Ne mažesnis nei 900 mm
Hidrauliškai sulankstomas smulkmės konvejeris,
sumontuotas trupintuvo šone

Taip

Hidrauliškai sulankstomas smulkmės konvejeris
varomas elektros variklio galia

Ne didesnė nei 2,5 kW

Hidrauliškai sulankstomo smulkmės konvejerio diržo
plotis

Ne mažiau 500 mm

Hidrauliškai sulankstomo smulkmės konvejerio diržo
ilgis

Ne mažiau 3920 mm

Hidrauliškai sulankstomas pagrindinis konvejeris Taip
Pagrindinio konvejerio elektros variklio galia Ne daugiau, nei 12 kW
Pagrindinio konvejerio diržo plotis Ne mažiau 1000 mm
Lengvai montuojamas po pagrindiniu konvejeriu
elektrinis antrinis vieno lygio sijotuvas su konvejeriu

Taip



grąžinančiu negabaritinę medžiagą į
vibromaitintuvą.
Elektrinio antrinio vieno lygio sijotuvo variklio galia Ne daugiau 6,0 kW
Antrinio vieno lygio sijotuvo sijojimo plotas Ne mažiau 3,8 m2
Elektrinis produkcijos išmėtimo konvejeris po
antrinio sijotuvo

Taip

Produkcijos išmėtimo konvejerio galia Ne didesnis nei 8 kW
Produkcijos išmėtimo konvejerio ilgis Ne mažesnis nei 4300 mm
Hidrauliškai susilankstantis elektrinis konvejeris
grąžinantis negabaritinę medžiagą į vibromaitintuvą

Taip

Hidrauliškai susilankstančio elektrinio konvejerio
grąžinančio negabaritinę medžiagą į vibromaitintuvą
galia

Ne didesnis nei 6 kW

Hidrauliškai susilankstančio elektrinio konvejerio
grąžinančio negabaritinę medžiagą į vibromaitintuvą
ilgis

Ne mažesnis nei 7200 mm

Nuotolinis valdymo pultas, kurio pagalba valdomi:
trupintuvo vikšrai, paleidžiami /sustabdomi
konvejeriai, paleidžiamas/sustabdomas/
reguliuojamas vibromaitintuvas; trupintuvo avarinis
sustabdymas, paleidimas/sustabdymas konvejerio
grąžinančio negabaritinę medžiagą į
vibromaitintuvą, ir kitos valdomos kitos trupintuvo
funkcijos.

Taip

Įrengta centrinė automatinė trupintuvo tepimo
sistema

Taip

Magnetas metalams atskirti, sumontuotas virš
produkcijos konvejerio

Taip

Magneto diržo plotis Ne mažesnis nei 800 mm
Magneto diržo sukimo variklio galia Ne didesnė nei 2,5 kW
Telemetrinė sistema leidžianti stebėti mašinos
lokaciją, kuro sąnaudas, moto valandas, klaidas ir
gauti ataskaitas

Taip

Suteikiama 12 mėnesių arba 1000 moto valandų
garantija

Taip

Darbuotojų apmokymas kaip teisingai eksploatuoti,
reguliuoti ir atlikti įrenginių priežiūros darbus.

Taip

CE ženklinimas Taip
Operatoriaus gamintojo naudojimo instrukcija
lietuvių kalba

Taip

Įrankių komplektas priežiūrai Taip

Tiekėjas pateikia siūlomos prekės techninį aprašymą.

Kaina nurodyta šioje lentelėje: į kainą įtrauktos visos išlaidos – transportavimo, sandėliavimo, pristatymo,
darbuotojų apmokymo ir t.t., visi mokesčiai.



Eil. Nr. Prekės pavadinimas Kaina
EUR be
PVM

PVM Kaina
EUR su
PVM

1. Naujas trupintuvas,
skirtas smėlio- žvyro ir kitų
nerūdinių
medžiagų
smulkinimui (1
kompl.)

Iš viso:
Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas

Dokume
nto
puslapių
skaičius

1.
2.
3.
4.
5.

Pasiūlymas galioja 90 dienų. Pasiūlymo užtikrinimo garantija galioja 90 dienų.

(nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki 2024

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Pirkimo sutarties
dalies (pirkimo
objekto dalies
sutarties dalies),
perduodamos

vykdyti
subtiekėjui,
aprašymas

Subtiekėjo
pavadinimas
(jeigu žinomas)

Bendradarbiavimo
pagrindas (Ketinimų
protokolas arba
Jungtinės veiklos
sutartis)

Subtiekėjų , kurių
pajėgumais
remiasi tiekėjas,
kvalifikacijos
reikalavimus
atitikimo
dokumentai

1.

2.



* Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai (subrangovai).

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir

kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame

konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso

procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos parašas Vardas Pavardė


