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IVADAS
TYRIMUI UZDUOTI KLAUSIMAI

TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA MEDZIAGA
TYRIMAS

TYRRIMO ISVADOS

UAB ,,Stikloporas* moduliy iSdéstymas, Principiné schema (Energia Futura)
Tyrimo metu uzfiksuoty pazaidy, kurias reikalinga sutvarkyti, schema (T-01)
Tiriamo pastato kadastriniai planai

Tiriamo pastato RC israso kopija

Imonés kvalifikacijos atestato kopija

Eksperty kvalifikacijos pazyméjimy kopijos

1 psl.
1 psl.
1 psl.
2 psl.
16 psl.

1 lapas
1 lapas
1 lapas
5 lapai
1 lapas
2 lapai



MB ,, TYRIMAI IR PROJEKTAI*

Jmonés atestatas Nr. 4758, Pratestas 2012 04 30
Kalvarijy 98-43, LT-08211 Vilnius, tel. 261 88 53
El. pastas: ekspertizes.tyrimai@gmail.com

STATINIO KONSTRUKCIJU
TYRIMO AKTAS
2024 m. geguzés mén. 23 d. Nr. 24-30T
Vilnius

D¢l Pastato - Gamybinio korpuso

Druskininky sav., Viecitinai, Verpéjy g.

26, unikalus Nr. 3896-2007-4015,

buklés ir galimybés ant stogo

sumontuoti saulés elementus

1. Ivadas

1.1. Akto suraSymo data: 2024 05 23.

1.2. Apziiiros atlikimo vietoje data: 2024 03 21.

1.3. Uzsakovas: UAB ,,Stikloporas®, i. k. 302428586, M. K. Ciurlionio g. 111, LT-66161
Druskininkai.

1.4. Statinio konstrukcijy tyrimo aktg parengé: MB ,, Tyrimai ir projektai, atestato Nr. 4758,
direktorius, statinio ekspertizés vadovas Juozas Merkevicius, turintis SPSC iSduotg statinio
ekspertizés vadovo kvalifikacijos atestatg Nr. 9826, konstrukcinés dalies ekspertizés vadovas Vitas
Merkevicius, turintis kvalifikacijos atestata Nr. 20009, eksperto asistentas Rimas Ragulitinas,
atestato Nr. 24321.

2. Tyrimui uzduoti klausimai

2.1. Atlikti Pastato - Gamybinio korpuso Druskininky sav., Viecitinai, Verpéjy g. 26, unikalus Nr.
3896-2007-4015, konstrukcijy buklés tyrima ir jvertinti galimybes sumontuoti saulés elementus ant
pastato stogo.

3. Tyrimui pateikta ir panaudota medZziaga:

3.1. Fotonuotraukos.

3.2. LR Statybos jstatymas, 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 (su v¢lesniais pakeitimais).

3.3. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

3.4. Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija®.



3.5. Statybos techninio reglamento STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija* 1
priedas ,,Statinio galimos avarinés biiklés pozymiai®.

3.6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasas apie pastatg.

3.7. Pastato patalpy kadastriniai planai.

3.8. Statinio konstrukcijy tyrimo aktas 2011-03-15, Nr. 11-7, Vilnius. D¢l gamybinio pastato
konstrukcijy buklés Verpéjy g. 22, Vie€itinuose, Viecitiny sen., Druskininky sav. Akta parengé
firma ,,Tyrimai ir projektai‘.

3.9. Projektiniai pasitlymai. UAB ,,Stikloporas‘ moduliy iSdéstymas, 2024.

3.10. Statybos techninio reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas*.

3.11. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos”.

3.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005 ,,Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas”.

3.13. LST EN 13791:2007. Konstrukcijy ir gamykliniy betoniniy komponenty gniuzdomojo
stiprio jvertinimas darby vietoje.

3.14. LST EN 12504-2:2003. Betono bandymas konstrukcijose 2 dalis. Neardomieji bandymai.
AtSokimo dydzio nustatymas.

3.15. LST 1512.1:1998. Gelzbetoninés konstrukcijos. Neardantieji metodai. Armatiiros
apsauginio sluoksnio storio, armatiiros skersmens ir jos i§déstymo nustatymas magnetiniu metodu.

4. Tyrimas

4.1. Statinio (jo dalies) apraSymas, bendrieji statinio rodikliai

2024 m. kovo 21 d. apzitrejus pastatg Druskininky sav., Viecitinai, Verpéjy g. 26, buvo istirta
jo buiklé. Tirilamo pastato unikalus Nr. 3896-2007-4015, Druskininky sav., Viecitinai, Verpéjy g.
26. Pastato pagrindinés laikancios konstrukcijos - gelzbetoninis karkasas, sienos jrengtos i miiro,
vietomis 1§ sieniniy ploksc¢iy, pastato stogas yra sutapdintas, dengtas ruberoidu su vidiniu lietaus
vandens nuvedimu.

Pastato administraciné dalis yra dviejy auksty, gamybiné — vieno auksSto. Pagrindiné
naudojimo paskirtis: gamybos, pramonés. Pazyméjimas plane: 1P1/p. Statybos pabaigos metai
1962. Baigtumo procentas: 100%. Bendras plotas: 19513,74 kv. m; pagrindinis plotas: 19513,74
kv. m.; uzstatytas plotas: 18103,00 kv. m.; tiiris: 136975 kub. m. Sildymas: Vietinis centrinis
Sildymas. Vandentiekis: Vietinis vandentiekis. Nuoteky Salinimas: Vietinis nuoteky Salinimas.
Dujos: Suskystintos. Sienos: Plyty miiras. Stogo danga: Rulonin¢ danga. AukSty skaicius: 1.
Fizinio nusidévejimo procentas: 36%.



1 pav. Tiriamo objekto fasadas i$ ryty pusés. Matoma 2 pav. Tiriamo objkto fasadas i$ Siaurinés pusés.
iSoriné pastato apdaila paveikta drégmés, vietomis Fasado apdaila — dazai.
nutrupéjes tinkas. Reikalinga suremontuoti.

4.2. G/b konstrukcijy armavimo nustatymas.

Statinio konstrukcijy armavimas vertinamas ardan¢iu metodu armatiirg atidengiant, arba
neardanciu metodu elektromagnetinio veikimo ,,Proceq profometer 5+ profoskopu, kuris skirtas
armatiiros aptikimui, apsauginio sluoksnio matavimams ir armatiiros storio nustatymui
neardomuoju metodu. Armattira aptinkama ir nustatomas jos diametras 1 mm tikslumu. Diametro
matavimo ribos: iki apsauginio sluoksnio storio, t. y. 70 mm. Darbinés aplinkos temp: 0 °C ... +60
°C.

Principas: universalus profoskopo zondas yra sukurtas veikti priklausomai nuo krypties:
jautriai reaguoja ] strypus lygiagrecius jo iSilginei aSiai. Matavimo rezultatai pateikiami prietaiso
ekrane.

Pagal LST EN 1512.1:1998 ,GelZzbetoninés konstrukcijos. Neardomieji bandymai.
Armatiiros apsauginio betono sluoksnio storio, armatiiros skersmens ir jos i§déstymo nustatymas
magnetiniu metodu®, skyriy Taikymo sritis, magnetinis prietaisas naudojamas nustatant plieninés
armatiiros apsauginio betono sluoksnio storj, plieninés armatiiros strypy skersmenis ir jy iSdéstyma
konstrukcijose magnetiniu metodu.

Bandymo vieta. Konstrukcijy armavimo matavimams buvo parinktos vietos, kur nustatytas
armatiiros skersmuo, padétis, jos apsauginis sluoksnis ir iSdéstymas. Betono pavirSius turi bti
lygus - nustatant armatiiros apsauginio betono sluoksnio stori, armatiiros skersmenj ir iSdéstyma,
betono pavirSiaus nelygumai turi biti ne didesni kaip 0,5 mm. Bandymo kryptis parenkama pagal
numanomg armattros 18déstyma.

PavirSiaus paruosSimas. Bandomose konstrukcijose pavirSius turi buti lygus, nustatant
armatiiros apsauginio betono sluoksnio storj, armatiiros skersmenj ir i§déstyma, betono pavirSiaus
nelygumai turi biiti ne didesni kaip 0,5 mm vietose, kuriose nelygumai didesni - bandymas atliktas
nuslifavus pavirSiaus nelygumus.

Bandymo atlikimas. Bandymo metu profoskopo zondas i§ pradinés padéties slenkamas viena
kryptimi, atkreipiant démesj ] betono apsauginio sluoksnio rodmenis ir garsinius signalus.
Profoskopo ekrane srauto juostai judant i deSing (jai ilgéjant) zondas artéja prie armatiiros. Kada



srauto juosta nebejuda (nebeilgéja) reiskia, kad zondas yra tiesiai vir§ armatiros strypo. Jeigu
zondo aSis buvo paslinkta per toli, prietaisas duoda garsinj signalg ir jo ekrane vietoje apsauginio
sluoksnio storio rodoma reikSmeé “—” | tuo paciu metu srauto juosta pajuda j kairg (sutrumpéja) ir
apsauginio sluoksnio reikSmé iSsaugoma "Memo" laukelyje. Rezultatai gali biiti iSsaugomi
profoskopo atmintyje arba uzraSomi j Zurnalg. Tiksliam armatiiros diametro nustatymui svarbu, kad
kiti strypai neiskraipyty matavimo rezultaty.
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3 pav. Strypy iSdéstymo schema, atstumy reikSmés nurodytos toliau lenteléje Nr. 1.

Biitina matavimo vietg parinkti taip, kad biity pakankami atstumai tarp strypy (jeigu atstumas
nepakankamas rezultato reikSmé yra didesné). Minimalis atstumai tarp strypy parodyti 1 lenteléje
ir 3 pav. Jeigu iSlaitkomi minimalis atstumai tarp strypy, armatiiros strypo diametras gali buti
iSmatuojamas tikslumu, nurodytu 4 pav. Jeigu tiriamos konstrukcijos strypai yra mazZesniais
atstumais nei nurodyta 1 lenteléje, galimos matavimy korekcijos, bet tik tarp lygiagreciy strypy
(atstumai tarp skersai einanciy strypy vis tiek turi tenkinti 1 lentelés reikalavimus). Matavimo metu
nustatoma lygiagreciy strypy kryptis, iSmatuojamas atstumas tarp jy, ivedamas j profoskopg ir
atlikus matavimo procediira profoskopo reikSmé¢ rodoma jvertinant mazesnj atstuma tarp
lygiagre€iy strypy. Jeigu matuojamos suvirinti strypynai, profoskopo pateiktos reikSmés yra
didesnés nei yra 1S tiesy ir tyrimams negali biiti naudojamos.

1. Lentelé. Minimaliis atstumai tarp armatiros strypy pagal pav. 3.

Cover |Rebar of 1stlayer | Cover |Rebar of 2nd layer
S¢ [mm] | a4 [mm] | b1 [Mm] | s [Mm] | a3 [mMm] | bo [Mm]

15 90 200 15 90 180
30 110 200 30 110 220
45 130 210 45 130 240

60 150 250 60 150 260




finch] Determining Diameters
] ” Measuring range and accuracy
T 60 _————'______ ____—_———-..
5 - g +15mm
A 40
-
E
E 30
14 [
g 20
g e
{4 = |
o
2 10
71 =
=]
0- o 0 T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40
Bar diameter [mm)]
T T T T T T
0.25 0.5 0.75 1.0 1.25 1.5 [inch]

4 pav. Armatiros matavimo tikslumas profoskopu ,,Proceq profometer 5+“, kai uztikrinami minimalis
atstumai tarp strypy nurodyti 1 lenteléje.

Tiriant gamybinio pastato vidurinio tarpatramio kolony armavima prietaisu Proceq
Profometer 5+ nustatytas armatiiros apsauginis sluoksnis yra ~20mm, pagrindinés armatiiros
skersmuo yra @14 mm, strypy skaicius i§ viso 4 strypai iSdéstyti kolonos kvadratinio skerspjiivio
kampuose.

4.2. Betono gniuzdymo stiprio nustatymas.

Gelzbetoniniy statinio konstrukcijy betono gniuzdymo stipris buvo vertinimas neardanciu
metodu mechaninio veikimo ,,Proceq* spyruokliniu plieniniu sklerometru, modelis N (Concrete
Test Hammer, Model N, ,,Orginal Schmidt®, article-no 301 03 001), kuris skirtas betoniniy
konstrukcijy nuo 100 mm storio tyrimui.

Principas: bandymo metu spyruokle sujungtas dauziklis smiigiuoja plunzeri i konstrukcijos
arba bandinio pavirSiy. Bandymo rezultatas iSreiSkiamas atSokimo rodikliu pagal dauziklio
atSokimo atstuma.

Pagal LST EN 12504-2:2012 ,.Betono bandymas konstrukcijose. 2 dalis. Neardomieji
bandymai. AtSokimo rodiklio nustatymas®, skyrius Taikymo sritis, sklerometras gali biiti
naudojamas lyginamiesiems bandymams, kai lyginama su Zinomo stiprio betonu arba su betonu,
gautu i§ tam tikro tirio betono misinio, kuris atitinka reikiamg stiprumo klasg.

Kadangi bandomas betonas yra nezinomos sudéties, buvo vertinama betono stiprio sklaida.

Bandymo vieta. Bandymui buvo parinkta apytiksliai 300 mm x 300 mm vieta. Konstrukcijos
pavirsius yra suformuotas, glotnus, betono tipas normalusis, pavirSiaus drégmes salygos — pavir§ius
nejdrékes, sausas, karbonizacija tinkama, bandymo kryptis — horizontali arba vertikali, staciai
pavirsiui.

PavirSiaus paruoSimas. Bandomos konstrukcijos pavirSius glotnus, tac¢iau ant pavirSiaus
buvo tinko likuciy, todél pavirSius buvo bandomas nuslifavus tinko likucius.



Bandymo atlikimas. Bandymo metu sklerometras buvo laikomas tiksliai tokioje padétyje,
kad plunzeris smiigiuoty statmenai bandomam pavirsSiui. PlundZeris buvo tolygiai spaudziamas kol
dauziklis smiigiuoja. Po smiigio atSokimo rodiklis buvo uzraSomas pagal atSokimo atstumg. Po
smiigio buvo iSnagrin¢jama kiekviena Zymé, atsiradusi ant pavirSiaus po smiigio. Tam, kad
bandymo vietos rodiklis biity patikimai nustatytas, buvo gaunami maziausiai devyni tinkami
rodmenys. UZraSomi rodmenys, sklerometro padétis ir kryptis kiekvienai rodmeny serijai. Tyrimo
metu buvo uztikrinama, kad smiigiy taskai biity ne ar¢iau 25 mm vienas nuo kito.

Bandymo rezultatas. Bandymo vietos atSokimo rodiklis buvo imamas kaip visy rodmeny
mediana, pakoreguota jvertinus dauziklio kryptj, vadovaujantis gamintojo instrukcija bei gamintojo
pateikta rodmeny konvertavimo kreive (Zr. 5 pav.).
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5 pav. Modelis N, gamintojo pateikta rodmeny konvertavimo kreivé (Concrete test hammer, Model N, ,,Orginal
Schmidt”, Proceq SA).

+45

Bandymy rezultatai pateikti toliau tekste nagrin¢jant atskiras konstrukcijas.

4.3. Statinio (jo dalies) esamos biuklés charakteristika, dalies konstrukcijuy laikomosios
galios tyrimai.

Pamatai, cokolis, nuogrinda. Pastato pamatai po karkaso kolonomis yra gelZbetoniniai,
atskirai iSdéstyti, taurinio tipo. Pastato perimetru yra suformuotas rostverkas. Pamaty gylis
nenustatytas. InZineriniai geologiniai tyrimai nebuvo atlikti. Pamatai neapSiltinti, vertikali
hidroizoliacija nejrengta. Vietomis uzfiksuotas paZeistas cokolio tinkas.

Dalyje pastato nuogrinda sutampa su pastato prieigose 18 Saligatvio plyteliy jrengtais takeliais,
asfaltuotais kiemais.

Sienos, karkasas. Pastato iSorinés sienos yra 0,24-0,52 m storio.

Administracinéje dalyje dalis pastato iSoriniy sieny yra i§ keraminiy plyty miro. Pagal
kadastrinj plang, Sios sienos yra 0,25-0,52 m plocio, sieny iSorés apdaila — tinkas, dazai. Dalis
pastato sieny yra i§ gelZbetoniniy sluoksniuoty sieniniy ploki¢iy. Siy sieny storis 0,24 m.

Pastato rytinio ir pietinio fasado tinkas paveiktas drégmés, vietomis nutrupejes.



Vidinés laikancios sienos yra mirinés 0,25-0,52 m storio.

Vidinés pertvaros — mirinés, 0,12-0,25 m storio. Dalis pertvary — medinés.

Vidiniy sieny apdailos — tinkas, dazai, tapetai, apmusSalai, keraminés plytelés, medinés

dailylentés, apdailinés plokstés. Vietomis plyty miras nudaZytas.

Dalis administracinio pastato ir gamybiné pastato dalis jrengtos i§ g/b karkaso -

Administracinéje dalyje g/b karkaso kolonos yra 30 x 30 cm jrengtos kas 6 x 6 m. Ant kolony

atremti V formos rygeliai. Rygeliy ilgis 5,48m, iSmatuotas rygelio lentynos aukstis antrame aukste

—40 cm.

Gamybingje dalyje pastato kolonos 40 x 40 cm i8déstytos kas 6 m viena pastato kryptimi ir

kas 12, 3, 6, 6 m kita pastato kryptimi. Tyrimo metu neardanciu metodu buvo nustatyta viduriniy,

esanciy tarp 12 ir 12 m tarpatramiy kolony armatira — 4 strypai @14 mm. Ant kolony atremtos

dvislaités ir vienslaités denginj laikancios g/b sijos. Sijos yra 12 ir 6 m ilgio. Tyrimo metu buvo

nustatyta dvislai¢iy 12m g/b sijy marke.

6 pav. Stogo dangosvaizdas.

pav. Patalpos ,,1-132“ bendras vaizdas.




10 pav. Matomas vienslaités ir dvislaités sijos
atrémimas ant kolony. 3 m tarpas sujungtas 3 m plocio
briaunotomis denginio plokstémis.

11 pav. Matomas dvislaités ir vienslaités sijos
atrémimas ant kolony. 3 m tarpas sujungtas 3 m plocio
briaunotomis denginio plokstémis.

14 pav. Pazeistas g/b sijos apsauginis betono sluoksnis,
kurj reikalinga atstatyti

plotis.

armatura.




16 pav. ISmatuota vidurinés kolonos krastiné. 17 pav. Mechaniskai pazeistas kolonos apsauginis
betono sluoksnis. Korozijos paveikta armatdra.

Gamybinéje dalyje pastato dalyje, patalpoje kolonos 40 x 40 cm iSdéstytos kas 6 m viena
pastato kryptimi ir kas 12 ir 3 m kita pastato kryptimi. Ant kolony atremtos dvislaités ir vienslaités
denginj laikancios g/b sijos. Sijos yra 12 ir 3 m ilgio.

Tyrimo metu buvo nustatyta dvislai¢iy 12 m ilgio g/b sijy marké patalpoje ,,1-132%. Vizualiai
uzfiksuota $iy sijy markiruoté atitinka gaminiy kataloge ,,Serija PK-01-06, leidimas 8*“ (rus. k.
,Cepus I1K-01-06, Beimyck 8*%). nurodyta dvislai¢iy sijy marke ,,1B1-12-3 (rus. k. ,,151-12-3%).
Taip pat tyrimo metu sija buvo iSmatuota, buvo istirtas Siy sijy betono stiprumas. Nustatyta, kad
matmenys ir betono stiprumas yra ne mazesni, negu nurodytas sijos kataloge M400.

18 pav. Dvislaiciy sijy atrémimo ir tiltinio krano 19 pav. Tyrimo metu uzfiksuota dvislaiciy sijy marke,
pakabinimo mazgai. kuri yra uzraSyta ant gaminio.
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20 pav. Trikampés g/b sijos schema pagal gaminiy katalogg ,,Serija PK-01-06, leidimas 8*“.

Tyrimo metu buvo patikslinta g/b sijy laikancioji galia patalpoje ,,1-132%. Gaminiy kataloge
»oerija PK-01-06, leidimas 8*“ nurodyta tyrimo metu nustatytos ,,1B1-12-3“ g/b sijos
skai¢iuojamoji leistina apkrova neturi virSyti nuo stogo konstrukcijy 550 kg/m?, ir nuo papildomy
apkrovy, tai yra nuo pakabinamy dviejy ne daugiau kaip 3,9 tony keliamosios galios krany, kai
atstumas tarp sijy 6,0 m. | skai¢iuojamaja leisting apkrova nejtrauktas sijos savasis svoris. Taip pat
sijos apskaiciuotos jvertinant Svieslangio sienelés svorj ir nuo jo susidarantj sniego maisa.

Pastato g/b kolony, rygeliy ir sijy biiklé — gera, vietomis patenkinama — matomi nezymiis
korozijos poveikio zenklai, uzfiksuota sija su atidengta armatiira, paveikta korozijos. Korozija
bitina kruops€iai nuvalyti nuo ridziy, rekomenduojame tam naudoti sméliasrove, padengti
armatiirg antikorozine danga, atstatyti pazeistg apsauginj sluoksnj.

Perdangos, denginys.

Pastato perdangos jrengtos i§ tuStuméty 6 m ilgio perdangos ploksciy. Perdangy buklé
vietomis bloga — matomos vandens pazaidos, betono korozija, stalaktitai, vietomis formuojasi
ploks¢iy armatiiros korozijos pozymiai. Reikalinga sutvarkyti vandens nuvedimg nuo stogo,
reikalingas plokS¢iy apdailos remontas.

Denginys jrengtas 1§ 6 m ilgio, 1,2 plo€io administracingje ir 1,5-3,0 m plocio gamybing¢je
pastato dalyje. Briaunuoty ploksc¢iy aukstis yra ~0,3-0,35 m. Vietomis administraciniame pastate
yra jrengtos sijinés monolitinés plokstés.

Gamybin¢je pastato dalyje buvo iSmatuotas plokS¢iy armaturos skersmuo. Nustatyta, kad
gamybinés dalies pastato 1,5m ploc¢io plokstés turi po vieng armaturos strypa briaunoje, kurio
skersmuo yra @16 mm.

Tyrimo metu nustatyta, kad plokStés armavimas yra artimas ir ne mazesnis negu PNS tipo
(orig. rusy k. ,JTHC*) ploksciy, pagal 1961 m. katalogg Serija PK-01-111 (orig. rusy k. ,,Cepust
IIK-01 — 111%) yra armuotos jtemta 35GS markés armatiira ir kurios naudotos Lietuvoje tiriamo
pastato statybos metu. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad ploksStés betono stiprumas yra ne
mazesnis negu PNS tipo ploks¢iy, kuriy pagal katalogg Serija PK-01-111 betono marké yra M 200
ir kurios naudotos Lietuvoje tiriamo pastato statybos metu. Taigi, eksperto nuomone, denginio
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plokstés atitinka PNS-12/(1,5x6) (orig. rusy k. ,,%“) gaminj. Pagal kataloga, plokstés savojo

svorio su sifiliy uztaisymu charakteristiné apkrova yra 190 kg/m?. Skai¢iuotiné plokstés laikomoji
galia, jskaitant savajj svorj yra 650 kg/m?. Skai¢iuojama plok3tés laikomoji galia:
650-190*1,35=393,5 kg/m?.
Taigi, skai¢iuotiné plokstés laikomoji galia atmetus savajj plokstés svorj yra 393,5 kg/m?.

Tyrimo metu administracinéje pastato dalyje buvo iSmatuoti ploks¢iy gabaritai. Nustatyta, kad
administracinés dalies pastato 1,2m plocio yra ~0,35 m aukscio.

Tyrimo metu nustatyta, kad plokstés armavimas yra artimas ir ne mazesnis negu P1 tipo (orig.
rusy k. ,,ITI*) ploksciy, pagal 1961 m. kataloga Serija 11-64 (orig. rusy k. ,,Cepus NU1-64) yra
armuotos jtemta 30XG2S markeés armatiira ir kurios naudotos Lietuvoje tiriamo pastato statybos
metu. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad plokstés betono stiprumas yra ne mazesnis negu P1 tipo
ploksciy, kuriy pagal katalogg Serija 11-64 betono markeé yra M 200 ir kurios naudotos Lietuvoje
tirlamo pastato statybos metu. Taigi, eksperto nuomone, denginio plokstés atitinka P1-1 (orig. rusy
k. ,,II1-1*%) gaminj. Pagal kataloga, ploksStés savojo svorio su siiiliy uztaisymu charakteristiné
apkrova yra 305 kg/m?. Skai¢iuotiné plokstés laikomoji galia, jskaitant savajj svorj yra 820 kg/m?.
Skaiciuojama plokstés laikomoji galia:

820-305*1,35=408,25 kg/m?.

Taigi, skai¢iuotiné plokstés laikomoji galia atmetus savajj plokstés svorj yra 408,25 kg/m?.

Denginio ploks¢iy biiklé vietomis, ypa¢ administracinéje dalyje bloga — matomi iSilginiai
betono apsauginio sluoksnio jtrikimai denginio ploks¢iy briaunose, armatiros korozijos pazaidos,
matomos ploks¢iy vandens pazaidos, betono korozija, biopazaidos, stalaktitai. Reikalinga
sutvarkyti vandens nuvedimag nuo stogo, vietomis reikalingas apdailos denginio ploks¢iy remontas.

21 pav. Perdangos ploksté pirmame administracinio
korpuso aukste. Dél nesandarios stogo dangos matomi
vandens pratekeéjimai. Reikalingas stogo dangos
atnaujinimas.

22 pav. Perdangos ploksté pirmame administracinio
korpuso aukste. Dél nesandarios stogo dangos matomi
vandens pratekéjimai. Reikalingas stogo dangos
atnaujinimas.
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23 pav. Drégmeés poveikio poZymiai ant antro auksto
luby. Reikalingas stogo dangos atnaujinimas.

26 pav. Matoma korozijos paveikta plokstés armatara.

27 pav. ISmatuotas briaunos plotis antrame
administracinio korpuso aukste.

26 pav. Jtrikimai plokstéje, betono ir armatdros
korozija, biopazaidos.

28 pav. ISmatuotas plokstés aukstis gamybinéje pastato
dalyje.
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29 pav. Dél stogo dangos nesandarumo matomos
vandens pratekéjimo Zymés.

30 pav. Nutrupéjes briaunuoty ploksciy briauny
apsauginis betono sluoksnis ties atrama, korozijos
paZeista briaunos armatdra.

¢

:

e, TN
31 pav. Sutrakinéjusi plokstés lentyna gamybinéje
dalyje.

32 pav. Nutrupéjes briaunuoty ploksciy briauny
apsauginis betono sluoksnis gamybinéje dalyje.

33 pav. ISilginiai jtrikimai plokstés briaunoje
gamybinéje dalyje.

34 pav. Matomos drégmés paZaidos ant perdangy ir
ienos gamybinéje dalyje.
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35 pav. Bendras stogo vaizdas. 36 pav. Susidéveéjusi stogo danga vakarinéje pastato
dalyje, reikalinga suremontuoti.

Apdaila

Pastato rytinio ir pietinio fasado tinkas paveiktas drégmés, vietomis nutrupéje¢s. Eksperty
nuomone §iy defekty priezastis susidévéjusi pastato stogo danga, krituliy vandens nuvedimo
sistemy defektai, susidévejes ar nepakankamas parapety apskardinimas, nepakankamas tinko
tvirtinimas prie pastato konstrukcijy - nejrengtas tinko armavimo tinklelis, Silumos ir Sal¢io cikly
poveikis, bei galimi pamaty nuosédziai. Reikalingas apskardinimy, vandens nuvedimo sistemy ir
fasado apdailos remontas.

Vidiniy sieny apdailos — tinkas, dazai, tapetai, apmusalai, keraminés plytelés, medinés
dailylentés, apdailinés plokstés. Vietomis, dél nesandarios stogo dangos sieny apdaila pazeista
drégmés, nutrupgjes tinkas, apdailinés plytelés, nuplySe apmusalai. Reikalinga sutvarkyti stogo
danga, ir tik po to atlikti sieny apdailos remonta. Lubos daugiausia nudazytos, vietomis jrengtos

pakabinamos lubos.

Denginio plokstés laikomosios galios rezervas ir galimybé montuoti saulés elektrinés
modulius

Uzsakovo pateikti Saulés fotovoltiniy moduliy Trina Solar TSM-NEG9R.28 445W techniniai
duomenys: iSmatavimai 1762x1134x30, svoris 21 kg. Apytiksliai apskaiciuota charakteristing
apkrova nuo saulés elementy su balastu yra ~27 kg/m?.

Eksperto nuomone, sumontavus saulés fotovoltinius elementus vir§ gamybinés zonos, stogo
apkrova padidéja nezymiai, t. y. fotovoltiniy elementy svoris yra 27*1,35%100/393,5=9,26 % nuo

PNS —.
1,5x 6

sumontuoti uzsakovo pateiktus fotovoltinius modulius vir§ gamybiniy patalpy.

tipo perdangos ploksciy laikomosios galios. Todél, eksperto nuomone, galima

Pries jrengiant saulés modulius, reikalinga suremontuoti drégmeés ir korozijos pazeistus g/b
elementus atstatant laikomajg galig, atstatyti nutrup€jusius armatiiros apsauginius sluoksnius,
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suremontuoti sutriikinéjusias lentynas. Ant stogo sumontavus saulés elektrinés modulius, ziemos
laikotarpiu, didelio snygio atveju, rekomenduojame nukasti sniegg, kas sumazinty padidéjancia
apkrova j stogo konstrukcijas, bei leisty efektyviai naudoti saulés elektrinés modulius.
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5. Tyrimo iSvados

5.1. ISanalizavus pastato Druskininky sav., Vie¢itnai, Verpéju g. 26, unikalus Nr. 3896-2007-4015,
pamaty, sieny ir denginio ploks¢iy bukle, konstatuota, kad pastato g/b kolony, rygeliy ir sijy buklé
— gera, vietomis patenkinama — matomi neZymis korozijos poveikio Zenklai, uZfiksuota sija su
atidengta armatiira, paveikta korozijos, bei kiti pazeidimai, kurie pazyméti pazaidy schemoje T-01,
kuri yra §io tyrimo akto priedas. Atskirose vietose uZfiksuota nesandari pastato stogo danga, kurig
bitina atnaujinti, uZtikrinant stogo dangos sandarumg. Dé¢l nesandarios stogo dangos drégmeés
veikiamg armatiirg bitina kruop$¢iai nuvalyti nuo riidziy, rekomenduojame tam naudoti
smeéliasrove, padengti armatiirg antikorozine danga, atstatyti paZeista apsauginj sluoksnj.

5.2. Tyrimo metu istirtas denginio plokstés laikomosios galios rezervas ir galimybé montuoti saulés
elektrines modulius. Apskaiciuota charakteristiné apkrova nuo saulés elementy su balastu yra ~27
kg/m?.

Eksperto nuomone, sumontavus saulés fotovoltinius elementus vir§ gamybinés zonos, stogo

1
1,5x6

perdangos plokséiy laikomosios galios. Atsizvelgiant j tai galima sumontuoti uzsakovo pateiktus

apkrova padidéja nezymiai, t. y. fotovoltiniy elementy svoris yra 9,26 % nuo PNS tipo
fotovoltinius modulius vir§ gamybiniy patalpy.

Eksperto nuomone, sumontavus saulés fotovoltinius elementus vir§ administracinés zonos, stogo
apkrova padidéja neZymiai, t. y. fotovoltiniy elementy svoris yra 8,93 % nuo P1-1 tipo perdangos
ploks¢iy laikomosios galios. Atsizvelgiant j skaiCiavimus galima sumontuoti uzsakovo pateiktus
fotovoltinius modulius vir§ administracinés zonos patalpy.

Prie§ jrengiant saulés modulius, reikalinga suremontuoti drégmeés ir korozijos pazeistus g/b
elementus, atstatant laikomaja galig, atstatyti nutrupéjusius armatiiros apsauginius sluoksnius,
suremontuoti sutriikinéjusias lentynas. Ant stogo sumontavus saulés elektrinés modulius, Ziemos
laikotarpiu, didelio snygio atveju, rekbmenduojame nukasti sniegg, kas sumazinty padidéjancia
apkrovg j stogo konstrukcijas, bei leisty efektyviai naudoti saulés elektrinés modulius.

5.3. Atlimus tyrimg nustatyta, kad ant pastato, Druskininky sav., Viecitnai, Verpéjy g. 26, unikalus
Nr. 3896-2007-4015, stogo galima sumontuoti saulés elektrinés modulius, kaip tai numatyta
Fotovoltinés saules elektrinés ant pastato stogo Principinéje schemoje (zitr. 1 priedas). Galima
maksimali saulés elektrinés moduliy apkrova ant esamy stogy 27 kg/m>.

Direktorius doc. dr. Juozas Merkevicius

“ndrijy \
» Tyrimaj
pr()jekwj.—;

Statinio ekspertizés vadovas, doc. dr. Juozas Merkevicius

(Kval. atestatas Nr. 9826)
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