Priedas Nr. 1 ,,Techniné
specifikacija“

SAULES SVIESOS ELEKTRINES JRANGOS SU PROJEKTAVIMO IR JRENGIMO
(RANGOS) DARBAIS PIRKIMAS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA:

1.  Pirkéjas UAB ,,Stikloporas™ jgyvendina projekta ,,Saulés elektrin¢je gaminamos elektros
energijos panaudojimas gamyboje* (Nr. 02-011-K-0175)%, bendrai finansuojama Europos
Sajungos fondy ir Lietuvos Respublikos 1éSomis.

2. Pirkimo objektas — 700 kKW bendrosios jrengtosios galios fotovoltinés saulés $viesos
elektrinés jranga su projektavimo ir jrengimo (rangos) darbais.

3. Saulés Sviesos elektrinés turi biiti jrengtos ant bendrovés UAB ,, Stikloporas® gamybinio
pastato Druskininky sav., Vie¢itnai, Verpéjy g. 26, Unikalus nr. 3896-2007-4015 .
Papildoma informacija apie stogus pateikta Techninés specifikacijos 4 dalyje.

4.  ESO isduotos prijungimo salygos yra pateiktos Sios techninés specifikacijos 1 priede.

Saulés Sviesos elektrinés jranga turi biti pristatyta ir jos jrengimo darbai turi biti atlikti ne
véliau kaip 12 (dvylika) ménesiy nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos. Sis terminas gali
biti pratestas 30 kalendoriniy dieny atskiru raSytiniu Saliy susitarimu, atsiradus ne nuo
tiek¢jo tiesiogiai priklausanciy aplinkybiy, dél kuriy saulés Sviesos elektrinés jrangos
pristatymas ir (ar) jrengimo darbai gali véluoti.

6.  Saulés Sviesos elektrinés jrengimo darbai apima statybos darby ir medZiagy sanaudy visumag
(iskaitant, bet neapsiribojant): dangos pavirSiaus paruoSimg, fotomoduliy konstrukcijy ant
pastaty stogy montavima, saulés Sviesos elektrinei skirty keitikliy (inverteriy) ir fotomoduliy
montavimg, AC/DC dalies jrengimg ir prijungima, sistemos bandyma, paleidimo — derinimo
darbus, pridavimg VERT.

2. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI SAULES FOTOELEKTRINES
JRANGAI IR JOS MONTAVIMO DARBAMS:

Eil. Parametras Reikalavimas
Nr.
1. | Bendrasaulés elektrinés | Saulés elektrinés bendra instaliuota galia - 700kW adresu

jrengtoji galia Druskininky sav., Vieciiinai, Verpéjy g. 26. Galimas £1 saulés
modulio galios nuokrypis.”




Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Montavimo vieta

Turi biiti parenkamas efektyviausias saulés elektrinés fotovoltiniy
moduliy iSdéstymas ant bendrovés UAB ,, Stikloporas® nuomos
pagrindu valdomy pastaty Druskininky sav., Viecitinai, Verpéjy g. 26,
Unikalus nr. 3896-2007-4015

Montavimo sistemos
tipas:

Ant ploks¢io stogo balastiné sistema be intervencijos ] stogo
konstrukcijg.

Montavimo konstrukcija

Aliuminio lydinio, plieniné kar$to cinkavimo ar analogiska.

Elektrinés apkrova kg |
kv.m.

Konkurso laimétojas per 5 d.d po laimétojo paskelbimo privalo pateikti
saulés elementy isdéstymo plang su apkrovos skai¢iavimais su siilomy
konstrukcijy gamintojo programine jranga, kuriame jvertintas saulés|
elementy, laikanciyjy konstrukcijy bei balasto svoris (svoriai turi tilpi j
pateiktos stogy ekspertizés nurodytas vertes (Priedas Nr. 4)). Turi biiti
pateikiamas ir balasto iSdéstymo planas paruostas su konstrukcijy|
gamintojo programine jranga (pridéti ir skai¢iavimy failg patikrinimui).
Nepateikus S$ios informacijos, rangovo pasiiilymas nevertinamas|
(atmetamas) ir toliau prasoma pateikti Siuos dokumentus antros vietos
konurso laimétojui.

Monitoringo internetu
sistema

Su galimybe nuotoliniu biidu stebéti saulés elektrinés darbg kiekvieno
sroves keitiklio arba jei sitilomi inverteriai su optimizatoriais, dviejy
saulés moduliy atzvilgiu (momentinius ir istorinius duomenis nuo
elektrinés paleidimo, jtampos ir srovés kokybés parametrus,
fotovoltiniy moduliy temperatiira, saulés apSvitos intensyvuma).
Naudojama technologija turi uZtikrinti saulés elektrinés jungciy esanciy)
ant stogo temperatiiring apsaugg, esant gaisro grésmei automatiskai
atjungti sustabdyti saulés elektrinés darba.

Turi biti jrengtas duomeny perdavimas naudojant interneting prieiga,

privalomas domeny detalizavimas:

1. Suminé pagaminta elektros energija;

2. Itampos ir sroves kokybiniai rodikliai;

3. Jei sitiloma jranga su modulio lygmens galios elektronika

(optimizatoriai) — kiekvieno MLPE temperatiirg

4. Momentin¢ generuojama galia;

5. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinkta laikotarpj.

6. Saulés apSvieta palyginama su generuojama elektrinés galia. Turi biiti

numatyta metrologiné stotelé sumontuota daugumos saulés moduliy

pasvyrimo kampu, kuri matuoty apSvitg bei temperatiirg. Su galimybe]

Uzsakovui stebéti SE darbg (momentinius ir istorinius duomenis), kitus

elektrinés parametrus bei, AB ,,Energijos skirstymo operatorius

(vadinama — AB ESO) pareikalavus, stebéti ir jiems.

7.Gedimy diagnostika ir monitoringas.

8.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso

elektrinés eksploatavimo metu.

2



Eil.
Nr.

Parametras

Reikalavimas

Elektros energijos
skirstymas

ESO prijungimo salygomis generuojama elektros energija naudojama
Pirkéjo elektros energijos poreikiui tenkinti be galimybe pertekling
elektros energija tiekti j skirstomuosius elektros tinklus. Turi biiti
jrengtas elektrinés aktyvios ir reaktyviosios galios reguliatorius su
nuotolinio valdymo galimybe i§ bendrovés ESO dispecerinio
centro SCADA sistemos. (arba lygiavertis). Abiem atvejais tai bus
esamy saulés elektriniy iSplétimas.

Zaibo iskrovos ir
vir§jtampiy apsauga

Visi saulés elektrinés jrenginiy metaliniai komponentai turi bati
jzeminti, kaip tai numato Elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (EJJT).

Naudojama jranga

Visa jranga ir visi komponentai, reikalingi ir batini saulés elektrings|
jrengimui, turi bati nauji ir niekada neeksploatuoti.

10.

Keitikliy montavimas

Keitikliai privalo buti montuojami pagal gamintojo reikalavimus i
atsizvelgiant | rekomendacijas (atstumai tarp keitikliy, pasvirimo
kampas, medziagos, ant kuriy negalima montuoti keitikliy). Keitikliai
bus montuojami pastaty techniniuose aukstuose.

11.

Minimalus tiekéjo
deklaruojamas ir
pagristas saulés elektrinés
generuojamas el.
energijos kiekis per
metus

Bendra 700 kW elektrinés pirmy mety generacija ne mazesné kaip
686000 kWh (kiekvienais kitais metais generacija gali maZzéti ne
daugiau nei sitilomy saulés moduliy naSumo mazéjimas nurodytas
techniniame sitilomy moduliy lape). Pateikiama PVSYST arba kitos
lygiavertés saulés elektriniy modeliavimo programine jranga parengta
modeliavimo ataskaita su skaiCiavimais (gali buti pateikta anglyl
kalba). SkaiCiavimuose turi biiti jvertintas 3D galimas SeSé¢liavimas,
apsSviestumo ir elektriniai nuostoliai dé¢l SeSéliavimo, nuostoliai dél
neSvarumy ant moduliy (1%), nuostoliai atsirandantys pirmomis
valandomis po saulés apSvietimo atsiradimo (Light induced
degradation LID) (1%), nuostoliai susidarantys dél temperatiriniy|
faktoriy, nuostoliai atsirandantys keitikliuose (ir optimizatoriuose jei
tokie sitlomi), AC ir DC kabeliuose atsirandantys nuostoliai dél
kabeliy varZos bei kiti galimi nuostoliai, kas jtakos garantuojamg
elektros pagaminimg. Naudoti skai¢iuojamyjy mety bendrgja saulés
spinduliuote ne didesne kaip 1050 kWh/m? j horizontaligja plok§tuma.
Su pasitilymy turi buti pateiktas skaic¢iavimy failas, kad bty galima
patikrinti skai¢iavimus.

12.

Fotovoltinés elektrinés
fotovoltiniy moduliy
tvirtinimo konstrukcijy
sumontavimas

Sumontuoti elektring ant stogy. Elektrinés fotovoltiniy moduliy
laikanCios  konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabeliy
pravedimo konstruktyvai naudojamos medZziagos ir jy jrengimas turi
atitikti fotovoltiniy elektriniy jrengimo reglamentuojanciy jstatymy
reikalavimams. Turi biiti pasirinktos ilgaamzés konstrukcijos. Turi biiti
uztikrintas nulinis SeSéliavimo kampas. Tiekéjas prisiima pilng)
atsakomybe uz tinkamg medziagy panaudojimg ir konstrukcijos
jrengima. Moduliai ir (arba) moduliy grupés bei kabeliai turi biiti
tinkamai idntifikuoti (paZyméti, markiruoti).
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Eil.

Parametras

Reikalavimas

Nr.

13. | Srovés keitiklio, elektros Fotovoltiniy moduliy jungimas grupémis, srovés keitikliy montavimas,
energijos apskaitos paskirstymo skydo,' 'elektros _ saugos ir ' komptavimo .ir‘angos
prietaisy, kabeliy bei mggtaylmas, .fOtOV(.)ltll’lll.}. moduliy grupiy jungimas | SToves .keltll_dlus,
kitos el. jrangos keitikliy jungimas j paskirstymo skyda, jZeminimo konttiro jrengimas,
montavimas sroves keitikliy kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio steb¢jimo|

(monitoringo) jrangos montavimas ir visi kiti susij¢ darbai. Fotovoltinés
elektrinés pagamintos elektros energijos apskaitymui jrengti apskaitos
prietaisus, kuriy pagalba bus fiksuojami stebésenos rodikliai.
[renginiams prijungti prie tinklo, jy valdymui, duomeny nuskaitymui ir
konfigliravimui turi biiti naudojamas laidinis Ethernet standartas, visos
bevielés sgsajos turi biti iSjungtos. Sistema turi uztikrinti saugig]
moduliy ar grandinés jtampa techninei priezilrai ir (arba) avarijos,
gaisro atveju.

14. | Fotovoltiniy moduliy Montuojant fotovoltinius modulius, vengti SeS¢liavimo. Sujungiant DC
montavimas paleidimo — grandines jvertinti sroviy pokyc¢ius dél galimo Sesé¢liavimo ir kity
derinimo darbai trukdziy, bei uztikrinti tolygy fotovoltiniy moduliy grandiniy darba kas

salygoty maksimaly pagaminamos elektros energijos kiekj. Atlikti visus
fotovoltinés elektrinés bandymy ir derinimo darbus. Paruosti elektrinés
eksploatavimo instrukcija, apmokyti Pirkéjo personalg saugiai
eksploatuoti. Priduoti elektring ESO ir VERT, jei teis¢ aktuose
numatyta ir kitoms institucijoms, kaip Statybos inspekcija ir kt. Gauti
VERT pazyma apie elektrinés atitikima teisés akty reikalavimams bei
atlikti natiirinius bandymus pagal ESO reikalavimus. Darby priémimo-
pridavimo aktu saulés elektring perduoti (priduoti) eksploatuoti
Pirkéjui.
3. MINIMALUS REIKALAVIMAI FOTOVOLTINIAMS MODULIAMS:

Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai

Nr. kokybiniai rodikliai

1. FOTOELEKTRINIAI MODULIAI

1.1. Sitilomy moduliy gamintojas turi atitikti Siu standarty reikalavimus:

1.1.1. | 1SO 14001 arba lygiavertis | Taip

1.2. Sitllomi moduliai turi atitikti Siu direktyvy ir standarty reikalavimus:

1.2.1. | CE atitikties deklaracija Taip

1.2.2. IEC 61215:2016 arba lygiavertis Taip

1.2.3. | IEC 61730:2016 arba lygiavertis Taip

1.3. Fotoelektriniu moduliy gamybos kokybiniai kriterijai:

1.3.1. | Gamintojo garantijos moduliams:

Produkto garantija (pateikiamas

1.3.1.1. | gamintojo garantijos iSaiSkinimo > 10 mety

raStas)
Efektyvumo garantija po 10 o

1312 mety eksploatacijos 2 90%




Eil. Irangos techniniai ir Minimalis reikalavimai
Nr. kokybiniai rodikliai

Efektyvumo garantija po 25

1.3.1.3. | mety eksploatacijos, lyginant su >80 %
nominalia

1.4, Techniniai ir kokybiniai reikalavimai moduliams:
Fotoelektriniy moduli

141 efektyvumaslé)agal ST%: %: =20

1.4.3. | Technologija Monokristaliniai arba lygiaverciai

14.4. | Modulio rémas Anoduoto aliuminio lydinio rémas arba lygiavertis

1.5. Mechaninis atsparumas

1.5.1. | Maksimali v¢jo apkrova, Pa > 2400

1.5.2. | Maksimali sniego apkrova, Pa > 5400

1.6. Kiti parametrai

161 Alzsaugos klas¢  (jungiamai > IP65
dézutei)

1.6.3. | Galio tolerancija Ne daugiau kaip 5 Wp

1.6.4. | Moduliy darbin¢ temperatira Ne maziau kaip -40 .. +85 C°

2. KEITIKLIAI

2.1. Siiilomi keitikliai turi atitikti Siy direktyvy ir standarty reikalavimus:

2.1.1. | CE atitikties deklaracija Taip

2.1.2. | IEC 61727:2004 arba lygiavertis Taip

2.1.3. | IEC 62116:2008 arba lygiavertis Taip

2.1.4. IEC 62109-1 arba lygiaverciai Taip

2.1.5. | IEC 62109-2 arba lygiaver¢iai Taip

2.1.6. | EN 50549-1 arba lygiavertis Taip
Gamintojo garantija

2.2. (Pateikiamas gamintojo > 10 mety
garantijos iSaiSkinimo rastas)

2.3. Techniniai parametrai:

2.3.1. | Apsaugos lygis > IP65
Nominalus keitiklio

2.3.2. | efektyvumas (European >97 %
Efficiency)

233 Galimos duomeny perdavimo RS485, LAN ar kt.
$35aJ0S

234 Modul_iq_ ir kei‘gikliu[ galios <12
santykinis dydis

2.3.5. | Keitikliy darbiné temperatiira Ne maziau kaip -25 ...+ 60 C

2.4. Monitoringo internetu sistema Taip

3. KONSTRUKCIJOS

3.1 Sitilomos konstrukcijos turi Siuos reikalavimus:
Konstrukceijy gamintojo techniné

arantija (Pateikiamas produkto

311 ?echnirfis (dokumentas Srl)J = 10 mety

gamintojo nurodyta produkto




Eil.
Nr.

Irangos techniniai ir
kokybiniai rodikliai

Minimalas reikalavimai

garantija)

3.1.2.

CE atitikties deklaracija

Taip

3.13

Konstrukcija ant stogy turi buti
sertifikuota TUV arba
analogiskos akredituotos jstaigos
pagal UL-2703 standartg arba
lygiaverti.

Taip

4. KITI

REIKALAVIMAI

4.1.

Zaibo iskrovos ir vir§jtampiy
apsauga

Taip

4.2.

Irengtas elektrinés aktyvios ir
reaktyviosios galios
reguliatorius  su  nuotolinio
valdymo galimybe i§ bendrovés
ESO dispecerinio centro
SCADA sistemos

Taip

4.3.

Monitoringo internetu sistema

Taip

Reikalaujamy parametry pagrindimui pateikiamos techniniy specifikacijy, atitikties deklaracijy

ir sertifikaty kopijos (lietuviy arba angly kalbomis).

Jeigu techninéje specifikacijoje apibiidinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekes Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad
Pirkéjas §j nurodyma pateikia jrasant zodzius ,,arba lygiavertis“. Si techniné specifikacija yra
neatsiejama saulés fotoelektrinés jrangos jsigijimo ir jos jrengimo darby pirkimo sutarties dalis.




4. PAPILDOMA INFORMACIJA

Numatyti stogai:

. Pateiktas stogo planas, kur planuojama statyti saulés
elektring (rausva spalva pazyméti stogai). Rausvu
sta¢iakampiu pazyméta, kur bus statomas bokstelis, kurio
aukstis 18 metry, plotis 6 metrai, o ilgis 12 metry. Jis turés
Slaitinj skarda dengta stoga. Planuojant moduliy
18déstyma, atsizvelgti | galimg SeSéliavima.




ESO prijungimo salygos



AR | Energijos |
skirstymo operatorius”

eso
Parengta: 2024-02-13,
PRIJUNGIMO SALYGOS NR. GAM24-06162 Galioja iki: 2025-11-26
Klientas: UAB _Druskininky Vandenys"
Kliento kontaktiniai duomenys: M. K. Ciurlionio g. 115, Druskininkai, Druskininky sav.,
+37061563178, saulius. z@druskininkai.lt
Objekto pavadinimas: VANDENVALOS |RENGINIAI
Objekto adresas: Verpgjy g. 22, Vietidnai, Vietidny sen., Druskininky sav.
Investicinio projekto Nr.: E1DE406162
Kliento prijungimo objekto duomenys:
Mato PP P Atvado tipas
vnt. Leistinoji naudoti galia (trifazis/vienfazis)
Esama leistinoji naudoti galia kW 2100 Trifazis
Mauija leistinoji naudoti galia kW - Trifazis
Visa leistinoji naudoti galia kW 2100 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
Elektrinés ||rengtoji generatoriy | Leistinoji generuoti j| Generatoriaus |Pirminés energijos
duomenys galia (kW) tinkla galia (kW) itampa (kV) rusis
Esami 0 1]
Mauiji 700 1] 0.4 Saulés
15 viso 700 1]

1. Sios prijungimo salygos isduodamos Kliento elektrings adresu Verpéjy g. 22, Vieditnai, Viediany
sen., Druskininky sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo operatoriaus" skirstomujy tinkly.
Elektringés prijungimui parinktas optimalus taskas atsiZvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius.
Elektringje pagaminta elekiros energija bus skirta gaminancio vartotojo elekiros energijos poreikio
tenkinimui

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elekiros tinkly nuosavybés riba nustatyta:
Druskininky SP-3 10 kV 10 kV narveliuose Nr.9 ir Nr.14 ant kabeliy prijungimo gnybtu.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant Objekto (elektrinés) prijungima:

3.1. Bendroji dalis

3.1.1. Parengti elekiros jrenginiy prijungimo projekig pagal siy Prijungimo sglygy 4 punkfo techninius
sprendinius. Projektas turi afitikti STR _Statinio projektavimas® bei Bendroveés technologines tinklo
plétros strategijos ir Bendrovés reikalavimus techniniams bei darbo projektams, paskelbtus
internetiniame puslapyje www.eso.lt. Projekto parengimui galite kreiptis j relkiamg kvalifikacijg turinéias
projektavimo jmones. Projekto parengimui reikiama technine informacijy galite rasti internetingje
svetaingje hitps://www.eso.lt/It/eso-parineriams/elekiros-partneriams/sutarciu-valdymas




AB , Energijos
skirstymo operatorius”

eso

3.1.2. Parengto projekio skaitmenine wversijg prasome patalpinti ESO puslapyje dia (www.eso.lt->
Partneriams -= Elekiros darby tiekéjams ir rangovams -= Naujy klienty prijungimo projekty pateikimas).
BreZinius ir schemas pragome pateikti DWG formatu (AUTOCAD-2007 versija), kitus dokumentus POF
formatu.

3.1.2.1. Jeigu esate Gamintojas, kurio elekiros jrenginiams prijungti prie elektros tinkly reikia jrengti
transformatoriy pastotes, transformatorines, skirstomuosius tinklus, tuomet turite galimybe pasirinkti
nepriklausoma rangova. kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elekiros tinklo jrengimo darbus. Pladiau
skaitykite www.eso.lt/ltverslui/elekira/paslaugos-ir-elekiros-prietaisu-remontas/fast-track-modelis.
3.1.3. Pasirasyti prijungimo paslaugos sutartj ir sumokéti sutartyje nurodyta prijungimo paslaugos
mokest|. Sutartj pasirasyti galite prisijunge ESO savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,Paraiskos".
3.1.4. Bendrovei parinkus rangovus arba Klientui pasirinkus rangovus pagal salygy 3.1.2.1 punkig
prijungimo paslaugos teikimui, Klientas, esant bitinumui, savo léSomis bei vadovaudamasis galiojanéiy
teisés akty reikalavimais, turés parengti Bendrovés elekiros jrenginiu montavimo darbo projekts ir jj
suderinti su Bendrove bei su kitais asmenimis, jstaigomis ir organizacijomis, su kuriomis, pagal
galiojanciy teisés akty reikalavimus, toks projektas turi biti suderintas.

3.1.5. Vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais jrengti Kliento Objekto
vidaus elektros tinklus, kaip nurodyta iy Prijungimo salygy 3.2. punkte. Dél objekto vidaus elektros
tinklo jrengimo galite kreiptis | reikiama kvalifikacijg turinéias jmones.

3.1.6. Pries operatoriui prijungiant gamintojo elekiros jrenginius prie operatoriaus elekiros tinkly,
gamintojas gauna Valstybinei energetikos reguliavimo tarybos (foliau - VERT) isduotg Elekiros
jrenginiy techninés bdklés patikrinimo paizymag (derinimo ir bandymo darbams) liudijancia apie
gamintojui nuosavybés teise priklausanéiy ar kitu teisétu pagrindu valdomy jrengty elektros jrenginiy
techninés blklés atitiktj teisés akty reikalavimams, o operatorius per 5 kalendorines dienas laikinai
prijungia gamintojo elekiros tinklus prie operatoriaus elekiros tinkly derinimo, bandymo laikotarpiui.
VERT paZyma pateikite Bendrovei per https://www.eso.lt/web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29.
3.1.7. Atlikti elektrings natdrinius bandymus pagal siy salygy 3.2 punkto reikalavimus.

3.1.8. Po natdriniy bandymy atlikimo gavus suderintg Afitikties vertinimo ataskaitg pateikti operatoriui.
Klientas pateikia Objekto elektros tinklo schema, varzy matavimo protokolus, Atitikties vertinimo
ataskaitg bei kitus jstatymais numatytus dokumentus VERT. Objekto elektros tinklas yra parengtas
prijungti prie elekiros operatoriaus elektros tinklo, kai VERT inspektorius, nerades trikumu, patvirtina
isduodamas paZymg apie jrengty elekiros jrenginiy techninés biklés patikrinima. VERT paZyma
(elektrinés prijungimui prie elekiros tinklo) ir Afitikties vertinimo ataskaita pateikite Bendrovei per
hitps /f'www.eso.lt'web/rangovu-dokumentu-pateikimas/29. Pasirinkite skilij - VERT dokumentai.

3.1.9. Gaminanciy vartotojuy | elektros tinklus pateiktos elektros energijos ir i§ elektros tinkly suvartotos
elektros energijos kiekiy apskaitos tvarkymo principai:

3.1.9.1. Gaminanéiam vartotojui apskaita yra vykdoma nuo elektros apskaitos prietaiso jrengimo ar
perparametrizavimo datos. Klientas privalo uztikrinti, kad Elektriné pradéty generuoti elektros energijg |
operatoriaus skirstomajj tinklg tik po to. kai bus pakeistas ar perparametrizuotas komercinés elektros
energijos apskaitos skaitiklis pagal Sy salygu 4 dalyje pateikia informacijg. |ki apskaitos prietaiso
jrengimo ar perparametravimo vykdoma fik elekiros energijos vartojimo apskaita (sugeneruotas |
elektros tinklus kiekis prilyginamas ir u2 jj Klientas apmoka kaip uz suvartotg elektros energija).

3.1.9.2. Esamam elektros vartotojui tapus gaminanciu vartoioju apskaita uz trikstamg (suvartota, bet
nepatiektg | tinklus) EE yra vykdoma pagal esamg tarify plana, kuris gali bdti keiCiamas tapus
gaminanciu vartotoju.

3.1.10. Informuojame, kad juridiniams (verslo) gaminantiems vartotojams (iSskyrus ne pelno
siekiancius juridinius asmenis ir centralizuotai valdomo valstybés turto valdytojg), kuriy prijungimo prie
elektros tinkly salygos gautos po 2024-01-01, jsigaliojus Lietuvos Respublikos atsinaujinanciy istekliy
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energetikos jstatymo (toliau - AIEI) pakeitimui, privalomai yra taikomas grynojo atsiskaitymo apskaitos
bldas. Pladiau skaitykite: hitps./www.eso.lt'web/dukigrynasis-atsiskaitymas-202. Rekomenduojame
isivertinti po 2024-01-01 AIEI pakeitimo galiojanéius atsiskaitymo bldy pasirinkimus.

3.2. Techniniai sprendimai Kliento elektros tinklo daliai:

3.2.1. rengti jranga, kuri atskirty Kliento Objekio vidaus elektros tinklg nuo Bendroves skirstomuyjuy
elekiros tinkly esant avariniam rezimui Kliento arba Bendrovés elekiros tinklo dalyje. Atskirtame Kliento
Objekto vidaus elektros tinkle uz elektros energijos kokybe atsako Klientas.

3.2.1.1. Kliento elektros tinkle suprojektucti techniniy priemoniy visuma ribojanéia Kliento
generatoriaus generuojama | operatoriaus elektros tinklus galig tiek, kad ji nevirsyty Klientui suteikios
leistinosios generuoti galios dydzio (0 kW). Kliento dalies projektas su numatytomis Kliento
generatoriaus generuojamos | operatoriaus elekiros tinklus galig ribojanciomis  techninémis
priemonemis turés bty suderinias su operatoriumi.

3.2.2. Elekirinés atskiny generuojanciy Saltiniy prijungimo prie Kliento vidaus elektros tinklo taskuose,
jrengti gamintojo apskaitos spinta(-as) (toliau - GAS) (GAS jrengimo vieta parinkti atsiZvelgiant |
Elektros jrenginiy jrengimo bendryju taisykliy VI skyriaus reikalavimus t y. Jrengiant elekiros
skaitiklius, nuo grindy (Zemés pavirSiaus, stacionariyjy pastovy, aiksteliy ir pan.) iki elektros skaitiklio
gnybty aukstis turi boti 0,8-1,7 m...."). GAS numatyti vietg ir paruosti GAS skyde jrengiamy kabeliy
galus Bendrovés vienos krypties iEmanaus(-iy) elekiros energijos apskaitos prietaiso(-y) jrengimui.
3.2.3. Turi biti jrengtas nuotolinis elekirinés valdymas i Bendrovés dispecerinio centro DMS sistemos.
3.2.3.1. Elektrinés generacijos paleidimas/stabdymas per elektrinés valdikl].

3.2.3.2. Elektrinés reaktyviosios galios valdymo cos fi funkcija su valdymu i& ESO DMS. Prijungimo
tagke turi biti uztikrinama -0,95...+0,95 reguliavimo diapazonas, o jrangos pajégumas -0.9...+0,9 turi
biiti pagrindziami jrangos sertifikatais, kurie pateikiami bandymy metu. cos fi algoritmas realizuojamas
Gamintojo elekirinés valdiklyje (FLC, angl. Programmable Logic Controller).

3.2.3.3. Valdymas i& DMS sistemos turi biti wwkdomas |IEC 60870-5-104 protokolu.

3.2.4. Turi bdti jrengtas teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginys (TSP|) su rysio jranga,
teleinformacijos signaly mainams tarp elekiringés ir Bendrovés dispeéerinio centro DMS sistemos.
Elektringés teleinformacijos signaly sarasas techninio projekto rengimo metu turi biti suderintas su
Bendrove. Gamintojas privalo uZtikrinti netrikstamg rysio veikimg tarp valdiklio ir Bendrovés
dispecerinio centro DMS visu elektrines eksploatavimo laikotarpiu.

3.2.5. Esant trumpajam jungimui elektros tinkle Gamintojo jégainés apsauginio atjungimo jrenginiai turi
veikti ir atjungti j&gaine nuo elektros tinklo su 250 ms vélinimu.

3.2.6. Elektrinés relinés apsaugos ir automatikos (RAA) jrenginiy nuostatos turi blti suderintos su
Bendrovés RAA jrenginiy nuostatomis.

3.2.7. Techninio projekto dalyje turi biti atlikti skai¢iavimai prie nurodyto (arba naujai parinkto
prijungimo tasko, tais atvejais, kai elekirinés prijungimas, dél elekiros kokybés parametry reikalavimuy,
negalimas nurodytame prijungimo taske) prijungimo tasko, jvertinantys elektrines jtakg tinklo kokybées
parametrams:

3.2.7.1. minimalus/maksimalus nuostoviosios (ilgalaikés) jtampos lygis elektrinés prijungimo taske.
3.2.7.2. minimalus/maksimalus staigaus jtampos pokyCio lygis elekirinés prijungimo taske, elektrinés
jjungimo/perjungimy atvejais. Staigaus jtampos pokytio vertés turi neviryti IEC-61000-3-7 standarte
nurodyty planavimui skirty normuy.

3.2.7.3. minimaliymaksimali trumpojo jungimo srove ir galia elekfrinés prijungimo taske.

3.2.7.4. Gamintojo kabeliy linijos talping srové ir jos jtaka 10 kV tinklo talpuminés-jzeméjimo sroves
padidé&jimui.

3.2.7.5. elekirinés sukeliamos harmoninés srovés, harmoninés jtampos ir harmoniniy jtampy suminis

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Kliznty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 607 61 852° AB Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Laiswée pr. 10, LT-04215 Vilnius, Listuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El p. info@eso.kt
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lygis, kai elekirinés generatorius prijungtas prie tinklo naudojant daZnio keitiklius ar nuolatinés sroves
intarpus.

E.E_T'EE_ skaiciavimus atlikti prie ribinio tinklo reZimo, kuomet esamy elektriniy ir planucjamos prijungti
elektrinés generavimo galia lygi leistinosioms generavimo galioms, o tinklo vartotoju galia lygi 0 kW.
3.2.7.7. skaitiavimus atlikti jvertinant susijusiy pastotiy 10 kV skirstyklose palaikoma maksimalig
jtampg Esant remontiniam/avariniam tinklo rézimui elekirinés leistinoji generuoti | skirstomajj tinklg
galig turi biti ribojama iki 0 kW, esant avariniam/remontiniam tinklo reZzimui operatorius nekompensuos
gamintojo patirty nuostoliy.

3.2.7.8. skaiciavimus atlikti jvertinant esamas prijungtas arba kurioms yra iSduotos prijungimo salygos
elektrines.

3.2.7.9. nustatius elektros kokybés reikalavimy neatitikimg prie nurodyto elektrinés prijungimo tasko,
parinkti kit prijungimo taska (kitas prijungimo taskas turi bOti suderintas su Bendrove) arba
suprojektuoti ir jrengti technines priemones, uztikrinanéias elekirinés prijungimo galimybe ir reikalavimy
atitikima.

:3.2.?.13. Skaitiavimus atlikti vadovaujantis galiojanciy standarty metodikomis. Turi biti pateikti detalls
skaitiavimai, nurodant skaiéiavimo formules, jvesties duomenis, ir rezultatus.

3.2.8. Gamintojas, savo |éSomis, po elekiringés prijungimo bandomajam eksploatacijos laikotarpiui,
privalo atlikti elekirinés natdrinius bandymus. Natdriniy bandymuy atlikimo programa (su nurodytu
bandymy atlikimo scenarijumi) turi blti pateikiama techniniame projekie. Gamintojui privaloma
pakviesti Bendroves atstovus | natdriniy bandymy atlikimg. Gamintojas po natlriniy bandymy atlikimo,
turi pateikti natdriniy bandymy protokola.

3.2.9. Prie operatoriaus elektros tinklo prijungiama elektriné turi atitikti Europos komisijos 2016
m. balandzio 14 d. reglamento (ES) 2016/631 (patvirtintas Valstybinés energetikos reguliavimo
tarybos 2023 m. geguzés 26 d. Nr. O3E-684) bei kity galiojanéiy teisés akty reikalavimus.

3.2.10. prijungiant A tipo elektros gamybos jrenginius arba pleéiant esamy elektros gamybos
irenginiy pajégumus, atitinkanéius A tipa, Zemos ir vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis
nebuty virdijamas 1,1 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmés pagal Lietuvos
standarto EN 50160:2010 ,.Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos" reikalavimus (0,23
kV tinkle - 253 V; 0,4 kV tinkle - 440V / 10 kV tinkle - 11 KV). Prijungiant B arba C tipo elektros
gamybos jrenginius arba pleéiant esamy elektros gamybos jrenginiy pajégumus, atitinkanéius
B arba C tipa, turi bati uztikrina, kad vidutinés jtampos tinkle jtampos lygis nebuty virSijamas
1,08 santykinio vieneto nuo nominalios jtampos reikSmeés pagal Lietuvos standarto EN
50160:2010 ,Viesujy elektros tinkly jtampos charakteristikos” reikalavimus (10 kV tinkle - 10,8
kV, 35 kV tinkle - 37,8 kV). [tampos lygio vertinimas atliekamas projektavimo stadijoje. |tampos
lygis nustatomas vertinant visy prijungty ir planucjamy prijungti elektros gamybos jrenginiy
leistingsias generuoti galias, nevertinant planuojamos pagaminti elektros energijos vartojimo.
3.2.11. Elektrinéje turi veikti apsauga nuo tinklo (tame tarpe ir perdavimo tinklo) praradimo,
draudziant elektrinés darba izoliuvotame nuo perdavimo tinklo reZime, bei automatika
prijungianti elektrine tik atstadius standartinius tinklo parametrus.

3.2.12. Elekiros energijos persiuntimas gali biti laikinai apribojamas arba nutraukiamas dél
naujy vartotoju ar gamintojy elektros jrenginiy prijungimo, elektros tinklu prieZiiros darbu,
iskaitant modernizavima, remonta, profilaktika, bandymus, ar ypatingos valstybinés svarbos
projekty jgyvendinimo, taip pat, kai elekiros energijos persiuntimas laikinai apribojamas arba
nutraukiamas atsizvelgiant j tinkly veikimo rezimus ir elektrinés veikimo galimybes, elektriniy ir
kaupimo jrenginiy nepertraukiamas arba su pertrikiais veikimo ribojimo laikas gali biti ne

Klienty aptarnavimas Imionés rekvizitai
Klignty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 607 61 852 AB _Energijos skirstymo operatarius®
Nemokama elekiros suirikimy lnija 1852 | mimaie e A0 BT OA E Wiledoae 1 irdonas
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ilgesnis nei 6 ménesiai per vienerius kalendorinius metus, o elektros tinkly rekonstravimo
atveju - ne ilgesnis nei 12 meénesiy per Sesis kalendorinius metus.

Pastaba: Klientas paraiSkoje nurodé elekirinés didZziausia pajéguma (toliau - Pmax) 700 kW.
Elektrineé priskiriama B tipui.

4. AB ..Energijos skirstymo operatorius” veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:

4.1. Bendroji dalis:

4.1.1. KAS esama(-us) Kliento komercinés elekiros energijos apskaitos skaitiklj(-ius) pakeisti | abigjy
krypciy iEmany(-ius) komercinés elekiros energijos apskaitos skaitiklj{-ius).

4.1.2. Kliento apskaitos spintoje{-ose] GAS jrengti vienos krypties iSmanu(-ius) elektros energijos
apskaitos skaitiklj(-ius).

4.1.3. Perskaidiuoti susijusiy pastodiy RAA nuostatas, remiantis skaidiavimo rezultatais atlikti RAA
derinimo darbus.

Pastaba: Kliento automatinio duomeny nuskaitymo sistemos negali biti prijungiamos prie
operatoriaus skaitikliy su tikslu naudoti duomenis operatoriaus dispecerinio valdymo sistemos
(DMS) poreikiams.

5. Kita informacija

5.1. Elekiros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB  Energijos  skirstymo
operatorius” savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
.Energijos skirstymo operatorius" teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.|t.

Skambuciai apmokestinami pagal Jisy pasirinkio rysio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba & 697 61 852* AB _Enengijos skirstymo operatarius”
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