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	UAB „Karbonas“, įmonės kodas 134601674, S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj.,             tel.: (8 37) 440976, fax.: (8 37) 440976, vykdydama projektą „UAB „Karbonas“ gamybinės veiklos plėtra, didinant įmonės darbo našumą ir kuriant naujas darbo vietas“, projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0093,

SKELBIA KONKURSĄ

	Perkamos prekės / paslaugos / darbai:
	Dažymo kameros įsigijimas

	Pirkimo procedūra:
	Konkursas vykdomas vadovaujantis Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-212 (Valstybės žinios, 2008-06-17, Nr. 69-2641).

	Pirkimo dokumentus galima gauti:
	Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2015-09-23 d. 24:00 val. Lietuvos laiku: UAB „Karbonas“, S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj., atsakingas darbuotojas: vykdantysis direktorius Gintautas Jatulis, tel. (8 37) 440976, faks. (8 37) 440976, el. paštas: gintas@karbonas.lt.

	Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas:
	Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu Pirkėjui šiuo adresu UAB „Karbonas“, S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj. ir (arba) elektroniniu paštu: gintas@karbonas.lt iki 2015-09-23 d. 24:00 val. Lietuvos laiku.
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Vytautas Ruzgys
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UAB „KARBONAS“

S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj., tel.: (8 37) 440976, fax.: (8 37) 440976, el. pašto adresas: info@karbonas.lt
Įmonės kodas: 134601674
KONKURSO SĄLYGOS

DAŽYMO KAMEROS ĮSIGIJIMAS
1. 
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Karbonas“ (toliau - Pirkėjas) įgyvendindama bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektą „UAB „Karbonas“ gamybinės veiklos plėtra, didinant įmonės darbo našumą ir kuriant naujas darbo vietas“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0093) numato įsigyti dažymo kamerą. 

1.2. Pirkimas vykdomas remiantis 2008 m. birželio 11 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-212 patvirtintu Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vykdomus pirkimus.

1.3. Pirkimas vykdomas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei siekiant užtikrinti, kad pirkimo rezultatas – įsigytų prekių, paslaugų ar darbų kainos – neviršytų analogiškų prekių, paslaugų ar darbų vidutinių rinkos kainų.

1.4. Šios pirkimo sąlygos aprašo perkamą objektą ir pirkimo sąlygas.

1.5. Visi konkursui Tiekėjų parengti ir pateikti dokumentai turi būti parengti bei susirašinėjimas vykdomas lietuvių (vietiniams tiekėjams) arba anglų (užsienio tiekėjams) kalbomis. 

1.6. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 2015 m. rugsėjo 10 d. interneto tinklapyje www.esinvesticijos.lt.

1.7. Asmenys, Pirkėjo įgalioti palaikyti ryšį su Tiekėjais, gauti iš jų pranešimus ir teikti informaciją susijusią su pirkimo sąlygomis: vykdantysis direktorius Gintautas Jatulis, tel. (8 37) 440976, faks. (8 37) 440976, el. paštas: gintas@karbonas.lt.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – dažymo kamera (1 vnt.). Pirkimo objektui keliami reikalavimai:
	Kriterijai
	Techniniai reikalavimai

	1. Kameros korpuso vidiniai išmatavimai: 
	Bendras ilgis ne mažesnis kaip 10,0 m (kameros korpusas perskirtas į dvi dalis su automatiniais susukamais vartais).

Plotis ne mažesnis kaip 6,0 m;

Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m.

	2. Reikalavimai kameros korpusui (luboms ir sienoms)
	Sienų panelės pagamintos iš sandariai surenkamų „sandwich“ tipo plokščių, izoliuotų akmens vata;

· Sienų skarda cinkuota iš abiejų pusių, vidinė pusė dažyta RAL 9010/balta spalva;

· Vatos storis ne mažesnis kaip 80 mm;

· Galutinis panelės storis po presavimo ne mažesnis kaip 60 mm;

· Maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 125C°.
Papildoma lubinių (stogo) plokščių izoliacija:

· Vatos storis ne mažesnis kaip 30 mm;

· Maksimali darbinė temperature ne mažesnė kaip 125C°;

	3. Reikalavimai vartams 
	Dažymo kameros korpuso priekinėje, vidurynėje ir galinėje dalyje sumontuoti automatiniai, elektriniai, susukami vartai (3vnt) su uždengimo dėžėmis.

	4. Vartų plotis
	Ne mažiau kaip 6,0 m

	5. Vartų aukštis
	Ne mažiau kaip 5,0 m

	6. Vartų profilis
	Profilis atsparus atmosferiniam poveikiui ir lengvai valomas. Profilis užpildytas poliuretano putomis, dažytas milteliniu būdu, vidinė pusė - balta spalva.

	7. Atsarginės personalo durys dažymo kameros korpuse
	Instaliuotos dvejos personalo durys su specialiomis avarinio išėjimo rankenomis, atsparaus stiklo apžvalgos langais ir šviečiančiomis nuorodomis “Išėjimas”. Durų angos matmenys 2,2 x 0,8 m. 

	8. Apšvietimas
	Bendras apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 Lux, aukšto efektyvumo šviestuvai instaliuoti keliomis eilėmis su apsauginiais stiklais, atitinkantys IP55 saugumo klasę.
Pirma eilė lubinis/viršutinis apšvietimas, šviestuvų posvyrio kampas 45(, šviestuvai sumontuoti viršutinėje kameros dalyje prie lubinių filtrų. Lubinio/viršutinio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 2,7 kW.

Antra ir trečia eilė – šoninis apšvietimas, einantis sienose dvejomis eilėmis. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 3,7 kW.

Apšvietimo valdymui sumontuoti atskiri jungikliai kiekvienai kameros pusei ir šviestuvų eilei.

	9. Reikalavimai grindims
	Maksimali apkrova grindinei metalinei konstrukcijai – 1 t ir daugiau.

	10. Grindinis oro nutraukimas
	Betoniniame pagrinde įrengta tolygaus oro paskirstymo grindinė metalinė nutraukimo konstrukcija (2 vnt.) 4,8x4,4x0,85m, su trimis eilėmis cinkuotų grotelių juostų. 

Grotelių plotis ne mažiau 0,8 m per visą ilgį.
Grotelių stiprumas – ne mažiau kaip 3000 kg/m².
Grindyse sumontuoti dažų dulkių sulaikymo EU3 klasės filtrai.

	11. Reikalavimai dažymo kameros korpuso lubinei konstrukcijai
	Lubose instaliuota oro tiekimo konstrukcija;

Tolygiam oro srauto išskirstymui sumontuoti cinkuoto plieno oro srauto skirstytuvai (2vnt);

Lubiniuose filtrų rėmuose sumontuoti švaraus oro EU5 klasės impregnuoti filtrai;

Lubinėje konstrukcijoje sumonta apsauginė sklendė nuo galimo oro viršslėgio, kuri atsidaro automatiškai (2 vnt). 

	12. Reikalavimai termoventiliaciniam įrenginiui
	Specialios paskirties termoventiliacinys įrenginys (2 vnt.) su tiesioginio deginimo sistema;

Cinkuota skarda iš abiejų pusių, išorinė pusė nudažyta;
Vatos storis ne mažesnis kaip 10 mm ventiliavimo sekcijoje;

Vatos storis ne mažesnis kaip 60 mm oro padavimo sekcijoje;

Maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 125C°;

Paduodamo oro srauto valymui sumontuoti didelės talpos kišeniniai EU4 klasės filtrai, atitinkantys standartą EN 779:2012, kurių sekcijos filtravimo paviršius ne mažesnis kaip 8,8m²;
Oro įpūtimui naudojamas Ex išcentrinis ventiliatorius su ne didesniu kaip 11 kW elektros varikliu. Tiekiamo oro kiekis ne mažesnis kaip 27000 m³/val. prie 800 Pa slėgio – 2 vnt.;
Oro ištraukimui naudojamas Ex išcentrinis ventiliatorius su ne didesniu kaip 11 kW elektros varikliu. Tiekiamo oro kiekis ne mažesnis kaip 27000 m³/val. prie 800 Pa slėgio – 2 vnt.;

Oro srauto reguliavimui ir pastovaus slėgio palaikymui naudojami variklių dažnio keitikliai – 4 vnt.
Dažymo/džiovinimo fazių ciklo pakeitimas automatinis, pneumatinių sklendžių pagalba;
Džiovinimo fazės metu, turi vykti priverstinė 85-90% karšto oro recirkuliacija;

Recirkuliuojamo oro srauto valymui bei ortakių apsaugai nuo dažų dalelių turi būti sumontuoti didelės talpos kišeniniai EU4 klasės filtrai, kurių sekcijos filtravimo paviršius ne mažesnis kaip 8,8m², atitinkantys standartą EN 779:2012.

	13. Šildymas
	Tiesioginio deginimo dujinis degiklis su CO indikatoriumi (2 vnt).

Degiklio šiluminis našumas ne mažesnis kaip 265 kW.

	14. Oro srautas 
	Dažymo metu  ne mažiau kaip 13500/27000 m3/val. – ne daugiau kaip 27000/54000 m3/val.

Džiovinimo metu  ne daugiau kaip 13500/27000 m3/val.

	15. Oro greitis
	Dažymo metu ne mažiau kaip 0,13m/s ir ne daugiau kaip 0,25 m/s.
Džiovinimo metu  ne daugiau kaip 0,13 m/s.

	16. Šilumos rekuperatorius
	Šilumos rekuperatorius (2vnt) su papildoma pneumatine sklendžių valdymo sistema (by-pass funkcija). 

Rekuperatoriaus vidus padengtas apsaugine danga, kad neprikibtų dažų dalelės, temperatūros min. delta 30C( (-10C( iki +20C(). 

Oro srauto pratekėjimas ne mažesnis kaip 27.000 m³/val.

	17. Temperatūros palaikymas kameroje


	Maksimali dažymo  temperatūra ne mažesnė  kaip +25 C(;

Maksimali džiovinimo temperatūra ne mažiau kaip +80 C(.

	18. Instaliuotas el. galingumas 
	Bendras el. galingumas ne daugiau  kaip 55kW;

Minimali el. galia dažymo metu  ne daugiau kaip 18/30 kW;

Maksimali el. galia džiovinimo metu  ne daugiau kaip 11/22 kW.

	19. Reikalavimai ektroniniam valdymo pultui
	Elektroninis valdymo pultas (2 vnt.) su skirtingo lygio programavimo teisėmis. Dažytojas gali pasirinkti esančią programą iš programų sąrašo, laisvai keisti dažymo temperatūrą, nusigaravimo laiką ir tempertūrą, taip pat džiovinimo laiką ir temperatūrą; 
Automatinis pastovaus slėgio palaikymas kameroje (slėgis reguliuojamos automatiškai dažnio keitiklių pagalba) ir slėgio vizualizavimas (rodomas realus slėgis lubinių, grindinių ir  kišeninių filtrų ertmėse, dažymo kameros viduje); 
Ekonominis režimas, kuris leidžia keisti oro kiekį dažymo kameroje. Galimi pilno ir dalinio oro kiekio tiekimo režimai;
Dažymo ir pilno ciklo laikmačiai;
Varikliams naudojama įtampa 400V/3/50Hz;
Apšvietimui ir valdymui naudojama įtampa 230V/1/50Hz;

Palaipsninis tolygus 4 variklių paleidimas.

	20. Reikalavimai saugumo įrangai
	Slėgio pokyčio saugos davikliai (2 vnt.);
Didžiausio ir mažiausio slėgio saugos išjungikliai (4 vnt.);
Temperatūros pokyčio saugos davikliai (2 vnt.);
Didžiausios temperatūros saugos išjungėjas (2 vnt.);
Suspausto oro blokavimo vožtuvai, kad džiovinimo ciklo metu saugumo sumetimais nebūtų dažoma (2 vnt.);
Suspausto oro blokavimo vožtuvai, kad nenuleidus vartų saugumo sumetimais nebūtų dažoma (2 vnt.);.

	21. Operatoriaus darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės
	1 darbo vietai

	22. Galimybė prijungti antrą darbo vietą
	Privaloma

	23. Suspausto oro (oras sausas ir švarus) ir ventiliacijos kanalų (oro paėmimas/išmetimas) sumontavimas. Vidaus ortakiai izoliuoti vata ir padengti aliuminio folija. 
	Privaloma

	24. Elektros maitinimo linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų
	Privaloma

	25. Dujotiekio linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų. Papildomas CO signalizacijos daviklių sumontavimas.
	Privaloma

	26. Papildoma įranga
	Stūmoklinė aukšto slėgio dažymo pompa komplektuojama su:

· Vežimėliu (1 vnt.);
· Dažų įsiurbimo žarna (1 vnt.);
· Dažu filtru (1 vnt.);
· Grįžtamąja dažų tiekimo žarna (1 vnt.);

· Oro filtru (1 vnt.);
· Beoriu dažų išpurškimo pistoletu su purkštuku 521 (1 vnt.);
· Dažų tiekimo žarna 15 m ilgio, 10 mm diametro (530 bar) (1 vnt.);

· Dažų tiekimo žarna 1,5m ilgio, 6 mm diametro (530 bar) (1 vnt.).
Dažymo pompos techniniai duomenys:

· Medžiagos suspaudimo laipsnis 75:1;
· Darbinis slėgis 530 bar;
· Našumas per ciklą 150 cm³;
· Maksimalus stūmoklio ciklų kiekis 60 ciklų/min;
· Maksimalus pompos našumas 9 l/min;
· Įeinantis oro slėgis  2,5 –7,1 bar.

	27. Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo iki UAB „Karbonas“, surinkimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.
	Privaloma

	28. Įranga turi būti su CE sertifikatu
	Privaloma

	29. Įranga turi būti pagaminta laikantis šių standartų ir direktyvų reikalavimų
	2006/42/CE direktyva arba analogiška;
2006/95/CE direktyva arba analogiška;
2004/108/CE direktyva arba analogiška;
94/09/CE ATEX direktyva, pagal normatyvą EN 13355 arba analogiška.

	30. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
	Privaloma, lietuvių arba anglų kalbomis.

	31. Garantija įrangai
	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.

	32. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamyklos gamintojos sertifikuota įmonė.


2.2. Perkama įranga turi būti pristatyta ir sumontuota iki: 2015 m. gruodžio 15 d. 

2.3. Įrangos pristatymo ir montavimo vieta: UAB „Karbonas“, S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj.
2.4. Tiekėjai privalo pateikti pasiūlymus visai pirkimo apimčiai.

2.5. Dalyviams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimai
	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė
	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai

	1.
	Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis technikos bei įrangos tiekimo veikla.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.
	1) Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų tinkamai patvirtintos kopijos.
2) Pasirašyta Tiekėjo deklaracija (2 priedas), patvirtinanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla.

	2.
	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	1) Pasirašyta Tiekėjo deklaracija (2 priedas), patvirtinanti atitiktį šiam reikalavimui.

	3.
	Tiekėjas turi ne mažiau kaip 2 metų patirtį, vykdant technikos bei įrangos tiekimo veiklą. Tiekėjas per pastaruosius 2-jus metus turi būti įvykdęs (šiuo metu vykdyti) ne mažiau kaip 3 (tris) gamybinės įrangos tiekimo sutartis, kurių kiekvienos vertė turi būti ne mažesnė kaip 70% pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.
	1) Pasirašyta Tiekėjo deklaracija (2 priedas) su užpildytu Tiekėjo įvykdytų sutarčių sąrašu, nurodant sutarties datą (metai, mėnuo), užsakovo kontaktinius duomenis ir sutarties vertę.

	4.
	Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus (2012, 2013, 2014) arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti ne mažesnės kaip 70% pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės per metus (skaičiuojamas aritmetinis vidurkis).
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	1) Pateikiamos tiekėjo 2012, 2013 ir 2014 metų pelno (nuostolio) ataskaitos arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamas dokumentas.

	5.
	Tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas (jei jis nėra siūlomos įrangos gamintojas) arba turi oficialų susitarimą su įrangos gamintoju dėl prekybos siūlomai įrangai.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas
	1) Tiesioginis įrangos gamintojo įgaliojimas atstovauti jam arba gamintojo pareiškimas apie tiekėjo teisę platinti įrangą, kuris būtų išduotas tiekėjui, arba oficialus gamintojo ir atstovo susitarimas dėl prekybos siūlomai įrangai, su tinkamu vertimu į lietuvių kalbą.

	6.
	Tiekėjas yra sertifikuotas įrangos gamintojo atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą.
	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.
	1) Sertifikato, patvirtinančio, kad Tiekėjas yra sertifikuotas įrangos gamintojo atlikti garantinį ir pogarantinį aptarnavimą, patvirtinta kopija.


* Pastabos:

1) Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
2) Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
3.2. Tiekėjo, neatitinkančio bent vieno iš šių minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymas atmetamas.

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1-3.1.5 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas tiekėjų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.6 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas tiekėjų grupės narys arba visi tiekėjų grupės nariai kartu.

3.4. Tiekėjų grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu, privalo pateikti jungtinės veiklos sutarties kopiją.

3.5. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai, vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Sutartis turi numatyti solidarinę visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą.

3.6. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
3.6.1. Pasirašytą konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktą pasiūlymo formą ir konkurso sąlygų priede Nr. 2 pateiktą tiekėjo deklaraciją.
3.6.2. Konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodytus dokumentus, pagrindžiančius Tiekėjo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams.
3.6.3. Siūlomos technologinės įrangos techninių charakteristikų aprašymą (užpildant konkurso sąlygų priede Nr. 1 pasiūlymo formoje pateiktą įrangos techninių charakteristikų lentelę). Taip pat tiekėjas papildomai gali pateikti ir laisvos formos įrangos techninių charakteristikų aprašymą.

3.7. Tiekėjas privalo Pasiūlyme nurodyti savo rekvizitus (adresą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, telefoną, faksą, elektroninio pašto adresą).

3.8. Jeigu Tiekėjas dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti Konkurso sąlygose nurodytų reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoje jų pateikti kitus Pirkėjui priimtinus dokumentus ir informaciją, kurie patvirtintų, jog Tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. 
4. KVIETIMAS, PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS
4.1. Kvietimas dalyvauti konkurse skelbiamas tinklapyje www.esinvesticijos.lt .

4.2. Pirkimo dokumentai tiekėjams pateikiami per 2 darbo dienas po pateikto prašymo. Prašymas pateikti pirkimo dokumentus gali būti pateiktas el. paštu: gintas@karbonas.lt.
4.3. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą.

4.4. Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal Konkurso sąlygų 1 ir 2 prieduose pateiktas formas.
4.5. Pasiūlymas, pasirašytas atsakingo asmens, turi būti pateiktas skanuotas el. paštu: gintas@karbonas.lt iki 2015 m. rugsėjo 23 d. 24.00 val. Kartu pateikiami 3.6 punkte nurodyti dokumentai.
4.6. Pirkėjo Pasiūlymų gavimo data yra laikoma pasiūlymo pateikimo Pirkėjui, bet ne Tiekėjų Pasiūlymų išsiuntimo data. Pirkėjas neatsako už nenumatytus atvejus, dėl kurių Pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami.

4.7. Pasiūlyme kainos pateikiamos eurais. Jei pasiūlymas pateikiamas kita valiuta, jo kaina perskaičiuojama pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą valiutos keitimo į eurus kursą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Į pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos (įrangos transportavimo (pristatymo) iki UAB „Karbonas“, surinkimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos). PVM turi būti nurodomas atskirai. 

4.8. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos. Jei tiekėjo pasiūlyme nebus nurodytas pasiūlymo galiojimo terminas, bus laikoma, kad pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygose nurodyto pasiūlymų galiojimo termino.

4.9. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo datą ir valandą.

4.10. Pirkėjas turi teisę pratęsti Pasiūlymų pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems Konkurso sąlygas.

4.11. Pasiūlymai priimami, jei jie pateikti laiku ir atitinka Konkurso sąlygose nustatytus dokumentų pateikimo reikalavimus.

4.12. Tiekėjas, iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti Pasiūlymą. Atsiimdamas pasiūlymą, Tiekėjas privalo raštu patvirtinti Pasiūlymo atsiėmimą. Pasiūlymo atsiėmimas nėra kliūtis pateikti Pasiūlymą vėliau Konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

4.13. Konkursas laikomas įvykusiu, jei yra gautas bent vienas šiose Konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantis tiekėjo pasiūlymas.
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS
5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5.2. Pirkėjas į gautą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo jo gavimo dienos, tačiau taip, kad pasiūlymus pateikę dalyviai atsakymą gautų ne vėliau, kaip likus 1 (vienai) darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė Konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą.

5.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) Konkurso sąlygas. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems Tiekėjams, kuriems Pirkėjas yra pateikęs Konkurso sąlygas, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 2 (dviem) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS 
6.1. Tiekėjų pateikti pasiūlymai nagrinėjami 2015 m. rugsėjo 24 d. 09.00 val. adresu: UAB „Karbonas“, S. Lozoraičio g.39, LT-53228 Garliava, Kauno raj.
6.2. Konkursui pateiktus pasiūlymus nagrinėja ir vertina pirkėjo sudaryta pirkimo komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių Tiekėjų atstovams. Pirkimų komisija nagrinėja: 

6.2.1. ar Tiekėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus;

6.2.2. ar Tiekėjas savo Pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą Konkurso sąlygose;

6.2.3. ar pasiūlymas atitinka Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 

6.2.4. ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui nepriimtinos kainos; 

6.2.5. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, Pirkėjas privalo pareikalauti Tiekėjo pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu Tiekėjas nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. 
6.3. Iškilus klausimams dėl Pasiūlymų turinio ir pirkimų komisijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti papildomus paaiškinimus, nekeisdamas pasiūlymo. Paaiškinimai siunčiami el. paštu: gintas@karbonas.lt.
6.4. Jeigu Pasiūlyme kaina nurodyta užsienio valiuta, ji perskaičiuojama į eurus pagal pagal oficialų Lietuvos Banko nustatytą valiutos keitimo į eurus kursą paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
7.1. Pirkėjas atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. Tiekėjas nepateikė reikalaujamų kvalifikacijos ir kitų duomenų, bei dokumentų apibrėžtų Konkurso sąlygose;

7.1.2. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacinių reikalavimų;

7.1.3. Tiekėjas savo Pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją;

7.1.5. Pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų;

7.1.6. buvo pasiūlytos per didelės, Pirkėjui nepriimtinos kainos;

7.1.7. buvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos, ir Tiekėjas, pirkimo komisijos prašymu, nepateikė raštiško kainos sudėtiniu dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos.

7.2. Apie Pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas nedelsiant.

8. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

8.1. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal bendrą pasiūlymo kainą. Konkurso nugalėtoju skelbiamas tiekėjas, pasiūlęs mažiausią pasiūlymo kainą.

8.2. Kai keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant preliminarią pasiūlymų eilę pirmesniu į šią eilę įrašomas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą.

8.3. Pirkėjas įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę, kurioje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka. 

8.4. Už tiekėjų pateiktų pasiūlymų nagrinėjimą ir vertinimą atsako pirkimo komisija. Pirkimų komisijos sprendimai, sprendimų motyvai protokoluojami. 

8.5. Pranešime laimėjusiam Tiekėjui Pirkėjas nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.

8.6. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba iki Pirkėjo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

8.7. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo raštu informuoja pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas Tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ir sutarties kainą.
9. DERYBOS

9.1. Tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Deryboms kviečiami visi konkursui pasiūlymus pateikę ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys tiekėjai. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui. 

9.2. Pirkėjas nurodo tiekėjui laiką, kada reikia atvykti į derybas.

9.3. Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo pirkimo komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

9.4. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

9.5. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis sudaroma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju pirkimo sąlygose nustatytomis sąlygomis.

10.2. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.
10.3. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir sąlygos, taip pat projekto vykdytojo ir (arba) partnerio pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus Aprašo 28 ir 30 punktuose nustatytus atvejus.

10.4. Pirkimo sutartyje gali būti numatytas avansinis mokėjimas.

10.5. Pirkimo sutartyje bus numatyta sąlyga, kad jeigu Tiekėjas vėluoja pristatyti aukštuminius krautuvus, Tiekėjas įsispareigoja pristatyti pakaitinį aukštuminį krautuvą, pritaikytą dirbti Pirkėjo sandėlyje tam laikotarpiui, kol bus pristatytas Pirkėjui skirtas aukštuminis krautuvas.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
11.2. Duomenys, pateikti Pasiūlymuose, išskyrus duomenis, skelbiamus asmenims administruojantiems ir audituojantiems ES struktūrinių fondų paramos procedūras ir panaudojimą, neskelbiami.

Priedai:

1 priedas. Pasiūlymo forma
2 priedas. Tiekėjo deklaracija
  prie
1 pirkimo sąlygų priedas

PASIŪLYMAS
DAŽYMO KAMERAI ĮSIGYTI
____________________
(Data)
____________________
(Vieta)
	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Įmonės kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Telefono ir fakso numeriai
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso, paskelbto www.esinvesticijos.lt, sąlygomis, nustatytomis šiuose pirkimo dokumentuose. Mes siūlome šią įrangą, kuri pilnai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus:

	Pirki-mo dalis
	Įrangos/darbų pavadinimas
	Kiekis
	Mato vnt. 
	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
	Suma, EUR (be PVM)

	1.
	Dažymo kamera (nurodyti gamintoją ir modelį)
	1
	vnt.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	IŠ VISO:
	
	
	
	


	  Bendra pasiūlymo kaina be PVM –
	          Eur.


PVM sudaro_____________Eur.

Patvirtiname, kad:
1) su projekto vykdytoju ir/ar jo partneriu nesame susiję jokiais pavaldumo (turintys teisę kontroliuoti vienas kitą, daryti įtaką priimant sprendimus ūkinėje komercinėje veikloje, renkant valdymo organų narius, administracijos vadovą ir pan.), giminystės, šeimos (sutuoktinis, artimas giminaitis ar svainystės) ryšiais. 

2) siūloma įsigyti įranga yra nauja ir nenaudota, bei atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

Siūloma įranga pilnai atitinka konkurso sąlygų 2.1 punkte nurodytus reikalavimus: 

	Kriterijai
	Reikalavimai
	Atitikimas (nurodoma reikšmė)

	1. Kameros korpuso vidiniai išmatavimai: 
	Bendras ilgis ne mažesnis kaip 10,0 m (kameros korpusas perskirtas į dvi dalis su automatiniais susukamais vartais).

Plotis ne mažesnis kaip 6,0 m;

Aukštis ne mažesnis kaip 5,0 m.
	

	2. Reikalavimai kameros korpusui (luboms ir sienoms)
	Sienų panelės pagamintos iš sandariai surenkamų „sandwich“ tipo plokščių, izoliuotų akmens vata;

· Sienų skarda cinkuota iš abiejų pusių, vidinė pusė dažyta RAL 9010/balta spalva;

· Vatos storis ne mažesnis kaip 80 mm;

· Galutinis panelės storis po presavimo ne mažesnis kaip 60 mm;

· Maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 125C°.
Papildoma lubinių (stogo) plokščių izoliacija:

· Vatos storis ne mažesnis kaip 30 mm;

· Maksimali darbinė temperature ne mažesnė kaip 125C°;
	

	3. Reikalavimai vartams 
	Dažymo kameros korpuso priekinėje, vidurynėje ir galinėje dalyje sumontuoti automatiniai, elektriniai, susukami vartai (3vnt) su uždengimo dėžėmis.
	

	4. Vartų plotis
	Ne mažiau kaip 6,0 m
	

	5. Vartų aukštis
	Ne mažiau kaip 5,0 m
	

	6. Vartų profilis
	Profilis atsparus atmosferiniam poveikiui ir lengvai valomas. Profilis užpildytas poliuretano putomis, dažytas milteliniu būdu, vidinė pusė - balta spalva.
	

	7. Atsarginės personalo durys dažymo kameros korpuse
	Instaliuotos dvejos personalo durys su specialiomis avarinio išėjimo rankenomis, atsparaus stiklo apžvalgos langais ir šviečiančiomis nuorodomis “Išėjimas”. Durų angos matmenys 2,2 x 0,8 m. 
	

	8. Apšvietimas
	Bendras apšvietimas ne mažesnis kaip 1000 Lux, aukšto efektyvumo šviestuvai instaliuoti keliomis eilėmis su apsauginiais stiklais, atitinkantys IP55 saugumo klasę.
Pirma eilė lubinis/viršutinis apšvietimas, šviestuvų posvyrio kampas 45(, šviestuvai sumontuoti viršutinėje kameros dalyje prie lubinių filtrų. Lubinio/viršutinio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 2,7 kW.

Antra ir trečia eilė – šoninis apšvietimas, einantis sienose dvejomis eilėmis. Šoninio apšvietimo bendras galingumas ne didesnis kaip 3,7 kW.

Apšvietimo valdymui sumontuoti atskiri jungikliai kiekvienai kameros pusei ir šviestuvų eilei.
	

	9. Reikalavimai grindims
	Maksimali apkrova grindinei metalinei konstrukcijai – 1 t ir daugiau.
	

	10. Grindinis oro nutraukimas
	Betoniniame pagrinde įrengta tolygaus oro paskirstymo grindinė metalinė nutraukimo konstrukcija (2 vnt.) 4,8x4,4x0,85m, su trimis eilėmis cinkuotų grotelių juostų. 

Grotelių plotis ne mažiau 0,8 m per visą ilgį.
Grotelių stiprumas – ne mažiau kaip 3000 kg/m².
Grindyse sumontuoti dažų dulkių sulaikymo EU3 klasės filtrai.
	

	11. Reikalavimai dažymo kameros korpuso lubinei konstrukcijai
	Lubose instaliuota oro tiekimo konstrukcija;

Tolygiam oro srauto išskirstymui sumontuoti cinkuoto plieno oro srauto skirstytuvai (2vnt);

Lubiniuose filtrų rėmuose sumontuoti švaraus oro EU5 klasės impregnuoti filtrai;

Lubinėje konstrukcijoje sumonta apsauginė sklendė nuo galimo oro viršslėgio, kuri atsidaro automatiškai (2 vnt). 
	

	12. Reikalavimai termoventiliaciniam įrenginiui
	Specialios paskirties termoventiliacinys įrenginys (2 vnt.) su tiesioginio deginimo sistema;

Cinkuota skarda iš abiejų pusių, išorinė pusė nudažyta;
Vatos storis ne mažesnis kaip 10 mm ventiliavimo sekcijoje;

Vatos storis ne mažesnis kaip 60 mm oro padavimo sekcijoje;

Maksimali darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 125C°;

Paduodamo oro srauto valymui sumontuoti didelės talpos kišeniniai EU4 klasės filtrai, atitinkantys standartą EN 779:2012, kurių sekcijos filtravimo paviršius ne mažesnis kaip 8,8m²;
Oro įpūtimui naudojamas Ex išcentrinis ventiliatorius su ne didesniu kaip 11 kW elektros varikliu. Tiekiamo oro kiekis ne mažesnis kaip 27000 m³/val. prie 800 Pa slėgio – 2 vnt.;
Oro ištraukimui naudojamas Ex išcentrinis ventiliatorius su ne didesniu kaip 11 kW elektros varikliu. Tiekiamo oro kiekis ne mažesnis kaip 27000 m³/val. prie 800 Pa slėgio – 2 vnt.;

Oro srauto reguliavimui ir pastovaus slėgio palaikymui naudojami variklių dažnio keitikliai – 4 vnt.
Dažymo/džiovinimo fazių ciklo pakeitimas automatinis, pneumatinių sklendžių pagalba;
Džiovinimo fazės metu, turi vykti priverstinė 85-90% karšto oro recirkuliacija;

Recirkuliuojamo oro srauto valymui bei ortakių apsaugai nuo dažų dalelių turi būti sumontuoti didelės talpos kišeniniai EU4 klasės filtrai, kurių sekcijos filtravimo paviršius ne mažesnis kaip 8,8m², atitinkantys standartą EN 779:2012.
	

	13. Šildymas
	Tiesioginio deginimo dujinis degiklis su CO indikatoriumi (2 vnt).

Degiklio šiluminis našumas ne mažesnis kaip 265 kW.
	

	14. Oro srautas 
	Dažymo metu  ne mažiau kaip 13500/27000 m3/val. – ne daugiau kaip 27000/54000 m3/val.

Džiovinimo metu  ne daugiau kaip 13500/27000 m3/val.
	

	15. Oro greitis
	Dažymo metu ne mažiau kaip 0,13m/s ir ne daugiau kaip 0,25 m/s.
Džiovinimo metu  ne daugiau kaip 0,13 m/s.
	

	16. Šilumos rekuperatorius
	Šilumos rekuperatorius (2vnt) su papildoma pneumatine sklendžių valdymo sistema (by-pass funkcija). 

Rekuperatoriaus vidus padengtas apsaugine danga, kad neprikibtų dažų dalelės, temperatūros min. delta 30C( (-10C( iki +20C(). 

Oro srauto pratekėjimas ne mažesnis kaip 27.000 m³/val.
	

	17. Temperatūros palaikymas kameroje
	Maksimali dažymo  temperatūra ne mažesnė  kaip +25C(;

Maksimali džiovinimo temperatūra ne mažiau kaip +80C(.
	

	18. Instaliuotas el. galingumas 
	Bendras el. galingumas ne daugiau  kaip 55kW;

Minimali el. galia dažymo metu 18/30 kW arba mažiau;

Maksimali el. galia džiovinimo metu  ne daugiau kaip 11/22 kW.
	

	19. Reikalavimai ektroniniam valdymo pultui
	Elektroninis valdymo pultas (2 vnt.) su skirtingo lygio programavimo teisėmis. Dažytojas gali pasirinkti esančią programą iš programų sąrašo, laisvai keisti dažymo temperatūrą, nusigaravimo laiką ir tempertūrą, taip pat džiovinimo laiką ir temperatūrą; 
Automatinis pastovaus slėgio palaikymas kameroje (slėgis reguliuojamos automatiškai dažnio keitiklių pagalba) ir slėgio vizualizavimas (rodomas realus slėgis lubinių, grindinių ir  kišeninių filtrų ertmėse, dažymo kameros viduje); 
Ekonominis režimas, kuris leidžia keisti oro kiekį dažymo kameroje. Galimi pilno ir dalinio oro kiekio tiekimo režimai;
Dažymo ir pilno ciklo laikmačiai;
Varikliams naudojama įtampa 400V/3/50Hz;
Apšvietimui ir valdymui naudojama įtampa 230V/1/50Hz;

Palaipsninis tolygus 4 variklių paleidimas.
	

	20. Reikalavimai saugumo įrangai
	Slėgio pokyčio saugos davikliai (2 vnt.);
Didžiausio ir mažiausio slėgio saugos išjungikliai (4 vnt.);
Temperatūros pokyčio saugos davikliai (2 vnt.);
Didžiausios temperatūros saugos išjungėjas (2 vnt.);
Suspausto oro blokavimo vožtuvai, kad džiovinimo ciklo metu saugumo sumetimais nebūtų dažoma (2 vnt.);
Suspausto oro blokavimo vožtuvai, kad nenuleidus vartų saugumo sumetimais nebūtų dažoma (2 vnt.);.
	

	21. Operatoriaus darbo apranga ir asmeninės apsaugos priemonės
	1 darbo vietai
	

	22. Galimybė prijungti antrą darbo vietą
	Privaloma
	

	23. Suspausto oro (oras sausas ir švarus) ir ventiliacijos kanalų (oro paėmimas/išmetimas) sumontavimas. Vidaus ortakiai izoliuoti vata ir padengti aliuminio folija
	Privaloma
	

	24. Elektros maitinimo linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų
	Privaloma
	

	25. Dujotiekio linijų privedimas ir pajungimas iki nurodytų taškų. Papildomas CO signalizacijos daviklių sumontavimas
	Privaloma
	

	26. Papildoma įranga
	Stūmoklinė aukšto slėgio dažymo pompa komplektuojama su:

· Vežimėliu (1 vnt.);
· Dažų įsiurbimo žarna (1 vnt.);
· Dažu filtru (1 vnt.);
· Grįžtamąja dažų tiekimo žarna (1 vnt.);

· Oro filtru (1 vnt.);
· Beoriu dažų išpurškimo pistoletu su purkštuku 521 (1 vnt.);
· Dažų tiekimo žarna 15 m ilgio, 10 mm diametro (530 bar) (1 vnt.);

· Dažų tiekimo žarna 1,5m ilgio, 6 mm diametro (530 bar) (1 vnt.).
Dažymo pompos techniniai duomenys:

· Medžiagos suspaudimo laipsnis 75:1;
· Darbinis slėgis 530 bar;
· Našumas per ciklą 150 cm³;
· Maksimalus stūmoklio ciklų kiekis 60 ciklų/min;
· Maksimalus pompos našumas 9 l/min;
· Įeinantis oro slėgis  2,5 –7,1 bar.
	

	27. Į įrangos kainą turi būti įtrauktos įrangos pristatymo iki UAB „Karbonas“, surinkimo, paleidimo, darbuotojų apmokymo išlaidos.
	Privaloma
	

	28. Įranga turi būti su CE sertifikatu
	Privaloma
	

	29. Įranga turi būti pagaminta laikantis šių standartų ir direktyvų reikalavimų
	2006/42/CE direktyva arba analogiška;
2006/95/CE direktyva arba analogiška;
2004/108/CE direktyva arba analogiška;
94/09/CE ATEX direktyva, pagal normatyvą EN 13355 arba analogiška.
	

	30. Naudojimo ir aptarnavimo instrukcija
	Privaloma, lietuvių arba anglų kalbomis.
	

	31. Garantija įrangai
	Ne mažiau 36 mėn. nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
	

	32. Garantinis ir pogarantinis aptarnavimas
	Garantinį ir pogarantinį aptarnavimą turi atlikti gamyklos gamintojos sertifikuota įmonė.
	


Pridedamų dokumentų lapų skaičius: ____ lapų.
Pasiūlymas galioja iki ____ m. ______ ___ d.

______________________________________________________

                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
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(dokumento sudarytojo pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

Projekto vykdytojui UAB „Karbonas“
TIEKĖJO DEKLARACIJA
____________________

(Data, vieta)

	1. Aš, __________________________________________________________________, tvirtinu, kad mano

	(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

	vadovaujama (atstovaujama) ___________________________ , dalyvaujanti UAB „Karbonas“ atliekamame

	                                                                                       (Tiekėjo pavadinimas)

	dažymo kameros pirkime konkurso būdu, 2015 m. rugsėjo 10 d. paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt,


1. Yra įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis technikos bei įrangos tiekimo veikla.
2. Nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos arba jos padėtis pagal šalies, kurioje įmonė registruota, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Įmonei nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jai nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje įmonė registruota, įstatymus.
3. Turi ne mažiau kaip 2 metų patirtį, vykdant technikos bei įrangos tiekimo veiklą.
4. Per pastaruosius 2 metus yra įvykdžiusi (vykdo) ne mažiau kaip 3 (tris) gamybinės įrangos tiekimo sutartis, kurių kiekvienos vertė turi būti ne mažesnė kaip 70% pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės. Sutarčių sąrašas:
	
	Sutarties data

(metai, mėnuo)
	Užsakovas, su kuriuo sudaryta sutartis
	Užsakovo kontaktiniai duomenys
	Sutarties vertė

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


5. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Konkurso sąlygomis, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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