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ATSAKYMAI IKLAUSIMUS
DEL KONKURSO SALYGU

(3-jq fotovoltiniq saul6s elektriniq isigijimas (iskaitant saul6s elektriniq
projektavimo ir montavimo da rbus))

Skelbimas apie kvietim4 dalyvauti pirkime paskelbtas 2023 m. kovo 13 d. svetaineje adresu

darbus-1

Eil. Nr. Data Klausimas Atsakymas

1

2023-03-t4

Pla3ome pakeisti pasifrlymo teikirr.ro laika iki
2023 kovo 24 d. il bnd4 i5 ra51u adresu EZer o g.

31, Kailiai, LT'-80109 Siauliq r., j elektroniniu
paitu tam, kad bulq papildomai laiho tinkan,ai

jverlinli galimybg jlengti saules eleklring il Jums
pateikti optirralq saules elektliniq pasiDlynus

ivedinant visus su projektu susijusius darbus bei
tnlimus dol<umentus

Pasillymq teikimo laikas
ir bfldas nekeid.iami.

PasiIlymas tr"rri bDti
pateiktas iki 2023 m.

kovo mdn. 21 d, 8 val.
15 min, (Lietuvos
Respublikos laiku)

atsiuntus ji paitu, per
pasiuntini/kurjeri ar

tiesiogiai atvykus adresu
EZero g. 3 1, IGiriai, LT-

80109 Siauliu r.

2.

Palikslinkite ar turite stogq iljq laikandiqjq kon
stlukcijq eksperlizes i5vadas? Jei turite, ar galite

jas pateikti?

hrfolmuojame, kad
pilkirro s4lygose yra

visa reikiama
infonnacija pasiIlymams

pateikti.

Atsakant i Jusq
klausirn4, informuoj atle,

kad turime tik pastalo,
esan6io Sodybq g. 10,

Auk5telkes k., Siaulitr



kaimiSkoji sen., Siauliq
r. sav. (unikalus pastato

Nr.4400-0s 10- 13 86),
stogo konstrukcijq

ekspeftizes akt4, kuri
Jums praSant
pateikiame.

Kitq pastatq stogr.l

konstrukcijq ekspedizes
aktq neturirne, tadiau

paslato, esandio Sodybq
g. 10, ALrkdtelkes k.,

Siauliq kaimiSkoji sen.,
Siauliq r. sav. (unikalus
pastato Nr,4400-1496-

1127), slogas yra
analogiSl<as kaip ir

pastato (rinikalus pastato
Nr.4400-0s 10- 13 86)

stogas.
Pastatas, esantis EZero g.
33A, I(airiai, Kairiq sen.,
Siar.rlirl r. sav. (unikalus
pastato Nr.4400-5898-

6546), yra naujas
pastatas, kurio statybos
pabaigos metai yra 2022

111.

Pirkimo s4lygose yra
pateikti stogq planai su

paZymeta dalimi kur bus

irengiamos iegainis

UAB ,,Grafu baldai" Mikalauskas
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VIEŠOJI ĮSTAIGA KAUNO REGIONO STATYBOS KONSULTAVIMO 

IR AUDITO CENTRAS 

Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centras kvalifikacijos atestatas Nr. 4538 

 
 
 
 
 
OBJEKTAS: 
 

PASTATAS – GAMYBINIS PASTATAS 1P1g (UNIK. NR. 4400-0510-1386) 
SODYBŲ G. 10, AUKŠTELKĖS K., ŠIAULIŲ KAIM. SEN., ŠIAULIŲ R. SAV. 
 

 
 
 
DALIS: 

STATINIO  STOGO  KONSTRUKCIJŲ  EKSPERTIZĖS  AKTAS 
NR. 21-223T

 
 
 
 
STATYTOJAS: 

UAB „GRAFŲ  BALDAI“ 
 

 
 
 

UŽSAKOVAS: 
„ELEKTRUM  LIETUVA“ UAB 

 
 

 
 
 
 
 
Atestato 

Nr. 
Pareigos 

Vardas Pavardė 
Parašas 

 
18442 

 
Statinio dalies ekspertizės vadovas Juozas  Adomaitis  

 
 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

2 11 0 
 

 

TURINYS 
 

1. Įvadas 3 psl. 

2. Ekspertizės tikslas 3 psl. 

3. Ekspertizei pateikta ir panaudota medžiaga 3 psl. 

4. Statinio konstrukcijų dalies ekspertizė 3 psl. 

5. Ekspertizės išvados, rekomendacijos 11 psl. 

 
 
 
 

 

Priedai:  

1). Ekspertizės įmonės kvalifikacijos pažymėjimo kopija, statinio 

konstrukcijų dalies ekspertizės vadovo kvalifikacijos atestato kopija, 

CA draudimo polisas 

4 lapai 

2). Duomenys apie fotovoltinės jėgainės elementus 2 lapai 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

3 11 0 
 

 
 STATINIO STOGO KONSTRUKCIJŲ 

ESAMOS   BŪKLĖS  EKSPERTIZĖS AKTAS 
2021-03-29   NR. 21-223T 

Kaunas 
 
Dėl pastato „Pastatas – Gamybinis pastatas 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) Sodybų g. 10, 
Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.“ stogo konstrukcijų būklės 

 
1. Įvadas 
1.1. Akto surašymo data – 2021-03-29. 
1.2. Apžiūros atlikimo vietoje data 2021-03-26. 
1.3. Būklės tyrimo užsakovas – „Elektrum Lietuva“ UAB. 
1.4. Statytojas – UAB „Grafų baldai“ 
1.5. Aktą surašė – statinio dalies ekspertizės vadovas Juozas Adomaitis (kvalifikacijos atestatas 

Nr.18442). 
 
 
2. Statinio dalinės ekspertizės tikslas 
2.1. Atlikti pastato „Pastatas – Gamybinis pastatas 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) Sodybų 

g. 10, Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.“ stogo konstrukcijų būklės 
ekspertizę ir nustatyti ar yra galimybė stogą papildomai apkrauti fotovoltinės jėgainės 
elementais. 

 
3. Ekspertizei pateikta ir panaudota medžiaga 
 
3.1. Nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų bylos ištraukos. VĮ „Registrų centro“ 

pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo 
turto registre . 

 
3.2. Matavimai ir fotofiksacija, daryti pastatų apžiūros metu. 
 
3.3. Normatyviniai dokumentai: 

-L.R. Statybos įstatymas, 1996m kovo 19 d. Nr. I-1240 (redakcija nuo 2017-01-01, 
paskelbta TAR 2016-07-13). 

-STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 
- STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija 
 

3.4. Statytojo pateikta informacija apie saulės elementus. 
 
4. Statinio dalinė ekspertizė 
 
4.1. Bendrieji statinių rodikliai.  

 
Pastatas – Gamybinis pastatas 
Pastato unikalus numeris: 4400-0510-1386; 
Pagrindinė ir tikslinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės; 
Žymėjimas plane – 1P1g; 
Pastato aukštis - 1 aukštas; 
Bendras plotas – 2471,39m2; 
Užstatytas plotas – 2544,00m2; 
Statybos pabaigos metai – 2005m; 
 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

4 11 0 
 

 
4.2. Bendras pastato  konstrukcijų apibūdinimas 

 
Pastatas 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386)  yra gamybinės paskirties pastatas. Matmenys 

plane 18,5x112,7m, aukštis kraige 7,30m. Tai vieno aukšto pastatas. 
Pastato laikančiosios konstrukcijos - vienos angos (tarpatramis 18,0m) plieninių elementų 

rėmas. Rėmą sudaro:  kolonos ir dvišlaitė TUB profilių santvara. Rėmų  žingsnis plane - 6,0m. 
Stogas – dvišlaitis, neapšiltintas. Stogo danga – profiliuota skarda ant „Z“ profilio ilginių. 

Lietaus vandens surinkimo nuo stogo sistema - išorinė. 
 

 

01 pav. Sklypo schema su nagrinėjamu pastatu



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

5 11 0 
 

 

 

 
02 pav. Nagrinėjamo pastato pietinio fasado fotofiksacija
 

 
03 pav. Nagrinėjamo pastato pietinio fasado fotofiksacija



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

6 11 0 
 

 

 

 
04 pav. Nagrinėjamo pastato stogo  fotofiksacija
 

 
05 pav. Nagrinėjamo pastato stogo konstrukcijų fotofiksacija



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

7 11 0 
 

 

 

 
06 pav. Nagrinėjamo pastato stogo konstrukcijų fotofiksacija
 

07 pav. Nagrinėjamo pastato stogo konstrukcijų fotofiksacija



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

8 11 0 
 

4.3. Pastato stogo konstrukcijų būklė, planuojami pakeitimai. 
 
4.3.2.  Planuojama ant pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) stogo įrengti fotovoltinės 

jėgainės elementus.  
Modulio matmenys 1650x990mm, svoris 18,4 kg. Modulių išdėstymo schemą ir charakteristikas 

pateikė tiekėjas (akto priedas Nr.2). 
 
Apkrovos  stogo konstrukcijoms  skaičiavimas pagal statybos metu galiojusias normas: 

Poveikio pavadinimas Charakteristinė 
reikšmė (kPa) 

Dalinis 
patikimumo 

koef. 

Skaičiuojam
oji reikšmė 

(kPa) 
Nuolatiniai poveikiai:    
-Nuolatinė apkrova (sąlyginė) 1,00 γG=1,35 1,35 

Kintamieji poveikiai:    
Sniego apkrova į horizontalų paviršių  1,20 γQ=1,30 1,56 

Suma: 2,20 kN/m2 - 2,91 kN/m2 

 
 
 

Numatomos apkrovos stogo konstrukcijoms skaičiavimas : 
Poveikio pavadinimas Charakteristinė 

reikšmė (kPa) 
Dalinis 

patikimumo 
koef. 

Skaičiuojam
oji reikšmė 

(kPa) 
Esamų konstrukcijų nuolatinė apkrova 
 

1,00 γG=1,35 1,35 

Kintamosios apkrovos mažinimas: 
- pagal STR 2.05.04:2003  163 punkto nuostatas 
galima įvertinti sniego nupustymą ir sniego 
apkrovą galima mažinti koeficientu k=0,85  
 

 
1,20x0,85= 

=1,02 

 
γQ=1,30 

 
1,32 

Papildoma nuolatinė apkrova: 
- Fotovoltinės jėgainės elementų svoris  

 
0,12 

 
γQ=1,35 

 
0,16 

    
Suma: 2,14 kN/m2 - 2,83 kN/m2 

 
 

Palyginus pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) apkrovų skaičiavimo lentelės duomenis  
galima konstatuoti, kad projektinė apkrova nepadidėja (2,83 kN/m2 < 2,91 kN/m2).  

Denginio konstrukcijų laikomoji galia tenkina saugos ir tinkamumo ribinių būvių reikalavimus. 
 
Skaičiuojamoji apkrova nuo fotovoltinės jėgainės elementų neturi viršyti 16,0 kg/m2. 

 
 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

9 11 0 
 

 
4.4. Konstrukcijų apžiūros rezultatai 
 
4.4.1. Konstrukcijų galimos avarinės būklės požymiai 
 
Apžiūrėjus pastatą 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) konstrukcijų būklė buvo palyginta su 

galimos avarinės būklės požymiais, pateiktais STR 1.03.01:2016    1 priede. Tyrimo rezultatai pateikti 
1 lentelėje. 

 
STATINIO GALIMOS AVARINĖS BŪKLĖS POŽYMIAI        1  lentelė 

Eil
. 

Nr. 

Statinio dalys, 
konstrukcijų 

elementai, 
pertvaros, 
ramsčiai 

Galimos avarinės būklės požymiai 
Objekte 
pastebėti 
defektai 

1 2 3  
3. 
3.3
. 
 
 
 
 
 

K a r k a s a s: 
metalinis; 
 
 

-gniuždomų (klupdomų) elementų išlinkiai, 
didesni negu 1/300 jų ilgio; 
-suvirinimo siūlių arba konstrukcijos elementų 
įtrūkiai, nepriklausomai nuo jų pločio; 
-dėl korozijos suardytas profilių ir jungčių 
storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis. 

- vizualinės 
apžiūros metu 
defektai, turintys 
avarinės būklės 
požymių, 
nepastebėti; 

5. 
5.1
. 

S a n t v a r o s: 
metalinės 

-Pastebimi suklupę arba išsikreivinę gniuždomi 
spyriai; 
-santvaros įlinkis didesnis negu 1/200 
tarpatramio; 
-bet kokie plyšiai mazgų suvirinimo siūlėse; 
-pastebimos vertikalių arba horizontalių 
standumo ryšių deformacijos; 
-surūdiję santvarų elementai, kai dėl korozijos 
suardytas storesnis negu 1 mm metalo sluoksnis; 
 

- vizualinės 
apžiūros metu 
defektai, turintys 
avarinės būklės 
požymių, 
nepastebėti; 
 

 
Išanalizavus pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) konstrukcijų būklę ir ją palyginus su 

"statinio avarinės būklės požymiais", pateiktais STR 1.03.01:2016  1 priedo, 1 lentelėje, galima 
konstatuoti, kad  konstrukcijos neturi  avarinės būklės požymių. 

 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

10 11 0 
 

4.5. Konstrukcijų pažaidų klasifikavimas 
 
4.5.1. Metalinių konstrukcijų pažaidos 
 

Metalinių konstrukcijų naudojimo metu taip pat gali atsirasti įvairių pažaidų:  
– korozija;  
– elementų ar visos konstrukcijos vietinės ir bendrosios deformacijos dėl atsitiktinių poveikių, 

nenumatyto apkrovų padidėjimo. Šios pažaidos, atsižvelgiant į pažaidos dydį, gali būti priskiriamos 2– 4 
kategorijos pažaidoms;  

– trapieji plyšiai dėl per mažo plieno smūginio tąsumo ar žemų temperatūrų poveikio ir staigių 
skerspjūvio pokyčių . Tokios pažaidos yra avarinio pobūdžio ir jas reikia nedelsiant šalinti; 

- elementų deformacijos padidėjus įtempiams dėl suvaržytų temperatūrinių deformacijų, jei 
pastarosios nebuvo įvertintos projektavimo metu; 

– elementų deformacijos ir laikomosios galios sumažėjimas veikiant aukštesnėms kaip 100 °C 
temperatūroms; 

 – mechaninis elementų nusidėvėjimas (nudilimas), kuris būdingas kranų bėgiams;  
– apsauginių dangų nubrozdinimai ar dangų pažaidos montuojamojo suvirinimo metu (priskiriama 1 

ar 2 kategorijai) poveikio elementų  laikomajai galiai neturi, tačiau greičiau pasireiškia pažeistų vietų 
korozija;  

– apsauginių dangų irtis ir elementų paviršių korozija dėl agresyviosios aplinkos poveikio. 
 

 
(pagal Jokūbaitis V., Šiaučiuvėnas G. Statinių konstrukcijų techninės būklės vertinimas. Mokomoji knyga. Vilnius : Technika 2012m); 

 
Išanalizavus pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) stogo konstrukcijų būklę galima 

konstatuoti, kad konstrukcijos neturi  2 ir aukštesnės pavojingumo kategorijos defektų. 



 

  Aktas  NR. 21-223T 
Lapas Lapų Laida

11 11 0 
 

 
5. Dalinės ekspertizės išvados, rekomendacijos 
 
5.1. Išvados 

1). Pastato – „Pastatas – Gamybinis pastatas 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) Sodybų g. 10, 
Aukštelkės k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. sav.“ stogo konstrukcijų  būklė tenkina Esminius 
statinio reikalavimus pagal STR 2.01.01(1):2005 "Mechaninis atsparumas ir pastovumas".  

 
2). Įrengti fotovoltinės jėgainės elementus (nenaudojant balasto)  ant  pastato  1P1g (Unik. Nr. 

4400-0510-1386)  stogo  galima. 
Skaičiuojamoji apkrova nuo fotovoltinės jėgainės elementų neturi viršyti 16,0 kg/m2. 
 
 
 
 

5.2. Rekomendacijos 
1). Vadovaujantis modulių gamintojų instrukcijomis užtikrinti tinkamą fotovoltinės jėgainės 

elementų tvirtinimą ir inkaravimą.  
Sumontuoti moduliai turi nesutrikdyti lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos  veikimo. 
 
2). Pagal LST EN 1991-1-3 2004 Sniego apkrovos E priedo, E1 lentelę seno, šlapio (keleto 

mėnesių) sniego tūrio masė 4,0 kN/m3. Šviežiai iškritusio sniego tūrio masė 1,0 kN/m3. 
Rekomenduojama ant pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) stogo susidarius 
didesniam nei 120cm storio šviežio sniego sluoksniui arba didesniam nei 30cm storio 
(keletos mėnesių) storio sniego sluoksniui sniego sankaupas nuo stogo šalinti rankiniu 
būdu. 

 
 
 
 
 
 
 

Atestato 
Nr. 

Pareigos Vardas Pavardė Parašas 

 

 
Direktorius  
 
 
 

Vytautas  Liutkus  

 
18442 
 
 

Statinio dalies 
ekspertizės vadovas 

Juozas  Adomaitis 

 

 
   

                                       Įmonės kodas 135485639                     AB bankas Swedbank 
                                       PVM kodas LT354856314                  A/s Nr. LT607300010002263635 
                                       ekspertizes@gmail.com                      tel. 8600 01530 
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\ralstybes imone Statybos produkciios sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmenq g. 28, LT 08217 ViLnius

KVALIFII(ACIJOS
ATESTATAS

Nr.453B

V5| "Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centras"

lmones kodas: 135485639

Kaunakiemi o g. 5, IJI-44351 Kaunas

Suteikiama teise buti statinio projekto dalies ekspertizes rangovu ir statinio dalies
ekspertizds rango\,m.

Statiniai: gyvenamieji ir negywenamieji pastatai; hidrotechnikos statiniai; sporto
paskirties inZineriniai statiniai; statiniai, iraiyti i Valstybes investicijq program4.

Projekto ekspertizds darbq sritys: konstrukcijq, pasirengimo statybai ir statybos darbq
organizavimo, statybcs skaidiuoj amosios kainos nustatymo.

Statinio ekspertizds darbq sritys : konstrukcijq.

Direktorius Robertas Encius
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)
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Typewritten Text
Akto priedas Nr. 1
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Aktas  NR. 21-223T 

Priedas Nr. 2 

Lapas Lapų Laida

1 2 0 
 

 

PRIEDAS NR.2 
Tiekėjo pateikta informacija apie fotovoltinės jėgainės elementus 

 
Modulių išdėstymo schemos 
 

 
 
1 pav. Modulių išdėstymo ant pastato 1P1g (Unik. Nr. 4400-0510-1386) stogo schema 
 
 



  
Aktas  NR. 21-223T 

Priedas Nr. 2 

Lapas Lapų Laida

2 2 0 
 

 
Standartinis modulių išdėstymas naudojant sistemą be balasto. Specialūs modulių laikikliai tvirtinami 
per stogo dangą į „Z“ profilio stogo ilginius. 
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