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Pazyméjimas apie ntr jregistruotg turtg, ,
Kadastrinis Zemés sklypo planas

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas LR jstatymai:

1. LR Statybos jstatymas. 2001.11.08, Nr. 1X-583. Suvestiné redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31

2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas.1992 ,Nr. 5-75, Suvestiné redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-12-31

3. LR Zemés jstatymas. 2004 Nr. |-446. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31

4. LR Teritorijy planavimo jstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120, Suvestiné redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-
12-31

5. LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, Suvestiné redakcija nuo 2020-11-04 iki 2020-
12-31

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas.
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas



STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy jrengimo
taisyklés.

3. Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir jrengimo taisyklés;

5. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: kuriy sprendiniai TP turi
bati jgyvendinami:

1. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy koncentracijy

ribinés vertés

2. HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimy reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos SAM 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu
Nr. V-770

3. HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandZio 30 d.
jsakymu Nr. V-520

4. HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patv. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604

5. HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1220

BENDRIEJI DUOMENYS

BENDRIEJI DUOMENYS

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba
STATINYS: Gamybiné
STATYTOJAS: UAB "Merkadus"
ARCHITEKTAS: L.Blauzdavicius

STATINIO VIETA, Moléty r. sav. Joniskis

PARKAVIMAS: automobiliy stovéjimas numatomas sklype

RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU:. Viena sklypo krastiné ribojasi su keliu, kitos su privadiais sklypais.

KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS: klimatas ryty Lietuvos. Zemés pavirius projektuojamo objekto vietoje Zeméja i$
Siaurés ryty j pietvakarius. Sklype yra saugotini medziai

STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys.

SPRENDINIY APRASYMAS

ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

3.1 PLANINIS — TURINIS SPRENDIMAS

Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus vieno auksto, jame irengiamos ivairiy
paskir€iy patalpoa, sandéliavimo, gamybos ir administracinés. Viename gale bus ivaziavimo vartai,
sandeliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos patalpos.

Proceso aprasymas

MTEP Technologinio centro technologijos aprasymas



Vykdant projekta bus kuriamos naujos funkcionaliyjy ingredienty gamybos technologijos ar jy elementai iS
botaniniy Zaliavy modeliuojant jy beatliekinio biorafinavimo procesus, taip pat kuriami fitokanabinoidy preparatai i$
pluostiniy kanapiy lapy ir zydin€iy daliy, bei sukurti naujy farmacijos priemoniy, tokiy kaip zvakutes, iS pluostinés
kanapés zaliavy prototipai bei bandomoji gamyba.

Statomas MTEP technologinio centro pastatas ir technologija turi atitikti Geros higienos taisykles bei RVSVT
reikalavimus.

IS pluostiniy kanapiy augintojy, registruoty Valstybinéje augalininkystés tarnyboje, iSdZiovintos ir sumaltos
pluostiniy kanapiy botaninés dalys (stiebai, lapai, Zziedynai, $aknys) bus iSkraunamos patalpoje 1. RySium su tuo, kad
batina uZztikrinti geros higienos bei RVSVT reikalavimus, Zaliavos bus veZzamos iSdzZiovintos ir sumaltos, nes tiek
dZiovinimo, o ypa¢ malimo metu susidaro daug dulkiy, kurias sunku sugaudyti, iSvalyti org ir uztikrinti reikalaujamag
Svaros lygj. ISkrautos zaliavos bus sandéliuojamos sandélyje Nr. 2. Jeigu kazkokiems MTEP darbams reikés
kazkokiy Svieziy, nedziovinty zaliavy, jos iSkrovus patalpoje Nr. 1 bus sandéliuojamos Saldytuve Nr. 5, kuriame bus
palaikoma 0...5°C temperatira. Taigi, Sio Saldytuvo sienos, lubos ir grindys turi turéti didesne Silumine varzg, negu
kad kitos pastato sienos.

Zaliava i§ sandélio Nr.2 (jeigu reikéty — ir i§ Saldytuvo  Nr.5)rankiniu/akumuliatoriniu pakrovéju
transportuojama | patalpg Nr. 3, kuri vadinama ekstrakcijos laboratorija. Joje bus sumontuotas superkrizinio anglies
dioksido ekstraktorius, kurio talpa galéty siekti 50 litry, o ekstraktoriaus parametrai turéty bati mazdaug tokie:
temperatira 40°C, slégis 200-300 bary. Ekstraktorius naudoja skysta anglies dioksidag, todél jo uZpildymui reikés
skysto anglies dioksido baliony/cisternos, kuri galéty bditi lauke Salia ekstrakcijos laboratorijos.

Be superkrizinés ekstrakcijos ekstraktoriaus, turéty bati ir ekstrakcijos etanoliu mazdaug 40 litry talpos
ekstraktorius. Salia ekstraktoriaus turéty bati $aldomas/Sildomas cirkuliatorius, kuris ekstraktoriuje palaikyty
ekstrahento temperatiirg nuo +40°C iki minus 30-40°C.

IS ekstrakcijos laboratorijos Nr. 3 ekstraktai perneSami j distiliacijos laboratorijg Nr. 4. Joje vakuuminiu
rotaciniu garintuvu (temperatira apie 40°, slégis apie 200 mbary) iSgarinamas etanolis, kuris rekuperuojamas ir vél
panaudojamas sekanciai ekstrakcijai ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3. Ekstraktai tiek po etanolinés ekstrakcijos, tiek
po superkrizinés ekstrakcijos, valomi pasalinant chlorofilg, vaskus bei distiliuojant pagaminamas beveik skaidrus
kanabinoidy ekstraktas, kuris vietoje yra dozuojamas, fasuojamas, etiketuojamas ir vezamas j gatavos produkcijos
Saldytuvg Nr. 6. Sio $aldytuvo sienos, lubos ir grindys turi turéti didesne $ilumine varza, negu kad kitos pastato
sienos.

Gatava produkcija i$ Saldytuvo Nr. 6 pervezama | produkcijos pakrovimo patalpg aklimatizacijai (kol jgaus
aplinkos temperatirg) ir pakrovimui j transporto priemones realizacijai.

Patalpoje Nr. 8 bus administracija, persirengimo patalpos, WC.

Vanduo ir kanalizacija batini administracinése patalpose Nr.8, ekstrakcijos laboratorijoje Nr. 3 ir distiliacijos
laboratorijoje Nr. 4.



BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
Gaminiy, medziagy ir spalvy pavyzdZziy aprobavimo tvarka

Statybos produktas (gaminys, medziaga ir kt.), kuris numatomas ilgam laikui jkonstruoti, jmontuoti,
jdéti ar instaliuoti j pastatg ar inZinerinj statinj turi atitikti techninio projekto techninése specifikacijose
pateiktus techninius reikalavimus. Statybos produktai turi turéti patvirtintus atitikties jvertinimo dokumentus.
Atitiktj patvirtina paskelbtoji (notifikuota) arba paskirtoji jstaiga, gamybos kontrolés sistemos arba paties
produkto sertifikatu. Gaminant individualig arba neserijine produkcija, pakanka gamintojo atitikties
deklaracijos, jei techninése specifikacijose néra nurodyta kitaip ir jeigu statybos produktai néra ypac
svarbls sveikatos ir saugos pozidriu.

Statybos produkty savybés turi bati tokios, kad, juos tinkamai panaudojus, tinkamai priziarimas
statinys arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirtj bei esminius reikalavimus ekonomiskai pagrjsta
naudojimo laika.

Nuorodos j normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus

Visas kompleksas objekte vykdomy darby turi atitikti normatyvinius statybos techninius
dokumentus: Statybos techninius reglamentus (STR) — Vyriausybés jgaliotos institucijos aktus,
kurie nustato
statiniy, jy statybos, naudojimo ir prieziGros techninius reikalavimus tiesiogiai arba nuorodomis j
standartus arba statybos ar statiniy naudojimo ir techninés priezitiros taisykles;

Statybos ar statiniy naudojimo ir technines priezitiros taisykles — ministerijy, Vyriausybeés jstaigu,
kity valstybés institucijy ar juridiniy asmeny priimtus bei Vyriausybeés jgaliotoje institucijoje jos nustatyta
tvarka jregistruotus dokumentus, kurie nurodo statybos techniniy reglamenty jgyvendinimo badus ir
metodus;

PripaZintus nacionalinés standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus
statybos srityje taikomus Lietuvos standartus, taip pat kaip Lietuvos standartus, perimtus Europos ir
tarptautinius standartus;

Techninius liudijimus ( TL ) — Vyriausybés jgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtus ir priimtus
statybos produkty tinkamumo naudoti nustatymo dokumentus. Jie rengiami, kai néra parengty atitinkamy
Lietuvos ar Europos standarty arba kai neplanuojama $iy standarty rengti.

Metodinius nurodymus, rekomendacijas — projektavimo ir statybos jmoniy, mokslo ir studijy
institucijy paskelbtus savanoriSkai taikomi dokumentus, kurie nurodo bidus ir metodus, kaip jgyvendinti
statybos techninius reglamentus.

Statybos techniniai reglamentai ( STR ) yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat vieSojo
administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams
(naudotojams), juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriy veiklg reglamentuoja Sis Jstatymas.

Statybos taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai taikomi savanoriSkai, iSskyrus
atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisés aktuose nurodoma, kad Statybos
taisyklés, Lietuvos standartai ir techniniai liudijimai, j kuriuos pateikiamos nuorodos projektavimo ar rangos
sutartyse, privalomi sutartj sudariusioms Salims.

REGLAMENTUOJAMUY STATYBOS PRODUKTUY SARA§AS patvirtintas LR aplinkos ministro 2017
m. vasario 7 d. Nr. D1-123

Bendroji dalis

Grezinys turi biti apsaugotas nuo pavirSinio vandens.

Poliy duobés pradedamos grezti nuo viety, ties kuriomis gruntas buvo tirtas greZiniais ar zondavimo budu.
Grezinio dugne turi blti projekte nurodyto tipo gruntas ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau kaip 100 mm.
Tais atvejais, kai pagrindo laikanciyjy sluoksniy pavirsius yra su nuolydZiu, turi bati greZziama giliau, kad polis
blty atremtas visu skersmens plotu.



Rieduliai i$ grezinio iSimami, taciau iSimtiniais atvejais polio projekto autorius specialiu sprendimu gali leisti
pamatg remti j riedulj.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry yra mazesnis nei du polio skersmenys, antras grezinys pradedamas
grezti, kai pirmajame greZinyje betonas pasiekia 25% projektinio stiprio.

Grezinys turi bati jrengiamas taip, kad gruntas nuo sienuciy nebyréty nei iki betonavimo, nei betonuojant, tam
naudojami apvalkalai (apsauginiai arba jvadiniai vamzdzZiai), palaikantieji skiediniai (bentonitinio molio
suspensija, polimeriniai skiediniai ir kt.) arba gruntu uZpildyti gragzto sriegiai (CFA tipo poliai).

Geotechniniai tyrimai

Bendrosios nuostatos:

Statybos aikstelés tyrinéjimy apimtis turi bati pakankama, siekiant nustatyti pagrindg sudarancius gruntus, jy
stiprio ir deformacines savybes bei sluoksnius, turésiancius jtakos statybai.

Statybos aikstelés tyrinéjimy apimtis turi bati pakankama aikstelés bldingosioms pagrindo sglygoms nustatyti
pagal ENV 1997-1 reikalavimus.

Aikstelés tyrinéjimy ataskaita turi bati prieinama kaip ir visi atitinkami duomenys, kurie turi jtakos metodui
pasirinkti.

Greziniy ertmés turi bati tinkamai uzpildytos ir iki tokio lygio, kad nekenkty poliy jrengimui ir jy elgsenai.

Specifiniai reikalavimai.

Be bendrojo ir iSsamaus geologinio aprasymo ir kity esminiy duomeny nurodyty ENV 1997-1, statybos aikstelés
tyrinéimy ataskaitoje turi bati tokie duomenys:

kiekvieno tyrinéjimo ar bandymo tasko Zemés pavirSiaus aukstis, pripaZinto nacionalinio nulinio lygio ar
nurodyto lygio reperio atzvilgiu;

ar néra puriy ir silpny grunty bei kokios jy savybés, ir ar néra grunty kurie kasant skystéja, puréa arba tampa
nestabilUs;

ar néra brinkiy grunty arba uolieny;

ar néra labai rupiy ir labai laidziy grunty, ar pagrindo sluoksniy su tustumomis, dél kuriy staiga gali dingti
palaikantysis skystis arba klojant iStekéti betonas;

ar néra gargzdo ir rieduliy ar kitokiy kliuviniy, kurie gali apsunkinti kasima ir dél to prireikty specialiy metody
ar jrangos perjuos prasiskverbti arba juos pasalinti;

galimy laikanciyjy sluoksniy storis;

ar néra sluoksniy kurie gali bGti jautrds vandens infiltracijai arba poliy jrangos sukeltiems jtempimams (pvz., dél
smagiy, stimimo ar vibracijos); jei yra, kokio jie storio ir kiek iSplite;

poZeminio vandens lygiai, jy kaita, jskaitant ir visus sptdinio vandens lygius;

pozeminiai sluoksniai, kuriuose yra labai stiprios poZzeminio vandens srovés;



poZeminio vandens ar grunto agresyvumas, kuris gali paveikti palaikanciojo skyscio, Sviezio arba sukietéjusio
betono savybes (zr. ENV 206);

ar néra uztersto grunto ar atlieky jei yra, jy kilmé ir iSplitimas, nes jie gali turéti jtakos iSkastai medziagai
pasalinti;

kasybos darbai po statybos aikstele;
aikstelés pastovumas.

Aikstelés tyrimais reikia parodyti tuos atvejus, kai polis bus atremtas padu arba po laikanciuojusluoksniu tuoj
pat guli silpnas sluoksnis, kadangi yra pavojus pradurti laikantjjj sluoksnj.

Greztiniy pamaty jrengimas

GreZimas

Jrengiant grezinius turi bati imtasi priemoniy, kad j grezinj iS aplinkos neplaukty vanduo ir neslinkty gruntas
(priklausomai nuo poliy jrengimo technologijos).

Greziniai turi bati greziami tol, kol pasiekiama:

nustatytas laikantysis sluoksnis arba

numatytas atrémimo lygis ir

yra jgilinimas j laikantjjj sluoksnj tiek ir taip, kaip numatyta projekte, bet ne maziau 0,20m.

Kai grunto sglygos skiriasi nuo priimty projekte, suderinus su projektuotoju, reikia imtis atitinkamy priemoniy.

Greziniai turi bati laikomi atviri tik tiek, kiek trunka iSvalyti ar pasalinti smélj, patikrinti ir jrengti armatira, jei ji
yra.

Jeigu greZiniai jrengiami grunte, kuris laikui bégant gali silpnéti, ir grezinio negalima uZbaigti iki darbo dienos
pabaigos, kitg darbo dieng, tuoj pat pries betono klojima turi bati pakartotinai greziama gilyn:

ne maziau kaip per du kamieno skersmenis, bet
ne maziau kaip 1,5m.
Greziniy statybos eiliskumas parenkamas taip, kad neblty pakenkta gretimiems greziniams.

Suardytos sandaros gruntas, Siukslés ir kitos medziagos, galinCios turéti jtakos greZinio elgsenai, i$ grezinio
dugno turi bati pasalintos pries betono klojima.

Jei reikia, greZzimas atliekamas su apsauginiais vamzdziais. apsauginiai vamzdziai jleidziami kasimo metu
naudojant vibracine arba sukamajg jrangg, polinius plaktus arba vibratorius.

Apsauginiai vamzdziai turi bati patogis jrengti ir iStraukti betonavimo metu arba po jo, jeigu nuolatiniai
apsauginiai vamzdziai yra nereikalingi.

Jei grezinys yra jrengiamas Zemiau gruntinio vandens lygio laidZiame grunte arba spudinio vandens sglygomis,
apsauginiame vamzdyije reikia sudaryti papildomg ne mazesnio kaip 1,0m vandens arba kito skyscio stulpo slégj,
kuris iSlaikomas iki greZinio uzbetonavimo.



Nestabiliuose gruntuose apsauginio vamzdzio Ziotys laikomos giliau grezimo antgalio.

Jei atstumas tarp dviejy greziniy centry mazesnis negu 2D, antras grezinys pradedamas grezti, kai pirmajame
grezinyje betonas yra pasiekes 25 % projektinio stiprumo.

GreZinio armavimas

Jrengimo ir betonavimo metu armatdra turi bati Svari.

Strypy surinkimas ir strypy tarpusavio sutvirtinimas turi bati toks, kad strypynus bty galima pakelti ir jrengti
be liekamuyjy iskrypimy ir visi strypai likty tiksliose padétyse.

Skersiné armatdra turi tiksliai prigulti aplink iSilginius strypus ir biti prie jy pririSta arba kitaip pritvirtinta.

Armatiros jrengimas turi uztikrinti jos padétj grezinio asies atzvilgiu ir islaikyti tiksly betono apsauginj sluoksnj
per visa jo ilgj.

Armatdros strypynai yra pakabinami arba atremiami taip, kad betonuojant blty iSlaikoma taisyklinga jy padétis.

Armatdros strypyny virsaus lygis suklojus betong turi bati lygus nurodytam esant ne didesniam, kaip +0,15m
nuokrypiui.

LeidZiama armatira jleisti j tik kg suklotg betona. Sis jleidimas atliekamas kaip galima grei¢iau po betonavimo.
Jj galima palengvinti silpnai vibruojant.
Greiztiniy poliy armavimui keliami reikalavimai

Armatdros strypynai ar standi armatra (dvitéjai profiliuociai, vamzdziai ir kt.) j grezinius jleidZziami pries (arba)
po betonavimo jos nepazeidziant. Jleidus armatdrg jos virSaus padéties nuokrypis nuo projektinés ne gali bati
didesnis kaip 0,15 m. Armatdros strypynus virinant ar surisSant viela reikia uztikrinti, kad jie islikty nepakitusios
formos ir standumo iki tol kol bus jleisti j grezinj ir uzbetonuoti.

Gaminant armatiros strypynus armatiros negalima lenkti esant Zemesnei kaip 5 °C, jei kitaip nenumatyta
projekte. Jei prie$ lenkima armatiira pasildoma, tai ne daugiau kaip 100 °C. MaZiausias iSilginés armatiros kiekis
polio skerspjivyje yra keturi 10 mm skersmens strypai, o didZiausias atstumas tarp ty strypy 400 mm.

Tarp pavieniy strypy arba jy pakety prosvaisa turi biti ne mazesné kaip 100 mm, jg galima sumazinti iki 80 mm,
kai uzpildo daleliy skersmuo maZzesnis kaip 20 mm.

Maziausias skersinés armatiros skersmuo ne mazesnis kaip 6 mm ir ne mazesnis kaip ketvirtadalis didZiausiojo
iSilginés armatlros strypo. Jei strypynai suvirinami tai maziausias skersinés armatdros skersmuo turi bati ne
mazesni kaip 5 mm.

Visos polio armatiiros apsauginis sluoksnis turi biti ne mazesnis kaip 60 mm, kai poliy D>0,6 m arba ne mazesni
kaip 50 mm, kai poliy D<0,6 m.

Jei naudojamas nuolatinis apsauginis vamzdis, betono apsauginj sluoksnj galima sumazinti iki 40 mm.
Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm kai:
poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo;

nardinamojo betono uzpildo didziausias matmuo yra 32 mm;



armatira sudedama suklojus betong;
grezinio sieny pavirsius yra nelygus.

Norint uztikrinti centriskg armatiros padétj grezinyje ir reikalingg betono apsauginj sluoksnj gali bti naudojami
kreipikliai.

Kreipikliai apie strypyng iSdéstomi simetriskai taip, kad bity ne maziau kaip trys viename lygyje, atstumas tarp
Siy lygiy ne maZesnis kaip 3,0 m ir pakankamas laisvumas iki apvalkalo ar grezinio sienos, kad bty galima saugiai
jleisti armatdra ir iSvengti grezinio sieny ardymo. Jei jrengiami pasvire arba didesnio kaip 1,2 m skersmens poliai
tuomet kreipikliy skaiciy reikia padidinti.

Grezinio betonavimas

Laikotarpis tarp grezinio ertmés jrengimo pabaigos ir betonavimo pradzios turi bati kaip galima trumpesnis.
Pries klojant betong reikia patikrinti grezinio Svarumg (priklausomai nuo jrengimo technologijos).

Reikia imtis specialiy atsargos priemoniy valant pado paplatinimg (priklausomai nuo jrengimo technologijos).
Paplatinto pado betonavimas turi biti atliktas vientisai (priklausomai nuo jrengimo technologijos).

Pamatg betonuoti rekomenduojama be pertrauky. Pertraukas galima, daryti tik betonuojant pamato stieba. Jei
pertrauka virsija | h, sitlés vietoje turi bati jbetonuoti ne maziau kaip 6 armatiros strypai, kuriy ilgis 600-900
mm, o skersmuo ne mazesnis kaip 12 mm.

Grezinys i$ dalies arba visiskai turi bati uzpildytas betonu ir taip, kad bty gautas istisinis, vientisas, monolitinis,
reikiamo skerspjuvio ir auks¢io kamienas.

Pamato virSus betonuojamas betong tankinant vibratoriumi.

Turi bati imamasi tinkamy apsaugos priemoniy, kad tekantis gruntinis vanduo neisplauty betono smulkiyjy
sudedamuyjy daliy i$ kamieno pavirsSiaus.

Betonavimas turi bati tesiamas tol, kol nors kiek uzterstas betonas pakyla vir$ nukirtimo lygio.
Betonavimo lygj vir$ nukirtimo lygio reikia paaukstinti, kai:

nukirtimo lygis yra daug Zemiau darbinio aikstelés lygio,

betonuojama po vandeniu

kai yra iStraukiami laikinieji apsauginiai vamzdziai.

Esant iSorés temperatirai Zemesnei nei 3°C ir jai krentant, naujai iSbetonuoty greziniy galvos turi btj
apsaugotos nuo Salcio.

Kai galutinis betonavimo lygis yra Zemiau darbinés aikstelés lygio, SvieZzig betong reikia apsaugoti nuo uztersimo
iS virSaus.

Kai betonavimo lygis yra Zemiau gruntinio vandens lygio, ant nesusirisSusio betono reikia palaikyti slégj lygy arba
didesnj negu iSorinis gruntinio vandens slégis.

Grezinys lyginamas:



tik betonui pasiekus reikiama stipruma,
pasalinant nuo greZinio virSaus visg uzterstg ir Zemesnés negu reikalinga kokybés betong ir
kol randamas per visg skerspjivj vienalytis betonas.

Jei grezinio dugne yra vandens, negalima naudoti sauso betonavimo metodo, betonas turi bati klojamas kaip
po vandeniu. Betonuojama vertikaliai keliamu vamzdziu arba betono siurbliu.

Laikinas apsauginis vamzdis i$ betono turi bati traukiamas tol, kol betonas dar tebéra reikiamo klojumo.

Betono tiekimas ir apsauginio vamzdzio traukimo greitis turi bati toks, kad j SvieZiai suklotg betong nejtekéty
gruntas ar vanduo netgi tuo atveju, jei staiga sligteltu betono lygis nepastebétai tustumai apsauginio vamzdZio
iSoréje uzpildyti.

Greztinio polio betonui keliami reikalavimai
Nepriklausomai nuo betonavimo bido greztiniams poliams naudojamo betono stiprumo klasé turéty bati ne
mazesné kaip C20/25 ir ne didesné kaip C30/37.

Ruosiamame betone vandens ir cemento santykis turéty bati ne didesnis kaip 0,6.

Betonui ruosti naudojamy uzpildy didziausias matmuo turi bati mazesnis kaip 32 mm arba 0,25 maZiausio
atstumo tarp iSilginiy armataros strypy.

Greitinio polio betonavimui sausuoju biadu keliami reikalavimai

Sausuoju bidu, be nuolatiniy ar laikinyjy apsauginiy vamzdziy, galima betonuoti tik esant pastovioms molio,
priemolio, priesmélio ir tankaus smélio grunty greziniy sienutéms.

Cemento kiekis betonuojant sausuoju badu turi bati didesnis kaip 325 kg/m?, o betono slankumas turi bati ne
mazesnis kaip S3.

Prie$ betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) grezinio
dugnas, ar nesisunkia vanduo, ar néra kity nepageidaujamy efekty.

Betonuojama i$ apacios j virsy taip, kad baty iSvengta sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant armatdros ir
grezinio sienuciy.

Betontiekio vamzdZio galas betone turéty bati jgilintas apie 0,8-1,0 m.

Kai grezinio gylis maZesnis kaip 5 m, tai betonuoti galima nejleidZiant piltuvo ir vamzdZio j grezZinj. Betonuojama
be pertrauky. Pertraukas galima daryti tik betonuojant polio stiebg, kai nenaudojamas apsauginis vamzdis. Jei
pertrauka virsSija vieng valandg, sitlés vietoje turi biti jbetonuoti ne maziau kaip Sesi armataros strypeliai, kuriy
ilgis nuo 600 iki 900 mm, o skersmuo ne maZesnis kaip 12 mm.

Betonuojant su laikinuoju apsauginiu vamzdZziu jis keliamas aukstyn jj lengvai vibruojant, sukant ar slankiojant
(aukstyn ir Zemyn), betono lygis jame turi biti toks, kad jo viduje susidarytu pakankamas slégis, kuris apsaugoty
nuo vandens ar grunto jsiverzimo per apvalkalo Ziotis ir leisty iSvengti armatiros strypyno pakélimo.

Jrengiant polius puriuose ir silpnuose gruntuose turi bati parinktas tinkamas betono tiekimo ir apvalkalo
iStraukimo greitis, kuris turi uztikrinti, kad j Svieziai suklotg betong nejtekéty gruntas ar vanduo dél nenumatyto
betono nuosllgio apsauginiame vamzdyje.



Betonuojama auksciau polio nukapojimo lygio.

Papildomas betono tankinimas jo viduje draudziamas.

Greztinio polio betonavimui su betontiekiu keliami reikalavimai

Betonuojant su betontiekiu jtaisytu grazte, jo apacioje turi blti palaikomas pastovus, didesnis uz grazto iSoréje
susidariusj slégj, kad betonas galéty uZpildyti tustumas atsirandancias graztg keliant aukstyn. Betonuojama tol
kol greZinio ertmé prisipildo iki reikiamo lygio.

Jei betonavimo metu nutriksta betono tiekimas, arba kyla jtarimy dél galimo greZinio uZgritivimo, tuomet
blting pakartoti polio grezimo ir betonavimo operacijas.

Greztinio polio betonavimui po vandeniu keliami reikalavimai:

Betonavimo po vandeniu metodas yra naudojamas, kai dél auksto gruntinio vandens lygio ar kity priezasciy
grezinys prisipildo vandens arba, kai grezinio sienuciy pastovumui palaikyti naudojama bentonitinio molio
suspensija.

Cemento kiekis betonuojant po vandeniu turi biti didesnis kaip 375 kg/m3. Betonuojant po vandeniu betono
siurbliu misinio slankumas turi biti ne mazesnis kaip S3. Jei grezinio sienuciy apsaugai nuo jgriuvimo naudojama
bentonitinio molio suspensija, tai naudojamo betono slankumas privalo buti didesnis kaip S3.

Betontiekio vidinis skersmuo turi bati tolygus ir ne mazesnis kaip Sesi stambiausiojo uzpildo skersmenys arba
150 mm.

Didziausias betontiekio skersmuo, jskaitant jo sanddras, turi bati ne didesnis kaip 0,35 polio skersmens, arba
vidinio apsauginio vamzdZzio skersmens, arba 0,6 apvaliy poliy armatiros strypyny vidinio plocio.

Betonuojant betontiekio galas visglaik turi bati panardintas betone ne maziau nei 1,5 m (jei polio skersmuo D
didesnis kaip 1,2 m, tai panardinimo gylis turi bdti 2,5 m). Pasiekus reikiamg betono lygj, betontiekio traukimo
greitis sumazinamas. Betonas sutankeéja dél skysciy sukeliamo slégio betonavimo metu. Papildomai betonas jo
viduje netankinamas.

Greziniy kokybés kontrolé ir darby priémimas

Kontroliuojant kokybe ir priimant grezZininius pamatus, batina laikytis Lietuvos standarty LST EN 1997-1:2004 ir
EN 1997-2 reikalavimuy.

Duomenys apie grezima ir betonavimg uzrasomi specialiame Zurnale.
Prie$ pradedant grezti pamaty duobes, tikrinama, ar teisingai pazymétos greZiniy vietos.
Grezininiy pamaty nuokrypius plane Zidréti 2.4.2 punkte.

Grezinio skersmuo negali blti maZesnis uz projektinj daugiau kaip 30 mm ir didesnis uzZ projektinj daugiau kaip
50 mm.

Grezinio paplatintos dalies skersmuo negali biti maZesnis uz projektinj daugiau kaip 50 mm ir didesnis uz
projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio gylis negali bati didesnis ar maZesnis uz projektinj daugiau kaip 100 mm.

Grezinio dugne turi bati projekte nurodyto tipo gruntas, ir grezinys j jj turi bati jgilintas ne maziau kaip 200 mm.



Grezinio vertikalios aSies posviris nuo vertikalés gali biti ne didesnis kaip 0,02 (20mm | metro ilgyje).

Strypynas turi bati pagamintas ir j grezinj jstatytas taip, kad apsauginis armatdros sluoksnis nuo projektinio
nesiskirtu daugiau kaip 5 mm.

Pries betonavimg jsitikinama, ar iSvalytas (moliniame grunte), ar sutankintas (sméliniame grunte) greZinio
dugnas.

GelZbetoninés kolonos pamato virsus turi nevirsyti projekte numatyto lygio, o Zemiau jo gali bati ne daugiau
kaip 10 mm.

Metalinés atramos pamato virsus gali bati ne daugiau kaip 5 mm auksciau ar Zemiau uz projekte numatyta lygj.
Pamato lizdo centro nuokrypa nuo projektinés padéties turi biti ne didesné kaip 10 mm.

Lizdo dugnas gali bati ne daugiau kaip 20 mm auksciau ar Zemiau uz projekte numatytg lygj.

Pamato atramos plokstumos nuolydis turi nevirsyti 0,001.

Jei inkariniai varztai yra kolonos atramos ploto ribose, jy nuokrypos turi nevirSyti 5 mm, o jei uz atramos ploto
riby - 10 mm.

Inkariniy varzty virSus gali bati ne daugiau kaip 20 mm Zemiau ar auksciau uz projekte numatytg lygj.
Inkariniy varzty sriegio apacia gali bati ne daugiau kaip 30 mm Zemiau ar auksciau uz projekte numatytg lygj.

Greitiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypiai

Greztiniy poliy jrengimo leistinieji nuokrypia pateikiami lenteléje:

Nr. Greztiniy ir greztiniy poliniy poliy elementai Leistinieji nuokrypiai

1 Grezinio skersmuo -30 mm +50 mm

2 Grezinio gylis +100 mm

3 Erdvinio armatdros strypyno apsauginis armatiaros sluoksnis | -5 mm

4 GelZbetoninés kolonos polio virSus -10 mm

5 Metalinés kolonos polio virSus 5 mm

6 Polio virsaus plokstumos nuolydis < 0,001 (1,0 mm viename ilgio

metre)

7 Inkariniy varzty nuokrypiai: #5 mm, £10 mm
-kolonos atramos ploto ribose 20 mm
-uZ atramos ploto riby 30 mm




8 Inkariniy varzty virsus +100 mm

9 Inkariniy varzty sriegio apacia <0,1D, £150 mm
10 Vertikaliy ir pasvirusiy poliy padéties plane nuokrypiai (e) kai:
-D<1,0m 0,02

-1,0m<D<15m

-D>15m

11 Vertikaliy ir ne maZiau kaip 86° nuo horizontalés pasvirusiy | 0,04
poliy nuokrypis (i)

12 Pasvirusiy nuo horizontalés ne maziau kaip 760 , bet ne | £0,1D
daugiau kaip 86° poliy nuokrypis (i)

13 Paplatinamy poliy nuokrypis nuo projektiniy poliy centry (e)

PASTABA: Nustatant poliy jrengimo nuokrypius, polio centru laikomas iSilginés armatlros centras, o
nearmuotyjy poliy — centras didZiausio apskritimo kurj galima jbrézti polio galvos skerspjivyje. D — polio
kamieno skerspjavis.

Poliy armatiira

Jungiamieji strypai arba kaistiniai strypai auksc¢iau esanciai konstrukcijai prijungti turi atitikti ENV 1992-1-1.
Visos priemoneés, reikalingos strypyno standumui uztikrinti, turi bati pateiktos darbo bréZiniuose.

Maziausias iSilginés armatiros kiekis, jei ji reikalinga, turi bati toks, kaip nurodyta 4 lenteléje, jeigu projekte
apie tai nieko nenurodyta.

4 |lentelé. MaZiausias iSilginés armatros kiekis

Polio skerspjlvio plotas Ac ISilginés armatiiros skerspjavis As
Ac<0,5m? As20,5%Ac

0,5m?2<A.<1,0m? As > 0,0025 m?

A>1,0 m? As>0,25% Ac

Maziausia iSilginé armatdra yra keturi 12 mm skersmens strypai.

Atstumai tarp iSilginiy strypy visuomet turi bati didZiausi, kad gerai tekéty betonas, bet turi batine didesni kaip
400 mm.

Maziausia prosvaisa tarp vieno sluoksnio isilginiy strypy arba strypy pakety yra 100 mm. MaZiausig prosvaisg
tarp iSilginiy strypy arba strypy pakety galima sumazinti iki 80 mm, kai uzpildo daleliy skersmuo d < 20 mm.



Kur galima, reikia vengti koncentrisky isilginés armaturos strypynuy.

5 lentelé. Rekomenduojamieji skersinés armatiros skersmenys

Sankabos, apkabos spiraliné armatara 26 mmir
> vieno ketvirtadalio didziausio iSilginio

strypo skersmens

Suvirinty tinkly skersinés armaturos vielos 25 mm

Maziausia prosvaisa tarp skersiniy strypy turi biti ne maZzesné uzZ pagrindinés armatdros nustatytg prosvaisa.

Kai polio kerpamieji jtempiai yra didesni kaip 0,5 betono kerpamojo stiprio, visg kirpimo jégg perduodant vien
tik betonui, skersine armaturg reikia suprojektuoti pagal atitinkamas normas.

ISilginiai strypai arba paketai, esantys armatiros strypyno kampe, turi bati suvarzomi skersine armatdra.

Standumo Ziedai arba kitos atramin+s priemon<+s armatiiros strypynams surinkti gali bati laikomos skersinés
armatiros dalimi tik tuo atveju, jeigu jos yra patikimai sujungtos su iSilginiais strypais.

Visos monolitiniy poliy armatlros betono apsauginis sluoksnis turi atitikti ENV 1992-1-1 reikalavimus ir turi bati
ne mazesnis kaip: 60 mm poliy su D > 0,6 m arba 50 mm poliy su D <0,6 m.

Maziausias apsauginis sluoksnis didinamas iki 75 mm, kai: poliai yra silpname grunte ir jrengiami be apvalkalo,
aplinkos klasé pagal ENV 206 yra 5, nardinamojo betono uZpildo didZiausias matmuo yra 32 mm, armatdra
jdedama suklojus betong arba grezinio sieny pavirsius yra nelygus.

Maziausia prosvaisa tarp koncentrisky strypyny turi bati lygi dviem strypo skersmenims arba 1,5 stambiojo
uzpildo matmens, Zidrint to, kuris yra didesnis.

Atstuma tarp armatdiros iSilgai strypy uzlaidy galima sumazinti. Kai armatiros strypai yra iSdéstyti .netolygiai,
reikia imtis specialiy priemoniy taisyklingai armatiros strypyno padéciai iSlaikyti jrengimo ir betonavimo metu.

Skersiné armatira projektuojama pagal ENV 1992-1-1.
Skersinés armaturos skersmenys turi atitikti 5 lentelés reikalavimus.

Betono apsauginj sluoksnj, kai naudojamas nuolatinis apvalkalas ar jklotas, galima sumazinti iki 40 mm,
matuojant nuo iSorinio jy pavirsiaus.

Darbo saugos reikalavimai

Pamaty jrengimo darbus turi vykdyti AM atestuota jmoné, turinti teise dirbti ypatingos svarbos objektuose.
Jmoneé turi turéti Lietuvoje atestuotus specialistus. Jmoné turi turéti AM aprobuotas jmonés statybos taisykles
(JST) bendrastatybiniams darbams (t.y. Zemés, betonavimo, montavimo darbams).

Kasant iskasas, leistinas Slaito statumas neturi virSyti nurodyty STR 1.07.02:2005. Nesant galimybés iSlaikyti
leistiny Slaity statumu, turi bGti numatytas Slaity iSramstymas pagal statybos darby vykdymo projekta.

Jrengiant stulpinius pamatus neatkasti greta esanciy pamaty vienu metu, t.y. tik jrengus vieng pamata ir jj
uzpylus, galima jrengti gretimg pamata.



Baigiamosios nuostatos

Sios techninés specifikacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos statybininky asociacijos patvirtintomis Statybos
taisyklémis. Sios techninés specifikacijos ir Statybos taisyklés yra privalomi minimalius reikalavimus nustatantys
dokumentai, vykdant aprasytus statybos darbus.

Jmoneé gali pasitvirtinti savus aukstesnius nei Siose TS ir Statybos taisyklése nustatytus reikalavimus.

Visi gincai tarp Rangovy ir Uzsakovy dél TS, Statybos taisykliy taikymo sprendziami Lietuvos Respublikos
jstatymy nustatyta tvarka.

TECHNINE SPECIFIKACIA
STATINIY KONSTRUKCIOS
BETONO DARBAI

BENDROIJI DALIS

Visy konstrukcijy jrengimas turi biti atliekamas pagal techniniy specifikacijy reikalavimus ir techninio
projekto bréZiniuose pateiktus sprendimus.

Betonavimo darbams naudojamas betonas turi atitikti LST EN 206:2013+A1:2017 ir techniniy specifikacijy
reikalavimus. Turi bati naudojamas tik Sviezias betonas. Pradéjes stingti betonas negali bati naudojami.
Betonas konstrukcijose turi bati suklotas ir sutankintas taip, kad atitikty visus techninése specifikacijose
iSdéstytus reikalavimus.

Bet kuriam pastato elementui betonuoti turi biti naudojami tokie klojiniai, kad kiekviena iSbetonuota
konstrukcija atitikty jai keliamus kokybés reikalavimus, tokius kaip matmeny tikslumas ir betono pavirSiaus
kokybé.

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 10080:2005
reikalavimus.

MEDZIAGOS BETONO MISINIO GAMYBAI

Bendroji dalis

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi uztikrinti visas reikiamas
misinio ir sukietéjusio betono savybes (klojumg, tankj, stiprj, ilgaamziskumg), armatiiros apsaugg nuo korozijos.

Cementas

Betonui gaminti kaip riSamoji medZiaga vartojamas portlandcementas pagal LST EN 196-2:2007 ne
Zemesnés kaip 42,5 klasés - tai reiSkia, kad cemento bandinio stiprumas gniuzdant po 28 pary kietéjimo turi
bati 42,5 MPa. Jis turi bati uztikrintos kokybés, pristatomas uzdaruose maiSuose ar statinése, apsauganciose
nuo atmosferos poveikio pervezimo metu. Kiekviena siunta gamintojo turi bati sertifikuota - turéti kokybés
dokumenta.

Jei cementas sandéliuojamas, turi bati jrengta tinkama pastogé, kad bity apsauga nuo atmosferos
poveikio. Pasenes ar gendantis cementas negali biti naudojamas ir turi bati pasalintas is statybos vietos.



Cemento tiekimas ir sandéliavimas be taros turi bati suderintas su InZinieriumi.
Rangovas turi biti atitinkamai pasiruoses cemento sandéliavimui be taros.
UZpildai

Naudojami uZpildai turi atitikti LST EN 12620:2003+A1:2008 reikalavimus. Uzpildai turi bati frakcionuoti,
Svarus, atitinkantys gaminamo betono paskirtj ir klase.

Stambiausios uzpildo dalelés neturi virdyti:

- vieno ketvirtadalio maziausio konstrukcijos matmens;
- maziausio atstumo tarp armatdros strypy minus 5 mm;
- 1,3 karto apsauginio betono sluoksnio storio.

Vanduo

Vanduo betono miSiniui ruosti turi bati Svarus, be Zalingy, normaly betono kietéjima stabdanciy priemaisy
(ragsciy, sulfaty, riebaly, drusky, geleZies nuosédy, kenksmingy priemaisy ir pan.). Jame gali biti ne daugiau
kaip 5000 mg/| jvairiy istirpusiy drusky, i$ jy sulfaty - ne daugiau kaip 500 mg/I.

Betonui geriausiai tinka geriamas vandentiekio ir Svarus upiy bei ezery vanduo.
Plastifikuojantys ir prieSsaltiniai priedai

Betono misiniy technologiniy ir eksploataciniy savybiy pagerinimui naudojami cheminiai priedai turi bati
aprobuoti InZinieriaus.

Gali bGti naudojami plastifikuojantys priedai, didinantys betono plastiSkumag, klojumg, leidZiantys mazinti
v/c santykj, prailginantys kietéjimo laika.

GelZbetoninéms konstrukcijoms turi biti naudojami neagresyvis armatiiros atzvilgiu priedai.

Kalcio chlorido ir kiti chloro turintys priedai negali biti dedami j gelzbeton] ir betong su metalinémis
jdétinémis detalémis.

Maksimalus chloro jony kiekis betone neturi virSyti nurodyto lenteléje 2.1:
Chloro jony kiekis betone:

Lentelé 2.1

Pavadinimas Chloro jony kiekis,%nuo cemento masés

Betonas 1,0

Gelzbetonis 0,4




Plastifikuojantys priedai turi bati naudojami tik batinais atvejais.

Atliekant betonavimo darbus Ziemos metu turi bati naudojami InZinieriaus aprobuoti priessaltiniai priedai,
skatinantys betono misinio kietéjima saltyje. IS jy gali biti naudojami NaCl, Na,SO,, K2S0,4, CaCl,, Ca(NOs),.

Rekomenduojamas kietéjimg greitinanciy priedy kiekis

Lentelé 2.2

Cemento rasis

Sunkus betonas su V/C

Priedai, skaiCiuojant %

Nuo sauso cemento masés

NaCl

Ca(N03)2

Portlandcementas CEMI
klasés

42,5

0,35-0,55

1-2

2-3

Gali bati naudojami ir kiti cheminiai priedai su panasSiomis savybémis, kurie aprobuoti InZinieriaus.

SVIEZIAS BETONO MISINYS

Betono misiniai turi atitikti LST 1330:2000 reikalavimus.

Betono misinio sudétis ir komponentai (cementas, uzpildai ir kitos medziagos) turi atitikti visas misinio ir

sukietéjusio betono savybes (plastiSkuma, tankj, stiprj, ilgaamziskumg, armatlros apsaugg nuo korozijos).
Sudeétis turi bati tokia, kad misinys nesisluoksniuoty, neatsiskirty cementinis pienas.

Betono misinio sudétis turi bati tokia, kad jj sutankinus betono struktira baty tanki, t.y. sutankinus

standartiniu bldu oro neturi bati daugiau kaip 3 %, kai uZpildai stambesni negu 16mm ir ne daugiau kaip 4 %,

kai uzpildai smulkesni negu 16 mm, neskaitant specialiai j uzpildo poras jtraukto oro.

Betono misinio konsistencija turi bati tokia, kad jis gerai uzpildyty formg, tarpus tarp armataros,

nesisluoksniuoty ir galéty bdti tinkamai sutankintas esamomis priemonémis.

Nesukietéjusio betono klojumas turi biti nustatomas pagal LST ISO 4109:1995.

Monolitinio betono klojumas pagal kiigio nuosligj, priklausomai nuo konstrukcijos pavirSiaus kategorijos,

nuo armavimo tankumo ir konstrukcijos gabarity turi atitikti LST ISO 4109:1995 reikalavimus ir turi bati:

- masyvioms konstrukcijoms - ne daugiau 50 mm (S2 klasé).

- uztaisymams ir kitoms konstrukcijoms 50-90 mm.




Kai reikalingas ypac€ geras slankumas, kad baty uztikrinta tinkama betono konsolidacija formose ir aplink
armatarg, klojumas turi bati didesnis (S3 klasés), bet kuruo atveju neturi virSyti 100-110 mm.

Vandens ir cemento santykis gaminant betono misinj turi bGti galimai mazZesnis, kad blty gaunama
pakankama betono stiprio klasé priklausomai nuo betono gaminiy naudojimo aplinkos sglygy kategorijos (LST
1330:2000).

KLOJINIAI

Klojiniai turi bati jrengiami grieztai pagal betonuojamy konstrukcijy gabaritus ir padétj tokios konstrukcijos,
kad patikimai atlaikyty sukloto betono krivj ir papildomus krivius, kurie gali atsirasti, betonavimo metu ir po
betonavimo, kol konstrukcija nesukietéja.

Klojiniai turi blti paskaiciuoti normatyviniy apkrovy poveikiams.

Apkrovos turi blti imamos su nustatytais perkrovimo koeficientais. Klojiniai turi bdti skaiciuojami
galimiems nepalankiausiems apkrovy deriniams.

Klojiniy elementy jlinkis veikiant apkrovoms neturi viryti 1/400 angos.

Klojiniy pavirSiai turi bati tokios kokybés, kad atitikty iSbetonuotoms konstrukcijoms keliamus
reikalavimus.

Klojiniai gali blti naudojami mediniai, metaliniai, plastmasiniai arba kombinuotos konstrukcijos. Jei
naudojama misko medziaga, klojinys turi bati iS apipjauty lenty. Lentos turi bdti atitinkamo storio, gerai
suleistos. PrieS betonavimg lenty klojiniai turi bati gerai drékinami, kad baty iSvengta lenty isSsiskyrimo ir
iSsikraipymo.

Klojiniy konstrukcija turi bati tokia, kad klojinius baty galima lengvai surinkti (sustatyti j vieta) ir,
uzbetonavus konstrukcijg, patogiai nuimti nelauziant betono. Rekomenduojama naudoti inventorius patikimy
gamintojy klojinius.

Viela ir panasis suriSimai neturi bati palikti jterpti j betong iSorinéje puséje. Varztai klojiniy sujungimui turi
b{ti patepami arba dedami su apvalkalais, kad baty lengvai isStraukiami paliekant tvarkingai suformuotas skyles.

Klojiniy pavirsiai turi bati apdorojami tokia medziaga, kuri sumazina sukibimg su betonu, kad pavirsius,
nuimant klojinius, neblty paZeistas.

PavirSiaus apdorojimas neturi pabloginti galutinés betono kokybés ir galimybés atlikti jo galutine apdailg
glaistant, dazant ir pan.

Visy tipy klojiniy elementai nuimami pries tai juos atpléSus nuo betono. Klojiniy leistini nukrypimai nuo
projekto ir betono stiprumas nuimant klojinius pateikti lentelése.

Betono stiprumas nuimant klojinius

Lentelé 2.3

Eil. Parametras Parametro dydis Kontrolés metodas
Nr.



1 Minimalus neapkrauty konstrukcijy

betono stiprumas nuimant klojinius:

- vertikaliy, jvertinant formos iSlaikyma

- horizontaliy ir pasvirusiy
iki 6 m angos
vir§ 6 m angos

Minimalus  apkrauty  konstrukcijy
betono stiprumas nuimant klojinius

InZinieriumi

0,2-0,3 MPa

70 % projektinio
80 % projektinio

Nustatomas
Rangovo suderinus

Matavimai, fiksuojant
darby Zurnale

Matavimai, fiksuojant
darby Zurnale

Leistini klojiniy nuokrypiai

Lentelé 2.4
Konstrukcijos Nuokrypio pavadinimas Leistini Betono
pavadinimas nuokrypiai, pavirsiaus
kategorija
mm
Rostverkai ir pamaty Nuokrypis nuo vertikalés arba klojinio 120 Matomo
sijos plokstumos per visg aukst; ir ilgj pavirsiaus —
A3
Vietiniai klojiniy nelygumai tikrinant 2m 15
ilgio kontroline liniuote
Nuokrypis nuo kolony atramy altitudziy -5

Prie$ betonavimo darbus nuo klojiniy turi bdti gerai nuvalytas senas betonas, cemento pédsakai bei kiti

neSvarumai, prie$ pat betonavima klojiniai turi bati perlieti vandeniu i$ Zarnos.

UzZ klojiniy nuémimg atsakomybé tenka Rangovui. Bet kokie konstrukcijy remonto darbai, kuriuos reikia

atlikti nuémus klojinius, atliekami Rangovo sgskaita.




Sumontavus klojinius jie turi bati priimti InZinieriaus.
ARMAVIMO DARBAI
Armatirinis plienas

Visos betono armavimui naudojamo armatdrinio plieno savybés turi atitikti LST EN 10080:2005
reikalavimus.

Armatira gelzbetoniniy konstrukcijy armavimui

Lentelé 2.5
Armatura, Normatyvinis atsparumas Skaiciuojamasis atsparumas
tempimui
klasé tempimui
Rsn (salyginé takumo riba oo )
Pagrindiniai strypai S400 390 MPa Rs =365 MPa
(910-40) Rsw =290 MPa
Papildomi strypai ir apkabos 390 MPa Rs =355 MPa
S400
st =260 MPa
(96-8)
Papildomi strypai ir apkabos 235 MPa Rs =225 MPa
S240
Rsw =175 MPa
Vieliné armatidra S500 460 MPa Rs =360 MPa
st =260 MPa

Rangovas turi pateikti InZinieriui kiekvienos naudojamos plieno partijos bandymy sertifikatg,
patvirtinantj plieno atitikimg techniniy specifikacijy reikalavimams.

Armavimo darby vykdymas

Armavimo darbai susideda is$ dviejy pagrindiniy procesy: armatdros gaminiy ruosimo ir jy sudéjimo j
betonuojamos konstrukcijos klojinius.

Strypai turi bati sulenkiami tiksliai pagal brézZinius. ISlenkimas mazZesniais spinduliais, negu nurodyta,
neleidZziamas. Strypai turi bati lenkiami Saltai. RuoSiant armatdros tinklus arba strypynus turi biti naudojami
Sablonai ir konduktoriai, fiksuojantys strypy projektine padétj ir armatdros ruosiniy matmenis.

Transportuojama armatira negali deformuotis.

I patikrintus ir priimtus klojinius armatiira turi biiti sudedama elementais pagal jy montavimo technologing seka. Strypynas nuo
montavimo krano kablio atkabinamas tik tada, kai tiksliai pastatytas j projektine padét] ir patikimai jtvirtintas klojiniuose. Ypa¢ atidziai
reikia patikrinti atstumus tarp armatiiros eiliy ir betono apsauginio sluoksnio storj. Jie turi biti aprobuoti techninés priezitiros InZinieriaus.



Kad armatdra bty visiSkai padengta betonu ir efektyviai sukibty, atstumas tarp armataros strypy turi bati
ne mazesnis kaip strypo skersmuo ir ne mazesnis kaip 20 mm. Toks atstumas turi bati ir tarp armatdros strypy

eiliy, kai armuojama dviem eilémis.

Armatiros sumontavimas turi biti kontroliuojamas ir priimtas InZinieriaus.

Armatiriniy konstrukcijy leistini nuokrypiai

Lentelé 2.6

Parametras

Leistini
nuokrypiai, mm

Kontrolé

1. Atstumai tarp atskiry armatdaros eiliy

plokstése ir sijose iki 1 m storio

2. Atstumai tarp atskiry darby armatdros
strypuy:

rostverky ir pamaty sijy

3. Betoninio  apsauginio  sluoksnio

nuokrypiai nuo projektinio:

a) kai apsauginio sluoksnio storis iki 15 mm

ir konstrukcijos skersinio pjavio linijiniai

matmenys, mm
iki 100
nuo 101 iki 200

b) kai apsauginio sluoksnio storis nuo 16
mm iki 20 mm imtinai ir konstrukcijos skersinio
pjavio linijiniai iSmatavimai mm:

iki 100
nuo 101 iki 200

virs 300

+4
+5

+10

+4,-3
+8,-3

+15,-3

Techniné
atlikty darby
darby Zurnale

Techniné
atlikty darby
darby Zurnale

Techniné
atlikty darby
darby Zurnale

Techniné
atlikty darby
darby Zurnale

apzitra visy elementy,
registravimas Rangovo

apzitra visy elementy,
registravimas Rangovo

apzitra visy elementy,
registravimas Rangovo

apZidra visy elementy,
registravimas Rangovo




c) kai apsauginio sluoksnio storis virs 20 Techniné apzilra visy elementy,
mm ir konstrukcijos skersmuo pjavio linijiniai atlikty darby registravimas Rangovo
iSmatavimai mm: darby Zurnale

iki 100 +4,-5

nuo 101 iki 200 +8,-5

nuo 201 iki 300 +10,-5

virs 300 +15,-5

BETONO MISINIO TRANSPORTAVIMAS IR PRISTATYMAS

Transportuojant ir iSkraunant betono misinj turi bati iSvengta sluoksniavimosi, sudedamyjy medziagy
praradimo ar uzterstumo.

| statybos aikstele betono misinys turi bati pristatomas su visa gamintojo informacija (vaztarasciu) apie
prekinj betono misinj.

Prekinio betono vaztarastyje turi bati:

e gamintojo pavadinimas ir adresas;

e vaztarascio eilés numeris;

e betono sumaisymo data ir laikas;

e transporto priemoniy numeris;

e vartotojo pavadinimas;

e statybos aiksStelés pavadinimas ir adresas;

e betono stiprio klasé;

e cemento pavadinimas ir stiprio klasé;

e priedy ir mikrouzpildy (jei jie yra) pavadinimas.

BETONAVIMO DARBY VYKDYMAS

Bendroji dalis

Transportuojant betono miSiniai turi nesustingti, nesusisluoksniuoti, neprarasti vienalytiSkumo ir
projektinio slankumo. Didesniu atstumu misinys turi bGti veZamas automobilinémis betonmaisémis, kuriose jis
nuolat maiSomas.

Rostverky, pamaty sijy betonavimas

Rostverkai bei pamaty sijos numatyti armuoti tinklais, atskirais armatdriniais strypais arba erdviniais
strypynais.

Rostverkas turi bati betonuojamas ant 70 mm storio betoninio pasluoksnio.

Pasluoksnis jrengiamas ant 30 cm sutankinto vidutinio stambumo smélio sluoksnio.



Betonuojant rostverka turi bati sudéti erdviniai armatdariniai strypynai kolony inkaravimui.

Betono misinys klojamas horizontaliais sluoksniais visame betonuojamosios konstrukcijos plote. Kad visa
betoniné konstrukcija bty vienalyté, kg tik paruostg betono misinj reikia kloti ant ankstesnio sutankinto
sluoksnio, kurio cementas dar nepradéjo stingti.

Betono misinio sluoksnio storis turi biti ne didesnis kaip 1,25 giluminio vibratoriaus darbinés dalies ilgio.
Tankinant pavirsiniais vibratoriais nearmuoty konstrukcijy betono sluoksnio storis turi bati ne didesnis kaip 250
mm, o su dviguba armatira - 120 mm.

Po ilgesnés darbo pertraukos toliau betonuoti konstrukcijas galima, kai anksciau supiltas betonas jgyja ne
mazesnj kaip 1,5 MPa gniuzdymo stipruma. Betono misinj galima tankinti plikimu, vibravimu ir vakuumavimu.

ISbetonuoty konstrukcijy priezitira

Pradinéje sukloto betono kietéjimo stadijoje turi biti palaikomas tam tikras temperatiros ir drégmeés
rezimas. Betonas, kad baty drégnas, periodiskai laistomas, vasarg saugomas nuo saulés spinduliy, o Ziemg - nuo
Salcio. Laistyti atviro betono pavirSiaus negalima.

Vasarg betonas, pagamintas su paprastu portlandcemenciu, laistomas septynias paras. Kai oro
temperatira aukstesné kaip 15° C, pirmasias tris paras dieng betonas laistomas kas 3 h ir vieng kartg naktj,
véliau - ne reciau kaip tris kartus per para. ISbetonuotg konstrukcijg galima pradéti laistyti tik po 5-10 h. Kai
paros oro vidutiné temperatira yra 3° C ir Zemesné, betono galima nelaistyti.

Klojiniy nuémimo laikas priklauso nuo betono kietéjimo greicio ir konstrukcijos paskirties.
Klojiniy nuémimui Rangovas turi gauti InZinieriaus leidima.
Betono darby vykdymas Ziemos metu

Zemiau idéstyti reikalavimai turi biti vykdomi, kai vidutiné paros temperatiira yra emesné kaip 5° C ir
minimali paros temperatira Zemesné kaip 0° C. Darbai gali bati vykdomi suderinus su InZinieriumi.

Betonuojant spraustinius polius Ziemg, kol betonas pasieks 80% projektinio stiprumo, greZiniai turi bati
uzdengiami apsiltintais skydais ir dembliais taip, kad betonas neuZzsalty.

Kai oro temperatiira ne Zemesné kaip -15°C, pilamo betono temperatira turi biti ne Zemesné kaip +10°C,
o kai oro temperatiira Zemesné nei -15°C, betono temperatdra turi blti ne Zemesné kaip +15°C (Saltas betonas
gali bti naudojamas tik nearmuotiems pamatams betonuoti).

Betono misSinio ruoSimas vykdomas Sildomuose betono mazguose, naudojant pasildytg vandenj,
atitirpintus ir pasildytus uZpildus, uZztikrinant pagaminto betono miSinio temperatiirg ne Zemesne negu
skai¢iuojamoiji. LeidZziama naudoti nesildytus uzpildus, kurie neturi prisalusio ledo, sniego, bet tuomet betono
maiSymo trukmeé turi bati 25 % ilgesné negu vasara.

Transportuojant turi bdti numatytos priemonés, kurios uztikrinty betono miSinio temperatiros
pastovuma.

Pagrindas, ant kurio bus klojamas betono misinys turi bati apsaugotas nuo uzsalimo.



Kai oro temperatiira Zemiau -10° C, betonuojant tankiai armuotas konstrukcijas, kuriy armatiros diametras

yra daugiau kaip 24 mm, reikia pasildyti metalg iki pliusinés temperatiros. Baigiant betonuoti konstrukcijas
reikia jas apsiltinti apdengiant termoizoliacinémis medziagomis ar kitais bldais.

Siekiant pagreitinti betono kietéjimg, betono misinio gamybai gali biti naudojami cheminiai priedai, kurie

turi bati aprobuoti InZinieriaus. Jie turi nemazinti betono stiprumo. Taip pat gali bati naudojamas pakloto

betono terminis apdirbimas (pasildymas).

Turi bati tikrinami Sie betono norminiai parametrai: stiprumas gniuzdant, atsparumas $alciui, vandens

nepralaidumas.

Turi badti pastoviai tikrinama naudojamy medziagy ir gaminiy kokybé, pasildyto vandens ir uZpildy

temperatira, sitliy jrengimo teisingumas, angy iSdéstymas, apsauginiai sluoksniai.

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai pateikti lenteléje 2.9

Betono darby vykdymo Ziemos metu reikalavimai

Lentelé 2.9

Parametras Parametro dydis Kontrolé
1. Monolitiniy konstrukcijy Matuojama neardanciais
stiprumas iki uzsalimo: bldais

a) betonui be priedy:

konstrukcijos,
eksploatuojamos

pastato viduje; pamatai po
jrengimais, be dinaminiy

apkrovy; poZeminés
konstrukcijos
konstrukcijos,
eksploatuojamos veikiant

atmosferos  krituliams, esant
betono klasei:

- C6/7,5-B8/10
- C12/15-B20/25

- C25/30

Ne maziau 5 MPa

Ne maZiau %
projektuojamo
stiprumo
50
40
30

nuo




b) betonui su cheminiais

priedais

2. Konstrukcijos apkrovimas
skaiCiuojamaja apkrova leistinas

po to, kai betonas pasiekia
reikiamg stipruma
3. Vandens ir betono

temperatira iSimant iS maisyklés,
naudojant portlandcementg iki
52,5 klasés imtinai

4. Betono miSinio sukloto j

klojinius  temperatdra pries
iSlaikymg arba pries terminj
apdirbima:

- termoso metodu

- su cheminiais priedais

- su Siluminiu apdirbimu

5. Betono, pagaminto S
portland-cemento, temperatira jj
termiskai

iSlaikant arba

apdorojant

Betono atSalimas iki
temperatiros, kuriai paskaiciuotas
cheminiy priedy kiekis, pasiekus ne

maziau
20 % projektinio stiprumo

Ne maziau 100 % projektinio

Vandens ne daugiau 70° C,
misinio ne daugiau 35° C

Pagal skaiiavimus bet ne

Zemiau
50C

Ne maZiau kaip 5° C daugiau
negu uzmaisSyto betono uzsalimo
temperatura

Ne Zemesné 0° C

Pagal skaiCiavimus, bet ne

auks¢iau 80° C

Matuojama 2  kartus |

pamaing, jraSoma darby Zurnale

Termiskai apdorojant - kas 2
valandas temperatlros kélimo
laikotarpyje arba pirmg parg. Per
kitas tris paras ir be terminio
apdorojimo - ne reciau 2 karty per
pamaing. Per kit iSlaikymo laikg -

vieng kartg j parg




6. Temperatiros pakélimo

greitis  termiSkai  apdorojant

betong:

0° C/h konstrukcijoms su
pavirSiaus moduliu:

- iki 4
-nuo 5 iki 10
-virs 10

- sitléms

7. Betono atausimo greitis iki
terminio apdirbimo pabaigos,
konstrukcijoms su pavirsiaus

moduliu

-iki 4

-nuo 5 iki 10

-virs 10

8. ISoriniy betono sluoksniy ir
oro  temperatiry  skirtumas,
nuimant klojinius su armavimo
koeficientu atitinkamai iki 1 %, iki

3%ir

virs 3 % konstrukcijoms su
pavirSiaus moduliu

-nuo 2 iki 5

-virs 5

ne daugiau:
5

10

15

20

Pagal skaiciavimus
ne daugiau 5° C/h

ne daugiau 10° C/h

Ne daugiau 20, 30, 40° C

Ne daugiau 30, 40, 50° C

Matuojant kas 2 val., Rangovui

fiksuojant darby Zurnale

Matuojant, jrasant
Zurnale

Matuojant, jrasant
Zurnale

darby

darby




Betono darby vykdymas kai oro temperatiira vir +25° C

Vykdant betono darbus, kai oro temperatira vir$ 25° C ir santykiné oro drégmé maZiau 50 % turi bati
naudojami InZinieriaus aprobuoti greitai kietéjantys portlandcementai, kuriy marké turi bati ne maziau kaip 1,5
karto didesné negu projektiné betono marke.

Betonuojant konstrukcijas, kuriy pavirsSiaus modulis yra virs 3, betono misSinio temperatira neturi virsyti
30-35°C.

Dél plastinio nusédimo betono pavirsSiuje atsiradus plySiams, pakartotinas betono vibravimas leistinas ne
véliau kaip 0,5-1 h po betono misinio paklojimo.

SvieZiai pakloto betono prieZidra turi biti pradéta i$ karto po betono misinio paklojimo ir vykdoma iki tol,
kol betonas pasieks 70 % projektinio stiprumo.

SvieZiai paklotas miginys pradiniame etape turi biti apsaugotas nuo vandens i$garavimo.

Kai betono stiprumas pasiekia 0,5 MPa, tolesné prieziGra vykdoma uZtikrinant betono pavirSiaus
drégnuma, periodiskai purskiant vandenj. Atviry kietéjanciy betono pavirsiy laistymas vandeniu neleistinas.

Tam, kad bity pagreitintas betono kietéjimas iSnaudojant saulés radiacijg, betong reikia uzdengti
permatoma, bet drégmei nelaidzia medziaga.

Kietéjantj betong reikia apsaugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy uzdengiant jj, Silumg izoliuojanciomis
medziagomis.

Kontroliuojant darbus esant karStam orui, turi bati tikrinama:

- betono misinio slankumas ir standumas (pries klojant ir po pagaminimo);
- vandens, betono misinio, oro temperatdra;

- betono stiprumas, nepralaidumas vandeniui, atsparumas salciui.

Sitilés

Tiek kiek jmanoma betonas turi bati klojamas nuo plétimosi (deformacinés) sitlés iki plétimosi sidlés, kad
blty sumazintas darbo sidliy skaicius.

Deformacineés sitlés turi biti jrengiamos taip ir tose vietose, kaip nurodyta bréziniuose.

Pries pradedant konkrety betonavimo darbg badtina suderinti su InZinieriumi deformaciniy ir batiny darbo
sitilliy vietas ir jy jrengima.

Betonavimas laikomas nepertraukiamu, jei bus daroma ne ilgesné kaip 1 % valandos pertrauka.
Darbinés sitlés turi bati parodytos konstrukcijy betonavimo plane.

Darbinés sidlés turi bati daromos tik tose vietose, kurios nurodytos konstrukciniuose bréZiniuose ir
suderintos su InZinieriumi.

Deformacinés ir sédimo sitlés turi bati jrengiamos pagal konstrukciniuose bréziniuose pateiktas detales



BETONO PAVIRSIAI

Bendrieji nurodymai
Sie reikalavimai taikomi visoms monolitinéms betoninéms ir gelzbetoninéms konstrukcijoms.

Formy ir klojiniy pavirSius turi bati tokios kokybés, kad uztikrinty reikiamg uzbetonuotos konstrukcijos
betono pavirsiaus kategorijg, armatiros apsauga nuo korozijos, taip pat vienodg betono atspalv;.

Kokybés faktoriai

Betono pavirsiy kokybés faktoriai yra Sie: klasifikuojami jdubos, iSkilimai, briauny nuskilimai atspalvio

skirtingumai, nuokrypa nuo linijiniy matmeny, nuokrypa nuo tiesialinijiSkumo ir plokStumos, jstriZainiy
nuokrypa, pavirsiy statmenumo nuokrypa. Neklasifikuojami - jtrikimai, trapumas, démés ir atplaisos.

Matavimo jranga
Kokybés faktoriy matavimo jranga:

e plieniné matavimo juosta,

e liniuotés 300 ir 2000 mm ilgio,

e rémas 500 x 500 mm?,

e padidinimo stiklas su matavimo skale,

e atspalviy skalé arba Sviesg atspindintis matuoklis.
Klasifikacija

Konstrukcijy betono pavirsiai turi atitikti skyriuje “Betono darbai“ nurodytas kategorijas kiekvienai
monolitinio gelzbetonio konstrukcijai

TECHNINE SPECIFIKACIJA
STATINIYJ KONSTRUKCIIOS
METALO DARBAI
BENDROIJI DALIS

APSAUGA NUO KOROZ1JOS

Dazymas
Turi bGti atliekamas dazymas antikoroziniais dazais.

Antikoroziné metaliniy pavirSiy padengimo danga turi bati ilgaamzé, atspari drégmei, klimatiniams,
cheminiams bei mechaniniams poveikiams, turi sudaryti iStisine dangg, kurioje neturi bati jtrikimy, pasleliy,
nutekéjimy. Danga turi blti gerai sukibusi su pagrindu. Dangos aplinkos koroziskumo kategorija C2. Dangos
patvarumas turi bati aukstas (H) - pagal LST EN ISO 12944 :2018- daugiau kaip 15 mety. Turi bati laikomasi
tokio paruosimo ir dazymo nuoseklumo:

- huriebinimas;

- ridziy valymas mechaniskai, tirpikliais ir cheminiu bidu. PavirSiaus paruosimo laipsnis - Sa 2 1/2 pagal
LST EN I1SO 12944-9:2018 A priedg;



- grunto sluoksnis, uznestas gamykloje tuoj po valymo;

- du apdailiniai emaliniy dazy sluoksniai, uznesti gamykloje po gruntavimo, jie turi bati suderinti su
kitomis dangomis.

- spalva turi bati tokia kaip nurodyta architektirinéje projekto dalyje.

Dazymas turi buti atliekamas purskimu aukstu slégiu. Teptuku gali bati atliekamas tik atskiry viety
pataisymas. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zZymiy.

Statybos metu pazeistos vietos turi bdti nuvalomos, gruntuojamos ir perdazomos. Tam konstrukcijy
gamintojas turi pateikti reikiama kiekj atitinkamy dazy (ne maziau kaip po 5% visy tipy dazy).

Kai konstrukcijy sujungimas atliekamas aiksteléje, virinimo pédsakai ir dazy apgadinimas turi bati gerai
nuslifuojami ir i$ karto gruntuojami.

Plieno elementai ir konstrukcijos, kurios bus uzdengiamos ir kuriy negalés pasiekti dazymo Rangovas,
pries jas uzdengiant turi blti nudazomos antikoroziniais dazais.

Alternatyviai gali blti naudojamos kitokios metalo dazymo sistemos pries tai suderinus tai su InZinieriumi.

PRIESGAISRINE APSAUGA

Todél ten kur tai reikalinga pagal norminius reikalavimus, metalinés konstrukcijos turi bati apsaugotos
priemonémis, padidinanciomis jy ugniaatsparumg iki reikiamo dydZio. Ugniaatsparumo didinimui gali bati
naudojamas:

-dazymas ugniaatspariais dazais:
-konstrukcijos aptaisymas izoliaciniais sluoksniais;
-kitos valstybinés prieziliros institucijy pripaZjstamos priemonés.

Naudojamos apsaugos priemonés tiri blti aprobuotos ir sertifikuotos Lietuvos kompetentingy institucijy.
Dazymo sistema (dangos sluoksniai) turi bati parenkami pagal konstrukcijy reikiama ugniaatsparuma.

Kolony gembiy sustiprinimo metalinés plokstelés turi biti padengtos ugniaatsparuma didinandiais dazais , kad
pasiekty R90 ugniaatsparumg .

KOKYBES KONTROLE

Rangovas privalo nurodyti medziagy kilme ir privalo pateikti reikalingg sertifikatg apie nurodyta kokybe.
Visas plienas turi biti naujas, nenaudotas ir neturintis jokio broko, tokio kaip taskiné korozija, apdegos, ridys,
pazeidimai ar kiti defektai.

KONSTRUKCINES MEDZIAGOS

Konstrukciniai plieno gaminiai

Naudojamas plienas turi atitikti STR 2.05.08:2005(6.1lentelé) reikalavimus. Turi bati naudojamos tokios plieno
klasés:



$275, S355 — pagrindiniams elementams (sijoms, kolonomsir t.t);
$235- antraeiliams elementams (rysiams ir t.t.).

Gali bati naudojami ne blogesniy charakteristiky plienas ir plieno profiliai pagal LST EN 10025-1:2004 ar kitas
Euronormas.

Laikanc¢ioms konstrukcijoms turi bati naudojami gamykliniai profiliai, lakstai ir juostos i$ angliniy konstrukcijy
plieny.

Naudojamo konstrukcinio plieno mechaninés savybés turi atitikti STR 2.05.08:2008( 6.5-6.10 lenteles) .
Plienas suvirinimo vielai ir elektrodam

Suvirinimo sitlés metalas turi blti ne blogesniy fiziniy-mechaniniy savybiy uz suvirintg pagrindinj metals.
Anglies kiekis c<0,25-0,19% (kad suvirinimo sitléje plienas neuzsigradinty ir likty plastiskas).

Vertikaliy pavirsiy horizontaliy ir pakabinamy silliy suvirinimas atliekamas (esant trumpam lankui) elektrodais,
kuriy skersmuo ne daugiau 4 mm.

Suvirinimo darbai atliekami pagal Rangovo paruostg ir suderintg su Techninés prieZilros vadovu technologijg.

Angliniy ir mazai legiruoty plieniniy suvirinty konstrukcijy su laikinu stiprumu nutraukimui iki 500 MPa
naudojant E42 tipo elektrodus, charakteristikos:

Elek- Sitlés metalo stiprumas ISlydyto metalo sudétis %
trodo
tipas Laikinas Santykinis |Smdaginis  [Suvirinto sujungimo|Siera Fosforas
stiprumas |pailgéji- tasumas atlikto elektrodais
nutrauki- |mas % kgm/cm? |maZesnio kaio 3 mm
mui MPa laikinas sulenkimo
stiprumas |kampas
nutrauki- |(lains-niais)
E42 420 18 8 420 150 0,04 0,045

Elektrodai gali bati ir kity tipy su analogiSkomis charakteristikomis.

SUVIRINTI SUJUNGIMAI

Konstrukciniams plieno gaminiams sitilomos viso gylio sitlés, iSskyrus antrines. Suvirinimo metalo takumo riba,
atsparumas tempimui, trikimo deformacija turi bati didesni uZ suvirinimo sujungimus veikianciy poveikiy
reikSmes ir, nesant specialaus nurodymo, turi bati bent jau pagal marke C235. Suvirinti sujungimai turi
nepakeisti savo savybiy esant temperatdrai t=-30°



METALINIY KONSTRUKCUY GAMYBA

Konstrukciniai metaliniai gaminiai turi biti pagaminti gamykloje, kuri Uzsakovo apZilréta bei aprobuota pries
Rangovui pateikiant savo uzsakyma.

Kiaurymés ir kitos detalés sujungimui statybos aikSteléje turi bati tikslios ir patikrintos gamykloje taip, kad bty
uztikrinamas tinkamas jy sutapimas be papildomo koregavimo.

Kiaurymeés turi bati iSgreztos, o ne iskirstos.

Metalo profiliai ir suvirinimo medziagos naudojamos konstrukcijy gamybai turi bati sertifikuotos. Konstrukcijos turi bati
pagamintos pagal parengtus darbo brézinius.

Suvirinimas
Konstrukcinio plieno gaminiy suvirinimo darbai turi bati atlikti gamykloje pagal Cia pateiktus reikalavimus.

Statybos aiksteléje suvirinimu galima atlikti tik pastaty konstrukcijy jungimg, kiekvieng atvejj prie$ tai suderinus su
InZinieriumi.

Visas suvirinimas turi bati atliekamas taip, kad bity garantuota, jog néra jokiy sujungiamy daliy deformacijy.

Suvirinimo vietos, kuriose aptikta kiaurymiy, jvirinto Slako, perkaitinimo ar nepakankamo sulydymo, turi bati pasalintos
iSdrozimu, Slifavimu, iSpjovimu ir pan. nepazZeidziant kito suvirinto metalo, ir po to tas vietas reikia pervirinti.

Pries suvirinimg kiekviena virinama detalé turi bati gerai nuvalyta ir visokie neSvarumai, Slakas, rudys, tepalas, dazai bei
kitos pasalinés medziagos turi biti pasalintos.

Rangovas turi paskirti suvirinimo inzinieriy, kuris turéty atitinkamy Ziniy ir patirties plieno konstrukcijy ir suvirinimo srityse.
Suvirinimas turi bati atliekamas naudojant procediiras ir tokig darbo seka, kad bity minimizuoti liekamieji jtempimai.
Suvirintojy kvalifikacija

Suvirintojai privalo bdati iSlaike kvalifikacinius egzaminus 12 meénesiy laikotarpyje. Jei InZinierius reikalauja,
Rangovas privalo pateikti bet kurio suvirintojo, kurio kvalifikacija abejojama, suvirinimo bandinius.

Suvirinimy bandymas

InZinierius gali pareikalauti i Rangovo paruosti ir iSbandyti kiekvieno suvirinimo tipo bandinius. Bandiniai turi bati
paruosti naudojant storiausig Siame projekte esancig plokste ir su Siam darbui pasidlytais jranga bei suvirintojais. Bandinius
turi iSbandyti nepriklausoma bandymy laboratorija. Bandiniai turi bati prieinami apZiGrai ir jos sprendimas apie suvirinimo
standartg bei kokybe turi bati galutinis.

Po plieno gaminio pagaminimo InZinierius gali pareikalauti bet kurias suvirinimy suddrimu ir uzpildant sidle vietas
iStirti priimtu neardancdiu tikrinimo badu. Tikrinimo vietas turi parinkti InZinierius, irjos turi bati iSbandytos jam dalyvaujant.

Suvirinimo tikrinimy apimtis

Suvirinimai sudrimu bei uzpildant sitles tikrinami neardanciu badu taip:
- vizualinis apzidréjimas,

- prasiskverbimo (sandarumo) bandymas,

- ultragarsinis tikrinimas.



Suvirinimo defektai ir jy pasalinimo biidai
Suvirinimo defektai:

a) grioveliai, virsijantys 0,5 mm, kai virinamy laksty storis iki 10 mm ir grioveliai, virSijantys 1 mm, kai laksty storis vir$ 10
mm;

Sie grioveliai suvirinimo sitlése metale atsiranda neteisingai manipuliuojant elektrodu arba esant per didelei suvirinimo
srovei;

b) poros siilés pavirsSiuje;
c) nepilnai suvirinti pavirsiai.
Poros, plysiai neprivirinimai ir kt. defektai pasalinami juos iSkertant, sitilés virinamos i$ naujo.

Visos suvirinimo sitlés turi bati patikrintos vizualiai, patikrintos sitliy formos ir dydZiai. Suvirinant rankiniu ar
mechanizuotu budu ultragarsu turi biti patikrinta 5% suvirinimo sidliy kiekio, virinant automatiniu bidu —2 % visy siGliy.

SURINKIMAS IR PASTATYMAS

Bendroji dalis

Pagaminimas turi bati atliktas taip, kad bty patenkinti Zemiau pateikti reikalavimai ir kad bty uztikrintas lengvas
surinkimas bei pastatymas.

Sujungimai vietoje turi bati atlikti pagal brézinius.
Rangovas turi pateikti laikinas atotampas ir statybines atramas, reikalingas uztikrinti konstrukcijos stabiluma visg
laika. Visos atotampos ir atramos, naudojamos konstrukcijos statybos metu, turi likti iki darby pabaigos, ir turi bdti nuimtos

tik véliau, kai stabilumas uZtikrintas pastoviais tvirtinimo mazgais, ir suderinus su UZsakovu.

Jei dél kokiy nors priezasciy Rangovas nori palikti kokj nors sujungima laikinai neuzbaigtg, jis pirmiausiai turi gauti
InZinieriaus aprobavima.

Jei InZinierius reikalauja, turi bati atliktas bandomasis surinkimas ir apZidréjimas.
Metaliniy elementy sandéliavimas

| statybos aikstele atvezti metaliniai gaminiai ir elementai turi bGti markiruoti. Kitu atveju turi bati markiruojami vietoje
arba grazinami gamintojui.

Metalinés konstrukcijos ir profiliai sandéliuojami neapsSildomuose uzdaruose sandéliuose ar pastogése. Sandéliuojant
pastogése, jrengti aikstelés nuolydj vandens nutekéjimui. Metalines konstrukcijas pakelti nuo grunto ar grindy ne maziau
0,2 m.

Skirtingy markiy ir profiliy metalo gaminiai sandéliuojami atskirai. Metalo konstrukcijas sandéliuoti ant mediniy ar
metaliniy padékly ir intarpy. Rietuvéje intarpai turi bti dedami vienas virs kito.

Elementy apZzidrai bei jy stropavimui tarp rietuviy turi biti palikti 1,2 metro plocio praéjimai.
Leistini montavimo nuokrypiai:
Leistinos montavimo nuokrypos
Metaliniy sijy, ilginiy montavimo leistinos nuokrypos

1. Sijy, ilginiy virsutiniy juosty asies nuokrypa nuo projektinés (ties tvirtinimo taskais - ne daugiau 15mm.



2. Tarp kolony nuokrypos nuo projektiniy - ne daugiau 5 mm.
3. Atraminiy mazgy altitudZiy nuokrypos nuo projektiniy - ne daugiau 10 mm.
Tikrinimas

InZinierius turi turéti galimybe prieiti reikiamu metu j visas vietas, kur vyksta darbas, ir jam turi bati pateikiamos
visos priemoneés, reikalingos tikrinimams statybos metu.

Kaip nurodyta skyrelyje "Suvirinimy bandymas", InZinierius gali pareikalauti atlikti uZbaigty elementy neardancius
bandymus. Suvirinimai su trakumais, kurie InZinieriaus nuomone yra nepriimtini pagal suvirinimo tipg ir paskirtj, turi bati
atmesti.

InZinieriaus atliekamas tikrinimas neatleidzia Rangovo nuo jo atsakomybés istaisyti bet kokius medziagy ar darbo defektus,
kurie gali bati rasti pasibaigus Kontrakte numatytam garantiniam laikui.

Rangovas turi numatyti savo programoje visiems bandymams ir procediriniams tikrinimams reikalingg laika.

METALINIU KONSTRUKCIJY PRIEMIMAS

Atiduodant naudojimui nuo metaliniy elementy ir konstrukcijy turi bati nuvalytas purvas, suodziai, drégmé, ledas,
sniegas, jos turi bdti gruntuotos ir dazytos.

Sumontuoty metaliniy konstrukcijy kontrolé ir priémimas turi biti vykdoma Siais etapais:

1) tarpinis priemimas dengtiems darbams (pamatai ir kitos metaliniy konstrukcijy atrémimo vietos, jdétiniy detaliy
jbetonavimas;

2) konstrukcijy montavimo priémimas, atliekamas pries konstrukcijy dazyma. Tikrinami nukrypimai nuo projektiniy
sprendiniy, tikrinama atskiry montaziniy sujungimy kokybé;

3) galutinis sumontuoty konstrukcijy priémimas (pries objekto pridavima eksploatacijai).

Patikrinimy metu nustatyti defektai ir nukrypimai, virSijantys leistinus, turi bati iStaisyti Rangovo sgskaita

Reikalavimai apdailos darbams

Reikalavimai fasady apdailai

jrengus vandens lataky tvirtinimo elementus. ISoriniai pavirSiai nedazomi esant aukStesnei negu 27° C
temperatdrai, esanttiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant Slapiam fasadui po lietaus, kai pucia véjas,
kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat apledéje ar apSale pavirSiai Ziemos metu. Palangés ir parapetai apskardinami
cinkuoto plieno lakstais, padengtais poliesteriu. Skardinés palangés ir parapetai tvirtinami specialiy laikikliy pagalba.
Rekomenduojamas skardos i$leidimas nuo apdailinto sienos pavirSiaus ne maziau
40 mm, montuojant turi bati suformuotas nuolydis 5°. Tvirtinimo laikikliai jrengiami ne reciau kaip 800 cm. Palangiy
galai turi bati uzdengti pagal profilj pritaikytais antgaliais. Apsaugai nuo skiedinio ir betono pavirSiai turi bati padengti
plévele, kuri uzbaigus statybos darbus, nupléSiama.

Reikalavimai architektirinems detalems
Lietaus nuvedimo sistema

Lietvamzdziai ir latakai - metaliniai, padengti poliesteriu ir PE gamyklinio iSpildymo, tinkamo skersmens, pilnai
sukomplektuoti (su jlajomis, alkiinémis, pravalomis ir kt). Turi bGti aukStos kokybés ir patikimo gamintojo. Spalva turi
deréti prie aplinkiniy pavirSiy spalvos. Lietaus surinkimo latakai tvirtinami nerddijancio plieno laikikliais. Laikikliai
tvirtinami ne didesniais kaip 90 cm atstumais. Lataky nuolydis - 0,6°.

LietvamzdZiai nuo sieny turi bati atitraukti ne maziau kaip 20 mm. LietvamzdZiai tarp saves
sujungiami suneriant vienas j kitg. Prie sienos lietvamzdZiai tvirtinami ne didesniu kaip 1 m intervalu. Lietaus vandens
nutekéjimo sistema turi uztikrinti gerg vandens nutekéjimg esant didZiausiam lietaus intensyvumui.

Lietaus nuvedimo sistema



Metalo gaminiai turi bati pagaminti i$ plieno, apsaugoti nuo korozijos ir nudazyti metalui skirtais dazais,
atspariais atmosferiniam poveikiui. Gaminiai gali bati pagaminti individualiai pagal projektg arba gamykliniai.
Gaminiai turi bati pritvirtinti patikimai prie pastato laikan¢iy konstrukcijy.

Reikalavimai sutapdinto stogo jrengimui

Kiti reikalavimai

Hidroizoliacijos sluoksniai turi sudaryti vandens nepraleidZiancig dangg ir uztikrinti ilgalaike pastato
hidroizoliacine apsaugg bei eksploatacinj stogo patikimuma. Hidroizoliacija jrengiama dviem sluoksniais taip pat
numatant reikalingy papildomy dangos sluoksniy kiekj bei vietg. Minimalus krasty uZleidimas turi bati
100mm. Stogo sujungimo vietose su sienomis ir kitais vertikaliais pavirSiais pastarieji turi bati padengti hidroizoliacine
danga nuo stogo virSaus aukStyn =300 mm. Hidroizoliacinés dangos krastas vertikaliame pavirSiuje turi bati patikimai
uzsandarintas. Stogo dangos negalima kloti lyjant lietui arba sningant. Klojant stogg aplinkos temperatira turi bati ne
zemesné kaip +5°C. Apatinj sluoksnj kloti 45° kampu j stogo krastg, o virSutinj - 90° kampu. Negalima Soninj suleidimg
daryti prie$ stogo nuolydj. Dangy sluoksniai klojami iSilgai vandens tekéjimo krypties taip, kad sluoksniy persidengimo
sidliy ir vandens tekeéjimo kryptys nesikryziuoty.

Prilydimas turi bati atliekamas kaitinant apatine ritinio puse dujy degikliu, tolygiai vedZiojant jj nuo vieno iki kito
ritinio krasto, ir, palaipsniui iSsilydzius polietileninei plévelei, dengiandiai apatine juostos puse ir
pradéjus lydytis apatiniam bituminiam sluoksniui, ritinys i$ 1&éto ridenamas j priekj. Negali pries ritinj tekéti didelé
iSsilydziusio bitumo masé, nes perdangai jkaitus, gali bati pazeistas vidurinéje juostos dalyje esantis
pagrindas. Turi bati kaitinama tiek, kad juosta i8silydZiusio apatinio sluoksnio déka gerai prikibty prie pagrindo.

Bitumas truputélj turi iSsiverzti pro sitles 1,0-1,5 cm. Esant prijungimui prie sienos, danga turi turéti ne mazesnj
kaip 150 mm uZlenkimag. Taip pat turi bati naudojamas atskiras apsauginis profilis, leidZiantis
konstrukcijy poslinkj. Ritininé stogo danga turi bati jrengiama pagal gamintojo reikalavimus.

Reikalavimai patalpy vidaus apdailai

Apdailos darbus sudaro pastato atitvary pavirSiy tinkavimo, dengimo plytelémis, dazymo, grindy ir pakabinamy luby
jrengimo darbai. Apdailos darbai turi bati atliekami esant teigiamai aplinkos oro temperatirai, kai oro drégnumas ne didesnis
kaip 60 %. PavirSiy, kuriy vietose bus montuojami sanitariniy - techniniy sistemy prietaisai apdaila turi bati jvykdyta iki jy
montazo. Nuo paruosto tinkavimui pavirSiaus turi bati kruops$c&iai nuvalytos dulkés, panaikintos riebaly ir bitumo démés ir
pavirSius gerai sudrékintas.

ISsikiSusios architekttrinés detalés, metaliniai pavirSiai ir pavirSiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu kaip 20mm tinku,
aptaisomi metaliniu tinklu. Kampai, briaunos ir visi angokra&¢iai turi bati formuojami galvanizuotais apsauginiais
metaliniais profiliais. Glotnis betoniniai pavirSiai iSraizomi, kapojami arba kitaip Siurkstinami. Mariniy sieny ir pertvary
sidlés turi bati neuzpildytos skiediniu per 10 — 15mm.

Dazymas

Visi pavirSiai turi bati vientisi, SvarQs, sausi ir lygis. Tinkuoty pavirSiy drégnumas < 8% betoniniy ir gelzbetoniniy
< 4-6 %, mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatira > 8 °C, santykinis oro drégnumas <
70 %. PavirSiy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lenteléje.
Darby atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant vidaus patalpy pavirSius aliejiniais, emaliniais ir sintetiniais dazais.

Tinkuoty ir betoniniy pavirsiy plysiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavir8iai lyginami, svidinami. Po to

pavirSiai gruntuojami, glaistomi ir svidinami (Slifuojami). Sieny ir angokrasciy kampai aptaisomi apsauginiais metaliniais
perforuotais profiliais. Nuo metaliniy pavirSiy rddys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Radys
pasalinamos cheminiu radZiy valikliu, po to pavirdius nuplaunamasir iSdZiovinamas. Nuonaujy

galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi bati kruopSciai pasalintos tepaly démés tirpiklio
pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti pavirSiai prie$ dazant turi bdti gruntuojami pagal technologija
nurodytg gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti j pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmés susikaupimas. Jeigu kitaip nenurodyta, turi bati dazoma 2 sluoksniais ant

paruoSiamojo grunto sluoksnio.

DAZYMO BUDAS. Dazymo bidas turi biti parenkamas pagal darby vietg ir pagal gamintojy
nurodymus. Dazymas teptuku atliekamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko zymiy.

Voleliu dazoma tik lygiuose apribotuose plotuose viduje patalpy. PurSkimas galimas, jei gretimi pavirSiai gerai uzdengti.
Dazoma pagal nurodytg spalvy skale.

Pakabinamy luby jrengimas



Betoniniai luby pavirSiai turi atitikti tinkuoty pavir8iy, paruosty dazymui, reikalavimus. Betoninés luby
konstrukcijos ir perdangos, kurioms nenumatoma apdaila, turi bati gruntuojamos. Grunto dangos turi gerai jsigerti j
pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur gali kauptis drégmé. Kiti pavirSiai turi bati apdailinami kaip nurodyta
bréziniuose. Pakabinamy luby konstrukcijg turi sudaryti Sie pagrindiniai elementai:

1. Apdailiniai - sukuriantys matomag patalpoje luby pavirdiy.

2. Kontdriniai - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimosi su vertikaliomis patalpy atitvaromis vietose.
3. Laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementai, jrengimui.

4. Tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir t.t.) - naudojamos surenkant ir pakabinant laikancius bei

apdailinius elementus.

Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turi bati naudojamas kontdrinis elementas
(jeigu bréziniuose nenurodyta kitaip) i$ Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis tvirtinamas pagal
gamintojo rekomendacijas. Matomas pavirSius gamykloje padengiamas blizgancia spalvota emaline danga. ISoriniai
kontdriniai elementai gipso kartono pakabinamose lubose naudojami tik revizijy dureliy jrengimo vietose, kai durelés i$
tos pacios medzZiagos kaip ir lubos.

Elektros ap3vietimo ir kita inZineriné jranga, esanti tarp pakabinamy luby ir statybiniy konstrukcijy, turi turéti
atskirg tvirtinima prie statybiniy konstrukcijy. Sviestuvai turi bati integruojami j pakabinamas lubas arba
tvirtinami kaip nurodyta bréziniuose. Plieninés tvirtinimo detalés besijungiancios su aliumininémis turi bati cinkuotos,
o sraigtai ir varztai cinkuoti arba padengti kadmiu. Pakabinamy luby konstrukcijos turi bati
jzemintos. Sviestuvy ir revizijy dureliy jrengimo vietose pakabinamy luby apdailiniai elementai turi bati iSpjaunami pagal
Sviestuvo ar dureliy kontdrg. Luby pakabinimo konstrukcija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi bati vieno gamintojo.
Gaminiai turi bati pateikti su:

. gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
. specifikacija;

. interjero ar eksterjero naudojimui;

. spalvos nuoroda;

. jrengimo instrukcija;

. pagaminimo data.

Jrengtas luby pavirSius turi bati lygus, horizontalus, be peraukstéjimy arba kaip nurodyta bréziniuose, tvirtas, standus
ir nevibruoti. Luby pakabinimo konstrukcija, krasty ir kitos uzbaigimo detalés turi bati vieno gamintojo. Pakabinamos
lubos turi atitikti Zemiau nurodytus techninius reikalavimus:

Reikalavimai kokybés kontrolei, leistini nuokrypiai ir jy jvertinimo metodai ir rodikliai

Leistini langy ir dury jrengimo nuokrypiai
Nuokrypio pavadinimas Leistinas nuokrypis, mm

Dury ir varty bloky nuokrypis nuo vertikalés 3
Apvady nukrypimas nuo vertikalés 3
Gaminiy persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi 2
Apvady plocio nuokrypis nuo projekto +3
Horizontaliy elementy nesutapimas duryse 2

Tarpai tarp i8orés dury stakty ir var&iy turi bati ne didesni kaip 1mm. Gaminiy baigtas apdailinis pavirSius neturi bati
pazeistas statybos metu.

Reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medziagoms)

Puty polistireno plokstés:
Silumos laidumo koeficiento deklaruojamoji verté= 0,039 W/m-K. Degumo klasé ne blogesné kaip C- s2, d1.
Naudojamas puty polistirenas su degimg mazinanciais priedais.

Pastato grindy bei cokolio Silumos izoliacija
Naudojamos ekstruzinio polistireno plokstés, kuriy charakteristikos:



Silumos laidumo koeficientas=> 0,035 W/m-K. Trumpalaikis stipris gniuzdant 300 kN/m2 (iki 10 %
deformacijos, pagal LST EN 826:1998 bandymy metodg). llgalaikis stipris gniuzdant 140 kN/m2(iki 2 %
deformacijos, pagal EN 1606 bandymy metodg) . Vandens jmirkis (tdrio) < 0,5 % (pagal LST EN 12087 bandymy
metodg). Drégmeés laidumas: 0,25 - 0,3*10E-6 m?%s (EN 12572).

Grindy smdaginio garso izoliacija
Grindy garso izoliacijai turi bati naudojami speciallis gaminiai, pritaikyti smaginio garso izoliacijai. Naudojama
speciali akmens vatos ploksté skirta tarpaukstiniy gelzbetoniniy perdangy smigio garso
izoliavimui.
Jrengiama po iSlyginamuoju betono sluoksniu. Naudojama ploksté turi pasiZzyméti geromis Silumos izoliavimo
savybémis. Silumos laidumo koeficientas 20,037 W/m-K.

ParuoSiamieji darbai

Pastacius pastata, parapety vidiniai pavirSiai paruoSiami sutapdinto stogo hidroizoliaciniy sluoksniy
prileidimui.

Jei reikia, paruoSiamos angos dengimo konstrukcijoje Svieslangiams.

ISvedami visi védinimo kanalai, kanalizacijos stovy alsuokliai ir suformuojamos visos naujos vertikalios angos per
sutapdintg stoga.

Denginyje iSlyginami nelygumai. Suformuojami nuolydZiai, naudojant keramzitg ir smélio cemento skiedinj.
Dangos nuolydziai turi atitikti leidziamg naudojamai ruloninei dangai, bet ne mazesni kaip 1,5° stogo
dangai 0,6 lietloviams.

Vykdant darbus, atmosferos krituliai neturi patekti j pastatg ir stogo konstrukcija.

Védinimo kanaly, parapety, stogeliy-karnizy, sanddry ir kity elementy jrengimas ir skardinimas

Gaminami elementai i§ metalo, cinkuoti arba padengti kita korozijai atsparia danga. Plieniniai elementai
tvirtinami prie konstrukcijy marvinémis su presuotomis poverzlémis arba varztais su jgreztais kamsciais.

Apskardinami stogeliai-karnizai, padarant naujg metalinj karkasa.

Visos stogo ir stogeliy elementy sandidros su hidroizoliacine danga ar skarda turi bati sandarintos, klijuojant
karstu bitumu atitinkamo skersmens guminius flanSus. FlanSo vertikali dalis uzverzianciu ziedu prispaudziama prie
vamzdzio ar atraminio stovo konstrukcijos.

Parapetus, védinimo kanalus apskardinti atsparia korozijai skarda.

Parapetai skardinami su 5 % nuolydziu j stogo puse, o védinimo kanalai - j abi puses. Skardos
uzleidimas ant sienos turi bati > 5 cm.

Stogeliy-karnizy medinio karkaso mediena turi biti antiseptikuojama, antipireninama. Karkasas
tvirtinamas ant naujai jrengtos prilydomosios stogo dangos skeciamais varzZtais.

Gipso kartono plok$¢iy panaudojimas

Bendrieji nurodymai

Produkto techninés specifikacijos Zymuo: LST ISO 6308:2002 Gipsatinkio plokstés; LST EN 1350-1

Klasifikacija pagal degumg; BM-SPSC 16 (pagal DIN 18180). Plokstés storis - 13 mm. Atsparumas lazimui
lenkiant iSilgai > 6,0 Mpa, skersai >2,5 Mpa. Atsparumas garams - 3,0-4,5x10 s/m. Siluminé varza R -
0,06m2 C/W. Storis - 12,5mm. Degumo grupé - sunkiai degi medziaga. Gipso kartono plokstés naudojamos vidaus
sieny pavirsiy apdailai, pertvary, dekoratyviniy elementy, pakabinamy luby jrengimui, papildomam
konstrukcijy apSiltinimo jrengimui, ugniaatsparinimui ar uzdengimui, inzineriniy komunikacijy uzdengimui, véjo izoliacijai.

Jrengiant pertvaras, gipso kartono plokstés tvirtinamos prie metalinio karkaso i$ lenkty cinkuoty profiliy
savisriegiais sraigtais pagal gamintojo rekomendacijas. Jungtys daromos lygios ir nematomos. Sidlés uzglaistomos,
uzklijuojamos stiklo audinio juostele, glaistomos. Sraigty galvutés turi bati jgilintos ir
uzglaistytos. Pertvary iS gipso kartono plok&¢iy pavirsiai turi atitikti tinkuoty pavirsiy, paruosty dazymui, reikalavimus.
Visi kampai apsaugomi tam skirtais specialiais kampuociais. Visi sieny pavirSiai aptaisyti gipso
kartono plokstémis turi bdti vertikalds, kampai statUs, iSskyrus nurodytus bréziniuose. Gipso kartono ploks¢iy, naudojamy
pertvary jrengimui, pavirsiai turi bati lygas, be jtrakimy, briaunos be i8trupéjimy, neturi bati riebaliniy ir kitokiy démiy,
plokS¢iy storis vienodas (plokstés turi biti vieno tiekéjo, vieno gamintojo). Pavirsiy
nuokrypiai baigtiems pavirSiams kaip ir tinkuotiems. Gipso kartono plokstés, sandarinimo mastikos turi turéti sertifikatus
gamintojo instrukcijas ir gaminiy techniniy charakteristiky lapus.

Gipso kartono pertvaros



Pertvaroms jrengti naudojami metaliniai cinkuoti karkaso profiliai, prie grindy ir prie luby statomi
specialUs loviniai karkaso profiliai.
Visi objektuose naudojami gipskartonio lakstai turi bati drégmei atsparis. Pertvaras montuoti pagal
konkrecios firmos rekomendacijas ir technologija.
Turi bati jrengtos Siy tipy gipso kartono pertvaros (atitvaros):
1. Viengubo karkaso konstrukcija su dviejy sluoksniy gipsokartono ploksCiy danga i$ kiekvienos puseés,
tarpas uzpildytas 80mm storio mineralinés vatos sluoksniu. Pertvaros storis 125mm. Garso izoliacija

52dB, U=0,47W(m?2K)
2. dvigubo karkaso konstrukcija su dviejy sluoksniy ploks&iy danga i$ kiekvienos pusés, tarpas
-uzpildytas 120mm (2x60mm) storio mineralinés vatos sluoksniu. Pertvaros storis 205mm. Garso
izoliacija 60dB, U=0,27W(m2K)
3. 250mm miro arba betono siena i§ vienos pusés aptaisyta dviem sluoksniais gipso kartono ant cinkuoty
profiliy karkaso uzpildyto 100 mm mineralinés vatos sluoksniu. Pertvara skirta
papildomam patalpy Silumos izoliavimui, tarp skirtingy temperattry patalpy.
4. pertvara skirta stambiy inzineriniy tinkly Sachty uzdengimui. Cinkuoty profiliy karkasas i$ Sachtos pusés
aptaisytas vienu sluoksniu gipso kartono (atsparaus drégmei, apsauganciu nuo gaisro), o i$ iSorés 2
sluoksniais drégmei atsparaus gipskartonio. Tarpas uzpildytas 80 mm storio akmens vata.
5. Gipsokartono plokstés tvirtinamos prie miro sienos, be izoliavimo mineraline vata. Plokstés tvirtinamos
ant cinkuoty profiliy karkaso. Pagrinde Sis biidas taikomas mdro sieny padengimui akustinio
(perforuoto) gipsokartono plokstémis.
6. Kity komunikacijy ir konstrukcijy uzdengimui ir dekoratyviniy elementy jrengimui naudoti 2
sluoksnius gipso kartono ant cinkuoto karkaso.
Kur nurodyta bréziniuose jrengiamos | tipo prieSgaisrinés gipsokartono pertvaros, naudojant gaisrg
izoliuojancias gipsokartono plokstes.
Kur nurodyta virSutiniam sluoksniui naudoti perforuoto (akustinio) gipsokartono plokstes. Perforavimo rastas
derinamas su architektu. Pagrindinis reikalavimas visoms pertvaroms - absoliutus sandarumas.
Jungtys su sienomis ir perdangomis turi buti hermetiSkos, nedegios ir izoliuojancios garsa. Pertvaros turi bati
iStisinés nuo grindy iki perdangos arba kaip nurodyta bréZiniuose. Visur, kur nurodyta bréZiniuose, pertvary
konstrukcijoje turi bati sumontuoti inZineriniai tinklai ir jrengtos revizijy durelés. Pertvarose montuojama elektros
instaliacija jokiu budu negali paZeisti akmens vatos garso ar Silumos izoliaciniy savybiy. Visur, kur reikia prie pertvaros
tvirtinti santechnikos ar kitg jranga, pertvaros konstrukcijoje turi bati jrengtas papildomas metalinis cinkuotas karkasas,
impregnuota medzio drozliy ploksté ar cinkuota plokstelé, vamzdyny laikikliai pagal naudojamos sistemos gaminius.
Dury angoms turi biti naudojamos sustiprintos plieninés atramos ir mediniai tasai. Véjo izoliacijai turi biti naudojamos 9
mm storio gipso kartono plokstés. Pertvary ugniaatsparumas turi atitikti STR 2.01.04:2004 “Gaisriné sauga*“ lentelés
Nr.4. reikalavimus. TriukSmo lygis patalpose turi atitikti HN 33-2003 “Akustinis triukSmas® 1 lentelés reikalavimus. Visos
pertvaros turi atlaikyti normine apkrovg g>=0,3 kN/m2. Visi gaminiai turi atitikti LST 1441:1996 reikalavimus. Pradéjus
pertvary montavimo darbus montavimo pavyzdys turi bati pateikiamas InZinieriaus patvirtinimui. Prie§ uZzsakydamas
gaminius. Rangovas turi pateikti produkto pavyzdj su kokybés patvirtinimo dokumentacija UZsakovui ir InZinieriui
patvirtint

Langai ir vitrinos

Produkto techninés specifikacijos Zymuo LST L 1514:2004 Langai ir balkoninés durys. Langy komplekta, kurj
sudaro surinktas langas, pagalbiniai jtaisai, uzdarymo jtaisy rankenélés su tvirtinimo detalémis ir sandarikliais,
pateikia gamintojas. Langy partijai ( per parg pagal tg pacig technologijg i$ ty paciy
medZiagy pagaminti langai ) iSraSomas gamybos pasas. Gamybos pase nurodoma apkausty, sandarikliy, stikly tipai ir
ju normatyviniai dokumentai. Techniniai reikalavimai langams:

- Silumos perdavimo koeficientas Un = 1,6 W/m2K, kai patalpy t >18°C;

- Oro pralaidumas Gn = 8 kg/mzh; garso izoliavimo rodiklis — klasé 2, Rw = 30-34 Db;

- Nepralaidumas vandeniui — langai turi bati nepralaidds vandeniui ;

- Bendras Sviesos laidumo koeficientas — 0,60;

- Atsparumas statinei apkrovai, veikianCiai atverty 90° kampu langy rémy (varciy) orlaidziy
plokstumoje, turi bati ne mazesnis kaip: langy rémy (varciy) — 1000 N; orlaidziy — 250 N;

- Atsparumas statinei apkrovai, veikianciai statmenai j rémy (varciy) plokStuma turi bati ne mazesnis kaip:
langy rémy-200N; dury varciy- S500N;

- UZdarymo jtaisy atsparumas statinei apkrovai turi bati ne maZesnis kaip 500N ;

- Langy varstymo furnitdira — suvérimo-atvertimo tipo ROTO-FRANK firmos arba analogiskos su ne
blogesnémis savybémis;

- UzZdarymo jtaisy atsparumas statinei apkrovai turi bati ne maZesnis kaip 500N.

- Liepsnos plitimo indeksas — plastikiniy langy ir dury profiliy liepsnos plitimo indeksas turi atitikti
galiojanciy normatyviniy dokumenty reikalavimus;



- Plastikiniy langy ir dury profiliy kampiniy sujungimy stiprio riba turi bati ne mazesné kaip 3000N;

- Atsparumo Sviesai garantijos galiojimas turi bati neribojamas esant saulés spinduliavimui iki 120KJ/cm?

per metus.

LeidZiami langy surenkamy elementy nuokrypiai

Matuojami gaminio parametrai

Vardiniy matmeny intervalai

Gaminiy vardiniy matmeny

nuokrypiai
Vidiniai stakty ir remy (varciy) iki 630 +1,0
matmenys per 630 iki 1600 +1,5
per 1600 +2.0
ISoriniai rémy (varciy) iki 630 -1,0
matmenys per 630 iki 1600 -1,5
per 1600 -2,0
ISoriniai stakty matmenys Iki 1000 2,0
per 1000 iki 2000 +3,0
Per 2000 +5D
Langy plokStumas ir tiesumas Iki 1000 1,5
per 1000 iki 2000 2,5
Per 2000 3,5



Pavirsiy SiurkStumas - langy pavirSiy SiurkStumas turi atitikti etalong. Apdaila — matomujy langy pavirsiy
apdaila turi atitikti ne Zemesne kaip lll klase pagal etalong. Zenklinimas ir komplektavimas -
langai Zenklinami etiketémis, kuriose turi bati nurodyta: gamintojo pavadinimas ir adresas, gaminio sutartinis
Zyméjimas, pagaminimo data.
Konstrukcija i$ aliuminio profiliy su termointarpais tarp vidinés ir iSorinés rémo dalies. Profiliy kamery
skaiCius ir profiliy tvirtinimas turi uztikrinti normine Silumos perdavimo koeficiento verte.
Profiliy konstrukcija turi bati tokia, kad uztikrinty susidariusio kondensato pa3alinima. Profiliai duri bati dazomi gamykloje
milteliniu bldu ir padengiami atmosferos poveikiams atsparia danga. Aliuminio tipas AIMgSiO (Rp,

0,2=150 N/mm2). Langai turi bati su dviguba sandarinimo sistema, naudojant tarpines, pagamintas i$
elastinés gumos.

Langai stiklinami vienkameriniu stiklo paketu (5K/16/5), kur iSorinis stiklas poliruotas su pagerintomis
Silumos laidumo charakteristikomis. Tarpas tarp stikly turi bdti uzpildytas argonu.

Langai turi bati:

. saugus;

. sandaris (su izoliaciniy intarpy sistema);

. uztikrinti vandens nutekéjima;

. turéti sukomplektuotus atidarymo-uzdarymo;
. fiksuoto langy atidarymo mechanizmus.

Nevarstomuose languose bitina jrengti mikroventiliacijos sistemg - reguliuojamas orlaides. Langy
piesinj, varstymo kryptj ir gabaritus zitréti bréziniuose ir specifikacijy lentelése. Kur numatyta, langai turi bati su uzraktu,
skirtu naudotis tik aptarnaujanciam personalui. Tvirtinimai turi bati tokios pacios apdailos kaip ir profiliai.Profiliy spalvg
derinti su architektu. Statybos metu profiliai ir stiklai turi bati gerai uzdengti plastikine danga saugancia nuo pazeidimy
montuojant ir iki statybos pabaigos.

Vidinés palangées

Palangés vadinamos labai jvairiai:. Medziaga yra chemiskai atspari, tvirta ir nesideformuoja nuo temperatiry
pokycio. Ji nepatamsés, neiSbluks nuo ultravioletiniy saulés spinduliy, nepasidengs démémis nuo i$pilty buitiniy skysciy,
neskils dél atsitiktiniy smugiy. Palanges i8 dirbtinio akmens galima plauti Svelniomis valymo priemonémis, o nedidelius
jbréZimus pasalinti poliroliais. Dirbtinio marmuro ir granito palangés savo iSvaizda, praktiSkumu, techninémis
charakteristikomis ir atitikimu Siuolaikiniams higienos reikalavimams uzkariavo Europos rinkg ir plac¢iai naudojamos
gyvenamojoje aplinkoje, bankuose, biuruose, mokyklose, ligoninése, vieSbuciuose ir kitur. Dél



antibakteriniy savybiy dirbtinio akmens palangés rekomenduojamos jstaigose, kuriose reikalaujama
nepriekaistinga Svara ar padidinta sanitariné rizika.

Sudétis:

natdralus maltas marmuras (70-90 proc.),

riSamoji medziaga - poliesterio dervos (10-30 proc.);

Baziné spalvy paleté : balta spalva ir 17 atspalviy (10 granito ir 7 marmuro);

ISmatavimai : storis: 20 mm (trapecinés) ir 25 mm (uzapvalintos);

plotis: nuo 250 mm iki 450 mm

ilgis: trapecinés formos nuo 670 mm iki 4100 mm; uzapvalintos formos nuo 650 mm iki 2750 mm.
Tai ekologiSkas pasirinkimas, medziagas galima pilnai perdirbti. Taip uztikrinama optimali aplinkos
apsauga; Simtaprocentiné apsauga nuo vandens. Naudojamos medZiagos garantuoja, kad dirbtinio akmens
palangés nebrinksta ir neplva; tvirtos, atsparios spaudimui, lenkimui: 400g svarmuo, paleistas i 150 cm
aukscio, palangei nepadaré jokios zalos; ypac patvarios apkrovoms ir smigiams, nesideformuoja ir neskyla;
atsparios temperatiry poky¢iams nuo -35 iki +110 °C, tinka tiek viduje, tiek lauko sglygomis;

Spalva nekinta nuo ultravioletiniy spinduliy, neblunka, 100% iSsaugo pradine iSvaizdg tiesioginiy saulés
spinduliy jtakojamai deformacijai; atsparios riebaly, acetono, vyno, kraujo, kavos, buitiniy skyséiy, maisto
produkty poveikiui; higieniSkos, lengvai valomos jprastiniais buitiniais plovikliais ir valikliais. Palangés iSorinis
sluoksnis néra porétas todél ant pavirSiaus nepaliekama neSvarumy, nesidaugina bakterijos; nedegios, gesinama
j palange cigareté nedaro jai jokios Zalos; turtinga spalvy gama; elegantiSkas dizainas; montavimas: montazinés
putos, montaZiniai klijai, universalts cementiniai plyteliy klijai. Higienos sertifikatas: B-2326/96

ok wn =

Durys

Durys i§ gamintojo turi bati pristatytos surinktos j blokus: stakta su varcia pakabinta ant vyriy,
su visiSkai baigta pavirSiaus apdaila, su rankenomis, uzrakto mechanizmu. Dury komplektai tiekiami
su gamybos pasu, kur nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais dokumentais.

Prie$gaisrinés durys

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 13501-2 PrieSgaisrinés durys, prieSgaisriniai vartai ir
prieSgaisrinés uzsklandos. Deklaruojami dydziai: klasifikacija pagal atsparuma ugniai LST EN 13501-2. Durys i$
gamintojo turi bati pristatytos surinktos j blokus: stakta su var€ia pakabinta ant vyriy, su visiSkai baigta
pavirSiaus apdaila, su rankenomis, uzrakto mechanizmu. Dury komplektai tiekiami su gamybos pasu, kur
nurodomi techniniai duomenys, pagristi normatyviniais dokumentais. PrieSgaisrinés durys turi atitikti sekancius
techninius reikalavimus: Atsparumas ugniai - El ne Zemesnis kaip reikalauja STR 2.01.04:2004 ,Gaisriné
sauga“. PrieSgaisrinés durys privalo turéti sandarinancius tarpiklius ir savaiminio uZzsidarymo mechanizmus.

Savybés: Ugniai atsparios durys pagal DIN 4102 - 0,6 val., garso izoliacija RW-39 dB. Silumos izoliacija
pagal DIN 52619, U=1,7 W/m K.

Langy ir dury furnitdra

Langy furnitdra turi bati i§ galvanizuoto plieno. Smulki informacija apie dury tvirtinimus pateikta skyriuose,
susijusiuose su konkreciais dury tipais. Visose duryse montuojami prietaisai, kuriy matmenys turi atitikti
statikos reikalavimus. Matomos prietaisy dalys daromos i$ specialaus taurinto plieno detaliy. PrieSgaisrinése
duryse ir duryse su i8tisiniu uzpildu arba, kuriy plotis yra vienas metras, turi bati trys ar daugiau vyriy.

Plieninése duryse priimtini privirinti vyriai. Dury fiksatoriai tvirtinami visoms durims, kuriomis
naudosis lankytojai. Durys, kur nurodyta, turi turéti Uzsakovo patvirtintus uzdarymo mechanizmus. Tokie
dury
uzdarymo mechanizmai turi bati derancios spalvos su dury pavirSiais. Dury uZzdarymo mechanizma reikia
pasirinkti pagal dury varcios svorj. Tambdiry ir laiptiniy duryse turi bati uzdarytuvai su standartine alkine ir
atidarymo greicio reguliatoriumi. Dury atmusos turi bdti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti j sieng. I1Sorinés
durys turi turéti laikiklius ar mechanizma, kad duris galima baty laikyti praviras arba visidkai atidarytas.
Laiptiniy, koridoriy, tambdry ir iSorinés jstiklintos durys, kur nurodyta, turi bati su nejudanciomis
rankenomis, kitos rankenos svirtinés. Visy dury rankeny dizaing - derinti su architektu. Prie visy dury j
patalpas,kuriomis gali naudotis nejgalieji, turi bati jrengti informaciniai uzrasai Brailio rastu. Tokie uzra$ai turi
bati jrengti prie lifto ir lifte. Elektros transformatorinés duryse turi bati jrengtos dvejos zaliuziy grotelés (virSuje
ir apacioje). Kitur duryse grotelés jrengiamos pagal projekta.

Kiekvienose duryse turi bati spyna. Kur nurodyta, turi bati jrengtos magnetinés arba kodinés
spynos. Matomos spyny dalys turi bati nikeliuotos arba chromuotos ir deréti su kita matoma
furnitdra.



Rangovas atsakingas uz spyny jrengimg pagal UZsakovo nurodytus principus. Evakuacinése duryse turi bati
papildomi prietaisai: elektros varikliai, skirti elektros pagalba atidaryti ir uzdaryti normaliai eksploatuojamas
duris. Uzraktai. Visose duryse montuojami uzraktai su specialaus plieno fiksavimo plokstele,spynos
liezuveliu, rygeliu; jie turi bati paruosti profiliniam cilindrui ar uzdarymo jrenginiui montuoti. Dury gamintojas
turi turéti visg informacijg apie busimg jrangg prie$ pradédamas gaminti duris. Angy, didesniy negu 15 mm
jrengimo ir dazymo bei kitus apdailos darbus jrengiant spynas turi atlikti statybos darby Rangovas. Elektros
spynos pastaty iSoréje turi bati su elektriniu pasildymu apsauganciu nuo uzsalimo. Pateikiami j statybos
aikStele angy elementai turi atitikti lentelése nurodytiems tipams.

Apdailos medziagos
Glaistai

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST 1519:1998 Klampieji ir sausieji statybiniai glaistai vidaus
darbams. glaistas turi bati vienalytis, be varSkéjimo poZymiy ir mechaniniy priemaiSy. Glaistas turi bdti
smulkus, likutis ant sieto Nr.020 turi bati ne daugiau kaip 1%. Glaisto, naudojamo pirminiam betono ir tinkuoty
pavirSiy glaistymui, likutis ant sieto Nr. 020 neturi virSyti 30%, ant sieto Nr.0.315-ne daugiau kaip 5 %. Glaistas
neturi susitraukti. DzitGvant (0,3-0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti jtrokiy. Glaistas neturi temptis

neturi tepti. Vidinei apdailai skirtas gpaistas turi bati lengvai $lifuocjamas. I8dZitives glaisto sluoksnis Slifuojant
neturi atsilupti nuo pagrindo ir neturi lipti prie Svitrinio popieriaus. Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi bati
atsparus statiniam vandens poveikiui. ISlaikius vandenyje 24h, glaistytame pavirSiuje neturi atsirasti matomy
defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti matomy defekty (pasliy, jtrakiy ir pan.).
Glaistas, skirtas iSorinei apdailai, turi bdti atsparus Salciui. Po 25 Saldymo cikly glaistytame pavirSiuje
neturi atsirasti matomy defekty (glaisto sluoksnis neturi atsilupti nuo pagrindo, neturi atsirasti jtrkiy ir pan.).
Glaisto, skirto iSorinei apdailai, sukibimo su glaistomu pavirSiumi stipris turi bati ne mazesnis kaip: 0,1 N/nm2 -

po 24 h; 0,2N/nm2 — po 48h,
Gruntai

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 133300+AC:2004 Dazai, gruntai ir lakai vidaus
darbams (i8skyrus aerozolinius). Akrilinis gruntas, skirtas iSorés ir vidaus darbams, dengiant Sarminius pavirSius
3.

(mdra, tinkg, betong.). Grunto savybeés: Kiety daleliy kiekis — 17%; tankis — 1.02 g/cm®; spalva — pieno

baltumo (iSdzidves-skaidrus); naudojimo temperatira — tarp-SOOC ir+700 C; vandens jgeriamumas su gruntu

-50 g/m2/h, be grunto - 550 g/m2/h. Silikatinis gruntas, skirtas iSorés ir vidaus darbams, dengiant mineralinius
pavirSius (marg, tinka, betong, asbestcementj, pavirSius, daZytus kalkiniais daZais). Produkto techninés
specifikacijos Zymuo - deklaruojami dydZiai. Specialios paskirties statybiniai dazai, lakai ir gruntai (atsparts
cheminiy medziagy, vandens, kars¢io poveikiui), naudojami betoniniy grindy pavirSiui sustiprinti.

Techninés savybés: tankumas -1,4 g/cm<; klampumas — 900 Mpa prie 23°C; spalva parenkama pagal
palete; dazoma voleliu ne Zemesnéje kaip +10°C temperatiroje; sukietéja per 7 dienas;

Dazai

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 133300+AC:2004 Dazai, gruntai ir lakai
vidaus darbams (iSskyrus aerozolinius).

VINIL AKRILINIAI DAZAI -1

Produkto techninés specifikacijos zymuo LST EN 133300+AC:2004 Dazai, gruntai ir lakai
vidaus darbams (i8skyrus aerozolinius). Vinilakriliniai (kalkiniai) dazZai skirti tinkuoty ir betoniniy vidaus
pavirSiy ( luby, sieny pavirSius vir§ glaziros) dazymui.

Dazai turi atitikti sekancCius reikalavimus: blizgesys - matinis; adhezija ( kiety daleliy sukibimas
su pavirSiumi) - 1,8 Mpa; baltumas -92%; atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato
kameroje - daugiau kaip 30 cikly be pokycio; pralaidumas vandens garams 4-6 mg/cm/24val.;
atsparumas drégmei turi atitikti LST ISO 6270:1996 reikalavimus; dazai turi badti ekologiSkai
Svarus, “ kvépuojantys “; sausas pavirSius turi netepti.

VINILAKRILINIAI DAZAI -2



Produkto techninés specifikacijos Zymuo LST EN 133300+AC:2004 Dazai, gruntai ir lakai
vidaus darbams (iSskyrus aerozolinius). Vinilakriliniai (vandens emulsiniai) dazai skirti vidaus pavirsiy
(betoniniy, mdriniy, tinkuoty sieny ir pertvary) dazyti. Dazai turi bati atsparts drégmei, vandeniui ir
trynimui, valymo priemonéms. Savybiy turi nekeisti 10 mety.

Techniniai reikalavimai: dazai turi bati ekologiSkai SvarUs, “kvépuojantys”; blizgesys pagal dazy tipg
- matinis, pusiau matinis; adhezija (kiety daleliy sukibimas su pavirSiumi)-1,5-2,0 Mpa; pralaidumas
vandens garams 4-6 mg/cm/24val; atsparumas drégmei turi atitikti LST ISO 6270:1996 reikalavimus;
baltumas - 95%; atsparumas atmosferos poveikiams dirbtinio klimato kameroje, pagal LST ISO-4628-1998-
daugiau kaip 40 cikly be pokycio; atsparumas spalvos blukimui, pagal LST ISO 4628:1998 - daugiau kaip 40
cikly be pokycio; atsparumas Slapiam trynimui - ne maziau 4000 cikly; dazy plévelé turi bati atspari
dezinfekuojangéiy tirpaly poveikiui.

DAZAI MEDINIAMS. METALINIAMS GAMINIAMS

Alkidiniais ( aliejiniais ) dazais galima dazyti medinius, metalinius, tinkuotus pavirSius. Dazai skirti
vidaus ir iSorés darbams. Dazai pasizymi geru dengiamumu. RiSamoji medziaga - spec. alkidiné derva. Prie$
daZzymg pavirSiai gruntuojami arba impregnuojami.

Techniniai reikalavimai: dazai turi bati ekologiSkai varas; spalva - balta arba pagal spalvininka;
blizgesys - blizgls, matiniai, pusiau matiniai; tankis - 0,95-1,2 g/cm3 (priklausomai nuo spalvos); nelakiyjy
medziagy kiekis - >55 %; plévelés storis - 40-50 pk; dziuvimas (prie 200C ir 50% drégmés) - nelimpa po 2-3

val., i8dziGsta po 12 val, perdzidsta per visg plévelés storj po 1-2 dieny. Dazy sgnaudos: dazant voleliu 80-
100 ml/m2, purskimo bddu 120-150 ml/m2. Skiediklis - vait-spiritas arba ksilolas.

SILIKATINIAI DAZAI

Silikatiniy plyty marui dazyti skirti dazZai, kuriy pagrindiné medziaga - silikatas. Jy risiklis - skystasis
stiklas su organiniais stabilizatoriais. PavirSiai gruntuojami misiniu 2:1 (2 dalys silikatiniy dazy, 1 dalis
specialaus koncentrato). Dazai atsparis oro veiksniams, ragstiems terSalams gerai laidiis vandens garams,
laidis CO2, lengvai dengiami Sepeciu. Dazai gerai sukimba su mineralinias pagrindais. Lygiems pagrindams
sunaudojama 150/200 ml/m (dviems sluoksniams) dazy.

Keramineés plytelés sienoms

Produkto techninés specifikacijos Zymuo - LST EN 14411:2005(D) Keraminés plytelés

Sieninés plytelés — tai tradicinis sausai presuoty, glaziruoty keraminiy plyteliy, turin€iy didele vandens
absorbcijg ir gaminamy naudojant vieno arba dviejy degimy procesa, pavadinimas. Sieninés plytelés priklauso
normy ISO ir EN-UNE grupei Blll, GL (sausai presuotos keraminés plytelés su didele vandens absorbcija E >
10%, glaziruotos). Dél savo charakteristiky jos ypac€ tinka vidiniy sieny dangai gyvenamosiose ar komercinése
patalpose. Jos gaminamos i$ balto arba rudo molio. Spalva neturi jtakos kitoms produkto charakteristikoms.

Plytelé yra smulkios ir vienalytés tekstlros. PavirSiai ir briaunos yra taisyklingi ir gerai uZbaigti.
PavirSiaus glazira bina nuo matinés iki labai blizgancios, gali bati balta, vienspalvé, panasi j marmurg,
taSkuota, granuliuota ir dekoruota jvairiais motyvais. Yra keletas plyteliy pavirSiaus apdirbimo tipy — dengimas
glazdra, dengimas glaistu, poliravimas. Glazira - tai degimo metu sustikléjantis sluoksnis, tvirtai prikibes prie
plytelés pavirSiaus. Ja sutvirtinami pries tai uznesti ant plytelés dazy sluoksniai. Glaziros sudétis skiriasi nuo
pagrindo sudéties. Ji uzliejama tarp pirmo ir antro degimo (dviejy degimy procesas) ar prieS degimag (vieno
degimo procesas). Tuo badu plytelés virSus jgyja glaziros iSvaizdg bei savybes, kurios gali labai skirtis nuo
pagrindo savybiy. Paprastai glaziirg lengva atskirti vien pazvelgus ar, bent jau, stebint plytelés skerspjav;.

Plytelés, kurios neturi glaziros sluoksnio, arba neglaziruotos plytelés, gaminamos degant pagrinda, po
jo liejimo, vienintelj kartg. Plytelés virSus turi tas pacias savybes ir iSvaizdg kaip ir pagrindas. Glaistas - tai
Sviesaus molio arba grunto tinkas, kuriuo padengiamas plytelés virSus norint iSgauti tamsesne spalvg. Nors
paprastai glaistas dengiamas glazira, jj galima palikti kaip galutinj pavirSiaus padengimag, kuris po degimo
tampa matiniu ir néra toks kietas ir neperSlampamas kaip glazdra. Poliravimas - tai pavirSiaus apdorojimas,
kuris sulygina ir suteikia atsispindint] blizgesj plytelés pavirsiui. Sis bidas plagiai naudojamas akmens masés
plyteléms apdirbti ir jau pradétas Siek tiek taikyti sieny ir grindy glaziruotoms plyteléms.

Grindy dangos
AKMENS MASES PLYTELES
Produkto techninés specifikacijos Zymuo - LST EN 14411:2005(D) Keraminés plytelés Akmens masé



— tai keraminiy plyteliy tipas. Akmens masé — sglyginis pavadinimas. Sios plytelés daugiausia gaminamos i$
balto molio. Norint sumazinti jy porétumg (tuo paciu ir vandens absorbcijg), formavimo metu naudojama
didesné suspaudimo jéga. Kad molis tam pasiduoty, j jj dedami plastifikatoriai ir kiti priedai. Sitaip paruo$tos
plytelés krosnyse iSdegamos aukstesnéje temperatiroje, negu paprastos glazuruotos keraminés grindy
plytelés. To pasekoje pasiekiama pagrindiné akmens masés charakteristika, tai labai maza vandens
absorbcija - iki 0,5%. (Normatyviné klasifikacija: ISO 13006 grupé Bl a - sausai presuotos keraminés plytelés
su labai maza vandens absorbcija E < 0,5%). Si savybé neapsprendzia plytelés stiprumo. Ji leidZia plyteles
naudoti terasy, lodZijy, laipty jrengimui po atviru dangumi. Sios plytelés nesugeria drégmeés, todél nesueizéja
(netrupa) prie minusiniy temperatiry. Plytelés stiprumg (tvirtumg) apsprendzia Sios charakteristikos:
atsparumas lenkimui, atsparumas dilumui, atsparumas jbrézimui. Sios charakteristikos batinos tiek vadinamai
akmens masei, tiek ir paprastoms glaztruotoms keraminéms grindy plyteléms. Atsparumas lenkimui parodo
prie kokiy apkrovy plytelés l0zta pusiau. Sig charakteristikg jtakoja plytelés storis (9 mm).

Atsparumo dilumui charakteristika naudojama glaziruoty akmens maseés ir paprasty glaziruoty
keraminiy grindy plyteliy glazdros tvirtumui nusakyti. Naudojama PEI| skalé atsparumo dilumui apibadinti. Ji
yra nuo 1iki 5. Kuo didesnis skaicius, tuo plytelés glazira atsparesné dilumui (nenusitrina spalva). Kur yra
didelis Zmoniy srautas reikia naudoti plyteles, kurios turi PEI-4 ir PEI-5. Gamintojai Sig charakteristikg

apibadina bandymais nustatydami kiek mm3 pavirSiaus prie tam tikry apkrovos apsuky yra nutrinama. Yra
nustatyti Europos Sajungos standartai ir gamintojas neturi jy virSyti. Visus Siuos duomenis turi turéti keraminiy
plyteliy pardavéjai. (Gamintojai juos visada nurodo). Atsparumas jbrézimui apibidina glazidruotos plytelés
pavirSiaus atsparumag mechaniniam poveikiui (braizymui). Tai aktualu tose visuomeninése patalpose, kur
darbo procese naudojami jvairds riedmenys ar kroviniy perstumdymai plyteliy pavir§iumi. Siai charakteristikai
apibtdinti naudojama MOHS skalé nuo 1 iki 9. Kuo didesnis skaiCius, tuo plytelés glazira atsparesné
jorézimui. ] visuomenines patalpas rekomenduojama naudoti plyteles, kurios turi MOHS 8.

Grindy dangos jrengimo techniniai reikalavimai:

Akmens masés plytelés turi biati 9 mm storio, lygiu pavirSiumi. Plytelés naudojamos laipty
aptaisymui turi turéti firminius laipty pakopy kampinius elementus.

Jéjimo aikstelés, laiptai ir tambdrai aptaisomi klinkerio plytelémis arba plytelémis
SiurkSciu pavirSiumi. Plytelés naudojamos laipty aptaisymui turi turéti firminius laipty pakopy kampinius
elementus.

Prie$ klijuojant plyteles, batina iSlyginti smulkiagradZiu betonu esamy laipty pakopy auksciy lygius.

Plytelés klojamos ant patentuotos mastikos, kurios plastiSkumas 5-7 cm suoksnio. Klojama

laikantis

gamintojo rekomendacijy. VirSutinio grindy dangos sluoksniui naudojamos plytelés lygiu

pavirSiumi, reljefinés ir neslidzios. Grindjuostés

Numatomos metalinés, plastikinés, gamyklinés ir akmens masés plyteliy grindjuostés. Naudojama
grindjuosciy sistema su firminiais tvirtinimo elementais, kampiniais elementais.. Spalva ir grindjuostés profilis
parenkamas DP metu, derinant grindjuosciy spalvg pagal grindy dangos, dury spalvas.

Teptiné hidroizoliacija

Jrengiant drégnas patalpas, labai svarbu uZtikrinti konstrukcijy sandaruma. NeuZtenka grindis ar sienas
iSklijuoti keraminémis plytelémis. Plyteliy klijai ir sitlléms uZpildyti naudojamas cementinis miinys yra poréti,
todél sudaromos puikios sglygos drégmei ir vandeniui prasiskverbti. Norint iSvengti drégmeés sukeliamy
padariniy - pelésiy ir bakterijy atsiradimo, vandens pratekéjimo j Zemiau esancias patalpas -prie$ klijuojant
plyteles, pavirsiy visuomet bitina iStepti hidroizoliaciniu sluoksniu. Tam patogiausia naudoti teptine
hidroizoliacine mastikg. Teptiné hidroizoliaciné mastika gali bati pagaminta su bitumu arba sintetiniu kau€iuku.

Bet vidaus patalpose sveikatai kenksmingy bituminiy mastiky naudoti negalima. Hidroizoliacijg svarbu
tinkamai jrengti visoje drégnoje patalpoje. Ji turi tapti dalimi visumos, kuriai priklauso dréegmei sieny glaistai,
lyginamasis misinys, gruntas, plyteliy klijai, sidliy uzpildymo glaistai ir silikonas, taip pat kanalizacijos trapo bei
kampy tvirtinamosios juostos. Sistemg turi sudaryti vieno gamintojo medziagos, nes tik taip bus uztikrintas jy
tarpusavio suderinamumus ir kokybé. Pagrindo gruntavimas. Daznai problemy kelia blogas hidroizoliacinés
mastikos sukibimas su pagrindu. Tai daZniausiai lemia dvi priezastys: trupantis arba silpnas pagrindas ir
netinkamos gruntavimo priemonés. Montuotojai privaléty naudoti tik tos pacios jmonés pagamintas gruntavimo
priemones ir hidroizoliacine mastikg. Nesilaikant instrukcijy ir rekomendacijy, medzZiagos tarpusavyje gali
nederéti, hidroizoliacija prie grunto neprikibs. Pjaunant plyteles, ant grindy byra jy atliekos, galin€ios paZeisti
elastingg hidroizoliacijos sluoksnj. Visuomet pirmiausia reikéty paruosti sienas - iStepti hidroizoliacija ir iSklijuoti
plytelémis. Véliau reikia hidroizoliuoti grindis, jas isklijuoti plytelémis ir uzpildyti sitles. Vidiniuose ir iSoriniuose
kampuose, sitlése ir skirtingy medziagy sudirimo vietose reikia naudoti tvirtinamasias juostas. Tvirtinamosios
medZiagos turi bati tinkamai padengtos mastika, kad susidaryty tolygus, homogeninis sluoksnis. Tvirtinamoji
juosta turi bati jspaudziama j kg tik iSteptg hidroizoliacinés mastikos sluoksnj taip, kad nelikty oro burbuliuky ir
medziaga nesusirauksléty. Jei bus rauksliy ar oro burbuliuky, hidroizoliacijos sluoksnis nebus sandarus.
Klijuojant plyteles ant hidroizoliacijos, reikia naudoti elastingus klijus.




Plastikine kampy apsauga

Lanksti plastikiné kampy apsauga, skirta jspé&jimui ir kolony, jvaziavimo kampuy, ir autotransporto
apsaugai. RySkios Sviesg atspindincios juostos leidZia lengvai pastebéti klittj tamsiu paros metu. Apsauginiy
kampy aukstis - 300mm, jie gali bati jungiami po kelis elementus. Pagrindo spalva geltona. AtspindinCios
juostos spalvos - juoda - geltona arba raudona — balta.

Kiti gaminiai

Fasady grotelés

Zaliuzi grotelés jrengiamos védinimo angose fasaduose, védinimo $achtose ant stogo. Visos Zaliuzi
grotelés turi bati pagamintos gamykloje i$ milteliniu badu dazyty atmosferos poveikiams atspariais dazais
aliuminio arba plieno profiliy nereguliuojamos. 18orés Zaliuzi grotelés turi bati tokios konstrukcijos, kad sulaikyty
atmosferinius kritulius. Grotelés turi bati patikimai jtvirtintos sienose. Védinimui skirtos grotelés turi bati su
apsauginiu tinkleliu. Groteliy oro pralaidumas turi atitikti SV projekto dalyje nurodytus parametrus. Groteliy
rémelis turi bati i§ kampuociy. Visos grotelés turi biti vienodo dizaino. Groteliy spalva turi deréti prie aplinkiniy
pavirSiy spalvos. ISoriniai gaminiy pavirsiai turi bati lygds, nesulankstyti. Sidlés turi bati lygios. Sanddros su
kitomis konstrukcijomis turi bati patikimai uzsandarintos.

Metalinés grotelés kojy valymui

Grotelés kojy valymui turi bati pagamintos i$ neridijancio arba karstai galvanizuoto plieno. Suvirinimo
vietos turi biti gerai nuvalytos, o grotelés padengtos atsparia galvanine danga.

Reikalavimai gaminiy kokybei analogiSki kaip ir Zaliuzi grotelems. Patiekiamos kaip gatavas gaminys,
kurio kokybé neprastesné kaip firmos ACO.

ISorés ir vidaus tureklai

Turéklai turi bati jrengti visiems laiptams pastato iSoréje ir viduje kaip nurodyta bréZiniuose. Patiekiami
kaip gamyklinis gaminys. Visi turékly elementai- i§ metaliniy vamzdziy arba kaip nurodyta béziniuose. Turékly
aukstis, priklausomai nuo montavimo vietos, turi bati 900 - 1200 mm. Turéklai sujungti su aikstele ir stovais
varztais kaip nurodyta konstrukciniuose bréziniuose. Kitos jungtys -suvirintos. Visi turékly elementai turi bati
patikimai jtvirtinti,iSdéstyti atstumais uztikrinanciais saugig eksploatacijg. Turéklai, apréminantys angas
pastaty perdangose, turi bati su apsauginiu borteliu iSkylanéiu vir§ grindy pavirSiaus 2140 mm. Jungtys turi
bati lygios, visuose pavirSiuose neturi bati astriy kampy ir briauny. Visos metalinés turékly dalys turi bati
cinkuotos ar nudazytos metalui skirtais daZais kaip nurodyta bréziniuose. Dazai turi bati atsparts trinCiai,
valymo priemonéms ir atmosferos poveikiams. Visi turéklai turi bati jrengti atsizvelgiant |
saugumo reikalavimus ir reikalavimus Zmonéms su negalia.

TVIRTINIMO DETALES

Visi metaliniai tvirtinimo gaminiai (vinys, medsraigciai, inkarai ir kt.) naudojami tik su galvine antikorozine
apsauga. Metalinés karkaso jungimo detalés naudojamos galvanizuotos arba daZytos epoksidiniais
antikoroziniais daZais dviem sluoksniais.

Gipso kartono plok&¢iy tvirtinimui naudojami galvanizuoti arba oksiduoti medsraiggiai.

LaikancCiy konstrukcijy tvirtinimui naudojamos sta€iakampio profilio prasuktos arba rantytos cinkuotos vinys ir
medsraigcCiai.

Jeigu bus naudojamos ne gamyklinés gamybos juodo metalo tvirtinimo detalés arba profiliai — jie turi bati nuvalomi
nuo rudziy ir padengti antikorozine apsauga dazant arba cinkuojant.

Visi metaliniy detaliy, jas sumontavus, paZeisti pavirSiai turi bati papildomai padengti antikorozine apsauga
dazant. Dazy tipas turi atitikti prie$ tai buvusiam.

Galima naudoti jvairiy firmy tiekiamus tvirtinimo elementus, jeigu jy stiprumo rodikliai atitinka nurodytiems.

4. Nurodymai pastato iSorés ir vidaus prieziurai

Teritorijos prieZidra

Teritorija turi bati tvarkinga, nuolat valoma, gamybos atliekos, Siukslés, sausa Zolé, lapai iSgabenami j
specialiai paruostas vietas.

Siuksles, augalinés kimés atliekas leidZiama deginti tik sugrébtas (surinktas) j kravas ne arciau kaip 30
m nuo statiniy. Palikti be prieZitros deginamas Siuksles, augalinés kilmés atliekas ir besikarenancius lauzus
draudziama. Smilkstancig ugniaviete batina uzgesinti.



PrivaZiavimo ir priéjimo keliai prie pastatuy,
vandens telkiniy turi bati laisvi ir tvarkingi. PrieSgaisriniuose tarpuose tarp pastaty draudziama laikyti
medziagas, jrengimus, targ ir statyti transporto priemones.

Apie keliy remonta arba kitas priezastis, trukdancias privaziuoti gaisrinéms masinoms, batina pranesti
prieSgaisrinei apsaugai ir pastatyti Zenklus, nurodancius apylankos kryptj.
] teritorija, kurioje gali susikaupti lengvai uzsiliepsnojanciy ir degiy skysciy (toliau - LU ir DS), gary arba dujuy,
transporto priemonéms jvaziuoti draudziama. Tokiose vietose turi bati pastatyti jspéjamieji Zenklai.

Mechanizuoti jvaziavimo vartai privalo turéti jrenginius, leidziancius juos atidaryti rankomis bet kuriuo
paros metu. Ties pagrindinio jvaziavimo vieta j jmonés teritorijg reikia jrengti pastaty ir vandens telkiniy
iSdéstymo schema.

Jmonés teritorija turi bati aptverta ir joje turi bati ne maZiau kaip dvi sutvarkytos iSvazos |

kelig. Teritorijoje turi bati pazymétos masiny stovéjimo vietos.

Rukyti leidZziama tik tam skirtose vietose. Prieigose prie Siy viety turi bati atitinkami jspéjamieji Zenklai
arba uzZra8ai.

PASTABOS:
* Naudojant kitokio tipo gesinimo medZiaga, batina atsizvelgti j jos gesinimo savybes ir
gamintojo standarta, taip pat j techniniy sglygy reikalavimus.
+  Elektros jrenginius, turin€ius jtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujy ir milteliy ABC
klasés gesintuvais.

» Pastaty ir patalpy priezidra

Naudojant statinius privaloma laikytis prieSgaisrine saugg reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy
per visg ekonomiskai pagrjstg statinio naudojimo trukme.

Evakuacijos keliai ir iS&jimai turi bati neuZkrauti, parengti Zmonéms evakuoti. 13 vidaus durys
evakuaciniuose i8éjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. DraudZiama jas uZkalti ar uZrakinti i8
lauko. Prie jéjimo j gamybines patalpas ir sandélius turi bati nurodytos jy pavojingumo sprogimo ir gaisro
atzvilgiu kategorijos. Didesnése kaip 50 m2 Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro atzvilgiu kategorijy patalpose
turi bati pakabintos priedgaisrinés saugos instrukcijos.

Rakyti galima tik tam tikslui skirtose specialiais Zenklais pazymeétose ir tinkamai jrengtose
vietose, kuriose yra nedegus indas nuorikoms.

Po laiptais draudziama jrengti sandéliavimo paskirties patalpas. Sanitarinése techninése
niSose draudZiama laikyti degias medZiagas ir preparatus.

DraudZiama naudotis atvira ugnimi Cg pavojingumo sprogimo ir gaisro at2vilgiu kategorijy

patalpose. Evakuacijos keliuose grindy danga turi bati pritvirtinta.

Kai kabeliai ir vamzdynai kerta statybines konstrukcijas, angos tarp jy ir konstrukcijy per visg
konstrukcijos storj turi bati uZzsandarinamos uZpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uz pacios
kertamos statybinés konstrukcijos atsparuma ugniai. Taip pat turi bati padidintas kabeliy atsparumas ugniai
ne maziau kaip 0,3 m j Sonus nuo statybiniy konstrukcijy.

Pastatuose ir statiniuose jvairiy komunikacijy vamzdynus draudziama atsildyti atvira ugnimi.
Siukslinés evakuacijos keliuose, darbuotojy buitinése patalpose turi biti nedegios. Védinimo jrenginiy, elektros
skydiniy bei kity techniniy patalpy durys turi bati uzrakintos, o jrengtos prieSgaisrinése sienose bei pertvarose
— uzdarytos gaisro metu.

Plauti ir valyti grindis, sienas, jrenginius, taip pat drabuzius leidZiama tik tam tikslui naudoti
skirtomis valymo ir skalbimo priemonémis.

Visuomeninés paskirties pastaty budintis personalas privalo turéti Zibintuvelius, instrukcija, nustatancig
jy veiksmus kilus gaisrui ar iStikus avarijai, specialiyjy ar avariniy tarnyby bei atsakingy valstybés tarnautojy ir
darbuotojy telefono rySio numerius.

Vandeniui ir maistui ildyti pastatuose turi bati jrengtos specialios patalpos.

Koridoriuose, laiptinése ir ant dury evakuaciniuose iSéjimuose turi bati evakuacijos kryptj nurodantys
Zenklai, kuriy bent vienas turi bati gerai matomas i$ bet kurio evakuacijos kelio tasko. Draudziama
degias medziagas ir targ sandéliuoti ant rampy ir prie statiniy. Pastatuose ir statiniuose jspéjimo apie
gaisrg ir evakuacijos valdymo sistemos parenkamos ir jrengiamos pagal teisés akty reikalavimus.

Prie8gaisriniy dury, varty, liuky sandarumo tarpikliy, savaiminio uzsidarymo mechanizmy buklé
eksploatavimo metu periodiSkai turi bati tikrinama. Jie turi bati veikiantys. Gaisrinés saugos Zenklai turi atitikti
teisés akty reikalavimus.

Evakuacijos krypties (gelbéjimosi) ir informacijos Zenklai, nurodantys gesintuvy laikymo vietg ir



gaisrinius Ciaupus, turi bati iSdéstyti taip, kad i$ bet kurios patalpos vietos (tasko) gerai baty matomas
bent vienas kiekvienos risies zenklas.

Statiniuose ir patalpose turi bti pirminiy gaisro gesinimo priemoniy.

Nesiojamieji gesintuvai turi atitikti LST EN 3 standarty serijos arba lygiavercio Europos standarto
ar kito Europos Sajungos valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy patvirtinto normatyvinio

dokumento reikalavimus.
Gaisry klasiy zyméjimas turi atitikti LST EN 2:1996 ,Gaisry klasifikavimas*® arba lygiavertj

Europos standartg ar kitg Europos Sajungos valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy
patvirtintg normatyvinj dokumenta:

A klasé — kietyjy (dazniausiai organiniy) medziagy gaisrai, kai degimas vyksta susidarant jkaitusioms
anglims;

B klasé — skystyjy arba galinCiy suskystéti kietyjy medziagy gaisrai; C klasé — dujy gaisrai; D klasé —
metaly gaisrai.

C klasé — dujy gaisrai;

D klasé — metaly gaisrai.

Gesintuvy tipas ir skai€ius nustatomas atsizvelgiant j galimo gaisro klase, gesinimo priemoniy
tinkamumag gaisrui gesinti, efektyvumg pagal LST EN 3 standarty serijos arba lygiaver€io Europos standarto
ar kito Europos Sgjungos valstybiy nariy nacionaliniy standartizacijos institucijy patvirtinto normatyvinio
dokumento reikalavimus, maksimaly gesinimo plotg, patalpose ar jrenginiuose naudojamy medZiagy
savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo atzvilgiu kategorijg, jose naudojamy ir laikomy
medziagy fizikines bei chemines savybes.

Technologiniy jrenginiy apsaugai gesintuvy turi bati tiek, kiek jy numatyta pagal
technologinius reikalavimus.

Kilus gaisrui, kurj galima priskirti jvairioms klasms, pirmenybé turi bati teikiama
universaliam gesintuvui.

Jei patalpoje yra elektros jrenginiy, turin€iy jtampos, tai ne maziau kaip 50 % jose esanciy gesintuvy
turi bati tinkami elektros jrenginiams gesinti neiSjungus jtampos.

Patalpose gesintuvai turi bati iSdstyti

tolygiai. Gesintuvy skaicius

parenkamas taip:

1. nustatoma galimo gaisro klas, atsizvelgiant j naudojamy ir laikomy medziagy fizikines bei chemines
savybes;

2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medZiaga;

3. apskaitiuojamas nesiojamyjy gesintuvy skaicius;

4. apskaiciuojamas veZiojamuyjy gesintuvy skaicius .

Jei patalpos plotas yra maZesnis uz skai€iuojamajj, gesintuvy skai€ius apskaiciuojamas
proporcingai tam plotui.

Jei patalpos plotas mazesnis kaip 50 m2 (iSskyrus gamybines ir sandliy, taip pat technins
paskirties patalpas), gesintuvus galima statyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvy

skaicius nustatomas pagal bendrg visy patalpy plota
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Pirmo auksto patalpu eksplikacija

Nr. Patalpos pavadinimas Palpos plotas
101 Produkty atidavimas 11,01
102 Sandélininko kabinetas 4,71
103 Produkty sandélis 88,79
104  |Zaliavy sandélis 73,33
b 105  |Zaliavy priémimas 64,65
y 20 800 ¥ 1600 ¥ 17 600 ¥
‘ ‘ ‘ ! ‘ ‘ ‘ 106 CO2 ekstrakcijos patalpa 64,08
\ \ \ \ \ \ 107 Ekstrakcija etanoliu patalpa 32,19
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@x —s - — s —  —  J& : — I g - ] —  Ellemmm & [109 |Saltas produkty sandélis 15,21
- ‘ 2700 /K, . | U ' il 110 Chromatografija D class 49,73
Varts santarikis DSBS 5V HORMANN R 110.1 |Molek dist D class 17,11
‘ o SN eaT Siraukiama dalis 1,60M ‘
S ‘ EIN4 : . 110.2 |Dekarboks D class 15,39
@ ® I -5/ ‘\ a — > \a I 2 A@ 110.3 |Tirp regen D class 19,43
| o AR \ ~ | |l 110.4 |Koridorius D class 31,82
| ~ LN /ﬁ, Ul l 1105 |PALD class 5,67
‘ — ; = _w 3 110.6 |MAL D class 4,20
% 28 ~ D3 N T 110.7 | Valymo patalpa 2,10
200 D3/ N lea—
[ DD14 [ W [ > 110.8 |Plovykla D class 8,91
E 18 I8 T 110.9 [Kristalizavimas D class 8,91
g oD mal < 100 2000 200 T 110.10 | MaiSymas ir pilstymas D class 13,71
| h <= 110.11 | Milteliy pakavimas D class 11,15
3 mfE pp21 - . 200 110.12 [MAL D class 2,59
° | | 111 |Koridorius 60,09
‘ ‘ ‘ 112 Techniné zona 79,20
. | g | 113 [Vandens jvadas 11,30
- 114 |Skydiné 9,70
200 | 1600 100 1400 100! | 200 1 15 POilSiO patalpa 10,31
L :E: : i J——. ;L 115,1 ofisas 20,43
X =2 ﬂ T 4 = I . kﬂ < D . D4 /7‘% 7 116 Laboratorija 19,11
=) b 10200 /! f@ | DDZ// ! ! \DQ 30 600 ‘ ! ! 3000 100 ‘ 300 | OL) 117 Tambdras 2,24
@' < B ’f“? B -~ i i = g i i g | g 6 118  |Rabiné 4,16
8L | | 1 ‘ I | | \ = 119 |Holas 8,49
T B T [ ] U\Q\ 8 %@5\ 8 8 JB% ‘ ; 94% «7 E 120 | Motery persirengimo patalpa 24,33
) 2000 | 8 5300 | 100 000 100 57 100 | 10 200 | 100 vy 8 121 Dudas 1,54
S B | [ g | ‘ I 122 |WC 182
(I ‘ & [ f<'~'~'~'~'~ === [ .
‘ g L T | ‘ < ‘ ‘ 123 |Dusas 1,55
4 - 124 |wcC 1,83
=3 116 g .. ,
j - ‘ 100 | | g 125 Koridorius 2,39
| g | | & | l 126 |Koridorius 518
‘ . =% ~ f 4 E { , 127 | WC neigaliesiems 3,38
s~ H—F 8 ? [ F 5 - - 828,20 m?
| | X | | g | y«—
‘ ~ ‘ ~ d g Varty sandariklis DSE-5-G-V HORMANN ‘ m VISO 91 7 . 99
| Jm\ E | | g _ iraukiama dalis 1.60 M~ 5 *
‘ £ R 5
R ] S = ST i/
8 g | < = il , | 3 ‘ g
’ ‘ 8 ‘ i ! g ‘ ‘ s ~
g / ! 7
! J _ : - : | L= !
‘ = N ‘ o /- i E: K ‘
[ [ K i SHIE [ =
200 11 2@ 100// 5700 100 2400 100 | / 2800 100 48008 | | 5300 :
() SRS I N P )/ —— | N -
1 S ] I B ) s . o\\‘* I % f A | J 3 I | i 2
‘ 8 — o 14/ e tt8 LLY ‘ e <« 1 bs | ‘ 8 b2 L S ‘ LL4 LL3 LL2R LL-1 ‘ S
| | | f | |
, | 6 030 \ 1000 |, 745 |, 900 900 |, 790 , 900 2534 1|200 1191 1|200 4609 100 1800 2000 1350 900 900 , 600 , 900 |, 600 , 900 \ 5750
7 s % s s foo/ s ' //T/ £ //T/ s //‘t ' s s ' ?00/ s ' s s s
L | | | 39500 | |
I 3800 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000
) | | | 38 800 | | |
O, (2) (3) i@ (5) (o) @
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Fosepmedne MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius PT—
L.Blauzdavicius N L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. JoniSkis
T 865020036 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Sutartinia zyméjimai 2021-05-07
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius /W 2021-05-07 | Bredino pavaciimas .
Pirmo auksto planas M 1:1, 1:100
——— Blokeliy maro siena Ei-45-100 mm - 2021-05-07 P ’
Nauja daugiasluoksniy panely siena EPS (W/(m2xK) 0.19
Naujai projektuojami pamatai 300mm Uzsakovas UAB "Merkadus" Projekto Nr. | Objekto Nr Projekto ctapas L Frleko | Laida Lapas | Lapy
G/K 100 mm L17 - TP A.3.5

G/K Ei-45-100 mm

UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . 8F5020020 Direktorius L.Blauzdavicius , 1.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020

/



717

6 000 6 000

6 000

Antresolés planas

Nr. Patalpos pavadinimas Palpos plotas
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Nr. Patalpos pavadinimas Palpos plotas
101 Produkty atidavimas 11,01
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106 CO2 ekstrakcijos patalpa 64,08
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109 | Saltas produkty sandélis 15,21
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110.5 |PALD class 5,67
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112 Techniné zona 79,20
113 Vandens jvadas 11,30
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121 Dusas 1,54
122 wC 1,82
123 Dusas 1,55
124 wC 1,83
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126 Koridorius 5,18
127 WC neigaliesiems 3,38

828,20 m?
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Sutartinia Zyméjimai

Lubos atlaikandios vir§légi iki 50 pa H-2,40 M

PrieSgaisrinés g/k lubos El 45 H-2,40 M

G/k lubos H-2,40 M

Lubos atlaikancios virslégi iki 50 pa H-2,50 M

Lubos atlaikancios virslégi iki 50 pa H-4,0 M

Techniniai pavirSiai (stogo konstrukcija)
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: . . . : 7. 86502002 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
l l l l l 2021-05-07
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavitius 2021-05-07 | Brétno pavacininas ..
I I ik R Pjuvis 1, 2,3 M 1:100, 1:200
| 6 000 | 6 000 | 6 000 | 3800 | ———- 2021-05-07
Uzsakovas " " Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas daIi:Br?éi;sil:Iioo . Laida L apas L apy
Pidvis 1 UAB "Merkadus
javis L17 - TP A4

UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . SFSOZOOZO Direktorius L.Blauzdavicius , 1.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020



i
(=]
-
[s)

6 000 6 000 6 000

3 800

5 000 ! 6 000 6 000 I 6 000 I 6 000 I 6 000 I 3 800 I
|
| | | | | I
Sutartinia Zzymeéjimai
Sandwich tipo paneliai RAL 7035
Tinkuojamas cokolis RAL 7026
Stogo danga bituminé
Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Foser=nm= MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius P ——
L.BlauzdaviCius N L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
. 865020030 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius ;&@f 2021-05-07 | Brezniopavadninas
Fasadas TAA-E, 1-6 M 1:100
2021-05-07
Uzsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas da":é?g;m . Laida L L.
UAB "Merkadus" | | e | o
L17 - TP A4.3

| UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . 5F5020020 Direktorius L.Blauzdaviius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020



3 800

6 000

6 000

6 000

* 3 800 J, 6 000 J, 6 000 J, 6 000 J, 6 000 J, 6 000 J, 5 000 J,
l | | | | | | |
| | | | | | | |
H Sutartinia Zzymeéjimai

Sandwich tipo paneliai RAL 7035

Tinkuojamas cokolis RAL 7026

Stogo danga bituminé

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Foser=nm= MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel .
865020020 Direktorius P ——
L.BlauzdaviCius N L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
. 865020030 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius ;@f 2021-05-07 | Brézmopavacinimas
Fasadas TAE-A, 6-1 M 1:100
2021-05-07
Uzsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas da":é?g;m . Laida L L.
UAB "Merkadus" | e | o
L17 - TP A44

| UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . 5F5020020 Direktorius L.Blauzdaviius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020



2 3
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
B 8 Vidaus durys su
D1 AN 900x2 100 spyna spalva balta |1
900 RAL 9010
yo00 4
N— — —
| N s
. ~ |
D2 ~ I 7N | 2500x2 100 |  Vidaus vartai |1
s N
1% N}
2500 y 2500 y
1 1
N A
| N/
8 X
D3 N | Y. N | 1600x2 100 | Greitaeigiai vartai |1
y 1600 p 1600y
N A
| N
8 X
D4 ~ | | 1600x2 100 | Greitaeigiai vartai |1
/ N\
y 1600 1600y

Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija
M 1:100
UZsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas dans’,:;:éezliy(uooNr_ Laida La as La
UAB "Merkadus" | | | | P
L17 - TP Ab5.1-

A.5.10

| Vilnius T. 865020020



2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
N
| N/ |
8 X
D5 S I S 1600x2 100 | Greitaeigiai vartai |1
y 1600 y y 1600 y
N 8 Vidaus durys su
D6 /,7’ o 1200x2 100 | spyna spalva balta |1
RAL 9010
) 1200
N
| N/ |
g X
D7 N | Y. N | 1600x2 100 | Greitaeigiai vartai |1
y 1600 y |‘ 1600 |‘
o Vidaus durys su
& spyna spalva balta
- g RAL 9010,
D9-EW-30 'r\\ o 1200x2 100 | priedgaisrinés su |1
N savaiminio
S 41200y updarymo
%F mechanizmu

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija
M 1:100
UZsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas dans’,:;:éezliy(uooNr_ Laida La as La
UAB "Merkadus" | | | | P
L17 - TP Ab5.1-
A.5.10

| Vilnius T. 865020020



1 2 3 | 4 5 6

Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
Vidaus durys su
spyna spalva balta
8 RAL 9010,
:I?(;O-EW- ~ 1600x2 100 | priedgaisrinés su | 1
savaiminio
J—1800 updarymo
1600 mechanizmu
Vidaus durys su
spyna spalva balta
8 RAL 9010,
gg1-Ew- Ny 1600x2 100 | priedgaisrinés su | 1
savaiminio
F—160 updarymo
1600 mechanizmu
/ 8 Vidaus durys su ]
D12 "'\ o 900x2 100 spyna spalva balta |1
\\ 900 RAL 9010
yo00 4
/ 8 Vidaus durys su
D13 5'\\ o 900x2 100 spyna spalva balta |1
\\ 900 RAL 9010
) 900
Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Feepneinme MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius wne | -L17 MTEP Technologinio centro Molety r. sav. Joniskis
T 865020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavigius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézniopavadinimas

o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

Uzsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto Laida
| dalis.Brezinio Nr. Lapas | Lapy

UAB "Merkadus"
L17 - TP Ab51-
A.5.10

| ’ ‘ | | Vilnius T. 865020020



1 2 3 | 4 5 6

Dury specifikacija

Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija

B 8 Vidaus durys su
D14 AN 900x2 100 spyna spalva balta |1
Vs RAL 9010
V4 y 900
|¢ 900 |¢

N 8 Vidaus durys su
D15 /"N 900x2 100 spyna spalva balta |1
Vi 900 RAL 9010
y 900 |
// Vidaus durys su
S spyna spalva balta
4 8 RAL 9010,
?I:’)(; 6-EW- "'\ o h 900x2 100 priedgaisrinés su |1
AN savaiminio
\ 900
. 1 1 updarymo
900 mechanizmu

Vidaus durys su

N
// \\
N
2100

D17 [N 900x2 100 spyna spalva balta |1
" 900 RAL 9010
|‘ 900 |‘
Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavicius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézinio pavadinimas

o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

Lapas | Lapy

Uzsakovas Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | Projekto | Laida

UAB "Merkadus"
L17 - TP Ab51-

A.5.10

| ’ ‘ | | Vilnius T. 865020020




2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
\\\ ‘8_
D17,1w A 1.000x2 100 1
|‘ 1000 |‘
N 8 Vidaus durys su
D18 /"N 900x2 100 spyna spalva balta |1
/! RAL 9010
/ *&*
|‘ 900 |‘
N 8 Vidaus durys su ]
D19 /"'N 900x2 100 spyna spalva balta |1
/ RAL 9010
Ve ) 900
|‘ 900 |‘
N 8 Vidaus durys su
D20 ;"N 900x2 100 spyna spalva balta |1
y RAL 9010
V4 900
|‘ 900 |‘
Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freseereanme MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavidius wes | -L17 MTEP Technologinio centro Molety r. sav. Joniskis
T 865020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavigius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézniopavadinimas . .
o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | Projekto

L17 - TP AS51-

A.5.10

Laida

Lapas | Lapy

| Vilnius

T. 865020020



2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
///
/ 8 Vidaus durys su
D30 B o 900x2 100 spyna spalva balta | 1
AN RAL 9010
N ) 900
\\
y 900 y
/
///
s Vidaus durys su
o . .
D31w -3 by 900x2 100 spyna rakinama id 1
N\ vidaus spalva balta
N\ % RAL 9010
) 900
\\ g Vidaus d_urys su_ p—
D32w 2% 900x2 100 spyna rakinama id 1
y vidaus spalva balta
y *Lj@g_* RAL 9010
y 900 y
Ny Vidaus durys su
N spyna spalva balta
NE RAL 9010,
ggs-EW- /'5 ~ 1200x2 100 | priedgaisrinés su |1
o~ savaiminio
// y 1200 |¢ updarymo
%F mechanizmu

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | Projekto

dalis.BréZinio Nr. |
L17 - TP A5.1-

A.5.10

Laida

Lapas | Lapy

| Vilnius

T. 865020020




2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
8 Vidaus durys su
D34 N 1 600x2 100 | spyna spalva balta |1
RAL 9010
y 1600 y
y 1600 y
/ 8 Vidaus durys su
D35 B'\\ o 900x2 100 spyna spalva balta |1
\\ 900 RAL 9010
) 900
/ 8 Vidaus durys su
D36 "'\ ~ 900x2 100 spyna spalva balta |1
\\ 00 RAL 9010
y 900 y
32 Lauko durys, su
LD1 7 1200x2 100 spyna RAL 7037 1
v yp 1200
) 1200

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas |

L17 -

Laida

Lapas | Lapy

T. 865020020




2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
. o
N Lauko durys, su
LD2 /, o 1 200x2 100 spyna RAL 7037 1
1200 y
NE Lauko d
E N auko durys, su
LD3 /, o 1200x2 100 spyna RAL 7037 1
v y 1200 4
|‘ 1200 |‘
\\\\ . ﬂ ]
>~ Lauko durys, su
LD4 //‘N 1 .000x2 100 spyna RAL 7037 1
/’ y 1000 y
y 1000 y
g Lauko d
= auko durys, su
LD5 o 1600x2 100 spyna RAL 7037 1
p 1600y
y 1600 y

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija
M 1:100
UZsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas dans’,:;:éezliy(uooNr_ Laida La as La
UAB "Merkadus" | | | | P
L17 - TP Ab5.1-
A.5.10

| Vilnius T. 865020020



2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
\8 Lauko durys, su
LD6 2 m 1600x2 100 | B oSSy |1
, 1600 ,
y 1600 y
// (=]
| E h Lauko durys, su
LD7 " 900x2 100 spyna RAL 7037 1
\\ y 900 |¢
|‘ 900 |‘
;-:/ ~8— Lauko durys, su
LD8 N ~ h 1 000x2 100 spyna RAL 7037 1
\\ p1 000 v
y 1000 y
S ’T - = — 77
\ / |
I\ |
| \
. | Y |
S Automatiniai lauko
LV1 < | / | 2 500x4 000 vartai, RAL 7037 1
/ I
I/ \
v \
2500 y y 2500 y
1 7 7

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija
M 1:100
UZsakovas Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas dans’,:;:éezliy(uooNr_ Laida La as La
UAB "Merkadus" | | | | P
L17 - TP Ab5.1-
A.5.10

| Vilnius T. 865020020



2 3 4 5 6
Dury specifikacija
Kodas |Gaminys Planas !smatawma Tec:hnmg' Kiekis
i AxH specifikacija
N ’T - — 7
\ / |
[\ / |
| N\ /
o | Y |
3 Automatiniai lauko
Lv2 - I / \ | 2500x4 000 |\ o iai RAL 7037 |1
/ AN
Iy \
v \
2500 y 2500 y
7 7
37

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
o050 1 DUry specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. | Objekto Nr. | Projekto etapas | uan;é?éezlfr(uao " | Laida Lapas | Lapy
L17 - TP Ab5.1-
A.5.10

| Vilnius T. 865020020



D zona

Kodas

Gaminys

Planas

ISmatavimai
AxH

Technine
specifikacija

Kiekis

DD1

2100

|‘900 y

900x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

DD2

4
2100

|‘ 1200

1200x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms, su
interlock sistema
su durim DD2,1

DD2.1

2100

|‘ 1200 |

1200x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms, su
interlock sistema
su durim DD2

N

DD3

2100

900x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

N

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
-0 | D class dury specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto Laida
| dalis.Brezinio Nr. Lapas | Lapy

L17 - TP A5

T. 865020020

| AB5A4



D zona

Kodas

Gaminys

Planas

ISmatavimai
AxH

Technine
specifikacija

Kiekis

DD4

2100

|‘900 y

900x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

DD5

2100

y 1000 F

1 000x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

N

DD6

2100

|‘ 1000 F

1 000x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

N

DD7

2100

900x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

N

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
-0 | D class dury specifikacija

M 1:100

UZsakovas

UAB "Merkadus"

Projekto Nr. Objekto Nr. Projekto etapas Projekto Laida
| dalis.Brezinio Nr. Lapas | Lapy

L17 - TP A5

| AB5A4

T. 865020020



D zona

Kodas

Gaminys

Planas

ISmatavimai
AxH

Technine
specifikacija

Kiekis

DD8

/
2100

|‘ 1200 I;

1200x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

DD9

N4
2 100

|‘ 1200 |‘

1200x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms

N

DD10

2100

i 1600 I;

|‘ 1600 |‘

1600x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms, su
interlock sistema
su durim DD10,1

N

DD10.1

2 100

|‘ 1600 |‘

|‘ 1600 |‘

1600x2 100

Vidaus durys su
spyna spalva balta
RAL 9010,
atsparios
cheminéms valymo
medpiagoms, su
interlock sistema
su durim DD10

Laida Data | Keitimy pavadinimas (prieZastis) Freewermeine MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Atestato Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Nr. UAB "Axis linea" jm k.
304437566Tel . 865020020 S—
Direktorius L.Blauzdavicius v |-L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
T 565020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
2021-05-07
A1997 Arch. PV |L. Blauzdavi¢ius Elektroninis p. | 2021-05-07 | Brézino pavadinimas . o
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Met. kolona LST EN IS0 15630-1:2003 ¢ 145500, Lviso= 5600 (m) 1.2 676.7
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