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BYLOS DOKUMENTU ZINIARASTIS

Eil.

NI Bylos zymuo Bylos pavadinimas Pastabos
r.

1. L17-TP-VN VANDENTIEKIS IR NUOTEKU SALINIMAS (VN)

BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Lapo Lapy
Dokumento zymuo N K Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
r. sk.
L17-TP-VN -BDZ 1 1 0 | VN bylos dokumenty Ziniarastis
L17-TP-VN -AR 2 7 0 | Aiskinamasis ratas
L17-TP-VN -TS 9 15 0 | Techningés specifikacijos
L17-TP-VN -MZ 25 3 0 | Medziagy Ziniarastis
BYLOS BREZINIU ZINIARASTIS
. Lapo Lapy . o .
Brézinio zymuo ) Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
Nr. skaic.
la.pl M1:1 ieki
L17-TP-UN -B-01 28 1 0 a. planas, . 50 su. vandentiekio
sistemomis
L17-TP-VN -B-02 29 1 0 la. planas,.M1:150.su nuoteky
sistemomis
L17-TP-VN -B-03 30 1 0 2 a. planas, Ml:lOQ su vand'entleklo ir
nuoteky sistemomis
L17-TP-VN -B-04 31 1 0 Gaisrinio vandentiekio principiné schema
BYLOS PRIEDU ZINIARASTIS
8 Lapo | Lapy . - .
Zymuo ) Laida Brézinio pavadinimas Pastabos
Nr. skaic.
2 Projektavimo uzduotis
15 Gaisrinés saugos uzduotis
1 Tarpusavio suderinimo aktas
MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
. Lapas Lapy
Statybos projektas
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AISKINAMASIS RASTAS

BENDROJI DALIS

Projektavimas rengiamas vadovaujantis $iais teises aktais:

Statybos techninis reglamentas STR1.05.06.2005 “Statinio projektavimas™ patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugséjo 27 d. jsakymu Nr. D1-808 ,,Dél statybos techninio reglamento STR
1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas* patvirtinimo* (toliau — Reglamentas) (Zin., 2010, Nr. 115-5902);

Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 "Visuomeninés paskirties statiniai" (Zin.,
1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu);

Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato

inZinierinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai" (Zin., 2003, Nr. 83-3804);
,Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas" (Zin., 2007 04 14, Nr. 42-1594 );
,,Specialiosios Zzemés ir miSko naudojimo salygos* (aktuali redakcija, Nr. 343, 2005 03 14).
Lietuvos higienos norma HN 24 : 2017 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*
Nauja redakcija nuo 2017-10-27: Nr. VV-1220, 2017-10-25, paskelbta TAR 2017-10-26, i. k. 2017-16876.
Bendrieji reikalavimai:
arba atskiros jo dalys atitikty savo paskirt] bei esminius reikalavimus, ekonomiskai pagrjsta naudojimo

laika. Statybos produktai turi turéti atitikties sertifikatg ir deklaracija.
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Pries§ atliekant vamzdyny uzdengima, visa sumontuota vamzdyng reikia praplauti vandeniu,

isbandyti hidrauliskai. Siuos darbus jforminti paslépty darby aktu, hidraulinio i§bandymo aktu,

izoliavimo darby aktu (kai pagal §j projektg privaloma izoliuoti). InZineriniy tinkly jrengimag ir statyba,

hidraulinius i§bandymus ir pridavimg eksploatacijai vykdyti laikantis techniniy reikalavimy.

Vandentiekio-nuoteky darbo projekte yra projektuojamos Sios pastato sistemos:

1) Saltas vandentiekis — V1;
2) karstas vandentiekis — T3;
3) gaisrinis vandentiekis — V2;

4) buitinés nuotekos — F1;

Nominalus slégis vandentiekio sistemoje

Darbinis slégis vandentiekio sistemoje

Techninis projektas parengtas pagal:

0,6 Mpa;
0,6 Mpa.

Statytojo techniné projektavimo uzduotj, architektiirinius bréZinius, kity projekto daliy uzduotis.

Visi sprendiniai atitinka LR reikalavimus bei yra suderinti su statytoju.

Pagrindiniai pastato duomenys:

Pavadinimas

MTEP Technologinio centro Moléty

r. sav. Joniskis statybos projektas

Pastato paskirtis

Gamybos, pramongs paskirties

pastatas

Gaisriniai skyriai

Visas pastatas projektuojamas kaip

vienas gaisrinis skyrius

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
. Lapas Lapy
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Statybos risis Nauja statyba
Pastato funkciné grupé P.2.8
Naudojimo paskirtis Moksliné laboratorija
Pastato atsparumo ugniai laipsnis i
Gaisro apkrovos kategorija Netaikoma
Kategorija pagal gaisro pavojy Cy
Bendras pastato plotas, kv. m 918
Bendras pastato tiiris, kub. m ~6500
Pastato auksty skaicius 2
Zmoniy skai¢ius pastate (pagal Visuomeniy pastaty 21
gaisrinés saugos taisykles)

Zmoniy skaidius pastate pagal gauta Statytojo uzduotj 20
Auksciausio auksto grindy altitudé, m 0.2
Sklypo plotas, kv. m 6422
Pastato auksStis iki karnizo nuo Zemiausio Zemeés 8,2
pavirSiaus prie pastato, m

Sandéliavimo aukstis Iki5,5m
Maksimalus leistinas (apskaiCiuotas) gaisrinio skyriaus 5987
plotas, kv. m

VANDENTIEKIO [VADO MAZGAI

I pastatg buitinéms ir technologinéms reikméms vanduo tiekiamas projektuojamu DN63 jvadu i§

miesto vandentiekio.

| pastatg gaisry gesinimui vanduo tiekiamas projektuojamais DN160 siurbimo jvadais i

projektuojamo gaisrinio tvenkinio. Siurbliy testavimo vanduo nuvedamas DN110 vamzdziu j tvenkinj.

Sio projekto projektavimo darby riba yra iSoriné pastato siena. VAM projektuojama LVN

projekto byloje.

SALTAS IR KARSTAS VANDENTIEKIS (V1, T3)

Pastato Saltas vanduo naudojamas buitinéms ir technologinéms reikméms.

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
. Lapas Lapy
Statybos projektas
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Salto vandentiekio magistraliniai vamzdynai ir stovai projektuojami i§ Pex/Al/Pe presuojamy

vamzdziy, juos izoliuojant akmens vatos 20 mm storio izoliacija huo rasojimo.

Salto vandentiekio skirstomieji vamzdynai ir privedimai iki prietaisy projektuojami i§ Pex/Al/Pe
presuojamy vamzdziy, juos izoliuojant akmens vatos 20 mm storio izoliacija nuo rasojimo. Vamzdynai
montuojami pertvarose izoliuojami 6 mm izoliacija nuo rasojimo. | technologinius prietaisus vamzdynai
montuojami atvirai, be izoliacijos.

Karstas vanduo projektuojamose patalpose ruoSiamas elektriniuose tiriniuose vandens
Silumokaiciuose.

Karsto vandentiekio skirstomieji vamzdynai ir stovai projektuojami i§ Pex/Al/Pe presuojamy
vamzdziy, juos izoliuojant akmens vatos 30 mm storio Silumine izoliacija. Vamzdynai montuojami
pertvarose izoliuojami 10 mm izoliacija. | technologinius prietaisus vamzdynai montuojami atvirai, be

izoliacijos.

Sumontavus vamzdynus pries apdailos darbus turi biti atliktas hidraulinis bandymas. Sklendziy
ir ventiliy vietose sienose ir pakabinamose lubose numatyti dureles aptarnavimui.

Vandens sistemy vamzdynams, kertant prieSgaisrines pertvaras, perdangas ir panas$iai, angos tarp
Jju ir statybiniy konstrukcijy turi biiti uZsandarintos nedegiomis medZiagomis, nesumaZzinant kertamos
konstrukcijos atsparumo ugniai (degiy medziagy naudoti negalima).

Numatomas sistemos kar$to vandens temperattros pakélimas legioneliy prevencijos tikslais, kartg
1 tris ménesius, iki 65 °C sistemoje, 60°C vandens émimo taskuose. Paslaugy teikéjas (UAB Vilniaus
vandenys) ne refiau kaip vieng karta per metus turi atlikti geriamojo vandens (Salto ir kar$to)
mikrobiologinj tyrimg legioneléms nustatyti. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo
sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno ménesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos
rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojami paslaugy vartotojy susirgimai legionelioze.

Reikalingas slégis:

H, = ngom + Hytor + Hsitum. + Hfm

Hr=6.05+65+3+3=1855m

kur: Hgeom — nepatogiausio tasko ir lauko vandentickio asiy altitudziy skirtumas, m:

Hgeom= Hn.t- Hiv.= 148,05 — 142,00 = 6,05 m.;

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
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¢ia: Hnt - nepatogiausio tasko absoliutiné altitudé — 138,1 m.;

Hiv. - lauko vandentiekio aSies absoliutiné altitudé — 134,55 m.;

kur: Hi ot — slégio nuostoliai skai¢iuojamoje trasoje, m. Pagal hidraulinius skaic¢iavimus kelio nuostoliai

trasoje 4 m, vietiniai nuostoliai per alktines ir kolektorius — 2.5 m, viso 6.5 m.

kur: Hsilum. — slégio nuostoliai el. tiriniame Silumokaityje, m. Priimta — 3 m.

kur: Hs — laisvas slégis nepatogiausiame taske, m. —3 m.

Reikalingas maziausias garantuojamas lauko vandentiekio slégis vandentiekio tinkle ties pastato siena —
20,0 m.
Slégio pakélimo jrenginiai neprojektuojami.

Projektiniai vandens poreikiai:

vandens
kiekiai I/'s m3/h m3/d
Qbendras 1,05 2,21 3,50
QSaltas 0,69 1,39 2,08
Qkarstas 0,57 1,14 2,02

GAISRINIS VANDENTIEKIS V2

Pastato vidaus gaisry gesinimui projektuojamas ¢iaupy gaisrinis vandentiekis.

Gaisrinis vanduo tiekiamas i§ gaisrinio vandens tvenkinio per gaisrinio vandens émimo Sulinj
(zitreti LVN proj. dalj).

Pastate projektuojama gaisriné siurbliné Q=19,44 m3/h, H=38 m, P=5.5 kW. Projektuojama
gamykliné stotelé su pagrindiniu elektriniu gaisriniu siurbliu, rezerviniu elektriniu gaisriniu siurbliu,
slégio palaikymo pagalbiniu siurbliuku, i$siplétimo indu, apriSimu, automatika.

Numatomas gesinimas dvejomis ciurks§lémis po 2,7 1/s. Projektuojami gaisriniai ¢iaupai Su
zarnomis D50 mm , L 20 m, suvyniotomis ant rités, Svirksto vandens iSpurskimo angos skersmuo 13 mm.
Gaisriniai ¢iaupai turi buti sertifikuoti pagal LST EN 671-1 standartg ir turéti CE Zenklinima.

Gaisrinis vandentiekis projektuojami i§ juody virinamy plieniniy vamzdziy ir fasoniniy daliy.

Sumontavus gaisry gesinimo sistemg atlickamas hidraulinis bandymas.

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
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Vandens sistemy vamzdynams, kertant prieSgaisrines pertvaras, perdangas ir panasiai, angos tarp

Jju ir statybiniy konstrukcijy turi biiti uzsandarintos nedegiomis medziagomis, nesumazinant kertamos
konstrukcijos atsparumo ugniai (degiy medziagy naudoti negalima).

Reikalingas slégis:

H, = ngom + Hl,tot + Hfm

Hr=6.75+6.1+24=36.85m

kur: Hgeom — nepatogiausio tasko ir lauko vandentiekio asiy altitudziy skirtumas, m:
ngom: Hnt- Hiv= 148,75 - 142,00 = 6,75 m.;
¢ia: Hnt - nepatogiausio tasko absoliutiné altitudé — 138,1 m.;

Hiv. - lauko vandentiekio aSies absoliutiné altitudé — 134,55 m.;

kur: Hi ot — slégio nuostoliai skai¢iuojamoje trasoje, m. Pagal hidraulinius skai¢iavimus kelio nuostoliai

trasoje 2,7 m, vietiniai nuostoliai per alkiines ir triSakius — 3.4 m, viso 6.1 m.
kur: Hs — laisvas slégis prie ¢iaupo nepatogiausiame taske, m. —24 m.

Projektuojami slégio kélimo jrenginiai, Gaisriné siurbling.

Siurbliy parinkimo duomenys: Qreik=5.4 I/s arba 19.44 m3/h: Hreik= 3.80 bar:

BUITINES IR TECHNOLOGINES NUOTEKOS F1

Numatomas nuoteky nuvedimas nuo visy pastate montuojamy sanitariniy ir technologiniy
prietaisy. Projektuojama bendra buitiniy ir technologiniy nuoteky sistema. Technologiniams poreikiams
vanduo reikalingas tik plovimui.

Sio projekto apimtyje projektuojami vamzdynai nuo nuoteky prietaisais iki pastato iSorinés sienos.

Buitiniy nuoteky vamzdynai projektuojami i§ PVC DN 50—110 mm savitakiy moviniy vamzdziy.

Vamzdynai didesni kaip DN110 montuojami su 0,02 nuolydziy, iki DN 110 su 0,035 nuolydziu,
nebent bréZiniuose nurodyta kitaip, juos tvirtinant prie sieny, luby ar grindy laikikliais su guminémis
tarpinémis.

Sumontavus vamzdynus pries$ atlickant apdailg atlickamas hidraulinis bandymas.

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
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Nuoteky sistemy vamzdynams, kertant prieSgaisrines pertvaras, perdangas ir panasiai, angos tarp

ju ir statybiniy konstrukcijy turi biiti uzsandarintos nedegiomis medziagomis, nesumazinant kertamos
konstrukcijos atsparumo ugniai (degiy medziagy naudoti negalima), montuojamos ugnj sulaikancios
mOoVvos.

Projektiniai buitiniy nuoteky kiekiai:

vandens
kiekiai I/s m3/h m3/d
Qbendras 2,05 2,21 3,50

LIETAUS NUOTEKOS L1

Lietaus nuotekos $io projekto apimtyje neprojektuojamos.

Lietaus nuotekos nuo pastato stogo nuvedamo iSoriniais lietvamzdziais, kurie numatomi SA
projekto dalyje. Nuo lietvamzdziy nuvedimas sprendziamas LV N projekto dalyje. Lietaus nuoteky kiekis
nuo passtato stogo yra 13,96 I/s.

Kondensato nuvedimas nuo visy vésinimo jrenginiy Sia projekto dalimi neprojektuojamas.

SANITARINIAI PRIETAISAI IR KITA IRANGA

Pastato sanitariniuose mazguose montuoti unitazus, praustuvus ir Kitus sanitarinius prietaisus tik
suderinus su architektu ir uzsakovu konkrecius jy modelius.

Laboratoriniai technologiniai prietaisai projektuojami technologinéje projekto dalyje.

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

1 SALTOJO IR KARSTOJO VANDENTIEKIO
1. MEDZIAGOS IR GAMINIAI

Vamzdynai ir fasoninés dalys turi turéti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Respublikinio mitybos centro leidimg geriamojo vandens vandentiekiams montuoti. Techninés

specifikacijos nepakeicia Lietuvoje galiojan¢iy normatyviniy dokumenty ir standarty, o tik juos papildo.

2. DAUGIASLUOKSNIAI METALIZUOTI VAMZDZIAI

Saltojo, karstojo vandentiekiy magistralés, stovai bei atSakos j sanitarinius prietaisus suprojektuotos
i§ daugiasluoksniy metalizuoty vamzdziy. Vamzdziai pagal DIN 4726-4729, skirti transportuoti geriamos
kokybés vanden;.

VamzdZziy pavirSius neturi liestis prie astriy pavir§iy nei montavimo metu, nei jau sumontuotas. Pvz.
vamzdis, prakistas pro konstrukcija, negali i§ karto lenktis aStriu kampu, nes gali susisukti. Reikia
saugoti, kad véliau vykdomi statybos darbai nepazeisty jau sumontuoty vamzdziy.

VamzdZiai tarnaus 50 mety, jei darbiné temperatiira bus 0-700C, ir slégis iki 10 bar.

0 2021 Statybos leidimui gauti
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Vamzdziy galai privalo turéti statmeng aSiai pjiivi. Leistinas nukrypimas nuo asies <20. Vamzdzio

ilinkis per asj neturi virSyti 2mm, kai vamzdzio skersmuo iki DN 20mm. ir 1,5 mm, didesnio skersmens
vamzdziams.

Vamzdziai jungiami bronzinémis arba plastikinémis fasoninémis dalimis su sriegine jungtimi
(atvirai) arba uZspaudziamosiomis fasoninémis dalimis (pasléptos konstrukcijoje). ISardomus
sujungimus montuoti véliau neprieinamose vietose draudziama.

Gaminiy kokybé privalo atitikti galiojan¢ius Standartus.

Uzsakovo pageidavimu vandentiekiy vamzdynas gali biiti montuojamas i$ kitokios riiSies vamzdziy
— polietileniniy, polipropileniniy ar kt. Visais atvejais gaminiy kokybé¢ privalo atitikti galiojancius
standartus.

Visi vamzdziai ir jy jungimo dalys turi biti ne maziau 1,0 MPa slégio ir kar§tam vandeniui iki 600

Montuojant vandentiekio vamzdyna, vadovautis konkretaus gamintojo reikalavimais.
Taikomas DIN standarty ISO rekomendacijos (DIN 2458 ir DIN 17100 ar analogiski).
Salyginis (Dsal.) ir iSorinis (D0) vamzdziy skersmuo
Dsal 12 15 20 25
Do 16x2 20x2.2 | 25x2.25 | 32x2.5

3. VAMZDYNU ARMATURA
3.1. Korozijai atsparis moviniai ventiliai

Armatiira skirta montuoti vamzdynuose d15 iki d100mm, transportuojanciuose vanden] irgarg iki
110°C, darbiniu slégiu iki 1,6 MPa, iSbandomi 2,4 MPa slégiu.

Tiekiamo vandens maksimali temperatiira 95°C.

Armatiira montuojama guls¢iuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu ir flanSiniu sujungimu

atitinkanc¢iu Europinj standartg.
3.2.Turinis vandens Silumokaitis

Techninés charakteristikos:

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
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- taris 15, 30, 100 I;
- pakabinamas (skirtas montuoti virs pakabinamy luby);
- maitinimas 1~230 V;
-galial5-18-2,7kw;
- maksimalus darbinis slégis 8 bar;
- Su termostatu;
- su apsauginiu voztuvu;

- didziausia minimali temperatiira 66°C (legioneliy prevencijai).

4. VAMZDYNU MONTAVIMAS

Horizontalis vamzdynai tiesiami 0.002 — 0.005 nuolydziu | sanitariniy prietaisy arba vandens
iSleistuvy puse. Vandeniui iSleisti Zemutinése tinkly vietose jmontuojami triSakiai su kamsciais.
Vamzdyny postkiai daromi naudojant fasonones dalis arba lenkiant vamzdj. Plastikiniai vamzdziai
jungiami jung¢iy pagalba.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metrui.

Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdziy turi biiti 80 mm.

Atstumas nuo statybiniy konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy pavirsiy Sviesoje turi biiti ne mazesnis
kaip 50 mm.

Vamzdynai kertant statybines konstrukcijas ( sienas, pertvaras, perdenginius ) montuojami
metaliniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu.

Futliaro vidinis skersmuo turi biiti 10 — 20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, tarpas tarp jy
uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi.

Isardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur butina
pagal montavimo ir eksploatavimo sglygas.

Daugiasluoksniy metalizuoty vamzdziy tvirtinimui gamintojy rekomenduojami maziausi atstumai

tarp atramy:

Vamzdzio skersmuo o
Tvirtinimo atstumas m
mm

16 1,0
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20 1,2
25 1,5
32 1,5
40 18
50 1,8
63 1,8

Prie$ montuojant jsitikinti, kad vamzdziai sujungimy vietose nejlinke, jy pavirSius nepazeistas. Jei
pastebite, kad vamzdzio iSorinis pavirSius pazeistas, apsaugokite jj specialia izoliacija.
Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armattra ant horizontaliy vamzdyny jrengiama

taip, kad suklys biity nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

5. BANDYMAS

Santechniniy sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie$ apdailos pradzig. Vamzdyny izoliavimas,
vagy tiesimo, niSy ir angy uztaisymas atlickamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus. Pastato Saltojo
ir karStojo vandentiekio sistemos iSbandomos hidrauliSkai hidrostatiniu metodu iki vandens émimo
armatliros sumontavimo.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperattirai. Plastikiniai vamzdynai
bandomi ne anksc¢iau kaip 2 valandy nuo paskutinio suvirinimo. Bandomasis slégis turi virSyti ribinj
darbinj slégj 1,5 karto.

UZpildZius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau kaip 10 min ( plastikinius
vamzdynus ne maziau kaip 30 min.), apzitrint vamzdyng ir sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta
nutekéjimy ar kity defekty, jis laikomas tinkamu ekspluatuoti.

Pasibaigus bandymui vanduo iS $altojo ir karStojo vandentiekio sistemy iSleidziamas

6. VAMZDZIU IZOLIAVIMAS

Saltojo ir kar$tojo vandentiekio vamzdynai nuo prietaisy iki stovy sienose ir vi§s pakabinamy luby

izoliuojami uZmaunama izoliacija i§ polietileno puty.
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Techninés charakteristikos:
- tankis 30-35 kg/m3;
- Silumos laidumas, esant 40° C - 0,039 W/mK;
- darbiné temperatiira 50° + 97° C;
- vandens jsigérimas 1,4 %;
- atsparumas ugniai B1.

Saltojo ir kar$tojo vandens stovy ir magistraliniy vamzdyny izoliavimui naudojama suformuoti
akmens vatos kevalai, padengti aliuminio folija arba analogiS$ka su Zemiau pateiktomis techninémis
charakteristikomis.

Techninés charakteristikos:

* storis — 30-40mm, karstojo ir cirkuliacinio vandens stovams ir magistraléms,
* storis 20mm, Saltojo vandens stovams ir magistraléms,
» maksimali darbiné temperatiira - +2500C,
« tankis -100kg/m3,
* Silumos laidumas - 0,035 (W/mK),
Atsparumas ugniai:
* pavirSiaus uzsiliepsnojimo klasé — 1
* pavirSiaus liepsnos plitimo klas¢ — 1

Izoliacija turi biiti pagaminta i§ drégmés nejgeriancios ir atsparios vandeniui medziagos.

Izoliacija turi biiti ekologiSka ir nekenksminga sveikatai, atitikti ISO 9001 standartus.

Saltojo vandentiekio polietileniniy vamzdziy apsaugai nuo drégmés kondensavimosi naudojama
10mm storio kevaliné izoliacija arba vamzdis montuojamas apsauginiame Sarve.

Jei patalpos temperatiira Zemesné¢ uz 20C - vamzdziai apsaugomi nuo uzSalimo. Apsaugai
panaudojant elektrinj juostinj $ildyma vamzdyno Siluminé izoliacija turi buti i§ ne Zemesnés kaip A1L
degumo klasés statybos produkty, kurios storis turi biiti ne mazesnis nei 25mm ir ji apsaugoma vandeniui

atsparia danga. Sildymo juostos maksimali $ildymo galia neturi vir$yti 10W/m.

7. 1ZOLIAVIMO DARBAI

Vamzdynai izoliuojami tada, kai atliktas jy hidraulinis iSbandymas. Vamzdyny pavirSius turi biiti

sausas ir Svarus- nuvalytos dulkés, riidys, tepalai, sriegimo droZzlés ir kiti neSvarumai.
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Kiekvienas vamzdynas izoliuojamas atskirai. Neizoliuoti naudojant izoliaciniy medziagy ir gaminiy

atkarpas, kai tinka visasgaminys.

Jei izoliuojamas vamzdynas, transportuojantis zemesnés negu 160C temperatiiros skystj ar dujas, jo
izoliacijos garo barjeras turi biiti iStisinis ir nepertriikes. Uzsandarinti izoliacijos galus ir kampus. Taip
pat nuo rasojimo turi biti izoliuotos vamzdziy atramos, laikikliai ir kitos laikan¢ios metalinés dalys
maziausiai 15 mm atstumu.

Vamzdyno dalys, kuriomis tiekiamas vanduo j atskirus sanitarinius prietaisus ir kita, kuriy ilgis iki
900 mm, gali biiti neizoliuojamos.

Izoliuojant vamzdynus, vadovautis konkretaus gamintojo nurodymais.

Uzdéti izoliacinj kevalg ant vamzdzio, uzsandarinti i$ilginj sujungima sandarinimo juosta. Izoliuojant
Salta vamzdyng, uzsandarinti izoliacijos galus specialia garui nelaidzia mastika. Taip pat izoliuoti
metalines atramas, laikiklius, naudojant metalo izoliavimo juostas. Prie§ montuojant izoliacija, pritvirtinti
elektros Sildymo kabelius.

8. GAISRINIS VANDENTIEKIS
8.1. Plieniniai suvirinami vamzdZiai

Naudojami prieSgaisriniam vandeniui. Darbo rezimas 10 bary.

Vamzdyny dydziai ir mechaninés savybés

Tempimo  Pailgéjimo Medzia —

ISorinis Sienelés Plieno risis ~ Takumo o )
diametras storis Mase ir standartas riba ttempi - Koeficlen- Gos sert-
mas tas fikatas
mm Kg/m N/mm? N/mm? %
Suvirinta 2,2 1,78 Bendros 225 340-470 24 Pagal su-
Isilginé paskirties sitarima
sitlé anglinis Su gamin
plienas toju
DIN17100
@50/57,0 2,8 4,11 " Y " " "
©80/89,0 3,0 6,36 y " " " "
©100/108 3,5 9,02 y " " "

DydZio tolerancijos DIN 1626
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Savybé
[Soriniai matmenys +%, bet ne maziau +0,5 mm
Sienelés storis -3 mm;+0,3 mm;-0,25 mm,t=3.2;+0.45 mm-
-0.35 mm
lgis Pagal susitariml su gamintoju
Tiesumas Nukrypimas ne didesnis kaip 0.2% vamzdzio ilgio
Apvalumas Ovalumas ne daugiau 2%,maziausiai 1,0mm

Vamzdynai turi biiti pagaminti pagal standartag EN 10204 arba analogiska.

Vamzdyny pavirsiai tiri bati gruntuoti gamykloje.

Vamzdynai Zymimi pagal susitarimg uZsakyme daZytu ar Stampuotu Zenklu.

Vamzdyny galai turi biiti nupjauti statmenai, nuvalyti nuo atplaiSy ir uzdengti aklémis.

Vamzdynai tiekiami siuntomis su kokybe liudijanciais dokumentais, taip pat turi biti pateikti
medziagos sertifikatai. Vamzdyny siuntas priima rangovas ir atsako uz jy kokybe

8.2. Plieniniy vamzdZiy suvirinimas

Vamzdyny, jy detaliy ir mazgy sujungimai atlieckami suvirinant.

Suvirinimo darbus gali atlikti atestuotas suvirintojas, turintis leidima tos kategorijos darbui. Prie$
suvirinimg biitina
patikrinti ar teisingai iScentruoti vamzdziai, tarpy dydzius briauny sutapimg. Suvirinimo kontrolé turi
buti sistemingai atliekamadetaliy surinkimo ir suvirinimo procese. Vamzdyny ir alkiiniy galai turi bati
lygiai nupjauti, be atplaiSy, nuvalyti nuo riidZiy, riebaly, neSvarumy, nuodegy ir kity terSaly, trukdanciy
suvirinimui. Vamzdyny galuose negali buti pjaustymo defekty. Suvirimo siiilés turi buti apibréztos,
lengvai iSgaubtos. Siiillése negali biti jtrikimy, nesuvirinty tuStumy, iSdegimy, iSlydyto metalo
nutekéjimo. Suvirinimo apnaSos turi biiti visiSkai pasalintos nuo uzbaigty pavirsiy.

Tikrinimo, bandymo ir apZiiiros rezultatai turi biiti patvirtinti inZinieriaus.

Uzbaiktos sitlés turi biiti patikrintos neardomu metodu ir perSviestos ultragarsiniu metodu.
Patikrinima gali atlikti organizacija, turinti tam reikalingg jranga.

8.3. Plieniniy vamzdyny fasoninés dalys

Plieniniy vamzdyny alkiinés ir kt. turi biiti pagamintos i§ tos pacios plieno markés, kaip
pagrindiniai vamzdynai, padengti gruntuose.

Plieniniai vamzdziai tvirtinami standartinémis sprinkleriniy sistemy pakabomis (cinkuotomis).
Sios pakabos turi turéti atitikties sertifikata.
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Horizontalis vamzdynai tiesiami 0,002-0,005 nuolydziu | sanitariniy prietaisy arba vandens
iSleistuvy puse. Vandeniui iSleisti zemutinése tinkly vietose jmontuojami triSakiai su kamsciais.

Vamzdyny posiikiai daromi naudojant fasonines dalis arba lenkiant vamzdj. Plieniniai vamzdziai
jungiami sriegiais, o didesni kaip d 100 mm suvirinami.

Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo vertikalios aSies daugiau kaip 2 mm vienam ilgio
metrui.Atstumas tarp Saltojo ir karStojo vandentiekio vamzdziy turi biiti 80 mm. Atstumas nuo statybiniy

8.4. Montavimas

konstrukcijy iki izoliuoty vamzdziy pavirSiy Sviesoje turi biiti ne mazesnis kaip 50 mm.

Vamzdynui kertant statybines konstrukcijas (sienas, pertvaras, perdenginius), jis montuojamas
metaliniame arba plastikiniame futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis
skersmuo turi biiti 10-20 mm didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uZtaisytas nedegia
medziaga, netrukdancia vamzdzio linijiniam plétimuisi.

ISardomieji vamzdyny sujungimai daromi jungimo su armatiira vietose ir tose vietose, kur biitina
pagal montavimo ir eksploatavimo salygas.

Stovai i§ plieniniy vamzdziy tvirtinami kas 3 m metalinémis apkabomis. Tarp vamzdzio ir
metalinés apkabos jstatomos guminés tarpines.

Armatiirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskirai. Armatira ant horizontaliy vamzdyny
jrengiama taip, kad suklys biity nukreiptas vertikaliai ir horizontaliai ant vertikaliy vamzdyny.

VamzdZiy pakabos ir atramos turi biiti lengvai paSalinamos ir reguliuojamos. Pakabos turi biti
pakankamai arti viena kitos taip, kad vamzdziai nesideformuoty.

8.5. Bandymas

Sistemy vamzdyny bandymai vykdomi prie§ apdailos pradzig. Vamzdyny dazymas, tiesimo vagy,
nisy ir angy uZtaisymas atlieckamas jau iSbandZius sumontuotus vamzdynus.

Hidraulinis bandymas vykdomas esant patalpose teigiamai temperatiirai. Bandomasis slégis turi
virSyti darbinj slégj 1,5 karto. UzpildZius vamzdyng vandeniu, bandomuoju slégiu bandoma ne maziau
kaip 30 min, apzitirint vamzdyng bei sujungimus. Jei vamzdynuose nepastebéta nutekéjimy ar kity
defekty, jis latkomas tinkamu eksploatuoti. Atlikus bandyma, vamzdziai praplaunami 15 min.
Pasibaigus bandymui vanduo i$ sistemy isleidZziamas.

8.6. Vamzdyny daZymas

Plieniniai vamzdynai prie§ dazyma nuvalomi Sepeciu, véliau nuo jy nuvalomi riebalai ir purvas.

Neizoliuoti vamzdynai ir fasoninés dalys dazomi. Armatira i$ antikorozinés medziagos (bronzos,
zalvario) paliekama nedaZzyta.

Pries dazyma valomo vamzdZzio pavirsius turi biiti sausas, turéti temperatiirg >0° ir oro drégnuma
maziau 80%.
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Dazai privalo buti atsparts vandens-cheminiy medziagy miSinio poveikiui, atlaikyti temperatiirg
+80°C. Dazymo schema, dazy tipas, sluoksnio storis, sluoksniy kiekis ir pavirSiaus apdorojimas privalo
atitikti SFS 4963. Dokumentai apskaitos prietaisams. Dazy spalva juoda.

Techniniai dokumentai, eksploatavimo ir techninio aptarnavimo aprasymai: lietuviy kalba turi
biiti pateiktos inZinieriui likus 4 savaitéms iki jrenginiy paleidimo. Siy instrukcijy pateikiama 6 egz.
Eksploatavimo ir techninés prieziiiros instrukcijos turi biiti tokio lygio, kad personalas galéty
eksploatuoti, aptarnauti ir remontuoti prietaisa.

8.7. Uzdaromoji armatiira (ventiliai, sklendés)

PrieSgaisrinio Vandentiekio sistemoje naudojama armattra turi buti 1§ korozijai atspariy
medziagy. Ji skirta montuoti vamzdynuose, transportuojanc¢iuose vandenj iki 110°C, nominaliniu slégiu
iki 1.0 Mpa, isSbandomi 0,6 MPa slégiu. Esant maksimaliai 225°C temperatiirai atlaiko slégj 1,0
MPa.Moviné armatiira montuojama horizontaliuose ir vertikaliuose vamzdynuose srieginiu sujungimu,
flan$iné armattira DN65 ir daugiau jungiama flansais.

DN 100sklendés

- korpuso medziaga turi biti i§ kalaus ketaus ir su epoksidiniais padengimais

- pleistas 1§ vulkanizuoto EPDM, veleno verzl¢ 1§ zalvario

nominalus slégis PN 1.0 Mpa

8.8. Vandens iSleidimo ¢iaupas

Sistemos Zemiausioje vietoje turi biiti sumontuoti vandens iSleidimo ¢iaupai, kad vandenj i$
sistemos pro juos bty galima tinkamai isleisti. Ciaupo korpusas zalvarinis, iSsiliejimo vamzdelis
zalvarinis. Ciaupai jungiami su vamzdziu sriegio pagalba.

8.9. Gaisriniai ¢iaupai

Pagal pastato aukstinguma, bei tiirj, objekto viduje turi biiti uztikrintas gaisro gesinimas 2.7 l/sek
debitu. Siame projekte suprojektuoti gaisriniai iaupai.

Gaisrinio Ciaupo komplektg sudaro: gaisrinis ventilis D 50 , greitoji sgnara, 20m ilgio Zarna
D50mm ir reguliuojamas Svirkslys.

8.10. Markiravimas ir plombavimas
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Valdymo mazgai, gaisriniai Ciaupai ir rankinio valdymo jranga privalo bati plombuoti.

Markiravimg ir plombavimg atlicka montavimo-derinimo jmoné.

Sprinkleriniy jrenginiy valdymo mazgai markiruojami lentele su mazgo numeriu ir
pavadinimu, saugomy patalpy pavadinimais, sprinkleriu tipu ir kiekiu sekcijoje, funkcija ir veikimo
principu.Prie mygtuky ir kitos el. jrangos tvirtinami wuzrasai, nurodantys kokioms kryptims

(patalpoms) jie priskiriami.

8.11. Eksploatavimas

Paskirti gesinimo sistemas techninés priezitiros ir eksplotavimo atsakingg-inzinierinio techninio

personalo darbuotoja, ji ir budin¢ius apmokyti eksploatuoti gesinimo sistema.

II BUITINIU IR TECHNOLOGINIU
NUOTEKU VIDAUS SISTEMOS

9. VAMZDYNAI

9.1 Polivinilchloridas

Nuoteky vamzdynai montuojami i$ plastikiniy beslégiy vamzdziy i§ polivinilchlorido (PVC) ir
fasoniniy daliy. Nuoteky ilgalaiké maksimali temperatiira nevirsija 60° C, 0 maksimali laikina ( iki vienos
minutés ) — 93°C.

PVC N ir S klasés vamzdziai atitinka LST I1SO 4435, SFS 5102, BS 44660/5481, DIN 19534, EN
1401 standartus. Guminés tarpinés pagamintos i§ NBR arba SBR gumos, atitinka SS 367612 standartus.

Plastikiniy vamzdZiy projektavimo ir montavimo taisyklés ST 1073435.04:2000 yra uZregistruotos
Aplinkos ministerijoje.

Gaminiy ( vamzdziy ir fasoniniy daliy ) $iluminé talpa 1,0 J/g° C, elastingumo modulis ( 1 mm/min
) 3000 MPa pagal I1SO 527, tankis 1410 kg/m3 pagal 1SO 1183.

Vamzdziy, montuojamy pastato viduje prie konstrukcijy, medziagos linijinis Siluminio plétimosi
koeficientas 0,06 mm/m °C pagal IDE 0304, klojamy po grindimis grunte - 0,7 - 10-4 0K-1 pagal IDE
0304.
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Vamzdziy ir fasoniniy daliy jungtys sandarinamos minkstos gumos ziedais, atspariais agresyvioms

medziagoms. Vamzdziy ir jung€iy panaudojimas turi turéti ne maisto prekés pazyméjima

EVIPOL SH 6820.

9.1.1. PVC vamzdZiy pjovimas
Pries$ pradedant pjauti vamzdj, pjaunamg vietg biitina nuvalyti.

Horizontaliai gulintj vamzdj reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu.
Nupjovus nuvalyti droZles, astry pjiivio kampa palyginti dilde, kad jungiant vamzdj su mova nebiity

paZeistas guminis Ziedas.

9.1.2. Vamzdziy jungimas
Pries jstatant lygy vamzdzio gala | mova, biitina patikrinti: ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas

ir be drozliy; ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepaZeista; ar lygusis vamzdzio galas ir
mova yra Svards.

Po to reikia patepti vamzdzio ir jungiamosios detalés lygyjj gala silikoniniu tepalu.

Lygyji vamzdzio galg jstimus | movg iki atramos pazymeéti vieta kur vamzdis sutampa su movos
pradzia

Biitina patikrinti ar lygusis vamzdzio galas yra savo vietoje (turi matytis 12mm tarpas tarp paZymetos

vietos ir movos galo).

9.1.3. Vamzdziy tvirtinimas
PVC vamzdziy tvirtinimas:

Tvirtinant vamzdzius prie sienos horizontaliai, tarpas tarp atramy neturi bati didesnis kaip 1m.
Tvirtinant vamzdzius vertikaliai tarpas tarp atramy neturi biiti didesnis kaip 2m.

Tarpas tarp vamzdzio ir sienos neturi biiti didesnis kaip 4mm.

Priklausomai nuo vamzdziy skersmens, buitiniy nuoteky vamzdziy tvirtinimo prie sieny atstumai
turi buti skirtingi.

Visi laikikliai turi turéti DIN 4109 reikalavimus atitinkanc¢ig garso izoliacija.

9.1.4. Konstrukcijos kirtimas vamzdziu
Jei vamzdis kerta konstrukcija, susikirtimo vietoje turi biiti specialus déklas ar kitas jtaisas, leidZiantis

vamzdziui viduje Siek tiek judéti. Kad déklas islaikyty reikiamg forma, prie$ betonuojant
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Transéjos dugnas prie konstrukcijos tankinamas itin riipestingai, kad nenusésty ir vamzdis nebiity

vamzdis pertraukiamas per jj.

pazeistas.

PrieSgaisring konstrukcijg kertanti komunikacija neturi sumazinti jos atsparumo ugniai.

9.2.PVC SN-4, SN-8 vamzdziai
Nuoteky Salinimo vamzdziams naudojami nesléginiai polivinilchlorido (PVC) storasieniai

vamzdziai. [lgalaiké nuoteky didziausia temperattira 60 °C, trumpalaiké (iki 2 min.) 95 °C.

PVC vamzdziy techniniai duomenys:

Tankis pagal mase 1410 kg/m3

Elastingumo modulis 3000 Mpa;

Silumin¢ galia 1,01/g0C;

Storio ir skersmens santykis D/dy = 3,0 mm/110 mm;
VamzdZziai turi buti sertifikuoti pagal ISO 9001, ISO 4427;

VamzdZiai turi buti atsparts nuotekose esamoms korozinéms medziagoms;

PVC N (SN4) ir S (SN8) klasés daugiasluoksniai vamzdziai atitinka naujo EN13476 Nesléginés
pozeminiy drenaZzo ir nuoteky plastikiniy vamzdyny sistemos. Struktiiriniy sieneliy vamzdyny sistemos
i§ neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U), polipropileno (PP) ir polietileno (PE) standarto
reikalavimus. Siuo metu Lietuvoje PVC lauko nuoteky vamzdziai N (SN4) ar S (SN8) klasés yra bandomi
pagal LST EN 1401-1 Nesléginio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny sistemos.
Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U). 1 dalis. standarto reikalavimus. Guminés tarpinés
pagamintos i§ SBR (butadienstirolo) gumos arba naftos produktams atsparios NBR (butadienitrilo)
gumos ir atitinka LST EN 681-1 Elastomeriniai tarpikliai. Reikalavimai, keliami vandentiekio ir
drenazo vamzdziy jungiy tarpikliy medziagoms. ldalis. Guma. ir EN 1277 Plastikiniy vamzdyny
sistemos. Elastomeriniy ziedinio tipo sandarinimo jungciy testavimas nepratekéjimui standartus.

Visi savitakiniai PVC vamzdziai turi atlaikyti 5 m vandens stulpo slégj ir 0,55 atmosferos vakuuma.
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PVC nuoteku vamzdZiu matmenys:

ISorinis skersmuo DN, mm Sienelés storis s, Vidinis skersmuo Di, mm Movos 11gis La,
mm mm
PVC N klasé (SN4)
110 3.0 104,0 47
160 4,0 152,0 62
200 4.9 190,2 77
250 5,2 2376 93
315 7.7 2996 103
400 9.8 3804 127
500 12,2 4756 147
PVC S klasé (SN8)
110 3,2 1036 47
160 47 150.6 62
200 5.9 188,2 77
250 7.3 2354 93
315 9.2 2966 103
400 1,7 3766 127
500 14,6 470.8 147

10. MONTAVIMAS

Nuoteky gulstieji vamzdziai nuo sanitariniy prietaisy iki stovy tiesiami su nuolydziu vandens
tekéjimo kryptimi. Kiekvienas vamzdyno ruoZas tiesiamas vienodu nuolydziu iki jsiliejimo ] kitg
vamzdyna.

Vamzdyny postikiai ir sujungimai jrengiami i$ standartiniy fasoniniy daliy. Vamzdynai pritvirtinami
apkabomis prie statybiniy konstrukeijy.

Stovai per visus pastato aukstus tiesiami vienodo skersmens ir iSkeliami tinklo védinimui 0,5 m vir$

stogo.

Stovai tiesiami atvirai arba pasléptai vagose, Sachtose, ir tais atvejais, ties revizijomis, dengiancioje
sieneléje paliekama anga su durelémis 0,3 x 0,2 m dydzio. Revizijos stovuose jrengiamos 1,0 m vir§
grindy. Stovai negali nukrypti nuo vertikalés daugiau 2 mm vienam ilgio metrui.

Vamzdynuose jrengtos pravalos uzdaromos kamsciu, jrengiant pravalg zemiau grindy , ties ja

paliekama 0,2 x 0,2 dydzio liukelis.

Nuoteky gulstieji vamzdynai nuo sanitariniy bei technologiniy prietaisy tiesiami su tokiais

nuolydziais:
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Instaliacijos rasis Nuolydis %

Min. Idealus maksimalus
Buitinés nuotekos
Soniné atSaka, | 1 3 5
nevédinama
Soniné at$aka védinama | 0,5 3 5
Surenkama magistralé 1 3 5
Vamzdynas 2 3 5
grunte/betone <200
Vamzdynas 1,5 3 5
grunte/betone >250

Kiekvienas vamzdyno ruoZzas tiesiamas vienodu nuolydziu.

Vamzdynai tvirtinami:

Vamzdyno tvirtinimo atstumai horizontalioje instaliacijoje:

== - T—

-RA—pl4RA »-4—RA —p4—RA —»4—RA—pr4¢— RA—»i4¢—RA—»4RA" M4+—
> max. 6.0 m -+

DN % RA RA*
50 50 0,8 m 0,4m
56 56 0,8 m 0,4m
70 75 0,8 m 0,4m
90 90 0.9 m 0,5m
100 110 1,1m 0,6 m
125 125 1,83m 0,7/ m
150 160 1,6m 0,8m
200 200 2,0m 1,0m
250 250 2,0m 1,0m
300 315 2,0m 1,0m

F — stabilus taskas
G — slankus taSkas
RA — atstumas tarp dviejy slankiy tasky

RA* - atstumas nuo stabilaus tasko iki slankaus tasko
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Tvirtinimo atstumai vertikalioje instaliacijoje:

DN %) RA
50 50 1.0 S
F % Iy m RA — atstumas tarp slankiy tasky
i T 1 56 56 1.0m
| s 70 75 1.2m F-Stabilus taskas
i 20 90 1.4 y
R m G-Slankus taskas
G 1 100 110 1.7m
[ 125 125 1.9m
\ 150 160 24m
o } 3 max. 200 200 3.0m
| 250 250 3.0m
| 300 315 3.0m
G | 3
i
i RA
UL
1k

Vamzdynai tvirtinami metaliniais laikikliais su guminémis tarpinémis prie statybiniy konstrukcijy.
Tvirtinimo elementai turi biti pritaikyti prie vamzdzio arba fasoninés dalies tarpine. Ant stovy 1,0m
aukstyje vir§ grindy 1 aukste turi biti revizijos tinklo pravalymui. Plastmasiniy vamzdziy negalima

montuoti, esant oro temperatiirai Zemesnei, kaip —10°C.

Montavimo proceso metu vadovautis Techninio projekto specifikacija, darbo projektu ir vamzdyny nei

fasoniniy daliy gamintojo pateikiamomis taisyklémis.

11. BANDYMAS
Nuoteky Salinimo sistemos bandomos pildant jas vandeniu ir apziiirint, vienu metu atidarius 75 %

sanitariniy prietaisy ¢iaupy. Sistema laikoma iSbandyta, jeigu ja apZiiirint nerasta nutekéjimy ir vandens

lygis nepazeméjo.

12. VAMZDYNU DEZINFEKAVIMAS

Po bandymy vamzdynai turi biiti dezinfekuojami, panaudojant geriamajj vandenj. Dezinfekcija turi

biiti atlikta pagal standarto LST EN 805:2000 reikalavimus. Siam tikslui pasiekti gali bati naudojamas
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chloro tirpalas, kuris jvedamas j vamzdyno atkarpg dviejuose taskuose, didinant jo kiekj tol, kol atkarpoje

bus pasiekta 50 mg/l laisvo chloro koncentracija. Dezinfekavimas gali buti atlickamas ir naudojant
0,005% koncentracijos natrio hipochlorito tirpala, iSlaikant jj vamzdyne 24 valandas. Chloro dujos
tiesiogiai ] vamzdyna i$ baliono negali biiti jvedamos, nebent tam biity naudojamas patvirtinto modelio
chloratorius, ir buty uztikrinta, kad j kitas vamzdyno atkarpas §is miSinys nepateks.

Po chloravimo vamzdyng biitina uzpildyti Svariu vandeniu ir palikti 24 valandoms, o visas vamzdyno
sklendes per ta laikg privalu bent kartg atidaryti ir uzdaryti. Méginiai likutinio chloro bandymams turi
biiti imami i$ toliausiai nuo chloro dozavimo vietos esanciy taSky. Dezinfekavimo procesg biitina kartoti

tol, kol chloro likutis bus ne mazesnis kaip 10 mg/1.
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MEDZIAGU ZINIARASTIS

Pozicija Pavadinimas Zymuo | Kiekis | Vnt
1 2 3 4
Saltas vandentiekis (V1)
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su 2
1 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 117 m
D16x2.0
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su 2
2 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 84 m
D20x2.25
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdZziai su 2
3 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 31 m
D25x2.5
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su 2
4 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 30 m
D32x3.0
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su 2
5 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 23 m
D40x3.5
Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su 2
6 presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis, 11 m
D50x4.0
7 Izoliacija $alto vandens vamzdziui D16 nuo rasojimo 20 5 47 m
mm storio
3 Izoliacija $alto vandens vamzdziui D20 nuo rasojimo 20 5 44 m
mm storio
9 Izoliacija $alto vandens vamzdziui D25 nuo rasojimo 20 5 o5 m
mm storio
Izoliacija $alto vandens vamzdziui D32 nuo rasojimo 20 5
10 . 30 m
mm storio
Izoliacija Salto vandens vamzdziui D40 nuo rasojimo 20 5
11 . 22 m
mm storio
Izoliacija Salto vandens vamzdziui D50 nuo rasojimo 20 5
12 . 11 m
mm storio
Izoliacija $alto vandens vamzdziui D16 nuo rasojimo 6 5
13 . 25 m
mm storio
Izoliacija Salto vandens vamzdziui D20 nuo rasojimo 6 5
14 . 15 m
mm storio
Izoliacija $alto vandens vamzdziui D25 nuo rasojimo 6 5
15 . 12 m
mm storio
16 Uzdarymo ventilis DN20, 3.1 3 vnt
17 Uzdarymo ventilis DN25, 3.1 1 vnt
18 Uzdarymo ventilis DN32, 3.1 2 vnt
19 Hidraulinis sistemos bandymas, plovimas, dezinfekavimas 6 1 sist.
| Karstas vandentiekis (T3)
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Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su

presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis,
D16x2.0

Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su
presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis,
D20x2.25

w

Pex/Al/Pe presuojami vandentiekio vamzdziai su
presuojamomis fasoninémis dalimis, tvirtinimo detalémis,
D25x2.5

3

Izoliacija karsSto vandens vamzdziui D16, 30 mm storio

Izoliacija karSto vandens vamzdziui D20, 30 mm storio

Izoliacija kar$to vandens vamzdziui D25 , 30 mm storio

Izoliacija kar$to vandens vamzdziui D16 , 10 mm storio

0N |O1 D>

Izoliacija kar$to vandens vamzdziui D20 , 10 mm storio

Izoliacija karSto vandens vamzdziui D25, 10 mm storio

Hidraulinis sistemos bandymas, plovimas, dezinfekavimas

o ororjor|ojo| ol

w
g13(1313|313|3

11

Elektrinis tarinis vandens §ildytuvas V=50, pakabinamas

3.2

vnt

12

Elektrinis tiirinis vandens §ildytuvas V=100, pakabinamas

3.2

vnt

13

Elektrinis tiirinis vandens §ildytuvas V=150, pakabinamas

3.2

vnt

Gaisrinis vandentiekis (V2)

Vamzdynai i§ plieniniy suvirinty elektra vamzdziy
jungiamy suvirinant ir naudojant fasonines dalis; tvirtinimo
detalés (atitinkancios priesgaisrinius reikalavimus); 50 mm
PN16 bary

8.1

105

Vamzdynai i§ plieniniy suvirinty elektra vamzdziy
jungiamy suvirinant ir naudojant fasonines dalis; tvirtinimo
detalés (atitinkancios prieSgaisrinius reikalavimus); @65 mm
PN16 bary

8.1

65

Spintelés metalinés su prieSgaisrine jranga

a) 20m teno D 50mm prieSgaisriné rankové jungiama
greitosiomis sgnaromis PN16 bary

b) priesgaisrinis $virkstas su jungtimi d13mm
reguliuojamas

¢) D 50mm ¢iaupas su jungtimi pakreipta 30°kampu

d) atlenkiamas rankovés déklas

8.9

11

vnt

Vamzdyny dazymas antikoroziniais dazais

8.6

170

Tvirtinimo detalés

komlp

Gesinimo stotelé, atitinkanti LST EN 12845 reikalalvimus:
1EVS vandens siurblys su elektriniu varikliu,

Q=19,44 m3/h, H=38 m, P=5.5 kW;

2EVS vandens siurblys su elektriniu varikliu,

Q=19,44 m3/h, H=38 m, P=5.5 kW;

Slégio palaikymo siurblys Q=1-7 m3h, H=45 m,
P=0,84 kW.

komlp
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Gaisrinés stotelés apri§imo mazgai, uzdoriai, iScentriniai 8.7
7 peréjimai, siurbliy uztvindymo talpos, ventiliai, atbuliniai 1 komlp

voztuvai, pladiniai voZtuvai, testavimo mazgas

8 Hidraulinis sistemos i$bandymas 8.5 1 sist.

| Buitinis nuotakynas (F1)

Vamzdynai is polivinilchlorido PVC beslégiai nuoteky 9.1
1 vamzdziai D50 (50 x 3,0)mm, su movinémis fasoninémis 26 m
dalimis, tvirtinimo detalémis, montuojami atvirai

Vamzdynai i polivinilchlorido PVC beslégiai nuoteky 9.1
2 vamzdziai D110 (110 x 3,2)mm, su movinémis fasoninémis 28 m
dalimis, tvirtinimo detalémis, montuojami atvirai

Vamzdynai i$ polivinilchlorido PVC storasieniy, 9.2
jungiamy movomis nuoteky vamzdziy ir moviniy fasoniniy

3 daliy, revizijy, pravaly su liukeliais, klojami Zeméje, jvertinami 198 m
su zemés darbais 100 (110 x 3,4)mm

4 Hidraulinis sistemos bandymas, plovimas 11,12 1 sist.

5 Védinimo kaminéliai DN110/160 9.1 3 vnt

6 Revizija D110 PVC 9.1 3 vnt

7 Pravala D110 PVC 9.1 7 vnt

8 _ Plastikinis trapas DN 100, su sausu sifonu nuo kvapy 9.1 10 vnt
sklidimo

9 WC alkiiné 9.1 2 vnt

| Sanitariniai prietaisai

Keramikinis praustuvas komplekte su maisytuvu,
1 iSleistuvu ir sifonu bei vandens privedimo vamzdeliais, 4 vnt
uzdarymo ventiliais

Keramikinis unitazas komplekte su Zarnele bakeliui

2 pajungti ir alkinine jungtimi unitazui pajungti 45° (su tarpine), 2 vnt
su kietu baltu dangciu ir sédyne
3 Duso podugnis, sifonas, vandens maiSytuvas dusui ir duso 2 vnt
komplektas
Laboratoriniy technologiniy plautuviy, voniy pastatymas 2 vnt
4 komplekte su maiSytuvu, iSleistuvu ir sifonu bei vandens
privedimo vamzdeliais, uzdarymo ventiliais
5 Kampiniai mikro ventiliai laboratoriniams 14 vnt
technologiniams prietaisams DN15
5 Kampiniai mikro ventiliai laboratoriniams 7 vnt

technologiniams plovimo prietaisams DN20
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Statinio projektavimo uzduotis

Statytojas ,UAB "Merkadus" Darius Kupliauskas

NR. | PASTABA

| ATSAKYMAS

Bendrieji duomenys

pastate (pagal
Visuomeniy pastaty
gaisrinés saugos
taisykles)

1. Pavadinimas MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Dubingiy g. 35
Statybos projektas
2 Statytojas UAB "Merkadus", jm. Kodas 303182664 J. Savickio g. 4, LT-01108
Vilnius
3 Statybos rasis Naujo statinio statyba
4 Statybos vieta Moléty r. sav. Jonidkis Dubingiy g. 35
5 Pastato charakteristika | Uzstatytas plotas iki 1000 m2
ir bendrieji rodikliai o
Bendras plotas iki 1000 m2
Reikalavimai pastatui
Projektuojamas gamybinis pastatas. Gamybinis pastatas bus
dviejy aukSty, jame irengiamos ivairiy paskir€iy patalpoa,
sandéliavimo, gamybos ir administracinés. Viename gale bus
ivaziavimo vartai, sandéliavimo patalpos , labaratorija ir gamybos
patalpos. Dministracinés ir techninés patalpos numatytos
antrame aukste.
6 Statinio kategorija Neypatingas
7 Statinio energiné klasé | A+
Gaisriniai reikalavimai
8 Gaisriniai skyriai Visas pastatas projektuojamas kaip vienas gaisrinis skyrius
9 Statybos produkty
degumo klasés
10 Pastato funkciné grupé | P.2.8
11 Pastato atsparumo 1
ugniai laipsnis
12 Kategorija pagal gaisro | Cqg
pavojy
13 | Zmoniy skaigius 20

Sklypo sutvarkymo reikalavimai

1

Sklypo sprendiniai

Projektuojama sklype, esangiame Moléty r. sav. JoniSkis. Projektuojamo
sklypo plotas — 6422 m?2. Sklypo reljefas su nuolydziu | pietvakarius.
Zemés pavir$ius yra tarp 188,99 ir 188,55 absoliutiniy altitudziy. Zemés
reljefas sklype lygus. Sklype yra saugotiny medziy, kai kurie medziai
bus kertami suderinus kirtimg arba atpirkimg su rajono zemés Ukio
skyrium.

Sklype numatyti priviavima, pastato vieta, prieSgaisrinj rezervuarag,

Konstrukcijy projektavimo prielaidos ir reikalavimai

1

Projektuojamos
pastato konstrukcijos

2

Pamatai

Poliniai;




3 Laikancios Metalinés kolonos, metalinés sojos, z tipo ilginiai;
konstrukcijos

4 Pertvaros Daugiasluoksniai paneliai, gipso kartono pertavaros

5 Stogo konstrukcija, Daugiasluoksniai paneliai plokstes;
stogo danga

6 Langai plastikiniai;

7 Fasado apdaila Daugiasluoksniai paneliai plokstes.

8 Energetiné klasé A+

Vidaus inzineriniai tinklai

1

InZineriné jranga

Lauko inzinerinius tinklus suprojektuoti pagal turimas technines sglygas.

2

Lauko ir vidaus
vandentiekis

Lauko tinklai projektuojami pagal UAB ,.Moléty vandenys* prisijungimo
salygas.

Projektuojama vandens apskaitos mazgo techninés patalpa, 3alia jos
numatant vietg ir vidaus prieSgaisrinio vandentiekio siurblinei, bei
jrangai.

Lauko gaisrinis vandentiekis projektuojamas pagal gaisrinés saugos
reikalavimus technologine uzduotj ir brézinius.

Projektuoti Salto vandens apskaitg su galimybe nuskaityti nuotoliniu
badu.

Pastate projektuojami plastikiniai Pex/A;/Pe vamzdziai su izoliacija,
montuojant techninéje erdvéje vir§ pakabinamy luby / palubéje, bei
nusileidziant sienose/pertvarose ir atvirai $alia sienos. Izoliacija V1
sistemai antikondensaciné sintetinio kauciuko, T3,T4 - Siluminé akmens
vatos, nusileidimuose sienose/pertvarose — sintetinio kauc&iuko.

Vidaus gaisrinj vandentiek| projektuoti pagal gaisrinés saugos
reikalavimus technologine uZduotj ir bréZinius.

Esant poreikiui suprojektuoti gaisriné siurbline. Gaisrinj vandentiekj
projektuoti i$ plieniniy virinamy vamzdyny.

Vandentiekio stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius
naudojamas priesgaisrinis sandarinimas.

Suprojektuoti vandens privedimus pagal pateiktas technologinés, SVOK
ir kity projekto daliy uZzduotis.

Lauko ir vidaus buitiné

ir technologiné
nuotékyné

Ukio buities nuoteky tinklus projektuoti i PVC, PVC N nuoteky
vamzdZiy.

Pastatui projektuoti vidaus nuotekas pagal pateiktg architektarinj ir
technologinj projektg. Numatyti atskiras nuoteky surinkimo sistemas:
F1 — buitines nuotekas nuo sanmazgu, buitiniy vartotojy, technologiniy
prietaisy. Projektuojama i§ PVC savitakiniy nuoteky vamzdyny, arba
atsizvelgiant j technologinés projekto dalies uzduot;.

Suprojektuoti nuoteky surinkima pagal pateiktas technologinés, SVOK ir
kity projekto daliy uzduotis.

Nuotéky stovams, vamzdynams kertant atskirus gaisrinius skyrius
naudojamos prieSgaisrinés apkabos.

Lauko ir vidaus
pavirSiné lietaus
nuotékyné

Lauko tinklai neprojektuojami.

Pavirsinés nuotekos nuo pastato stogo nuvedamos iSoriniais
lietvamzdziais, kurie projektuojami architektarinéje dalyje.
Pavirdiniy nuotekos nuvedamos j melioracijos griovj reljefo pagalba.

Lauko vandentiekio ir

nuoteky tinklai

Lauko vandentiekio ir nuoteky tinklus suprojektuoti pagal UAB ,.Moléty
vandenys* prisijungimo salygas.

Numatyti nuoteky valymo jrenginius.

Gaisro gesinimui, numatyti vandenj i numatomos kadros.




OBJEKTAS: MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Statybos projektas.
STATYTOJAS: UAB ,,Merkadus*
STADNA: Techninis projektas

GAISRINES SAUGOS UZDUOTIS

Duomenys apie projekta:

Objekto pavadinimas | MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis statybos
projektas

Projekto stadija Techninis projektas

Statybos vieta Moléty r. sav. Joniskis, Dubingiu g. 35

Statybos riisis Nauja statyba

Objekto paskirtis Gamybos, pramonés paskirties pastatas (7.3)

UZsakovas/ statytojas | UAB ,,Merkadus*

Projektuotojas UAB ,,Axis linea“

Pastaba: Sis gaisrinés saugos apraSymas yra Techninio projekto
Architekturinés dalies sudedamoji dalis ir negali buti traktuojamas kaip
Gaisrinés saugos dalis.

Sklype projektuojamas gamybos, pramonés paskirties pastatas, esantis Moléty
. sav., Joniskis, Dubingiy g. 35.

1. NORMATYVINIS PROJEKTAVIMO PAGRINDAS
Gaisrinés saugos sprendiniai rengiami atsizvelgiant j projektavimo darby su-
tarties pasirasymo metu galiojan¢ius normatyvinius dokumentus — 2020.04.01.

Esminis statinio reikalavimas ,,Gaisriné sauga“ nustato, kad kilus gaisrui:

+* statinio laikanc¢iosios konstrukcijos tam tikrg laikg iSlaikys apkrovas;
* yra ribojamas ugnies bei diimy plitimas statinyje;

* yra ribojamas gaisro plitimas ] gretimus statinius;

+ zmones gali saugiai iSeiti 1§ statinio arba galima juos gelbéti kitomis
priemonémis;
+ pradés veikti gaisrinés saugos bei gaisro aptikimo, gesinimo,

evakuacijos valdymo ir informavimo sistemos;
+ ugniagesiai gelbétojai galéty saugiai dirbti;

Taikomi teisés aktai:

+ STR 2.01.01 (2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”
(Zin., 2000, Nr. 17-424; 2002, Nr. 96-4233);

+ STR 1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ (TAR,
2016-11-11, Nr. 26687);

+ STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy
apsauga nuo zaibo* (Zin., 2009, Nr. 138-6095);

* STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos pramonés ir sandéliy statiniy sklypy
tvarkymas® (Zin., 2005, Nr. 80— 2908);

+ LST EN 1991-1-2:2004/AC:2013-04 Eurokodas 1. Poveikiai
konstrukcijoms. 1-2 dalis. Bendrieji poveikiai. Gaisro poveikiai konstrukcijoms.

Lapas

Lapy

Nr. L12, 2020 Gaisrinés saugos aprasymas

14
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STATYTOJAS: UAB , Merkadus*
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* LST EN 1992-1-1:2005 ,Eurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy gaisrinés saugos
projektavimas;

+* LST EN 1993-1-2:2005 ,Eurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. 1-2 dalis. Bendrosios taisyklés. Konstrukcijy gaisrinés saugos projektavimas®;
,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai® (TAR, 2016-03-02, Nr. 4108);

* ,.Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklés“ (Zin.,
2012, Nr. 21-990);

., Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (Zin., 2011, Nr. 8-378);
,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo
taisyklés“ (Zin., 2011, 48-2343);

»Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo
taisykles® (Zin., 2009, Nr. 63-2538);

»dtacionariyjy  gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir  jrengimo
taisyklés“ (TAR, 2017-08-16, Nr. 13351);

»QGaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo
taisykles* (Zin., 2012, Nr. 78-4085);

., Diimy ir §ilumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* (Zin.,
2013, Nr. 106-5264);

FAFESF2 %

+* ., Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés® (Zin., 2013, Nr. 106-5265);

Taip pat taikomos paskutinés teisés akty redakcijos:

+* Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés;

* Gaisrinés saugos Zzenkly naudojimo jmonése, jstaigose ir organizacijose
nuostatai,

* ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés;

* Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés;

+ Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés;

+* Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo
taisyklés;

* Kiti LR galiojantys ir taikytini teisés aktai vertinant kiekvienu atveju atskirai.

Nr. L12, Gaisrinés saugos apraSymas Lapas | Lapy




OBJEKTAS:
STATYTOJAS: UAB , Merkadus*
STADIJA:

Techninis projektas

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Statybos projektas.

Pagrindiniai pastaty duomenys:

Pavadinimas

MTEP Technologinio centro Moléty
1. sav. Joniskis statybos projektas

Pastato paskirtis

Gamybos, pramonés paskirties
pastatas

Gaisriniai skyriai

Visas pastatas projektuojamas kaip
vienas gaisrinis skyrius

Statybos riisis

Nauja statyba

Pastato funkciné grupé

P.2.8

Naudojimo paskirtis

Mokslin¢ laboratorija

Pastato atsparumo ugniai laipsnis

Gaisro apkrovos kategorija Netaikoma
Kategorija pagal gaisro pavojy Cq
Bendras pastato plotas, kv. m 918
Bendras pastato tiiris, kub. m ~6500
Pastato auksty skaicius 2
Zmoniy skai¢ius pastate (pagal Visuomeniy pastaty 21
gaisrinés saugos taisykles)

Zmoniy skaidius pastate pagal gauta Statytojo uzduotj 20
Auks¢iausio aukSto grindy altitudé, m 0.2
Sklypo plotas, kv. m 6422
Pastato aukstis iki karnizo nuo Zemiausio Zemeés 8,2
pavirS§iaus prie pastato, m

Sandéliavimo aukstis Iki 5,5 m
Maksimalus leistinas (apskaiciuotas) gaisrinio skyriaus 5987

plotas, kv. m

Pastate nenumatoma laikyti, eksploatuoti krauti $vino-riigstiniy akumuliatoriy
ar panasios specifikacijos, kuriy jkrovos metu iSsiskiria sprogiis garai;

Pastate numatomas degiy, sprogiy skys¢iy sandéliavimas.

NAUDOTU KOMPIUTERINIU PROGRAMU SARASAS

> OpenOffice;
> TurboCAD;

2. SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Atstumas iki artimiausios PGT

Artimiausios PGT komanda yra Vilniaus g. 9, Molétuose, nutolusi 17,9 km.
atstumu, atvykimo greitis ~40 km/val. (remiantis Ekstremaliy situacijy ir incidenty
likvidavimo plany sudarymo instrukcija), tuomet pirmieji gelbéjimo automobiliai
vyks (17,9/40)-60=27,3 min. Atsizvelgiant | pasteb¢jimo laika (2 min.), praneSimo ir

Nr. L12, Gaisrinés saugos apraSymas

Lapas | Lapy




OBJEKTAS:

STATYTOJAS:
STADIJA:

MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Statybos projektas.
UAB , Merkadus*

Techninis projektas

normatyvinj iSvykimo i$ tarnybos laika (5,3 min.), kovinio i$sidéstymo laika (1 min.), gaisras
bus pradétas lokalizuoti 36 minutg. MarSruto schema:
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2.2. Gaisrinés technikos privaziavimo keliai

Privaziuoti prie pastato numatomi tinkami keliai gaisry gesinimo ir gelb&jimo
automobiliams, t.y. naudojamos motorizuoto susisiekimo gatves ir keliai, jvairiy tipy eismo
zonos ir aikstés, atitinkancios teisés akty nustatytus reikalavimus.

Automobilinéms kopécioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastato
privaziavimai neprojektuojami.

Privaziuoti prie pastato numatoma ne didesniu kaip 25 m atstumu, ne siauresne kaip
3,5 m plocio vaziuojamagja dalimi iki artimiausios pastato sienos. Keliy aukstis numatomas ne
mazesnis kaip 4,5 m. Gaisrinés technikos manevravimui numatomos dvi 12 x 12 m kietos
dangos arba sutankinto grunto (gali biiti jrengiamas korys) aikStelés — viena prie iSorés gaisry
gesinimui skirto tvenkinio, vandens paémimo vietos, kita ne didesniu kaip 25 metry atstumu
nuo pastato. Tarp pastato ir keliy gaisry gesinimo ir gelbé¢jimo automobiliams privaziuoti
nenumatoma statyti kliti¢iy.

AikSteles ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaZiuoti
projektuojami visada laisvi, tam uztikrinti biitina statyti specialius Zenklus ir aptvarus (esant
poreikiui projektuojami specialiis Zenklai). Privaziavimo keliai pateikiami bréziniuose.

2.3.  Lauko gaisrinio vandentiekio vandens telkiniai ($altiniai) gaisrui gesinti
Pastatui iSorés gaisry gesinimui nustatomas bendras 25 /s vandens debitas. Gesinimo
trukmé - 3 valandos. Reikalingas vandens tiris rezervuaruose — 270 kub.m.
Sklype projektuojamas atviras vandens rezervuaras:
- prie vandens Sulinio ar vandens paémimo vietos turi buti jrengta 12x12 m;
- kai tiesiogiai paimti vandenj i§ gaisrinio rezervuaro automobiliniais siurbliais yra sudétinga,
reikia numatyti 3-5 kub. m talpos Sulinius. Vamzdziy, jungianciy rezervuarg su Suliniu,

Nr. L12, Gaisrinés saugos apraSymas Lapas | Lapy
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skersmuo turi bti toks, kad praleisty skai¢iuojamajj vandens kiekj gaisrui gesinti, bet ne ma-

zesnis kaip 200 mm;

- jungiamajame vamzdyne, prie§ vandens Sulinj, atskirame Sulinyje turi buti jrengta sklendé

su uzdarymo jrenginiu, jrengtu po liuko dangéiu;

- prie gaisriniy rezervuary ir vandens telkiniy turi biti fluorescencinés arba nakties metu aps-
viestos rodyklés. Ant rodykliy turi biiti nurodyta rezervuaro talpa ir didziausias galin¢iy vienu

metu privaziuoti gaisriniy automobiliy skaicius;

- vandens kiekis tvenkinyje turi uztikrinti projektinj jvertinus iSgaravimg vasaros metu bei

uzsalimg ziemos metu.
- nuo vandens paémimo vietos turi biiti i§laikytas 30 metry atstumas iki pastato.

2.4. Atstumai tarp pastaty
Maziausi prieSgaisriniai atstumai nuo pastato ir Kkitos paskirties pastaty,
priklausomai nuo ugniai atsparumo laipsnio pateikiami lenteléje:

Pastato atsparumo Atstumas, m, iki pastato, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

ugniai laipsnis I 1 i

Il 10 10 15

Kaimyniniuose sklypuose, maZesniu nei 15 m atstumu esamy ir suprojektuoty
pastaty néra.

3. PASTATO PROJEKTINIAI SPRENDINIALI

3.1.  Sprogimo ar gaisro pavojingumo kategorijos

Administracinés patalpos 2 aukSte nekategorizuojamos ir priskiriamos
visuomeninés paskirties patalpoms.

Patalpa Nr. 107 Etanolio ekstrakcijos patalpa yra priskiriama Asg kategorijai
pagal sprogimo ir gaisro pavojy. Asg kategorijos patalpos plotas nevirsija 5% bendro
pastato ploto, todél pastatas priskiriamas Cg kategorijai pagal gaisro pavojy.

3.2. Gaisrinio skyriaus ploto skai¢iavimai
Gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fy nustatomas pastatui pagal formulg:
Fg = Fs*G-cos(90KH),

kur:

Fs— salyginis gaisrinio skyriaus plotas;

KH — skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, Kn =H/Habs;

H — aukstis nuo gaisriniy kopéc¢iy pastatymo pavirSiaus iki auksc¢iausio auksto
grindy altitudés;

Habs — absoliutus pastato aukstis.

GS1
Statinio Atsparumas | Fs (kv. G Haos | H (M) | Fg (kv. | Pastato plotas
grupé ugniai m) (m) m) (kv. m)
P.2.8 i 6000 1,0 5 0,2 5987

* G koeficientas bendru atveju priimamas 1,0.

Paskai¢iuoti maksimaliis leistini gaisriniy skyriy plotai nevirSija leidziamo
didziausio suformuoto gaisrinio skyriaus ploto.
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3.3.  Gaisro apkrovos kategorijos skai¢iavimai
Gaisro apkrovos skai¢iavimai neatliekami.

3.4. Reikalavimai statybiniy konstrukcijy atsparumui ugniai

STATINIU, STATINIY GAISRINIU SKYRIU ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIAI

Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin¢iy
ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne
maZesnis kaip (min.)®

stogas

Gaisro apkrovos kategorija
rukcijos
lauko siena
auksto perdanga

Statinio atsparumo ugniai
laipsnis

laikanc¢iosios konst-

gaisriniy skyriy ats-

' |kyrimo sienos ir per-
dangos

RN

)
Z

() Pastato konstrukcijoms jrengti nenumatoma naudoti D ar F degumo klasés
statybos produkty.
RN — reikalavimai netaikomi.

Patalpa Nr. 115 ir tambiiras prie§ ja atskiriama nuo kity patalpy El 45 atsparumo
ugniai prieSgaisrinémis pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis
perdangomis, durys atskyrimo sienose EW 30-CL1.

Administracinés ir buitinés patalpos nuo kity patalpy atskiriamos EIl 45 atsparumo
ugniai priesgaisrinémis pertvaromis, atitvarose durys numatomos priesgaisrinés - EW 30-C3.
Gaisro metu angos prie§gaisrinése sienose ir pertvarose turi bati uzdarytos. Siam tikslui
pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uzdarymo mechanizmais bei sandarinan¢iomis
tarpinémis. Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirsija 25% uztvaros ploto.

Detalios prieSgaisriniy dury vietos ir jy atsparumas pateikiami bréZiniuose.

Statinio statybai naudojami statybos produktai atitiks jo techninése specifikacijose
(standartuose, techniniuose liudijimuose) pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo
ugniai techninius reikalavimus. Statybos produkty atitiktj techninése specifikacijose
nustatytiems reikalavimams tiekéjas patvirtina rastu. Nesant anks¢iau minéty duomeny, pries
naudojant statybos produktus, atitinkami parametrai turi biiti nustatomi gaisriniais bandymais
arba skaiciuojant (esant normatyviniam pagrindui).

Laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jos
elementy atsparumas ugniai atitinka nustatytg ir yra vienodas, o mazgai nemazina laikanciyjy
konstrukcijy atsparumo ugniai. Atkreiptinas démesys | netiesioginj gaisro poveikj, kurj
sukelia Siluminio plétimosi pasekmés: konstrukcijos elementy deformacijos ir (arba)
suirimas.
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MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis Statybos projektas.

3.5. Statybos produktuy degumo klasés

Statinio, statinio

Patalpos Konstrukcijos gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai
laipsnis
Il
statybos produkty
degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, kitos patalpos sienos ir lubos RN
%r pan.) Vert‘ine.lrpi'ui e}/akugcinio i8¢jimo i8 patalpos, kai grindys RN
jais evakuojasi iki 15 Zmoniy
EvakaV1m0(s1) k§11%1 (korldor‘1a.1, l‘%l.p".unes‘,vkltos patalpqs sienos ir lubos RN
ir pan.) vertinami uz evakuacinio i8¢jimo i$ patalpos, kai
jais evakuojasi nuo 15 iki 50 zmoniy grindys RN
Patalpos, kuriose gali bati iki 15 Zmoniy sienos ir lubos RN
grindys RN
Patalpos, kuriose gali biiti nuo 15 iki 50 Zzmoniy sienos ir lubos RN
grindys RN
Bsg kategorijy gamybos ir sandéliavimo patalpos sienos ir lubos B-s1, dO
grindys A2r sl
Techninés niSos, Sachtos, taip pat erdvés vir§ kabamyjy sienos ir lubos RN
luby ar po dvigubomis grindimis ir pan. grindys RN
Cy kategorijy gamybos ir sandéliavimo patalpos sienos ir lubos D-s2, d2®)
grindys -
Buitinio aptarnavimo patalpos sienos ir lubos B—s1, do®W
grindys Dr-s1
Sildymo jrenginiy A2¢ sl
patalpy grindys
Lauko sieny apdaila, apSiltinimas 1§ lauko, jskaitant dvigubus (védinamus) RN
fasadus.
Stogai Froor
Stoga laikancios konstrukcijos RN
RN — reikalavimai netaikomi.
3.6. Gaisro ir degimo produkty sklidimo ribojimas pastate
Gaisro plitimas gali biiti ribojamas Zemesnés degumo klasés statybos
produktais, naudojamais statinio konstrukcijoms (iSorinéms ir vidinéms), dengiant
mazesnio gaisrinio pavojingumo statybos produktais. Ugnis neturi plisti pastaty
konstrukeijy viduje. Angy uZzpildy atsparumas ugniai parenkamas pagal lentelg,
atsizvelgiant | prieSgaisrinés uZtvaros atsparumg ugniai ir jos Kriterijus (pvz., jeigu
priesgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai EI 45, durys turi baiti EW 30—CO ir pan.).
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Patalpy priesgaisriniai atskyrimai pateikiami lentel¢je:

Prl:;tgj;:::es Anguy, Inzinerini
atsparumas | Durys, | e 8RS
Patalpa® ugniai vartai, anat Vitrina | Langas
| liukai@®® | MO Sachty
Perdanga | Sienos priemoné | atsparum
REI El S as ugniai
Asg patalpa,
tambiiras pries 45 EW 30-C3 El 45 El 45 - -
Asg patalpa.
Administracinés
, buitinés 45 EW 30-C3 El 45 El 45 El145 EW 30
patalpos

) Detaliis sprendiniai pateikti bréziniuose.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zzmonés, gali biiti taikoma CO
klase.

@ Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biiti taikoma C1
klase.

“ Durims, pro kurias evakuojasi daugiau kaip 15 Zmoniy, gali biiti taikoma C3 klasé.

Projekte numatomas degimo produkty plitimo ribojimas bendrosios apykaitos,
Sildymo oru ir kondicionavimo sistemy ortakiais, jrengiant angose bei ortakiuose,
kertan¢iuose perdangas, komunikacijy Sachty pertvaras, sienas ir prieSgaisrines pertvaras
kuriy atsparumas ugniai ne maZesnis kaip EI45 arba REI45, ugnies voZtuvus, kuriy
atsparumas ugniai turi biiti EI45, prieSgaisrines pertvaras. Kitais atvejais prieSgaisrinés
sklendés atsparumas ugniai turi biiti toks pat, kaip ir ortakio, kuriam jis skirtas, bet ne
mazesnis kaip EI 15. Kai kertami gaisriniai skyriai, ugnies voZtuvai montuojami
elektromechaniniai, kitais atvejai turi turéti autonominj ir rankinj valdymus.

Patalpoje Nr. 107, Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamoje
patalpoje turi biiti jrengtos lengvai numetamos iSorinés konstrukcijos, kurioms priskiriamos
langy ir stoglangiy jstiklinimo konstrukcijos bei nelaikanciosios lauko sienos. Lengvai nume-
tamos iSorinés konstrukcijos turi atsiskirti esant ne didesniam kaip 1,4 kPa (140 kgs/m2) vi-
diniam slégiui. Minimalus butinas lengvai numetamy i$oriniy konstrukcijy plotas 1,9 kv.m.

Patalpoje Nr. 107 draudZiama jrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiyjy
dujy, dulkiy, dulkiy ir oro miSiniy, skys¢iy ir kity medziagy transportavimo vamzdynus.

Asg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamose patalpose grindys ir
degiy, labai degiy ir ypa¢ degiy skys¢iy surinkimo jranga turi biiti jrengiama atsizvelgiant |
technologinés projekto dalies sprendinius dél galimy skysc¢iy iSsiliejimo ribojimo.

Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba 1§ bet kurios pertvaros pusés taip, kad
ortakio (nuo pertvaros iki voztuvo) atsparumas ugniai likty ne mazesnis kaip pertvaros.

Védinimo jrangos patalpose klojamy ortakiy ir kolektoriy atsparumas ugniai
nenormuojamas, i§skyrus tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Atsizvelgiant kam skirti védinimo sistemos ortakiai - jy degumo klasés parenkamos
pagal ,,Veédinimo sistemy gairinés saugos taisyklés* VIII skyriaus nuostatas.
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Projektuojami inzineriniy komunikacijy (vandentiekio, kanalizacijos, Sildymo)
per¢jimai per perdangas metaliniais vamzdziais. Angos vamzdziams, ortakiams, elektros
kabeliams kertant prieSgaisrines pertvaras, sienas, perdangas, sandarinamos,
uztaisomos uzpildu, kurio atsparumas ugniai yra ne Zemesnis uz pacios kertamos
statybinés konstrukcijos atsparumag ugniai, naudojamos tik konkre¢ioms inZinerinéms
sistemoms skirtos sandarinimo priemongs.

Gaisro metu angos prieSgaisrinése sienose ir pertvarose turi buti uzdarytos.
Siam tikslui pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uzdarymo mechanizmais bei
sandarinan¢iomis tarpinémis.

Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirSija 25% uztvaros ploto.

Detalesni sprendiniai pateikiami bréziniuose.

3.7 Natiiralus dimy Salinimas.

DSVS pastate nenumatoma. Cg patalpose, didesnése, kaip 50kv.m,
projektuojamas nattralus dimy S$alinimas. Numatomi ranka atidaromi langai,
stoglangiai ir vartai, kuriy atidaromas bendras geometrinis plotas vir§ 2,2 m nuo
grindy sudaro ne maziau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindy ploto. Sios angos
aptarnauja grindy pavir§iaus plota nuo angos nutolusj 15 m spinduliu. Sie langai,
stoglangiai ir vartai projektuojami su mechaniniais rankiniais atidarymo jtaisais.

Varty, langy atidarymas numatomas ranka (lengvas pasiekiamumas).

Reikalingas angy plotas pateiktas lenteléje:

Reikalingas geo- Ranka atidaromas j-
Patalpos Patalpos | metrinis atidaromy renginys jrenginys
P Eksplikacija plotas | angy plotas virs$ 2,2
Nr. .
[kv.m.] m nuo grindy
[kv.m.]
103 Produkty sandélis 87.20 0,35 _Stoglangls ranka
atidaromas nuo stogo
104 Zaliavy sandélis 73.33 0.3 _Stoglangls ranka
atidaromas nuo stogo
105 Zaliavy priémimas 64,55 0,3 Ranka pakeliami vartai
106 CO2 ekstrakcijos patalpa 64.08 0.3 _Stoglangls ranka
atidaromas nuo stogo
112 Techniné zona 79,20 0,35

Pries patekimag j Asg patalpg turi biiti tambiiras, kuriame nuolat sudaromas 20
Pa oro virsslégis.

4. PASTATO INZINERINES SISTEMOS

4.1. Stacionariosios gaisry gesinimo (ausinimo) sistemos.

Automatiné gaisro gesinimo sistema pastate neprojektuojama. Pastatas
priskirtinas Cg kategorijai. Nenumatoma 5,5 m ar aukstesnio medziagy sandéliavimo.
Nenumatoma Cg kategorijos patalpy, kuriy plotas biity didesnis kaip 2 000 m?,
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4.2.  Statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos.

Pastate vidaus gaisry gesinimui projektuojami gaisriniai Ciaupai, uZztikrinantys
2x2,70 1/s vandens debitg kiekvienam patalpy taskui.

Vidaus prieSgaisrinio vandentiekio gaisriniai ¢iaupai rengiami 1,35 m aukstyje nuo
grindy ir talpinami j spinteles. Spintelése komplektuojamos 20 m ilgio ploksciosios zarnos ir
i8déstomos lengvai prieinamose vietose, prie i$¢jimy.

Pastate vidaus gaisriniai Ciaupai pirmiausia turi biiti jrengiami prie evakuaciniy
i$¢jimy, ne toliau kaip 3 m nuo dury angos, Sildomose laipty aikstelése (iSskyrus
neuzdiimijamas), vestibiuliuose, koridoriuose, praeigose ir kitose lengvai prieinamose vietose,
— kad netrukdyty Zzmoniy evakuacijai.

Vidaus gaisrinis vandentiekis pastatuose projektuojamas uztikrinant 2 CiurkSliy
pasiekiamuma ] kiekvieng patalpy taska. Vadovaujantis departamento 2017-04-20 rastu nr.
9.4-847 11l atsparumo ugniai pastatams naudojant neapsaugotas metalines konstrukcijas
Ciurksliy skaiciaus didinti nebiitina.

Detalesni vidaus prieSgaisrinio vandentiekio projektiniai sprendiniai pateikiami
atskirose projekto inzinerinése dalyse.

Pastate bus naudojamos ploksciosios zarnos, joms keliami Sie reikalavimai:

- ploksciosios zarnos skersmuo turi biti ne didesnis kaip 52 mm;

- plokscioji zarna turi biti ne ilgesné kaip 20 m;

- purskiamas vandens srautas Q turi biiti ne mazesnis kaip 162 1/min.;

- uzdorinio purksto skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 11 mm.

Slégis prie uzdorinio purksto turi biti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie
auksciausiai ir toliausiai nuo jvado esancios ploksc¢iosios zarnos gaisrinio ¢iaupo slégj, kad
Ciaupa atsukus bet kuriuo paros metu kompaktiné (neiSpurslinta) vandens srové biity ne
mazesné uz patalpos auks$tj, matuojama nuo grindy iki auksciausio perdangos (denginio)
tasko. Visais atvejais horizontali vandens ¢iurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

Vanduo sistemai uzmaitinti naudojamas i$ sklype jrengiamo rezervuaro, kurio tiiris
nemaziau kaip 59 kub.m. Sistemos slégiui uZtikrinti projektuojami du siurbliai (pagrindinis ir
rezervinis).

Vidaus gaisrinio vandentiekio armatiira turi atlaikyti skai¢iuojamajj darbin;j slégj.

Detaltis sprendiniai pateikiami atitinkamose dalyse.

43.  Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema (GASS).

Pastato patalpose gaisro zidinio aptikimui ir Zmoniy saugai uztikrinti projektuojama
adresuojama analoginé gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Gaisriniai diimy ir (arba)
temperaturiniai  signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy
klimatines, mechanines, elektromagnetines ir kitas sglygas (veiksnius), esancias jy jrengimo
vietose ir LST EN 54 standarty reikalavimus ir turi biiti be defekty.

Gaisro detektoriy skaifius nustatomas atsizvelgiant j gaisro aptikimo biitinumag
visame saugomos patalpos plote.

Diimy ir Silumos detektoriai jrengiami palubéje. Atstumas nuo sienos iki detektoriy
numatomas ne mazesnis kaip 0,5 m. Kiekvienas detektorius tvirtinamas priemonémis,
uztikrinan¢iomis jy lygiagretuma su saugomos patalpos grindimis.

Pastato viduje ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukstyje
nuo grindy ant sieny laiptiniy kickviename aukste. Atstumas iki artimiausio rankinio gaisrinio
signalizatoriaus bus ne didesnis kaip 30 m. Ranka valdomi signalizavimo jtaisai jrengiami ne
toliau kaip 3 m nuo evakuaciniy i$¢jimy.
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GAS sistemos valdymo ir rodymo jranga jrengiama 0,8—1,8 m aukstyje nuo
patalpos grindy, ant stovo arba sienos, laisvai prieinamose Vvietos.

Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema uztikrins:

* signaly apie gaisrg, gedimg automatinj formavimg ir perdavima
budétojams;

Automatiné gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema perduos signalg
sekan¢ioms sistemoms:

* oro kondicionavimo, pritekamosios ir iStraukiamosios ventiliacijos
ventiliatoriy i§jungimo sistemai;

* avarinio/evakuacinio ap$vietimo sistemos jjungimui;

+* dujy atkirto voztuvo uzdarymo sistemai (jei ateityje Sildymo tipas
pasikeisty j dujinj);

* Slankiojan¢ioms durims pro kurias numatoma zmoniy evakuacija;

* elektromagnetiniy sklendziy atblokavimo sistemai.

Garso ir Sviesos signalai apie gaisra savo tonu ir spalva skirsis nuo signaly
apie gedimg. Leistinas garso lygis nebus zZemesnis kaip 65 dB ir ne aukStesnis kaip
120 dB.

PrieSgaisriné gelbéjimo tarnyba apie gaisrg bus informuojama telefonu.
Gaisrinés signalizacijos ir gaisrinés automatikos skydy gaisro ir gedimy signalai per
apsaugings signalizacijos centralés modema perduodami j apsaugos pulta.

4.4.  Perspéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema
Pastate esan¢iy zmoniy skai¢ius numatomas mazesnis nei 100, todél
nenumatoma persp¢jimo apie gaisra ir evakuacijos valdymo sistema.

45.  Dumy Salinimo ir virsslégio sistemos ir jy tipy parinkimas.

Mechaninés diimy ir Silumos $alinimo sistemos pastate neprojektuojamos.

Prie§ patekima j Asg patalpg turi biiti tambiiras, kuriame nuolat sudaromas 20
Pa oro virSsleégis.

4.6. Zaibosaugos sistemos

Pastatui numatoma bendra apsaugos nuo zaibo sistema. Projektuojant statiniy
1Soring apsaugg nuo Zaibo, jvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir
pagal ji — statinio apsaugos nuo Zaibo klasé. Zaibosauga jrengiama pagal LST EN
62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojan¢ias normas.

Kadangi pastato stogui nustatomas Froof (t1) degumo klasés reikalavimas —
dangos. Neizoliuoti jzeminimo laidininkai tvirtinami prie sienos. Minimalus atstumas
nuo dury iki langy nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet ne maziau
kaip 2 m. [Zeminimo laidininkai gali biiti tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdziuose
ir §iuo atveju atstumo reikalavimai jiems néra taikomi.

4.7. Evakuacinis apSvietimas

Nenumatoma patalpy ar evakuacijos keliy, kuriuose gali buti 50 ir daugiau
zmoniy, taciau kaip papildoma priemoné¢, evakavimosi keliuose Zzmoniy evakuacijai ir
ugniagesiy gelbétojy pagalbai jrengiamas evakuacinis apSvietimas. Evakuacinis
apSvietimas turi uztikrinti ne mazesn¢ kaip 2 Ix apSvieta evakavimosi keliuose ir ne
mazesne kaip 5 Ix apSvietg ties evakuaciniais iSéjimais.
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Kitose patalpose numatomi evakuacijos krypties (saugiy sglygy) lipdukai, kurie turi
biti fotoliuminescenciniai. Fotoliuminescenciniy Zenkly skaistis nustatomas bandymais
laboratorijoje: pra¢jus 10 minuciy nuo ne mazesnio nei 1000 Ix Sviesos srauto stiprumo 5
minuéiy trukmés poveikio skaistis turi biiti ne maZesnis nei 140 mcd/m?, praéjus 60 minuéiy
— ne mazesnis nei 20 med/m?.

Rekomenduojamos Sviestuvy ir lipduky jrengimo vietos pateikiamos bréziniuose.

4.8. Reikalavimai elektros instaliacijai

I kategorijos elektros energijos tieckimo patikimumas turi biiti numatomas:
avariniam apSvietimui;
evakuaciniam aps$vietimui;
gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai;
vidaus gaisrinio vandentiekio siurbliams ir elektrifikuotoms sklendéms;
virsslégio sistemai.

I kategorijos elektros apriipinimas uztikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas,
dyzelinj generatoriy ar kitg alternatyvy autonominj elektros energijos Saltinj. | kategorijos
elektros tiekima galima uztikrinti, elektros tiekimg numatant i§ dviejy elektros skirstykly
panaudojant AR] (automatinj rezervo jrenginj).

Gaisrinés saugos inzineriniy sistemy kabeliai turi buti apsaugoti nuo gaisro ir
mechaninio paZeidimo. Naudojami specialiis ugniai atspariis kabeliai, kurie uZtikrina tokiy
sistemy darbg ne trumpiau kai 60 minuciy gaisro metu.

Naudojami elektros jrenginiai ir statybos produktai turi atitikti jiems taikomy
techniniy reglamenty ir Lietuvoje galiojanciy standarty ir norminiy teisés akty reikalavimus.

Elektros instaliacija priesgaisrinés saugos atzvilgiu jrengiama taip, kad:

+* nesukelty gaisro;

+ aktyviai neskatinty gaisro;

* riboty gaisro plitima;

+ kilus gaisrui, bity galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir

atlikti gelbéjimo darbus.

Evakavimosi keliai Eca
Patalpos, kuriuose gali bti vir§ 50 zmo- E

. ca
niy

Statinio vietos kur tiesiami kabeliai:
Elektros kabeliai | sachtos, tuneliai, techninés nisos, erdvés

. . . . E
vir$ kabamyjy luby, po pakeliamomis @
grindimis ir pan.
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo pa-
Eca
talpos
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5. ZMONIU EVAKUACIJA GAISRO METU

Zmoniy skaiGius administracinés paskirties patalpose nustatomas pagal
pateiktas patalpy eksplikacijas bei Visuomeniniy pastaty gaisrinés saugos taisykles:

Zmoniy skai¢iaus nustatymas

Pat. nr. Pavadinimas Plotas Skaitiuojamasis koef. | Zmoniy
(kv.m.) skaicius
101 Administraciné patalpa | 20,43 6,5 4
102 Poilsio zona 10,83 6,5 2
Laboratorijos zonoje nebus daugiau kaip 15 Zmoniy
| | | Viso pastate |21

Dury atidarymas bendru atveju projektuojamas evakuacijos kryptimi, o
patalpose, kuriose gali buti iki 15 Zmoniy, varstymo kryptis néra reglamentuojama.
Atsidarancios evakuacinés durys neuzstos evakuaciniy keliy. Kai durims néra taikomi
uzrakty standarty reikalavimai, uztikrinama, kad evakuacines duris biity galima
atidaryti i$ patalpos vidaus bet kuriuo paros metu (elektromagnetinés sklendés, raktai,
spynos be uzrakty ar pan.).

Evakuaciniuose keliuose dury varcia bus ne zemesné kaip 2 m, evakavimo(si)
keliai ne siauresni kaip evakuaciniai i$¢jimai, ne mazesnio kaip 2 m auksc¢io, 1 m.
plocio.

Evakuacijos keliuose grindys bus lygios, o slenks¢iai numatomi tik dury
angose. Evakuaciniy i$éjimy dury spynos projektuojamos ne aukséiau kaip 1000 mm
nuo grindy, o rankenos — ne auksciau kaip 1100 mm.

Evakuaciniai i$¢jimai i§ administraciniy patalpy, kai pro juos evakuojamasi,
projektuojami ne siauresnio praéjimo plocio kaip:

+ 0,8 m — 15 ir maZiau zmoniy;

* 0,9 m —nuo 16 iki 50 Zmoniy;

+ 1,20 m - 50 ir daugiau Zmoniy.

Evakuacija i§ administracinés patalpos vykdoma per L1 tipo laipting, o i$ jos
tiesiai ] lauka, per nesiauresn¢ kaip 1,2 m dury varcia.

L1 tipo laiptinés laiptatakio plotis numatomas nemazesnis kaip 1,2 metro.

Evakuaciniy 18¢jimy dury, pro kurias evakuojasi 50 ir daugiau zmoniy nenu-
matoma.

Gamybinés, sandéliavimo patalpos:

Evakuaciniai i$¢jimai, kai pro juos evakuojamasi i§ techniniy, gamybiniy,
sandéliavimo patalpy, projektuojami ne siauresni kaip:

+ 0,85 m — 15 ir maziau Zmoniy;

* 0,9 m —nuo 16 iki 50 Zmoniy;

Visais atvejais naudojant dvivéres duris pagrindinés varcios plotis numatomas
ne siauresnis kaip 0,9 m.

Evakuojantis i§ sandéliavimo patalpy evakuacinio kelio ilgis iki i$¢jimy
nevirsija 79,75 m, maksimalaus leistino normatyvinio kelio ilgio.

Maksimalus leistinas evakuacinio kelio ilgis aklakeliu turi nevirSyti 39,88 m.
Evakuacija per gretimas, sprogimo ir gaisro pavojingumo patalpas nenumatoma. I§

sandéliavimo patalpy evakuacija vykdoma tiesiai  lauka arba koridoriumi ir 1§ jo j lauka. IS
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Bsg patalpos evakuacija numatoma tiesiai j lauka.

Evakuaciniai atstumai pastate nevirSija norminiy verciy.

Detalesni sprendiniai pateikiami bréziniuose.

Neigaliyjy patekimas numatomas tik j patalpas esancias 1 aukSte. Saugos zonos ne-
numatomos, kadangi i$ pirmo patalpy auksto evakuacija vykdoma tiesiai j laukg arba korido-
riumi j lauka.

6. PIRMINES GAISRO GESINIMO PRIEMONES

Gesintuvy tipas ir skaiCius nustatomas atsizvelgiant j galimo gaisro klasg, gesinimo
priemoniy tinkamumg gaisrui gesinti, maksimaly gesinimo plota, patalpose ar jrenginiuose
naudojamy medziagy savybes, taip pat patalpy pavojingumo gaisro ir sprogimo atzvilgiu
kategorija, jose naudojamy ir latkomy medziagy fizikines bei chemines savybes.

Nesiojamieji gesintuvai patalpose iSdéstomi tolygiai. Gesintuvus galima statyti
lengvai prieinamose vietose.

Gesintuvy skai¢ius nustatomas pagal patalpy plota atsizvelgiant | zemiau lenteléje pa-
teikiamus rodiklius. Gesintuvai, nepriklausomai nuo lenteléje nurodyty ploty dedami j kiek-
vieng didesng kaip 50 m? ploto patalpa ir j kiekviena techning, gamybos ar sandéliavimo pa-
talpg nepriklausomai nuo jos ploto.

NeSiojamuju gesintuvy skaifiaus nustatymas
Skai¢iuojamasis | Minimalus gesinimo medZiagos
Gesintuvy laikymo vieta matavimo viene- Kiekis gesintuvuose
tas 6 kg (1)
Asg, Bsg kategorijos patalpos 100 m? 2t
Cg kategorijos patalpos 400 m? 2
Administracinés, buitinés patalpos 500 m? 2

1 — privalomas nedegus audeklas.
Pastata numatoma apriipinti 6 kg. ABC tipo gesintuvais. Jy rekomenduojamos
pastatymo vietos ir kiekis pateikiamas bréziniuose.

Gesintuvai turi biti:

. laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne ar¢iau kaip per 1 m nuo
Sildymo prietaisy;

. kabinami ne auks$c¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip,
kad atidarytos patalpos durys netrukdyty jy paimti;

. statomi gaisriniy ¢iaupy spintelése arba prie jy, gaisriniuose skyduose arba ant
grindy, laikomi specialiose spintelése, déZése ar stovuose;

laikomi taip, kad biity matyti uZrasai.

Viso pastate numatoma 11 vnt. 6 kg gesintuvy. Gesintuvy iSdéstymo vietos

nurodytos bréZiniuose.

Kilnojamuyjy gesintuvy skaiciaus nustatymas

Gesintuvy laikymo vieta SkaicCiuojamasis Minimalus gesinimo medziagos kiekis
matavimo vienetas gesintuvuose
20-25 kg ()
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Lengvyjy automobiliy 100 viety 1

stovéjimo aikstelé

Automobiliy stovéjimo aiksteléje numatomi 25 kg. ABC tipo gesintuvai.

Rekomenduojamos jy pastatymo vietos ir kickis pateikiamas sklypo plane.

1. GAISRO GESINIMO IR GELBEJIMO DARBAMS SKIRTOS

PRIEMONES

VWyraujantis pastato aukstis nesiekia 10 m, todél kopécios patekimui ant stogo
néra butinos. Jos gali biti jrengiamos uzsakovo pageidavimu, pastato stogo techninei

priezitrai.
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MTEP TECHNOLOGINIO CENTRO MOLETY R. SAV. JONISKIS
DUBINGIY G. 35 STATYBOS PROJEKTAS

L17-TP-BD
TARPUSAVIO STATINIO PROJEKTO DALIU SUDERINIMO AKTAS
Eil Bylos
N r. (segtuvo) Pavadinimas Pastabos Paragsas
' Zymuo
SPDV L. Blauzdavicius
1. BD Bendroji dalis
2 SA Statinio architektiira SPDV L. Blauzdavicius %
3 sp Sklypo plano dalis SPDV L. Blauzdavic¢ius %
SPDV R. Diskevicius /,/ -
4 SK Statinio konstrukcijos %I
SPDV V. Vinciiinas
5 VN Vandentiekis ir nuoteky Salinimas
SPDV K. Palaima
6. LVN Lauko vandentiekis ir nuoteky Salinimas

0 2021 Statybos leidimui gaulti
LADA  JSLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
UAB ,Axis linea® g. | STATINIO PROJEKTO PAVADINIVAS
KVAL. e ;
PATV X, Vilnius, LT-Egliy MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. JoniSkis
DOK..NR. _::_2;48165020020 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
A1997 PV L. Blauzdavicius 2105 | STATINIO PAVADINIMAS
MTEP Technologinio centro pastatas
DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Tarpusavio suderinimo aktas 0
Kalba STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO 2YMUO Lapas | Lapy
LT UAB "Merkadus" L17-TP-BD-TSA 1 1
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