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KONSTRUKCIJŲ DALIES (K) DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Eilės. 

Nr. 
Žymuo Dokumento žymuo 

Lapų 

sk. 
Laida 

     

5. Brėžiniai    

5.16. Kolonų planas 2020-03/2-DP-SK-B-04 1 0 

5.17 Antresolės sijų planas 2020-03/2-DP-SK-B-05 1 0 

5.18. C profiliai 2020-03/2-DP-SK-B-05.1 1 0 

5.19. Stogo sijų ir ryšių planas 2020-03/2-DP-SK-B-06 1 0 

5.20. Stogo ilginių planas 2020-03/2-DP-SK-B-07 1 0 

5.21. Z profiliai 2020-03/2-DP-SK-B-07.1 1 0 

5.23. Z profiliai 2020-03/2-DP-SK-B-07.2 1 0 

5.24. Stogo konstrukcijų planas 2020-03/2-DP-SK-B-08 1 0 

5.25 Sienų plokščių išklotinės 2020-03/2-DP-SK-B-09 1 0 

5.26. Pjūvis A-A 2020-03/2-DP-SK-B-10 1 0 

5.27. Pjūvis B-B 2020-03/2-DP-SK-B-11 1 0 

5.28. Pjūvis C-C 2020-03/2-DP-SK-B-12 1 0 

5.29. Pjūviai D-D, E-E, F-F 2020-03/2-DP-SK-B-13 1 0 

5.30. Mazgas „A“   2020-03/2-DP-SK-B-14.1 1 0 

5.31. Mazgas „B“   2020-03/2-DP-SK-B-14.2 1 0 

5.32. Mazgas „C“   2020-03/2-DP-SK-B-14.3 1 0 

5.33. Mazgas „D“   2020-03/2-DP-SK-B-14.4 1 0 

5.34. Mazgas „E“   2020-03/2-DP-SK-B-14.5 1 0 

5.36. Mazgas „F“  2020-03/2-DP-SK-B-14.6 1 0 

5.37. Mazgai  „G“ , „H„ 2020-03/2-DP-SK-B-14.7 1 0 

5.38.- 

5.75 
Kolona K-1... K-39 

2020-03/2-DP-SK-B-B1 

- 

2020-03/2-DP-SK-B-B37 

37 0 

5.76.- 

5.87 
Kolona HR-1... HR-12 

2020-03/2-DP-SK-B-B38 

- 

2020-03/2-DP-SK-B-B48.1 

12 0 

5.88.- 

5.98 
Sija S-1... S-14 

2020-03/2-DP-SK-B-B49 

- 

2020-03/2-DP-SK-B-B59 

10 0 

5.99 Sija S2-1 2020-03/2-DP-SK-B-B60 1 0 

5.100- 

5.116 
Sija SA-1…..SA-16 

2020-03/2-DP-SK-B-B62 

- 

2020-03/2-DP-SK-B-B75 

13 0 

5.117 Sija S1-1 2020-03/2-DP-SK-B-B76 1 0 

5.118 Ryšis  R1-1 2020-03/2-DP-SK-B-B77 1 0 

5.119 Ryšis  R1-2 2020-03/2-DP-SK-B-B78 1 0 



 

Dokumento žymuo 
2020-03/2-DP-SK-DŽ 

Lapas Lapų Laida 

2 2 0 
 

5.120- 

5.130- 

 

Ryšis  R-1....R-14 
2020-03/2-DP-SK-B-B79 

- 

2020-03/2-DP-SK-B-B89 

10 0 

5.120 Ryšis  R3-1 2020-03/2-DP-SK-B-B90 1 0 

5.121 Ryšis  R4-1 2020-03/2-DP-SK-B-B91 1 0 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Priedai    

 Projektavimo uzduotis Priedas Nr.1   

 Skaičiavimai Priedas Nr.2   
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Antresolės sijų planas    M1:100
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C profiliai    M1:20

SK-05.1

Laida

LapųLapas
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Stogo sijų ir sijų  planas    M1:100

SK-06

Laida
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Stogo ilginių  planas    M1:100

SK-07
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Z profiliai    M1:20

SK-07.1
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LapųLapas
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LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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Stogo plokščių  planas    M1:100
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Sienų plokščių  iškotinės    M1:100
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Pjūvis   A-A    M1:100
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Pjūvis   B-B    M1:100
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Pjūviai  D-D, E-E, F-F    M1:100
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MAZGAS "A"   M1:10
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MAZGAS "C"   M1:10
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MAZGAS "D"   M1:10
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-1 VNT. 1 62.0062.00 1.991.99

dd-1004 CFRHS120X120X4, L = 4085 mm, S355JR VNT. 1 58.20 58.20 1.905 1.905

dd-1043 PL8*114, L = 114 mm, S355JR VNT. 1 0.82 0.82 0.030 0.030

dd-1052 PL10*92.95, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.88 0.88 0.027 0.027

dd-1053 PL8*90, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.68 0.68 0.025 0.025

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.82 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 62 1.99-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO

4085 8 58 35

3
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UAB PROJEKTA
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-2 VNT. 1 52.0052.00 1.681.68

dd-1005 CFRHS120X120X4, L = 3431 mm, S355JR VNT. 1 48.89 48.89 1.600 1.600

dd-1043 PL8*114, L = 114 mm, S355JR VNT. 1 0.82 0.82 0.030 0.030

dd-1052 PL10*92.95, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.88 0.88 0.027 0.027

dd-1053 PL8*90, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.68 0.68 0.025 0.025

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.54 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 52 1.68-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-3 VNT. 1 93.0093.00 2.382.38

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 0.91 1.83 0.033 0.067

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.71 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 93 2.38-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-3

1 1

PDV
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-4 VNT. 1 139.00139.00 3.553.55

1013 PL8*140, L = 300 mm, S355JR VNT. 1 2.64 2.64 0.091 0.091

dd-1026 PL15*167, L = 243 mm, S355JR VNT. 1 3.02 3.02 0.061 0.061

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1046 PL10*180, L = 322 mm, S355JR VNT. 1 4.56 4.56 0.126 0.126

dd-1073 CFRHS160X160X5, L = 5183 mm, S355JR VNT. 1 123.51 123.51 3.228 3.228

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.08 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 139 3.55-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-5 VNT. 1 111.00111.00 2.842.84

1014 PL8*140, L = 270 mm, S355JR VNT. 1 2.37 2.37 0.082 0.082

dd-1026 PL15*167, L = 243 mm, S355JR VNT. 1 3.02 3.02 0.061 0.061

dd-1046 PL10*180, L = 322 mm, S355JR VNT. 1 4.56 4.56 0.126 0.126

dd-1074 CFRHS160X160X5, L = 4126 mm, S355JR VNT. 1 98.32 98.32 2.570 2.570

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.25 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 111 2.84-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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1 1

PDV
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NR.

ATESTATO

60

10
10

3828

20

60
58

15

88

60
60

1014
dd-1046

dd-1074 CFRHS160X160X5

70
8

3828

20

60

46

46
34

162
34

4126

4098

100°

2*D23

4*D18

dd-1026

dd-1046

dd-1074 CFRHS160X160X5

322

46 230 46

18
0

60
60

60 4*D18

dd-1046

10

4*D18dd-1046

270

14
0

1014

8 1014

126 58 6070
39

244

110 133

16
7

79
88 2*D23

dd-1026

15

2*D23
dd-1026

-B5UAB Merkadus

UAB PROJEKTA

19978                               iškevičius



2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-6 VNT. 1 120.00120.00 3.083.08

1013 PL8*140, L = 300 mm, S355JR VNT. 1 2.64 2.64 0.091 0.091

dd-1028 PL15*176, L = 270 mm, S355JR VNT. 1 3.34 3.34 0.068 0.068

dd-1071 CFRHS160X160X5, L = 4513 mm, S355JR VNT. 1 107.56 107.56 2.811 2.811

dd-1091 PL10*155, L = 322 mm, S355JR VNT. 1 3.92 3.92 0.110 0.110

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.52 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 120 3.08-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-7 VNT. 1 137.00137.00 3.503.50

1013 PL8*140, L = 300 mm, S355JR VNT. 1 2.64 2.64 0.091 0.091

dd-1028 PL15*176, L = 270 mm, S355JR VNT. 1 3.34 3.34 0.068 0.068

dd-1073 CFRHS160X160X5, L = 5183 mm, S355JR VNT. 1 123.51 123.51 3.228 3.228

dd-1091 PL10*155, L = 322 mm, S355JR VNT. 1 3.92 3.92 0.110 0.110

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.00 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 137 3.50-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-8 VNT. 1 91.0091.00 2.322.32

dd-1029 PL15*171, L = 239 mm, S355JR VNT. 1 3.12 3.12 0.063 0.063

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1072 CFRHS160X160X5, L = 3456 mm, S355JR VNT. 1 82.37 82.37 2.153 2.153

dd-1090 PL10*155, L = 237 mm, S355JR VNT. 1 2.89 2.89 0.081 0.081

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.67 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 91 2.32-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas
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R. D.

K-8

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO

60

77

114 120

47
48

25

33
25

3300

33
00

0

16
0

50

dd-1090

dd-1029
dd-1049

dd-1072 CFRHS160X160X5

114 120

58

15

88

3457

95

10

55 191
46

253300 83

80
°

3439

dd-1029

dd-1049

dd-1090

dd-1072 CFRHS160X160X5

237

191 46

15
5

47
60

2*D18

dd-1090

10

2*D18

dd-1090

100

25 50 25

90

40

2*D18

dd-1049

10

2*D18

dd-1049

77
36

59 60 120

17
1

89
82

239

137 102

2*D23

dd-1029

15

2*D23

dd-1029

-B8UAB Merkadus

UAB PROJEKTA

19978                               iškevičius



2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-9 VNT. 1 91.0091.00 2.322.32

dd-1030 PL15*172, L = 241 mm, S355JR VNT. 1 3.15 3.15 0.064 0.064

dd-1072 CFRHS160X160X5, L = 3456 mm, S355JR VNT. 1 82.37 82.37 2.153 2.153

dd-1085 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1090 PL10*155, L = 237 mm, S355JR VNT. 1 2.89 2.89 0.081 0.081

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.67 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 91 2.32-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-10 VNT. 1 94.0094.00 2.372.37

dd-1031 PL15*183, L = 272 mm, S355JR VNT. 1 3.54 3.54 0.071 0.071

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1072 CFRHS160X160X5, L = 3456 mm, S355JR VNT. 1 82.37 82.37 2.153 2.153

dd-1090 PL10*155, L = 237 mm, S355JR VNT. 1 2.89 2.89 0.081 0.081

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.75 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 94 2.37-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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1 1

PDV

Brezinio numeris:
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-11 VNT. 1 92.0092.00 2.332.33

dd-1032 PL15*182, L = 269 mm, S355JR VNT. 1 3.50 3.50 0.071 0.071

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1072 CFRHS160X160X5, L = 3456 mm, S355JR VNT. 1 82.37 82.37 2.153 2.153

dd-1090 PL10*155, L = 237 mm, S355JR VNT. 1 2.89 2.89 0.081 0.081

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.68 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 92 2.33-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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UAB PROJEKTA
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-12 VNT. 1 138.00138.00 3.533.53

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1078 CFRHS180X180X5, L = 4495 mm, S355JR VNT. 1 121.23 121.23 3.159 3.159

dd-1086 PL15*90, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.33 2.33 0.049 0.049

dd-1123 PL8*160, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.21 2.21 0.076 0.076

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 0.91 1.83 0.033 0.067

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.04 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 138 3.53-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-13 VNT. 2 306.00153.00 7.783.89

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1079 CFRHS180X180X5, L = 5164 mm, S355JR VNT. 1 139.28 139.28 3.630 3.630

dd-1086 PL15*90, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.33 2.33 0.049 0.049

dd-1123 PL8*160, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.21 2.21 0.076 0.076

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.46 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 153 3.89-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-14 VNT. 1 120.00120.00 3.063.06

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.12 4.24 0.045 0.089

dd-1046 PL10*180, L = 322 mm, S355JR VNT. 1 4.56 4.56 0.126 0.126

dd-1071 CFRHS160X160X5, L = 4513 mm, S355JR VNT. 1 107.56 107.56 2.811 2.811

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 1 0.91 0.91 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.52 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 120 3.06-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-15 VNT. 3 357.00119.00 9.063.02

dd-1080 CFRHS180X180X5, L = 4107 mm, S355JR VNT. 1 110.78 110.78 2.887 2.887

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.47 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 119 3.02-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-16 VNT. 3 387.00129.00 9.883.29

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1078 CFRHS180X180X5, L = 4495 mm, S355JR VNT. 1 121.23 121.23 3.159 3.159

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.78 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 129 3.29-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-16

1 1

PDV
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-17 VNT. 1 148.00148.00 3.763.76

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1079 CFRHS180X180X5, L = 5164 mm, S355JR VNT. 1 139.28 139.28 3.630 3.630

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.32 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 148 3.76-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-18 VNT. 2 238.00119.00 6.043.02

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1080 CFRHS180X180X5, L = 4107 mm, S355JR VNT. 1 110.78 110.78 2.887 2.887

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.47 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 119 3.02-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-18

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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-B18UAB Merkadus

UAB PROJEKTA

19978                               iškevičius



2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-19 VNT. 1 119.00119.00 3.033.03

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1101 CFRHS180X180X5, L = 4127 mm, S355JR VNT. 1 111.33 111.33 2.901 2.901

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.49 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 119 3.03-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-19

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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UAB PROJEKTA
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-20 VNT. 2 176.0088.00 4.542.27

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.59 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 88 2.27-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-20

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-21 VNT. 4 352.0088.00 9.082.27

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.59 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 88 2.27-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-21

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-22 VNT. 1 93.0093.00 2.382.38

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 0.91 1.83 0.033 0.067

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.71 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 93 2.38-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-23 VNT. 1 95.0095.00 2.422.42

dd-1031 PL15*183, L = 272 mm, S355JR VNT. 1 3.54 3.54 0.071 0.071

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 1 0.91 0.91 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.79 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 95 2.42-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-24 VNT. 1 44.0044.00 1.171.17

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1099 CFRHS100X100X5, L = 2691 mm, S355JR VNT. 1 38.79 38.79 1.030 1.030

dd-1120 PL8*100, L = 260 mm, S355JR VNT. 1 1.63 1.63 0.058 0.058

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 1 0.91 0.91 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.30 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 44 1.17-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-24

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-25 VNT. 1 138.00138.00 3.533.53

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1078 CFRHS180X180X5, L = 4495 mm, S355JR VNT. 1 121.23 121.23 3.159 3.159

dd-1086 PL15*90, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.33 2.33 0.049 0.049

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1123 PL8*160, L = 220 mm, S355JR VNT. 1 2.21 2.21 0.076 0.076

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 0.91 1.83 0.033 0.067

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.04 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 138 3.53-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-26 VNT. 1 92.0092.00 2.332.33

dd-1029 PL15*171, L = 239 mm, S355JR VNT. 1 3.12 3.12 0.063 0.063

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.68 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 92 2.33-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-26

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-27 VNT. 1 92.0092.00 2.332.33

dd-1030 PL15*172, L = 241 mm, S355JR VNT. 1 3.15 3.15 0.064 0.064

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.68 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 92 2.33-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-27

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-28 VNT. 1 92.0092.00 2.342.34

dd-1032 PL15*182, L = 269 mm, S355JR VNT. 1 3.50 3.50 0.071 0.071

dd-1049 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.71 1.41 0.022 0.044

dd-1055 PL10*160, L = 242 mm, S355JR VNT. 1 3.05 3.05 0.086 0.086

dd-1070 CFRHS160X160X5, L = 3436 mm, S355JR VNT. 1 81.89 81.89 2.140 2.140

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.70 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 92 2.34-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-28

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-29 VNT. 1 135.00135.00 3.423.42

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.12 4.24 0.045 0.089

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1078 CFRHS180X180X5, L = 4495 mm, S355JR VNT. 1 121.23 121.23 3.159 3.159

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 1 0.91 0.91 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.94 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 135 3.42-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-29

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:
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UAB PROJEKTA
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-30 VNT. 1 150.00150.00 3.813.81

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1045 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

dd-1079 CFRHS180X180X5, L = 5164 mm, S355JR VNT. 1 139.28 139.28 3.630 3.630

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.39 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 150 3.81-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-30

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-31 VNT. 1 44.0044.00 1.171.17

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1099 CFRHS100X100X5, L = 2691 mm, S355JR VNT. 1 38.79 38.79 1.030 1.030

dd-1120 PL8*100, L = 260 mm, S355JR VNT. 1 1.63 1.63 0.058 0.058

dd-1124 PL8*80, L = 183 mm, S355JR VNT. 1 0.91 0.91 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.30 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 44 1.17-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-31

1 1

PDV
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Objekto pavadinimas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-32 VNT. 1 43.0043.00 1.131.13

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1097 CFRHS100X100X5, L = 2691 mm, S355JR VNT. 1 38.79 38.79 1.030 1.030

dd-1120 PL8*100, L = 260 mm, S355JR VNT. 1 1.63 1.63 0.058 0.058

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.28 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 43 1.13-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-32

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-33 VNT. 1 55.0055.00 1.771.77

dd-1006 CFRHS120X120X4, L = 3623 mm, S355JR VNT. 1 51.63 51.63 1.690 1.690

dd-1043 PL8*114, L = 114 mm, S355JR VNT. 1 0.82 0.82 0.030 0.030

dd-1052 PL10*92.95, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.88 0.88 0.027 0.027

dd-1053 PL8*90, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.68 0.68 0.025 0.025

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.62 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 55 1.77-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-33

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-36 VNT. 1 59.0059.00 1.901.90

dd-1008 CFRHS120X120X4, L = 3893 mm, S355JR VNT. 1 55.46 55.46 1.815 1.815

dd-1043 PL8*114, L = 114 mm, S355JR VNT. 1 0.82 0.82 0.030 0.030

dd-1052 PL10*92.95, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.88 0.88 0.027 0.027

dd-1053 PL8*90, L = 120 mm, S355JR VNT. 1 0.68 0.68 0.025 0.025

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.74 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 59 1.90-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-36

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-37 VNT. 1 150.00150.00 3.813.81

dd-1034 PL15*90, L = 200 mm, S355JR VNT. 1 2.12 2.12 0.045 0.045

dd-1079 CFRHS180X180X5, L = 5164 mm, S355JR VNT. 1 139.28 139.28 3.630 3.630

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.39 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 150 3.81-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-37

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-38 VNT. 1 148.00148.00 3.763.76

dd-1079 CFRHS180X180X5, L = 5164 mm, S355JR VNT. 1 139.28 139.28 3.630 3.630

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.32 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 148 3.76-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-38

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

K-39 VNT. 1 119.00119.00 3.023.02

dd-1080 CFRHS180X180X5, L = 4107 mm, S355JR VNT. 1 110.78 110.78 2.887 2.887

dd-1089 PL10*180, L = 342 mm, S355JR VNT. 1 4.84 4.84 0.134 0.134

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.47 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 119 3.02-

Kolona

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

K-39

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-1 VNT. 4 320.0080.00 13.483.37

1003 PL8*120, L = 120 mm, S235JR VNT. 1 0.90 0.90 0.033 0.033

1004 PL8*80, L = 118 mm, S235JR VNT. 1 0.59 0.59 0.022 0.022

1011 PL8*120, L = 120 mm, S235JR VNT. 1 0.90 0.90 0.033 0.033

1012 PL8*80, L = 118 mm, S235JR VNT. 1 0.59 0.59 0.022 0.022

dd-1003 CFCHS127.0X3.0, L = 8174 mm, S355JR VNT. 1 75.02 75.02 3.262 3.262

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.34 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 80 3.37-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-2 VNT. 1 80.0080.00 3.373.37

1011 PL8*120, L = 120 mm, S235JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

1012 PL8*80, L = 118 mm, S235JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1003 CFCHS127.0X3.0, L = 8174 mm, S355JR VNT. 1 75.02 75.02 3.262 3.262

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.34 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 80 3.37-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-2

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-3 VNT. 1 60.0060.00 2.532.53

dd-1012 CFCHS114.3X3, L = 6742 mm, S355JR VNT. 1 55.52 55.52 2.420 2.420

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.76 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 60 2.53-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-3

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-4 VNT. 1 66.0066.00 2.792.79

dd-1013 CFCHS114.3X3, L = 7467 mm, S355JR VNT. 1 61.49 61.49 2.681 2.681

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.93 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 66 2.79-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-4

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-5 VNT. 1 53.0053.00 2.262.26

dd-1014 CFCHS114.3X3, L = 5993 mm, S355JR VNT. 1 49.36 49.36 2.152 2.152

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.57 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 53 2.26-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-5

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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-B42UAB Merkadus

UAB PROJEKTA

19978                               iškevičius



2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-6 VNT. 1 44.0044.00 1.851.85

dd-1015 CFCHS114.3X3, L = 4808 mm, S355JR VNT. 1 39.59 39.59 1.726 1.726

dd-1119 PL8*102.61, L = 118 mm, S355JR VNT. 2 0.76 1.52 0.028 0.055

dd-1122 PL8*120, L = 120 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.29 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 44 1.85-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-6

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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UAB PROJEKTA
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-7 VNT. 1 59.0059.00 2.502.50

dd-1016 CFCHS114.3X3, L = 6656 mm, S355JR VNT. 1 54.81 54.81 2.390 2.390

dd-1117 PL8*80, L = 118 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 120 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.73 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 59 2.50-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-7

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-8 VNT. 1 45.0045.00 1.921.92

dd-1017 CFCHS114.3X3, L = 5051 mm, S355JR VNT. 1 41.60 41.60 1.814 1.814

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.34 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 45 1.92-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-8

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-9 VNT. 1 34.0034.00 1.431.43

dd-1018 CFCHS114.3X3, L = 3677 mm, S355JR VNT. 1 30.28 30.28 1.320 1.320

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.00 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 34 1.43-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-9

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-10 VNT. 1 52.0052.00 2.212.21

dd-1019 CFCHS114.3X3, L = 5846 mm, S355JR VNT. 1 48.15 48.15 2.099 2.099

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 2 0.90 1.81 0.033 0.065

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.53 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 52 2.21-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-10

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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UAB PROJEKTA
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

HR-11 VNT. 1 66.0066.00 2.802.80

dd-1038 CFCHS114.3X3, L = 7508 mm, S355JR VNT. 1 61.83 61.83 2.696 2.696

dd-1117 PL8*80, L = 117 mm, S355JR VNT. 2 0.59 1.19 0.022 0.044

dd-1121 PL8*100, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.63 0.63 0.023 0.023

dd-1122 PL8*120, L = 119 mm, S355JR VNT. 1 0.90 0.90 0.033 0.033

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.94 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 66 2.80-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

HR-11

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-2 VNT. 1 301.00301.00 11.1311.13

dd-1001 IPE200, L = 11169 mm, S355JR VNT. 1 249.88 249.88 8.578 8.578

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1048 PL10*40, L = 183 mm, S355JR VNT. 4 0.56 2.22 0.018 0.074

dd-1051 PL8*100, L = 120 mm, S355JR VNT. 2 0.75 1.51 0.028 0.055

dd-1063 L45*3, L = 6005 mm, S355JR VNT. 1 12.30 12.30 1.045 1.045

dd-1064 L45*3, L = 4890 mm, S355JR VNT. 1 10.02 10.02 0.851 0.851

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1108 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1109 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1125 PL10*100, L = 106 mm, S355JR VNT. 1 0.84 0.84 0.026 0.026

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 8.78 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 301 11.13-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-3 VNT. 1 298.00298.00 11.0411.04

dd-1001 IPE200, L = 11169 mm, S355JR VNT. 1 249.88 249.88 8.578 8.578

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1048 PL10*40, L = 183 mm, S355JR VNT. 4 0.56 2.22 0.018 0.074

dd-1061 L45*3, L = 4880 mm, S355JR VNT. 1 10.00 10.00 0.849 0.849

dd-1062 L45*3, L = 6020 mm, S355JR VNT. 1 12.33 12.33 1.047 1.047

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1111 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1125 PL10*100, L = 106 mm, S355JR VNT. 1 0.84 0.84 0.026 0.026

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 8.70 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 298 11.04-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-3
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PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-4 VNT. 1 304.00304.00 11.2511.25

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1048 PL10*40, L = 183 mm, S355JR VNT. 4 0.56 2.22 0.018 0.074

dd-1051 PL8*100, L = 120 mm, S355JR VNT. 2 0.75 1.51 0.028 0.055

dd-1062 L45*3, L = 6020 mm, S355JR VNT. 1 12.33 12.33 1.047 1.047

dd-1065 L45*3, L = 1061 mm, S355JR VNT. 1 2.17 2.17 0.185 0.185

dd-1066 L45*3, L = 3786 mm, S355JR VNT. 1 7.76 7.76 0.659 0.659

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1100 IPE200, L = 11169 mm, S355JR VNT. 1 249.88 249.88 8.578 8.578

dd-1108 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1114 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1118 PL8*100, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 0.94 0.94 0.034 0.034

dd-1125 PL10*100, L = 106 mm, S355JR VNT. 2 0.84 1.68 0.026 0.051

dd-1127 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1133 PL10*40, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 0.56 1.11 0.018 0.037

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 8.88 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 304 11.25-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-4

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-5 VNT. 1 303.00303.00 11.1711.17

dd-1002 IPE200, L = 11169 mm, S355JR VNT. 1 249.88 249.88 8.578 8.578

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1048 PL10*40, L = 183 mm, S355JR VNT. 6 0.56 3.33 0.018 0.111

dd-1058 L45*3, L = 3770 mm, S355JR VNT. 1 7.72 7.72 0.656 0.656

dd-1059 L45*3, L = 5954 mm, S355JR VNT. 1 12.20 12.20 1.036 1.036

dd-1060 L45*3, L = 1030 mm, S355JR VNT. 1 2.11 2.11 0.179 0.179

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1110 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.06 1.06 0.038 0.038

dd-1112 PL8*100, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 0.87 0.87 0.031 0.031

dd-1113 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1125 PL10*100, L = 106 mm, S355JR VNT. 2 0.84 1.68 0.026 0.051

dd-1127 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 8.83 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 303 11.17-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-5

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-6 VNT. 1 328.00328.00 10.3110.31

1010 PL8*130, L = 150 mm, S235JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 4 0.77 3.09 0.025 0.098

dd-1057 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1110 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.06 1.06 0.038 0.038

dd-1112 PL8*100, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 0.87 0.87 0.031 0.031

dd-1113 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 4 0.76 3.04 0.023 0.093

dd-1127 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

dd-1132 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 2 0.77 1.55 0.025 0.049

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.57 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 328 10.31-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV

Brezinio numeris:
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Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-7 VNT. 4 1272.00318.00 40.0210.00

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 4 0.77 3.09 0.025 0.098

dd-1056 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.29 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 318 10.00-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-7

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-8 VNT. 1 321.00321.00 10.1010.10

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 4 0.77 3.09 0.025 0.098

dd-1056 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1108 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1109 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.76 0.76 0.023 0.023

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.38 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 321 10.10-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-8

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-11 VNT. 1 325.00325.00 10.2210.22

1010 PL8*130, L = 150 mm, S235JR VNT. 2 1.03 2.06 0.037 0.074

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 6 0.77 4.64 0.025 0.147

dd-1057 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 4 0.76 3.04 0.023 0.093

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.49 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 325 10.22-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV

Brezinio numeris:
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-12 VNT. 1 328.00328.00 10.3110.31

1010 PL8*130, L = 150 mm, S235JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 6 0.77 4.64 0.025 0.147

dd-1057 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1108 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1114 PL8*130, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.03 1.03 0.037 0.037

dd-1118 PL8*100, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 0.94 0.94 0.034 0.034

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 4 0.76 3.04 0.023 0.093

dd-1127 PL10*90, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.71 0.71 0.022 0.022

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.57 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 328 10.31-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S-12

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S-14 VNT. 1 325.00325.00 10.2210.22

1010 PL8*130, L = 150 mm, S235JR VNT. 2 1.03 2.06 0.037 0.074

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 4 0.77 3.09 0.025 0.098

dd-1057 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 4 0.76 3.04 0.023 0.093

dd-1132 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 2 0.77 1.55 0.025 0.049

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.49 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 325 10.22-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV

Brezinio numeris:
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Objekto pavadinimas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S2-1 VNT. 1 320.00320.00 10.0710.07

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1041 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 2 0.77 1.55 0.025 0.049

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1111 PL8*140, L = 150 mm, S355JR VNT. 1 1.07 1.07 0.038 0.038

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.76 0.76 0.023 0.023

dd-1132 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 2 0.77 1.55 0.025 0.049

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.35 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 320 10.07-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-1 VNT. 1 48.0048.00 1.551.55

1008 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

dd-1009 IPE200, L = 1640 mm, S355JR VNT. 1 36.69 36.69 1.260 1.260

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1129 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.43 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 48 1.55-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:
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Objekto pavadinimas:
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NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-2 VNT. 1 91.0091.00 2.972.97

dd-1010 IPE200, L = 3510 mm, S355JR VNT. 1 78.53 78.53 2.696 2.696

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 1.45 2.89 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.66 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 91 2.97-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-2

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-3 VNT. 1 145.00145.00 4.794.79

dd-1011 IPE200, L = 5610 mm, S355JR VNT. 1 125.51 125.51 4.308 4.308

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 6 1.45 8.68 0.051 0.305

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.24 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 145 4.79-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-3

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-4 VNT. 1 145.00145.00 4.794.79

dd-1011 IPE200, L = 5610 mm, S355JR VNT. 1 125.51 125.51 4.308 4.308

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 6 1.45 8.68 0.051 0.305

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.24 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 145 4.79-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-4

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-5 VNT. 1 147.00147.00 4.844.84

dd-1011 IPE200, L = 5610 mm, S355JR VNT. 1 125.51 125.51 4.308 4.308

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 7 1.45 10.12 0.051 0.356

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.28 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 147 4.84-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-5

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-6 VNT. 1 147.00147.00 4.804.80

1005 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

1006 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

1008 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

1009 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 1 1.87 1.87 0.054 0.054

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1037 IPE200, L = 5600 mm, S355JR VNT. 1 125.29 125.29 4.301 4.301

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 1.45 2.89 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.28 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 147 4.80-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-6

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-7 VNT. 1 142.00142.00 4.704.70

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1067 IPE200, L = 5620 mm, S355JR VNT. 1 125.73 125.73 4.316 4.316

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 4 1.45 5.78 0.051 0.204

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.16 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 142 4.70-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-8 VNT. 1 143.00143.00 4.704.70

1005 PL10*157, L = 180 mm, S355JR VNT. 2 1.87 3.74 0.054 0.108

dd-1035 PL15*85, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 2.00 4.00 0.043 0.085

dd-1044 PL10*100, L = 200 mm, S355JR VNT. 2 1.57 3.14 0.046 0.092

dd-1067 IPE200, L = 5620 mm, S355JR VNT. 1 125.73 125.73 4.316 4.316

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 1.45 2.89 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.19 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 143 4.70-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-8

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-9 VNT. 1 175.00175.00 5.405.40

1007 PL10*162, L = 199 mm, S355JR VNT. 1 2.10 2.10 0.061 0.061

dd-1068 IPE220, L = 5584 mm, S355JR VNT. 1 146.41 146.41 4.735 4.735

dd-1069 PL15*85, L = 220 mm, S355JR VNT. 2 2.20 4.40 0.047 0.093

dd-1088 PL10*110, L = 220 mm, S355JR VNT. 2 1.90 3.80 0.055 0.110

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 1.45 2.89 0.051 0.102

dd-1130 PL10*162, L = 199 mm, S355JR VNT. 2 2.10 4.20 0.061 0.121

dd-1131 PL10*162, L = 199 mm, S355JR VNT. 3 2.10 6.30 0.061 0.182

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 5.10 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 175 5.40-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-9

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-10 VNT. 1 175.00175.00 5.405.40

dd-1068 IPE220, L = 5583 mm, S355JR VNT. 1 146.41 146.41 4.735 4.735

dd-1069 PL15*85, L = 220 mm, S355JR VNT. 2 2.20 4.40 0.047 0.093

dd-1088 PL10*110, L = 220 mm, S355JR VNT. 2 1.90 3.80 0.055 0.110

dd-1116 PL8*127, L = 183 mm, S355JR VNT. 2 1.45 2.89 0.051 0.102

dd-1131 PL10*162, L = 199 mm, S355JR VNT. 6 2.10 12.60 0.061 0.363

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 5.10 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 175 5.40-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-10

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-11 VNT. 2 268.00134.00 8.994.49

dd-1135 IPE200, L = 5850 mm, S355JR VNT. 1 130.88 130.88 4.493 4.493

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.93 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 134 4.49-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-11

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-12 VNT. 2 268.00134.00 8.994.49

dd-1136 IPE200, L = 5850 mm, S355JR VNT. 1 130.88 130.88 4.493 4.493

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.93 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 134 4.49-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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Brezinio numeris:
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Objekto pavadinimas:

Stadija:
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-13 VNT. 2 268.00134.00 8.994.50

dd-1137 IPE200, L = 5855 mm, S355JR VNT. 1 130.99 130.99 4.497 4.497

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.93 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 134 4.50-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-13

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-14 VNT. 2 270.00135.00 9.004.50

dd-1138 IPE200, L = 5860 mm, S355JR VNT. 1 131.10 131.10 4.500 4.500

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.93 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 135 4.50-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-14
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PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-15 VNT. 1 84.0084.00 2.812.81

dd-1139 IPE200, L = 3655 mm, S355JR VNT. 1 81.77 81.77 2.807 2.807

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.45 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 84 2.81-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-15

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

SA-16 VNT. 1 84.0084.00 2.812.81

dd-1140 IPE200, L = 3655 mm, S355JR VNT. 1 81.77 81.77 2.807 2.807

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.45 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 84 2.81-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

SA-16

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

S1-1 VNT. 2 650.00325.00 20.4410.22

1001 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 4 0.77 3.09 0.025 0.098

1002 PL8*130, L = 150 mm, S235JR VNT. 2 1.03 2.06 0.037 0.074

dd-1036 PL15*120, L = 238 mm, S355JR VNT. 1 3.38 3.38 0.068 0.068

dd-1047 PL10*50, L = 202 mm, S355JR VNT. 2 0.77 1.55 0.025 0.049

dd-1057 IPE220, L = 11173 mm, S355JR VNT. 1 292.95 292.95 9.475 9.475

dd-1075 PL8*120, L = 195 mm, S355JR VNT. 7 1.47 10.29 0.052 0.363

dd-1126 PL10*97, L = 100 mm, S355JR VNT. 4 0.76 3.04 0.023 0.093

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 9.49 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 325 10.22-

Sija

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

S1-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R1-1 VNT. 4 136.0034.00 5.731.43

dd-1042 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1096 CFRHS100X100X3, L = 3463 mm, S355JR VNT. 1 31.02 31.02 1.350 1.350

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.00 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 34 1.43-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R1-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R1-2 VNT. 1 70.0070.00 2.262.26

dd-1050 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1094 CFRHS100X100X4, L = 5624 mm, S355JR VNT. 1 65.99 65.99 2.173 2.173

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.05 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 70 2.26-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R1-2

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-1 VNT. 1 148.00148.00 3.783.78

dd-1020 CFRHS140X140X5, L = 6638 mm, S355JR VNT. 1 137.34 137.34 3.603 3.603

dd-1087 PL10*150, L = 149 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

dd-1098 PL15*160, L = 95 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.33 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 148 3.78-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-2 VNT. 1 161.00161.00 4.114.11

dd-1021 CFRHS140X140X5, L = 7238 mm, S355JR VNT. 1 149.77 149.77 3.929 3.929

dd-1027 PL15*160, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

dd-1033 PL10*150, L = 150 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 4.71 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 161 4.11-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-2

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-3 VNT. 1 120.00120.00 3.063.06

dd-1022 CFRHS140X140X5, L = 5315 mm, S355JR VNT. 1 109.98 109.98 2.885 2.885

dd-1027 PL15*160, L = 95 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

dd-1033 PL10*150, L = 150 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.51 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 120 3.06-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-3

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-4 VNT. 1 119.00119.00 3.053.05

dd-1023 CFRHS140X140X5, L = 5281 mm, S355JR VNT. 1 109.28 109.28 2.867 2.867

dd-1027 PL15*160, L = 95 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

dd-1033 PL10*150, L = 150 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 3.49 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 119 3.05-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.
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1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-5 VNT. 1 98.0098.00 2.512.51

dd-1024 CFRHS140X140X5, L = 4297 mm, S355JR VNT. 1 88.92 88.92 2.333 2.333

dd-1027 PL15*160, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

dd-1033 PL10*150, L = 150 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.88 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 98 2.51-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-5

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-7 VNT. 10 540.0054.00 22.902.29

dd-1042 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1095 CFRHS100X100X3, L = 5663 mm, S355JR VNT. 1 50.72 50.72 2.207 2.207

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.60 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 54 2.29-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-7

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-9 VNT. 4 180.0045.00 7.601.90

dd-1039 CFRHS100X100X3, L = 4663 mm, S355JR VNT. 1 41.77 41.77 1.818 1.818

dd-1042 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.33 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 45 1.90-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-9

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-11 VNT. 9 630.0070.00 20.302.26

dd-1050 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1081 CFRHS100X100X4, L = 5624 mm, S355JR VNT. 1 65.99 65.99 2.173 2.173

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.05 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 70 2.26-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-11

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-12 VNT. 2 86.0043.00 2.811.41

dd-1050 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1082 CFRHS100X100X4, L = 3424 mm, S355JR VNT. 1 40.18 40.18 1.323 1.323

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.28 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 43 1.41-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-12

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-13 VNT. 1 58.0058.00 1.871.87

dd-1050 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 2 0.67 1.33 0.021 0.041

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1083 CFRHS100X100X4, L = 4624 mm, S355JR VNT. 1 54.26 54.26 1.786 1.786

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.70 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 58 1.87-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-13

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R-14 VNT. 1 58.0058.00 1.871.87

dd-1050 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.67 0.67 0.021 0.021

dd-1077 PL8*94, L = 94 mm, S355JR VNT. 2 0.55 1.11 0.021 0.041

dd-1083 CFRHS100X100X4, L = 4624 mm, S355JR VNT. 1 54.26 54.26 1.786 1.786

dd-1084 PL10*85, L = 100 mm, S355JR VNT. 1 0.67 0.67 0.021 0.021

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.70 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 58 1.87-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R-14

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:
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2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R3-1 VNT. 2 72.0036.00 2.351.17

dd-1007 CFRHS120X120X4, L = 2284 mm, S355JR VNT. 1 32.54 32.54 1.065 1.065

dd-1043 PL8*114, L = 114 mm, S355JR VNT. 2 0.82 1.63 0.030 0.059

dd-1054 PL10*85, L = 120 mm, S355JR VNT. 2 0.80 1.60 0.025 0.049

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 1.07 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 36 1.17-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R3-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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    PASTABOS:
1. Profiliu plienas S355JR uvirinimo reikalavimai:
  - suvirinimas pusiau automatiniu budu apsauginese dujose;
  - vielos skersmuo dw nw maziau nkaip 1,4 mm;
  - vielos stipris fvw, u ne maziau kaip 500N/ mm2;
  - suvirinimo padetis zemutine.

2. Visi plieno gaminiai turi buti nugruntuoti ir nudazyti antikoroziniais dazais pagal   C-3  aplinkos agresyvumo kategorijai  keliamus reikalavimus.  
Dangos atsparumas aukstas.
3. Metalines konstrukcijos nedazomos ugniai atspariais dazais uztikrinanciais konstrukciju ugniai atsparuma .
4. Jei nenurodyta kitaip, suvirinimo siules aukstis turi buti ne daugiau kaip 1,2*t ir ne maziau kaip t,   kur t - plonesniojo is suvirinamu elementu storis.

PAVADINIMAS IR TECHNINЛS CHARAKTERISTIKOS STANDARTAS
MATO

VNT.
KIEKIS

MASЛ, kg

VIENETO VISO KIEKIO

POZICIJA

EIL. NR

DAЮYMO PLOTAS, 2m

VISO KIEKIOVIENETO

R4-1 VNT. 1 98.0098.00 2.492.49

dd-1025 CFRHS140X140X5, L = 4257 mm, S355JR VNT. 1 88.09 88.09 2.311 2.311

dd-1027 PL15*160, L = 95 mm, S355JR VNT. 2 1.79 3.58 0.038 0.076

dd-1033 PL10*150, L = 149 mm, S355JR VNT. 2 1.77 3.53 0.051 0.102

SUVIRINIMO SIЫLЛS, 3% : 2.86 --

BENDRAS SVORIS/PLOTAS: 98 2.49-

Rysis

2020-03/2-DP-SK DP

LAIDA

LAPAS LAPU

MTEP Technologinio centro

Moletur. sav., Joniskis, Statyubos projektas

Statytojas:

R. D.

R4-1

1 1

PDV

Brezinio numeris:

Brezinio pavadinimas:

Objekto pavadinimas:

Stadija:

NR.

ATESTATO
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4 

Priedas Nr.1 prie  projektavimo darbų sutarties Nr.2021-08/1 

 

Projektavimo reikalavimai ir darbų apimtis 

 

Statinio Projekto konstrukcijų dalis turi būti parengta laikantis Lietuvos Respublikos Statybos 

įstatymo, organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 “Statinio 

projektavimas”, bei kitų teisės norminių aktų reikalavimus. 

 
 

Projektavimo uţduotis:  
1. Pagal pateikta architektūrinės dalies projektą suprojektuoti pastato statybines konstrukcijas . 

 

2. Projektuojamos pastato konstrukcijos 

2.1. Pamatai  -poliniai; 

2.2. Laikančios konstrukcijos -metalinės  kolonos, metalinės sojos, z tipo ilginiai; 

2.3. Pertvaros -„sandvic“  plokštes, gipso kartono pertavaros 

 ( administracinė dalis); 

2.4. Stogo konstrukcija, 

stogo danga 

-„sandvic“  plokstes; 

2.5. Langai -plastikiniai; 

2.6. Fasado apdaila 

2.7 Energetinė klasė 

2.8 Grindų plokštė  

 

2.9 Projektavimo normos 

-„sandvic“  plokstes. 

A+ 

Projektuoti grindų plokštę save laikančią 

(charakteristinės apkrovos 3kPa, sandėlio 10kPa) 

Apkrovos ir metalinės konstrukcijos  pagal EN 

Pamatai , rostverkai , plokštės  EN arba STR 

 

 

   

 
 

UŢSAKOVAS: VYKDYTOJAS: 

UAB “MaRichi homes“  UAB “PROJEKTA”   

Įmonės kodas  305256412 Įmonės kodas 300512384 

PVM kodas  LT100012720018  

 AB bankas „Swedbank“ 

A/s  A/s LT62 7300 0100 9264 6453  

Biuro adresas:  Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius Biuro adresas: S. Neries g. 7, Vilnius 

Tel.: 8 655 34212 Mob.tel.:8 600 26922 

El.p.:  El.p.: info@projekta.lt 

       
Direktorius   Dirtektorius  

Raimundas 

Kareckas 

  

 

Renaldas 

Diškevičius 

 

 

 

          (parašas) 

A.V. 

           



  
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

KONSTRUKCIJŲ SKAIČIAVIMAI 

 
MTEP TECHNOLOGINIO CENTRO MOLĖTŲ R. SAV. JONIŠKIS 
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Ivadas 

Skaičiavimai atliekami MTEP Technologinio centro Molėtų r. sav. Joniškis 

Statybos projektui. 

Skaičiavimo rezultatai atitinka projekto rengimo dokumentų reikalavimus, 

normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Konstrukcinių elementų ir jų jungčių 

laikomosios galios išnaudojimas atitinka normatyvinių statybos dokumentų 

reikalavimus. 

Projektavimo normos 

EN1991-1-3/4:2005  Apkrovos (sniegas / vejas) 

EN 1993-1-8:2005/A1:2009   Metalo konstrukcijos 

EN 1992-1-1:2004/AC:2008  Betoninės konstrukcijos 

Apkrovos 

1. Pastovi apkrova, savasis svoris DL1, (1pav.); 

2. Laikina apkrova LL1, (2pav.); 

3. Sniego apkrova SN  (1,60*0,8=1,28 kPa ), (3 pav.); 

4. Vejo apkrova X+ kryptimi  24m/s (4 pav.); 

5. Vejo apkrova Y+ kryptimi  24m/s  (5 pav.); 

6. Vejo apkrova X- kryptimi  24m/s (6 pav.); 

7. Vejo apkrova Y- kryptimi  24m/s  (7 pav.); 

 

1 Table. Apkrovu kombinacijos 

 

Pastabos: ULS – I ribinis būvis; SLS – II ribinis būvis. 
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Apkrovų schemos 

 

1 pav. Pastovi apkrova. Technologinė apkrova 0,3 kPa,  Antresoles technologinė 

2.5kN/m. 

 

 

2 pav.Laikina apkrova aptarnavimo 1.2 kPa 
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3 pav. Sniego apkrova  1.2kPa x 0,8=1.28 kPa. 
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4.pav. Vėjo apkrovos X+ kryptimi simuliacijos rezultatai  

 

5.pav. Vėjo apkrovos Y+ kryptimi simuliacijos rezultatai 
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6.pav. Vėjo apkrovos X- kryptimi simuliacijos rezultatai 
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7.pav. Vėjo apkrovos Y- kryptimi simuliacijos rezultatai 
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Statinių skaičiavimų rezultatai 

Konstrukcijų  ašyje B  schema 

 

Konstrukcijų  ašyje B  lenkimo momentų diagramos 

 

Konstrukcijų  ašyje B  ašinių jėgų diagramos 
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Konstrukcijų ašyje B elementų skaičiavimo rezultatai 

 

 
 

 

STEEL DESIGN 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1496   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 1.92 kN   My,Ed = 1.75 kN*m  Mz,Ed = 2.99 kN*m  Vy,Ed = -0.07 kN 
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Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = 1.75 kN*m  Mz,Ed,max = 2.99 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = 0.03 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1497   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   19 COMB11  1*1.35+7*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 2.02 kN   My,Ed = 1.36 kN*m  Mz,Ed = -2.97 kN*m  Vy,Ed = 0.06 kN 
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Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = 1.36 kN*m  Mz,Ed,max = -2.97 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = 0.04 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   27 COMB19  (1+7)*1.00 

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1498   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.40 L = 2.02 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   18 COMB10  1*1.35+6*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 5.56 kN   My,Ed = -9.61 kN*m  Mz,Ed = -0.26 kN*m  Vy,Ed = 0.11 kN 



  
 

 

   

Page 12 / 58 

 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -10.19 kN*m  Mz,Ed,max = -0.44 kN*m Vy,c,Rd 

= 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -1.93 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 1897.18 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=5.08 m Lam_LT = 0.20 fi,LT = 0.44 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.13 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.14 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.5 cm Verified 

Governing Load Case:   27 COMB19  (1+7)*1.00 

uz = 0.6 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.5 cm Verified 

Governing Load Case:   26 COMB18  (1+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1499   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.35 L = 2.02 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   18 COMB10  1*1.35+6*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 1.09 kN   My,Ed = -12.04 kN*m  Mz,Ed = 0.04 kN*m  Vy,Ed = -0.01 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -13.58 kN*m  Mz,Ed,max = 0.05 kN*m Vy,c,Rd 

= 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -3.12 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 1679.64 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=5.76 m Lam_LT = 0.22 fi,LT = 0.45 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.17 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.9 cm Verified 

Governing Load Case:   23 COMB15  (1+2+3+7)*1.00 

uz = 1.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.9 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1500   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.43 L = 2.02 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   18 COMB10  1*1.35+6*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 4.22 kN   My,Ed = -6.78 kN*m  Mz,Ed = 0.21 kN*m  Vy,Ed = -0.09 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -6.98 kN*m  Mz,Ed,max = 0.36 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -1.04 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2050.96 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.68 m Lam_LT = 0.20 fi,LT = 0.44 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.09 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.3 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.3 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.3 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1501  sija_1501 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.35 L = 3.86 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   14 COMB6  1*1.35+2*1.30+(3+6)*0.90 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  IPE 240 
h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.0 cm  Ay=27.31 cm2  Az=19.14 cm2  Ax=39.12 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=3891.63 cm4  Iz=283.63 cm4  Ix=11.60 cm4  

tf=1.0 cm  Wply=366.68 cm3  Wplz=73.93 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 7.05 kN   My,Ed = -10.18 kN*m  Mz,Ed = 0.81 kN*m  Vy,Ed = 1.04 kN 

Nc,Rd = 1388.63 kN  My,Ed,max = -10.18 kN*m  Mz,Ed,max = 0.81 kN*m Vy,c,Rd 

= 559.77 kN 

Nb,Rd = 1388.63 kN  My,c,Rd = 130.17 kN*m  Mz,c,Rd = 26.24 kN*m Vz,Ed = 11.19 kN 

  MN,y,Rd = 130.17 kN*m  MN,z,Rd = 26.24 kN*m Vz,c,Rd = 392.37 kN 

 Mb,Rd = 128.10 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 523.22 kN*m Curve,LT - b XLT = 0.96 

Lcr,low=1.00 m Lam_LT = 0.50 fi,LT = 0.61 XLT,mod = 0.98 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.08 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.12 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.3 cm  <  uy max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   26 COMB18  (1+6)*1.00 

uz = 0.4 cm  <  uz max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

u inst,y = 0.3 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*6 

u inst,z = 0.2 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*7 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1502  sija_1502 POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.45 L = 4.98 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   14 COMB6  1*1.35+2*1.30+(3+6)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  IPE 240 
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h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.0 cm  Ay=27.31 cm2  Az=19.14 cm2  Ax=39.12 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=3891.63 cm4  Iz=283.63 cm4  Ix=11.60 cm4  

tf=1.0 cm  Wply=366.68 cm3  Wplz=73.93 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 6.73 kN   My,Ed = -13.58 kN*m  Mz,Ed = 1.04 kN*m  Vy,Ed = -1.05 kN 

Nc,Rd = 1388.63 kN  My,Ed,max = -13.58 kN*m  Mz,Ed,max = 1.04 kN*m Vy,c,Rd 

= 559.77 kN 

Nb,Rd = 1388.63 kN  My,c,Rd = 130.17 kN*m  Mz,c,Rd = 26.24 kN*m Vz,Ed = -11.54 kN 

  MN,y,Rd = 130.17 kN*m  MN,z,Rd = 26.24 kN*m Vz,c,Rd = 392.37 kN 

 Mb,Rd = 128.10 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 523.22 kN*m Curve,LT - b XLT = 0.96 

Lcr,low=1.00 m Lam_LT = 0.50 fi,LT = 0.61 XLT,mod = 0.98 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.05 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.11 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.5 cm  <  uy max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

uz = 0.4 cm  <  uz max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   20 COMB12  (1+2+3+4)*1.00 

u inst,y = 0.5 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*6 

u inst,z = 0.1 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*7 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1567  hor rysis_1567 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
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S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 14.83 kN   My,Ed = 0.64 kN*m  Mz,Ed = -0.06 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.64 kN*m  Mz,Ed,max = -0.06 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.06  Lamz = 154.19  kyz = 0.70 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.17 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1568  hor rysis_1568 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   19 COMB11  1*1.35+7*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 2.70 kN   My,Ed = 0.69 kN*m  Mz,Ed = -0.10 kN*m   
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Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.69 kN*m  Mz,Ed,max = -0.10 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1569  hor rysis_1569 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.62 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   19 COMB11  1*1.35+7*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 140x140x5 

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=14.0 cm  Ay=13.18 cm2  Az=13.18 cm2  Ax=26.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=790.56 cm4  Iz=790.56 cm4  Ix=1255.76 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=132.30 cm3  Wplz=132.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 21.17 kN   My,Ed = 1.49 kN*m  Mz,Ed = -0.06 kN*m   

Nc,Rd = 935.65 kN  My,Ed,max = 1.49 kN*m  Mz,Ed,max = -0.06 kN*m  

Nb,Rd = 271.60 kN  My,c,Rd = 46.97 kN*m  Mz,c,Rd = 46.97 kN*m  

  MN,y,Rd = 46.97 kN*m  MN,z,Rd = 46.97 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 7.24 m  Lam_y = 1.73  Lz = 7.24 m  Lam_z = 1.73  
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Lcr,y = 7.24 m  Xy = 0.29  Lcr,z = 7.24 m  Xz = 0.29  

Lamy = 132.18  kyy = 1.04  Lamz = 132.18  kyz = 0.66 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 132.18 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 132.18 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.10 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1570  hor rysis_1570 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.12 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

LOADS: 
Governing Load Case:   19 COMB11  1*1.35+7*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 140x140x5 

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=14.0 cm  Ay=13.18 cm2  Az=13.18 cm2  Ax=26.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=790.56 cm4  Iz=790.56 cm4  Ix=1255.76 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=132.30 cm3  Wplz=132.30 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 13.83 kN   My,Ed = 1.27 kN*m  Mz,Ed = -0.01 kN*m   

Nc,Rd = 935.65 kN  My,Ed,max = 1.27 kN*m  Mz,Ed,max = -0.01 kN*m  

Nb,Rd = 352.18 kN  My,c,Rd = 46.97 kN*m  Mz,c,Rd = 46.97 kN*m  

  MN,y,Rd = 46.97 kN*m  MN,z,Rd = 46.97 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.24 m  Lam_y = 1.49  Lz = 6.24 m  Lam_z = 1.49  

Lcr,y = 6.24 m  Xy = 0.38  Lcr,z = 6.24 m  Xz = 0.38  

Lamy = 113.90  kyy = 1.02  Lamz = 113.90  kyz = 0.63 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 113.90 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 113.90 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 
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N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcijų  ašyje 4  schema 

 

Konstrukcijų  ašyje 4  lenkimo momentų diagramos 
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Konstrukcijų  ašyje 4  ašinių jėgų diagramos 

 

 
Konstrukcijų ašyje 4 elementų skaičiavimo rezultatai 

 
 

 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        
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MEMBER:   1482   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 0.89 kN   My,Ed = -0.02 kN*m  Mz,Ed = 6.72 kN*m  Vy,Ed = -0.16 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.02 kN*m  Mz,Ed,max = 6.72 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m  

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m  

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1483   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 



  
 

 

   

Page 23 / 58 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   19 COMB11  1*1.35+7*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 1.57 kN   My,Ed = 0.02 kN*m  Mz,Ed = -6.79 kN*m  Vy,Ed = 0.18 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = 0.02 kN*m  Mz,Ed,max = -6.79 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m  

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m  

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   23 COMB15  (1+2+3+7)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1484   POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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LOADS: 
Governing Load Case:   11 COMB3  (1+2)*1.35+3*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wely=192.99 cm3  Welz=192.99 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 69.63 kN        

Nc,Rd = 1219.65 kN      

Nb,Rd = 1219.65 kN      

   Class of section = 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.06 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.5 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.5 cm Verified 

Governing Load Case:   20 COMB12  (1+2+3+4)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1485   POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   11 COMB3  (1+2)*1.35+3*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wely=192.99 cm3  Welz=192.99 cm3  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 61.07 kN        

Nc,Rd = 1219.65 kN      

Nb,Rd = 1219.65 kN      

   Class of section = 3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.9 cm Verified 

Governing Load Case:   27 COMB19  (1+7)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.9 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1486   POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   11 COMB3  (1+2)*1.35+3*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 
h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wely=192.99 cm3  Welz=192.99 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 58.77 kN        

Nc,Rd = 1219.65 kN      

Nb,Rd = 1219.65 kN      

   Class of section = 3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.05 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.0 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.3 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.3 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1487  sija_1487 POINT:   1 COORDINATE:   x = 0.35 L = 3.86 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   11 COMB3  (1+2)*1.35+3*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  IPE 240 
h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.0 cm  Ay=27.31 cm2  Az=19.14 cm2  Ax=39.12 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=3891.63 cm4  Iz=283.63 cm4  Ix=11.60 cm4  

tf=1.0 cm  Wply=366.68 cm3  Wplz=73.93 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 5.33 kN   My,Ed = -26.88 kN*m  Mz,Ed = -0.00 kN*m  Vy,Ed = -0.00 kN 

Nc,Rd = 1388.63 kN  My,Ed,max = -26.88 kN*m  Mz,Ed,max = 0.00 kN*m Vy,c,Rd 

= 559.77 kN 

Nb,Rd = 1388.63 kN  My,c,Rd = 130.17 kN*m  Mz,c,Rd = 26.24 kN*m Vz,Ed = 29.80 kN 

  MN,y,Rd = 130.17 kN*m  MN,z,Rd = 26.24 kN*m Vz,c,Rd = 392.37 kN 

 Mb,Rd = 128.10 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 523.22 kN*m Curve,LT - b XLT = 0.96 

Lcr,low=1.00 m Lam_LT = 0.50 fi,LT = 0.61 XLT,mod = 0.98 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.00 = 0.04 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
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Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.21 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.21 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   26 COMB18  (1+6)*1.00 

uz = 0.7 cm  <  uz max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

u inst,y = 0.1 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*6 

u inst,z = 0.3 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*7 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1488  sija_1488 POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.45 L = 4.98 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   11 COMB3  (1+2)*1.35+3*0.90 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  IPE 240 
h=24.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=12.0 cm  Ay=27.31 cm2  Az=19.14 cm2  Ax=39.12 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=3891.63 cm4  Iz=283.63 cm4  Ix=11.60 cm4  

tf=1.0 cm  Wply=366.68 cm3  Wplz=73.93 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 5.61 kN   My,Ed = -37.34 kN*m     

Nc,Rd = 1388.63 kN  My,Ed,max = -37.34 kN*m    

Nb,Rd = 1388.63 kN  My,c,Rd = 130.17 kN*m   Vz,Ed = -31.39 kN 

  MN,y,Rd = 130.17 kN*m   Vz,c,Rd = 392.37 kN 

 Mb,Rd = 128.10 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 523.22 kN*m Curve,LT - b XLT = 0.96 

Lcr,low=1.00 m Lam_LT = 0.50 fi,LT = 0.61 XLT,mod = 0.98 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzy = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
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N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

My,Ed/My,c,Rd = 0.29 < 1.00   (6.2.5.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.08 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.29 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.30 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.30 < 1.00   (6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.5 cm  <  uy max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

uz = 1.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   20 COMB12  (1+2+3+4)*1.00 

u inst,y = 0.5 cm  <  u inst,max,y = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*5 

u inst,z = 0.2 cm  <  u inst,max,z = L/200.00 = 5.5 cm Verified 

Governing Load Case:   1*5 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
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Konstrukcijų  ašyje 4  schema 

 

Konstrukcijų  ašyje 4  schema 

 

Konstrukcijų  ašyje 4  lenkimo momentų diagramos 

 

Konstrukcijų  ašyje 4  ašinių jėgų diagramos 
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Konstrukcijų ašyje 4 elementų skaičiavimo rezultatai 

 
 

 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1446   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.32 L = 1.30 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   15 COMB7  (1+2)*1.35+(3+7)*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 19.44 kN   My,Ed = -0.65 kN*m  Mz,Ed = -1.41 kN*m  Vy,Ed = 0.98 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.78 kN*m  Mz,Ed,max = 4.90 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -0.30 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.01 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   20 COMB12  (1+2+3+4)*1.00 

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   20 COMB12  (1+2+3+4)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1454   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.32 L = 1.30 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   13 COMB5  1*1.35+2*1.30+(3+5)*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 37.43 kN   My,Ed = -0.04 kN*m  Mz,Ed = -1.74 kN*m  Vy,Ed = 2.38 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.06 kN*m  Mz,Ed,max = 9.19 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -0.02 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.15 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   23 COMB15  (1+2+3+7)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1461   POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.65 L = 2.60 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   15 COMB7  (1+2)*1.35+(3+7)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 49.83 kN   My,Ed = -0.00 kN*m  Mz,Ed = -9.18 kN*m  Vy,Ed = 2.94 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.00 kN*m  Mz,Ed,max = -9.18 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = 0.00 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.04 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.03 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.16 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.16 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   23 COMB15  (1+2+3+7)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   24 COMB16  (1+4)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1468   POINT:   3 COORDINATE:   x = 0.65 L = 2.60 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   15 COMB7  (1+2)*1.35+(3+7)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

-------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 37.82 kN   My,Ed = 0.01 kN*m  Mz,Ed = -6.12 kN*m  Vy,Ed = 1.77 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = 0.01 kN*m  Mz,Ed,max = -6.12 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = 0.00 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.11 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   23 COMB15  (1+2+3+7)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1475   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
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N,Ed = 0.88 kN   My,Ed = -0.01 kN*m  Mz,Ed = 6.74 kN*m  Vy,Ed = -0.16 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.01 kN*m  Mz,Ed,max = 6.74 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m  

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m  

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1482   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 0.89 kN   My,Ed = -0.02 kN*m  Mz,Ed = 6.72 kN*m  Vy,Ed = -0.16 kN 
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Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.02 kN*m  Mz,Ed,max = 6.72 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 

Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m  

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m  

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.02 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.09 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1489   POINT:   3 COORDINATE:   x = 1.00 L = 4.00 m 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 2.02 kN   My,Ed = -0.35 kN*m  Mz,Ed = -0.55 kN*m  Vy,Ed = 6.48 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = -0.35 kN*m  Mz,Ed,max = 5.93 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 
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Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = -0.07 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,low=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.00 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.08 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.08 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.2 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   25 COMB17  (1+5)*1.00 

uz = 0.0 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1496   POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.00 m 

------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   17 COMB9  1*1.35+5*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 180x180x5 

h=18.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=18.0 cm  Ay=17.18 cm2  Az=17.18 cm2  Ax=34.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=1736.87 cm4  Iz=1736.87 cm4  Ix=2724.16 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=224.02 cm3  Wplz=224.02 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 1.92 kN   My,Ed = 1.75 kN*m  Mz,Ed = 2.99 kN*m  Vy,Ed = -0.07 kN 

Nc,Rd = 1219.65 kN  My,Ed,max = 1.75 kN*m  Mz,Ed,max = 2.99 kN*m Vy,c,Rd = 352.08 kN 
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Nb,Rd = 1219.65 kN  My,c,Rd = 79.53 kN*m  Mz,c,Rd = 79.53 kN*m Vz,Ed = 0.03 kN 

  MN,y,Rd = 79.53 kN*m  MN,z,Rd = 79.53 kN*m Vz,c,Rd = 352.08 kN 

 Mb,Rd = 79.53 kN*m   

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
z = 1.00 Mcr = 2384.77 kN*m Curve,LT - d XLT = 1.00 

Lcr,upp=4.00 m Lam_LT = 0.18 fi,LT = 0.43 XLT,mod = 1.00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis:  
  kyy = 1.00    kzz = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.01 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.02 < 1.00   (6.3.2.1.(1)) 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LIMIT DISPLACEMENTS 

   Deflections  (LOCAL SYSTEM):   
uy = 0.1 cm  <  uy max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   21 COMB13  (1+2+3+5)*1.00 

uz = 0.1 cm  <  uz max = L/200.00 = 2.0 cm Verified 

Governing Load Case:   22 COMB14  (1+2+3+6)*1.00 

   Displacements (GLOBAL SYSTEM):  Not analyzed 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1503  hor rysis_1503 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   12 COMB4  (1+2)*1.35+(3+4)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 3.13 kN   My,Ed = 0.70 kN*m  Mz,Ed = -0.06 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.70 kN*m  Mz,Ed,max = -0.06 kN*m  
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Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CODE GROUP:        

MEMBER:   1504  hor rysis_1504 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 1.90 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   16 COMB8  1*1.35+4*1.30 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 11.68 kN   My,Ed = 0.26 kN*m  Mz,Ed = -0.07 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.26 kN*m  Mz,Ed,max = -0.07 kN*m  

Nb,Rd = 256.22 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 3.80 m  Lam_y = 1.28  Lz = 3.80 m  Lam_z = 1.28  

Lcr,y = 3.80 m  Xy = 0.48  Lcr,z = 3.80 m  Xz = 0.48  
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Lamy = 97.65  kyy = 1.03  Lamz = 97.65  kyz = 0.63 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 97.65 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 97.65 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1505  hor rysis_1505 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 2.50 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   18 COMB10  1*1.35+6*1.30 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 4.46 kN   My,Ed = 0.43 kN*m  Mz,Ed = -0.08 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.43 kN*m  Mz,Ed,max = -0.08 kN*m  

Nb,Rd = 162.00 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 5.00 m  Lam_y = 1.68  Lz = 5.00 m  Lam_z = 1.68  

Lcr,y = 5.00 m  Xy = 0.31  Lcr,z = 5.00 m  Xz = 0.31  

Lamy = 128.49  kyy = 1.01  Lamz = 128.49  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 128.49 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 128.49 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1506  hor rysis_1506 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOADS: 
Governing Load Case:   14 COMB6  1*1.35+2*1.30+(3+6)*0.90 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 3.14 kN   My,Ed = 0.71 kN*m  Mz,Ed = -0.06 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.71 kN*m  Mz,Ed,max = -0.06 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.07 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1507  hor rysis_1507 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
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LOADS: 
Governing Load Case:   14 COMB6  1*1.35+2*1.30+(3+6)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 3.11 kN   My,Ed = 0.70 kN*m  Mz,Ed = -0.02 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.70 kN*m  Mz,Ed,max = -0.02 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1508  hor rysis_1508 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   12 COMB4  (1+2)*1.35+(3+4)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 
h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  
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tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 3.12 kN   My,Ed = 0.69 kN*m  Mz,Ed = -0.01 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.69 kN*m  Mz,Ed,max = -0.01 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1509  hor rysis_1509 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.00 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   12 COMB4  (1+2)*1.35+(3+4)*0.90 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 100x100x4 

h=10.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=10.0 cm  Ay=7.47 cm2  Az=7.47 cm2  Ax=14.95 cm2  

tw=0.4 cm  Iy=226.35 cm4  Iz=226.35 cm4  Ix=362.01 cm4  

tf=0.4 cm  Wply=53.30 cm3  Wplz=53.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 3.11 kN   My,Ed = 0.69 kN*m  Mz,Ed = -0.02 kN*m   

Nc,Rd = 530.65 kN  My,Ed,max = 0.69 kN*m  Mz,Ed,max = -0.02 kN*m  

Nb,Rd = 116.35 kN  My,c,Rd = 18.92 kN*m  Mz,c,Rd = 18.92 kN*m  

  MN,y,Rd = 18.92 kN*m  MN,z,Rd = 18.92 kN*m  

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- 
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BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.00 m  Lam_y = 2.02  Lz = 6.00 m  Lam_z = 2.02  

Lcr,y = 6.00 m  Xy = 0.22  Lcr,z = 6.00 m  Xz = 0.22  

Lamy = 154.19  kyy = 1.01  Lamz = 154.19  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 154.19 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 154.19 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.06 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1510  hor rysis_1510 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.32 L = 1.79 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   18 COMB10  1*1.35+6*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 140x140x5 

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=14.0 cm  Ay=13.18 cm2  Az=13.18 cm2  Ax=26.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=790.56 cm4  Iz=790.56 cm4  Ix=1255.76 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=132.30 cm3  Wplz=132.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 8.68 kN   My,Ed = 0.63 kN*m  Mz,Ed = -0.03 kN*m  Vy,Ed = 0.01 kN 

Nc,Rd = 935.65 kN  My,Ed,max = 0.72 kN*m  Mz,Ed,max = -0.03 kN*m Vy,c,Rd = 270.10 kN 

Nb,Rd = 430.20 kN  My,c,Rd = 46.97 kN*m  Mz,c,Rd = 46.97 kN*m Vz,Ed = 0.18 kN 

  MN,y,Rd = 46.97 kN*m  MN,z,Rd = 46.97 kN*m Vz,c,Rd = 270.10 kN 

   Class of section = 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 5.52 m  Lam_y = 1.32  Lz = 5.52 m  Lam_z = 1.32  

Lcr,y = 5.52 m  Xy = 0.46  Lcr,z = 5.52 m  Xz = 0.46  

Lamy = 100.79  kyy = 1.01  Lamz = 100.79  kyz = 0.61 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 
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Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6.(1)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 100.79 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 100.79 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.03 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Section OK !!! 
 

STEEL DESIGN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE:    BS-EN 1993-1:2005/NA:2008/A1:2014,  Eurocode 3: Design of steel structures. 
ANALYSIS TYPE:   Member Verification 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

CODE GROUP:        

MEMBER:   1511  hor rysis_1511 POINT:   2 COORDINATE:   x = 0.50 L = 3.20 m 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

LOADS: 
Governing Load Case:   16 COMB8  1*1.35+4*1.30 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MATERIAL: 
S 355  ( S 355 )       fy = 355.00 MPa            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 

   SECTION PARAMETERS:  SQUA 140x140x5 

h=14.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00 

b=14.0 cm  Ay=13.18 cm2  Az=13.18 cm2  Ax=26.36 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=790.56 cm4  Iz=790.56 cm4  Ix=1255.76 cm4  

tf=0.5 cm  Wply=132.30 cm3  Wplz=132.30 cm3  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

INTERNAL FORCES AND CAPACITIES: 
N,Ed = 8.83 kN   My,Ed = 1.10 kN*m  Mz,Ed = 0.03 kN*m   

Nc,Rd = 935.65 kN  My,Ed,max = 1.10 kN*m  Mz,Ed,max = 0.03 kN*m  

Nb,Rd = 336.64 kN  My,c,Rd = 46.97 kN*m  Mz,c,Rd = 46.97 kN*m  

  MN,y,Rd = 46.97 kN*m  MN,z,Rd = 46.97 kN*m  

   Class of section = 1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     LATERAL BUCKLING PARAMETERS:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

BUCKLING PARAMETERS: 

      About y axis:       About z axis: 
Ly = 6.41 m  Lam_y = 1.53  Lz = 6.41 m  Lam_z = 1.53  

Lcr,y = 6.41 m  Xy = 0.36  Lcr,z = 6.41 m  Xz = 0.36  

Lamy = 116.96  kyy = 1.01  Lamz = 116.96  kyz = 0.62 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

VERIFICATION FORMULAS:  
Section strength check: 
N,Ed/Nc,Rd = 0.01 < 1.00   (6.2.4.(1)) 

(My,Ed/MN,y,Rd)^ 1.66 + (Mz,Ed/MN,z,Rd)^1.66 = 0.00 < 1.00   (6.2.9.1.(6)) 

Global stability check of member: 
Lambda,y = 116.96 < Lambda,max = 210.00          Lambda,z = 116.96 < Lambda,max = 210.00    STABLE 

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.05 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed,max/(Mz,Rk/gM1) = 0.04 < 1.00   

(6.3.3.(4)) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Section OK !!! 
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Atraminių reakcijų planas 

 
 

Polių (d400mm) laikomosios galios skaičiavimas pagal statinio zondavimo duomenis 
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Varzu skaiciavimai 
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STIPRUMO PRIE ĮDĖTINIŲ DELALIŲ TIKRINIMAS 

Metalines įdėtine plokšteles veikia tik ašinės jėgos max 180kN ir skersinės jėgos max 20kN. 

Kolona virinama perimetru 180mm x 4= 720mm 

Virinimo siule 6mm, rankinio suvirinimo elektrodas E42. 

Siūlės stiprumo skaičiavimas 

 

Įdėtinės detalės inkarinių strypų skaičiavimas kirpimui: 
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Bendras 4x d20 strypų  skerspjūvis 0.0012m2 

150000*0.0012=180 kN > 20 kN 

Kirpimo stiprumas pakankamas 

Grindų plokštės skaičiavimas 

Grindų plokštės storis -160mm , betonas -C25/30,  betono apsauginis sluoksnis -25mm,  

charakteristinės laikinos apkrovos 4kPa, 11 kPa. 

Plokštė atremta ant  rostverkų  300x600h, 300x500h 

 

 

Apkrovų planas 
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Apatinio armavimo   X  ašies kryptimi žemėlapis 

 

 

Apatinio armavimo   Y  ašies kryptimi žemėlapis 
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Viršutinio armavimo   X  ašies kryptimi žemėlapis 

 

Viršutinio armavimo   Y  ašies kryptimi žemėlapis 
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Plokštės įlinkių planas 
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National annex: Lithuanian NA

Contact person: renas disk

Engineer's contact info: gostauto 8-220

Email: info@projekta.lt

Telephone number: 860026922

ID Structural part Updated Created

1 Part 2022-04-09 13:50 (GMT) 2021-07-09 16:15 (GMT)
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Structural part: Part
Updated: 2022-04-09 13:50 (GMT) Version: 1.1.17 (2022-04-08)

Created: 2021-07-09 16:15 (GMT)

Reliability class: RC2

Structure type: Roof purlin

Roof slope: 10 °

Deflection limit: L/100 (according to NA)

Profile type: Z-profile

Purlin direction: Longitudinal

Bottom flange deflection restricted: No

Design according to testing: No

Chosen purlins fulfill design criteria. Maximum utilization rate: 96.9 %

Chosen fasteners fulfill design criteria. Maximum utilization rate: 54.3 %

Structural model

Left end: Distance to end of purlin: 80 mm

Right end: Distance to end of purlin: 80 mm

4710
P1

7374
P2

7660
P3

7660
P4

7660
P5

7530
P6

5910
P7

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Selected purlin: LP-Z200

Purlin interval: 1800 mm

Span Thickness Length

[mm] [mm]

P1 2.0 4710

P2 2.0 7374

P3 2.0 7660

P4 2.0 7660

P5 2.0 7660

P6 2.0 7530

P7 2.0 5910
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Supports and joints

Support Axial support Joint type

S1 Yes End support

S2 Yes Overlap

S3 Yes Overlap

S4 Yes Overlap

S5 Yes Overlap

S6 Yes Overlap

S7 Yes Overlap

S8 Yes End support

Dead load

Structure weight without purlins and sheeting: 0.45 kN/m2

Total weight of the sheeting: 0.15 kN/m2

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

0.6 kN/m², 38800 mm

Snow load

Basic snow load: 1.6 kN/m2

Movement: 0 %

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Q: 1.28 kN/m², µ: 0.8, 38800 mm
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Wind load

Basic wind load: 0.485 kN/m2

Case 1

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Q: 0.19 kN/m², µ: 0.4, 38800 mm

Case 2

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Q: -1.19 kN/m², µ: -2.45, 1100 mm

Q: -0.44 kN/m², µ: -0.9, 4400 mm Q: -0.39 kN/m², µ: -0.8, 33300 mm

Case 3

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Q: -0.51 kN/m², µ: -1.05, 38800 mm

Case 4

3800 6000 6000 6000 6000 6000 5000

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

Q: -0.39 kN/m², µ: -0.8, 33300 mm Q: -0.44 kN/m², µ: -0.9, 4400 mm

Q: -0.99 kN/m², µ: -2.05, 1100 mm
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Utilization rates

Purlin M N V N/V/M σ D

[kNm] [kN] [kN] [MPa] [mm]

P1
7.0 / 15.1
46.5 %

0.0 / 156.8
0.0 %

-9.7 / 15.1
21.2 % 46.5 %

-330.3 / 350.0
94.4 %

2.3 / 19.0
12.0 %

P2
7.9 / 14.9
52.9 %

0.0 / 133.9
0.0 %

-13.5 / 14.9
29.6 % 52.9 %

-339.2 / 350.0
96.9 %

8.4 / 30.0
28.0 %

P3
7.7 / 15.1
50.9 %

0.0 / 133.9
0.0 %

-10.8 / 15.1
23.6 % 50.9 %

-307.0 / 350.0
87.7 %

5.7 / 30.0
18.9 %

P4
7.5 / 14.9
50.6 %

0.0 / 257.9
0.0 %

10.6 / 14.9
23.1 % 50.6 %

-325.2 / 350.0
92.9 %

6.5 / 30.0
21.7 %

P5
7.4 / 15.1
49.1 %

0.0 / 133.9
0.0 %

-10.5 / 15.1
22.9 % 49.1 %

-296.0 / 350.0
84.6 %

6.4 / 30.0
21.3 %

P6
7.7 / 14.9
52.0 %

0.0 / 257.9
0.0 %

12.7 / 14.9
27.7 % 52.1 %

-333.0 / 350.0
95.2 %

5.9 / 30.0
19.5 %

P7
7.6 / 14.9
51.0 %

0.0 / 133.9
0.0 %

11.6 / 14.9
25.3 % 51.0 %

-313.5 / 350.0
89.6 %

7.8 / 25.0
31.0 %

Deflection

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
8.4 mm

-0.6 mm

Bending moment

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
7.58 kNm

-7.86 kNm
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Shear force

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
12.67 kN

-13.51 kN

Normal force

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S80.04 kN

-0.04 kN

Support reactions

Transverse direction Axial direction

Support Min Max Min Max

[kN] [kN] [kN] [kN]

S1 -1.43 5.44 -0.01 0.0

S2 0.06 25.3 -0.0 0.03

S3 0.12 28.36 -0.01 0.0

S4 0.12 27.45 -0.0 0.0

S5 0.12 27.79 -0.0 0.0

S6 0.12 27.48 -0.01 0.0

S7 0.12 28.6 -0.0 0.01

S8 -0.97 8.37 -0.01 0.0
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Fasteners

Cleat wall thickness: 4 mm

Cleat steel grade: S355J2 (355/490)

Web fastener: M16 8.8

Fastener spacing in 4-hole cleat: 70 mm

Edge distance of the fasteners at overlap joints: 50 mm

Upper flange support from sandwich panel

Core material: PUR/PIR and XPS/EPS

Weight: 15 kg/m2

Depth of profiling >= 30 mm (on the fastener head side surface): Yes

Support fasteners

Overlap /
sleeve
fasteners

Support pcs / support
Utilization
rate

Design
criterion pcs / support

Utilization
rate

Design
criterion

[%] [%]

S1 2 10.3 Bearing

S2 2 48.0 Bearing 2 + 2 23.4 Bearing

S3 2 53.8 Bearing 2 + 2 17.4 Bearing

S4 2 52.1 Bearing 2 + 2 16.1 Bearing

S5 2 52.7 Bearing 2 + 2 16.6 Bearing

S6 2 52.2 Bearing 2 + 2 16.1 Bearing

S7 2 54.3 Bearing 2 + 2 21.1 Bearing

S8 2 15.9 Bearing

Amount of fasteners

Total amount: 40 pcs / purlin row


	Model



