GAISRINE SAUGA
Sie gaisrinés saugos sprendiniai yra Bendrosios techninio projekto dalies sudétiné dalis ir negali biiti
traktuojami kaip Techninio projekto Gaisrinés saugos dalis. Normatyvinis pagrindas STR
1.04.04:2017 p. 5.3.28.
1. NORMATYVINIU DOKUMENTU SARASAS
1. STR 2.01.01 (2):1999 ,.Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000, Nr. 17-424; 2002,
Nr. 96-4233);
2. ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai““ (TAR, 2020-03-20, Nr. 5784);
3. ,,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés* (TAR, 2021-10-27, Nr. 22335);
4. ,,.Gamybos, pramongs ir sandéliavimo statiniy gaisrinés saugos taisyklées“ (Zin., 2012, Nr. 21 -990);
5.STR 2.03.02:2005 ,,Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*“ (TAR, 2017-08-24,
Nr. 13587);
6. Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés (TAR, 2019-02-11, Nr. 2080);
7. Dimy ir $ilumos valdymo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés (Zin., 2013, Nr. 106-5264);
8. STR 2.01.06:2009 ,,Statiniy apsauga nuo zaibo. I3orin¢ statiniy apsauga nuo zaibo* (Zin., 2009, Nr.
138-6095);
9. ,,Lauko gaisrinio vandentiekio tinkly ir statiniy projektavimo ir jrengimo taisyklés” (Zin., 2011, Nr. 48-
2343);
10. ,,Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés” (Zin., 2009, Nr.
63-2538);
11. ,,Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (Zin., 2009, Nr. 63-2538);
12. ,,Stacionariyjy gaisry gesinimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés“ (TAR., 2016-01-06, Nr. 365).
13. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (TAR., 2018-11-07, Nr. 18027)
14. Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés (TAR., 2017-01-16, Nr. 932);
15. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés (TAR, 2017-05-25, Nr. 8779);
16. Skirstykly ir pastociy elektros jrenginiy jrengimo taisykliy (Zin., 2011, Nr. 165-7886);
17. Elektros jrenginiy rélinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisyklés (Zin., 2011, Nr. 67-3199);
18. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, patvirtinty (Zin., 2011, Nr. 17-815);
19. Galios elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Zin., 2012, Nr. 5-151);
20. Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés (Zin., 2013, Nr. 27-
1299);
21. Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2011 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-28
2. DUOMENYS APIE STATINI
Projektas ,,MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis statybos projektas®. Gaisrinés saugos

sprendiniai parengti vadovaujantis 2022-02-01 dienai galiojusiais teisés aktais.
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Sandéliavimo paskirties pastatas
Statybos riiis Statybos projektas (nauja statyba)
Pastato funkciné grupé P.2.8 — Gamybos paskirties pastatas
Pastato atsparumo ugniai laipsnis 11
Gaisro apkrovos kategorija RN
Kategorija pagal gaisro pavojy Cg
Bendras pastato plotas, kv. m 917.99
Bendras pastato tiiris, kub. m 5689
Pastato auksty skaiCius 1 + antresolé
Auksciausio auksto grindy altitudé nuo zemiausios 0.1
gaisriniy neSiojamy kopéciy pastatymo prie pastato
altitudés, m
Pastato aukstis, m 6.42
Zmoniy skaiGius <49

3. PASTATO FUNKCINE PASKIRTIS, ATSPARUMO UGNIAI LAIPSNIS,
GAISRINIAI SKYRIAI, GAISRO APKROVA, PASTATO IR PATALPU
KATEGORIJOS

Gaisrinio skyriaus plotas — 917.99 m?
Pastato maksimalus gaisrinio skyriaus plotas apskai¢iuojamas sekanciai. Gaisrinio skyriaus plotas:

F, =F,-G-cos(90K).

Cia: Fs — salyginis gaisrinio skyriaus plotas;

KH - skai¢iuojamojo aukscio koeficientas, KH=H/Habs;

H — aukstis nuo gaisriniy masiny privaziavimo pavirSiaus iki pastato auksc¢iausio auksto grindy
altitudés;

G — pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas.

Habs — absoliutus pastato aukstis.

Gaisrinio skyriaus skaic¢iavimas

Statinio Atsparumas | Fs (kv. G Habs | H (m) | Fg (kv. | Faktinis gaisrinio
grupé ugniai m) (m) m)  |skyriaus plotas (kv.
m)
P.2.9 i 6000 1,0* 5 0.1 |5997.04 917.99

* Bendruoju atveju pastato gaisrinés saugos jvertinimo koeficientas priimamas 1.
Faktinis gaisrinio skyriaus plotas (917.99 m?) nevirsija leidziamo didZiausio gaisrinio skyriaus
ploto (5997.04 m?).
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4. SAUGUS ATSTUMAI TARP STATINIU, PRIESGAISRINIU SIENU JRENGIMO
REIKALAVIMAI

Maziausi priesgaisriniai atstumai tarp pastaty, priklausomai nuo ugniai atsparumo:

Projektuojamo pastato Atstumas, m, iki statinio, kurio ugniai atsparumo laipsnis yra

atsparumas ugniai I Il 11|

Il 10 10 15

Normatyviniai atstumai tarp pastaty esanciy kituose sklypuose yra islaikomi.

Konstrukcijy atsparumas ugniai

Reikalavimai konstrukcijuy atsparumui ugniai
Statinio Gaisro
atsparumo apkrovos Laikanciosios
S - y Nelaikanciosios
ugniai laipsnis kategorija konstrukcijos ) Stogas
lauko siena
i RN RN RN RN

Patalpa Nr. 107 ir tambiral prie§ jg atskiriama nuo kity patalpy EI 45 atsparumo ugniai
priesgaisrinémis pertvaromis ir REI 45 atsparumo ugniai prieSgaisrinémis perdangomis, durys
atskyrimo sienose EW 30-CO.

Patalpoje Nr. 107, Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamoje patalpoje
turi biiti jrengtos lengvai numetamos iSorinés konstrukcijos, kurioms priskiriamos langy ir stoglangiy
jstiklinimo konstrukcijos bei nelaikanciosios lauko sienos. Lengvai numetamos iSorinés konstrukcijos
turi atsiskirti esant ne didesniam kaip 1,4 kPa (140 kgs/m2) vidiniam slégiui. Minimalus batinas
lengvai numetamy iSoriniy konstrukcijy plotas 3,7 kv.m.

Gaisro metu angos prie§gaisrinése sienose ir pertvarose turi bati uzdarytos. Siam tikslui
pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uzdarymo mechanizmais bei sandarinan¢iomis
tarpinémis. Bendras angy plotas prieSgaisrinése uZtvarose nevirsija 25% uztvaros ploto.

Detalios prieSgaisriniy dury vietos ir jy atsparumas pateikiami bréZiniuose.

Reglamentuojamy statybos produkty, turinéiy darnigsias technines specifikacijas,
eksploataciniy  savybiy pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi buti atliekamas pagal
Reglamentuojamy statybos produkty sarase nurodytas eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir

tikrinimo sistemas ir technines specifikacijas.
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Statybos produkty atitiktj techninése specifikacijose nustatytiems reikalavimams tiekéjas
patvirtina rastu. Nesant anksc¢iau minéty duomeny, prie§ naudojant statybos produktus, atitinkami
parametrai turi biiti nustatomi gaisriniais bandymais arba skaiciuojant (esant normatyviniam
pagrindui). Statybos produkty naudojamy vidinéms sienoms, luboms ir grindims jrengti degumo

klasés turi tenkinti reikalavimus, pateiktus lenteléje:

Patalpos Konstrukcijos Statinio, statinio
gaisrinio skyriaus
atsparumo ugniai

laipsnis
i
Statybos produkty
degumo klasés
Evakavimo(si) keliai (koridoriai, laiptinés, | sienos ir lubos RN
kitos patalpos ir pan.), kai jais evakuojama ar grindys RN
evakuojasi iki 15 Zmoniy
Patalpos, kuriose gali buti iki | sienos ir lubos RN
15 zmoniy grindys RN
Techninés nisos, $achtos, taip pat erdvés vir§ | sienos ir lubos RN
kabamuyjy luby ar po dvigubomis grindimis ir | grindys RN
pan.
Bsy kategorijy gamybos ir sandéliavimo | sienos ir lubos B-s1, d0
patalpos grindys A2r sl
Cy kategorijy gamybos ir sandéliavimo | sienos ir lubos D-s2, d2®
patalpos grindys RN
Buitinéms reikméms sienos ir lubos B-s1, d0W
grindys Dr sl
Stogas Froor (1)

(1) Sieny pavirsiai iki 15 proc. kiekvieno pavirSiaus plokStumos ploto atskirai gali biti
dengiami statybos produktais, kuriems degumo reikalavimai nekeliami.
RN — reikalavimai netaikomi.

5. KONSTRUKCIJU IR KONSTRUKCINIU ELEMENTU ATSPARUMO UGNIALI
UZTIKRINIMAS

Statinio konstrukcijy mechaninis patvarumas ir stabilumas gaisro metu turi:
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- sudaryti zmonéms saugias sglygas ta laiko tarpa, per kurj jie priversti bati deganciame statinyje
(pastate);

- padidinti ugniagesiy gelbétojy sauguma, nustatyta laikg apsaugoti pastatag nuo sugriuvimo;

- garantuoti, kad gaisrinés saugos jranga ir Kiti gaisrinei saugai skirti statybos produktai nustatyta laika
galéty atlikti savo funkcijas.

Laikanciyjy konstrukcijy atsparumas ugniai laikomas patenkinamu, jei tam tikry jo
elementy atsparumas ugniai atitinka nustatyta ir yra vienodas, 0 mazgai nemazina laikan¢iyjy
konstrukcijy atsparumo ugniai. Atkreiptinas démesys j netiesioginj gaisro poveikj, kurj sukelia
Siluminio plétimosi pasekmeés, konstrukcijos elementy deformacijos ir (arba) suirimas.

Statinio  gelzbetoniniy  konstrukcijy atsparumas ugniai  uztikrinamas pakankamu
normatyviniu apsauginiu sluoksniu iki armataros.

Kai statybos produkty gaisrinis pavojingumas mazinamas haudojant priesgaisrines
dangas (antipirenus, dazus, lakus, pastas ir kt.), tai Siy dangy techniniuose reikalavimuose turi
buti nurodytas jy keitimo arba atnaujinimo periodiskumas, atsizvelgiant j eksploatavimo salygas.

Draudziama juos naudoti tose vietose, kur néra galimybés jy periodiskai keisti arba atnaujinti.

6. DUMU SALINIMAS
DSVS pastate nenumatoma. Cg patalpose, didesnése, kaip 50kv.m, projektuojamos angos
diimams i$leisti. Numatomi ranka atidaromi stoglangiai, kuriy atidaromas bendras geometrinis plotas
vir§ 2,2 m nuo grindy sudaro ne maziau kaip 0,4 proc. nuo patalpos grindy ploto. Sios angos
aptarnauja grindy pavirsiaus plota nuo angos nutolusj 15 m spinduliu. Sie langai, stoglangiai
projektuojami su mechaniniais rankiniais atidarymo jtaisais.

Stoglangiy atidarymas numatomas ranka ant stogo.

Reikalingas angy plotas pateiktas lenteléje:

Patalpos Reikalingas geometrinis atidaromy
Patalpos Nr. Eksplikacija plotas angy plotas virs 2,2 m nuo grindy
[kv.m.] [kv.m.]
103 Produkty sandélis 90.01 0.4
104 Zaliavy sandélis 69.12 0.3
106 CO2 ekstrakcijos £9.76 03
patalpa '
101 Techniné patalpa 97.56 0.4
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Pries patekimg j Bsg patalpg turi biiti tambtras, kuriame nuolat sudaromas 20 Pa oro

virsslégis.

7. LAUKO GAISRINIS VANDENTIEKIS

Bendras sandéliavimo pastato turis yra 5689 kub.m. Kadangi pastatas neatitinka C1 gaisrinio
pavojingumo klasei numatytyr reikalavimy, pastataui gesinti vandens kiekis vienam gaisrui yra
didinamas 5 I/s. Todél didziausias bendras vandens poreikis nustatomas - 30 I/s vandens debitas
gaisrui gesinti.

Pastaty perimetras turi bati pasiekiamas ne didesniu kaip 200 m atstumu nuo Vvandens
paémimo vietos matuojant gaisriniy Zarny tiesimo linija. Gesinimo trukmé - 3 valandos. Reikiamas
naudingo vandens kiekis — 324 m3.

Sklype projektuojamas atviras vandens rezervuaras:

- prie vandens Sulinio ar vandens paémimo vietos turi biiti jrengta 12x12 m;

- kai tiesiogiai paimti vandenj i§ gaisrinio rezervuaro automobiliniais siurbliais yra sudétinga,
reikia numatyti 3—5 kub. m talpos Sulinius. Vamzdziy, jungianciy rezervuarg su Suliniu,
skersmuo turi buti toks, kad praleisty skaiiuojamgji vandens kiekj gaisrui gesinti, bet ne
mazesnis kaip 200 mm;

- jungiamajame vamzdyne, prie§ vandens Sulinj, atskirame Sulinyje turi biti jrengta sklendé su
uzdarymo jrenginiu, jrengtu po liuko dang¢iu;

- prie gaisriniy rezervuary ir vandens telkiniy turi biiti fluorescencinés arba nakties metu
apSviestos rodyklés. Ant rodykliy turi biiti nurodyta rezervuaro talpa ir didZiausias galin¢iy
vienu metu privaziuoti gaisriniy automobiliy skaicius;

- vandens kiekis tvenkinyje turi uZztikrinti projektinj jvertinus iSgaravimg vasaros metu bei
uzSalimg Ziemos metu.

8. GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO SISTEMOS

Pastate projektuojama A tipo (adresuojama) gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.

Gaisriniai signalizatoriai parenkami pagal jy technines charakteristikas, patalpy klimatines,
mechanines, elektromagnetines ir kitas sglygas (veiksnius), esancias jy jrengimo vietose, LST EN 54
standarty reikalavimus ir turi biiti be defekty.

Patalpose, kuriose yra kabamosios lubos, vir§ jy, tose vietose, kuriose gali kilti ir isplisti
gaisras (prie perdangos, denginio erdvéje virs kabamyjy luby ir po jomis (prie kabamyjy luby,
patalpoje), turi bati jrengiami gaisro detektoriai. Jrengus detektoriy vir§ kabamyjy luby, bitina
iSvesti §viesos signalg po kabamosiomis lubomis detektoriaus pastatymo vietoje ir numatyti
galimybe detektoriaus techninei priezitirai. Leidziama detektoriy vir§s kabamyjy luby nejrengti, jei
erdvé tarp kabamyjy luby ir perdangos ar denginio mazesné kaip 0,4 m, neatsizvelgiant j statybos
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produkty, esanciy toje erdvéje, degumo klase, arba kai erdvéje virs kabamyjy luby, neatsizvelgiant j
atstumag nuo luby iki perdangos, naudojami statybos produktai, kuriy degumo klasé ne zemesné kaip
B-s1, d0, vamzdyny Silumos izoliacijos degumo klasé ne Zemesné kaip BL ir tiesiami nedegus arba
B 1 ca elektros kabeliai.

Ranka valdomi pavojaus signalizavimo jtaisai jrengiami 1,5 m aukStyje nuo grindy ant sieny
evakuacijos keliuose. Ranka valdomi signalizavimo jtaisai jrengiami ne toliau kaip 3 m nuo
evakuaciniy 18¢jimy.

Projektuojant gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemg batina vadovautis ,,Gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistemy projektavimo ir jrengimo taisyklés* taisyklémis.

Dumy signalizatoriai gali buiti nejrengiami patalpose, kuriose zemas gaisro kilimo pavojus
(dusai, tualetai ir pan.). Vertinant rizika, atsizvelgiama j uzsidegimo tikimybe, ugnies plitimo
zidinio patalpoje tikimybe, ugnies plitimo uz gaisro zidinio patalpos tikimybe, gaisro pasekmes
(mirtis, suzalojimas, turto netektis, zala aplinkai), kity priesgaisrinés apsaugos biidy buvima.

Patalpoje turi biiti jrengiamas ne maziau kaip vienas diimy signalizatorius.

Maksimalus vieno dimy signalizatoriaus saugomas plotas nustatomas pagal gamintojo
reikalavimus, bet ne didesnis kaip 60 kv. m.

Nesant techninés galimybés jrengti dimy signalizatorius ant luby, juos galima tvirtinti prie
sienos 10— 15 cm atstumu nuo luby, bet ne ar¢iau kaip 20 cm nuo sieny kampo.

Dumy signalizatoriai turi biiti kei¢iami naujais ne véliau kaip praéjus 10 mety po jy pirminio

apzitréjimo ir iSbandymo po jrengimo.

9. PRANESIMO APIE GAISRA IR EVAKUACIJOS VALDYMO SISTEMA

Pranesimo apie gaisrg ir evaukuacijos valdymo sistema neprojektuojama.

10. STATINIU VIDAUS GAISRINIS VANDENTIEKIS

Vidaus gaisrinis vandentiekis pastatuose projektuojamas uZtikrinant 2  ¢iurksliy
pasieckiamumag ] kiekvieng patalpy taska. Vadovaujantis departamento 2017-04-20 rastu nr. 9.4-847
IIT atsparumo ugniai pastatams naudojant neapsaugotas metalines konstrukcijas ¢iurksliy skaiciaus
didinti nebitina.

Ciaupai isdéstomi ant kolony, ties sienomis, pradinius &iaupus jrengiant ne toliau kaip 3 m
nuo evakuacinio i8¢jimo. Gaisriniy ¢iaupy pasiekiamumas vertinamas gaisriniy zZarny tiesimo
linijomis. Gaisro gesinimo trukmé — 3 val.

Patalpose projektuojami vienodo diametro gaisriniai ¢iaupai, gaisrinés zarnos su vienodais

sujungimais (jungtimis) bei Svirkstais.
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Vidaus priesgaisrinio vandentiekio gaisriniai Ciaupai projektuojami 1,35 m aukstyje nuo
grindy ir talpinami | spinteles. Spintelés komplektuojamos 20 m ilgio ploks¢iosiomis Zarnomis ir
iSdéstomos lengvai prieinamose vietose, evakuaciniuose koridoriuose, prie i$¢jimy, uztikrinant
atitinkamai trijy ar dviejy vandens Ciurksliy pasiekiamuma kiekvienam patalpos taskui.

Gesinimui projektuojamos plokscios zarnos, kurioms keliami Sie reikalavimai:

e ploksciosios zarnos skersmuo turi buti ne didesnis kaip 52 mm;

e plokscioji Zarna turi biiti ne ilgesné kaip 20 m;

e pursSkiamas vandens srautas Q turi biiti ne maZesnis kaip 162 I/min;
e uzdorinio purksto skersmuo turi biiti ne mazesnis kaip 11 mm.

Slégis prie uzdorinio purksto turi buti ne didesnis kaip 0,6 MPa ir turi uztikrinti prie
auksciausiai ir toliausiai nuo jvado esancios ploksciosios zarnos gaisrinio ¢iaupo slégj, kad ¢iaupa
atsukus bet kuriuo paros metu kompaktiné (neispurslinta) vandens srové baty ne mazesné uz
patalpos aukstj, matuojamg nuo grindy iki auksciausio perdangos (denginio) tasko. Visais atvejais
horizontali vandens ¢iurkslés projekcija imama ne didesné kaip 5 m.

Vidaus gaisrinio vandentiekio armatira turi atlaikyti skai¢iuojamajj darbinj slégj.

11. AUTOMATINE GAISRU GESINIMO SISTEMA
Automatiné gaisro gesinimo sistema (AGGS) neprojektuojama - pastatas priskirtinas Cg
kategorijai. Nenumatoma 5,5 m ar aukStesnio medziagy sandéliavimo. Nenumatoma Cg kategorijos

patalpy, kuriy plotas biity didesnis kaip 2 000 m2.

12. PATALPY KATEGORIJU NUSTATYMAS PAGAL SPROGIMO IR GAISRO
PAVOJU
Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos skai¢iavimai neatliekami, priimama pavojingos

patalpos pagal sprogimo ir gaisro pavojy pagal lentele:

Patalpa Sprogimo ir gaisro pavojingumo kategorijos
101 Cg
102 Cg
103 (ofy
104 Cg
104.1 Cg
105 Cg
105.1 Cg
106 Cg
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107 Bsg
109 Cg
110 Cg

110.1 Cg

110.2 Cg

110.3 Cg

110.5 Cg

110.6 Cg

110.7 Cg

110.8 Cg

110.9 Cg

110.10 Cg

110.11 Cg

110.13 Cg
112 Cg
116 Cg

126.1 Cg

Pagal gaisro ir sprogimo kategorizuojamos patalpos turi turéti specialy zenklinimg (lipdukai

ant dury, kuriuose nurodoma gaisro ir sprogimo kategorija).

13. PASTATO ZAIBOSAUGOS SISTEMOS
Pastatams Zaibosaugos biitinumas ir kategorijos apsaugos klas¢ nustatoma pagal LST
EN 62305 reikalavimus ir kitas Lietuvoje galiojanc¢ias normas. Projektuojant statiniy iSoring apsauga
nuo zaibo, turi biti jvertinta rizika, nustatytas statinio apsaugos patikimumas ir pagal jj — statinio
apsaugos nuo zaibo klase¢.

Pastate, kai siena yra i§ Al, A2, B ar C degumo klasés produkty, neizoliuoti jZeminimo
laidininkai tvirtinami prie sienos, o jei siena yra i§ D, E, ar F degumo klasés statybos produkty - ne
mazesniu kaip 0,1 m atstumu nuo sienos.

Minimalus atstumas nuo dury iki langy nustatomas pagal LST EN 62305-3 reikalavimus, bet
ne maziau kaip 2 m. JZeminimo laidininkai gali biiti tiesiami A1, A2 degumo klasés vamzdZiuose ir

Siuo atveju atstumo reikalavimai jiems néra taikomi.

14. PIRMINES GAISRO GESINIMO PRIEMONES
Projektuojamame statinyje kilus gaisrui, kurj galima priskirti jvairioms klaséms, pirmenybé

turi buti teikiama universaliam gesintuvui, todél parenkamas ABC tipo gesintuvas.
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Minimalus gesinimo
medziagos kiekis
Skai¢iuojam gesintuvuose (milteliy ar
asis . : .
Gesintuvy laikymo vieta _ angliartigstes — kilogramais,
matavimo o-
vandens ar putokslio—
vienetas? e e
vandens misinio — litrais)
2kg(l) | 4kg(l) | 6kg(l)
Gamybos ir sandéliavimo paskirties patalpos
P patep 100 m? - - 21
(Bsg)
Gamybos ir sandéliavimo paskirties patalpos
400 m? - 3 2
(Co)

1- Privalomas nedegus audéklas. Nedegaus audeklo matmenys turi bati 0,9-1,8 m. Jis skirtas
nedideliam plotui gesinti.
2- Jei patalpos plotas yra mazesnis uz skaiiuojamajj, gesintuvy skaifius apskaiiuojamas

proporcingai tam plotui.

Detalios vietos nurodytos bréziniuose.

Gesintuvai patalpose isdéstomi tolygiai, bei pazenklinami specialiais Zenklais (lipdukais)
nurodangiais gesintuvy laikymo vieta. Tiek patalpoje, tiek lauke gesintuvy laikymo vieta nurodantys
uzrasal turi bati gerai matomi, jrengti 22,5 m aukstyje nuo grindy ar Zemés pavirSiaus.

Gesintuvai turi buti:

e laikomi lengvai prieinamose ir matomose vietose, ne arciau kaip per 1 m nuo Sildymo
prietaisy;

e kabinami ne auks¢iau kaip per 1,5 m nuo grindy iki gesintuvo apacios ir taip, kad atidarytos
patalpos durys netrukdyty jy paimti;

e statomi gaisriniy Ciaupy spintelése arba prie jy, gaisriniuose skyduose arba ant grindy,
laikomi specialiose spintelése, dézése ar stovuose;

e laikomi taip, kad buty matyti uzrasai.

15. GAISRO IR DEGIMO PRODUKTU SKLIDIMO RIBOJIMO STATINYJE
SPRENDINIAI
Gaisro plitimas gali biiti ribojamas zemesnés degumo klasés statybos produktais, naudojamais
statinio konstrukcijoms (iSorinéms ir vidinéms), dengiant mazesnio gaisrinio pavojingumo statybos

produktais. Ugnis neturi plisti pastaty konstrukcijy viduje. Anguy uzpildy atsparumas ugniai
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parenkamas pagal lentele, atsizvelgiant j prieSgaisrinés uZtvaros atsparumg ugniai ir jos Kriterijus

(pvz., jeigu prieSgaisrinés uztvaros atsparumas ugniai EI 45, durys turi bti EW 30—CO ir pan.).

Patalpy priesgaisriniai atskyrimai pateikiami lenteléje:

PrieSgaisrinés InZineriniy
uzZtvaros ) Anguy, siiiliy tinkly kanaly ir
o Durys, vartal, o
Patalpa® atsparumas ugniai sandarinimo Sachty
i liukai®
Perdanga | Sienos priemonés atsparumas
REI El ugniai
Bsg patalpa,
tambiiras pries 45 EW 30-CO El 45 El 45
Bsg patalpa.
Techniné patalpa 45 EW 30-CO El 45 El 45
Vandens jvadas 45 EW 30-CO El 45 El 45
Skydiné 45 EW 30-CO El 45 El 45

W) Detaliis sprendiniai pateikti bréziniuose.

@) Durims, pro kurias evakuojasi ne daugiau kaip 5 zmongs, gali biiti taikoma CO klasé.

Projekte numatomas degimo produkty plitimo ribojimas bendrosios apykaitos, Sildymo oru ir
kondicionavimo sistemy ortakiais, jrengiant angose bei ortakiuose, kertan¢iuose perdangas,
komunikacijy Sachty pertvaras, sienas ir prieSgaisrines pertvaras kuriy atsparumas ugniai ne mazesnis
kaip EI45 arba REI45, ugnies voZtuvus, kuriy atsparumas ugniai turi biiti EI45, prieSgaisrines
pertvaras. Kitais atvejais prieSgaisrinés sklendés atsparumas ugniai turi biiti toks pat, kaip ir ortakio,
kuriam jis skirtas, bet ne mazesnis kaip EI 15. Kai kertami gaisriniai skyriai, ugnies voZztuvai
montuojami elektromechaniniai, kitais atvejai turi turéti autonominj ir rankinj valdymus.

Cg kategorijos patalpos, nuo kity paskiri¢iy patalpy, astkiriamos El 45 atsparumo ugniai
pertvaromis ir ne mazZesnio kaip REI 45 atsparumo ugniai perdangomis.

Patalpoje Nr. 107 draudziama jrengti tranzitinius elektros kabelius, ortakius ir degiyjy dujy,
dulkiy, dulkiy ir oro miSiniy, skysciy ir kity medziagy transportavimo vamzdynus.

Bsg kategorijoms pagal sprogimo ir gaisro pavojy priskiriamose patalpose grindys ir degiy,
labai degiy ir ypac degiy skysciy surinkimo jranga turi biiti jrengiama atsizvelgiant j technologinés

projekto dalies sprendinius dél galimy skysciy iSsiliejimo ribojimo.
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Ugnies voztuvus reikia tvirtinti pertvaroje arba 1§ bet kurios pertvaros pusés taip, kad ortakio
(nuo pertvaros iki voztuvo) atsparumas ugniai likty ne mazesnis kaip pertvaros.

Védinimo jrangos patalpose klojamy ortakiy ir kolektoriy atsparumas ugniai nenormuojamas,
18skyrus tranzitinius ortakius ir kolektorius.

Atsizvelgiant kam skirti védinimo sistemos ortakiai - jy degumo klasés parenkamos pagal
,»,Védinimo sistemy gairinés saugos taisyklés* VIII skyriaus nuostatas.

Projektuojami inzineriniy komunikacijy (vandentiekio, kanalizacijos, Sildymo) peré¢jimai per
perdangas metaliniais vamzdziais. Angos vamzdziams, ortakiams, elektros kabeliams kertant
prieSgaisrines pertvaras, sienas, perdangas, sandarinamos, uztaisomos uzpildu, kurio atsparumas
ugniai yra ne zemesnis uz pacios kertamos statybinés konstrukcijos atsparumag ugniai, naudojamos
tik konkre¢ioms inzinerinéms sistemoms skirtos sandarinimo priemonés.

Gaisro metu angos priegaisrinése sienose ir pertvarose turi biiti uzdarytos. Siam tikslui
pasiekti durys projektuojamos su savaiminio uzdarymo mechanizmais bei sandarinanc¢iomis
tarpinémis.

Bendras angy plotas prieSgaisrinése uztvarose nevirsija 25% uZztvaros ploto.

Detalesni sprendiniai pateikiami bréziniuose.

16. EVAKUACIJA

Evakuaciniuose keliuose durys turi biti ne Zemesnés kaip 2 m, evakavimosi keliai ne siauresni
kaip evakuaciniai i§¢jimai, ne maZesnio kaip 2 m aukscio, 1 m. plocio.

Evakuaciniai i$¢jimai 18 patalpy, kai pro juos evakuojamag(si), turi biiti ne siauresni kaip:

- 0,85 m— 15 ir maziau Zmoniy;
- 0,9 m—nuo 16 iki 50 Zmoniy.

[$éjimai i pastato j laukg numatomi pro duris, kuriy var¢ios plotis ne siauresnis kaip 0,9 m.
Numatant dvivéres duris visais atvejais pagrindinés varcios plotis projektuojamas ne siauresnis kaip
0,9m.

Evakuacija i§ antresolés numatoma 2 tipo laiptais. Laipty pakopos gali buti skirtingo plocio,
kai jais evakuojasi ne daugiau kaip 5 Zmonés.

Laipty plotis turi biiti ne maZesnis kaip:

- 0,9 m - vedanciy iS patalpy, kuriose biina 15 ir maziau Zmoniy;

Laipty nuolydis evakavimo(si) keliuose turi biiti ne didesnis kaip 1:1, pakopy aukstis — ne
didesnis kaip 22 cm, pakopy plotis — ne maZzesnis kaip 30 cm. Laipty, kuriais evakuojasi ne daugiau
kaip 5 Zmonés, nuolydj galima padidinti iki 2:1.

Patalpose, kuriose numatoma ne daugiau kaip 15 asmeny, dury atsidarymo kryptis

leistina ] patalpy vidy.
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Visais atvejais evakavimosi keliy 1§ pastaty iSorinés evakuacinés durys privalo turéti uzraktus
arba uzdarymo mechanizmus, atidaromus i§ vidaus. Evakuaciniy i8¢jimy dury spynos turi biiti ne
auksciau kaip 1000 mm nuo grindy, o rankenos — ne auksciau kaip 1100 mm.

Evakuacijos keliuose grindys turi biiti lygios, o slenksciai gali biiti tik dury angose.

Evakuaciniy i$¢jimy durys turi biiti parengtos evakuotis bet kuriuo paros metu.

Zmoniy skai¢iaus kuriam turi bati uztikrinti evakuaciniai sprendiniai pastate nustatymas:

Patalpa Zmogui skiriamas grindy Z0n0s Zmoniy
plotas plotas skaitius
Cg kategorijos patalpos Nustatoma technologiskai 534.25 36
107 Nustatoma technologi$kai 42.85 2
Techniné patalpa Nustatoma technologi$kai 97.56 1
115 6.5* 10.12 2
115.1 6.5* 20.15 4
Viso pastate \ 45

*7moniy skaiCius nustatytas vadodaujantis Visuomeniny pastaty gaisrinés saugos taisykliu
priedu.

Patalpose 126.1 ir 109 pastovus zmoniy buvimas nenumatomas.

17. GAISRU GESINIMAS IR GELBEJIMO DARBAI
Artimiausios PGT komanda yra Pasto g. 2, Pabradéje, nutolusi 17,9 km. atstumu, atvykimo
greitis ~40 km/val. (remiantis Ekstremaliy situacijy ir incidenty likvidavimo plany sudarymo
instrukcija), tuomet pirmieji gelbéjimo automobiliai vyks (17,9/40)-60=26,9 min. Atsizvelgiant |
pasteb¢jimo laikg (2 min.), praneSimo ir normatyvinj i§vykimo i$ tarnybos laikg (5,3 min.), kovinio

i1§sidéstymo laika (1 min.), gaisras bus pradétas lokalizuoti 35 minutg. MarSruto schema:

Marsrutai s
I e
|L | '0 o
- n
m o X — k.
, @] aF s
(A \Vilniaus apskrities prieZgaisriné gelbéjimo valdyba. .. - L
= (4] @uskls .
7 n Varnenuy
B/ Dubingiy g., Jonidkis, JoniZkio sen., Molétu r. sav. ) : miskas
| e [wikajis pgroionys Il
= T Vanneny *u,
s - 1
+ - Z migkas .'.-irnic-n:.fs |
z e, Galonas ’0
= +
Laikas: 17 min. o = 2 Gttt il
ststumas: 17.9 km . 1= : e, spenglas
L
" -
i Kelionés CO; pédsakas: 3,7 kg " Sperglo
; . . e
~/ Rodyti marSruto nuorodas 5 miskas
1#3
Padubinges “
miskas N
-
e# Rédiia :
Bluzneny  ©2: fedzia - Kurnitkés w
miskas Palaylz SO migkas W
akimp miskas IR =
| eZ Laumenas 123
N Bekepuriy  Varneny ¥, Pabradés
o2, Asveja mitkas miskas Sgrenkings 5
i i +* -
fi’;:r':f,"r + Haujadvar
| : e - misk
0‘ :
e#, Iigis .Pafn"g(le S5 B
- miskas
Trakings e
miskas 102 Pabrades
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Privaziuoti prie pastaty ir vandens paémimo viety numatomi tinkami keliai gaisry gesinimo ir
gelbéjimo automobiliams, t.y. naudojamos motorizuoto susisiekimo gatvés ir keliai, jvairiy tipy
eismo zonos ir aiks$tés, atitinkancios teisés akty nustatytus reikalavimus.

Automobilinéms kopéCioms arba automobiliniams keltuvams pastatyti prie pastaty
privaziavimai neprojektuojami.

Privaziuoti prie pastato numatoma ne didesniu kaip 25 m. atstumu, ne siauresne kaip 3,5 m.
ploc¢io vaziuojamgja dalimi. Keliy aukstis numatomas ne mazesnis kaip 4,5 m. Numatoma aikstelé
12x12m gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams apsisukti.

Tarp salia esanciy pastaty ir keliy gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliams privaziuoti
nenumatoma statyti kliti¢iy.

Pastato aukstis nuo Zemés pavirSiaus altitudés nevirSija 10m, todél iSéjimas ant stogo

ugniagesiams gelbétojams neprivalomas.

18. ELEKTROS TIEKIMO PATIKIMUMAS, REIKALAVIMAI ELEKTROS
INSTALIACIJAI

I kategorijos elektros energijos tiekimo patikimumas turi biti numatomas avariniam,
evakuaciniam ap$vietimui, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemai, gaisriniams siurbliams.

I kategorijos elektros aprupinimas uztikrinamas panaudojant akumuliatorines baterijas,
dyzelinj generatoriy ar kitg alternatyvy autonomin;j elektros energijos Saltinj.

Gaisrinés saugos inZineriniy sistemy kabeliai apsaugoti nuo gaisro ir mechaninio pazeidimo.
Naudojami specialils ugniai atspariis kabeliai, kurie uztikrina tokiy sistemy darbg ne trumpiau kai 60
minuciy gaisro metu. Elektros instaliacija priesgaisrinés saugos atzvilgiu turi bati jrengiama taip,
kad:

nesukelty gaisro;

- aktyviai neskatinty gaisro;

- riboty gaisro plitimg;

- kilus gaisrui, buty galimybé imtis veiksmingy gaisro gesinimo priemoniy ir atlikti gelbéjimo
darbus.

Dulkétose patalpose naudojami Sviestuvai turi bati tokios konstrukcijos, kad ant jy negaléty

kauptis dulkiy. Jy pavirSiaus temperatiira neturi virsyti 90°C normalaus darbo metu ir — 115°C
avariniy situacijy metu. Sviestuvy lempos turi biti apsaugotos istisiniais apsauginiais stiklais ir
numatytos priemonés, kad lempos ar kitos jkaitusios Sviestuvy dalys nenukristy ant degiyjy
medziagy.

Pastate klojamy elektros kebeliy ir laidy degumo klasé visose patalpose turi biiti ne Zemesné

kaip:
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Elektros laidy ir kabeliy klasé ne zemesné kaip:

pagal deguma, pagal diimy susidaryma, pagal

Statiniy (pastaty ir patalpy) pozymiai ir liepsnojanciy daleliy ir (arba) daleliy
techniniai rodikliai susidaryma, pagal riigitinguma
Evakavimo (-si) keliai (koridoriai, laiptinés,
vestibiuliai, fojé, holai ir pan.) s
Statinio vietos kur tiesiami kabeliai: sachtos,
techninés nisos, erdvés vir§ kabamyjy luby, po Eer
pakeliamomis grindimis ir pan.
Gamybos ir pramonés, sandéliavimo patalpos Eca

Kabeliai pagal atsparuma ugniai turi buti parenkami atsizvelgiant j statinio paskirtj, 0
kabeliy atsparumas ugniai turi bati ne mazesnis nei jrenginio butinas veikimo laikas (trukmé) gaisro
metu ir pagal ,,Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés* taisykliy nuostatas.

Gaisrinés saugos sistemy Veikimas turi bati uztikrintas netrumpiau kaip 60 min.

Pastaty sandéliavimo patalpose, patalpose bei evakuaciniuose keliuose, kuriuose gali biiti 50
ir daugiau Zzmoniy evakuacijai ir ugniagesiy gelbétojy pagalbai jrengiamas evakuacinis apSvietimas.
Evakuacinis apSvietimas turi uZtikrinti ne mazesn¢ kaip 2 Ix apSvieta evakavimosi keliuose ir ne
mazesng kaip 5 Ix apSvietg ties evakuaciniais i$¢jimais. Kitur numatomi fotoliuminiscenciniai
evakuacijos krypties lipdukai. Jy skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praé¢jus 10 minuciy
nuo ne mazesnio nei 1000 Ix Sviesos srauto stiprumo 5 minuciy trukmes poveikio skaistis turi biiti ne
mazesnis nei 140 mcd/m?, praéjus 60 minuéiy — ne maZesnis nei 20 med/m?. Sviestuvy ir lipduky
vietos detalizuojamos projekto eigoje bréziniuose.

Santykis tarp didziausio atstumo, i§ kurio zenklas yra jskaitomas ir figara bei spalva
pastebimos, ir zenklo aukscio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprasomas $ia lygtimi:
h=1/2Z, ¢ia:

h — zenklo aukstis;
| — pastebéjimo atstumas;
Z — atstumo faktorius = 1/ tan a;

a — zenklo kampiné skéstis (tan o =h /1); hir | turi
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tuos pacius vienetus (zZr. paveiksla).
Z faktorius priklauso nuo zenklo aukséio, esminiy detaliy dydzio, zenklo skaisCio ir jo
kontrasto aplinkos atzvilgiu.

Santykis r, kuris yra Zenklo auksc¢io ir esminés detalés dydzio dalmuo, turi bati 15 arba

mazesnis. Kai r yra didesnis uz 15, Z reik§mé turi biiti koreguojama daugikliu 15/ r.

Pagal S$ig geometrine salyga nekoreguotas atstumo faktorius Z, galiojantis apsviestiems
zenklams, turi baiti 100, jeigu j zenklo pavirsiy krentanti apSvieta didesné kaip 50 Ix.

Foto liuminescenciniy zenkly skaistis, praéjus 10 minuciy nuo ne trumpesnio kaip 15

minuciy 50 Ix §viesos srauto stiprumo poveikio, turi bati ne mazesnis nei 180 mcd/m2.

19. GAISRO IR GELBEJIMU OPERACIJU MASTAS IR PASEKMES AVARIJOS
ATVEJU (AVARIJU LIKVIDAVIMO PLANAS)
Objektas yra nepriskiriamas prie ypatingos svarbos objekty, kuriuose gali biti saugomos
ypa¢ kenksmingos ar Kitaip pavojingos medziagos virsijant leistinus ribinius kiekius, todél kiles
incidentas gali biiti pavojingas lokaliai, gretimy teritorijy apsaugai nepadarant esminiy nuostoliy.

Incidento likvidavimui pakanka priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos pajégy.
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Pirmo auksto patalpu eksplikacija
Nr. Patalpos pavadinimas Palpos plotas
101 Produkty atidavimas 11,10
102 Sandélininko kabinetas 4,51
103 Produkty sandélis 90,01
104 Zaliavy sandélis 69,12
104.1 |Uzpildymas 5,08
105 | Zaliavy priémimas 14,46
105.1 | Zaliavy priémimas 46,70
106 CO2 ekstrakcijos patalpa 59,76
~ 107 Ekstrakcija etanoliu patalpa 42,85
6 : 2obio T 50 108 Vyry persirengimo patalpa 16,52
Y 109 Saltas produkty sandélis 16,11
—-r - mé -~ 110 Chromatografija D class 29,45
R J Y I 110.1 |Molek dist D class 16,75
@ ] T | { H { < \E%I—LEE N§ e g 110.2 |Dekarboks D class 15,01
2000 3700 100/ 2878 100} 3202 101 5620 100! 3756 100! 16 28 110.3 |Tirp regen D class 19,32
1103 110.4 |Koridorius D class 30,91
Parun- 1o slleg 3. 110.5 |PALD class 5,42
" T 1106 |MAL D class 412
| 110.7 | Valymo patalpa 2,10
I 110.8 |Plovykla D class 8,74
@*\ e 110.9 |Kristalizavimas D class 8,61
4 8\ 110.10 |MaiSymas ir pilstymas D class 13,49
= 110.11 |Milteliy pakavimas D class 10,04
T 110.12 |MAL D class 3,07
/b 110.13 |Chromatografija D class 19,65
% — 111 Koridorius 62,15
112 Techniné zona 51,20
113 Vandens jvadas 10,87
114 Skydiné 9,79
7580 115  |Poilsio patalpa 10,12
@7\ 115,1 | ofisas 20,15
116 Laboratorija 34,74
8 B o N 117 Tambdras 2,34
AV L g Y 118 |Rabine 4,06
S g 119 Holas 9,31
o =) ] ‘ ;’ 120 Motery persirengimo patalpa 23,57
S T g L= 121 [Dusas 1,40
g LT T T b - g 122 |WC 1,82
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Spalvinis Zyméjimas UZtvaros atsparumas ugniai
Nesiojamas gesintuvas 6kg ABC tipo El 45 Siose patalpose nLlolaF )
sudaromas 20 Pa oro virsslégis.
o . . Dury atsparumas ugniai Bsg patlpose lengvai numetamos [
Evakuacinis kelias/kryptis EW30-CO isorinés konstrukeijos turi -
latilil;:; 1623“1: :el:lz(;esfgni?aii“f’ Laida Data Keitimy pavadinimas (prieZastis) Fosessanm= MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.
sii:giui. Miniméz;l;ls butinas lengvai Atestato - - Joniskis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Evakuaciniai $viestuvai (150x300 mm.) numetamy iSoriniy konstrukcijy Nr. UAB "Axis linea" jm k. 304437566 Tel
plotas 3,7 kv.m. . 865020020 Direktorius P —
L.Blauzdavicius L17 MTEP Technologinio centro Moléty r. sav.
030000 Jonigkis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
Patalpos kategorija pagal gaisro ar Sutartinia zyméjimai 2022-02-01
sprogimo pavojy Naujé dauglésluoksnlg panely S|.ena EI.DS (W/(m2xK) 0.19 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius poses se w3 | 2022-02-01 | ** Pirmo auksto planas M 1:1, 1:100
Nauja daugiasluoksniy panely siena Ei-45-100 mm 2022-02-01
Nauja daugiasluoksniy panely siena EPS (W/(m2xK) 0.19
Naujai projektuojami pamatai 300mm Visaloras UAB "Merkadus" Proekto Nt ‘ Otk N Profeo tapas ‘ e B e el Lapas | Lapy
G/K 100 mm L17 - DP A.3.5 A
1 G/K Ei-45-100 mm

‘ UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel BSFOZOOZO Direktorius L.Blauzdavicius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020
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Ranka atidaromas stoglangis dimy Salinimui

Antresolés planas
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Ranka atidaromas stoglangis dimuy salinimui
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Negiojamas gesintuvas 6kg ABC tipo Spalvinis Zyméjimas UitvarosETt::arumas ugniai
4'* Evakuacinis kelias/kryptis EWBO-EE)W atsparumas ugniai
ISEJIMAS| Laida Data Keitimy pavadinimas (priezastis) | Foeerenme MTEVP .Techn.olo.ginio centro Moléty r.sav.
Evakuaciniai Sviestuvai (150x300 mm.) Ate’j:-ato UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel Joniskis Dubingiy g. 35 Statybos projektas
. 865020020 Direktorius [r— . .
S— - PlauzdaLe s |1 Sonisis Dubingiy g, 3 Statybos projortas
[ Sutartinia Zymejimai 20220201 SHe e P
[DelEg] Nauja daugiasluoksniy panely siena EPS (W/(m2xK) 0.19 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius [—— || 2022:02:01 [sremesnnes Antrsolés planas M 1:1, 1:100
Blokeliy miiro siena Ei-45-100 mm 2022-02-01 T
Nauja daugiasluoksniy panely siena EPS (W/(m2xK) 0.19
Naujai projektuojami pamatai 300mm passtores " " Froee ‘ Orletdo ‘ ’’’’’’’’’’’’ ‘ das B ‘ “““““ Lapas | Lapy
GIK 100 mm UAB "Merkadus L17 - DP A39 A
G/K Ei-45-100 mm

‘ UAB "Axis linea" jm k. 304437566Tel . SGFOZOOZO Direktorius L.Blauzdavicius , I.k. 301739794, Vilnius, T. 865020020
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