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1. PROJEKTAVIMO DUOMENYS:
PRADINIAI DUOMENYS

Topografiné nuotrauka.
Pazyméjimas apie ntr jregistruotg turtg, ,
Kadastrinis Zemés sklypo planas

Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas LR jstatymai:

1. LR Statybos jstatymas. 2001.11.08, Nr. 1X-583. Suvestiné redakcija nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31

2. LR Aplinkos apsaugos jstatymas.1992 ,Nr. 5-75, Suvestiné redakcija nuo 2020-07-10 iki 2020-12-31

3. LR Zemés jstatymas. 2004 Nr. |-446. Suvestiné redakcija nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31

4. LR Teritorijy planavimo jstatymas.1995.12.12,Nr. I-1120, Suvestiné redakcija nuo 2020-01-01 iki 2020-
12-31

5. LR atlieky tvarkymo jstatymas. 2002 07 01, Nr. VIII-787, Suvestiné redakcija nuo 2020-11-04 iki 2020-
12-31

Organizaciniai tvarkomieji statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rasys.
STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas

Techniniy reikalavimy statybos techniniai ir kiti reglamentai:

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”
STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

STR 2.01.01(6):2008 Esminis statinio reikalavimas.Energijos taupymas ir Silumos iS§saugojimas.
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.

STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.
STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos grindys

STR 2.02.07:2012 Sandéliavimo, gamybos ir pramonés statiniai. Pagrindiniai reikalavimai

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas



STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé
STR 1.05.01:2017 Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy Salinimas

Respublikos statybos normos, taisyklés ir kt.:

1. RSN 26-90. Vandens vartojimo normos.

2. RSN 37-90. Pozeminiy inzineriniy tinkly jvady j pastatus ir jgilinty patalpy védinimo sistemy jrengimo
taisyklés.

3. Stacionariosios gaisry gesinimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

4. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos . Projektavimo ir jrengimo taisyklés;

5. Statiniy vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés ;

6. Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir statiniai . Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai: kuriy sprendiniai TP turi
bati jgyvendinami:

1. HN 35: 2002 Gyvenamosios aplinkos org terSianciy medziagy koncentracijy

ribinés vertés

2. HN 69:2003 ,Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose. Parametry norminés
vertés ir matavimy reikalavimai", patvirtinta Lietuvos Respublikos SAM 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu
Nr. V-770

3. HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandZio 30 d.
jsakymu Nr. V-520

4. HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patv. LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604

5. HN 24:2017 ,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos
ministro 2017 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1220

BENDRIEJI DUOMENYS

STATYBOS RUSIS: Nauja statyba

STATINYS: Gamybiné

STATYTOJAS: UAB "Merkadus"

ARCHITEKTAS: L.Blauzdavicius

STATINIO VIETA, Moléty r. sav. Joniskis

PARKAVIMAS: automobiliy stovéjimas numatomas sklype

RYSYS SU GRETIMU UZSTATYMU:. Viena sklypo krastiné ribojasi su keliu, kitos su privadiais sklypais.

KLIMATO SALYGOS IR RELJEFAS: klimatas ryty Lietuvos. Zemés pavirgius projektuojamo objekto vietoje Zeméja i$
Siaureés ryty j pietvakarius. Sklype yra saugotini medziai

STATINIO KATEGORIJA: neypatingas statinys.

SPRENDINIY APRASYMAS

1. SKLYPO PLANAS

Laida A keiCiamas pastato nulis pastatas paaukstéja, pastato nulis keliamas dél auksto gruntinio vandens lygio. Taip
pat dél prasto grunto stiprinamos dangos aplink pastata.
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e iqs - — — - - Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat o
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. 01 a or‘nas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
< J ,,,,,,, Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
‘} Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
AKle Pastato auksty skai€ius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
— andens Kanalas. Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 7 vt
] Kanalo aptarnavimo ruozas
I =]
" T Sutartiniai zyméjimai
! - | ‘ pumm— e» e» emmm Sklypo riba
l 7 | | lrengilQlpandusai g §—P| |vaziavimas iSvaziavimas
364492 m = | LN I | / — | |éjimas j pastatg
) 4 o - - — — - ———o——o— Segmentiné tvora H-1,80 M
) 1 '? / / \ | — E1 projektuojamas abonentinis kabelis vamzdyje
| —— V1 — projektuojamas vandentiekis
, Poilsio aikstelé @ — F1 projektuojama buities nuotekyné
ﬂ ’ 334,685 m? T | |\<F — — — = inzineriniy tinkly apsaugos zona (nuoteky tinkly 2,5m)

inZineriniy tinkly apsaugos zona (vandentiekio tinkly 2,5m)

inZineriniy tinkly apsaugos zona (elektros tinkly 1m)

Feewpneinme: MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis

Atestato
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
il . Direktorius L.Blauzdavicius Vinus | Objokta .1 pavadims
s T. 865020020 . . vy
X : -L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
: 3 d ~ N .. .
Lo T % fia o ASAA Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADZEVIC _{ 2020-03-20 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavigius Elektroninis p. | 2021 10 20
KVALIFIKACIJOS PAZYMEJ] 1GKV-972 P TAT,
UISAKOVAS | #fivatus asmuo ., Situacijos shema M 1:500
Topografinis planas Mi:500 Uzsakovas UAB "Merkadus"
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T. s o er a us Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas dans?r’éezlfr(uooNr. | Laida Lapas Lapl-!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
1 Aukséiy sistema — LASQ7 L17 B TP A.2.1 A

D:\Dropbox\2020\L12_Joniskis\pIn\LAB 1 aukstas.pin
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eeida - - . - - Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat o
1 inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis organizacijomnis Nr. 01 atomas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data T 03 Transformatoriné
\J ,,,,,,,, Topografiniy erdviniy duomeny uZsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
\ 05 Poilsio aikstelé
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Atestato Feewpneinme: MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
i v., pavardé W” dat/’ , Direktorius L.Blauzdavicius e Ob—Jelio1m7wpavadimml\a/slTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joni8kis
D pareigos - E - Rl Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADZEVIC | / 2020-03-20 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius Elekroninis p. | 2021 10 20
KVALIFIKACIJOS PAZYMEJI 1GKV-972 | Brézinio pavadinimas
UZSAKOVAS | #fivatus asmuo Sklypo planas M 1:500
Topografinis planas Mi:500 Uzsakovas UAB "Merkadus"
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T, L — er a us Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas aan;é(:éezlfr(uooNr. | Laida Lapas Lapl-!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
1 1 Aukséiy sistema — LASO7 L17 B TP A22 A

Parkavimas savo sklype

Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skai€ius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
7 vt

Sutartiniai Zzyméjimai

m— e e emmm Sklypo riba

@— P |vaziavimas i$vaziavimas

—————

|éjimas | pastatg

——o——o— Segmentiné tvora H-1,80 M
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UAB "STATIKADA"

Pareiggs V., pavardé W’— data
VYKDYTOJAS ARADIEVIC _|——" 2020-03-20
KVALIFIKACIJOS PAZYMEJL TCKV-972
UZSAKOVAS L¥fivatus asmuo

Topografinis planas M1:500
OBJEKTAS Joniskis, Joniskio sen., Moléty r. ™
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
1 1 Aukséiy sistema — LASQ7

Direktorius L.Blauzdavicius

Vilnius
T. 865020020

1 2 3 4 5 6
fecida : - . - : Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus 01 Statomas pastatas
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. -
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatoriné
‘‘‘‘‘‘‘‘ Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
\ 05 Poilsio aiktelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
A
‘} Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
— Pastato taris 5689 m3
2 Y Pastato aukstingumas 6,42 m
andens kanalas Pastato auksty skai€ius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
b Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 7 vt
) 144.54
)
Sutartiniai Zzyméjimai
) . _/ — — pm— e e emmm Sklypo riba
) 7 @— P Ivaziavimas iSvaziavimas
(7 / 461945‘1\ ———— | Jéjimas | pastatg B
3 k ’ @ ’ \ ———o0——o0— Segmentiné tvora H-1,80 M
-2 f \ 7:,‘ ‘QE \
3 334 635 m? © 4\(F SKLYPO DANGUY EKSPLIKACIJA
% 14390 a al|144.4 ‘ | -
& TIN5 Jrengiami pandusai Automatiniai vartai | ZYMUO DANGA Kiekis m2
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1 %
( ' S
( fué 43/ EARRREY ZEMES PLOTAS SUTVIRTINAMAS GEOTEKSTILE| 364
149642 :1 o o BENDRAS ZEMES PLOTAS SUTVIRTINAMAS GEOTEKSTILE| 1656
' . 144.17
' 4
Ur' T a KERTAMI/SAUGOMI MEDZIAI
1 ~I;oxl"m/‘uofj\a%as griovys vandens nutekéjimui 144 26
E : Gasd7 1144 08 - Zyméjimas | Pavadinimas Kiekis
@ Kertama
paprastoji pusis (Pinaceae) diametras iki 25 cm 6 vnt.
é Kertamas 2 vnt
paprastasis berzas (Pinaceae) diametras iki 25 cm ’
Q Kertamas
(o34 /5512 juodalksnis (Alnus glutinosa) diametras iki 25 cm 1 vnt. I
Atestato Feewpneinme: MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
304437566Tel . 865020020
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202110 20
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-L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Dubingiy g. 35 Statybos projektas
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Projekto Nr. | Objekto Nr.

Projekto etapas
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A23 A
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e g Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat ot el
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. 0t a or‘nas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
N J ‘‘‘‘‘‘‘‘ Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
A ‘} Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
Pastato auksty skai€ius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
_ — e —— - Pastato pagrindinis plotas 751,21 m2
ocens aneee Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 7 vt
Kanalo aptarnavimo ruozas
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Atestato Feewpneinme: MITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
Nr. UAB "Axis linea" jm k. Dubingiy g. 35 Statybos projektas
UAB "STATIKADA" 304437566Tel . 865020020
Sl DlrektOI’IUS LB|aUZdaVIéIUS . ssso\gig‘oigé Objekto Nr. ir pavadinimas
X z : -L17  MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
D pareigos v., pavardé parasa="7_  data i 9 . 4
: : Dubingiy g. 35 Statybos projektas
VYKDYTOJAS ARADZEVIC | / 2020-03-20 A1997 | Arch. PV |L. Blauzdavicius Elektroninis p. | 2021 10 20
KVALIFIKACIJOS PAZYMEJI 1GKV-972 | Brezinio pavadinimas
UZSAKOVAS Lpfivatus asmuo ; Vertikalinis sklypo planas M
Topografinis planas M1:500 Uzsakovas " " 1500
OBJEKTAS Joniékis, Joﬂiékio sen., Moletu T. o UAB Merkad us Projekto Nr. | Objekto Nr. Projekto etapas e eldo Lapas Lapl.!
Lapy skai¢ius | Lapo Nr. Koordinaéiy sistema - LKS-94
E - L17 - TP A24
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e g Eksplikacija
Sklypo issidéstymo schema Stambaus mastelio topografiniy plany derinimo su Data Suteiktas unikalus Stat ot el
T inzinerinius tinklus eksploatuojanciomis organizacijomis Nr. 0t a or‘nas pastatas
{ viesojoje elektroninéje paslaugoje (TOPD) topografinio 2020—04—17 62 20: 127 02 Tvenkinys
plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data. T 03 Transformatorine
N J ‘‘‘‘‘‘‘‘ Topografiniy erdviniy duomeny uzsakymo numeris 172670 04 Atlieku konteineriai
| 05 Poilsio aikstelé
I & Sklypo technoekonomiai rodikliai
A ‘} Sklypo plotas 6422 m2
Statiniy uzimtas Zemés plotas 889 m2
. Sklypo uzstatymo procentas 13,84 %
\\ Sklypo uzstatymo intensyvumas 14,37 %
Pastato taris 5689 m3
Pastato aukstingumas 6,42 m
AKle Pastato auksty skai€ius 2
Pastato bendras plotas 917,99 m2
] Pastato pagrindinis plotas 751,21m2 |
Pastato pagalbinis plotas 165,98 m2
Parkavimas savo sklype 7 vt
] Kanalo aptarnavimo ruozas
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Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio 0/45, t = 200 mm (Ev,

A

>150 MPa)
. — I— Sutankintas smélio sluoksnis, 0/4mm fr. t = 240 mm
Skaldos pagrindo sluoksnis iS nesuristojo misinio 0/45, t = 200 mm (Ev, Triasis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX130S
2150 IV!Pa) S — i Radialinis standumas 275 kN/m, radialinio stand. sant. 0.75
Sutankintas smélio / Zvyro miSinio sluoksnis, 0/32mm fr. t = 180 mm Sutankintas smelio sluoksnis. 0/4mm fr. t = 400 mm
TriaSis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX150 Triadis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160

Radialinis standumas 360 kN/m, radialinio stand. sant. 0.8 Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. sant. 0.8
Sutankintas smélio / Zvyro misinio sluoksnis, 0/32mm fr. t = 300 mm 170 g/m2, 15/15 kN/m tempiamojo stiprio neaustiné PP
TriaSis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX160 geotekstilé atskyrimui S15NW

Radialinis standumas 390 kN/m, radialinio stand. sant. 0.8 Esamas pagrindas, Ev2 > 5 MPa

170 g/m2, 15/15 kN/m tempiamojo stiprio neaustiné PP
geotekstilé atskyrimui S15NW

Esamas pagrindas, Ev2 > 5 MPa

Ev2 > 150 MPa
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Stabilizuojancio geotinklo darbo principas:
1. Stabilizuojantis geotinklas dirba susirakindamas su grunto dalelémis ir varzydamas jy Soninj
deformatyvumag (slydimg j Sonus viekiant apkrovoms).

J Daleiés tarsi surakinomos
=™ ir tokiu bodu podidinomas
_ jrengto ant silpno grunto,
= betsutvirtinto siucksnio

stondumas.

2. Toks grunto "suriSimas" padidina jo vidinés trinties kampag, kas leidzia iSorinéms apkrovoms
skirstytis didesniu kampu vertikaliai. Tai reiSkia, kad tam tikro dydzio aprovg gruntas perima
plonesniame sluoksnyje (neperduoda giliau, kas ypatingai aktualu jasy projekte).

Be geotinklo

Tensar TriAx geotinklas (2 sluoksniai)

00
02
04
06 | B0
o8 ||

Gylis (m) Gylis (m)

3. TriaSis geotinklas skirsto apkrovas vienodai visu pavirSiumi beveik vienodai, tarp didziausios ir
maziausios reikSmés iSvestas santykis yra 0,8. Tai svarbu todél, kad baty iSvengta apkrovy
koncentravimosi grunte ir paties geotinklo pavirSiuje.

360°/0°

90°

Jzanga ir pastebéjimai apie geologine situacija:

1. Pagal uzsakovo pateiktg informacijg, pagrindu projektuojamai Zaliyjy atlieky kompostavimo aikstelei bus IGS 4, IGS 2,
IGS 8 gruntai, IGS 4 - supiltas dulkingas smélis, IGS 2 - supiltas organinis gruntas (durpés), IGS 8 - dulkis pilkas, qc rodiklia
svyruoja nuo 0,3 iki 4,0 MPa, akivaizdu, kad né vienas iS grunty negali biti naudojamas konstruktyvy pagrindais, vertinant
tai, kad suardzius durpés natiralig struktirg ateityje galimi vertikalis sédimai.

2. Kadangi didzioji dalis grunty pasizymi itin prastomis mechaninémis savybémis, atskaitos tasku / pagrindu priimamas IGS
2 sluoksnis kurio Ev2 verté apskaiCiuojama:qc verté pagal geologine ataskaitg priimama ~0.3 MPa. Normaliai
susitovéjusioms durpéms A' ~ 12-15. Standartine A konversijos taisyklé - su=qc/A". Pagrindo stipris - 20 - 25 kPa. 24 kPa
Slyties stipris apytiksliai atitinka Ev2 = 5 MPa.

PASTABA: priesS darby pradzia rekomenduoju atlikti statinio Stampo bandymus. Dinaminio Stampo naudoti

nerekomenduoju, nes ir pats testas ir jo rezultaty koreliavimas yra labai netikslus, kai dirbame ant durpingy,

molingy ar organikos turinéiy pagrindy.

Problemos sprendimo pasiulymas:
1. Pagal pateiktg uZzduotj, reikalingas pagrindo stiprinimo pasitlymas iki Ev2 = 150 MPa rodiklio.
2. Paminétina, kad esami pagrindai, suardzius jy nattralig strukttrg patirs vertikalius sédimus, todél pirminis pasitlymas
baty silpny grunty pasalinimas arba polinés konstrukcijos jrengimas. Jei tai nevertinama, galima naudoti geotinklus, kurie
tuos nuosédzius gali pavienodinti ir uztikrinti Ev2 pasikiamuma. Taciau pabréziama, kad geotinklas vertikaliems sédimams
mazinti nedirba, sumazinami tik diferencialianiai sédimai ir atliekant sutankinimo skaiciavimus, tai niekaip nebus vertinama.
3. Pasitlyme Ev2 moduliams pasiekti ir sédimy paviendinimui, pateikiamas 1 variantas, jrengiant stabilizuoto grunto
"pagalve" su sudvigubintais stabilizuojanciais triaSiais geotinklais:
Sprendimas:

- A: Jei ASAS frakcija pasirenkama 0/32mm - Jrengiamas triadiu stabiliuojanéiu geotinklu TX160 bei TX150

susiprintas smélio Zvyro misinio sluoksnis, kuris uztikrins Ev2 = 100 MPa rodiklj ant numatomo ASAS (apsauginio
SalCiui atsparaus sluoksnio):

- B: Jei ASAS frakcija pasirenkama 0/4mm - Jrengiamas triadiu stabiliuojanéiu geotinklu TX160 bei TX130S

susiprintas smélio sluoksnis, kuris uztikrins Ev2 = 100 MPa rodiklj ant numatomo ASAS (apsauginio $algiui
atsparaus sluoksnio):
4. Pagal KPT SDK 19 (arba originalg - Vokietijos projektavimo taisykles RStO 12) projektavimo taisykles, nuo Ev2 = 100
MPa iki Ev2 = 150 MPa sutankinimo rodiklis ant skaldos pasiekiamas panaudojant 20 cm skaldos.
6. Atliekant esamo grunto tankinima, jokiu budu nenaudoti sunkiasvorés tankinimo technikos vibro rézimu. Tai gali
visiskai suardyti pagrinda.
7. Kadangi pagrindai durpingi ir molingi, todél batina naudoti atskiriamajg bent 170 g/m2, minimum 15/15 kN/m tempiamojo
stiprio neaustine geotekstile S13NW. Ji neleis gruntams susimaisyti.
8. Tria8is geotinklas yra sertifikuotas gaminys, kurj galima naudoti tik patiestg (inkaravimas nereikalingas, kg Siuo atveju
buty sudétinga arba nejmanoma padaryti) bei praktika ir skai€iavimai rodo, kad jam reikia maziau grunto tam tikriems
rezultatams pasiekti, nes apkrovos jo plok§tumoje skirstosi ne dviem kryptimis, bet beveik vienodai visais 360 laipsniy
(santykis 0.8, Zr. TriaSio stabilizuojanCio geotinklo darbo principo apraSyma).
9. Sprendimas tinkamas, kai uztikrinami ne mazesni, nei nurodyti pagrindo stipriai (atkreipti démesj, kad geotinklas
rekomenduojamas naudoti tik, kai esamo grunto stipris yra Ev2 = 5 MPa). Batina tuo jsitikinti pries darby pradziag.
10. Grunto sutankinimo iki Ev2 = 150 MPa sprendimas yra tikrintas skaiCiavimais, tacCiau yra tik rekomendacinio pobtdzio ir
nei UAB "Mosas", nei geotinkly gamintojai neprisiima jokios atsakomybés uz rezultatus jj naudojant. Vertikalls sedimai -
nevertinti.
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Slaito stiprinimo schema Persidengimy tvirtinimo

PrieSerozinio pakloto SChema
inkaravimo transéja | | |
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Pastabos ir bendrosios jrengimo rekomendacijos:

1. Pries klojant geotinkla reikia iSlyginti Slaito pavir§iy nuo akmeny, medziy Sakny, paties grunto iskilimy. Geotinklas turi biti klojamas tolygiai ant paruosto pagrindo. Jeigu klojimo metu atsiranda
rauksliy ar klosc¢iy, jas nedelsiant reikia pasalinti ir uztikrinti, kad jos daugiau neatsirasty. Paklotas geotinklas gali buiti pratemptas ar papildomai prismaigstytas, kad uzpilant gruntu jis nebuty atsileides.
2. Geotinklas inkaruojamas transéjoje Slaito virSuje bei smeigémis Slaito pavirSiuje. Inkaravimo transéjos matmenys priklauso nuo konkrecios situacijos, taciau bendruoju atveju ji gali atrodyti taip, kaip
pateikta brézinyje. Tikslus reikalingas smeigiy skaicius priklauso nuo projekto situacijos, tac¢iau bendruoju atveju reikia jrengti ne maziau, kaip 4 smeiges vienam kvadratiniam metrui geotinklo. Galimi
smeigés iSmatavimai pateikti brézinyje, rekomenduojama jas gamintis i§ > 4 mm storio cinkuotos vielos.

3. Gretimi rulonai, zemyn nuo §laito (vertikaliai) turi buiti perdengiami > 10 cm. Jei reikalinga jrengti horizontalius persidengimus, jie turi biiti ne mazesni nei 30 cm, aukSc¢iau esantj rulong uzleidziant
ant virSaus, horizontaliuose persidengimuose taip pat biitina jrengti smeiges (ne maziau nei 50 cm atstumu). Jei sintetinis paklotas jrengiamas tekanc¢iame vandenyje, vertikaliis persidengimai turi biti ne
mazesni nei 15 cm, formuojama vandens tekéjimo kryptimi. Vandenyje smaigstoma irgi ne rec¢iau nei 50 cm.

4. Priklausomai nuo paties $laito grunto, uzpilamo derlingo grunto storis gali svyruoti tarp 5 ir 15 cm, reikia jj i§laikyti kuo vienodesnj visame plote. Konkre¢iame projekte rekomenduoju po paklotu pilti
10 cm, o ant jo 5 cm storio juodZemio sluoksnj, nes pagrindai molingi, o nejrengus pakankamo derlingo grunto sluoksnio, zolé gali "Susti". Apséjimas detalizuotas 5 punkte.

Rekomenduojama uzpylimag vykdyti 1§ apacios  virsy, dirbti reikia atsargiai, grunto paskleidima vykdyti galima naudojant gréblj ar panasius jrankius. Jokiu biidu negalima formuoti dideliy grunto
kriivy tiesiai ant pakloto, taip pat draudziama ant jo lipti zmogui ar kitaip nenumatytai jj veikti. Konkreciame projekte dél slaity statumo rekomenduoju rinktis 2,3 kN/m tempiamojo stiprio, 19 mm storio -

prieserozinj paklota MacMat 19.1. —
, L o . .. . . , .. . laida | Data | Keiimy pavadinimas (priezastis) Peomiessinoss \ITEP Technologinio centro Moléty r. sav. Joniskis
5. Sekly kiekis ir tipas turi biiti parenkamas specialisto. S¢jg rekomenduojama vykdyti per du kartus: 2/3 sekly paséjamos pries pakloto JYS— Dubingiy g. 35 Statybos projektas
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jrengima ar jo uzpylimg gruntu, likusi dalis - uzpylus paklota. S¢kly dygima paspartinti galima dazniau laistant vandeniu, taciau reikia 865020020 Dirskiorios
vengti stipriy vandens sroviy susidarymo. L.Blauzdavicius Ly MTEP Technologinio centro Moléty r. sav. Jonigkis
.. .. . S o L . . . . . .. . T 02000 Dubingiy g. 35 Statybos projektas
6. Atvejais, kai joks papildomas tvirtinimas slaito apacioje nenumatomas, prieSerozinis paklotas turi biti jleistas j vandenj ne maziau kaip
I m ska1.01u0J ant NUO Zemiausio jo lygio. Jei vandens telkinys apzuvintas, rekomenduojama prieSerozinio pakloto smaigstymg daryti Afﬁﬂ Arch. PV._|L. Blauzdavidius Afrag? || 20211020 | L i pjtivis M 1:100, 1:0.71
daznesnj (Zr. brézinj).
7. Jei bijoma pavirSinio vandens poveikio, rekomenduoju inkaravimo transéjoje kartu jrengti ir vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, jos e | e | e | g | o= |Lapas | Lopy
. v . UAB "MerkadUS" alis BréZinio Nr.
schema pateikta brézinyje. L17 - TP A44 A
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